NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 3116 139 tel. kom 0 501 296 067

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu:
Przebudowa kottowni, wymiana instalacji c. o. i c.w.u oraz

termomodernizacji budynku Zespotu Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum w Kajetanowie — Inwentaryzacja .

Lokalizacja:
Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Inwestor:
Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnansk

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. —204 obreb Kajetanéw

Kielce, lipiec 2015



SPIS ZAWARTOSCI:
1. CZESC OPISOWA

2. CZESC RYSUNKOWA

« RZUT PARTERU

« RZUT PIETRA — CZESC MIESZKALNA

* RZUT PIETRA —- DOBUDOWA KOTEOWNI
« RZUT PODZIEMIA

» ELEWACJA POLUDNIOWA

- ELEWACJA WSCHODNIA

- ELEWACJA POLNICNA

« ELEWACJA ZACHODNIA

« RZUT DACHU



1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

e Przebudowa kotlowni, wymiana instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja
budynku Zespotu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie.

2. OPIS BUDYNKU

Planowana inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku Zespotu Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie obejmuje dziatke nr ewid. 204, usytuowang we
wsi Kajetanow. Obiekt potozony jest w poblizu drogi ekspresowej S7. Od strony wschodniej
zabudowania, od zachodniej i péinocnej — tereny zielone pol, pastwisk i tgk. Teren inwestycji
o regularnej powierzchni, jest ogrodzony i zagospodarowany. W pdtnocnej czesci
nieruchomosci znajduje si¢ betonowe boisko szkolne.

Budynek sktada si¢ z dwdch czesci pod wzgledem funkcjonalnym t.j. z czesci
podstawowej szkolnej oraz czgsci mieszkalnej wydzielonej pod wzgledem funkcjonalnym.
Budynek podpiwniczony ze w wzgledu na istniejgcy spadek terenu uktadajacy si¢ w kierunku
poinocnym.

Budynek przykryty stropodachem.
e Fundamenty z kamienia tamanego na zaprawie wapienno-cementowej miarki
50
e Sciany zewnetrzne i wewngtrzne parteru z cegly wapienno-piaskowej na
zaprawie miarki 50, ocieplone od wewnatrz suprema o grubosci Scm
e Sciany piwnic z kamienia famanego na zaprawie wapienno-cementowej miarki
50 o grubosci 50cm
e Strop nad piwnicami Dz3, nad parterem Dz3 ulozony ze spadkiem 7%,
ocieplony supremg o grubosci Scm, nastepnie zuzel granulowany o grubosci
10cm, gltadZ cementowa o grubosci 2cm oraz 2x papa na lepiku
e Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane L22
Czgs$¢ stanu elewacji jest zly - w wielu miejscach widoczne odpryski i zawilgocenia
Czgs$¢ szkoly ocieplony styropianem o grubosci 10 cm.
- Parametry izolacyjnos$ci termicznej Scian nieocieplonych - nie spetniajg warunkéw normy
cieplnej
- Parametry izolacyjnosci termicznej stropodachu - nie spetniajg warunkow normy cieplnej
- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — do wymiany
Czg$¢ okien drewnianych wymieniona na okna PCV.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABtOCIE 1 Rys.nr 1
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYNIANA INSTALACJI C.0. 1 C.N.U. ORAZ TERMOMODERNIZACIA Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOEU SZKOLY PODSTAWOWEJ [ GIMNAZIUM W KAJETANOWIE - 1: 50
Inwentaryzacja
TRESE RZUT PARTERU Podpis Data

inz. mgr Norbert Borek
Projektowa!  finz mgr Marcin Borowiec 21.07.2015r.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

inz. mgr Marcin Borowiec

Obiekt ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres 26—050 ZAGNAKNSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 2
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACII C.0. | C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWE! I 1:100
GIMNAZIUM W _KAIETANOWIE INENTARVZACIA
TRESC RZUT PIETRA — CZESC MIESZKALNA Podpis Dota
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat 20.07.2015r.
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn
Obiekt ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 3
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACI C.0. I C.N.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY PODSTAWOWEJ 1 1:100
GIMNAZIUN W KAJETANOWIE INWENTARYZACIA
TRESC RZUT PIETRA — DOBUDOWA KOTELOWNI Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat 20.07.2015r.

inz. mgr Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABtOCIE 1 Rys.nr 4
PRZEBUDOWA KOTZOWNI WYMIANA INSTALACII C.0. | C.H.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEI I 1:100
GIMNAZIUM W KAJETANOWIE INWENTARYZACIA
TRESC RZUT PODZIEMIA Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat 20.07.2015r.

inz. mgr Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26-010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWE

Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 5
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYNIANA INSTALACII C.0. | C.N.U. ORAZ Skala

TEMAT TERMONODERNIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWES 1 1:100
GINNAZIUN W_KAIETANOWIE INWENTARYZACIA

TRESE ELEWACJA POLUDNIOWA Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowot  [inz mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26—-050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 6
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACJI C.0. 1 CH.U. ORAZ T RNIZACIA Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEI 1 ¥ KAIETANOWIE IWNETARYZACIA 1:50
TRESC ELEWACJA WSCHODNIA Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat  linz. mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r.




NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Obiekt
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 7
PRZEBUDOWA KOTLOWNI. WYNIANA INSTALACIL C.0. | C.W.U. ORAZ SkOIO
TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWES [ 1:100
GIMNAZIUM W KAJETANOWIE INWENTARYZACJA
TRESC ELEWACJA POENOCNA Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowaf 20.07.2015r.

inz. mgr Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 8
PRZEBUDOWA KOTLOWNI WYMIANA INSTALACJI C.0. | C.W.U. ORAZ TERMOMODERNIZACJA Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEI | GINNAZIUM W KAIETANOWIE INWENTARYZACIA 1:50
TRESC ELEWACJA WSCHODNIA Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek .
Projetowot  finz. mgr Morcin Borowiec 20.07.2015r.
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn
Obiekt ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  126—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 9
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACIT C.0. 1 C.W.U. ORAZ TERMOMODERNIZAGIA Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEI I GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:50
INWENTARYZACIA
TRESC RZUT DACHU Podpis Dota
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat  |in5 mgr Marcin Borowiec 21.07.2015r.




NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 3116 139 tel. kom 0 501 296 067

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu:
Przebudowa kottowni, wymiana instalacji c. o. i c.w.u oraz

termomodernizacji budynku Zespotu Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum w Kajetanowie — Termomodernizacja .

Lokalizacja:
Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie
Inwestor:

Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnansk

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. —204 obreb Kajetanow

Kielce, lipiec 2015



SPIS ZAWARTOSCI:

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
« OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

« UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

« PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUD. PROJEKTANTA

2. CZESC OPISOWA
3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
4. CZESC RYSUNKOWA

« RZUT PARTERU
« RZUT PIETRA — CZESC MIESZKALNA

« RZUT PIETRA - DOBUDOWA KOTEOWNI

« RZUT PODZIEMIA

« ELEWACJA POLUDNIOWA

« ELEWACJA WSCHODNIA

« ELEWACJA POENICNA

« ELEWACJA ZACHODNIA

« RZUT DACHU

« DETAL OCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO

« DETAL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE LICYJACYM ZE SCIANA
OCIEPLANA

« DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKEEGO

« DETAL OCIEPLENIA PARAPETU OKIENNEGO

« SZCZELINA DYLATACYJNA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

« DETAL OCIEPLENIA COKOLU

5. SZCZEGOLY



1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Inwestorem (Zlecenie Inwestora)

2. Przepisy Prawa budowlanego

3. Inwentaryzacja budynku

4. Wytyczne producenta systemu ocieplenia

6. Ochrona cieplna budynkéw PN-EN ISO 10456

7. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946

8. Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zatgcznika do Rozporzgdzania Ministra
Infrastruktury z dn. 13.08.2013 r.; Dz.U. 2013, poz.926

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

e Przebudowa kottowni, wymiana instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja
budynku Zespolu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie.

2. Dokumentacja obejmuje:

- Parametry termiczne istniejacych przegrod zewngtrznych

- Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

- Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych

3. W ramach opracowania wykonano:

- Opis parametréw technicznych budynku

- Analize energetyczna przegrod budowlanych
- Rysunki detali termomodernizacji $cian

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia scian
zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej,
docieplenie stropodachu szkoly oraz remoncie elementéw budynku jak wspomniano wyzej.
Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen,

- 0szczedno$é energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
- Ilo$¢ kondygnacji: 3

- Powierzchnia zabudowy: 887 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 1018 m’

- Kubatura: 3290 m’



5. PARAMETRY ENERGETYCZNE ISTNIEJACYCH PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH

Sciana fundamentowa 1

Nr typu . S;v;urg:msl; A |RRi,Re| U
przesg-:ody Opis warstw d w Wim*K n,lz*liNV WimZK
[m]
Tynk 0,015 0,820 0,018
Izolacja Termo Organika SILVER fundamnt 0,200 0,035 5,714
Bloczek SILIKAT F 0,250 0,610 0,410
o 0,015 0,820f 0,018}
Sciana 0,000 - 0,158
zewnetrzna S o
- 00008
Re| 0130 =
Re| 0040
razem| 6,331
Sciana fundamentowa 2
Nrtypy : ?v;urls)gnsl; A |RRi,Re| U
przesg_;ody Opis warstw d w Wim*K rl;z*lilw WIim2K
[m]
Tynk 0,015 0,820 0,018
Izolacja Termo Organika GOLD fundamnt 0,200 0,033 | 6,061 o
Bloczek SILIKAT F 0,250 0,610 0,410
. tnk 0015| 0820 0018
zev?zf\lta::rina _ 000 “i;o"~150’ ‘
L , 0,000|
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 6,677




Sciana fundamentowa pod wieniec

Nr typu Grubosé ]
przegfody Opis warstw wgrst‘;lmy WI::*K Tr’lz}fk,s\f WInL:z*K
S-i [m]
Tynk 0,015 0,820 0,018
Izolacja Termo Organika PLATINIUM PLUS 0200 0031 6.452
fasada ! ! -
Ksztattka U Siliaty 0,050 0,810 0,062
| Zelbet 0,150 1,800 0,083
‘\’gt‘iana"{‘ Ksztattka U Siliaty 0050| 0810 0,062 o
zewnetrzna | Izolacja Termo Organika PLATINUM PLUS 0100 0310 023l
‘ | dach-podtoga ! ! e
| Tynk 0,015 0,82| 0,018
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 7,188
Sciana zewnetrzna
Nr typu %urgg:; A |RRi,Re| U
przegfody Opis warstw d W Wim*K n;z*lilw WimZK
S-i [m]
Tynk 0,015| 0,820| 0,018
| Mur z cegly silikatowe] petnej 0,510 1,000f0
: Izolacja Termo Organika PLATINIUM PLUS 0150 0031 -
| fasada ! ! f
Ty 0,015 0,820 0,018] e
zewnetrzna 0,000} 2w
. 0,000
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 5,555




Nr typu Grubosé )
. warstwy A R, Ri, Re
ptzesg{li'ody Opis warstw d w Wim*K m*KW | WimK
[m]
Tynk 0,015| 0,820/ 0,018
Mur z cegly silikatowej petnej 0,510 1,000 0,510
| Izolacja istniejaca 0,100 0,040 2,500
;S’cféﬁa Ifzz;adc;a Termo Organika PLATINIUM PLUS 0,070 0,031 2,2'58  :
cEWNRITZna L 0015| 0820 o018 %18
z temo ~
e - 0,000
R 0,130
Rse 0,040
razem 5,475 |
Grubosé
p.zf:;rtgﬂ,‘,’ S Upis warstw e w/::*K %EW erl;njz*K
[m]
0,000
0,000
| Papa nawierzchniowa lub Membrana PCV,
Fpg' PO, EFBM 0,004| 0,180| 0,022
| Welna mineralna 0220| 0035 6,286
| papapodktadowa jako paroizolacja 0,004 0,180 00220
) | P—— 0200 0869 o0230] %14
. Tynk 0,015| 0,800 0019]
‘ ‘opoo]
R¢| 0,100|
Rse 0,040
razem 6,719

A [W/(m*K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
d [cm] - grubos¢ warstwy
R [(m2*K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Stan techniczny budynku:
- Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym
- Czgs¢ stanu elewacji jest zty - w wielu miejscach widoczne odpryski i zawilgocenia
- Parametry izolacyjnosci termicznej $cian - nie spelniajg warunkéw normy cieplnej

- Parametry izolacyjnosci termicznej stropodachu - nie spetniajg warunkéw normy cieplnej
- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — do wymiany
- Stolarka okienna budynku spetnia biezace wymogi. Okienka piwniczne i drzwi wejsciowe

kwalifikowane do wymiany




6. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuje:
1. Inwentaryzacj¢ obiektu
2. Docieplenie pozostatych $cian zewnetrznych budynku,
3. Docieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego

7. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIAZA}N MATERIALOWYCH I TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA SCIAN

Przykladowe docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej.
« Wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania podloza

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowa¢ powierzchnie
$cian. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé ubytki, odparzone fragmenty tynku skuc,
nieréwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyréwnaé warstwg zaprawy wyréwnawczej lub
szpachlowej. Powierzchnia §cian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare
powloki malarskie nalezy usunaé, powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg
wody pod ci$nieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podloza stare,
chionne i pylace nalezy zagruntowac.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane Sciany betonowe lub z cegly
ceramicznej lub silikatowe;j, nalezy zmy¢ woda pod duzym ci$nieniem. Elementy elewacji,
takie jak okna, drzwi muszg by¢ zamontowane przed rozpoczgciem robot ocieplajgcych.
Nalezy zwr6cié uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobek
blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce
prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia

« Montaz profili startowych: (listew katowych z blachy ocynkowanej na poziomie gory
cokotu kotkami rozporowymi do $ciany, co 1 mb. z wywinigtym pasem z tkaniny szklanej.

« Przyklejanie plyt styropianowych: Plyty styropianu uktada¢ poziomo, mijankowo w
,.cegielke" - takze w naroznikach, na docisk i mocowa¢ do Sciany po zwigzaniu zaprawy
klejowej (min. 48 godz.) systemowymi facznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu,
ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub piankg
ekspansywna ( nie wolno zalewaé szczelin zaprawg lub klejem). Ilo$¢ kotkow i rozstaw
na plaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym (szerokos¢ 2m) do
wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10 sztuk na 1m?2.

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowa¢ calg
licowa powierzchnie styropianu paca z grubym papierem $ciernym.

Szczegdtowe dyspozycje znajdujg si¢ w wytycznych technologicznych systemu.

« Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw: naroza wypukte oraz oscieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z wiékna szklanego,
narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 450.



* Warstwa zbrojona na styropianie: mozna ja wykona¢ na powierzchni wyréwnanych i
oczyszczonych plyt ze styropianu nie wezesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia.
Nalezy natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowa na podtoze jednolitg warstwa grub.

3-4mm, a nast¢pnie wtopi¢ w nig siatke z widkna szklanego. Siatka winna by¢
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy
przyklejaé z zaktadem minimum 10 cm.

* Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie$é
preparat gruntujacy.

* Tynk zewnetrzny: polikrzemianowa ( niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska
o fakturze pelnej naktada¢ réwnomiernie i zaciera¢ koliscie.

* Tynk cokolu: Jako material termoizolacyjny zastosowaé plyty 10 cm (styropian samo
gasnacy). Tynk mozaikowy naktadaé¢ po
przygotowaniu podloza, rozprowadzi¢ rownomiernie i zaciera¢ koliscie.

* Styki ukladu dociepleniowego ze stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi
uszczelni¢ trwale plastyczng masg akrylowa.

* Przerwy technologiczne: w trakcie nakladania tynkéw zaplanowac tak, aby pokrywaty
si¢ z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonac je
z duzg dokladnoscig stosujgc samoprzylepne taSmy malarskie.

* Dylatacje: zachowa¢ istniejgce dylatacje w warstwie zastosowaé systemowe listwy
dylatacyjne.

8. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI.

1. Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej warstwy uktadu ocieplajacego jako tynk
silikatowy z maksymalnym wykorzystaniem tynkéw barwionych. Roboty malarskie
powinny dotyczy¢ tylko czesci tynkéw, ktérych pomalowanie bedzie konieczne dla
kolorystyki elewacji.

2. Dyspozycja kolorystyczna plaszczyzn elewacji zdefiniowana na planszach
kolorystycznych.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementéw budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:

- Ilos¢ kondygnacji: 3

- Powierzchnia zabudowy: 887 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 1018 m?
- Kubatura: 3290 m’



Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ”ZL IV” (szkota)

2) Grupa wysokosci budynku: ”SW?” (budynek $rednio wysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j: ,,C”

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku:
1) Sciana zewngtrzna: EI 30
2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocena spelnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

Ocenge pod wzgledem spetnienia wymogoéw przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajacych modernizacji:

1) Sciana zewnetrzna - odporno$é ogniowa sciany EI 30

2) Ocieplenie budynku styropianem samo gasngcym grubosci 12cm z zastosowaniem
technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajgce ognia okreslone na podstawie
Klasyfikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania przepiséw ochrony pozarowej
budynku.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje termomodernizacj¢ budynku trzy -
kondygnacyjnego

* Metoda ocieplenia: lekka - mokra tj. mocowanie styropianu do $cian na zaprawe
Klejowa.

¢ Ocieplenie Stropodachu

e Wymiana okien

« Wykonanie obrobek blacharskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
« Budynek 3- kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé niebezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

« Elementy konstrukcyjne budynku w ztym stanie technicznym, nalezy usung¢ lub
zabezpieczy¢.
e Budynek srednio wysoki

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

« Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzone beda na wysokosci 10m nad
terenem, z rusztowan ustawionych na czas budowy - istnieje zagrozenie upadkiem,
skaleczeniem, stluczeniem.

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

« W trakcie realizacji inwestycji, prowadzone bgda roboty na wysokosci. Zatrudnieni na
budowie pracownicy musza mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdoInoscia
do pracy na wysokosci. Pracownicy powinni mie¢ po§wiadczone szkolenie okresowe,
nalezy ich réwniez przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowisku pracy.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii,
i innych zagrozen.

« Roboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢ zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych
w kodeksie pracy i dzienniku ustaw (Dz.U. 13,p0z.91); Rozporzadzenie w sprawie bhp
przy robotach budowlanych.



* Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do eksploatacji.

* Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki ochrony
osobistej pracownikdw. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywa¢ codziennej
kontroli ustawionych rusztowan.

* Plac budowy wydzieli¢ , zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz.U.
nr13/65) i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby uzytkujace obiekt

w trakcie prowadzonych robot.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—-010 Bodzentyn

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWE

inz. mgr Marcin Borowiec

Obiekt
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.r 2
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACI C.0. T C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT ) BNIZA BUDYNKU ZESFOLU 521(9_?‘1 PODSTAWOWEJ | 1:100
TRESC RZUT PIETRA — CZESC MIESZKALNA Podpis Dota
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat 20.07.2015r.




10 987
g
<~ - lo
v /% /W e N
a 250 25 __600 i
4 g 120
% 120 4
% ; D
] 120
g 12 120
- 170 g Magazyn ksigzek ¥ 7 .
[Te [Te
S_ 120
80 120 g
o 120 ] 200 ' &
B = 170 = 120
g 120
o Komunikacja H
8 77 R R TR g
s 80 .
g 120 ~ 200 120
7 1 ! | Szatnia,$ || 120 o
o % weC 120
g ] 2l 230 (o ae || 110 |
o _ 120 = = g9
] 170 f 120
3 Z f Pomieszczenie |[120 4
% K_ 90 gospodarcze 120 N
1 200 / 120
; L] EEEEEIEEDR b=
/] g 8 o 8 a
flos Sl o 50 120
g 120
/| = §
N 120
= 120
% < [/ L)
g Izba harcerska 5 m 8
120
120 o
I &
120
¢ 120
/ i <~
s °
ety L
[ele]
E=
82 ., 170 709
961
NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn
Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres 26—-050 ZAGNANSK, ZABtOCIE 1 Rys.nr 3
TEMAT | A e o T S SR 100
TRESC RZUT PIETRA — DOBUDOWA KOTLOWNI Podpis Doto
inz. mgr Norbert Borek
Projektowat  liny. mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Obiekt
Adres  126—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 5
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYNIANA INSTALACH C.0. T C.K.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNXU ZESPOLU SZKOZY PODSTAWOWEJ I 1:100
UN ¥ KAJETANOWIE - T A
TRESC ELEWACJA POLUDNIOWA Paodpis Data
inz. mgr Norberl Borek
Projektowat 20.07.2015r.

inz. mgr Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

Obiekt ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 8
PRZEBUDOWA KOTZOWNI, WYMIANA INSTALACJ C.0. I C.N.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEJ I GINNAZIUM W 1:50
KAJETANOWIE - T
TRESC ELEWACJA WSCHODN:A Podpis Dota
inz. mgr Norbert Borek
Projektowe!  |inz, mgqr Marcin Borowiec 20.07.2015r.
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn
Obiekt ZESPOt SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 9
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACJI C.0. I C.W.U. ORAZ TERNOMODERNIZACJA Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GINNAZIUM W KAJETANOWIE 1:50
TRESC RZUT DACHU Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projetowo!  linz. mgr Marcin Borowiec 21.07.2015r.




Detal ocieplenia nadproza
okiennego/drzwiowego

{gcznik izolacji termiczne]

pas slatkl

Szczegdt B

profil okapnikowy
z siatkg zbrojgca

OO0

profil z PCW przyokienny

1. podioZe - $ciana zewnetrzna budynku

2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

4, warstwa zbrojona
5. warstwa wykoriczeniowa

NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26—010 Bodzentyn
Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres [26—050 ZAGNANSK, ZABEOCIE 1 Rys.nr 10
PRIEBUDOVA KOTROWNL WYMIANA INSTALACH C.0. I C.W.U. ORAT Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPORU BZXOLY PODSTAWOWE! I 1:100
GIMNAZIUM W KAJETANOWIE
TRESC Detal ocieplenia nadproza okiennego/drzwiowego Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowal |inz. mer Marcin Borowiec 20.07.2015r.




Detal ocieplenia przegrody przy oknie licujgcym ze
Sciang ocieplang przekroj poziomy

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—-010 Bodzentyn

Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 11
PRZEBUDOVA KOTROWNIL, WYMIANA INSTALACHI C.0. I C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY PODSTAWOWES I 1:100
GIMNAZIUM W KAJETANOWIE
TRESC Detal ocieplenia przegrody przy oknle licyjacym ze sciana ocieplana Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowal [ins mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r.




Detal ocieplenia naroza wypuktego prekrdj poziomy

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26-010 Bodzentyn

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Obiekt
Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABROCIE 1 Rys.nr 12
PRIEBUDOWA KOTROWNI, WYMIANA INSTALACIH C.0. I C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEJ I 1:100
GIMNAZIUM W KATETANOWIE
TRESC Detal ocieplenia naroza wypuklego Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowal |ins. mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r.




plyta termoizolacyjna

Detal ocieplenia parapetu okiennego

ze styropianu
EPS DACH/PODLOGA

obrobka blacharska

parapetu

tasma uszczelniajgca

U] {
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{acznik izolacji termicznej

AN

. 1. podioZe - §ciana zewnetrzna budynku
— 2. warstwa klejgca
— 3. warstwa termoizolacyjna

4, warstwa zbrojona

— 5, warstwa wykoriczeniowa

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—010 Bodzentyn

Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 13
PRZEBUDOVA KOTROWNI, WYMIANA INSTALACI C.0. I C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY PODSTAWOWES I 1:100
GIMNAZIUM W KAJETANOWIE
TRESC Detal ocieplenia parapetu okiennego Podpis Data
inz. mgr Norbert Borek
Projektowel (jns mgr Marcin Borowiec 20.07.2015r.




6j poziomy

L

Rys.nr 14
Data
20.07.2015r.

Skala
1:100

Podpis

NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1
Szzelina dylatacyjna systemu ociepleniowego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY PODSTAWOWES I

PRZEBUDOWA KOTROWNIL, WYMIANA INSTALACHI C.0. I C.W.U. ORAZ
GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

inz. mgr Norbert Borek
inz. mgr Marcin Borowiec

- przekr

iowego

Szczelina dylatacyjna systemu
len

Obiekt

Adres

TEMAT

TRESC

Projektowal

ociep

1y > w
SEEHEEH NN Setesesesetedt ¥ N Fl
] RIS B Bl 2
S0200u8e2e 808 P IS B S B
aSeSelelete s >
HL LI 2 MR 2 2 Ble >
I g 88 5
AR P HEg= ol g
Selefelefed L ; i 518 32 z|y
& i el =0 5|5
L .m. CHIHHHELS vl o 'S
osee: H asitectotsact Bl K
s 5 iatesssseises, tE
) \..,..ltl!!...‘.ﬁ.‘ aSocH
N eisastaieleat
O 53 B ® >
i 5
w 2 m >
x [=4
= = & g
N 2 2l
SESEEY ) 2 e
S92 tate e ottty tete 2020 - ©
L1
m N m ® ]
= 2 o £ =
c < S > S
. ] =
> O N = e
O 0 @ g &8
S - c 8 5 5 <€
) w S © E 2 =2
© o o
= Z » 2 8 ] %
© o © ©® © ®©
g = 5 %5512
= =P TS ESE
N8 S k£ & 3 3 3 3
o)) i s
n o Q M - N o < W0
3 9 > > .
=2 @ = A ooy | | [ || SOOI N
M .m % = / /
o o I
QN 2 BT
m Q Lnlu. N 5 > b
n N 73] @) a3 i
[72] o j
© © N =T 2
N 2 N N S = m 2
=2 > U S gge 3
N N = bseee SiE N
e — a u : 0000 S e
N OO =73
_ toO e
< m| 1 hesevesseeee als
L eosssssceee
= = & PRI
= S N S
& gl N IR
o = m
= S| N ////// // /// /
= = N\ AN

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
DO 2 m OD POZIOMU TERENU




T

Detal ocieplenia cokotu

1. podloze - $clana zewngtrzna budynku

2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona
5. warstwa wykoriczeniowa

e
XXX
XXX Y]
200X
X0

8084

SR
rg:
= H

OO0

I S000820880000068104
OO0
100800380038 0086004

X
BESCSRSOEREIERGEETOIRROERGEROGBE!

DO,
OO0,
O OO IO

i

facznik
izolacji
termicznej

startowa
slllkon

tasma
uszczelniajaca

cokot

OO T,

XX

CXOLOOOOOOOOOCOXY,

ATEOEE00860086008901
SRR 0L 680000806504

XX

A NS0 e e 060500800

S

D
3
&)

warstwa
filtracyjna

(*) - dwuskiadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikéw organicznych

AR

1. podioze-$ciana zewngtrzna budynku (strefa przyziemia)

—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
- podkiadowa powloka izolacyjna

- izolacja grubowarstwowa (*)

- masa klejaca (*)

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
0 podwyzszonej odpomosci na wilgo¢ i korozje
biologiczng lub styropianu
ekstrudowanego o szorstkie] powierzchni

—4. warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

—5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujacy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT

lub MARMURIT COLORATO

—6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkiadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)

7. folia izolacyjna toczona
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Obijekt

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres

26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 15

TEMAT

Skala

PRIZEBUDOYA KOTROWNL WYMIANA INSTALACI C.0. I C.W.U. ORAZ
BUDYNKU Y PODSTAWOWEJ 1 1:100

‘TERMOMODERNIZACIA ZESPORU SZKOR)
GIMNAZIJUM W KAJETANOWIE

TRESC
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWE

inz. mgr Marcin Borowiec

Obiekt
Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 16
PRZEBUDOWA KOTLOWNI, WYMIANA INSTALACII C.0. 1 C.W.U. ORAZ Skala
TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKORY PODSTAWOWES 1 1:100
GINNAZIUN W_KAJETANOWIE TERMOMODERNIZACIA
TRESC PRZEKR