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Rysunki techniczne

e RZUT PARTERU-INSTALACJA GAZOWA  skala 1:100 rys. nr1

AKSONOMETRIA GAZU skala - rys. nr 1
+ Mapa do celdéw projektowych skala 1:500
Zatgczniki:

1. Warunki przylaczeniowe do sieci gazowej
2. Wstepna opinia kominiarska
3. Kserokopie dokumentéw z Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej budynku Zespotu
Szkoly Podstawowej | Gimnazjum W Kajetanowie.

1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

» Architektura budynku

» Obowigzujace przepisy i normy
¢ Inwentaryzacja budynku

2 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest instalacja gazowa, punkt pomiarowy i
modernizacja kotfowni w budynku Zespotu Szkoty Podstawowej | Gimnazjum
w Kajetanowie.

3 Przedmiotizakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacii instalacji gazowej
i kottowni na paliwo state do kotlowni gazowej wspdipracujgcej z pompa ciepta
(projekt technologii pomp ciepta i instalacji centralnego ogrzewania wg odrebnego
opracowania),

Celem wykorzystania paliwa gazowego jest wspomaganie ogrzewania
pomieszczen, przygotowania CWU w przypadku awarii pomp ciepfa.

Zakres opracowania obejmuje rowniez ASB oraz telemetryczny przekaz danych
pomiarowych fgczem GSM/GPRS, ktéry umozliwia przekaz wszystkich
rejestrowanych danych pomiarowych w mikrokomputerowym przeliczniku do
rozdzielni gazu z gazomierza G6.

Gaz do budynku doprowadzony jest poprzez istniejgce przytacze gazu redniego
cisnienia DN25mm.

W budynku objetych opracowaniem instalacja gazu doprowadzona jest do
pomieszczenia kottowni z projektowanym kottem gazowym kondensacyjnych
GB162 /65 [kwW] BUDERUS lub kociot o réwnowaznych parametrach.

W zakres opracowania wchodzi wymiana istniejgcego gazomierza G4 na nowy
gazomierz miechowy G6 z rejestratorem szczytdw godzinowych, oraz zawor
odcinajgcy MAG-3 DN50 zamontowany w projektowanej szafce lokalizacja wg
czesci graficznej.

31 Demontaze
W istniejgcej kottowni zamontowany jest kociot na paliwo stale. Kociot nalezy
zdemontowaé wraz z armatura.

3.2  Zrédio gazu. '
Zrodtem gazu jest istniejgce przytacze gazu $Sredniego cisnienia stal DN25 -
zakonczone kurkiem gidwnym znajdujacym sie na $cianie budynku objetego
opracowaniem,

3.3 Opomiarowanie.
Rozliczenie zuzycia gazu dla kottowni odbywaé sie bedzie indywidualnie poprzez
gazomierz wg typu okreslonego w warunkach.
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Prolektuje sig gazomierz typu G6 firmy METRIX w istniejgce;j siafce;staie\m] na
scianie budynku. Projektuje sie podejécie do gazomierza o rozstawie kroécow
130mm. Lokalizacje gazomierza pokazano w czeéci graficznej.

3.4 Instalacja gazowa.

Do kottowni doprowadzona jest instalacja gazu.

W szafce znajdujgcej sie na budynku zdemontowaé istniejgcy gazomierz G4 a w

jego miejsce nalezy zamontowa¢ projektowany gazomierz typu G6 z rejestratorem

szczytdw godzinowych. Gazomierz dostarcza Przedsiebiorstwo Gazownicze.

Instalacja stuzy¢ bedzie do przesylu gazu ziemnego spetiajacego warunki

PN-C-04753-E. -

Cisnienie paliwa na kurku gidwnym wynosi¢ bedzie minimalnie 1,8 kPa;

maksymalnie 2,5 kPa.

Instalacje zaprojektowano na godzinowy pobér paliwa do 10 m/h.

Projektowane przewody wewnetrznej instalacji wewnatrz budynku wykonaé z rur i

Zlaczek stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-Z+AC z 1999r. W catosci

spawanych za wyjatkiem podej$¢ pod przybory gazowe, lub z rur miedzianych

taczonych przez lutowanie twarde.

W przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne uszczelnione

szczeliwem niepowodujacym korozji rur, np. pianka poliuretanowa.

Przewody gazowe nalezy mocowaé na catej diugos$ci przy pomocy uchwytow do

mocowania wykonanych z materiatu ognioodpornego, przy czym odleglosé miedzy

tymi uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 2,0m.

W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych w poblizu innych instalagji

nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:

* poziome odcinki instalacji prowadzic co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych,

» dia krzyzujgcych sie przewodow min. 2cm tak aby umozliwié prace
konserwacyjne,

¢ urzgdzenia elekiryczne, w ktorych moze wystgpic¢ iskrzenie nalezy usytuowaé

w odlegtosci min. 0,6m od pionowych przewodoéw instalacji gazowej.

Przed przyborami gazowymi instalowa¢ zawory kulowe odcinajgce z polskim
atestem na stosowanie w gazownictwie. Przewody gazowe po pozytywnej probie
szczelnosci zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna, a nastepnie
nawierzchniowa koloru zéttego.

W obiekcie szkoly pobdr gazu nastepowaé bedzie poprzez:

» kociot kondensacyjnych gazowych grzewczy o mocy 65 kW — szt .
Srednice oraz trase projektowanej instalacji gazowej pokazano w czesci graficznej
projektu.

Podejscia do zaworéw odcinajacych nalezy wykonaé z rur stalowych.
Podejscia wykona¢ z rur stalowych w izolacji z polietylenu zgodnie z wymogami
PN-H-74221: 1994r. oraz wg PN-EN 10208-2+AC:1999r.

3.5 Préba szczelnosci
Probe cisnieniowa instalacji nalezy wykonaé¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu
50 kPa. Nastepnie przez 0,5 h nalezy obserwowaé spadek ci$nienia na
manometrze rteciowym.
W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy sprawdzi¢ | poprawié instalacje oraz
wykonac kolejna probe szczelnoéci.
Proby cisnieniowe mozna wykonaé 3 — krotnie, po 3 nieprawidtowych probach
instalacje nalezy zdemontowacé i wykonaé ponownie.



3.6

Sprawdzenie instalacji gazowej sl BRI
Instalacje gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem dé" uzytku nalezy

iOWe .
Wielew

sprawdzi¢ pod wzgledem:

3.7

zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem technicznym
zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami
szczelnoéci utozonej instalacji gazowej

prawidlowosci dziatania instalacii.

Dobér gazomierza

max ilo§é gazu 10 m¥h
1. Typ: G6 firmy METRIX
2. Temp. otoczenia: od -25°C do +55°C

3.8

Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni

W kottowni przewidziano zabezpieczenie sktadajgce sie z detektora gazu DE12,

z modutem MD2 i sygnalizatorem SL21, a w projektowanej szafce zabudowano
zawdr MAG3 z sitownikiem Kabel faczgcy zawdr z modutem umiescié w szczelinie
w tynku zewnetrznym wzdfuz rury gazowe;.

3.9

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin powstajacych w procesie spalania odbywaé sie bedzie
grawitacyjnie kominem stalowym montowanym w istniejacym kanale spalinowym
Zaprojektowano wiiad kominowy System EW - kl

4 Zagadnienia BHP

Czynnikiem wybuchowym w szafce jest mieszanina gazu ziemnego z powietrzem
zaliczonej wg PN 84/E-08119 do grupy wybuchowosci HA i klasy temperaturowej
T1 (G1) i strefy zagrozonej wybuchem ZII, w zwigzku z tym cafo$é prac powinna
byC wykonywana przez koncesjonowane firmy.

Nalezy spetni¢ wymagania i zalecenia zawarte w:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 25.08.1994 r. (DZ.U. Nr 89)

Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 — Rozporzadzenie Ministra
infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi  powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. :
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21.06.1994 (Dz.U. Nr 84) w sprawie obowigzku stosowania niektérych norm
PN.

Po wykonaniu montazu nalezy przediozyé nastepujgce protokoty:

Sprawdzenia  wymogéw  ochrony  odgromowej obostrzongj wg
PN-1EC 61 024:2001

Sprawdzenia ~ wymogéw ochrony  przeciw  porazeniowe]  wg
PN-IEC 60364-4-4-41/2000r.

Sprawdzenia odbiorcze-rezystancja izolacji kabli sygnatowych wg
PN-93/E-05009 ark. 61.

5 Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanej modernizacji kottowni zamyka sie w
granicach dziafki.




5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacii instalacji gazowej w budynku
Zespolu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie na dziatce nr ewid. 204

obreb 0008 Kajetanow gm. Zagnarisk.

Zakres modermnizacji w calosci zawiera si¢ w budynku istniejgce] szkoty
i nie obejmuje swoim zakresem zmian na zewnatrz budynku w zadnym zZ elementow

zagospodarowania dziatki szkolnej.

Istniejace zagospodarowanie dziatki jest zgodne z normami i przepisami,
na dziatce znajdujg sie odpowiednie dojécia i drogi dojazdowe do budynku szkoly,

ktore pozostajg poza powyzszym opracowaniem.

Budynek szkoty w Kajetanowie nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
nie znajduje sie w zadnym parku krajobrazowym, nie znajduje sie¢ na terenach

eksploatacji gbrniczej.



6 Uwagi koncowe. S S o
Cafg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z'dn’ 12.04.2002r,
oraz Zarzgdzeniem Nr 62 MB. i Przemystu Materiatow Budowlanych
(Dz. B. Nr 2/71).

Roboty nalezy wykenaé zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" czesé Il

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac
pisemng zgode od wlasciciela budynku.

Wszelkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg byc¢
zabezpieczone pozarowo w klasie danej przegrody.

UWAGAI! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

7 Wentylacja kotlowni.

Wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego do kottowni dia potrzeb spalania wynosi
1.6 m*h na 1 kW zainstalowanej mocy

3
V, =16-65=1047/
Kubatura pomieszczenia kotlowni:

Ve =49m’
Przyjeto nawiew grawitacyjny czerpnig $cienna o przekroju :
= 14 =0,014m’
3600-0.8-2.5

Przyjeto czerpnie $cienng o wymiarach 20x20cm.

Wywiew powietrza odbywat sie poprzez istniejaca w kottowni kratke wentylacyjna.

8 Dyspozycje dla branz.

8.1 Branza elektryczna. |
Nalezy zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia {j. |
— Kociot gazowy |
— Modut alarmmowy
— Technologie kottowni

9 Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

9.1 Zakres robot oraz kolejnos$é realizacji
Roboty ogélnobudowlane poprzedzajace montaz instalaciji
— Demontaz istniejacych instalagji
— Roboty zwigzane z montazem nowej instalacji




— Préby techniczne instalacii
— Uruchomienie urzadzen.
— Qdbidr instalacji przez Inspektora Nadzoru.

9.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia tudzi
Na terenie inwestycji brak obiektow lub innych elementéw zagospodarowania
terenu stwarzajacych samoistne zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

9.3 Roboty szczegdlnie niebezpieczne
Montaz konstrukcji i urzgdzen na dachu i $cianie zewnetrznej budynku.
Montaz rurociggdw pod sufitem pomieszczenia wezta
Transport gazéw technicznych
Roboty spawalnicze ,
Podczas prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku wysokosci, przycisniecia przez
elementy konstrukcyjne i urzgdzenia, uderzenia przez spadajqce przedmioty,
Istnieje ponadto podczas spawania ryzyko powstania pozaru i oparzen.
Podczas montazu komina istnieje ryzyko upadku z wysokosci.

9.4 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwa ogélna organizacja pracy:
— Nieprawidtowy podziat pracy lub zaplanowanie zadan
— Niewfasciwe polecenia przetozonych
— Brak nadzoru
— Brak instrukcji postugiwania sig narzedziami
— Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
— Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii
— Dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- Niewtasciwe usytuowanie urzadzeri i materiatow na stanowisku pracy
— Nieodpowiednie przejscia i doj$cia
— Brak ochrony $rodkéw ochrony indywiduainej lub niewtasciwy ich dobér

9.5 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewtasciwy stan urzadzen i materiatow
— Wady konstrukcyjne urzgdzen i materiatow bedgce Zrodtem zagrozen
Brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace
— Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
~ Niedostosowanie urzadzer: i materiatdw do transportu, konserwagji lub napraw
Niewtasciwe wykonanie urzadzen i materiatéw
— Zastosowanie niewtasciwych materiatdw zastepczych
~ Niedotrzymanie parametrow technicznych
Wady materiatowe urzgdzen i materiatow
Niewta$ciwa eksploatacja urzadzen i materiatow.

!

9.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takZze dostatecznej
znajomosci przepiséw BHP.
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Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przéprowadzi¢: instruktaz
pracownikow dotyczacy: .

— Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— Koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej

— Koniecznoéci wydzielania i oznaczenia stref szczegoélinego zagrozenia

- Omowienia sposobu komunikacji umozliwiajacej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw:

— Omowienie przewidywanych zagrozen

— Omowienie organizacji roboét

- Szkolenie stanowiskowe

— Sprawdzenie posiadanych wiadomos$ci u pracownikow z przepiséw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdziatania im

— Sprawdzenie posiadanych przez pracownik6w uprawniefi do prowadzenia
robét, wynikajacych z odpowiednich przepisow.

9.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Nalezy zastosowat $rodki, wymienione w ogélnych i branzowych przepisach o
bezpieczenstwie i higienie pracy dotyczacych organizacji placow budowy i
prowadzeniu robot budowlanych.

Sposoby  zapobiegajgce  mozliwosciom  wystapienia  niebezpieczenstw
wynikajgcych z prowadzonych robot:

- — Prowadzenie robét zgodnie z projektem, przepisami bezpieczenstwa,

instrukcjami

— Montazu urzadzen i materiatow budowlanych

— Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

— Prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg
oswiadczen pracownikow, orzeczefh lekarskich

~ Wygrodzenie i czytelne oznakowanie terenu budowy

— Zapewnienie ochrony terenu budowy przed dostepem oséb trzecich

— Whydzielenie i oznaczenie stref szczegoélinego zagrozenia

— Zapewnienie droég ewakuacji

- Uzywanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu

— Stosowanie atestowanych srodkdéw ochrony indywidualnej

— Zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Opracowat;

mgr inz. Tomasz Bandrowski

nr upr.SWK/0087/POOS/08
py
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Isniejgca szafka gazowa
Punki redukcyjno pomiarowy
Istniejgcy kurek giowny, reduktor cisnienia
Istniejacy gazomierz G4 -do demontazu
Projektowane:
. Gazomierz G6 - .
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Detektor gazu
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Modut alarmo -
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Tuleja ochronna

Projekiowana szafka gazowa
Projektowany zwor MAG-3 DN50

Istniejace przylacze gazowe 3 [sniejgca szafka gazowa

Punkt redukcyjno pomiarowy

Istniejgcy kurek giowny, redukior cisnienia
Istniejgcy gazomierz G4 -do demontazu
A Projektowane:

Gazomierz G6 :

Rejestrator szczytéw godzinowych

NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny &
28—010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26--050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESFOR SZKOEY PODSTAWOWES I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

adres  [26-050 ZAGNANSK, ZABEOGIE 1 Rysur 2

TEMAT “Termemodarnizacjs -INSTALACIA GAZU ?ﬁ%’g

TRESE Aksonomelria instelaci gazua Podpls Data
mgr inz.Tomasz Bandrowski B

Projektoved: [ upr.SWK/00B7/POCS/08 l,"ﬁg,k, f8.2015r.
mgr inz.Jadwiga Majchrzyk y

Sprawllell | pr.SWK/0088,/POUS /14 NWQ“/[, 082015,

v

AN



. Mapy d@ celow pmjektowyc:ﬁ
e Skelo 1:500

Ctar as&wu 1-‘<>Wms,m%

o 'mﬁ;ﬁg?&%"*ﬁ* T T TR T A

AN



Powinlswe

% Ty pubwh

: R T@hi“f’ }{ PR b 1

’ L3 WrzosOoWa 44
POLSKA ;~A‘T.”§r: :T”’ iclee

| SPOLKA GAZOWNICTWA o

"¢, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
- Qddziat wTamowie

ul. Bandrawskisgo 18, 33-100 Taméw

-~ tel 14832 31 00, faks 14632 31 14

ng}adwKielcach T o - Zespét Szkoly Podstawowej

ul. Losfflera 2, 25-550 Kielce © .. |Gimnazium w Kajetanowie
el 4134941 01,04, faks 413685126 . -~ - ..o Kajéetanow, ul. Zablocie 1
: 7 ! S S . "26-050 Zagnansk

' Nasz znak: PSGEV /48170 /62 10/ 34230815 /2 / 15 T Kielee, 17.08.2015 .
Nutmer dokumentu: 481TOAVP1/835/15 o

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.

+ Przewidywany pobdr gazu zlemnego wysokomstanowego w ilo$cl nfe wiekszej riz 10 m¥h

© . W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.08.2015 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
- 2 lipca 2010 r. w sprawle szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz U. z 22 lipca 2010,
nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej;

1. Raodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz zrodziny gezy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Migjsce przyigezenia instalaci podmiotd {Punkt wyjscia z systemu gazowege): ' budynek szkoly,
Kajetandw ul, Zablocie 1, dz. 204, B : - T S : ‘

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
= Przygotowanie positkéw '
— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

S 4. Rodzaj tilodé urzgdzen gazowych, kidre beda podigezone do instalaci gazowej:

. Maoc urzadzenia Liczba urzgdzet Mot urzadzan
Urzgdzenis
=4 . [k fszt] [ro]
Kuchnia gazowa 10 2 Ao e 20
Keodiot CO + CWU 100 1 O IRIPAREY |
' taczna moc [KW] 120

-5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
. 8.1, Moc przytaczeniowa: 10 [m*/hl; A
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 6000 [mrok] / 65833 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;
6.1. Przyfacze dredniego cisnienia
& 6.2 Lokalizacja: Kajetanéw ul. Zablocie, dz. 204.
4. Ciénienie paliwa gazowego: '
' 7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa], maksymalne: 250 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwe gazowego: '
8.1. Migjsce dostawy i adbions: kurek giowny;
8.2. Miejsce usytuowania plnkiu gazowego: jak w punkcie ponize;
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 130 fmm), lokalizacia: na budynku,
urzgdzenie projeklowane;

8.3.2 rejestrator szozytéw godzinowych - 1 [szt], lokalizacja: na budynku , urzadzenie projektowane.
8.4. inne wymagania: demontaz isiniejgrego gazomierza micchowego G4.

Plska Spolka Gazowmiciwasy. 2 0.0, ul M. Kasprzaka 25, (1-224 Werszawa
Oddzial w Tamowis, ul, Bandrowskiego 16, 33100 Tamdw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. SI, Warszawy w Warszmede, Xit Wydzial Gospotarcey KRS
. NIF 525 24 86 411, REGON 14273519, ICapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2t
’ VS G, .
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14, Warunki przylaczenia 8§ wazne przsz okres 24 miesieoy od daty ich wydania.

9. Misjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przyiaczanego stanowi: Kurek -

gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku.

. 10. Koszt przyfaezenia ponosi przedsisbiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysokast oplaly za wymiane ukladu pomiarowego wyliczena zgodnie z ohowigzujgca
Taryfa wynosi 0,00 zi netto plus podatek VAT, to jest fgeznie 0,00 24 ’

10.2. Wymiana ukiadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0,

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre§lonym Prawem budowianym,
- zgodhie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow -
.. lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyiuowanie (Dz. U, z 2002 r, Nr 75 poz. 690} z pbin
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomecne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci®
- gazows]. Zaprojektowanie i wykonanie instaladii gazowej tezy po sironie Klienta.
12. Przyigczane do sieci urzadzenia | instalacie musza spelniaé wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewnhiajace:

12.1. Bezpleczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. Zabezpieczenie systemu gerowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
praytgezonych urzqdzen,

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalaci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeti w poberze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13, W przypadku zmiany parametréw odbioruy paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowey.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Kiauzule: ‘
16.1. W realizacji przylgczenia {(w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy siosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
-QOddziat w Tarmowie, kiorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi f
wykonawcy na jego 2gloszenie, wyrazone w formie pisemngj, lub elektronicznej.

. 16.2, Projekt instalacji gazowsj nie podiega uzgodnieniv w PSG sp. z o.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadezenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzeniem do sprzedazy patiwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji presdmictowego przyigczenia informacie: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Stzeszy Specjalists

‘Opracowata: Wiestawa Cedro
Dodatkowe Infermacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 41-349-42.62

Data odbloru fub wyslania do KIemia: e reeesereennnaenn ‘

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przylgezenia do siaci gazowej ‘
(mjmmsddammﬂemymdp’smem)

Otrzymuja:

ient
2. ZDK afa,

22.
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SPOEX.KA USLUGOWO- -HANDLOWA, KOMINIARZ?” sp. z 0.0. w Kielcach, ul. Zagérska 53
Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000212690 Kaplta} Zak!gadowy 1310000 PLN
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Z dokonanej kontroli przewodéw kominowych i podiaczen domowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz
urzadzen pomocru o-kominowych w budynku potozonym
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji (Dz. U. N1 80 z 11 maja 2006 r. poz. 563, Rozdz. 7,

§30iRozdz. 8, § 32) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze (Dz. U. Nr 75 z 20021. poz. 690)
10bowigzujace normy.
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TR wa
: | SWIETOKRZYSKA Kielek dfia19.12.2008 .
'OKREGOWA
4 B A
( INZYNIEROW
L ‘BUDOWNICTWA
kregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. IJ. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.} i art, 12
ust. I pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmjoraz § Tl ust. 1 pke 1, §
151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z poin. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst Jednality: Dz U,
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jozefowi Bandrowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 16 marca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
' wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej éwi@tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. :

Skiad Orzekajacy
Otrzymujg: Okregowej Ko?.ﬁi Kwalifikacyjnej SIIB
1.Pan Tomasz J6zef Bandrowski Lrli 1.
ul. Spacerowa 30 Mastow Pierwszy s _ )
26-001 Maslow Przewodniczgty Skiadu Orzekajaeego OKK SHB

2.0kr¢gowa Rada lzby dr inz, Stefan Szatkowski
3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;L : -
4.a/a AT

Czlonek Skfadti Orgekajacegs OKK STIB
y;rg]yn?‘.. ;};dmurrg Pienigzek
i ; [ *

ji

{ f
\_‘1,{_‘// {
Crlonek Sk}a%brmk;JQJ OKK $TIB

mpr inz. Jozef Piwko

Ar



Pan Tomasz Jozef Band rowski

Szczegdélowy zakres uprawnient budowlanych
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie ' objetym wyZej wymieniong specjalnoSeia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

IL. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objgtym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. : '

Przgwodniczacy
Okregowej Komisji Kwalififacyj

tefan Szatkowski




" SWIETOKRZYSKA
KREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i} Bandrowski Tomasz Jozef
mz‘ejsée zamieszkania :
ul.Spacerowa 30 Maslow Pierwszy
26-001 Mastow
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Ofkregoweyf Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0013/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zafwiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swiglokrzyska Okregowa (zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; fel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekac S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwariek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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wwierdza zawarcle obowigzKowego L!bEZ{}iEC?F‘LP"‘ 00
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zadwigdczenie po
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OUD u'\fu'i.&"éﬁ-;c,‘m 0&ct cywilne] inFviie
Przedmicier ubezpleczenia lest odpowiedziaitiost cywilna deliklowa 1 Konfrakiowa
ubezpleczonego za szkody wyrzgdzone w ZW!BL/? z wykonywaniem samodzielnyeoh
funkait technicznyeh w budowniciwie w zakresie posiadanych Uprawnien budowlanych,

Suma gweranc

s

ina na jedno zdarzenie w ckresle ubszpieczenia wynosi 50 000 EURGC.
O fakcie powstania szkody nelezy zawladomic 3TU krgo HMegtia S A, ul Hesti 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie péiniel niz w ciggu 14 dni od chwill uzyskania

wiadomosci przez pagzs{odowanege ¢ foszczeniu, kKidre moze rodzid
odpowiedzialnosé cywiing ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonad
przez wypeinisnie | przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe]
Polskiel lzby inzvnieréw Budownictwa www.piib.org.ol ub do Ergo Hestia ..
posrednictwem infolinii {tel. 801 107 107}, mailowo na adres poczia@ergohestia.pi
b faxem na nr 58 555 60 O1.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomiedzy PiHB a STU Ergc Hestia S.A. umozliwia czionkom izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialncdci cywilne] na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedziainodci cywiine] osbéb sporzadzajgcych swiadectwa charakierystyki
energetycznej. '
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2009-01 -_5/1.)
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA /INN/600/65/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pézn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania admjnistx:acyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z poéin. zm.),

TOMASZ JOZEF BANDROWSKI
magister inZynier
uptawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzysldej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2008 «. sygn. akt SK-0034-0025(2)/08
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK /0087/POOS /08
do wykonywania samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei Instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanic
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 280/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymags
vzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawic art, 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 2 wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity:
Dz U. z 2013r., poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
| wodociagowych i kanalizacyjnych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze nprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania ob1ektow

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa

w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budowmctwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
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SWIETGKRZYSKA w Kielomoh ¥
Kielce, dn. 30 ezerfiet 2015
OKREGOWA | ielce,.dn e

95.211 Kaslce
I 2 B A -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

| Pan(i) Majchrzyk Jadwiga Zofia
- miejsce zamieszkania :
| Jaworznia Zagorze 43
26-065 Piekoszow
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/0098/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2015 do 30-06-2016

Z up. Przefodniczgeedo SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www., Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejszym zaswiadczenie potwierdze zawarcie obowigzkowego ubezpseczema od
odpowiedzialnosci cywilng] inZynierdw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedziaino$c cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenja wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoséci przez poszkodowanegc o roszczeniu, ktdre moze rodzié
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgioszenia szkody mozna dokonad
przez wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! fub do Ergoe Hestia z{
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
fub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PHB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosdci cywilnej oséb sporzadzajgcych $Swiadeciwa charakierystyki
energetycznej.
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2014-08-04
DSW/ORZ/600/3858/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 83a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 1., poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post@powama
admlmstracyjnego (Dz U. z2013 r., poz. 267, z pdzn. zm.),

JADWIGA ZOFIA MAJCHRZYK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.06.2014 r., sygnatura akt: SK-0054-0013(2)/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SWK/0089/POOS/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace]j projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3400/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

' Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o kiérym mowa w art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji techniczirych w budownictwie. Ponadio
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podiega
wykonaniu przed nplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Podstawa prawiia 05.213 BiE e
~Prawo budowlane art. 20 ust 4

OSWIADCZENIE

Niniejszym o§wiadczam, Ze opracowanie ponizsze:

Projekt Budowlany ZESPOL  SZKOLY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE TERMOMODERNIZACJA-
INSTALACJA GAZU zlokalizowanej w Zablociu nrl wykonany
zostal zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Tomasz Bandrowski mgr inz.Jadwiga Majchrzyk
Upr nr SWK0087/POOS/08 nr upr.SWK/0089/POOS/14
POAPIS ..o\, 7‘”‘ ........................... Podpis ... N Wilga oo
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