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1. INSTALACJA POMP CIEPLA

1.1. Stanistniejacy.

Istniejaca instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOLY PODSTAWOWEI] 1

GIMNAZJUM W KAJETANOWIE wykonana jest jako instalacja wodna, dwururowa,

zasilana z kottowni.

Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi. Rury

prowadzone sg nad posadzka na poziomie parteru.

1.2.  Opis projektowanej instalacji.

Dla Zespotu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie na dz. nr 204 w
Kajetanowie zaprojektowano uktad grzewczy w systemie biwalentnym rownoleglym

wspoOtpracy kotta gazowego z gruntowa pompg ciepta.

Przedmiotowa instalacja zasilana bedzie czynnikiem grzewczym — woda z centrali
grzewczej wyposazonej w 2-sprezarkowa pompe ciepta o mocy grzewczej 86,0 kW 1 mocy
chtodniczej 67,7 kW, dla ktorej dolnym zrodlem ciepta jest pionowy wymiennik gruntowy

ztozony z 10 sond ziemnych o glebokosci 160 m p.p.t.
Instalacja centralnego ogrzewania

Na potrzeby centralnego ogrzewania (tz/tp 60/40°C) zaprojektowano gruntowa pompe
ciepta o mocy 86kW, COP 4,7 przy BO/W35 wg EN14511 typu SI 90TU marki Dimplex lub
inng o rownowaznych parametrach, ktéra wspomagana jest kottem kondensacyjnym o mocy

grzewczej 65 kKW typu zasilany gazem ziemnym.

Woda grzewcza gromadzona bedzie w buforze grzewczym o poj. 10001 typu
PSW1000 marki Dimplex izolowanym fabrycznie lub innym o rownowaznych parametrach.
Bufor grzewczy polaczono z instalacja grzewcza za pomoca 2 zawordw zwrotnych w
systemie szeregowym w celu eliminacji straty temperaturowej, ktoéra wptywa niekorzystnie na

efektywnos¢ pracy pompy ciepta



Dla wszystkich uktadow wody grzewczej przewidziano pompy obiegowe - zgodnie ze
schematem na Rysunku nr 1. Na rozdzielaczach DN80 projektuje si¢ manometry, klasa
dokladnosci 1,6, natomiast termometry o zakresowosci 0-100°C na obiegach zasilajacych i
powrotnych. Rozdzielacze nalezy wykona¢ z rury o $rednicy nominalnej DN80, natomiast

spigcie przewodow zasilanie 1 powro6t za pomoca zbiornika buforowego wody grzewcze;.

W najnizszych punktach instalacji przewidziano spusty wody, w najwyzszych

odpowietrzenia odpowietrznikami z zaworami stopowymi.
Instalacja cieplej wody uzytkowej

Cieplo na potrzeby wody uzytkowej uzyskuje si¢ z tej samej pompy ciepta dwu szt.
pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u typu WWS 556 marki Dimplex lub innych o
rownowaznych parametrach, 0 p0j.500 dm® kazdy. Dezynfekcje termiczna cieplej wody
uzytkowej zapewniaja zainstalowane w przedstawionych podgrzewaczach grzatki elektryczne

o mocy 4KW kazdy typu FLHU 70 marki Dimplex lub inne o rownowaznych parametrach.

Calos¢ procesOw regulacyjnych oparta jest na automatyce marki Dimplex, ktora w
pelni zapewnia pelng sterowalno$¢ uktadéw grzewczych, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, jak i roOwniez wspotprace ze zrodtem szczytowym. Automatyka wyposazona jest

w modul umozliwiajacy zdalne sterowanie oraz diagnoze stanu pracy przez sie¢ Ethernet.

Opis do PC SI190TU:

- zakres pracy na dolny zrodle — -5 - +25°C,

- temp. zasilania - 62°C,

- czynnik chtodniczy R410A,

- dwa stopnie mocy (dwie sprezarki),

- moc grzewcza | stopien mocy (jedna sprezarka) BOW35 — 45,5kW,



- moc grzewcza II stopien mocy (dwie sprezarki) BOW35 — 86kW,

- COP I st. mocy BOW35 - 5,0,

- COP Il st. mocy BOW35 — 4,7,

- wszystkie parametry wydajno$ciowe podane wg normy EN 14511,

- automatyczna kontrola rownomierno$ci czasu pracy sprezarek,

- natezenie hatasu w odlegtosci 1 m — 53dB,

- poziom mocy akustycznej urzgdzenie — 63dB,

- prad rozruchowy PC — 53A,

- minimalny przeptyw nosnika ciepta dolnego zrodta 17,1m?3/h,

- maksymalny przeptyw nosnika ciepta goérnego zrodta 15,1m?/h,

- minimalny przeptyw no$nika ciepta gornego zrodta 8,6m?*/h,

- elektroniczna pompa dolnego i gornego zrodia,

- automatyczne sterowanie elektronicznymi pompami dolnego i1 gornego zrddla, wg rdéznicy

temp. adekwatnie na dolnym i1 gornym zrédle z automatyki PC,

- sygnalizacja awarii pompy dolnego zrodta w automatyce pompy ciepfa,

- sygnalizacja awarii przecigzenie spr¢zarki w automatyce pompy ciepta,

- dwie sprezarki typu Scroll,

- elektroniczny zawor rozprezny,

- sprezarki zainstalowane na odseparowanych podstawach,

- dwa niezalezne uktady fagodnego rozruchu osobne dla kazdej sprezarki,



- zintegrowane w PC dwa przekazniki do zataczenia wysokowydajnych elektronicznie

sterowanych pomp dolnego i gérnego zrddta,

- zintegrowane sensory wysokiego i niskiego ci$nienia w ukladzie chtodniczym PC, ze

wskazaniem aktualnych wartos$ci cisnien w automatyce PC,

- zintegrowany algorytm pomiaru wytworzonej energii cieplnej na podstawie pomiaru ci$nien

w uktadzie chtodniczym z prezentacjg wynikéw w automatyce PC osobna dla grzania i CWU,

AUTOMATYKA:

- sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, mieszaczowymi,

- mozliwo$¢ sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu lub

powrocie (do wyboru),
- sterowanie pogodowe trzema obiegami grzewczymi,

- zintegrowany z PC czujnik zasilania i powrotu dolnego i gornego zrodta z prezentacja

odczytu w automatyce PC,

- sterowanie przygotowaniem CWU w priorytecie,

- sterowanie czasowe lub impulsowe pompy cyrkulacyjnej CWU,

- automatyczne przetaczanie trybow pracy PC zalezne od temp. wewngtrznej,

- sterowanie dodatkowym zrodtem ogrzewania, kottem gazowym,

- automatyczne sterowanie drugim zrédlem ciepla (kottem gazowym) w zaleznos$ci od zadane;j

temp. zewnetrznej oraz poziomu zapotrzebowanie na ciepto,

- sterowanie drugim zrédlem ciepta w trybie biwalentnym roéwnolegtym - jednoczesna praca

pompy ciepla z kottem gazowym,

- sterowanie grzatka CWU,



- automatyczny zintegrowany algorytm wygrzewu antybakteryjnego CWU,

- modut internetowy do monitorowania pompy ciepta,

2. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Wymagan Technicznych Cobrti Instal, Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —zeszyt 6 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z
dnia 19 marca 2003 r.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIAPLANUBIOZ
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia obejmuje:

— Budowg instalacji co .

— Whykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie)

— Wykaz obiektow budowlanych: MODERNIZACJI INSTALACJI C.0. W ZESPOLE
SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

1. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Wykonanie instalacji gazowej

2. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych, skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:



Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.

Zatrucia, poparzenia
Przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).

Czas wystgpowania zagrozenia: podczas wykonywania robot malarskich.

Zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot
gazoniebezpiecznych.

Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé si¢ do

przywolanych w projekcie przypisow oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce robot winien spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)



PSW1000 - 1000cm3

—

T

SA

FE

HK1 HK2 HK3
f\O ] -~
A
.stC .WstC stC stC stC stC

SP 556 - 300dm3

WWSP 556 - 5000m3 R
SA
SA

PO i

B
f
A A |
m»wm m»wm T T |
: f
w» EZ w» EZ |
@‘ — <] SAa s SA s W
7 - : —— _
RS E9 RS £9 7
[} L 7
MAG MAN FE = | Fe = |
@ HA— FE 7 D — FE 7 7
SA SA — Q |
Dz;% onw. T pw. [ ol o] ow.T oNBS Yy -=—=—7=/ 4 Ty ~ | W
L
f
| _ 7
—_—————— _
[
:
“““““““““““““““““““““““ : AW Wy Jscle cw.wu,
lo R2.1 i DA Membranowe naczynle wzblorcze
| E Odpowletrznik
i EK We jscle zimne] wody
i Rl CzuJnik temperatury zewnetrznej
: R3 Czujnik cwu.
FE Zawbér spustowy
: FK CzuJnik temperatury kotta
Z i HK Obleg grzewczy
| K  Koclot
| L KR Zawér zwrotny
-————— 4
- e e 7 PH Pompa oblegu c.o.
230 v M Fa 8,6m3/h [1 T IBemm — — ﬂ 5 PZ Pompa cyrkulacji cw.u,
- 2 —— DN6S [DN&S| |DNES [ones i PS Pompa oblegu c.w.u.
j a i J ; RS Powrét z wezownicy zasobnika
w3 Ly pl™=sln YA e e SA  Zawbr odcina jacyl
i pEE = Hil; y A :j ﬁ A SH Zawbr 3_mmNL9nw Instalac]l c.o.
o QeNf 7 SMF Filtr
i SP Ochrona przeciwnopleciowa
DNeS [ DN6S KR SA SWT Basenowy wymiennik clepta
7 i THV Zawér termostatyczny instalacji c.o.
TWH Termostoat ogrzewanio podtogowego
| SA | VS Zasilanle wezownicy zasobnika
sA UV  Zawbr obe JSclowy
y i WWMMieszacz termostatyczny cw.u.
WT Wymlennik clepta
16 | R2 CzuJnik temperatury powrotu
o SA sSA KR |MIl GE SA 17,1m3/h PSW Zasobnik n_mﬂﬁo (bufor c.0d
KR DNES DG DNBo WWSP Podgrzewacz c.w.u
MAN MAG R sv - M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta
sA SV MAN MAG M1l Pompa oblegowa Instalac]i olnego zrédta clepta
% SA | Dnes INGS /ﬂ» SA 1% © @ M18 Pompa oblegowa Instalac]l cwu
SA — FE G el DN80Q THR Sprzegto hydrauliczne
DNES e 7 _ M21 Zawér czterodrogowy do uktoadéw biwalentnych
: [ M13 Pompa oblegowa Instalacji c.o (obleg bezposrednid
_ M1S Pompa oblegowa Instalacji c.o (obleg mieszaczowy>
DN65S Rewersy jna pompa ciepta Dimplex SI 90TU M22 zawbr 3-drogowy Instac]i c.o

Moc grzewcza B0/W35 wg EN14511 86kW

|
]

NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

CDimplex

Imwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt ZESPOY. SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres 26—050 N>DZ>ZMN_ ZABYOCIE 1 Rys.nr 1
TEMAT | TERMOMODERNIZACJA

TRESC  |SCHEMAT UKPADU GRZEWCZEGO W SYSTEMIE BIWALENTNYM ROWNOLEGEYM
Opracowanie techniczne: Adam KONISZEWSKI Jata_




