NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 8416 139 tel. kom 0 501 296 067

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Branza: TERMOMODERNIZACJA

Temat:

Termomodernizacji budynku Zespotu Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Lokalizacja:
Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie
Inwestor:

Gmina Zagna nsk ul. Spacerowa 8 26-050 Zagna nsk

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. —204 obreb Kajetanow

Kielce, grudzien 2015



SPIS ZAWARTOSCI:
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

« RZUT PARTERU
« RZUT PIETRA — CZESC FRONTOWA

« RZUT PIETRA — DOBUDOWA KOTLOWNI

« RZUT PODZIEMIA

« ELEWACJE

« RZUT DACHU SZKOLY

« PRZEKROJ A-A

« DETAL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE LICYJ ACYM ZE SCIAN A
OCIEPLAN A

« DETAL OCIEPLENIA NARO ZA WYPUKLEGO

« DETAL OCIEPLENIA PARAPETU OKIENNEGO

« SZCZELINA DYLATACYJNA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

« DETAL OCIEPLENIA COKOLU

« DETAL OCIEPLENIA NADPRO ZA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO



1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Inwestorem (Zlecenie Inwestora)

2. Przepisy Prawa budowlanego

3. Inwentaryzacja budynku

4. Wytyczne producenta systemu ocieplenia

6. Ochrona cieplna budynkéw PN-EN ISO 10456

7. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfd-EN ISO 6946

8. Wymagania izolacyjriai cieplnej wg zajcznika do Rozpoegdzania Ministra
Infrastruktury z dn. 13.08.2013 r.; Dz.U. 2013, j9@6

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

* Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoty Podstaywo®ennazjum w
Kajetanowie.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rgzaviia technicznego na termomodernizacj
budynku szkoty poprzez docieplenie ¢g@ scian ocieplonych, ocieplenienscian
nieocieplonych, docieplenie stropodachu szkoty oramoncie elementéw budynku jak
wspomniano wyej.

Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznegan zewgtrznych,

- dostosowanie izolacyjsoi do wymaga obowgnzujacej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomies#i;ze

- oszczdnai¢ energii cieplnej ziywanej do ogrzania pomieszdze

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

- llos¢ kondygnaciji: 3

- Powierzchnia zabudowy: 887°m
- Powierzchnia #ytkowa: 1018 rf
- Kubatura: 3290 th

- Wysoka¢ budynku: 7,15 m



Stan techniczny budynku:
- Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanahtecznym

- Cz$¢ stanu elewacii jest zty - w wielu miejscach widoeodpryski i zawilgocenia

- Parametry izolacyjri@i termicznejcian - nie spetniajwarunkéw normy cieplnej

- Parametry izolacyjri@i termicznej stropodachu - nie spetgigjarunkdw normy ciepinej
- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — dgnviany

- Stolarka okienna budynku spetniaZasiee wymogi. Okienka piwniczne i drzwi véejowe

kwalifikowane do wymiany

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuje:
1. Inwentaryzacj obiektu
2. Docieplenie styropianem o gr. 10 égian ocieplonych.
3. Ocieplenie pozostatycitian zewgtrznych budynku, styropian o grudm 20cm.
4

. Docieplenie stropodachu wraz z wymigokrycia dachowego

6. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWI AZAN MATERIALOWYCH |
TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA  SCIAN

Przyktadowe docieplenie styropianem w technologiekkiej mokre;j.
* Wymagania w zakresie nénosci i przygotowania podtaza

Przed przysipieniem do prac termomodernizacyjnych utglgrzygotowa powierzchnie
scian. W razie potrzeby napraivi wyrowna: ubytki, odparzone fragmenty tynku sku
nierownaci scian powyej 10mm nalgy wyrowna warstwg zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej. Powierzchnigcian powinna b§ stabilna, sucha i bez zanieczys#cz8tare
powtoki malarskie naley usur¢, powierzchniescian oczyci¢ z kurzu i pylu za pomaec
wody pod cénieniem lub mechanicznie np. przyyeiu szczotek drucianych. Podb stare,

chtonne i pyhce naley zagruntowa.



Przed przysipieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowaskeiany betonowe lub z cegly
ceramicznej lub silikatowej, nalg zmy wodg pod duym cisnieniem. Elementy elewacji,
takie jak okna, drzwi mugzy¢ zamontowane przed rozpgcem robot ocieplagych.

Nalezy zwrécké uwag na zachowanie odpowiedniej odlegio zakaiczen obrobek
blacharskich od powierzchni elewaciji, jak ich odpedmie wyprofilowanie umdiwiajace
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie prace wykoragodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia:

* Montaz profili startowych: listew katowych z blachy ocynkowanej na poziomie gory

cokotu kotkami rozporowymi déciany, co 1 mb. z wywigtym pasem z tkaniny szklanej.

* Przyklejanie ptyt styropianowych: Piyty styropianu uktada poziomo, mijankowo
w ,,cegietk" - takze w naranikach, na docisk i mocowado sciany po zwizaniu zaprawy
klejowej (min. 48 godz.) systemowympcknikami z tworzywa, zaczyrgj od dotu,
ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypéinklinami ze styropianu Ilub piagk
ekspansyws ( nie wolno zalewa szczelin zaprawlub klejem). llg¢ kotkow i rozstaw na
ptaszczynie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze aailkdmwym (szeroké¢ 2m) do wysokeci
8m. 8 sztuk na 1m2, vigj - 10 sztuk na 1m2.

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanygh palery przeszlifowa cah licowa
powierzchn¢ styropianu pagz grubym papierergciernym.

Szczegotowe dyspozycje znajaglic w wytycznych technologicznych systemu.

* Wzmocnienie krawedzi i narozy otworOw: naraza wypukie oraz scieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy profilami naranymi z paskami z siatki z widkna szklanego,
narazniki wzmocnt pasami z tkaniny szklanej naklejonej padekn 45

» Warstwa zbrojona na styropianie: Nalezy ja wykona& na powierzchni wyrownanych
i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wiazej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Naje
natlazy¢ zapraw klejagco-szpachlow na podige jednoliy warstwg grubgci 3-4mm,
a nasgpnie wtopt w nig siatke z widkna szklanego. Siatka winnaébgpwnomiernie napta

i catkowicie zatopiona w zaprawie.gSednie pasy siatki nalg przyklejg& z zaktadem

minimum 10 cm.



» Gruntowanie: na such warstwe zbrojory ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nahie
preparat gruntggy.
» Tynk zewnetrzny: polikrzemianowa ( niskoalkaliczna silikatowa) wyma tynkarska

o fakturze petnej naktadadéwnomiernie i zacietakoliscie.

* Tynk cokotu: Jako materiat termoizolacyjny zastoséwatyty 10 cm (styropian samo
gasncy). Tynk mozaikowy naktadapo przygotowaniu podi@, rozprowadzi rownomiernie

i zacierd koliscie.

* Styki uktadu dociepleniowegoze stolark, slusarky i obrobkami blacharskimi uszczetni

trwale plastyczg mag akrylows.

» Przerwy technologiczne:w trakcie naktadania tynkow zaplanoiveak, aby pokrywaty
sie z liniami naturalnych rozgranicaeslewacji jak naraniki, dylatacje lub wykonaje z dug

doktadndcig stosujc samoprzylepne g¢eny malarskie.

» Dylatacje: zachowad istniepce dylatacje w warstwie zastosawaystemowe listwy

dylatacyjne.

7. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI.
1. Projektuje s wykonanie zewgtrznej warstwy uktadu ociepkggego jako tynk silikatowy
z maksymalnym wykorzystaniem tynkoéw barwionych. Bgbmalarskie powinny dotyczy
tylko czgséci tynkow, ktérych pomalowaniegtdzie konieczne dla kolorystyki elewacii.

2. Kolorystyk: elewacji naley dostosowa doscian obecnie docieplonych i wykozonych.

8. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWI AZAN MATERIALOWYCH
| TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA | NOWEGO POKRYC IA
STROPODACHU

Docieplenie stropodachu

Projektuje s} docieplenie stropodachu oraz wymggrokrycia dachowego.



Po wykonaniu demonta istniegcych obrébek blacharskich, orynnowania itd.,
demontau instalacji odgromowej natg dokon& oceny technicznej istniggego pokrycia
dachowego.

Po ogtdzinach dachu natg podp¢ decyzg o koniecznéci zerwania starego pokrycia
lub jego pozostawieniu w celu renowacji oraz o0 wyeo technologii i rodzaju
stosowanego materiatu i koniecZobzastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowanie
starych warstw papy do termorenowacji polega naaveip istniejcych uszkodzé tj.
odspoj@, pecherzy, fald, zgrubig peknig¢ itp. Odspojenia i gcherze nalgy nacié,
wywingé [ osuszy,

a nasgpnie zgrzé lub podkle¢ paskiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia ngl&ciac

i wyréwna. Przy rozlegtych uszkodzeniach pap wskazane @stwyckcie, & do
podiaza, a nasipnie naley wklei¢ pasy nowej papy. W przypadku stwierdzenia wilgoci
pod starym pokryciem, zaleca siykon& system izolacji ztbony z papy perforowanej i
kominkéw wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 80- m2 dachu). W celu
umazliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nglewczeniej przygotowane
podiaze rozszczeld, az do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie artw
wierttem lub ponacinanie starego pagio

Nastpnie naley zagruntowa powierzchng dachu. Na zagruntowanej powierzchni
nalezy roztazy¢ paroizolacg. W przypadku, gdy nie ma mlowosci zastosowania
warstwy paroizolacji, albo wskazane jest przewentgnie spodnich warstw dachu
(znajdupcych sé pod styropianem), natg przed montaem piyt utey¢ warstwe z papy
perforowane;.

Po czym zamontowakominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzcdachu).
Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej miggej z wretrza budynku, jak réwnie
umazliwi ¢ odparowanie wilgoci zaleggjej w starych poktadach podim.

Piyty styropianowe twarde dostosowane do mantaa stropodachach o grudleo15cm
nalezy montow& w zaleznosci od podiaa. W istniegcym przypadku gdy zalecane jest
stosowanie warstwy wentylacyjnej ¢gi mocowanie ptyt odbywa sic musi metod
tagcznikdw mechanicznych.

Nastpnie naley przyklek warstwe papy podktadowej, na ktorej nale wykona
warstwe nawierzchniow z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Projektuje s3 wykonanie nowych obrébek blacharskich — koloryatydo uzgodnienia
Z zamawiajcym na etapie wykonania prac.

Na czas prowadzenia rob6t naleabezpieczydach przed ewentualnym zalaniem.



Wytaz dachowy - naley wymieni istniegcy wytaz dachowy na nowy.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje s wymiare rynien na catej dlugoi potaci dachowych, a ta& rury
spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem okidtblacharskich .

W przypadku wymiany zachowaprawidiowe przekroje, spadki, a tak zgodnéc
wymiarowg i kolorystyczn z istniepcymi elementami.

Zalecanarednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%

Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu rébiek blacharskich nate
wykona& ponowny monta instalacji odgromowej i pogézenie do calxi systemu
instalacji odgromowej zgodnie z obaaujgca normy (PN-EN 62305-3:2009) i
normami zwjzanymi. Po zakeczeniu montau konieczne jest wykonanie nowych

pomiarow.

9. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA
Klasyfikaci budynku pod wzgddem pagarowym oraz wymagania odpowd ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu 0 Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku zmienigge rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:

- llos¢ kondygnacji: 3

- Powierzchnia zabudowy: 887°m
- Powierzchnia gytkowa: 1018 rf
- Kubatura: 3290

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pazarowym

1) Kategoria zagreenia ludzi: "ZL IV” (szkota)

2) Grupa wysokéri budynku: "SW” (budynekrednio wysoki)
3) Wymagana klasa odporsw ogniowej: ,C”

Wymagania odpornaici ogniowej elementéw budynku:

1) Sciana zewstrzna: El 30

2) Ocieplenie: nierozprzestrzerjeg ognia,



Ocena spetnienia wymaga przepisow przeciwpaarowych.
Ocere pod wzgkdem spetnienia wymogow przepiséw przecigguowych dokonano dla
elementow budynku podlegalych modernizacji:
1) Sciana zewstrzna - odporng ogniowasciany EI 30
2) Ocieplenie budynku styropianem samo gagm grubdci 12cm z zastosowaniem
technologii lekko-mokrej nierozprzestrzen@g ognia okrdone na podstawie Klasyfikacji
Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
Przyjete rozwigzania projektowe spetniap wymagania przepisow ochrony pgarowej
budynku.

10. UWAGI

- Wszystkie materialy stosowane do wykonania remordley wbudow& zgodnie z technologi
stosowania podanprzez producenta. W razie jakichkolwielatpliwosci nalezy skontaktowa sie
z producentem danego wyrobu. Projekt aaleozpatrywa réwnolegle wraz z innymi projektami

branzowymi.

- Roboty wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét dwldno-montaowych,

przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, zetagodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

- Wszelkie roboty mugzby¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob do pldeamia danego
typu robét. Roboty zanikage i podlegajce odbiorowi powinny b/ zapisywane i potwierdzane przez

inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowa materialy i rozwizania podane w projekcie lub réwnedne ze zgogl inwestora
1 proj (ktCht[§ wiIytki[J[TTtolow hIm[tlrity mullg polildL¢é [folown[I[t[Ity i [problty t{ThniIn(]
Dopuszcza si stosowanie zamiennych rozga technologicznych i materialtowych o parametrach

technicznych analogicznych i przede wszystkim miesgych od zawartych w projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna rdi@egatywnego wpltywu na prad funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalgy uzy¢ wszelkich dosgpnych srodkow, aby taki wpltyw wyeliminow@a lub
zmniejszy. Elementy istnigjcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszotrakeie realizacji
obiektu projektowanego, nale doprowadzi do stanu pierwotnego, urdaviajacego widciwa ich

eksploatagj.

- Zawarte w opracowaniu rozyziania architektoniczne, funkcjonalne i budowlandhtelogiczne
podlegaa ochronie praw autorskich i nie mpgby¢ kopiowane, powielane i stosowane w
jakiejkolwiek formie bez zgody autorow projektu. o by¢ wykorzystane jednorazowo do

konkretnie przypisanej lokalizaciji.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt [ZESPOYL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres 26—0560 NbOZEAmW ZABYOCIE 1 Rys.nr 1
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOEU SZKOLY Skala
TEMAT | PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC RZUT PARTERU Podpis Data

mgr inz. Norbert Borek
Projektowal 11.2015r.
mgr inz. Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gorny 6
26—010 Bodzentyn
LEGENDA: Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
ﬂ docieplenie istniejgcych ocieplenych Scian Obiekt |ZESPOZ SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
(styropian gr. 10cm) Adres  [26-050 ZAGNANSK, ZABROCIE 1 Rys.nr
B projektowane ocieplenie $cian (styropian gr. 20cm)
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY Skala
TEMAT  \PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC

RZUT PIETRA — CZESC FRONTOWA

Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

LEGENDA: Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

| docieplenie istniejgcych ocieplenych Scian Obiekt |ZESPOY SZKORY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

(styropian gr. 10cm)

. . . . Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr
B projektowane ocieplenie $cian (styropian gr. 20cm)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY Skala
TEMAT  |PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC RZUT PIETRA — DOBUDOWA KOTZOWNI Podpis Data

mgr inz. Norbert Borek
Proj - - - 11.2015r.
mgr inz. Marcin Borowiec
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LEGENDA:

B

projektowane ocieplenie $cian (styropian gr. 20cm)

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor

GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZIUM W KAJETANOWIE

Adres  |26-050 ZAGNANSK, ZABEOCIE 1 Rys.nr 4
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKORY Skala

TEMAT | PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC

RZUT PODZIEMIA

Podpis

Data

Projektowal

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.
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ELEWACJA FRONTOWA

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres [26-050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr
TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOEU SZKOLY wwﬂw

PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

TRESC

ELEWACJE

Podpis

Data

Projektowal

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor

GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

ZESPOZ SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Obiekt

Adres 26—050 N>OZ>ZMN_ ZABYOCIE 1 Rys.nr 6
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY Skala

TEMAT | PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC RZUT DACHU Podpis Data

Projektowat

mgr inz. Norbert Borek
11.2015r.

mgr inz. Marcin Borowiec
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NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26-010 Bodzentyn

Inwestor

GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt

ZESPOYZ SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres

26-050 ZAGNANSK, ZABROCIE 1

Rys.nr

TEMAT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOEU SZKORLY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Skala
1:100

TRESC

PRZEKROJ A-A Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.




Detal ocieplenia przegrody przy oknie licujgcym ze
sciang ocieplang przekrdj poziomy

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—010 Bodzentyn

mgr inz. Marcin Borowiec

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOX SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 8
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKORY Skala

TEMAT \PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC Detal przegrody przy oknie li ze sciana Podpis Data
mgr inz. Norbert Borek

Projektowal 11.20156r.




Detal ocieplenia naroza wypuktego prekroj poziomy

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor

GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26-050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 9
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY Skala
TEMAT \PODSTAWOWEJ I GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:100
TRESC Detal ocieplenia naroza wypuklego Podpis Data

Projektowat

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.




Detal ocieplenia parapetu okiennego

plyta termoizolacyjna

ze styropianu
EPS DACH/PODLOGA

obrobka blacharska

parapetu

tasma uszczelniajaca

tacznik izolacji termicznej

.

1000008080000 0¢

N

a b~ WN

. warstwa klejaca
. warstwa termoizolacyjna

. warstwa zbrojona

. warstwa wykoAczeniowa

. podioZe - $ciana zewnetrzna budynku

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26-010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
Obiekt |ZESPOY SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZIJUM W KAJETANOWIE
Adres  [26—050 ZAGNANSK, ZABEOCIE 1 Rysar 10
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKORY Skala
TEMAT | PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 1:100
TRESC Podpis Data

Detal ocieplenia parapetu okiennego

Projektowat

mgr inz. Norbert Borek

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.




Szczelina dylatacyjna systemu
ociepleniowego - przekroj poziomy

Wariant A - przy zastosowaniu sznura
i kitu uszczelniajgcego

Wariant B - przy zastosowaniu profili dylatacyjnych

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POWYZEJ 2 m OD POZIOMU TERENU

7

2. warstwa klejaca

1. podioze - $ciana zewnetrzna budynku

\ sznur dylatacyjny

elastyczny

profil dylatacyjny
z PCW ptaski typu E

profil dylatacyjny

3. warstwa termoizolacyjna

4, warstwa zbrojona

5. warstwa wykornczeniowa

do systeméw ocieplen
katowy z PCW typu V

) 0000808000 ¢
)0 0000080888 ¢

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
DO 2 m OD POZIOMU TERENU

sznur dylatacyjny

elastyczny kit

elastyczny

\ ; uszczelniajacy

f& OO0

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26—-010 Bodzentyn

Inwestor

GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOYX SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
Adres  |26—050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 11
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPORU SZKOLY Skala
TEMAT | PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:100
TRESC Szczelina dylatacyjna systemu ociepleniowego Podpis Data
. mgr inz. Norbert Borek
Frol 11.2015r.
mgr inz. Marcin Borowiec




Detal ocieplenia cokotu

° L% 1. podioze - $ciana zewnetrzna budynku

2. warstwa klejaca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykonczeniowa
tacznik
izolacji
termicznej

T

i

2

R - 1
3 : '
3 listwa
& b

startowa
silikon

OO0
XXLLL
poeees

00,

TR

1000000000000 004¢
00000000000 0000
0000000000000

1600606068 06060006 ¢

tasma
uszczelniajaca

2

T

cokot

0000060004

18060000606000000000686606004

1. podioze-sciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia)

—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masg klejaca:
- podktadowa powtoka izolacyjna

Q/ A - izolacja grubowarstwowa (*)

NS/ - masa klejaca (*)

—3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje

biologiczng lub styropianu
ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni

AN E00050000000000000608000080008800004

A 00 0000000000000t sssstsssssssessessest

P I T ST

AR AN

—4. warstwa zbrojaca:
- zaprawa klejqco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
warstwa z zatopiong siatkg z wibkna szklanego
filtracyjna . p
| —5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujgcy Grunt MARMURIT GT

- tynk mozaikowy MARMURIT
lub MARMURIT COLORATO
—6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)

—7. folia izolacyjna tloczona

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26-010 Bodzentyn

(*) - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikdéw organicznych Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOE SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres 26—-050 ZAGNANSK, ZABLOCIE 1 Rys.nr 12
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY Skala

TEMAT \pODSTAWOWEJ I GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC Detal ocieplenia cokotu Podpis Data

. mgr inz. Norbert Borek
Projektowat 11.2015r.

mgr inz. Marcin Borowiec




Detal ocieplenia nadproza
okiennego/drzwiowego

tacznik izolacji termicznej

i

pas siatki

pas siatki

Szczegdt B Szczegdt A

profil okapnikowy
z siatka zbrojaca profil z PCW przyokienny

1. podioze - $ciana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejaca

3. warstwa termoizolacyjna

4, warstwa zbrojona

5. warstwa wykonczeniowa

NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Goérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABYOCIE 1 Rys.nr 13
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY Skala

TEMAT | PODSTAWOWEJ 1 GIMNAZIUM W KAJETANOWIE 1:100

TRESC Detal ocieplenia nadproza okiennego/drzwiowego Podpis Data

mgr inz. Norbert Borek

Proj

mgr inz. Marcin Borowiec

11.2015r.




