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S.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – Termomodernizacja : ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W 

KAJETANOWIE  26-050 ZAGNAŃSK, ZABŁOCIE 1 

1.2 Zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 

instalacji sanitarnych które zostaną wykonane w ramach zadania j.w. 

 

1.3Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

wewnętrznych instalacji sanitarnych., i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalnoużytkowego. 

 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla 

robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 

projektowokosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 

projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej 

dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – część: projekty 

wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem 

podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Że umowa 

będzie stanowić inaczej. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 



ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i 

roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 

zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie 

mienia z Generalnym Wykonawcą. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz 

innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 przekroczeniem norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w 

czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem 

pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie 

powinien stosować innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna  

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału 

na środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz 

uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 

harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 

Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 



Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów 

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 

dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem 

budowy, „plan bioz”.  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 

informował Zamawiającego. 

 

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie Żądania Zamawiającego Wykonawca 

przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 

BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje 

taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 



oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

 organizację wykonywania robót, 

 termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 

system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji 

robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 

r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych 

lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 



 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska 

wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo 

wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na 

opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu 

objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 

(aktualne) Aprobaty Techniczne. 

 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

Przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 

obmiarów.  

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na 

placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 

Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 



W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

 

  



S.00.00.01 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót –– Termomodernizacja : ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W 

KAJETANOWIE  26-050 ZAGNAŃSK, ZABŁOCIE 1 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w 

tytule dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

Instalacja grzewcza- Grzejniki BUDERUS Higieniczne K-Profil oraz BUDERUS Logatrend K-Profil 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w 

części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. INSTALACJA grzewcza. 

2.2.1. Grzejniki BUDERUS Higieniczne K-Profil oraz BUDERUS Logatrend K-Profil 

2.2.2. Rury Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 

2.2.3. Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK- izolacje standardowe 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie 

w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaż rurociągów stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania 

pracowników w zakresie robót spawalniczych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien 

dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Instalacja grzewcza 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i 

urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŻowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 

 Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich 

producentów. 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

 Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. 



 Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy przeprowadzić przed 

zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 

wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po 

uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną 

wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się 

za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu 

stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć 

kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 

budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 

6.5 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 

odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

 

8.2 Odbiór końcowy: 

 
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

lub innych warunków technicznych, 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. i c.t. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób 

szczelności, 

c) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

 

NORMY: 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

+ Az1:1996 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
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I Wstęp. 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół 

w Kajetanowie -Zabłocie 1. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót elektrycznych dla instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 35,1kWp dla 

Zespołu Szkół w Kajetanowie –Zabłocie 1.  Zakres robót obejmuje m.in.: 

- montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,  

- instalacja paneli fotowoltaicznych 

- montaż tablic zabezpieczeniowych 

- montaż linii zasilających tablice zabezpieczeniowe 

- instalacje elektryczne siłowe 

- instalację ochronników przepięć 

- instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń 

- instalacja odgromowa. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową.  

 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.  

 Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania minimum 

parametrów podanych w dokumentacjach oraz wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym 

dokumentację. 



II MATERIAŁY 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Wszystkie materiały do wykonania instalacji  fotowoltaicznych powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 

materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

2. Rodzaje materiałów. 

a) Tablica rozdzielcza. 
 

 Wszystkie małogabarytowe elementy układu instalacji (układy zabezpieczające, rozłączniki 

itp.) umieścić w tablicy rozdzielczej. 

b) Przewody instalacyjne. 
 

 Przewody instalacyjne po stronie prądu przemiennego o izolacji polwinitowej i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju  4  i 10mm2
 i ilości żył 

5.  Przewody instalacyjne po stronie prądu stałego odporne na promieniowanie UV oraz wysoką 

temperaturę w podwójnej izolacji na napięcie znamionowe 1.8kV o przekroju 4mm2. 

c) Ograniczniki przepięć. 
 

 Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ ochronników 

drugiego stopnia. W przypadku ograniczników prądu stałego zastosować na każdym wejściu 

falownika o parametrach podanych w dokumentacji projektowej i dokumentacji ogranicznika. 

Wyjścia falownika zabezpieczyć ogranicznikami prądu przemiennego  pracującymi w układzie TN-S i 

parametrami takimi jak w dokumentacji technicznej i dokumentacji ogranicznika. 

d) Ochrona przetężeniowa. 
 

 Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację 

zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi o parametrach zgodnymi z dokumentacją projektową. 

 Ochronę przed porażeniem eklektycznym zapewnić poprzez zachowanie odległości 

izolacyjnych, izolacją roboczą i poprzez samoczynne wyłączanie układu sieciowego wyłącznikami 

nadmiarowo-prądowymi o parametrach wynikających z dokumentacji technicznej. 

e) Panele fotowoltaiczne. 
 

 

 Polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne wykorzystane w projekcie są obudowane szkłem 

solarnym  ESG 3,2mm z trwałą powłoką antyrefleksyjną. Gwarancja na produkt powinna wynosić co 

najmniej 12 lat, a sprawność modułu nie powinna być mniejsza niż 97% w pierwszym roku 

a następnie maksymalny spadek sprawności może wynosić 0,7% przez okres 25 lat. Dzięki 

zastosowanej specjalnej szybie moduł wykorzystany w projekcie charakteryzuje się odpornością na 

gradobicie – grad o średnicy 55mm, max szybkość 33,5 m/s(120,6km/h). Moduł powinien posiadać 

certyfikaty IEC61215 oraz IEC61730, certyfikat MCS oraz ochronę przed dostępem ciał stałych i wody- 

IP 65. 



Dane techniczne zastosowanego modułu fotowoltaicznego polikrystalicznego: 

Parametr Jednostka Wartość 

Moc nominalna modułu Pmax [W] 260 

Napięcie nominale modułu Vmpp [V] 30.75 

Napięcie przy otwartym obwodzie Voc [V] 37.99 

Prąd nominalny modułu Impp [A] 8.37 

Prąd zwarciowy modułu Isc [A] 8.9 

Długość mm 1666 

Szerokość mm 992 

Wysokość mm 40 

Współczynnik napięciowy  Voc [mV/K] -114mV/K 

Współczynnik prądowy  Isc [mA/K] +4,1mA/K 

f) Falowniki. 
 

 Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast inwerter przekształca prąd stały na 

zgodny z siecią prąd przemienny z możliwie wysoką wydajnością. Inwerter stale reguluje optymalny 

punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków 

pogodowych i nasłonecznienia. Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią 

moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem. Dane techniczne falowników przewidzianych do 

projektowanej instalacji: 

Parametr Falownik 10kW 

Maksymalna moc wejściowa DC 10800W 

Maksymalna rekomendowana moc 

paneli fotowoltaicznych 
12500W 

Zakres MPP 350V - 700V 

Maksymalne napięcie wejściowe 845V 

Maksymalny prąd wejściowy DC 32A 

Maksymalna moc wyjściowa 10300W 

Maksymalny prąd wyjściowy 15A 

Częstotliwość sieci 50Hz 

Sprawność maksymalna, Euro-eta 96.3%, 95.4%  

Stopień ochrony IP54 

Liczba faz do podłączenia 3 

Konektory po stronie DC MC4(5par) 



 

3. Odbiór materiałów na budowie. 
 

 Materiały takie jak: panele fotowoltaiczne, kable łączeniowe paneli, falowniki, obudowy 

tablic, aparaturę zabezpieczającą, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

4. Składowanie materiałów na budowie. 
 

 Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, 

należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 



 

III SPRZĘT 
 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane 

ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 

techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

IV TRANSPORT 
 

 Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

V WYKONANIE ROBÓT 

1. Tablice bezpiecznikowe. 
 

 Elementy zabezpieczające takie jak rozłączniki bezpiecznikowe, małogabarytowe 

bezpieczniki, selektywne wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe 

wyłączniki instalacyjne umieścić w tablicy bezpiecznikowej lub rozdzielczej. Tablice wykonać 

w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. 

2. Przewody instalacyjne. 
 

 Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie 

UV oraz wysoką temperaturę w podwójnej izolacji np. IBC FlexiSun. Przekrój kabla 4mm2 zgodny 

z dokumentacją techniczną. Trasy kablowe na dachu prowadzić pod panelami fotowoltaicznymi 

przyczepiając je do konstrukcji nośnej. Trasy kablowe wewnątrz budynków prowadzić w rurkach 

osłonowych.  W miejscu narażonym na promieniowanie słoneczne kabel chronić w rurze odpornej na 

UV o średnicy dostosowanej do ilości żył. 

 Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej 

izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria 

łączeniowe: dławiki, złącza, wtyki, itp.  Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

-napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC 

-temperatura pracy od -40°C do+120°C 

-odporność na promieniowanie UV i ozon, 

-odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) 

 Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane YKY w układzie TN-S w izolacji 

i osłonie polwinitowej 450/750V. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 

   Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić 

odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. 



 Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych 

montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie lub na konstrukcji wsporczej. Jako rozdzielnice stosować 

obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem 

patentowym.  

 

3. Panele fotowoltaiczne. 
 

 Ogniwa montować na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją 

montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV. Do 

połączeń wykorzystać łączniki wtykowe (np. SUNCLIX  firmy Phoenix Contact). Właściwie oznaczyć 

polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem jak i również oznaczyć połączenia 

szeregowe i równoległe. 

4. Falowniki. 
 

 Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji 

projektowej. 

5. Konstrukcja nośna. 
 

 Konstrukcje wykonać zgodnie z odnośnymi rysunkami projektowymi. Całość konstrukcji 

cynkowana ogniowo. Konstrukcja w miejscach połączeń elementów skręcana za pomocą śrub 

gwintowanych z podkładką zapobiegającą odkręcaniu na skutek drgań. Dopuszcza się łączenie 

konstrukcji za pomocą śrub samogwintujących. Kotwienie konstrukcji do podłoża zgodnie z typowymi 

rozwiązanymi z  uwzględnieniem specyfiki indywidualnej lokalizacji. 

6. Instalacja odgromowa. 
 

 Instalacje wykonać z płaskownika ocynkowanego ułożonego w ziemi. Połączenie płaskownika 

w ziemi dokonać za pomocą spawania. Miejsce spawania zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą 

taśmy "Denso" lub taśmy o tych parametrach. Przewody i zwody instalacji odgromowej ocynkowane 

ogniowo łączyć za pomocą złączek ocynkowanych skręcanych, złącza dla drutów odgromowych 

dobrać indywidualnie do miejsca połączenia. Nie przewiduje się instalacji odgromowej w wykonaniu 

naprężnym. Druty instalacji odgromowej podeprzeć na dedykowanych uchwytach z taką gęstością 

aby ugięcie nie przekraczało 1cm. Instalacje prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

- właściwe podłączenie przewodów „+”, „-”, fazowych i neutralnego i ochronnego, wykonanie 

pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 



VII OBMIAR ROBÓT 
 

 Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

VIII ODBIÓR ROBÓT 
 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów po montażowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

 

 PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

 

 PN-IEC 60364 –norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 

 PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.    

 

 PN-IEC 61024 –norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

 

 PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 

z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania). 

 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne.  

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej.  

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 

Konstrukcje stalowe.  

 

 

 

 



XI UWAGI 
 

 Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na 

celu wskazanie parametrów jakościowych.  

 Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych z zastrzeżeniem, by ich 

minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych 

produktów, określonych w projekcie i specyfikacji. 

 Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 

niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie  

z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 

  



 

 

Nazwa zamówienia inwestycyjnego 

 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 
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Kajetanowie gm. Zagnańsk. 

Adres Inwestycji  Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk, na działce nr 

ewid. 204 obręb Kajetanów 

Inwestor Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 

Zagnańsk 
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SPECYFIKACJA OGÓLNA -ST 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

     1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie gm. Zagnańsk.  

1.1.2.Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 45321000-3 Wykonanie izolacji termicznych ścian 

CPV 45321000-3 Wykonanie izolacji termicznych stropodachu 

CPV 45261100-5 Wykonanie pokrycia dachowego 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) . 

1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

na przebudowę kotłowni, wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizację budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie gm. Zagnańsk. Prace budowlane 

zostały podzielone na realizacje wyodrębnionych części:  

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonywanie-konstrukcji-dachowych-6946/


1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

SST-01 Wykonanie izolacji termicznej ścian 

SST-02 Wykonanie izolacji termicznej stropodachu 

SST-03 Wykonanie pokrycia dachowego 

SST-04  Instalacja dolnego źródła i pomp ciepła 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak:    drogi,    sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   zgodnie   z   

jego przeznaczeniem.  jak  przyłącza  i   urządzenia  instalacyjne.   w  tym   służące   

oczyszczaniu  lub gromadzeniu ścieków. a także przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i 

place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 



i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

dokumentacji   powykonawczej   -   należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania.  zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do   stosowania we  wzajemnym połączeniu   

stanowiącym  integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn zm.). 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 

 z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 



jednostkę   upoważnioną   do   udzielania   aprobat   technicznych   zgodnie   z   aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Certyfikat zgodności  -  dokument wydany zgodnie z  zasadami  systemu  certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób,  proces  lub  usługa  są zgodne z określoną normą lub  innymi  dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, art.  10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

znak zgodności  - zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie 

z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 

dany wyrób,   proces  lub  usługa  są zgodne  z  określoną normą lub  innym  dokumentem 

normatywnym.  

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz  

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

 i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane  

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu do chwili 

odbioru końcowego robót 

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 

szczególności: 

- Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego 

jego  granice) 



- Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

-  dostarczoną przez Zamawiającego, 

-  sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i SST 

Dokumentacja  projektowa,   SST   oraz   dodatkowe   dokumenty  przekazane  Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy
’
’. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  

i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane   

i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji 

zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 



 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się,  że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

 i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi przepisami,   na   

terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych,   mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane  w  sposób zgodny z odpowiednimi   przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,   aby   personel   nie   wykonywał   

pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia oraz niespełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

 i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

 

 



1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie   akceptowane.  

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w  SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny  spełniać wymagania jakościowe  określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów 

 z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

 

2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 



Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów  

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest  zobowiązany   do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie   

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji,  SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W  trakcie  realizacji   robót  wykonawca  będzie   stosował   się  do  wszystkich  

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót,  zgodnie  

z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie  pracował  



w warunkach,  które  są niebezpieczne,   szkodliwe  dla zdrowia i  nie  spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

 -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i  stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  

dokumentacji SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor   nadzoru   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   informacje    

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie   odpowiednia jakość  tych  materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 



1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie wykonywania remontu, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR-ach  oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 



odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

c) odbiór techniczny 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  

Inspektora  nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań  i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4.Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. 

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy 

Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet 

dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, 

protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest 

wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem obiektu. 

 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,   ocenie wizualnej   

oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,   komisja   przerwie   

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach   nieznacznie   

odbiega   od   wymaganej    dokumentacją  i    SST   z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni   pomniejszoną wartość  

wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi i w toku wykonania robót, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 



wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót
’
’. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

 w dokumentach umownych. Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest  

wartość  (kwota)  podana  przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 

 w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 

1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 



2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu  i  rozbiórki   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane   

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). . 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

SST-01  Wykonanie izolacji termicznych ścian 

 

 

OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZSPOINOWĄ  

 

 

1. Część ogólna 
 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań,  które  są  

niezbędne  do otrzymania   określonego   standardu   i   jakości   wykonania   robót,   w   

zakresie   właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót 

budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia:   

Nazwa zamówienia inwestycyjnego 

 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Kajetanowie gm. Zagnańsk. 

Adres Inwestycji  Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk, na działce nr 

ewid. 204 obręb Kajetanów 

Inwestor Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 

Zagnańsk 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

docieplenia  budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy powlekanej  m
2
, 

b) docieplenie ścian płytami styropianowymi  10 cm.–  m
2
, 

c) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm. –  m
2
, 

d) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym –  m, 

e) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m – m2 

f) wywóz gruzu na odległość 4 km –  m
3
. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 
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1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż. 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.6. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia 

kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, 

gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. W celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych wybrane określenia podstawowe zdefiniowane są w 

Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-00. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 

- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO 

- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku 

pożaru 

- niski współczynnik przewodzenia ciepła 

- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 

- zgodność wszystkich elementów systemu 

- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 

- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 

- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 

- neutralny wpływ na środowisko naturalne 

Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system 

termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. 
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Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym 

zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

 

2.1.1. Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 

zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 10 

cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m
3
. Zastosować styropian o 

odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m
2
, 

odporności na temperaturę co najmniej 70
0 

C po sezonowaniu u producenta przez okres około 

2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20
0 

C i wilgotności powietrza 

65%.  

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 

mm, a grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 

Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może 

być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. 

,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale 

połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

 

2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 

płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 

w warstwie termoizolacyjnej. 

 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 

siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka 

powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 

pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 

1500N/5cm. 

 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 

lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
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2.4.1. Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 

paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 

pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.5.1. Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.6. Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 

narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 

dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 

25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 

minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi wejściowych do 

budynku. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 

 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża. 

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 

blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, 

tablice itp. 

 

2) Zaprawa 

 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 

wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. 

 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki 

trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-

wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 

powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 

ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 

należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. 

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 

4 godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 

uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 

minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 

mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 

układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 

przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 

łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m
2
.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 

wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 

łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m
2
.. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką 

lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 

cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 

odbywać się po ca 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 

mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 

ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 

podczas robót oraz demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5
0 

C do +30
0 

C. 
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3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 

2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 

szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę 

zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 

widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 

przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 

wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 

zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 

malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia 

farby wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 

zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 

mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 

5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W 

czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową 

należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, 

poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku 

wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 

usunąć mechanicznie. 

 

6) Farba silikatowa 

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba 

służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża 

mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były 

wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. 

Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie 

przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę 

malarską. 

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w 
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skład systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą 

paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny 

być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 

mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej 

przyczepności do podłoża, 

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 

podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 

% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy 

czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 

powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne 

nakładanie farby. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 

stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 

okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą narzędzia. 

UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         

+ 5 do + 30
0
 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20

0
 C oraz wilgotności 

względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze 

wiązanie materiału. 

 

7) Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm 

i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 

deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej 

przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 

mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być 

wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna 

być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy 

,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik 

w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na 

styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

6.2. Kontrola, badania i odbiór izolacji termicznych 

6.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

1. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

2. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.2.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 

1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
należy do Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

3. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor 

nadzoru budowlanego może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

4. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

7.2 Przedmiar i obmiar robót 

1. Izolacje termiczne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 

2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

3. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 

Większe od 1m2. 

4. Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

9.1. Polskie normy,  

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania 

oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
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9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

systemu ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 

świadectwo ITB nr 530/85. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót 

 

SST-02  Wykonanie izolacji termicznych stropodachu 
 

1.   Część  ogólna 
 

1.1  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymaga   w  zakresie  

właściwości zastosowanych  wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych 

przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia: 
 

Nazwa zamówienia inwestycyjnego 

 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Kajetanowie gm. Zagnańsk. 

Adres Inwestycji  Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk, na działce nr 

ewid. 204 obręb Kajetanów 

Inwestor Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 

Zagnańsk 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji 

termicznej. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie n/w robót murowych występujących w obiekcie: 

- docieplenie stropodachu  

Roboty towarzyszące robotom izolacyjnym: 

oznakowanie obszaru robót 

montaż i demontaż rusztowań 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 

 

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.3. Ochrona środowiska 
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Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż. 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

1.6. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia 

kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, 

gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. W celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych wybrane określenia podstawowe zdefiniowane są w 

Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-00. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
2.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

 

2.2. Materiały i wyroby do wykonania izolacji termicznych 

1. Zgodnie z dokumentacją projektową izolacje termiczne mają zostać wykonane z 

następujących 

materiałów: 

a) styropian samogasnący, zapewniający stopień NRO, 

2. Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

a) niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 

b) małą gęstością objętościową, 

c) małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania, dużą trwałością 
i stałością właściwości technicznych z upływem czasu, 

d) odpornością na wpływy biologiczne, 

e) odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 

f) brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
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2.2.1 Styropian 

1. Styropian odmiany G-T samogasnący. 

2. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 

3. Wymagania 

a) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

b) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

c) łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2 

d) wymiary: 

długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

e) płyty styropianowe należy układać w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 

f) na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

1. Do materiałów pomocniczych w robotach termoizolacyjnych zalicza się materiały używane 

w przygotowywaniu powierzchni izolowanych, do łączenia warstw izolacyjnych ze sobą, do 

przyklejania izolacji do podłoża oraz przy nakładaniu powłok i warstw ochronnych. 

2. Jako materiały pomocnicze, zależnie od potrzeb, mogą być stosowane: roztwory, 

kleje z żywic syntetycznych, folie z polichlorku winylu, polietylenowe i poliizobutylenowe, 

zaprawy cementowe i gipsowo wapienne, wyroby metalowe (bednarka, drut, siatki z drutu) 

itp. 

3. Materiały pomocnicze powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich przepisów, a ich 

stosowanie musi być zgodne z ogólnymi warunkami wykonywania robót ogólnobudowlanych 

oraz termoizolacyjnych. 

 

2.2.3. Warunki dostawy 

1. Wszystkie materiały dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła. 

2. Pochodzenie materiału i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej 

wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

3. Wykonawca powinien: 

a) dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej 

partii materiału, 

b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 

c) zapewnić odbiór od producenta atestów stosowanych materiałów (zaświadczenie o jakości) 

dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 

nazwę i adres producenta 

datę i numer kolejny badania, 

oznaczenie wg obowiązujących norm 

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 

4. Materiały termoizolacyjne muszą być składowane starannie na suchym podkładzie, w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych. 

5. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te powinno się układać na podkładach z 

desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

3.2. Sprzęt i maszyny do wykonania izolacji termicznych 

1. Sprzęt używany do realizacji termoizolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

2. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robót 

termoizolacyjnych, powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym 

wytrzymałości i jakości. 

3. W zależności od rodzaju materiałów termoizolacyjnych oraz robót może być stosowany 

następujący sprzęt mechaniczny: 

a) mieszarki korytkowe, miskowe i bębnowe do przygotowywania mas izolacyjnych, 

b) piły tarczowe z tarczami o drobnym zębie do cięcia płyt izolacyjnych, 

4. W zestaw narzędzi potrzebnych przy układaniu typowych warstw termoizolacyjnych 

wchodzą: 

a) piła płatnica do przecinania płyt i mat, 

b) nóż prosty do cięcia płyt z tworzyw sztucznych, kielnie wydłużone do mas izolacyjnych, 

szpachle stalowe i drewniane, packi do wygładzania powierzchni, zacieraczki drewniane, 

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni, 

c) walec do dociskania warstw izolacji, 

d) liniał, kątownik, poziomnica i grubościomierz do sprawdzania ułożenia oraz wymiarów 

warstw termoizolacji. 

5. Izolację termiczną ścian należy wykonywać z rusztowań stojących lub wiszących, które 

muszą być zmontowane zgodnie z normami i odpowiadać przepisom. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

4.2. Środki transportu do wykonania izolacji termicznych 

1. Wszystkie elementy i materiały do wykonywania izolacji termicznych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

2. Elementy i materiały należy składować w pakietach transportowych na równym i 

utwardzonym podłożu. 

3. Pakiety trzeba zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, zabrudzeniami i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

4. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 

ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i 

uszkodzeniami, należy transportować w pozycji leżącej, układając je tak aby wykorzystać 
całą powierzchnię i wysokość środka transportowego. Pojemność ładunkowa powinna być 
maksymalnie wykorzystana. Skrzynia ładunkowa powinna być czysta oraz bez uszkodzeń 
mechanicznych (ostre krawędzie, załamania) mogących spowodować zniszczenie wyrobu. W 

przypadku przewożenia wyrobów z wełny mineralnej wraz z innymi materiałami należy 

zabezpieczyć je przed przesuwaniem. 

6. W czasie załadunku nie należy „wciskać”, „ugniatać” i „upychać” wyrobów. 
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7. Składowanie oraz przeładunek na placu budowy powinien odbywać się w pomieszczeniach 

krytych w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach max. do 2 m. W przypadku 

braku ww. pomieszczenia wyroby należy przykryć plandeką. 

8. Z miejsca składowania do miejsca montażu przenosić wyroby w paletach, chwytając za 

spód paczki całą dłonią. Przy transporcie pionowym np. na dach, używać wyciągu 

koszowego. 

9. Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od otwartego ognia. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

5.2. Wymagania szczególne dotyczące wykonania izolacji termicznych 

1. Roboty termoizolacyjne muszą być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, 

technologii i bezpieczeństwa pracy. 

2. Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 

termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej. 

3. Do wykonywania izolacji termicznych należy stosować materiały w stanie 

powietrznosuchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). 

4. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej możliwe jest 

ich kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa 

lub przy stosowaniu spoiwa odpornego na niską temperaturę). 

5. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 

źródeł. 

6. Warstwa izolacji musi być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. 

7. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

8. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. 

9. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

10. Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. 

11. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 

oraz na podłoże. 

12. Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

a) prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i 

urządzeń, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

c) przygotowanie podkonstrukcji 

d) pocięcie płyt na potrzebne wymiary, 

e) zamocowanie płyt izolacyjnych, 

f) demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu 

13. Przed wykonaniem ocieplenia w grubości połaci dachowej, sprawdzić wilgotność drewna. 
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6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

6.2. Kontrola, badania i odbiór izolacji termicznych 

6.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

1. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

2. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.2.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 

1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
należy do Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

3. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor 

nadzoru budowlanego może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

4. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

7.2 Przedmiar i obmiar robót 

1. Izolacje termiczne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 

2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

3. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 

Większe od 1m2. 

4. Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

8.2. Odbiór izolacji termicznych 

8.2.1. Odbiorom podlegają następujące prace: 

izolacje poziome ze styropianu, 

izolacje pionowe ze styropianu. 

8.2.2. Ocena wykonania i warunki odbioru robót 

1. Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 

przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 

2. Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 

b) po przygotowaniu podłoża, 

c) po wykonaniu podkonstrukcji 

3. Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 

4. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

a) sprawdzenie spadków, równości, i suchości podłoża, 

b) sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana. 

6. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

b) sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 

c) sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 

e) w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

7. Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 

atmosferycznymi. 

8. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

9. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowlanego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących 
9.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

ST-00. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Przy wykonywaniu izolacji nie występują nie ujęte w nakładach roboty tymczasowe i 

towarzyszące. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 

1) projekt budowlany z uzgodnieniami, 

2) branżowe projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, instalacje), 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) pozwolenie na budowę, 

5) protokół przekazania placu budowy 

6) protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 

odbiorników użytkowanych na placu budowy, 

7) protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy, 

8) odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości, 

9) odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp, 

10) atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 

11) protokoły odbioru robót 

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy 

obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 

 

10.2.1. Normy i akty prawne 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wydanie II. 

2. Wymagania normy “Ochrona cieplna budynków” PN-91/B-02020. 

3. Świadectwo ITB nr 530/85 - Metoda „lekka" ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

4. PN-77/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenia wiatrem. 

5. BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane. 
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6. Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą "lekką" (dla doświadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982. 

7. Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

SST-03  Wykonanie pokrycia dachowego 

 

 

1. Część  ogólna 
 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań,  które  są  

niezbędne  do otrzymania   określonego   standardu   i   jakości   wykonania   robót,   w   

zakresie   właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót 

budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia:   

Nazwa zamówienia inwestycyjnego 

 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Kajetanowie gm. Zagnańsk. 

Adres Inwestycji  Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk, na działce nr 

ewid. 204 obręb Kajetanów 

Inwestor Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 

Zagnańsk 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną 

warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy 

wraz z montażem systemowych odpływów spustowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST 

Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania 

pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia posiadająca certyfikat NRO grubości 5,2 mm, 

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 

-roztwór asfaltowy do gruntowania, 

- kit trwale plastyczny. 

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia: 

- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm, 

- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS, 

- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2, 

- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna, 

- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego, 

- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa, 

- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C, 

- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C, 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm, 

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm. 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 

- kierunek wzdłuż – 45%, 

- kierunek w poprzek – 55%. 

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 

Szerokość zakładki - 8 cm 

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 

1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane. 

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie. 

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

 

 



3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- palniki gazowe, 

- wciągarki mechaniczne lub ręczne, 

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania 

ogólne”pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się 

i uszkodzeniami podczas jazdy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. 

Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy 

podsuszyć palnikiem. 

 

5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 

niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, 

rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru, 

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 

(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 

kominów), 

Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do 

podłoża. 

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 

wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po 

uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy 

termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i 

ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do 

danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej SST. 

 

 

 



6.2. Kontrola wykonania pokrycia 

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona 

jest prze inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni 

dachu. 

 

7.2. Określenie ilości robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. 

wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru 

Odbiór robót pokrywczych: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. 

Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 

 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzanie podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.2. Badania końcowe 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

8.3.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, 

sprawdzeniu przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości 

zakładów w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w 

trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

 

9.1. Pokrycia dachu papą 

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

- wykonanie robót towarzyszących, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

SST-04  Instalacja dolnego źródła i pomp ciepła 

 

 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań,  które  są  

niezbędne  do otrzymania   określonego   standardu   i   jakości   wykonania   robót,   w   

zakresie   właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót 

budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia:   

Nazwa zamówienia inwestycyjnego 

 

Przebudowa kotłowni, wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Kajetanowie gm. Zagnańsk. 

Adres Inwestycji  Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk, na działce nr 

ewid. 204 obręb Kajetanów 

Inwestor Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 

Zagnańsk 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na instalacji dolnego źródła i montażu pomp ciepła. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Ogólne warunki  

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom II, Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

 

 

 

 



1.4.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

W zakresie wykonania instalacji dolnego źródła jest budowa instalacji uzysku energii 

geotermalnej poprzez instalację sond zagłębionych w ziemi do głębokości określonej w 

projekcie oraz instalacji urządzeń pom ciepła  poprzez wykonanie następujących prac: 

 Wiercenie otworów na sondy pionowe, 

 Montaż rur PE100 w otworach pionowych, 

 Montaż rurociągów wykonanych z PE łączących sondy, 

 Montaż studni rozdzielczej 

 Montaż armatury, 

 Montaż pompy ciepła,  

 Montaż urządzeń współpracujących z pompami, 

 Montaż instalacji elektrycznej zasilającej pompy ciepła, 

 Montaż urządzeń podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

 Regulacja powstałego układu i rozruch. 

 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermalnej mogą być użyte materiały producentów 

krajowych jak i zagranicznych, posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa 

Budowlanego.  

Instalacja geotermalna  będzie wykonana z rur PE100 prowadzone w ziemi na głębokości 

ok.1,5m oraz w otworach pionowych w formie sond ziemnych. Szczegółowy zakres robót 

określono w przedmiarze robót. Sondy należy połączyć układem rur wg projektu i rysunku 

rozmieszczenia.  Stosować należy systemowe połączenia i studnie w których zastosowane 

zostaną zawory regulacyjne. Połączenie sond wykonać w sposób aby zapewnić przepływ 

jednakowej ilości płynu (roztworu glikolu) przez każdą sondę. Transport urządzeń pomp 

ciepła odbywać się będzie samochodami, pompy ładowane na paletach, oryginalnie 

zapakowane, posiadają znak kontroli jakości. Po dostarczeniu na plac budowy rur dolnego 

źródła poddać je próbie ciśnieniowej w obecności zamawiającego sporządzając stosowny 

protokół. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 



3.2. Sprzęt stosowany 

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 

Roboty montażowe instalacji uzysku energii geotermalnej należy rozpocząć od wyznaczenia 

trasy zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc odwiertu otworów na sondy pionowe.  

Kontrola wykonanych i odebranych robót montażowych wraz z wykonaniem izolacji 

termicznych poprzedza wykonanie prawidłowych połączeń i sprawdzenie funkcjonowania. 

Szczególna uwagę należy poświęcić napełnianiu instalacji i prawidłowego jej odpowietrzenia. 

Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz 

wytycznymi producenta pomp ciepła i systemu uzysku energii geotermalnej.  

Po zamontowaniu rur dolnego źródła przed zasypaniem i sond w otworach przed zasypaniem 

należy przeprowadzić próbę ciśnienia 10 bar oraz próbę wydajności przepływu wody w ilości 

wynikającej z projektu. Próby dokonać w obecności zamawiającego. Próby zakończyć 

stosownymi protokółami. 

Montaż instalacji elektrycznej wykonywać po uzgodnieniu sporządzonej przez wykonawcę 

dokumentacji instalacji elektrycznej zasilania pomp ciepła. Uzgodnienia dokonać z zakładem 

energetycznym. Przed przystąpieniem do prac montażowych elektrycznych przekazać 

zamawiającemu dokumentację PT instalacji elektrycznej wraz z uzyskanymi  uzgodnieniami 

PT z zakładem energetycznym. 

Przestrzegać zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urządzeń pomp ciepła. 



Ostatnim elementem jest próba na gorąco wykonanej instalacji uzysku energii geotermalnej z 

odpowietrzeniem całego układu i jego współpracy z instalacją CO i CWU budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt.8.  

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

 


