OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 cm

PODSYPKA PIASKOWA 3cm

tAWA BETONOWA C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
KM 0+200,00 - KM 0+260,60

rogowe;j

Granica dziatki

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm

KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0-31,5 GR 15cm

PIASEK SREDNIOZIARNISTY GR 15cm

KRAWEZNIK 15x30x100

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 cm
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WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. MECH. GR. 20 cm

POSADOWIONY NA PODSYPCE
CEM.-PIASK. | tAWIE BET. C12/15

WARSTWA Z PIASKU STAB. CEM. Rm=2,5MPa GR. 15cm

drogowej

Stadium:
Dok. Tech.

Branza:

Drogi

11.2016

Data:

5b

Nrrys.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

(ul.Lesna)
W MIEJSCOWOSCI ZAGNANSK

GMINA ZAGNANSK

KL-227/91

-spec.konstr.-inzynieryjna
w zakresie drég i naw.lotn |

Rysunek:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Projektowat Mr inZ. J. Morawski

Opracowat inz.D. Morawski

Skala:
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