OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania tereru ,Przebudowa ulicy Klonowej (droga
gminna na dziatkach nr ew.: 1325/2, 1329 i 1354) az ze skrzygowaniem w
miejscowaci Kanidw - gmina Zagnaisk”.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzdu Gminy w Zagnasku,

- marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jaliawinny odpowiada
rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43raal14.05.1999 r. poz. 430),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie.
2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaigg@aebudowy ul. Klonowe]
wraz ze skrzyowaniem w miejscowi&ei Kaniow na terenie gminy Zagfsk.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie warstwy profilacejsr. gr. 4 cm z masy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwycieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Klonowa w Kaniowie jest dragdojazdovg do zabudowy jednorodzinnej po obu
jej stronach. Poatek znajduje si na skrzyowaniu z ul. Miynarska (droaga
powiatowa).

Na planowanym do przebudowy odcinku posiada nawfere bitumiczry o
szerokdci od 4,5 do 6,0 m gjg w kraweznikach typu lekkiego oraz chodniki dla
pieszych z ptyt betonowych gr. 7 cm.

Odwodnenie powierzchniowe zgodne z uksztattowariegenu na dziatce drogowe;.
W dziatce drogowej znajdujegsnastpujace uzbrojenie terenu:

- kanalizacja sanitarnasoednicy 200 mm,

- wodochg osrednicy 100 mm wraz z przgzami,

- kanalizacja teletechniczna,

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
Ulica Klonowa - droga gminna klasy ,D".
Predkos¢ projektowy V=30 km/h.

Kategoria ruchu KR-2



Szeroka¢ jezdni od 4,5 do 6,0 m.

Planowana przebudowa ulicy Klonowej zachowuje &ioy geometrg drogi,
natomiast wzmocnieniu ulegnie jezdnia drogi.

Konstrukcja wzmocnienia istnagiej jezdni:

- warstwascieralna z masy mineralno-bitumicznej — gr. 4 cm,

- warstwa profilugca z betonu asflatowego — gr. 4 cm,

5. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia jezdni bitumicznej 1500,00m?

6. Stan prawny:
Dziatki nr ew.:1325/2,1329 i 135459 wtasndcig Gminy Zagnask.

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasegu terenu oljtego planowa# inwestyc nie wystpuja obiekty stanowice
dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 li@@03 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad nimi. Dziatka ta nie znajglgje w rejestrze zabytkow.

8. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dzialki ulicy Klonowej w Kaniowie nie znajdgijsic na terenach gorniczych, a zatem
nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 201}Prawo geologiczne i
gornicze”. Dziatka powssza nie znajdygjsic takze na terenie zagkonym osuwaniem
sie mas ziemnych.

9. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska i uzytkownikow:

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona dgaeyrh znacgzco oddziatywa na
srodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach”.
Nie znajduje si takze w obszarze Natura 2000. Przebudowa ulicy Widokpeprawi
bezpieczastwo ruchu drogowego, zwilaszcza pieszych i niglzle stanowita
zagraenia dla zdrowia i higienyaytkownikéw drogi.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek prgg grug nosnosci podiaza jako G3.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechnicznastdna zostata jako pierwsza.
11. Odwodnienie:

Wody powierzchniowe (opadowe i roztopowe) z przeiwahe] ulicy Klonowej bda
sptywaty tak jak dotychczas zgodnie z naturalnyraztégdtowaniem terenu na dziatk

drogows.



12. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwazana z drog:

Istniejgca infrastruktura nie dazie kolidowata z planowan przebudow ulicy
Klonowe] w Kaniowie. Regulacji ¢nla wymagaty wtazy na studniach kanalizacji
sanitarnej i studzienki dla zaworéw wodggowych.

13. Zielen:

Przebudowa ulicy Klonowej w Kaniowie nie spowodwjgcinki drzew i krzewow.

14. Inne informacje:

Na dziatkach na ktorej planowana jest przebudoviey ulie wystpuja urzadzenia
melioracyjne, a wiec nie jest wymagane uzgodnie@e&wictokrzyskim Zaradem
Melioracji i Urzadzer Wodnych w Kielcach.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



