
PRZEBUDOWA UL. WIDOKOWEJ W MSC. GRUSZKA, GMINA ZAGNAŃSK .kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA UL. WIDOKOWEJ (droga gminna, dz. nr 899)  W MSC. GRUSZKA, GMINA ZAGNA ŃSK

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04 D-1.
00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,600 km 0,600
RAZEM 0,600

2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0803-03
0803-04 D-
01.02.04

Rozbiórka zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z
kruszywa gr. 20cm z transportem samochodem samowyładowczym na odl. do
10 km

m2

18,50 m2 18,500
RAZEM 18,500

3
d.2

KNR 2-31
0813-01 D-
01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z transpor-
tem samochodem samowyładowczym na odl. do 10 km

m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4

d.3
KNR 2-01
0201-01
0214-03 D-
02.00.01

Odmulenie istniejącego rowu przydrożnego do 15cm z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

2*600,00*0,15 m3 180,000
RAZEM 180,000

4 45233120-6 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI
5

d.4
KNR 2-31
1004-07 D-
05.03.05.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

600,00*3,60 m2 2160,000
RAZEM 2160,000

6
d.4

KNR 2-31
0311-01
0311-02 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

600,00*3,60 m2 2160,000
RAZEM 2160,000

7
d.4

KNR 2-31
1004-07 D-
05.03.05.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

600,00*3,50 m2 2100,000
RAZEM 2100,000

8
d.4

KNR 2-31
0311-05 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

600,00*3,50 m2 2100,000
RAZEM 2100,000

9
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie pobocza (strona lewa) szerokości 30cm i gr. 10 cm z kruszywa ła-
manego

m2

600,00*0,30 m2 180,000
RAZEM 180,000

5 45236000-0 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
10

d.5
KNR 2-31
0114-05 D-
05.02.01.

Wykonanie nawierzchni na istniejących zjazdach z drogi gminnej gr. 20 cm z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

m2

125,00 m2 125,000
RAZEM 125,000

11
d.5

KNR 2-31
1406-03 D-
03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC


