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Program funkcjonalno-uzytkowy Inwestycji pn.:
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Wstep

I. Nazwa przedsiewziecia: ,Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej
gminy Zagnansk wraz z wykorzystaniem OZE”

I1. Obiekt: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Zagnansku

II. Adres obiektu: Spacerowa 8a, 26-050 Zagnansk, powiat kielecki, woj.
Swietokrzyskie

III. Przedmiot zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnyc
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjq,

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

IV. Nazwa i adres Zamawiajacego (Inwestora):
Gmina Zagnansk

Spacerowa nr 8

26-050 Zagnansk

V. Opracowanie wykonat:
Novatio Passiv

Rynek Gorny 6

26-010 Bodzentyn

Opracowat: Marcin Borowiec
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego sg wymagania
dotyczace termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Zagnansku z siedzibg ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnansk.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedq stanowity zrédta zagrozenia
dla ochrony srodowiska i nie beda przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé¢ w sposob
szkodliwy na $rodowisko naturalne.

Celem zaméwienia jest modernizacja energetyczna budynku i osiggniecie efektu
ekologicznego polegajacego na:

- poprawie efektywnosci energetycznej o 54,84 %,
— ilo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej: 359,97 GJl/rok,
— zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynku: 10 9990,83 kWh/rok.

Realizacja przedsiewziecia ma prowadzi¢ do zmniejszenia kosztédw ogrzewania
w budynku.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze celem wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoOwienia jest osiggniecie parametréw okreslonych w audycie
energetycznym stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowe
(zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -Dz.U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz wykonanie wszystkich prac budowlano montazowych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach
dokumentacje projektowa dotyczaca termomodernizacji budynku nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

1.1. Charakterystyka obiektu

Zasieg oddziatywania przedmiotowego projektu to przede wszystkim obszar
miejscowoséci Zagnansk w gminie Zagnansk, powiat kielecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

Inwentaryzacja Techniczno-Budowlana Budynku

Budynek 3 kondygnacyjny, tawy fundamentowa sSciany fundamentowej betonowe,
éciany nadziemne z betonu komodrkowego gr 34 cm ponad ziemig i gr. 38 w piwnicy,
stopy kanatowe zeranskie gr. 26 cm, Dach - papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm, gtadz
cementowa gr. 3 cm, ptyta cementowo-widrowa na spoiwie cementowej gr. 4 cm, tynk
gr. 1.5 cm.
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Tabela 1 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

T e

Zdjecie - Budynek GOPSu od strony ulicy Spacerowej.

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 239,72 m?
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 119,86 m?
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m?
4. Powierzchnia ogrzewana 359,58 m?
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m?
6. Powierzchnia catkowita 359,58 m?
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 695,18 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana 324,82 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. | Kubatura ogrzewana 1020,00 m3
11. | Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. | Kubatura catkowita 1020,00 m3
13. | Liczba lokali 1

14. | Liczba osob 15

Zrédto: Audyt energetyczny.

Elewacja

Przegroda bez izolacji nie przystosowana do obecnych warunkéw technicznych.

Dach

Przegroda bez izolacji nie przystosowana do obecnych warunkdéw technicznych.
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Stolarka

Stolarka na pietrze i parterze jest dobra. Do wymiany drzwi wejsciowe.
Sciany wewnetrzne

Sciany murowane z cegty petnej otynkowane.

Sciany wewnetrzne

Brak izolacji termicznej

Stropy

Stopy kanatowe Zeranskie.

Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie stan dobry - wykonanie nowej warstwy wykorczeniowej.
System grzewczy

Kotty niskotemperaturowe gazowy C.0O. wodne z zrédtem w budynku, bez izolacji na
przewodach, armaturze i urzadzeniach w pom. nieogrzewanych . Ogrzewanie wodne
z grzejnikami cztonowymi, Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C
wewnatrz ostony termicznej budynku. W 2008r wymieniono kottownie z weglowej na
gazowa.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)
System wentylacji

Wentylacja grawitacyjna - naturalna.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w stanie dobrym. Przylgqcze gazowe do budynku oraz piec
gazowy wykonany w 2008.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w stanie dobrym. Nalezy wykonac instalacje odgromowag na
dachu.

1.2. Przedmiot zamoéwienia - opis ogdéiny

Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w Zagnansku. Zakres prac wynikajacych z audytu energetycznego:

— modernizacja c.o. (system grzewczy),

— modernizacja drzwi zewnetrznych,

— docieplenie - stropodach,

— wentylacja (wentylacja mechaniczna),

- docieplenie - $ciany zewnetrzne,

- docieplenie - $ciana w gruncie.

Wymogi jakosciowe powinny spetnia¢ lub przewyzsza¢ podane w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym i audycie energetycznym. Zamawiajacy wymaga,
aby zrealizowane prace zapewniaty osiggniecie efektu zatozonego w przedstawionym
audycie energetycznym budynku. Wszelkie obmiary i powierzchnie podane w audycie
energetycznym nalezy zweryfikowac¢ przed kalkulacjg oferty.
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Zakres prac przedstawionego ponizej przedsiewziecia pozwoli na oszczednosé
rocznego zapotrzebowania na ciepfto.

1.3. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Modernizacja c.o. (system grzewczy):
— wymiana grzejnikow,
— rury instalacyjne,
— kompletna modernizacja kottowni.

Wymiana kotta, rur C.0., wymiana grzejnikdw, montaz zaworow termostatycznych,
montaz automatyki pogodowej, modernizacja kottowni (dostosowanie do nowych
przekrojow i materiatdw instalacji, wymiana pomp obiegowych itp.) W =zakresie
modernizacji instalacji C.O. planowany jest demontaz istniejacych grzejnikéw cztonowych
i montaz grzejnikédw stalowych, panelowych, kompaktowych z montazem gtowic
termostatycznych i zawordw grzejnikowych termostatycznych z funkcjami adaptacyjng
i optymalizujgca, wymiana rurociggdw w instalacjach C.0. na wykonane z rur stalowych
zaprasowywanych, wymiana instalacji C.O. na s$cianach budynku na rury stalowe
instalacyjne o potaczeniach gwintowanych. Instalacje w otulinach termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej, montaz indywidualnych licznikéw ciepta i cieptej wody uzytkowej.

Modernizacja drzwi wejsciowych:

Wykonanie nowych drzwi zewnetrznych U = 1 W/(m2*K). zapotrzebowanie na
ciepto - przenikanie - maks. 0,21 GJ/a, zapotrzebowanie na ciepto — przenikanie — maks.
6,49 GJl/a, zapotrzebowanie na ciepto tgczne: przenikanie + wentylacja - maks. 6,71
GJ/a, zapotrzebowanie na moc - przenikanie — maks. 0,12 kW, zapotrzebowanie na moc
- wentylacja - maks. 4,73 kW, zapotrzebowanie na moc taczne: przenikanie +
wentylacja - maks. 4,86 kW,

Docieplenie - stropodach,

Powierzchnia docieplenia: 133,38 m2. Materiat dociepleniowy: izolacja dach,
grubo$¢ min. 0,17 m, papa termozgrzewalna x2, zwiekszenie oporu cieplnego: 5,152
m2K/W, opér cieplny maks. 5,672 m2K/W, wspoétczynnik U maks. 0,176 W/m?2K,
zapotrzebowanie na ciepto maks. 7,79 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplhg maks.
0,0009 MW.

Wykonanie nowego orynnowania rynny i rury spustowe metalowe oraz wykonanie
nowych obrébek blacharskich (ilosci w punkcie 2.2).

Wentylacja (wentylacja mechaniczna)

Zastosowanie s$ciennych rekuperatoréw w celu zwiekszenia wymiany powietrza -
2szt. Strumien powietrza nawiewanego (mechanicznie) - 324,8 m3/h, strumien
powietrza wywiewanego (mechanicznie) - 253,4 m3/h, skuteczno$¢ wymiennika do
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego - 80%. Zapotrzebowanie na moc - maks. 5,89
kW, zapotrzebowanie na ciepto - maks. 60,83 GJl/a. Rekuperatory razem z zasilaniem
elektrycznym.

Docieplenie - Sciany zewnetrzne

Powierzchnia docieplenia: 215,47 m2. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu
dociepleniowego 0,032 W/mK. grubos$¢ izolacji: 0,20 m, tynk silikatowo-silikonowy,
zwiekszenie oporu cieplnego min. 6,250 m2K/W, opdér cieplny min. 8,401 m2K/W,
wspotczynnik U maks. 0,119 W/m2K, zapotrzebowanie na ciepto maks. 7,24 GJ/a,
zapotrzebowanie na moc cieplng maks. 0,0011 MW.
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Wykonanie elewacji uwzglednia rusztowania oraz ocieplenie i wykonczenie.
Wykonanie nowego orynnowania rynny i rury spustowe metalowe oraz wykonanie
nowych obrébek blacharskich. Wymiana parapetow zewnetrznych.

Docieplenie - §ciana w gruncie

Powierzchnia docieplenia: 81,54 m2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu
dociepleniowego 0,032 W/mK. grubosc¢ izolacji: 0,12 m, zwiekszenie oporu cieplnego
min. 3,750 m2K/W, opér cieplny min. 4,315 m2K/W, wspdtczynnik U maks. 0,232
W/m2K, zapotrzebowanie na ciepto maks. 0,82 GJ/a.

Wykonanie elewacji uwzglednia rusztowania oraz ocieplenie i wykonczenie oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla $cian piwnicy.

Dodatkowo powinny by¢ wykonane nastepujace niezbedne prace:

— przetozenie instalacji kablowej pomiedzy budynkiem Gminy a Gops - utozenie pod
kostkg - przetozenie kostki, roboty ziemne, wykonanie,

— montaz balustrady zewnetrzna ze stali nierdzewnej,

— wykonanie oktadziny na schodach zewnetrznych - granit,

— wykonanie instalacji odgromowej,

— wymiana skrzynek energetycznych zewnetrznych.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Teren
prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezato bedzie uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajacego. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocq
szczelnych ogrodzen przed dostepem o0s6b z zewnatrz. Gruz, materiaty z rozbidrki nie
przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. bedzie nalezato wywozi¢ na biezaco
z terenu budowy. Inwestor zobowigze sie udostepni¢ odptatnie media (woda, energia
elektryczna) niezbedne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc
i szczegotowe warunki techniczne podtaczenia - zostang uzgodnione po wprowadzeniu
Wykonawcy na teren budowy. Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany
uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do
nalezytego stanu po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Transport materiatdw na plac budowy zapewni Wykonawca na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$c¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizacje budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Zagnansku z siedzibg ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnansk.

Realizacja zadania przebiega¢ powinna dwuetapowo:

- etap pierwszy obejmowaé bedzie wykonanie projektu budowlanego oraz
wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen Iub dokonanie
zgtoszen,

- etap drugi obejmowac bedzie roboty remontowo-budowlane.
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I Wymiana instalacji CO oraz modernizacja kottowni
a) Wykaz pomieszczen tab. 1

Wykaz pomieszczen

Piwnica
Powierzchnia Wysokos¢ Okna o
[m?] pomieszczenia [m] | [ilo$éxrodzaj] Grzejniki
p-1.1 12,56 3x0S2 -
p-1.2 30,09 4x0S2; 3x05 -
p-1.3 18,02 2 65 1x0S2 -
p-1.4 15,31 ! 2x0S2 -
p-1.5 17,68 1x0S2, 1xDG -
p-1.6 7,32 - -
p-1.7 - kl. schodowa 18,85 - -
Parter
Powierzchnia Wysokos¢ Okna Grzeiniki
[m?] pomieszczenia [m] | [ilos¢xrodzaj] rzejnid
p0.12 korytarz 7,03 1xD1 1 szt.
p0.2 poczta 23,71 2x01; 1x02 2 szt.
pO.13 pom. 6,46 1x01 1 szt.
pomochnicze
p0.4 zaplecze 30,97 2x01 2 szt.
p0.5 wc 4,51 2,65 2x04 2 szt.
p0.6 pokdj 11,53 1x03 1 szt.
pO.7 pom. 5,18 - 1 szt.
pomochnicze
p0.8 pokdj 15,01 1x03 2 szt.
p0.9 sejf 1,52 - -
1x0S1; 1x02;
p0.11 kl. schodowa 13,35 1xD2 1 szt.
Pietro
Powierzchnia Wysokos¢ Okna L
[m?] pomieszczenia [m] | [iloséxrodzaj] Grzejniki
pl.11 kl. schodowa 13,35 1x02 1 szt.
pl.2 korytarz 20,1 - 1 szt.
pl.15 pokdj 8,2 1x01 1 szt.
pl.5 wc 4,51 1x01 1 szt.
pl.6 pokoj 11,53 1x03 1 szt.
pl.14 pokadj 5,18 1x01 1 szt.
pl.4 pokdj 16,06 2,65 1x02; 1x03 2 szt.
pl.18 pokdj 14,22 1x01 1 szt.
pl.17 pokoj 7,11 1x01 1 szt.
pl.19 wc 1,33 - -
pI.20 pokoj 16,09 2x01 2 szt.
pl.16 serwerownia 1,64 1x02 -

Tab. 1 Wykaz pomieszczen
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b) Zestawienie okien i drzwi tab. 2

Zestawienie okien i drzwi
01 150x140
02 80x140
03 210x140
04 60x60
05 90x40
0Ss1 80x60
0S2 90x40
D1 90x205
D2 100x205
DG 270x205
DW 100x205
DW1 100x205

Tab. 2 Zestawienie okien i drzwi

e Rzuty obiektu oraz przekréj - zatacznik - rys. 1, 2, 3, 4,
e Mapa zagospodarowania terenu - zatacznik - rys. 5.
a) Modernizacja kottowni

Obecnie w kottowni zainstalowany jest kociot gazowy (zdj. 1) o mocy 26 kW,
nalezy przewidzie¢c wymiane kotta (wraz z instalacjg) na kociot, wedlug audytu,
o zblizonej mocy wraz z automatyka.

Obecnie pomieszczenie kottowni posiada wentylacje grawitacyjng (zdj. 2)

Zdj. 1 Kottownia, Zdj. 2 Wentylacja w kottowni
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Powierzchnia pomieszczenia do wytozenia ptytkami - 15,31 m?,
Dtugosc Scian - 19,79 m,

Wysokos$¢ pomieszczenia - 2,65 m,

Powierzchnia $cian do wytozenia ptytkami — 51,63 mZ.

II Termomodernizacja
1. Sciany:
a) Sciany w gruncie — powierzchnia docieplenia - 81,54 m?2, wsp. przewodzenia
ciepta materiatu - 0,032 W/mK,
e Odkopanie s$cian fundamentowych,
e Oczyszczenie,
e Izolacja folig systemowa przeciwwilgociowa,
e Docieplenie - grubos¢ izolacji 0,12 m,
e Izolacja folig kubetkowa.
b) Sciany zewnetrzne - powierzchnia docieplenia - 215,47 m2, wsp.
przewodzenia ciepta materiatu - 0,032 W/mK,
e Oczyszczenie,
e Docieplenie — grubos¢ izolacji 0,20 m,
e Tynk silikatowo-silikonowy.

Uwaga: Wykonanie elewacji uwzglednia rusztowania oraz ocieplenie i wykonczenie.

c) Wykonanie drenazu czesciowego wokot budynku — zatacznik - rys. 6
e Studzienki drenarskie - @315 mm PVC z osadnikiem - 3 szt.,
e Rury drenarskie w geowtdkninie - @100 mm - 22,52 mb, srednie zaglebienie
- 2,35 m, spadek min. 0,5%,
e Wigczenie do istniejacego drenazu
d) Roboty odtworzeniowe wokdt budynku - kostka i zielen,
e Rozebranie kostki — 11,78 m?,
e Rozebranie kraweznika 15x30 - 22,32 mb,
e Ulozenie kostki — 38,44 m?,
e Utozenie kraweznika 15x30 - 22,32 mb,
e Utozenie obrzeza 8x30 - 15,26 mb.
e) Roboty towarzyszace:
e Rynny, rury spustowe (kolor — grafit)
o Rynny - 36,59 m,
o Rury spustowe — 5 szt. — 44,25 m
e Obrébki blacharskie (kolor - grafit) - dt. 50,96 m, szer. 0,4 m.
e Parapety (kolor - grafit) tab. 3

Zestawienie parapetow

Ilos¢ Dtugosc Szerokosc
[szt.] [cm] $ciany [cm]

2 60 37

6 80 37

14 90 41

12 150 37

4 210 37

38 Razem

Tab. 3 Zestawienie parapetow
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e Instalacja odgromowa - 104,56 m:

_ AT o SR
Zdj. 3, 4, 5, 6 - Istniejqca instalacja odgromowa

Uwaga: W zwigzku z brakiem dostepnej dokumentacji istniejacej instalacji
zatozono uziom otokowy.

e Oktadzina schoddéw (materiat — granit) - 9,5 m?, zdj. 7
e Wymiana balustrady na schodach (materiat - stal nierdzewna) - diugosc
3,6 m, zdj. 7

Zdj. 7 - Schody, balustrada

e Wymiana barierki przy zjezdzie do garazu - (materiat - stal nierdzewna) -
dtugos¢ 8,7 m, zdj. 8
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.l

Zdj. 8 — Barierka przy wjezdzie do garazu

e Wymiana drzwi wejsciowych - 2,05 m x 0,90 m, zdj. 9

Zdj. 9 - Drzwi wejsciowe

e Przebudowa zasilania telekomunikacyjnego z powietrznego na ziemne (19,6
mb kabli: 10,4 m w ostonie przy elewacji w pionie, 9,2 m w rurze ostonowej
pod ziemiq) - zdj. 10
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o Rozebranie i odtworzenie kostki brukowej - pas kostki 7,0 m x 0,5 m,
4 szt. krawezniki, 2 szt. obrzeza 8x30

STERENC

Zdj. 10 - Zasilanie telekomunikacyjne

e Wymiana skrzynki zasilania elektrycznego - 2 szt. - zdj. 11:

Zdj. 11 - Skrzynka zasilania elektrycznego

2. Stropodach:
a) Powierzchnia docieplenia - 133,38 m?, materiat — 2 x dobra papa

Uwaga: Materiaty z rozbidrki do utylizacji przez wykonawce robét
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III Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej po stronie
WYKONAWCY wraz z opracowaniem mapy do celdow projektowych oraz uzyskanie
zezwolen na wykonanie robot budowlanych; wszelkie odbiory (UDT), nadzor
budowlany, jezeli wymagany - po stronie WYKONAWCY.

Szczegdtowa inwentaryzacja obiektu po stronie WYKONAWCY.
Catos¢ dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacja geodezyjna po stronie
WYKONAWCY.

IV Ustalenia dodatkowe

1. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawca przed dokonaniem
zgtoszenie jest zobowigzany uzyska¢ pisemng akceptacje wykonanego
opracowania,

2. Wykonawca po zakonczeniu robdt wykona audyt zatwierdzajacy spetnienie zatozen
okreslonych w audycie sprzed realizacji.

Wymogi jakosciowe powinny spetniaé lub przewyzsza¢ podane w niniejszym PFU i
audytach energetycznych.

Zamawiajacy Wymaga, aby zrealizowane prace zapewnialy osiggniecie efektu,
zatozonego we wniosku o dofinansowanie.

2.3. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ktdra uwzglednia min. wymogi w audycie energetycznym
oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania robot.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W trakcie realizacji zamédwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, bedzie
zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym a w szczegdlnosci:

- wylaczne stosowanie do robdt budowlanych materiatdw najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z specyfikacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna wykonana w projekcie,

— wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych zawartymi w specyfikacjg projektowg
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oraz techniczng oraz stosownymi przepisami: pomiarow, badan, prob oraz
rozruchow,

— udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdt budowlanych oraz
w Odbiorze Korncowym Przedmiotu Zamdwienia, odbiér np. UDT kottowni.

Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowigzany do zatatwienia wszystkich
formalnosci zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzywac takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. W przypadkach wzbudzajacych watpliwos¢ co do jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania sprzetu Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przedstawienia
dokumentéw lub ich kopii, potwierdzajacych stan techniczny i dopuszczenie do
uzytkowania. W razie zakwestionowania stanu danego urzadzenia przez Inspektora
nadzoru i wykrycia jego stosowania do prac instalacyjnych lub zaistnienia wypadku
z uzyciem tego sprzetu, odpowiedzialnos¢ lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonujac roboty zwigzane z termomodernizacjg budynku Wykonawca bedzie
zobowigzany, aby dazy¢ do tego by w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy
istniejacych obiektow wychodzacych poza obreb zamierzonych zadan okreslonych
w specyfikacji technicznej i projektowej. Jednak gdy pojawi sie taka koniecznosé
przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonywania robét instalacyjnych to ich
zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
obiektu nie zwigzanych z wykonywang modernizacjg lub w zakresie wiekszym niz
wymaga tego dokumentacja odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt. Po zakonczeniu modernizacji wykonawca bedzie zobowigzany
do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do
prowadzenia robdt. Zakres czynnosci uprzatniecia terenu obejmuje m.in. usuniecie
niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatdbw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie
innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie :

— organizacji robot,

— zabezpieczenia 0s06b trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw BHP,

— zabezpieczeniem terenu robdt,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przy terenie robat.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét.
3. CZESC INFORMACYJINA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.
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Obiekt przewidziany do termomodernizacji petni funkcje obiektu uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac
w szczegolnosci wymagania: Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409
z pézn.zm.) oraz przepisbw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2007 r. w sprawie innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
robot budowlanych

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.
U. Nr 223, poz. 1459.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréow kart audytéw, a takze algorytmdéw oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz
z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); ostatnia zmiana
z dnia 6 listopada 2008r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

6. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”.

7. Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkow - Wymiana ciepta
przez grunt - Metody obliczania”.

8. Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

9. Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

10.Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe
budynkoéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”.

11.PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow. Wspdtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”.

12.PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepfa”.

13.PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

14.PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

15.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.
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16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.91.81.351),
wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

17.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321), wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

18.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych, (Dz.U.04.19.177),
wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

20. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

21.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.14), wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen
i innych aktéw wykonawczych do nich.

22.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom 1.
Budownictwo ogolne, Tom II. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Uwaga: Nalezy opiera¢ sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz
norm prawnych. Brak w wykazie innych, poza wymienionymi, aktow
normatywnych i prawnych nie zwalania Wykonawcy z obligatoryjnosci ich
zastosowania. Wykaz ww. dokumentow nie stanowi katalogu zamknietego
obowiazujacych przepisow.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004).

4. ZALACZNIKI

— Audyt energetyczny.

— Rysunek 1 - Rzut piwnic

— Rysunek 2 - Rzut parteru

— Rysunek 3 - Rzut pietra

- Rysunek 4 - Przekroj B-B

— Rysunek 5 - Zagospodarowanie
— Rysunek 6 - Drenaz
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