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Niniejszym oświadczam, że  opracowanie poniższe: Projektu  Budowlanego  

Instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W 

KAJETANOWIE,  zlokalizowanej  ZABŁOCIE 1 gmina Zagnańsk. wykonane  została   

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy   technicznej  

 

 

 

 

 
Podpis    ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
  



1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1.1. Stan istniejący. 

Istniejąca instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I 
GIMNAZJUM W KAJETANOWIE wykonana jest jako instalacja wodna, 
dwururowa, zasilana  z kotłowni. 
Istniejąca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami 
żeliwnymi. Rury prowadzone są nad posadzką na poziomie parteru. 

 

1.2. Opis projektowanej  instalacji. 

W obiekcie objętym termomodernizacją zaprojektowano nową instalację 
centralnego ogrzewania oraz wykonano regulację instalacji. Zaprojektowano 
ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach wody grzewczej 60/40°C. 
Czynnik grzewczy doprowadzony będzie za pomocą  pomp ciepła 
zlokalizowanych w pomieszczeniu 0/26 na poziomie parteru (instalacja pomp 
ciepła wg odrębnego opracowania).  
 

Instalacja centralnego ogrzewania składa się z: 

 

 układu pompowego znajdującego się w pomieszczeniu 0/24 na poziomie 
parteru,  

 instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym doprowadzającej czynnik grzejny  
do odbiorników, 

 odbiorniki– grzejniki stalowe, K-Profil firmy Buderus lub równoważne, 

 na gałązkach zasilających  grzejniki należy zamontować zawory 
termostatyczne np. typ RA-N DN15 firmy Danfoss lub równoważne. Przy 
każdym zaworze należy ustawić nastawę wstępną (wg części rysunkowej), 

 na gałązkach powrotnych należy zainstalować zawory powrotne np. typ RLV  
DN 15 firmy Danfoss lub równoważne umożliwiające indywidualne odcięcie 
każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe 
grzejniki w instalacji c.o. 

W skład układu pompowego, znajdującego się w pom. 0/24 na parterze 
wchodzą: 

 na zasilaniu: zawory kulowe odcinające, zawór trójdrogowy, pompa obiegowa, 
zawór zwrotny, armatura pomiarowa, 

 na powrocie: zawory kulowe odcinające, filtr siatkowy, armatura pomiarowa, 

 

Instalację dwururową doprowadzającą czynnik grzejny do odbiorników 
wykonać wg poniższych wytycznych: 

 rurociągi wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych  typ Geberit 
Mapress C- stahl, 

 główne przewody  należy prowadzić nad posadzką na poziomie parteru skąd 
zasilają piony instalacji co, 

 w najwyższych punktach instalacji należy wykonać odpowietrzenie, a w 
najniższych odwodnienie instalacji, 



 odcinki przewodów prowadzone przez przegrody budowlane należy 
zabezpieczyć tulejami ochronnymi umożliwiającymi swobodne 
przemieszczanie przewodów, 

 w obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie, 

 mocowania przewodów - odległości między podporami: 
 do 54x1,5 – 3.0 m, 

 przy połączeniach pionów z poziomami należy wykonać ramiona 
kompensacyjne o długości Lmin=0.3m. 

 

1.3. Bilans ciepła. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla całego obiektu wynosi  Q=88,69 kW. 
 

Nr obiegu Moc cieplna kW 

1 53,87 

2 34,82 

1.4. Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła dla budynku jest instalacja pomp ciepła (wg odrębnego 
opracowania) zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0/26 .  
 

1.5. Izolacje termiczne. 

Rurociągi należy ocieplić termicznie otulinami o grubościach podanych 
w tabeli: 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna gr. izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m·K)
1)

 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewn. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 
 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
Uwaga: 
1- przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 
przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować 
grubość warstwy izolacyjnej, 
2- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 
 
 
 
 
 
 



1.6. Dyspozycje dla branż. 

Branża konstrukcyjna. 

Należy wykonać: 

 konstrukcję wsporczą pod rozdzielacze i rurociągi, 

 otwory na przejście rur. 
 
 

Branża elektryczna. 

Należy zasilić w energię elektryczną urządzenia tj.: 

 pompy obiegowe, 

 urządzenia sterownicze i regulacyjne. 
 

2. OBLICZENIA. 

2.1. Dobór pomp obiegowych. 

 

Obieg nr 1  
 

h
mGp

3

31,2
20

86.087,53



  

 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne Hp= 40,2 kPa. 
Dobrano pompę obiegową firmy Grundfoss  Magna3  25-120. 
 

Obieg nr 2  
 

h
mGp

3

49,1
20

86.082,34



  

 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne Hp= 31,5 kPa. 
Dobrano pompę obiegową firmy Grundfoss  Magna3  25-60. 

 

 

2.2. Dobór zaworów mieszających. 

Obieg nr 1  

 obciążenie  cieplne  -  53,87 kW 

 przepływ  obliczeniowy  -  2,31 m3/h 
 
Dla powyższych  parametrów dobrano zawór trójdrogowy mieszający typu 
HRE 3  kvs=20 o średnicy DN 40. 
 
 
 
 



Obieg nr 2  

 obciążenie  cieplne  -  34,82 kW 

 przepływ  obliczeniowy  -  1,49 m3/h 
 
Dla powyższych  parametrów dobrano zawór trójdrogowy mieszający typu 
HRE 3  kvs=20 o średnicy DN 40. 
 

 

2.3. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu zabezpieczenia instalacji  przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
zaprojektowano naczynie  wzbiorcze  typu NG 100   firmy Reflex. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE. 
 

Podczas wykonawstwa stosować się do Wymagań Technicznych Cobrti Instal, 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych –zeszyt 6 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 
75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia 
19 marca 2003 r. 

 

4.       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego dla 
opracowania PLANU B I O Z 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) 

1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 

 Budowę instalacji co - prace na wysokości. 

 Wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) – prace na wysokości jw. 

 Wykaz obiektów budowlanych: MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. W 
ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Wykonanie instalacji gazowej 
2. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, 

skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 Porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych 
narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. 
Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego 
usunięcia. 

 Zatrucia, poparzenia 

 Przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). 



Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

 Prace prowadzone na wysokości powyżej 2,4 m nad poziomem terenu. 
Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. 

 Zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót 
gazoniebezpiecznych. 

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się 
do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 

4. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w 
przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez 
Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.) 

                                                           

opracował: 

mgr  inż.  Tomasz Bandrowski 

 










