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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze  opracowanie ponizsze: Projektu  Budowlanego
Instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W
KAJETANOWIE, zlokalizowanej ZABtLOCIE 1 gmina Zagnansk. wykonane zostata

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1.

1.2.

Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOLY PODSTAWOWEJ |
GIMNAZJUM W KAJETANOWIE wykonana jest jako instalacja wodna,
dwururowa, zasilana z kottowni.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami
zeliwnymi. Rury prowadzone sg nad posadzkg na poziomie parteru.

Opis projektowanej instalaciji.

W obiekcie objetym termomodernizacjg zaprojektowano nowg instalacje
centralnego ogrzewania oraz wykonano regulacje instalacji. Zaprojektowano
ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach wody grzewczej 60/40°C.
Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie za pomocg pomp ciepta
zlokalizowanych w pomieszczeniu 0/26 na poziomie parteru (instalacja pomp
ciepta wg odrebnego opracowania).

Instalacja centralnego ogrzewania sklada sie z:

uktadu pompowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu 0/24 na poziomie
parteru,

instalacji dwururowej z rozdziatem dolnym doprowadzajgcej czynnik grzejny
do odbiornikow,

odbiorniki— grzejniki stalowe, K-Profil firmy Buderus lub rownowazne,

na gatgzkach zasilajgcych grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory
termostatyczne np. typ RA-N DN15 firmy Danfoss lub réwnowazne. Przy
kazdym zaworze nalezy ustawi¢ nastawe wstepng (wg czesci rysunkowej),

na gatgzkach powrotnych nalezy zainstalowa¢ zawory powrotne np. typ RLV
DN 15 firmy Danfoss lub rownowazne umozliwiajgce indywidualne odciecie
kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wptywu na pozostate
grzejniki w instalaciji c.o.

W skitad ukladu pompowego, znajdujgcego sie w pom. 0/24 na parterze
wchodza:

na zasilaniu: zawory kulowe odcinajgce, zawor trojdrogowy, pompa obiegowa,
zawor zwrotny, armatura pomiarowa,
na powrocie: zawory kulowe odcinajgce, filtr siatkowy, armatura pomiarowa,

Instalacje dwururowg doprowadzajgca czynnik grzejny do odbiornikéw
wykonaé wg ponizszych wytycznych:

rurociggi wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych typ Geberit
Mapress C- stahl,

gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzkg na poziomie parteru skad
zasilajg piony instalacji co,

w najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie, a w
najnizszych odwodnienie instalaciji,



odcinki przewodoéw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne
przemieszczanie przewodow,
w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie,
mocowania przewodow - odlegtosci miedzy podporami:

* do 54x1,5-3.0m,
przy pofgczeniach piondw z poziomami nalezy wykona¢ ramiona
kompensacyjne o diugosci Lnin=0.3m.

1.3. Bilans ciepta.
Zapotrzebowanie na ciepto dla catego obiektu wynosi Q=88,69 kW.
Nr obiegu Moc cieplna kW
1 53,87
2 34,82
1.4. Zrédto ciepta.
Zrodtem ciepta dla budynku jest instalacja pomp ciepta (wg odrebnego
opracowania) zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0/26 .
1.5. Izolacje termiczne.
Rurociggi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami o grubosciach podanych
w tabeli:
. Minimalna gr. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m_K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, u+ozone 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1- przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




1.6. Dyspozycje dla branz.

Branza konstrukcyjna.
Nalezy wykonac:
e konstrukcje wsporczg pod rozdzielacze i rurociaggi,
e otwory na przejscie rur.

Branza elektryczna.

Nalezy zasili¢c w energie elektryczng urzadzenia tj.:
e pompy obiegowe,
e urzgdzenia sterownicze i regulacyjne.

2. OBLICZENIA.

2.1. Dobér pomp obiegowych.

Obieg nr 1

53,87-0.86 3
— J — m
Gp === —— =231 /ﬁ

Wymagane cisnienie dyspozycyjne Hp= 40,2 kPa.
Dobrano pompe obiegowg firmy Grundfoss Magna3 25-120.

Obieg nr 2

34,82-0.86 3
— ! — m
Gp = >0 =1,49 /ﬁ

Wymagane cisnienie dyspozycyjne Hp= 31,5 kPa.
Dobrano pompe obiegowg firmy Grundfoss Magna3 25-60.

2.2. Dobér zaworéw mieszajacych.

Obieg nr 1
e obcigzenie cieplne - 53,87 kW
e przeptyw obliczeniowy - 2,31 m3/h

Dla powyzszych parametréw dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu
HRE 3 kvs=20 o S$rednicy DN 40.



Obieg nr 2
e obcigzenie cieplne - 34,82 kW
e przeptyw obliczeniowy - 1,49 m%h

Dla powyzszych parametréw dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu
HRE 3 kvs=20 o $rednicy DN 40.

2.3. Zabezpieczenie instalaciji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia
zaprojektowano naczynie wzbiorcze typu NG 100 firmy Reflex.

3. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do Wymagan Technicznych Cobrti Instal,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —zeszyt 6
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75 z 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.

4, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla

opracowania PLANUB 1O Z
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

— Budowe instalacji co - prace na wysokoSci.

— Wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci jw.

— Wykaz obiektow budowlanych: MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. W
ZESPOLE SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W KAJETANOWIE

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Wykonanie instalacji gazowej

2. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,
skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych
narzedzi zasilanych prgdem elektrycznym.
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego
usuniecia.

— Zatrucia, poparzenia

— Przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).



Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t malarskich.
Prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,4 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.

Zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot
gazoniebezpiecznych.

. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowac sie
do przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w
przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez
Wykonawce robdt winien spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bandrowski
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Wszystkie obudowy grzejnikow
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zainstalowaniu nowych grzejnikow
ponownie zamontowac.
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Zasilanie rozdzielaczy z instalacji pomp ciepta S0320W 23853 W ” DN15 DN15 omzmm W ul. Rynek Gérny 6
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1-Zawor kulowy DN40 . 1,285 [700 mm] 200mml | 1200mml o i Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
2 - Zawor 3-drogowy mieszajacy HRE 3 DN 32, firmy Danfoss ,T“ !
N | |
3 - Pompa MAGNA3 25-60, firmy Grundfoss , j Obiekt |ZESPOY SZKOEY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE
3a - Pompa MAGNAS3 25-120, firmy Grundfoss
4 - Zawor zwrotny Fig. 277 DN 40, firmy Zetkama Adres 26—050 ZAGNANSK, ZABYOCIE 1 Rys.nr 4
5 - Filtr siatkowy Fig. 823 DN 40, firmy Zetkama TERMOMODERNIZACIA Skala
) ) . TEMAT ;
6 - Naczynie wzbiorcze typ NG 100, firmy Reflex 1:100
7 - Zawér kulowy DN40 TRESC ROZWINIECIE INSTALACII C.O. Podpis Data
8 - Zawor _AC_O<<< DN50 ) mgr inz. Tomasz Bandrowski
Projektowal | ' L4 SWK/0087,/P00S,/08 08.2015r.




