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1. INSTALACJA POMP CIEPŁA 

 

1.1. Stan istniejący. 

Istniejąca instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I   

GIMNAZJUM W KAJETANOWIE wykonana jest jako instalacja wodna, dwururowa, 

zasilana  z kotłowni. 

Istniejąca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi. Rury 

prowadzone są nad posadzką na poziomie parteru. 

 

1.2. Opis projektowanej  instalacji. 

Dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie  na dz. nr 204 w 

Kajetanowie zaprojektowano układ grzewczy w systemie biwalentnym równoległym 

współpracy kotła gazowego z gruntową pompą ciepła.  

Przedmiotowa instalacja zasilana będzie czynnikiem grzewczym – wodą z centrali 

grzewczej wyposażonej w 2-sprężarkową pompę ciepła o mocy grzewczej 86,0 kW i mocy 

chłodniczej 67,7 kW, dla której dolnym źródłem ciepła jest pionowy wymiennik gruntowy 

złożony z 10 sond ziemnych o głębokości 160 m p.p.t.   

Instalacja centralnego ogrzewania 

Na potrzeby centralnego ogrzewania (tz/tp 60/40
o
C) zaprojektowano gruntową pompę 

ciepła o mocy 86kW, COP 4,7 przy B0/W35 wg EN14511 typu SI 90TU marki Dimplex lub 

inną o równoważnych parametrach, która wspomagana jest kotłem kondensacyjnym o mocy 

grzewczej 65 kW typu zasilany gazem ziemnym.  

Woda grzewcza gromadzona będzie w buforze grzewczym o poj. 1000l typu 

PSW1000 marki Dimplex izolowanym fabrycznie lub innym o równoważnych parametrach. 

Bufor grzewczy połączono z instalacją grzewczą za pomocą 2 zaworów zwrotnych w 

systemie szeregowym w celu eliminacji straty temperaturowej, która wpływa niekorzystnie na 

efektywność pracy pompy ciepła 



Dla wszystkich układów wody grzewczej przewidziano pompy obiegowe - zgodnie ze 

schematem na Rysunku nr 1. Na rozdzielaczach DN80 projektuje się manometry, klasa 

dokładności 1,6, natomiast termometry o zakresowości 0-100
o
C na obiegach zasilających i 

powrotnych. Rozdzielacze należy wykonać z rury o średnicy nominalnej DN80, natomiast 

spięcie przewodów zasilanie i powrót za pomocą zbiornika buforowego wody grzewczej. 

W najniższych punktach instalacji przewidziano spusty wody, w najwyższych 

odpowietrzenia odpowietrznikami z zaworami stopowymi. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepło na potrzeby wody użytkowej uzyskuje się z tej samej pompy ciepła dwu szt. 

pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u typu WWS 556 marki Dimplex lub innych o 

równoważnych parametrach, o poj.500 dm
3
 każdy. Dezynfekcję termiczną ciepłej wody 

użytkowej zapewniają zainstalowane w przedstawionych podgrzewaczach grzałki elektryczne 

o mocy 4KW każdy typu FLHU 70 marki Dimplex lub inne o równoważnych parametrach. 

 

Całość procesów regulacyjnych oparta jest na automatyce marki Dimplex, która w 

pełni zapewnia pełną sterowalność układów grzewczych, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, jak i również współpracę ze źródłem szczytowym. Automatyka wyposażona jest 

w moduł umożliwiający zdalne sterowanie oraz diagnozę stanu pracy przez sieć Ethernet.  

 

Opis do PC SI90TU: 

- zakres pracy na dolny źródle –  - 5 - +25°C, 

- temp. zasilania - 62°C, 

- czynnik chłodniczy R410A, 

- dwa stopnie mocy (dwie sprężarki), 

- moc grzewcza I stopień mocy (jedna sprężarka) B0W35 – 45,5kW, 



- moc grzewcza II stopień mocy (dwie sprężarki) B0W35 – 86kW, 

- COP I st. mocy B0W35 – 5,0, 

- COP II st. mocy B0W35 – 4,7, 

- wszystkie parametry wydajnościowe podane wg normy EN 14511, 

- automatyczna kontrola równomierności czasu pracy sprężarek, 

- natężenie hałasu w odległości 1 m – 53dB, 

- poziom mocy akustycznej urządzenie – 63dB, 

- prąd rozruchowy PC – 53A, 

- minimalny przepływ nośnika ciepła dolnego źródła 17,1m³/h, 

- maksymalny przepływ nośnika ciepła górnego źródła 15,1m³/h, 

- minimalny przepływ nośnika ciepła górnego źródła 8,6m³/h,  

- elektroniczna pompa dolnego i górnego źródła, 

- automatyczne sterowanie elektronicznymi pompami dolnego i górnego źródła, wg różnicy 

temp. adekwatnie na dolnym i górnym źródle z automatyki PC, 

- sygnalizacja awarii pompy dolnego źródła w automatyce pompy ciepła, 

- sygnalizacja awarii przeciążenie sprężarki w automatyce pompy ciepła, 

- dwie sprężarki typu Scroll, 

- elektroniczny zawór rozprężny, 

- sprężarki zainstalowane na odseparowanych podstawach, 

- dwa niezależne układy łagodnego rozruchu osobne dla każdej sprężarki, 



- zintegrowane w PC dwa przekaźniki do załączenia wysokowydajnych elektronicznie 

sterowanych pomp dolnego i górnego źródła, 

- zintegrowane sensory wysokiego i niskiego ciśnienia w układzie chłodniczym PC, ze 

wskazaniem aktualnych wartości ciśnień w automatyce PC, 

- zintegrowany algorytm pomiaru wytworzonej energii cieplnej na podstawie pomiaru ciśnień 

w układzie chłodniczym z prezentacją wyników w automatyce PC osobna dla grzania i CWU, 

 

AUTOMATYKA: 

- sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, mieszaczowymi, 

- możliwość sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu lub 

powrocie (do wyboru), 

- sterowanie pogodowe trzema obiegami grzewczymi, 

- zintegrowany z PC czujnik zasilania i powrotu dolnego i górnego źródła z prezentacja 

odczytu w automatyce PC, 

- sterowanie przygotowaniem CWU w priorytecie, 

- sterowanie czasowe lub  impulsowe pompy cyrkulacyjnej CWU, 

- automatyczne przełączanie trybów pracy PC zależne od temp. wewnętrznej, 

- sterowanie dodatkowym źródłem ogrzewania, kotłem gazowym, 

- automatyczne sterowanie drugim źródłem ciepłą (kotłem gazowym) w zależności od zadanej 

temp. zewnętrznej oraz poziomu zapotrzebowanie na ciepło, 

- sterowanie drugim źródłem ciepła w trybie biwalentnym równoległym - jednoczesna praca 

pompy ciepła z kotłem gazowym, 

- sterowanie grzałka CWU, 



- automatyczny zintegrowany algorytm wygrzewu antybakteryjnego CWU, 

- moduł internetowy do monitorowania pompy ciepła, 

2.  UWAGI KOŃCOWE. 
 

Podczas wykonawstwa stosować się do Wymagań Technicznych Cobrti Instal, Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych –zeszyt 6 oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami, oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z 

dnia 19 marca 2003 r. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIA PLANU B I O Z 
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) 

1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 

 Budowę instalacji co . 

 Wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie)  

 Wykaz obiektów budowlanych: MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. W ZESPOLE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAJETANOWIE 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Wykonanie instalacji gazowej 

2. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 



 Porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi 

zasilanych prądem elektrycznym. 

Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. 

 Zatrucia, poparzenia 

 Przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). 

Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

 Zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót 

gazoniebezpiecznych. 

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się do 

przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 

4. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez 

Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.) 

 




