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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA WYKONANIE
Budowa przyt gczy wodoci ggowych do budynkéw mieszkalnych
przy ulicy D eba Bartka w msc. Zagna nAsk.

[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,Budowa przytgczy
wodociggowych do budynkow mieszkalnych przy ulicy Deba Bartka

w msc. Zagnansk” z wigczeniem sie do projektowanej sieci wodociggowej .

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa pomiedzy Firmg Projektowo Budowlang ,ECO — PROJEKT”
Grabki Duze 89/7, 28 — 225 Szydtéw a Gming Zagnansk .

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe do celdéw projektowych w skali 1 : 500.

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie i uzgodnienia z wiascicielami
gruntéw ,posesji, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

- Normy i przepisy do projektowania

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie budowy przytgczy wodociggowych do
budynkéw mieszkalnych przy ulicy Deba Bartka w msc. Zagnansk” z wigczeniem
sie do projektowanej sieci wodociggowej przy ul. Deba Bartka.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje podstawowe informacje
dotyczgce projektowanych przytgczy wodociggowych celem opracowania jest
doprowadzenie wody pitnej do gospodarstw domowych usytuowanych przy
ul. Deba Bartka w msc. Zagnansk

Zakres opracowania obejmuje:

- budowa przytgczy wodociggowych

- likwidacje istniejgcego przytgcza wodociggowego



4. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu .

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach administracyjnych Gminy Zagnansk
w msc. Zagnansk. Teren objety projektem potozony jest na terenach czesciowo
zabudowanych oraz czesciowo przeznaczonych pod zabudowe, w sgsiedztwie
wystepujg tereny lesne oraz zielone.

Zgodnie z zatozeniami inwestycja bedzie przebiegac po terenach oznaczonych
symbolami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
KDW - Tereny istniejgcych drog wewnetrznych

MN1 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Na terenie wystepuje zabudowa w postaci 4-ch budynkéw mieszkalnych
wolnostojgcych z budynkami gospodarczymi, potozonymi przy ul. Deba Bartka
droga gminna o nawierzchni bitumicznej.

W/w ulica posiada potgczenie z ul. Bartowe Wzg6rze ( droga gminna o
nawierzchni bitumicznej) w ktorej to znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa
PE fi 160.

Przedmiotowe 4-y budynki mieszkalne posiadajg podtgczenie za pomocg rury
wodociggowej PCV fi 80 i PE fi 40 do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy
Turystycznej, jednakze z uwagi na potrzebe uporzgdkowania infrastruktury
(przytaczy i sieci wodociggowych) zaplanowano likwidacje istniejgcego zasilania
i budowe nowych przytgczy wodociggowych z wigczeniem do projektowanej
sieci wodociggowej PE fi 125 od ul. Deba Bartka.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie :

- sie¢ wodociggowa ,

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej

5. Opis projektu zagospodarowania terenu.
Projektowane trasy przytgczy wodociggowych bedg przebiegaty po terenach

dziatek prywatnych oraz w pasie drogi gminnej.



Zaplanowano wykonanie wigczenia projektowanych przytgczy wodociggowych
do zaprojektowanej sieci wodociggowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, przytgcza bedg wykonane z rur PE fi 63, PE fi 50, PE fi 40.

Ponadto na przytgczach do 4-ch istniejgcych budynkow mieszkalnych zostang
wykonane studnie wodomierzowe umieszczone na terenach wtascicieli posesji
na dziatkach nr 381/34, 382/14, 385/10, 385/12.

W ramach projektowanych przytgczy dodatkowo zostang wykonane wpiecia
trojnikdw z zasuwami fi 50 z mozliwoscig-persepktywg wykonania przytgczy
wodociggowych przez wtascicieli terendéw wg. odrebnych warunkow
technicznych i opracowan projektowych na wysokosci dziatki nr 386/3, 387/11,
388/7, jedynie wyprowadzenie pod perspektywiczne przytgcze do dziatki

nr 384/6 zostato wprowadzone na teren powyzszej dziaiki.

Wykonane przytgcza wodociggowe do budynkéw mieszkalnych potozonych na
dziatkach:

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 381/34 : przytgcze z rury PEfi40 o
dtugosci 32,0 m

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 382/14 : przytgcze z rury PE fi 63 0
dtugosci 11,0 m oraz z rury PE fi 40 o dlugosci 34,0 m

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 385/10 : przytgcze z rury PEfi40 0
dtugosci 39,0 m

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 385/12 : przytgcze z rury PE fi 50 o
dtugosci 65,0 m

tgczna dtugosc¢ przytgczy wodociggowych : 181,0 m ( 4 szt)

tgczna ilos¢ studni wodomierzowych na przytgczach wodociggowych: 4 kpl
Wykonane wyjscia pod perspektywiczne przytgcza wodociggowe:

- do dziatki nr 384/6 z rury PE fi 40 o dlugosci 11,0 m

W ramach inwestycji dla wykonania przytgczy bedg wykonane przejscia
przewiertami sterowanymi pod nawierzchnig drogi ul. Deba Bartka z
zastosowaniem rur ostonowych PEHD fi 90 o dt. 9,5 m i 10,0 m, PEHD fi 110 o
dt. 10,0 m, PEHD fi 160 o dt. 10,0 m.

Na wykonanym wyjsciu pod perspektywiczne przytgcze wodociggowe do dziatki
nr 384/6 zostanie wykonane przejscie przewiertem sterowanym rurg ostonowg
PEHD fi 90 o dt. 10,0 m.



Z uwagi na zmiane sposobu zasilania istniejgcych budynkéw mieszkalnych przy
ul. Deba Bartka przewidziano zlikwidowanie istniejgcego przytgcza
wodociggowego PCV fi 80 podpietego do sieci wodociggowej od ulicy
Turystycznej, odcinek ten trwale bedzie wylgczony z eksploataciji.

Odciecie w/w odcinka rurociggu PCV fi 80 bedzie wykonane w obrebie
budynku mieszkalnego potozonego na dziatce nr 381/30, 382/10, miejsce
odciecia bedzie zaznaczone na zatgczniku graficznym. Odciecie rurociggu
PCV fi 80 nalezy wykonac¢ poprzez odkopanie rury we wskazanym miejscu,
przeciecie przewodu-rury oraz zatozenie ksztattki FW wraz z kotnierzem
»Slepym” fi 80. Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ blok oporowy z
betonu B-15 lub z prefabrykatu betonowego.

Wodomierze zamontowane w budynkach mieszkalnych nalezy zdemontowac,
wszystkie zdemontowane materiaty przekaza¢ do Wodociggéw Kieleckich.
Przystgpienie do odciecia przytgcza wodociggowego PCV fi 80 oraz do
demontazu weztdw wodomierzowych uzgodni¢ wczesniej z Wodociggami
Kieleckimi.

Istniejgcy odcinek przytacza wodociggowego zaplanowanego do likwidacji
pozostanie w ziemi, korce odcietych rurociggbéw zostang zaslepione
zaslepkami i zasypane gruntem.

W zwigzku z brakiem zgody oraz rezygnacjg z wykonania przytgcza
wodociggowego do dziatek nr 381/12, 381/10, 381/24 nie zaprojektowano
przepiecia przytgcza wodociggowego do nowej sieci wodociggowej.
Istniejgce przytgcze wodociggowe do dziatek nr 381/12, 381/10, 381/24

zostanie trwale odigczone na co wiasciciele powyzszych dziatek wyrazili zgode.

6. Materiaty i uzbrojenie

Na projektowanych przytgczach wodociggowych zostaty zaprojektowane rury
PE fi 63 mm SDR 11, klasy 100, PN 16 gr. scianki 5,8 mm

PE fi 50 mm SDR 1,1 klasy 100, PN 16 gr. Scianki 4,6 mm

PE fi 40 mm SDR 11, klasy 100, PN 16 gr. scianki 3,7 mm

Wszystkie rury na przytgczach oraz wezty potgczeniowe na trojnikach i
zasuwach bedg tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe, do wykonania

przytaczy nalezy zastosowac rury wyprodukowane w ,zwojach”.



Na projektowanych przytgczach wodociggowych zastosowano zasuwy zeliwne
odcinajgce kotnierzowe fi 50 mm o nastepujgcych parametrach :

- korpus, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub
EN-GJS-50

- wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng o grubosci
minimum 250 mikronow

- klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM o grubosci
minimum 1,5 mm, nalewka w stopce klina, stata nakretka w klinie

- trzpien tozyskowany ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno

tgczniki rurowo — kotnierzowe (korpus i pierscienie dociskowe) nalezy
zamontowac z zeliwa sferoidalnego min. GGG400 z zewnetrzng i wewnetrzng
izolacjg antykorozyjng i uszczelkg z EPDM. Ztgcza kotnierzowe zastosowac w
wersji ksztattek zabezpieczonych przed przesunieciem do rur tworzywowych.
W przypadku zastosowania ksztattek kotnierzowych bedg wykonane w formie
jednolitego odlewu , nie dopuszcza sie elementow skrecanych.

Na przylaczach na potgczeniu z siecig wodociggowg zastosowac trojniki oraz
inne ksztattki z PE SDR 11 klasy 100 PN 16 tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Pod i za zasuwami, trojnikami nalezy zastosowaé bloki
oporowe z betonu B15 monolityczne lub prefabrykowane zg. z BN-81/9192-05.
Obudowe trzpienia zasuw wykonac jako teleskopowg z PP lub PE.

Na poziomie terenu nad obudowag wykonac skrzynke zeliwng duzg
posadowiong na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6 m x0,6 m x0,2 m.
Na przytgczach wodociggowych na przejsciu pod nawierzchnig drogi
przewiertem sterowanym :

- dla rur PE fi 63 mm rura ostonowa PEHD fi 160 mm np. Wavin TS fi 160mm
(XSC 50/PE 100 RC) SDR 11 gr. scianki 14,6 mm lub réwnowazny produkt

- dla rur PE fi 50 mm rura ostonowa PEHD fi 110 mm, np. Wavin TS fi 110mm
(XSC 50/PE 100 RC) SDR 11 gr. scianki 10,0 mm lub réwnowazny produkt

- dla rur PE fi 40 mm rura ostonowa PEHD fi 90 mm np. Wavin TS fi 90mm
(XSC 50/PE 100 RC) SDR 11 gr. scianki 8,2 mm lub réwnowazny produkt
Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rur ostonowych za pomocg $lizgéw-

podpor o rozstawie max 1,50 m, kohce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za



pomocg manszet z EPDM. Wszystkie materiaty do wykonania przytgczy
wodociggowych muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny dopuszczajgcy do przesytania wody do picia i na potrzeby
gospodarcze, oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Na przytgczach wodociggowych nalezy wykona¢ montaz studzienek
wodomierzowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Do studzienki wodomierzowej gdy zostanie doprowadzona rura
nastepnie powinien sie znajdowac kolejno: zawdr przelotowy odcinajacy
grzybkowy ¢ 25 mm, zestaw wodomierza @ 20 mm JS klasy C o przeptywie
2,5 m3/h, zawor przelotowy odcinajgcy grzybkowy ¢ 25 mm zintegrowany z
zaworem antyskazeniowy oraz zaworem spustowym wg. PN-EN 1717 oraz
zgodnie z PN-92/B-01706/Azl. Przy montazu wezta wodomierzowego nalezy
po miedzy zaworem grzybkowym a przed wodomierzem wykona¢ odcinek
prosty dtugosci L>= 5D natomiast za wodomierzem a przed zaworem
grzybkowym wykona¢ odcinek prosty diugosci L>=3D ( gdzie D oznacza
Srednice wodomierza). Warunki zabudowy wodomierza okresla norma PN-
91/M-54910 oraz producent wodomierza. Podejscia pod wodomierze wykonac
zgodnie z PN-B-10720:1998

Wezet wodomierzowy powinien by¢ wykonany w studni z polietylenu z dnem
o srednicy 600 mm i wysokosci elementu min 1,56 m, w studni zostanie
wykonany wezet wodomierzowy na konsoli umozliwiajgcej uniesienie zestawu
wodomierzowego do powierzchni terenu.

Z uwagi na lokalizacje 2-ch studni w terenach zielonych na dzialce nr 381/34

I nr 382/14 zwieczenie studni zostanie wykonane w postaci pokrywy z
polietylenu z izolacjag, natomiast dla 2-ch studni zlokalizowanych na wjazdach
na dziatce nr 385/10 i nr 385/12 pokrywa studni zostanie wykona w postaci
wlazu zeliwnego o nosnosci 12,5 ton posadowionego na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym.

Pod studnig na wjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B-15 o grubosci
15 cm oraz podsypke z piasku o gr. 10 cm na terenach zielonych wykonac

jedynie podsypke piaskowg gr 10 cm, obsypke korpusu studni wykonaé



piaskiem. Jako studnie wodomierzowg wraz z kompletnym wyposazeniem w
zestaw wodomierzowy mozna zastosowac studzienke fi 600 z dnem

np. Elplast+ lub rownowazny produkt.

7. Wytyczne wykonawstwa

7.1 Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zaprojektowang trase przytgczy,
repery wysokosciowe oraz istniejgce uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w
terenie w oparciu o aktualng dla okresu realizacji mape zasadniczg przez
uprawnionego geodete.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ w terenie osie przytgczy zgodnie

z odlegtosciami okreslonymi na planie sytuacyjnym. Przed rozpoczeciem robot
w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejgcym uzbrojeniem technicznym ( jesli
wystepuje ) nalezy powiadomic ich wtascicieli (uzytkownikow) i roboty
prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na
zalecenia zawarte w zatgczonym do projektu protokole ZUDP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych przytgczy z podziemnym
uzbrojeniem technicznym ( jesli wystepuje ) wykopy nalezy prowadzic recznie,
a po odkryciu istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich
wiascicieli. Przed rozpoczeciem prac w obrebie pasa drogowego nalezy
uzyska¢ zezwolenia na zajecia pasa drogowego od administratora drogi,
wykonac i uzgodni¢ z nimi projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robot
wykona¢ oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Po wykonaniu przejscia projektowanymi przytgczami przez droge lub pas
drogowy nalezy przywrdci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.

7.2 Roboty rozbidrkowe

Na odcinku planowanej inwestycji przewiduje sie rozebranie nawierzchni z
kostki, oraz podbudowy z kruszywa w miejscach przejscia projektowanych

przytaczy pod nawierzchniami utwardzonymi metodg rozkopu .



7.3 Wykopy

Roboty ziemne bedg wykonywane na terenie pasa drogowego oraz dziatek
prywatnych , wykopy zaplanowano jako wagsko przestrzenne.

Wykonywane zostang wykopy mechanicznie i/lub recznie na odkfad z
umieszczeniem wydobytego gruntu po jednej stronie wykopu.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ( jesli wystepuje ) i
zblizeniach do istniejgcych obiektow budowlanych (jesli wystepuja) planuje sie
wykopy reczne o $cianach pionowych. Obudowa wykopow petna wypraskami
stalowymi na catej wysokosci wykopu lub mozna stosowa¢ dowolne szalowania
systemowe petne wykopdéw. Odkopane przewody lub rurociggi (jesli wystepuja)
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w ostonie z
desek do belki podtrzymujacej, lub wedtug szczegodlnych zalecen wiasciciela lub
eksploatatora tego uzbrojenia technicznego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i
oznaczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu oséb i pojazdow.
Catos¢ robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi warunkéw BHP.

Wszystkie przejscia pod nawierzchnig drogi ul. Deba Bartka na przytgczach
zostang wykonane metodg przewiertu sterowanego. W przypadku wykonania
przytaczy wodociggowych na terenie prywatnych posesji roboty montazowe
zostang wykonane w wykopach otwartych wasko przestrzennych w petni

szalowanych.

7.4 Warunki gruntowe

Na odcinku planowanej inwestycji wystepujg grunty w postaci piaskow drobnych
zawilgoconych, piaskow zaglinionych z zawartoscig piaskowca, moga
wystepowac ity, kamienie oraz rumosze.

Wody mogg pojawia¢ sie okresowo w wyniku opadéw deszczowych, zaleca sie
wykonywanie robot w okresie letnim — suchym.

Podczas robot ziemnych gdy wystgpig miejscowo - lokalnie wody nalezy jg
odpompowaé pompami spalinowymi lub innymi.

Podczas wykonywania wykopow urobek nalezy uktada¢ poza skarpg wykopu

tak aby uniemozliwi¢ zalanie wodami powierzchniowymi naptywowymi dna

wykopu .



7.5 Przebieq sytuacyjny

Zaprojektowane przytgcza wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

7.6 Posadowienie przewoddw i przebieg wysokosciowy

Na odcinku wykonywania rob6t montazowych w wykopach otwartych przewody
nalezy utozy¢ na 12 cm podsypce z piasku wyprofilowanej tak, aby rura
spoczywata na niej jedng czwartg swej powierzchni, podsypke nalezy zagescic.
Z uwagi na rodzaj gruntu podsypke nalezy wykonaé z piasku srednioziarnistego
bez kamieni z dowozu. Przebieg wysokosciowy przewoddw zgodnie z profilem
podtuznym. Po zastabilizowaniu przewodow i uzbrojenia (zasuw ), a przed
catkowitym zasypem nalezy wykonaé pomiar spadkéw rurociggow i

inwentaryzacje geodezyjna.

7.7 Przejscia pod przeszkodami

Zaplanowano wykonanie przej$¢ pod przeszkodami (nawierzchnig

ul. Deba Bartka) przewiertami sterowanymi w rurach ostonowych:

- na przytaczach wodociggowych PE fi 40 rura ostonowa PEHD fi 90

d. 95m+10,0m +10,0m=29,5m

- na przytaczu wodociggowym PE fi 50 rura ostonowa PEHD fi 110 dt. 10,0 m

- ha przylaczu wodociggowym PE fi 63 rura ostonowa PEHD fi 160 dt. 10,0 m.
Rury ostonowe PEHD nie wymagajg zabezpieczenia, rury przewodowe nalezy
wprowadzaé do rur ostonowych za pomocg slizgéw-podpor o rozstawie max

1,50 m, konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet z EPDM.

7.8 Przeszkody terenowe — uzbrojenie terenu

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz przebieg réwnolegty
do niej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami

z zastosowaniem podstawowych odlegtosci. W czasie wykonywania robot w
pasie drogi nalezy zapewni¢ uzytkownikom przejscia i dojazd do posesji i
zabudowan na czas trwania roboét, poprzez utozenie kladek w miejscu
wskazanym i uzgodnionym z wiascicielem posesji lub jej uzytkownikiem.

W miejscach skrzyzowan przytgczy wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykonac recznie odkrywki celem ustalenia faktycznego



utozenia przewodow. Przed rozpoczeciem robot na skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg nalezy o tym fakcie wczesniej powiadomic¢ wkasciwych zarzagdcow
sieci. Roboty w miejscu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytuciji
wiadajgcych poszczegolnymi instalacjami podziemnymi , po zakonczeniu robot
miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru whascicielom sieci. Zasypke wykopdw w
miejscu skrzyzowan wykonac recznie ze starannym zageszczeniem, w ten
sposoOb uniknie sie osiadania gruntu i ewentualnego uszkodzenia sieci.

Przy robotach wykonywanych w pasie drogowym lub jego poblizu nalezy
zwrdéci¢ szczego6lng uwage na odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
odcinka prowadzonych robét. Po wykonaniu przejs¢ pod przeszkody teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedzajgcego ich rozpoczecie.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
dostosowac rzedne do warunkéw rzeczywistych.

O zaistniatym fakcie nalezy powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zdecyduje o
sposobie rozwigzania problemu.

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Nr 24 Urzedu Dozoru Technicznego z
dnia 19 marca 1981r.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe w poblizu skrzyzowanh po uprzednim
zgtoszeniu faktu rozpoczecia robot do wiasciciela sieci nalezy wykonac recznie
zgodnie z normg PN-91/M-43501.

Przy zasypywaniu wykopu w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa na
wysokosci 0,3-0,4 nad gazociggiem utozyc folie z6itg ostrzegawczg o
szerokosci 0,2 m. i dopiero wowczas zakonczyé zsypanie wykopu.

W celu zabezpieczenia przytgczy zostang zatozone rury ochronne dwudzielne

na sieci energetycznej Arotafi110:3m+3m=6m

7.9 Wytyczne montazowe

Do budowy przewoddw przytgczy mogg by¢ zastosowane tylko rury, ksztattki
I armature nie wykazujgcg widocznych uszkodzen typu wgniecenia, pekniecia
oraz rysy. Prace montazowe nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia

od 5°C do 30°C uktadajac rury na uprzednio przygotowanym podiozu.



Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrbwnanym gotowym
podtozu. Zasuwy nalezy montowac na blokach podporowych betonowych
utozonych na mocno zageszczonym podiozu. Zatyczki zabezpieczajgce kohce
rur nalezy usuwac bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe roboczg
zaktadac zatyczki na koncowki pozostawionych rur w celu zabezpieczenia
przed przypadkowym zanieczyszczeniem. Roboty montazowe nalezy
wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz Il — instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

zgodnie z instrukcjg fabryczng producenta rur.

7.10 Préby szczelnos$ci, inwentaryzacja geodezyjna — odbiér czesciowy

Przed zasypaniem przytgczy nalezy wykonaé: prébe cisnienia, oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Wigczenie do sieci wodociggowej
oraz probe cisnienia wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Wodociggow
Kieleckich. Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci zigcz nalezy
przeprowadzi¢ probe na cisnienie 1,0 MPa. Préby nalezy przeprowadzac¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaskiem i zabezpieczeniem rurociggu przed przemieszczaniem sie.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete
sg w PN-B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze p.8. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu, oraz
BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PE.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Proby cisnienia na przytlgczach mozna wykonac razem z proba cisnienia na
projektowanej sieci wodociggowej. Wode do prob szczelnosci nalezy pobrac z
istniejgcej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez wiasciciel

(administratora) sieci.

7.11 Zasypka w strefy ochronnej przewodu i pozostatej czesci wykopu

Do wykonania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze

czesciowym i zatwierdzeniu posadowienia przytaczy.



Obsypke nalezy wykona¢ starannie piaskiem bez kamieni z dowozu sypigc do
wykopu i rozprowadzajgc go wokot przewoddw warstwami o grubosci 10-20 cm
do wysokosci min 30 cm powyzej gérnej czesci przewodu (tzw. warstwa
ochronna). Poszczegolne warstwy nalezy zageszczaé recznie ubijakami
drewnianymi ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na warstwe pod i obok rury
(tzw. umocnienie rur do ,pach” tj. % obwodu), oraz zachowanie optymalnej
wilgotnosci zageszczanego piasku. W miejscach usytuowania przewodow na
utwardzonych wjazdach posesji zageszczenie uznaje sie za odpowiednie po
uzyskaniu wskaznika zageszczenia 99% wg Proctora. W trakcie wykonywania
zageszczania w-wy ochronnej przewodu ,,0bsypki” wykonawca winien by¢
Swiadomy szczegdblnego jej znaczenia dla wytrzymatosci mechanicznej
przewodow elastycznych. Rurociggi z tworzyw sztucznych m.in. z PE osiggaja
odpowiednig wytrzymatos¢ na obcigzenia (gruntem, pojazdami) dzieki swojej
sztywnosci obwodowej i przeciwstawiajgcemu sie zgnieceniu rury bocznemu
parciu prawidto zageszczonej obsypki. Nieprawidtowo zageszczona obsypka
lub pozostawienie pustych przestrzeni wokot rury moze spowodowac jej
zgniecenie pod ciezarem gruntu i sit nacisku pochodzgcych od pojazdow.
Stosunkowo czestym przypadkiem uszkodzen rurociggéw z PE sg spadajgce
do wykopu kamienie lub wykonanie obsypki z piasku zawierajgcego ostre
elementy lub kamienie, ktére bezposrednio przylegajgc do rury juz w trakcie
zageszczania lub w pozniejszej eksploatacji uszkadzajg jej powierzchnie
powodujgc nieszczelnosci, po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystgpi¢ do
wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). W odlegtosci 40 cm nad
przewodami przytgczy nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg stalows.
Zasypke wykonac sprzetem mechanicznym i /lub recznie, za wyjgtkiem
odcinkow, gdzie wykop byt wykonywany recznie tj. skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym ( jesli wystepuje ). Wykopy zasypywac¢ warstwami
gr. 20-30 cm i zageszczac ubijakami mechanicznymi z zachowaniem
optymalnej wilgotnosci. Wykopy wykonane pod przejazdami z kostki brukowej
celem ich zasypania zastosowac grunt z wymiany — piasek srednioziarnisty.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem normy BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.



Nadmiar gruntu pozostaty po wykonaniu robét nalezy zagospodarowac na
miejscu przez rozplanowanie lub przeznaczy¢ do wywozu.

Celem uzupetnienia konstrukcji nawierzchni na wjezdzie z kostki brukowej na
dziatkach prywatnych nalezy wykonac :

- 8 cm warstwe Scieralng z kostki brukowej betonu wibroprasowanej kolorowej
- 4 cm po zageszczeniu podsypka z kruszywa o uziarnieniu 4/6 mm

- 15 cm warstwe gorng podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

- 16 cm warstwe dolng podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

- zasyp piaskiem srednioziarnistym z zageszczeniem warstwami co 20 cm

Kolor kostki oraz wzér dostosowac do istniejgcej kostki.

7.12 Oznakowanie przytaczy

Po wykonaniu przytgczy wodociggowych nalezy jg oznakowac tabliczkami na
stupkach zgodnie z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlegajg: zasuwy
odcinajgce, przytgcza domowe. Skrzynki do zasuw na przytgczach obetonowac
cokotem o wymiarach 60 x 60 cm i usytuowac¢ 15 cm ponad istniejgcym

terenem.

7.13 Plukanie, dezynfekcja i przekazanie wodociggu do eksploataciji

Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg
wodg pobrang z istniejgcej sieci wodociggowej, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcje przewodu nalezy wykonac¢ chlorowym roztworem wodnym o
stezeniu 20-30 mg chloru w dm3 wody o czasie przetrzymania roztworu 48
godzin, dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Wode po dezynfekcji nalezy usungc¢ z sieci zneutralizowac¢ i odwiez¢ na
oczyszczalnie $ciekdéw. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowsg. Nastepnie powinna byc¢
przeprowadzona dokladna analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno-Epidemiologiczne, a pozytywne wyniki tej analizy tj. stwierdzenie

spetnienia norma wody do picia warunkuje przekazanie wodociggu do



eksploatacji. Wigczenie sieci do eksploatacji musi nastgpi¢ w ciggu 10 dni od
pobrania probek wody do badan. Szczegbétowe warunki ptukania, dezynfekcji

oraz wigczenia do eksploatacji nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Kieleckimi.

8. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robaot instalacyjno — montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.), oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 89 poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych

w obowigzujgcych przepisach BHP, ppoz i ochrony srodowiska, a wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, i inne obowigzujgce
dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane i posiadajgcej prawo do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie. Roboty wykona¢ z
uwzglednieniem zalecenh protokotu ZUDP oraz uwag i zaleceh zawartych w
uzgodnieniach przez Wodociggi Kieleckie.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126).

9. Informacje dodatkowe .

Dziatki nie znajdujg sie na terenach, ktore podlegajg wptywom eksploataciji
gorniczej. Planowana inwestycja uwzglednia interesy oséb trzecich.
Przewidziana inwestycja nie wptynie na ograniczenia dostepu z dziatek do drog
publicznych, nie spowoduje pozbawienia mieszkancow i posiadaczy sgsiednich
nieruchomosci mozliwosci korzystania i dostepu do ,mediow”, takze nie wptynie

na zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.
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CZESC OPISOWA
Budowa przyt aczy wodoci ggowych do budynkow
mieszkalnych przy ulicy D eba Bartka w msc. Zagna nisk.

1. Zakres robot inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie budowy przytgczy wodociggowych do budynkow
mieszkalnych przy ulicy Deba Bartka w msc. Zagnansk” z wigczeniem sie do
projektowanej sieci wodociggowej przy ul. Deba Bartka.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje podstawowe informacje dotyczgce
projektowanych przytgczy wodociggowych celem opracowania jest doprowadzenie
wody pitnej do gospodarstw domowych usytuowanych przy ul. Deba Bartka

w msc. Zagnansk

Projektowane trasy przytgczy wodociggowych bedg przebiegaly po terenach dziatek
prywatnych oraz w pasie drogi gminnej.

Zaplanowano wykonanie wigczenia projektowanych przytgczy wodociggowych do
zaprojektowanej sieci wodociggowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
przytgcza bedg wykonane z rur PE fi 63, PE fi 50, PE fi 40.

Ponadto na przytgczach do 4-ch istniejgcych budynkéw mieszkalnych zostang
wykonane studnie wodomierzowe umieszczone na terenach wtascicieli posesji na
dziatkach nr 381/34, 382/14, 385/10, 385/12.

W ramach projektowanych przytgczy dodatkowo zostang wykonane wpiecia trojnikow
z zasuwami fi 50 z mozliwoscig-persepktywag wykonania przytgczy wodociggowych
przez wtascicieli terenéw wg. odrebnych warunkow technicznych i opracowan
projektowych na wysokosci dziatki nr 386/3, 387/11, 388/7, jedynie wyprowadzenie
pod perspektywiczne przytgcze do dziatki nr 384/6 zostato wprowadzone na teren
powyzszej dziaiki.

Wykonane przytgcza wodociggowe do budynkéw mieszkalnych potozonych na
dziatkach:

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 381/34 : przytgcze z rury PE fi 40 o
dtugosci 32,0 m

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 382/14 : przytgcze z rury PE fi 63 0o
dtugosci 11,0 m oraz z rury PE fi 40 o dlugosci 34,0 m

- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 385/10 : przytgcze z rury PE fi 40 o
dtugosci 39,0 m



- do budynku mieszkalnego na dziatce nr 385/12 : przytgcze z rury PE fi 50 o
dtugosci 65,0 m

taczna dlugosc przytgczy wodociggowych : 181,0 m ( 4 szt)

taczna ilos¢ studni wodomierzowych na przytgczach wodociggowych: 4 kpl
Wykonane wyjscia pod perspektywiczne przytgcza wodociggowe:

- do dziatki nr 384/6 z rury PE fi 40 o dtugosci 11,0 m

W ramach inwestycji dla wykonania przytgczy bedg wykonane przejscia przewiertami
sterowanymi pod nawierzchnig drogi ul. Deba Bartka z zastosowaniem rur
ostonowych PEHD fi 90 o dt. 9,5 m i 10,0 m, PEHD fi 110 o dt. 10,0 m, PEHD fi 160
o dt. 10,0 m.

Na wykonanym wyjsciu pod perspektywiczne przytgcze wodociggowe do dziatki nr
384/6 zostanie wykonane przejscie przewiertem sterowanym rurg ostonowg PEHD
fi 90 o dt. 10,0 m.

Z uwagi na zmiane sposobu zasilania istniejgcych budynkéw mieszkalnych przy

ul. Deba Bartka przewidziano zlikwidowanie istniejgcego przytgcza wodociggowego
PCV fi 80 podpietego do sieci wodociggowej od ulicy Turystycznej, odcinek ten
trwale bedzie wytgczony z eksploataciji.

Odciecie w/w odcinka rurociggu PCV fi 80 bedzie wykonane w obrebie budynku
mieszkalnego potozonego na dziatce nr 381/30, 382/10, miejsce odciecia bedzie
zaznaczone na zatgczniku graficznym. Odciecie rurociggu PCV fi 80 nalezy wykonac
poprzez odkopanie rury we wskazanym miejscu, przeciecie przewodu-rury oraz
zalozenie ksztattki FW wraz z kotnierzem ,$lepym” fi 80.

Po wykonaniu robét montazowych wykona¢ blok oporowy z betonu B-15 lub z
prefabrykatu betonowego.

Wodomierze zamontowane w budynkach mieszkalnych nalezy zdemontowac,
wszystkie zdemontowane materiaty przekaza¢ do Wodociggow Kieleckich.
Przystgpienie do odciecia przytgcza wodociggowego PCV fi 80 oraz do demontazu
weztow wodomierzowych uzgodni¢ wczesniej z Wodociggami Kieleckimi.

Istniejgcy odcinek przytgcza wodociggowego zaplanowanego do likwidacji
pozostanie w ziemi, kohce odcietych rurociggdw zostang zaslepione zaslepkami i

zasypane gruntem.



2. Wykaz aktualnych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane :
- budynek mieszkalny wolnostojgce oraz budynki gospodarcze

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociggowej

- sieci gazowej

- sieci teletechnicznej

- sieci elektroenergetycznej

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowe]

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce wptywa € na zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi .

Do elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie mozna zaliczy¢

- sie¢ gazowa ( skrzyzowania z siecig )

- hapowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna ( skrzyzowania z siecig )
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( skrzyzowania z siecig )

- podziemna siec teletechniczna ( skrzyzowania z siecig )

- prowadzenie rob6t w pasie drogi gminnej ( ruch uliczny )

4. Zagro zenia mog gce wyst epowa € podczas realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji planowanych robo6t budowlanych mogg wystgpié¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi min:

- przysypanie ziemig , upadek z wysokosci w trakcie wykonywania wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian giebokos¢ do 2,0 m

- przygnieceniem przez element studni

- prowadzeniem rob6t w poblizu linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodow mniejszej niz 3 m w przypadku
przewodow od 1kV do 15 kV odlegtos¢ nie mniejsza niz 5 m.

- przejscia na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu sie¢ gazowa ,
telekomunikacyjna , elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna .

- prowadzenie robét w pasie drogi gminnej



5. Wykaz miejsc w ktérych zagro zenie mo ze zaistnie € .

5.1 Budowa sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami

5.1.1 Przysypanie ziemi g, upadek z wysoko $ci w trakcie wykonywania
wykopow o bezpiecznym nachyleniu  $cian gt eboko $¢€ do 2,0 m

- na wszystkich odcinkach projektowanych przytgczy wodociggowych uktadanych
w wykopach otwartych

5.1.2 Przygnieceniem przez element studni

- przy montazu studni wodomierzowych

5.1.3 Prowadzeniem robo6t w pobli  zu linii elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej w odlegto  $ci liczonej poziomo od skrajni przewodow
mniejszej ni z 3 m w przypadku napi ecia nie przekraczaj acego 1 kV

- ha przytgczu wykonywanym do budynku mieszkalnego nr 12, nr 18

5.1.4 Przejscia na skrzy zowaniach z istniej gcym uzbrojeniem terenu sie €
gazowa , telekomunikacyjna , elektroenergetyczna, k  analizacja sanitarna

- na wszystkich projektowanych przytgczach wodociggowych

5.1.5 Prowadzenie robo6t w pasie drogi gminnej :

- na wszystkich projektowanych przytgczach wodociggowych

6. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
wykonywania robot niebezpiecznych .

Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem
pracownikow do warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot .
Poinstruowanie pracownikéw polega na poglagdowym i praktycznym oméwieniu
istniejgcych lub mogacych zaistnie¢ zagrozen jak réwniez wskazaniu metod i
srodkow zapobiegawczych .

W czasie szkolenia nalezy zapoznac sie z :

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce )

- przeanalizowac istniejgce warunki i moggce powstac zagrozenia na stanowiskach

pracy



- przeanalizowac¢ przypadki nieprzestrzegania przepisow BHP i ich konsekwencje w
zwigzku z wypadkami przy pracy

- 3czy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowac nastepujgce zagadnienia :

- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy

- 0goblne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikOw po ciggach
komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem

- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy

- zalozenia w odniesieniu do prawidtowej organizacji pracy oraz zasady i przepisy
dotyczgce uzywania narzedzi

- rodzaj i sposob uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej , odziezy
ochronnej i roboczej

- obowigzek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzetu i urzgdzen
- osobista higiena pracownika

- ochrona p.poz

- prawa i obowigzki pracownikow budowy min. prawo do odmowy wykonywania pracy
jezeli wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia

Catos¢ instruktazu przeprowadza kierujgcy robotami budowlanymi — kierownik
budowy , ktory po zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt odbycia
w/w czynnosci . W ksigzce szkolenia powinny sie znajdowaé podpisy 0s6b biorgcych

udziat w szkoleniu .

7. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiega  ja

niebezpiecze nstwom powstatym przy wykonywaniu robét budowlanych w
rejonach szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wnikliwie zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg w ktorej powinny byé zawarte informacje o sposobie prowadzenia robot
ziemnych min recznym lub mechanicznym , sposéb zabezpieczenia skarp wykopow
min. rozkopy , szalowanie .

Zamieszczone sg rowniez informacje o trasach urzadzen podziemnych min : kable
telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sie¢ gazowa , sie¢ wodociggowa , poziom
wad gruntowych , kategorie gruntu oraz sposéb odwodnienia wykopu .

W trakcie szukania urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie .



Jesli w trakcie robot ziemnych zostanie odkryty niewypat lub inny niebezpieczny
przedmiot nalezy niezwtocznie przerwac prace oraz ogrodzi¢ i oznaczy¢ rejon robot z
powiadomieniem UG oraz innych stuzb min policji .

Jesli roboty sg prowadzone w rejonach ulic lub innych ciggow komunikacyjnych
nalezy przy wykopach ustawi¢ porecze ochronne oraz informacje pisemne ,Zakaz
wstepu — roboty budowlane” w nocy nalezy ustawi¢ Swiatta ostrzegawcze.

W rejonach przejs¢ umiesci¢ mostki z poreczami .

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopow ustawi¢ znaki w poprzecznie
malowane czerwono — biate , chorggiewki, tarcz ostrzegawczych z symbolem, latarni
sygnatowych . Dla wykopow o giebokosci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczenia
szalunkowe .W gruntach zwartych mozna stosowa¢ deskowanie azurowe

W wykopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykonac zejscie do wykopow
dla pracownikéw . Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy uwzglednié
pochylenia skarpy uwzgledniajgc kat stoku naturalnego . Podczas wykopu koparka
powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od krawedzi wykopu , nie dopuszcza sie
przebywanie pracownikow miedzy koparkg a krawedzig skarpy .

Drogi technologiczne powinny sie znajdowaé poza strefg wyznaczong klinem odtamu
gruntu .

W trakcie wykonywania rob6t w okresach nocnych nalezy oswietli¢ sprzet .

Przy realizacji przeciskow i przewiertéw nalezy stosowac¢ obudowe klatkowg komory
roboczej lub obudowe wbijang . Szyb komory roboczej musi posiadaé balustrade
oraz zabezpieczenia przed wodami powierzchniowymi .

W przypadku przecisku musi by¢ wymiana powietrza oraz tgczno$¢ z przodkiem

obudowy oraz komorami posrednimi .

Projektant
Mgr inz. Rafat Bzduch...
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WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

8. BLOK OPOROWY

16. TROINIK ELEKTROOPOROWY REDUKCYJNY, SDR 11; PE HD 100; £125/63 mm

17. TULEJA KOLNIERZOWA PE 100; 2 63 mm ( przylacza )

18. KOENIERZ STALOWY GALWANIZOWANY, LUZNY PN 16; DN 50 mm ( przyiacza )

19, ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO PN 16; DN 50 MM ( przylacza )

20. REDUKCJA ELEKTROOPOROWA 63/40 mm; PE ( przylgcza )

21. REDUKCJA ELEKTROOPOROWA 63/50 mm SDR 11; PE HD 100

27. KOLNIERZ SLEPY , ZELINO SFEROIDALNE - TYPU X, DN 50, PN 16

UWAGA :
Wszystkie potgczenia wezlow wykonywane na budowie
naleZy wykonywac przy uzyciu
muf elektrooporowych
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