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Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7 w ul. Zacisze w gmime.z@g@“% ach
1 Czeé¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Okresdlenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlano-wykonawczy
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”. Funkcjg projektowanej kanalizacji sanitarnej jest
odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid.
85/4 oraz z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr ewid. 85/3, 85/5,
85/6 (przytacza kanalizacji sanitarnej wg. odrgbnego opracowania). Inwestycja
spowoduje pozytywne oddziatywanie na Srodowisko, poniewaz nie powstang zbiorniki
bezodptywowe stwarzajace. zagrozenie eksfiltracji sciekéw do gruntu, a co za tym idzie
potencjalne zagrozenie skazenia woéd podziemnych i powierzchniowych. Budowa
kanalizacji sanitarnej wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe kanatu sanitarnego z rur PVC g200mm o dJrugos'ci'
54,60 m. Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna przebiega przez tereny dziatek geodezyjnych,

ktére zostaty wyszczegdlnione w ponizszej tabeli:

Lp. Nr Obreb Wiasciciel
17 Gmina Zagnansk
1. 79/19 Zagnansk Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk
17 ; .
2. 82/2 - Gmina Zagnansk
Zagnans Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk
17 . z
3. 85/7 2 Pl . Gmina Zagnansk
agnarls Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

1.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng. Projektowana sie¢ umozliwi
odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr 85/4
oraz z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr 85/3, 85/5, 85/6
(przytacza kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania). Droga gminna jest droga
o nawierzchni utwardzonej (podbudowa kamienna).
Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuje:

e sie¢ gazowa

o sie¢ wodociggowa

o kable energetyczne
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1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sig nastgpujaco:
e Kanal z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC klasy min. SN8
o $rednicy 9200mm i catkowitej dtugosci L= 54,60 m. Rury z jednorodnego
materiatu, lite, bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelkq wargowg
zintegrowana w kielichu z pierécieniem stabilizujgcym.

e Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,2 m - szt 2

1.4 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw

budowlanych

Teren inwestycji potozony jest w ulicy Zacisze w gminie Zagnansk. Podtoze
reprezentowane jest przez piaski drobne i gliny piaszczyste.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuje woda gruntowa.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sig, ze nalezy
je zaliczyé do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sig do posadowienia

projektowanego kanatu sanitarnego.

1.5 Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Projektowany kanat usytuowany zostat w pasie drogi gminnej, na dziatkach ewid.
nr 79/19, 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk).

Wysokoéciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do rzednych istniejacej’
kanalizacji, rzednych terenu istniejgcego oraz uzbrojenia terenu. Zagtebienie kanatu
dostosowano do mozliwoéci skanalizowania grawitacyjnego budynkéw w tym rejonie.

Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego g200mm pokazano na rys nr 2.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych
projektem zagospodarowania terenu przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i obejmuje
dziatki nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze, obreb 17 Zagnansk.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek sasiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktérej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.
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1.7 Ustalenia dodatkowe

Stwierdza sie na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7e teren na ktdérym zaprojektowano kanaty nie podlega ochron-ie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenach gérniczych.
Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ koniecznos$¢ odwodnienia wykopow
w zwigzku z naptywem wadd powierzchniowych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpaddéw szkodliwych
dla $rodowiska. Zaprojektowane materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
sq przyjazne dla $rodowiska. Nalezy zastosowac materiaty posiadajace stosowne atesty
certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wiasciwosci. Wytwarzany hatas w czasie
budowy kanalizacji sanitarnej bedzie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr
2013, poz. 21 z pdzn. zm.) posiadaczem odpadéw jest wytwérca odpaddw,

tj. wykonawca robét.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele

nierolnicze i le$ne, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie

gruntéw rolnych i leSnych.
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2 Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego ™ "' -

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”
Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7.

2.2 Nazwa Inwestora i jego adres

e Beata Zonca

ul. Galenowa 2/13, Kielce

e Anna Milcarz
Swierczéw 82, 26-220 Stgporkow

2.3 Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projektowego

~Wodociggi Kieleckie” Sp. z o0.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

mgr inz. Jarostaw Markiton - upr. bud. nr 377/01

mgr inz. Ewa Sciegienna - upr. bud. nr SWK/0144/PO0S/10

mgr inz. Agnieszka Sarnot
2.4 Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi Kieleckie”

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zagnansk

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia lokalizacyjne z wiascicielami terenu

e Aktualne normy i przepisy, katalogi i literatura branzowa

2.5 Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Budowa kanatu sanitarnego umozliwi odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych
z projektowanych budynkéw. Kanalizacja stworzy mozliwos¢ petnego korzystania
z urzadzen sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu
drodowiska spowodowanego ewentualnymi wyciekami z nieszczelnosci zbiornikéw
na scieki.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Kanat z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC klasy min. SN8
o érednicy 200mm i catkowitej dtugosci L= 54,60 m. Rury z jednorodnego
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materialu, lite, bez faczenia z innymi materialami, z uszczelka wargowg
zintegrowana w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym.

e Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o Srednicy ¢ 1,2 m - szt 2.
2.6 Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcjg  projektowanej kanalizacji  sanitarnej  jest odprowadzenie  Sciekow
z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 85/4 oraz z projektowanego
budynku mieszkalnego na dziatkach nr ewid. 85/3, 85/5, 85/6 (przytacza kanalizacji
sanitarnej wg. odrebnego opracowania). Projektowana kanalizacja sanitarna  jest
obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata
na rys.nr 1.

Wysokosciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do rzednych istniejace]
kanalizacji, rzednych terenu istniejacego oraz uzbrojenia terenu. Zagtebienie kanatu
dostosowano do mozliwosci grawitacyjnego skanalizowania budynkéw w tym rejonie.
Podtaczenie projektowanego kanatu sanitarnego PVC o $rednicy 6200mm nalezy wykonac
do istniejacej studni zelbetowej 1200mm zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 79/19
obr. nr 17 Zagnansk. .

Na kanale przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, zelbetowych
o $rednicy ©1200mm. Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano

na rys. nr 2.

2.7 Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb

trzecich

Kanat sanitarny zaprojektowano w pasie drogi gminnej na dziatkach ewid. nr 79/19,
82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk).

Wiadciciel dziatek tj. Gmina Zagnansk wyrazita zgode na lokalizacje kanatu
na w/w dziatkach. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania
dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci. Dziatki zajete

czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
2.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej. sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Projektowany kanat sanitarny poprzez
zapewnienie zorganizowanego odptywu Sciekéw z terenu przynaleznej zlewni oddziatywaé
bedzie korzystnie na $rodowisko. Inwestycja ta wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu,
podniesie standard zycia mieszkancéw.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ koniecznoé¢ odwodnienia wykopow
w zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzewostanu.
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Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalézy’ wywieZzé -

na wysypisko émieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr
2013, poz. 21 z pdzn. zm.) posiadaczem odpadéw jest wytwoérca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu srodowiska i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia
oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materiaty do budowy
sieci kanalizacji sanitarnej s bezpieczne dla $rodowiska. Nalezy zastosowal materiaty
posiadajace stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wtasciwosci.
Wytwarzany hatas w czasie budowy kanalizacji sanitarnej bedzie krotkotrwaty i nie bedzie
oddziatywat na otoczenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zr‘1aczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

=
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3 Cze$é opisowa do projektu wykonawczego CERR ST

3.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlano-wykonawczy
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe kanatu sanitarnego w pasie drogi gminnej,

Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

e Kanal z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC klasy min. SN8
o $rednicy 8200mm i catkowitej dtugosci L= 54,60 m. Rury z jednorodnego
materiatu, lite, bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelkqg wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym.

e Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,2 m - szt 2

3.2 Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Projektowane kanaty o $rednicy 200mm usytuowane zostaty w pasie drogi gminnej
na dziatkach nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7, obreb nr 17 Zagnansk.

Wysokoséciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do rzednych istniejacej
kanalizacji, rzednych terenu istniejacego oraz uzbrojenia terenu. Zagtebienie kanatu
dostosowano do mozliwoéci skanalizowania grawitacyjnego budynkdéw w tym rejonie. '

Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego g200mm pokazano na rys nr 2.

3.3 Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow

Projektowana kanalizacja sanitarna winna by¢ wykonana z materiatéw wysokiej jakosci
gwarantujacych petng szczelnos¢ realizowanego systemu, trwato$¢ i odpornosc.

Podtaczenie projektowanego kanatu sanitarnego PVC o $rednicy 8200mm nalezy wykonac
do istniejacej studni zelbetowej ©1200mm zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 79/19

obr. nr 17 Zagnansk, na wysokosci dziatki nr ewid.79/10.

3.3.1 Rury
Zaprojektowano rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC klasy min. SN8 o $rednicy
@200mm i catkowitej d%uéoéci L= 54,60 m. Rury z jednorodnego materiatu, lite,
bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem stabilizujacym. Rury i ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1
oraz maja pochodzi¢ od jednego producenta. Producent winien posiadac certyfikat

zarzadzania jakoscig ISO.
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Wykonane kanaty nalezy poddaé probie szczelnodci na eksfiltracje zgddrie'Z< norma

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

3.3.2 Studzienki
Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych
zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o $rednicy ¢1200mm. Studzienki ustawiad
na podsypce piaskowej gr.20cm zageszczonej do wskaznika Is=min.1,00 wg prob
Proctora. Cze$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatéw wykonac z elementow
prefabrykowanych tj. z kregéw zelbetowych z ptyta denng z betonu min.C35/45
i osadzonym w czasie produkcji studni przejSciem szczelnym. Cze$C godrna
z kregéw zelbetowych z betonu min. C35/45 o $rednicy 81200mm wg PN-EN 1917. Kregi
taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. Jako zwienczenie
studni g1200mm zastosowaé ptyty pokrywowe ¢1470/625mm. Ptyty pokrywowe nalezy
taczy¢ na uszczelke gumowg lub elastomerowa. Wiazy kanatowe z zeliwa szarego klasy
D400 o $rednicy 8600mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z norma PN-EN-124.
Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez
zastosowanie betonowych piersécieni dystansowych. Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane,_
osadzone w odlegtoéciach pionowych co okoto 25 cm, fabrycznie wbudowane w kregi.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie stopni ztazowych z pretéw stalowych
o $rednicy ¢30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powtokg z masy bitumicznej nie zawierajqcej
substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m? izolowanej powierzchni.
Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie
z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Cato$¢ robot
wykonaé zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

Szczegdty wykonania studzienek przedstawiono na rysunku nr 3 i 4.

3.3.3 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie na swojej trasie z:

e przytgczem wodociggowym

o kablem energetycznym
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie,
przez wykonanie odkrywek.
Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem
wiadcicieli tegoz uzbrojenia. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego @ 6mm. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z kanatem nalezy
zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi ¢110mm o diugosci L=2,0m kazda.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac¢ szczegdlnie starannie.
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3.3.4 Oznakowanie kanalizacji ‘
Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowac tabliczkami z literq ,K” z domiarami. Tablice
te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu
trwatym lub na stupkach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x1,5m. W przypadku
montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek stupkéw betonowych

pomalowac¢ pasem szerokosci ok.15-20 cm w kolorze brazowym.

3.4 Spos6b posadowienia kanalizacji

Rury o $rednicy g200mm nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
wykonanej z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem'
i z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem. Przewod
po ulozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej
% swego obwodu. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie
zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Strefa posadowienia rury musi by¢ zaggszczona co
najmniej do wartodci 98% Proctora (najlepiej 100%). Do wykonania zasypki wtasciwej
wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke kanatéw nalezy wykonywac z piasku z zaggszczeniem
warstwami do wartosci co najmniej 98% Proctora. Wykonywanie podfoza i zasypki nalezy
przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Utozenie przewodéw wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi

by¢ co najmniej rdwne zageszczeniu zasypki wtasciwej.

3.5 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow

budowlanych

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe kanatu sanitarnego w pasie drogi gminnej,
na dziatkach nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7 w ul.Zacisze, obreb 17 Zagnansk.

Podfoze reprezentowane jest przez piaski drobne i gliny piaszczyste.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuje woda gruntowa.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sig, ze nalezy
je zaliczyé do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sie do posadowienia

projektowanego kanatu sanitarnego.
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3.6 0Ogolne metody wykonania robét 5-217 Kiealee

3.6.1 Roboty ziemne
Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji, a przed rozpoczeciem robo6t ziemnych
nalezy dokona¢ wytyczenia tras istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem recznym
wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,
podziemnego oraz potwierdzenia geodezyjnego rzednych posadowienia. W przypadku
stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta. O przystgpieniu do robot
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zawiadomic jego uzytkownikow.
Na catej dtugoéci projektowanych kanatéow przewidziano wykonanie wykopow ciggtych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub klatkowowym.
Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwosc
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie robét nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego. Wykopy
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonal bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepiséw BHP.
Podczas wykonywania wykbpéw nie nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego. Z tego
wzgledu proponuje sie aby 20% roboét wykona¢ sprzetem recznym i 80% sprzgtem
mechanicznym. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci
co najmniej 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ z dna wykopu sposobem
recznym. Z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie
przystapi¢ do wykonywania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng. W trakcie
wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.
Nadmiar ziemi z wykopdw oraz grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiezc
na wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentowac. Utylizacje odpaddéw nalezy'

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca Ustawg o odpadach.

3.6.2 Wpykonanie podsypki

Kanat sanitarny nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej

z piasku grubo Ilub S$rednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem
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po ufozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na cafej swej dtugosci na co najmniej

/4 swego obwodu.

3.6.3 Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czedciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia

rurociagu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwoch etapach:

I etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu

II etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie,
by unikngé uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie

ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany.
do wykonania podsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zaggeszczanym recznie,
warstwami. Strefa posadowienia rury musi by¢ zageszczona co najmniej do wartosci 98%
Proctora (najlepiej 100%). Do wykonania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng

rurociqggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczeniu maksymalna grubo$é warstw obsypki nie powinna by¢
wieksza niz 10-15 cm.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczenia, ktéry moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

3. Podczas zageszczania nalezy pamigtaé o podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu.

4. Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm

od rurociggu.

Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociagu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke kanatéw nalezy wykonywac
z piasku z zageszczeniem warstwami do wartosci co najmniej 98% Proctora. Do zasypKi
nie nalezy uzywaé gliny, gruntéw organicznych i pytéw oraz gruntu zawierajgcego duze
kamienie i glazy. Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle
z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu
na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasypke wykopdéw pod sieciami uzbrojenia
terenu starannie zagesci¢, aby unikngé pdzniejszego osiadania. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi by¢ co najmniej

rowne zageszczeniu zasypki  wiasciwej.  Prawidtowo$¢  zageszczenia  nalezy
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udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych

wskaznika zageszczenia.

3.7 Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury przed ich bezposrednim
uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Przed potaczeniem rur,
bose korice nalezy smarowaé $rodkami utatwiajacymi poslizg. Rury powinny by¢ uktadane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Rury powinny by¢ wsuniete osiowo na koncéwke uprzednio utozonej.
(zamontowanej) rury. Utozona rura powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Rura utozona w wykopie musi by¢
starannie podbita na catej dtugosci przewodu. W celu zachowania prawidtowego postegpu
robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady montazu rur od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Spadek i utozenie rur sprawdzac
przy uzyciu lasera lub niwelatora.
Podtaczenie projektowanego kanatu sanitarnego PVC o Srednicy g200mm nalezy wykonac
do istniejacej studni zelbetowej ©1200mm poprzez wyciecie otworu w $cianie studni
i osadzenie przejécia szczelnego. Nie dopuszcza sie wykonania otworu poprzez wykucie
go w $cianie studni, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia istniejacej studni. Potaczenia
kanatéw nalezy wykonywac w studzienkach, zgodnie z projektem budowlanym. W trakcie
realizacji sieci nalezy wyko}laé kaskade umozliwiajacg podtaczenie przytgcza do budynku
na dziatce nr ewid. 85/4.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Przed zasypaniem kanatéw nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci.
Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9”, instrukcjq fabryczng producentéw rur, a takze
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP. Proby oraz odbiér robét montazowych
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoéw

kanalizacyjnych”.

3.8 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuje woda gruntowa.

3.9 Odtworzenie terenu

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji

nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego na dtugosci i szerokosci przyjetego zakresu prac.
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wedtug technologii wskazanej
przez Gmine. Wykonanie odtworzenia drogi nalezy zgtosi¢ do odbioru do Urzedu Gminy
w Zagnansku.

4 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien dokonal zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych, a uprawniony Wykonawca powinien przedtozy¢ w ,Wodociagach Kieleckich”
zgtoszenie przystgpienia do robot.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢
przedstawicieli instytucji, ktére sa witascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie
istniejacego uzbrojenia. Na umieszczenie kanalizacji sanitarnej oraz na prowadzenie
robdt na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk),
Wykonawca z Wiascicielem urzadzenia winien wystgpi¢ z wnioskiem do Wéjta Gminy
Zagnansk. Wnioski naleZy. ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia robét.

Catoéé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9”, instrukcja fabryczng producentéow rur, a takze
obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP. Odbiér robdét dokona¢ zgodnie z norma
PN - EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci
na eksfiltracje wykonaé zaréwno dla kanatéw, jak i studzienek. Wode do préb szczelnosci
nalezy pobraé¢ z istniejacej sieci wodociagowej na warunkach okreslonych przez
Uzytkownika sieci.

Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z pézn. zm.) posiadaczem odpaddéw jest wytwérca odpadow,
tj. wykonawca robét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z tredcig uzgodnien, opinii
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Inwentaryzacja oprécz lokalizacji studni powinna uwzglednié:

- rzedne dna kinety, rzedne wtazu,

- rzedne wlotéw i wylotéw kanatéw 200mm,

- lokalizacje i rzedna tréjnikow.

Ze wzgledu na matg ilo$¢ Sciekdw, na dnie i Sciankach kanatu moga gromadzic sig osady.
W zwigzku z powyzszym zaleca sie przynajmniej raz na trzy miesigce przeprowadzi¢

tukanie kanatéw. .
P s
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7

w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”
Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7.

5.2 Nazwa Inwestora i jego adres

e Beata Zonca

ul. Galenowa 2/13, Kielce

e Anna Milcarz

Swierczéw 82, 26-220 Staporkéw

5.3 Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projektowego

~Wodociggi Kieleckie” Sp. z o0.0.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

mgr inz. Jarostaw Markiton upr. bud. nr 377/01
mgr inz. Ewa Sciegienna upr. bud. nr SWK/0144/PO0S/10

mgr inz. Agnieszka Sarnot

5.4 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

e Kanal z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC klasy min. SN8
o $rednicy #200mm i catkowitej diugosci L= 54,60 m. Rury z jednorodnego
materiatu, lite, bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelkq wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym.

e Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,2 m - szt 2.

Kolejno$¢ realizacji robdt jest nastepujaca:
- Wytyczenie
- Wykonanie wykopéw
— Budowa kanatu g200mm, studzienek
- Prodba szczelnosci
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Zasypka wykopu
- Odbidr robodt
Prace zwigzane z zagospodarowaniem winny by¢ zrealizowane po wykonaniu zasypki

wykopow.
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5.5 Istniejace obiekty budowlane
Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng. Projektowana sie¢ umozliwi
odprowadzenie $ciekdéw z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr 85/4
oraz z projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr 85/3, 85/5, 85/6
(przytacza kanalizacji sanitérnej wg. odrebnego opracowania). Droga gminna jest drogg
o nawierzchni utwardzonej (podbudowa kamienna).
Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuje:

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggowa

o kable energetyczne

5.6 Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:

- Wykonywaniem wykopéw przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci
— Roboty w pasie drogi
- Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych elektroenergetycznych
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
o roztadunki i =zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatdw
budowlanych i elementéw prefabrykowanych
- Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

5.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod kanaty
i studzienki
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych

(montaz kanatéw, studni)

3. Potkniecie sie na tym samym

poziomie
4. Poslizgniecie sie na tym samym Przez caty okres budowy
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o] nieruchome
przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caty okres budowy, a w szczegdlnosci

w czasie prowadzenia robét w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

16
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.

Hatas W okresie wykonywania wykopdéw, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu,
pracy sprezarki

12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdéw i zasypywania

ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkdéw

13. |Spadajace przedmioty, drobne W okresie wykonywania wykopdw i zasypywania

detale ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkdéw
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,

betoniarskich i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna, itp.

17. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementéw wyposazenia studni
rewizyjnych

18. | Wdychanie substancji szkodliwych |W czasie robét malarskich i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie zageszczania mieszanki betonowej,
w czasie zageszczania wykopow

5.8 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia —wstepnego
na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcéw powinni przeprowadzac kierownicy robot
podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno byé potwierdzone odpowiednim
zaéwiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okredlaja zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robot sieci kanalizacyjnych -zeszyt 3.
W/w. wytyczne okreslaja warunki techniczne prowadzenia robdt i nakazujg miedzy
innymi: :

e stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen
oraz odziezy roboczej,

o zabezpieczenie robét prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie’
z obowigzujacymi przepisami,

e ostrozne prowadzenie robdt w poblizu takich urzgdzen uzbrojenia
komunalnego jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociagi
wody i gazu, linie napowietrzne energetyczne, przewody
Swiattowodowe itp.,

e uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze Srodkami
chemicznymi.
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5.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.
a) Srodki ochrony osobiste;.
Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym

zobowigzani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty, zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac¢ szelek

bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla

bezpoéredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.

Teren budowy winien byé¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do
ostroznego zachowania.

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony' indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw  ochrony  zbiorowej
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

|-
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"Wodociggi Kieleckie" Sp. z v.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kislce

"Wodociggl Kieleckie' Spdika z o.
tarnego na dziatkach nr 79/19; 82/2
a

0. Projekt Budowlan y’ka&afu
5 I isze
gm. Zagnatsk, z nastepujacymi uwagami:

85/7 przy ul. Zac

Inwestor: Beata Zohica, Anna Milcarz

7. Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanysh inwestor
ono"*aéany Jest uzyskaC Pozwolenie na budoweg lub ZgZoszenie budowy .

<. Uprawniony wykonawCa obowigzany Jest pfzadiozyc w "Wodociggach
Kieleckich" zgloszenie przystapienia do robot montazowych.

Do zgZoszenia nale7y dozgczyé pozwolenie na budowe sieci kanalizac 5d
sanitarnej lub pocw*eraze 1ie zgioszenia budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wiaSciwemu organowi.

3. Do budowy przewodéw zastosowaé rury 1 armature producentdw
posiadajgcych wdrozZony system zarzadzania jakoscia zgodnie
z EN IS0 9007 lub lnny ayste? zarzgdzania jakoScia.

4. Odbidr robdt iulegajgcych zakryciu, a w szeczegblnoSci odbidr podbuddw
i obsypek oraz ich stopnia zageszczenia wedZug prdby Proctora, winien
zostal potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow podlega przegladowi
technicznemu aoxony%anemd przez oi&ZDy "Wodociagbw Kieleckich".

6. Po zakoiczeniu robét mcnuazowyc &Zy na Biurzeée Obsiugi Klienta
"Wbdoc agbw Kieleckich"” spisaé “Pro*okof"

Do "Protokéiu' naleZy zaZaczyd inwentaryzacje geodezyina nowvxonawc7a
w wersji paplerowej oraz elektronicznej na wspéirzednych geodezyinych
W FCrmac:e dxf, dwg lubk giv w przypadku, gdy wersje elektronicznag
dostarczone do O8rodka Geodezyj lego oraz protokér z wykonanei
bozytywnej préby szczelnoSci przewoddw XKS.

7. Po zrealizowaniu kanaZu sanitarnego wykonane uzbrojenie nalezy
przekazad do Gminy Zagnaiisk, & nastepnie brzekazal do Spéiki “Wodowiay
Kieleckie" tytuZ prawny poz#clajacy na aysnﬁBOWaﬂ & kanaZem sanitarnym
przez QQOfka w celu odbioruy Sciekbw z planowanej zabudowy wzdZus tej
sieci

L -
8. Uzgodnienie jest wazne trzy lata.

yaRipdtasyinych

12 E‘an%m Brymer,
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Beata Zofca
ul. Galenowa 2/13
25-705 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spb%ka z o.o. wydaje warunki techniczne

na doprowadzenie wody 1 odprowadzenie Sciekéw z projektowanych budynkdw:
mieszkalnego i dwbch gospodarczych na dziazce nr 85/4 oraz mleszkalnego_
na dziatkach nr 85/3 85/5,;85/6 - przy ul. Zacisze, gm. Zagnafisk:

Inwestorzy: Beata Zofidd, Anna Milcarz

b)

&)

Doprowdzenie wody do prgedmiotowej zabudowy nalezZy przewidziel

z wodociggu ‘z rur. PE-125mm zakonczonego na. wysokosci dziazki nr 82/3
(wodociag zaznaczono na mapie kolorem niebieskim).

Cidnienie wody ww. wodociggu oscyluje na wysokoSci p=0,55MPa.

0d wymienionego przewodu wodociggowego. nalezy zaprojektowaé wodocigg

0 Srednicy Dwewn.min.=100mm wzdiuz wydzielonego uk%adu komunikacyjnego

do wysokoSci ostatniego przyigacza wody.
Od wodociggu nalezy zaprojektowaé przyitgcza wody do przedmiotowych

“budynkow.

Dla budynkéw na dziazce nr 85/4 nalezZy przewidzieé jedno wspdlne

przytgcze wody.

Odprowadzenie Sciekéw z rozpatrywanego terenu nalezy przewidzieé& do

kanaftu sanitarnego wykonanego z rur PVC-200mm zakoAczonego na

wysokoSci dziatki nr 79/10 (kanat zaznaczono na mapie kolorem

brazowym) .

Od wymienionego kanazu nalezy zaprojektowaé odcinek kanalu

sanitarnego o Srednicy Dwew.min=200m do wysokoSci ostatniego

planowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej‘dla przedmiotowej

zabudowy .

Przy projektowaniu kanatu sanitarnego nalezy uwzglednié:

Regulacje wysokoSci osadzenia wtazdéw kanalowych przewidzied

wyigcznie za pomocg pierdcieni dystansowych betonowych.

Stopnie zzazowe w studniach rewizyjnych naleZy zaprojektowaé

z pretéw stalowych o Srednicy DN 30 mm z zabezpieczeniem

antykorozyjnym.

W dokumentacji nalezy przewidziel oznakowanie studni w terenie

tabliczkami informacyjnymi z literg "K' i domiarami do punktoéow

statzych.

W przypadku montazu tabliczek informacyjnych na siupkach wnosimy,

aby wierzchotek siupkéw betonowych pomalowany byl pasem szerokodci

0k.15-20cm w kolorze brazowym.

Izolacje zewnetrznych i1 wewnetrznych powierzchni murowanych,

betonowych nalezy przyjgé z materiatdw bezpiecznych ekologicznie.

Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna musza

gwarantowaé peing szczelnosé i niezawodnoS¢é dziaZtania. W projekcie
1/2
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uwzgle rzeprowadzen oSc v Kai

i stud eksfiltracje wg. 1610: 20 Wrzosowa 44
Realiz Z -ka edzie mozl o spisaniiFprb¥rbEu
koncow od raz at sanitarny az przekazania do
"Wodoci el tytuiu prawnego, pozwaldjgcego na
wodociggiem i kanatem sanitarnym przez Spétke w celu dostawy wody

i odbioru Sciekéw,
Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggbéw Kieleckich' Sp.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowe]j

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Sp6%ki™.
"wytyczne...'" sg dostepne na stronie internetowe]
www.wod-kiel.com.pl.

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi)
sieci wod-kan oraz dokumentacje techniczng na przyiaczy wod-kan
(odrebne opracowania na sieé i1 przytgcza) nalezy przediozyé do
"wodociagdéw Kieleckich' celem branZowego uzgodnienia.

Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.
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Starostiwoe Powlatowe

_ ) w Kielcach
Urzad Gminy w Zagnansku al. Wrzosowa 4¢

- x i e ) 11 K fr
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 0005579112 11 Kisles

Zagnansk, dnia 24 czerwca 2016 1.
Znak: N.6727.219.2016. NPW

»Wodociagi Kieleckie”
Spétka z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

W nawigzaniu do wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zagnansk dla dziatek Nr 79/19, 82/2, 85/7, 85/4, 85/3, 85/5, 85/6,
potozonych w obrebie geodezyjnym Zagnansk, na terenie gminy Zagnansk, na podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 778), w zataczeniu do niniejszego pisma
wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Chrusty
| Zagnansk, zatwierdzonego Uchwata Nr 6/2007 Rady Gminy w Zagnanisku z dnia 26 lutego
2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Chrusty
I Zagnansk na terenie gminy Zagnansk (Dz. Urz. Wojewo6dztwa Swietokrzyskiego Nr 75, poz.
1159 z dnia 27 kwietnia 2007 roku), w przedmiocie dziatek Nr 79/19, 82/2, 85/7, 85/4, 85/3,
85/5, 85/6, ktére zgodnie z powyzszym planem potozone $3 na terenie oznaczonym symbolami:

Dzialka Nr 79/19:
KD-D - tereny drég publicznych — istniejace drogi klasy dojazdowe;j
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dzialki Nr 82/2, Nr 85/7:

KD-D - tereny drég publicznych - istniejace drogi klasy dojazdowej
Dzialki Nr 85/3, Nr 85/4, Nr 85/5:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dzialka Nr 85/6:

Zasieg terenu o réznym przezi
- kopia rysunku miejscowegq-

Zalaczniki:

2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — str. 1, format A

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j
(Dz. U. 22015r., poz. 783 ze zm.), pobrano optate skarbowa w wysokosci 70 z.

e

tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: Sekretariat@zagnansk,pl, www.zagnansk.pl
Numer Konta Bankowego Urzedu Gminv: 15 8512 0007 2001 00NN Q442 0AAD Damls 62t ozt - :
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Zalacznik
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen

Solectw Chrusty i Zagnaiisk, na terenie@&i"ﬁé’%ﬂ%’é

Obreb geodezyjny Zagnansk .
Gmina Zagnansk = Orygznaiem
SR ZID GMIT
968-050 Zagnarisk, ul. Spacerowa 8
tel, 41 300 13 22 Mirostawd Bodzis
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SWOGUCIAGE ELECKIE” Spétka 7 0.0.
Data wptywiu } _______ P m
{103¢ zaizcznikaw .

WOIJT GMINY
ZAGNANISK

Znak: B.6853.1.37.2016.BIO

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22013 . poz. 260 ze zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) w zwigzku z wystgpieniem inwestora -Wodociagi Kieleckie
Sp. z 0. o ul. Krakowska 64, 25 — 701 Kielce w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, przytacza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanltarnej w pasie drogi gminnej Nr 400015T, oznaczonej nr eWId 79/19, 82/2
i 85/7 w miejscowosci Zagnarisk ul. Zacisze.

Orzekam

: Wyrazam zgode na: o e

~lokalizacje w pasie drogi prOJektowanego odcinka sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
przytacza sieci wodociagowej T przytgcza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zatgczong mapa
do celéw projektowych, zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Kielcach pod nr
P.2604.2015. 6025 r4 dma 16 11.2015 z nastepujacym przebiegiem:

l. Sieé wodoclggowa ‘
- projektowane wiaczenie do sieci lstnlejqcego wodociggu z rur PE-125 w drodze gminne;j
ozn. nr erd 82/2i 85/7 na wysokosc:l dzxafkl ozn. nr ewid. 82/3

Jednoczesme okreslam warunkl z tym zw1qzane '

1) Sieé wodocnagowa_ z rur PE Dz 125 mm SDR 11 nalezy zaprojektowaé przy
uwzglednieniu zapiséw warunkéw jakie winny by¢é zachowane przy projektowaniu
infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci oraz przy uwzglednieniu zapiséw jakie winny byé zachowane przy
projektowaniu infrastruktury technicznej zgodnie z uchwalonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego sofectwa Zagnansk,

2) Zakres prac na odcinku :

- pasa drogi gminnej wykona¢ przekopem otwartym, lokalizacja sieci na gt. min.

1 ,70 m, w odlegtosci 1.0m od granic pasa drogowego z dziatkami nr 82/3, 85/4

85/5 . Hydrant podziemny zlokalizowany w poboczu drogi. °

_3) Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie pasa drogi na dlugosci i szerokosci
przyjetego zakresu prac.

. 4) Wszelkie prace zwigzane z realizacjg sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami okreslonyml w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami w tym
zakresie.

- II. Sieé kanalizacyjna:

- Wiaczenie - projektowanej sieci do studni kanalizacyjnej w jezdni drogi gminnej
na wysokosci dziatki ozn. nr ewid. 79/10.

Jednoczesnie okre§lam warunki z tym zwigzane:

- 1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej -z rur PVC o $rednicy 200 mm, wzdiuz ciagu komunikacyjnego
(W jezdni) nalezy zaprojektowa¢ przy uwzglednieniu zapiséw warunkéw jakie winny by¢
+ zachowane przy projektowaniu infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Zagnansk na terenie gminy Zagnansk,
oraz wydanymi warunkami technicznymi przez zarzadce sieci - Wodociagi Kieleckie
Sp. z 0.0. w Kielcach, ul. Krakowska 64.




2. Zakres prac na odcinku;

- od istniejacej studni kanalizacyjnej w pasie drogi ozn. nr 79/19 na wysokosci dz.
ozn. nr ewid. 79/6 do projektowanej w pasie drogi ozn. nr-82/2 i 85/7 . wykona¢
przekopem otwartym.

3. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami w tym
zakresie.

4, Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie pobocza drogowego, odtworzenie pasa jezdni
na catej diugosci przyjetego zakresu prac do realizacji.

lil. Przylacze wodociagowe:

brojektowane wiqczenie do istniejacej sieci wodociggowej na wysokosci dz. ozn.
nr ewid. 85/4.

Z racji usytuowania priytqczé wodociggowego w pasie drogi gminnej ozn. nr ewid. 85/7
~ okre$lam warunki z tym zwigzane: = ;

1Przy%apze wodociggowe z:rur PE o $rednicy 50 mm do  budynku mieszkalnego
- Zlokalizowanego na dziafce nr - ewid. 85/4 w msc. Zagnansk ul. Zacisze, nalezy

~ zaprojektowaé na glebokosci min.1,70 m przy uwzglednieniu zapiséw warunkéw jakie

. wmny by¢ zachowane przy projektowaniu infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami
miejscowego planu' zagospodarowania przestrzennego sotectwa Zagnansk na terenie
gminy Zagnansk, oraz wydanymi warunkami technicznymi przez zarzadce sieci.

- 2.Wiaczenie do sieci w pasie drogi przekopem otwartym.

-3.Przej$cie poprzeczne przytaczem wykonaé w rurze ochronnej wydiuzonej o 1,0 m
poza zalozony pas drogowy — zgodnie z zapisami m.p.z.p., droga oznaczona jest
symbolem KD - D, szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 10,0 m.

' 4.Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przylacza sieci wodomagowej nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami
w tym zakresie.

5.Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenle pasa drogi na dtugoscii szerokosci przyjetego
zakresu prac -

IV. Przytacze kanalizacyjne:

projektowane przejécie przytaczem kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160 mm przez
droge gminng ozn. nr ewid. 85/7 na wysoko$ci dz. nr 85/4.

i racji usytuowania przytacza kanalizacji sanitarnej w gminnej drodze okreslam warunki
z tym zwigzane:

1.Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami

. technicznymi od zarzadcy sieci.

- 2. Przejscie poprzeczne przytaczem przez droge wykonaé przekopem otwartym.

- 3.W projekcie uwzglednié (rozwigza¢) pionowe posadowienie przytacza z podaniem
rzedne;j.

4. Wszelkie prace zwigzane z realizacja przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé

zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawne Prawo budowlane oraz innymi przepisami

w tym zakresie.

5. W projekcie uwzglednié:

- odtworzenie dziatki na dlugo$ci i szerokosci przyjetego zakresu prac do realizacji.
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V. Wykonawca robdt, bezposrednio po zamieszczeniu urzgdzenia obcego w pasie
drogowym — sieci wodociggowej , kanalizacyjnej, przytacza wodomqgowego i przytacza
kanalizacyjnego:
a) uporzadkuje teren, odbuduje konstrukcje pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wedtug technologii wskazanej przez Gmine i zglosi do
odbioru,
b)bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenie urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot.
VI. W przysziosci, w przypadku kolizji w/w urzgdzenia w trakcie ewentualnej przebudowy
(budowy) drogi, do wiasciciela naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz
- odpowiedniego zabezpieczenia wiasnym kosztem i staraniem z pokryciem wszelkich
- kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

VIl. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenie
- urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia
~ robdt drogowych i eksploatacji drogi.
. VIII. Udzielam zgody na dysponowanie nieruchomoscia ozn. nr ewid. dz. 79/19,82/2
i 85/7 na cele budowlane oraz na prowadzenie robét budowlanych na warunkach
- okre$lonych jak nizej:
VIi.1.Na umieszczenie urzidzenia infrastruktury technicznej oraz na prowadzenie
~ robét w dzialce ozn. nr ewid: 79/19, 82/2 i 85/7 bedaca droga , Wiasciciel urzadzenia

i Wykonawca robét winien wystapié z wnioskiem do Wéjta Gminy Zagnarisk. '
~VIIL.2. Wnioski nalezy ziozyé z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym
. terminem rozpoczecia robét.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, urzadzenia infrastruktury technicznej i okresla warunki zapisane
~w sentencji decyzji stuzgcej ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym, o ktére Wykonawca powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy
w Zagnansku.

Za zajecie terenu pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen bedacych przedmiotem niniejszego

. zezwolenia zostang naliczone opfaty zgodnie z uchwatg Nr 62/2012 Rady Gminy
~ . w Zagnansku z dnia 10 maja 2012 r zm|emajacq Uchwa%e Nr 35/2012 Rady Gminy

"Zagnanskzdma 23 marca 2012r. w sprawie optat za zajecie pasa drogowego.

POUCZENIE

' : Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
- w Kielcach, al. IX Wiekéw Klelc 3 za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia

e 'J'..‘._rOt‘rzymuje: _
-~ ..1.Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.

: % doreczenla decyzji.

' 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64.
2. Kierownik Referatu Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej wm.

3.a/a. Przygotowata: J. BazanW/
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v;;gg@;‘{ Powiatowe
w Kielcach
;1. Wrzosowa 44

Starostwo Powiatowe w Kielcach :
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami ) ODPS

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.506.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zagnarisk w.Zagnarisk dz.79/19,82/2,85/7,85/4.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci wodociggowej
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka : uzgodnienie przyfacza wodociggowego
Charakterystyka : uzgodnienie przyfacza kanalizacji sanitarnej
Whnioskodawca:
WODOCIAG! KIELECKIE Sp.z 0.0.
Adres :
25-701 KIELCE
KRAKOWSKA 64

Na zlecenie GN-I/1.6630.506.2016 z dnia: 2016-07-25 znak: GN-111.6630.506.2016
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2016-07-25

1 et T =l
! i |
Lp. i Instytucja | Podpis przedstawiciela
1. |PGEDYSTRYBUCIASA. Rejonowy Zaktad Energetyczny | V- @‘7&/
‘ o o o o '_"’,._'/%T"’W“ A T
2. \WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. s 1’
e — —
" e A.I ‘7 |
g. “Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo | pie sfawtd sty ‘
| _ e R S _
UWAET § ZIECRNIA: ovvvvvssenssserscssesssesusrssssasssssrasssssssssstsssssstasssassssesses s btssensesssassiastrssiuseasirsstasesssstsasstsssasensinesees
Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:
; up. Starosty
~ INSRRKTOR 3
N SEY 0o SIE 2016
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WODOCIAGI KIELECKIVE%’%I&&%

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielee ' *'*¢
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

~—

| |

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Projekt Budowlany

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej na  dziatkach
nr 79/19, 82/2, 85/7 w ul. Zacisze w gminie

Zagnansk

Kategoria Obiektu: XXVI

Adres: ul. Zacisze, gmina Zagnansk
obreb 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 79/19, 82/2, 85/7

Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdéw

$ciekowych

30 1112

2 016
o B0 &1UO 400, U3 9018

ZALA

a1
Nr
BSl cccediacsccoccenansosscsnscancsonnne

opracowania

Autorzy Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnosc Data | Podpis

Sieci, instalacje i urzadzenia
377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, (08.2016

Projektowat: |mgr inz. Jarostaw Markiton
wodociggowe i kanalizacyjne

Opracowat mgr inz. Agnieszka Sarnot 08.2016 z&&\":
|8t

Sieci, instalacje i urzadzenia

Sprawdzit mgr inz. Ewa Sciegienna | SWK/0144/PO0S/10 | ciepine, wentylacyjne, gazowe, |08.2016
wodociagowe i kanalizacyjne




au._Wrzosows. 4 ¢
25-211 Kielos

Kielce, dnia 12.08.2016

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01
nr cztonkowski izby: SWK/IS/0303/04

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany pod nazwa:

,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis)

Podstawa Prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290)

LAUBIWO FOWIREO W



“QICBIWG Powaa towe
< k]
w Kielcach
13 1
il. Wrzosows 44
255211 Kia e

Kielce, dnia 12.08.2016

imie i nazwisko: Ewa Sciegienna

nr uprawnien: SWK/0144/PO0S/10
nr cztonkowski izby

zawodowe: SWK/1S/0134/07

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Os$wiadczam, ze Projekt Budowlany pod nazwa:

,Budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 79/19, 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Ewa,S€iegienna
Upr. bud. nr SWg344/PO0S/10

(podpis)

Podstawa Prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290)



w Kielcach
nl. Wrzosowa 44
25.211 Kinlpg

Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

w Ry = AG.I1.4/70/7131-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 2z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 88 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynier Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
bez ogramiczes

do projecktowania i kierowania budowa i robotami budowlanymsi
w specjalnosci: instalacyinej w zakresie sicei, instalacji
i urzadzes: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UTzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotans przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jarostawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona §rodowiska w zakresie specjalnosci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnie
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

o
kit

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. G¥6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia &7 grudnia 2010 r.
OKREGOWA

~— INZYNIEROW
.. BUDOWNICTWA
Okreoowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr5, poz. 42 z p6in. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20067., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Pani
Ewie Malgorzacie Sciegienna
magister inzynier inzynierii érodowiska

urodzonej dnia 30 sierpnia 1978 roku w Kielcach .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0144/POOS/10

do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne;j SW1etokrzyskleJ Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuj a: ' Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Pani Ewa Matgorzata Sciegienna Przewodnicz @rzekaj acego
ul. Chtodna 4 pa,‘%_@%w

25-041 Kielce mgr inz. Andrzej Pawelec
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego 5
3. Okregowa Rada SOIIB Cztonek S éq&?rzekaj acego
4. ala L
z. Stefan Szatkowski

Czlon/e %a/d}u Orzekajacego
2
mé 1;/ dmund Pirenigzek

2/2
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Zaswiadczenie

Pan(i) Markiton Jarostaw
| miejsce zamieszkania :
ul. Malczewskiego 8
25-447 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/IS/0403/04
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up, Prze vcdnifza,cego SoIR

mgr ind, Wiesbmwa Sobakiska
DY&&KTO RBIURA
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|
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Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywiingj inzynierdw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna delikiowa | kontraktows
zkody wyrzgdzone w zwigzku z wykony /wamcm samodzielnych

(l)

ubezpieczonego za
funkgji techn%cznyo’ v budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.
O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie podzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskama
wiadomosci przez poszkodowanego o0 roszczeniu, kiére moze rodzié
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonad
przez wypsinienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowsi
Polskiej Izby I[nzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub do Ergo Hestia zs
posredniciwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczia@ergohestia.pl

fub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawarts)
pomiedzy PilB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywiinej oséb sporzadzajgcych $wiadectwa charakierystyki
energetycznej.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Sciegienna Ewa Malgorzata
miejsce zamieszkania :
ul.Jaﬁczarska 21
25-131 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/IS/0134/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2016 do 28-02-2017

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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i i wiedzialnost cywilna delikiowsa | konirakiowa
ubezpieczomego za sz&ody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem camoﬁziehyf‘h
funkciji- technicznych w budowmcLW;e w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwitocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomos$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktdore moze rodzic
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypeinienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowsj
Polskiej lzby Inzynierobw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawarte;
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czitonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej osdb sporzadzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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g . Data: P '\\ Rewizja:
Opracowat: o Agnieszka Sarnot 08.2016 0 A
] Upr. Bud. nr: Data: Podpis: Skala:
Sprawdzit oy Ewa Sciegienna sw/ot/poos/io 08,2016 % 1:10000




Ny

£/29
No—1g

(owomoonudo obaudyypo Bnypap)
wG9'y1=1 0918 OAd
[auipyiups ([opz)DUDY
9zobjAzad aupmoyyafoly

osig, ¢S

Ny )
|

EETER) AP,

S10T01'9T 291y SLICNAVIY

[owp}iuos fopzijoysy /.

9IS DUDMO ..o%
92t \

/ R L6°11E
/ A 20518

S10T°01 TT UaIzp eu woudid) z eupodz Adewr 9sa1]
“p/S8 BfRIZP Z YoAurZRIMZ (1050UqIZNYS) UAZBIOQO 153 Meag -
aidew fazs ueu
yoAuezeyAm aiu e dmopnq vu udiuajomzod yoK3lqo yoruswnyop yokuui 1
yoAuejmopng yoepjelord ‘yaluzofisiueid yoriuemoorsdo yoA:
( AM MO1Y1Q0 RIUBMOIRIAO 9ZIBZSQO M BIUDIWISI D1S BZONNAM DIN -

1S BZONYAM JIN -
YOOIy M WINAOJ Z YIAURWAZNO YoAuep Ze1o

a1uaId) m oFatupassodzaq nierwod ameispod eu ouruoyAm ddep -

SMONUAPNQ 1 mOnIF 1ouapima z 039(Az1d moxiAznosepy viuazovuz() -

‘MoNUApNg 1 mojunud 1dbuapime z 033lAzid soruwlr) -

18emn)

\ SLOT PECY 0P99-T11-ND) ‘Bruazsofdz Aulfmejpoury Jowmnu -
¥
\ // 4

JHNOSNOUMTd, AMOIO50NOSAM pepyn -
7 1d . yoAwoizod yoAupdziodsm pepin -

i Wl T

00S:1  Advw vloyes

(LV:SY) TE10°81'SPI'L
(LA9U LA:9Q) ¥ 1I'10'8I'SPI'L

. p/S8 EfeIZp

Qos=] BB SISNVNOVZ = L100°T 61#09Z :99190

MSNVNOVZ T 61$092 ‘eulfouapimd upal

BMOIISOYOSAM — oulfAden)As DIDATAT eimod

; AIMSAZUMOLAIMS :0M1Zpomafom
HOAMOLMNALOUd (QAOTHD Od VAdVIA )




968

O (©) Z

¥/58 @9foizp
>=_9_Nmu_E, YouApng Adpmoyyaldid

00S:1 rm%‘ 9107°80 01/S004/¥¥10/ WS c::o_mo_om DM] »MH ZpMDIdS
DjDYS \ sidpog 0joQ Ju png udp

D v 9107°80 youing pyzsaiuby £ Jomoonidg
- 4 fzimay 0)pQ
v ¥ . 4
2wl 9102'80 10/LL8 UO}DUDN MDsoIDp 2 jomopplosg
L - & sha ay 0)pQ au 'png adp
2 4 oy-pom
O ¢ Oy NuaJs} alupmolopodsobpyz mojunsks ouzon
DA -y 0 DZunig
gl o i
2 i Dpomennn ¥syouboz “wb “ysyouboz ‘ozsopz “n Hey
‘.:w WN W%_uogfcv:cvo_..,
_w B I i ysypuboz -
Iy g i 1950M00s[alw M 9zs1907 Adin [auipjiups I[oDZIDUDY 1991S DMOPNg

N

iy 3%A%" ;:.ke«. q 9.5;\_%0&3 ~1

Gl/6/

91/6/
A

v1/6/

0¢/6/




=
1:500 i
O0ZNACZENIE PROFILU: ;.% E
POZIOM POROWNAWCZY 300.00 m n.p.m.g ;g
RZEDNA TERENU ISTN. 5 2
RZEDNA DNA KANALU : -
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 ]
SPADKI, DEUGOSCI S
SREDNICA, MATERIAL PVC 200 L=
ODLEGLOSC E =
44.30

HEK TOMETRY s

ator Profi Koordynator 8.0




Starostwo Powiatowe

-+
[
b
N
-
—
=
)
Il'
=
N
o
=3
ko
=
o
=
o
=)
[=l =]
HE
28
52
olo O
S/c 2
ol
SN =
= O.g -
< 3= kel
= = <
5] L S
= g o =
O -— -~
X nla n
) = 75
= ) n
™~ el ~
i > b
| o~ o~
N ) <
— — —
= = =
i) ) b
[<) ) |
N o -
o~ o~ o~
54.60m
=) Q| o
) 2. ©
< < <
) <+ Ire)
10.30
St S2

W Bielcach

i1. Wrzosowa 44

I6-911% Kiﬁ.s_‘n\;
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