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1 Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

- 1.1 OkresSlenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlano-wykonawczy
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”. Funkcjg projektowanej sieci wodociggowej jest
doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 85/4
oraz do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr ewid. 85/3, 85/5, 85/6
dla potrzeb bytowych, gosbodarczych i ochrony p.poz. (przytacza wody wg. odrebnego
opracowania). Budowa sieci wodociggowej wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE100,
SDR11 o érednicy ¢ 125/11,4 mm i catkowitej dtugosci L= 35,30 m. Przedmiotowa siec
wodociggowa przebiega przez tereny dziatek geodezyjnych, ktore  zostaty

wyszczegolnione w ponizszej tabeli:

Lp. Nr Obreb Wiasciciel
2. 82/2 17, K Gmina Zagnansk
: Zagnans Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk
3. 85/7 2 17, K Gmina Zagnansk
ghanis Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

: Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng. Projektowana sie¢ umozliwi
doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr 85/4,
oraz do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr 85/3, 85/5, 85/6
(przytacza wody wg. odrebnego opracowania). Droga gminna jest drogg o nawierzchni
utwardzonej (podbudowa kamienna).
Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuje:

o sie¢ gazowa

e kable energetyczne

o sie¢ wodociggowa

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:
e Wodociag z rur polietylenowych PE100, SDR11 o érednicy g 125/11,4 mm
i catkowitej dtugosci L= 35,30 m.
e Hydrant podziemny-o $rednicy ¢ 80 mm (przeniesiony wraz z zasuwg z dziafki
82/2 na dziatke 85/7)

e Zasuwy domowe g 50 mm -2szt
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1.4 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw

budowlanych

Teren inwestycji potozony jest w ulicy Zacisze w gmini.e Zagnansk. Podtoze
reprezentowane jest przez biaski drobne i gliny piaszczyste.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje woda gruntowa.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sig, ze nalezy
je zaliczy¢é do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sig do posadowienia

projektowanej sieci wodociggowej.

1.5 Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana zostata w pasie drogi gminnej, na dziatkach
ewid. 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk).

Wysokoéciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych
istniejacej sieci wodociagowej 125, rzednych terenu istniejacego oraz uzbrojenia terenu.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych
projektem zagospodarowania terenu przebiegu sieci wodociggowej i obejmuje dziatki,
nr ewid. 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze, obreb 17 Zagnansk.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek sgsiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktérej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

1.7 Ustalenia dodatkowe

Stwierdza sie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
ze teren na ktdérym zaprojektowano sie¢ wodociagowa nie podlega ochronie prawnej
w aspekcie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenach
gorniczych.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow
w zwigzku z naptywem wéd. powierzchniowych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych
dla $rodowiska. Zaprojektowane materiaty do budowy sieci wodociggowej
sa przyjazne dla $rodowiska. Nalezy zastosowaé materiaty posiadajace stosowne atesty
certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wiasciwosci. Wytwarzany hatas w czasie

budowy sieci wodociggowej bedzie krétkotrwaty.
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Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki halezy Wwa'ezc
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr,

2013, poz. 21 z pdézn. zm.) posiadaczem odpadéw jest wytworca odpaddw,
tj. wykonawca robét.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele

nierolnicze i ledne, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntdéw rolnych i leSnych.
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2 Czeé¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego - ~-°*

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 82/2, 85/7

w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”.

Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 82/2, 85/7.

2.2 Nazwa Inwestora i jego adres

o Beata Zonhca

ul. Galenowa 2/13, Kielce

e Anna Milcarz

Swierczéw 82, 26-220 Staporkéw

2.3 Nazwa jednostki projektowej i skiad zespotu projektowego

~Wodociagi Kieleckie” Sp. z o0.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

mgr inz. Jarostaw Markiton - upr. bud. nr 377/01

mgr inz. Ewa Sciegienna - upr. bud. nr SWK/0144/PO0S/10

mgr inz. Agnieszka Sarnot
2.4 Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi Kieleckie”

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zagnansk

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

o Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia lokalizacyjne z wtascicielami terenu

e Aktualne normy i przepisy, katalogi i literatura branzowa

2.5 Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ umozliwi doprowadzenie wody do projektowanego budynku
mieszkalnego na dziatce nr 85/4 oraz do projektowanego budynku mieszkalnego
na dziatkach nr 85/3, 85/5, 85/6 dla potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p.poz.

(prz;}}qcza wody wg. odrebnego opracowania).

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

e Wodociag z rur polietylenowych PE100, SDR11 o $rednicy ¢ 125/11,4 mm
i catkowitej dtugosci L= 35,30 m.
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e Hydrant podziemny o srednicy @ 80 mm (przeniesiony wraz zasuwa z dziatki 82727 -°
na dziatke 85/7)

e Zasuwy domowe g 50 mm -2szt
2.6 Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody do projektowanego
budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 85/4 oraz do projektowanego budynku
mieszkalnego na dziatkach nr ewid. 85/3, 85/5, 85/6 dla potrzeb bytowych,'
gospodarczych i ochrony p.poz. (przytacza wody wg. odrgbnego opracowania).
Projektowana sie¢ wodociagowa jest obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona
zostata na rys.nr 1.

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana zostata w pasie drogi gminnej, na dziatkach
ewid. 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk). Wysokosciowo rzedne
projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych istniejacej sieci
wodociggowej @125, rzednych terenu istniejacego oraz uzbrojenia terenu.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

Podtaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE o $rednicy ¢ 125mm nalezy wykonac
do istniejacego wodociagu PE g 125mm, zakoriczonego na wysokosci dziatki nr 82/3.
Hydrant podziemny dn 80 mm zlokalizowany na dziatlce 82/2 w ulicy Zacisze

przewidziany zostat do demontazu i ponownego montazu na dziatce 85/7 .

2.7 Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb

trzecich

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w pasie drogi gminnej na dziatkach ewid. nr 82/2,
85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk).

Wiasciciel dziatek tj. Gmina Zagnansk wyrazita zgode na lokalizacje sieci wodociggowej
na w/w dziatkach. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania
dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Dziatki zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywrdcic

do stanu pierwotnego.
2.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci wodociggowej nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk
i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wptynie na wzrost atrakcyjnosci
terenu, podniesie standard zycia mieszkancéw.
Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow:
w zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzewostanu.
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Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢ =

na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z pézn. zm.) posiadaczem odpaddéw jest wytwérca odpaddw,
czyli wykonawca robot.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu $rodowiska i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia
oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materiaty do budowy
sieci wodociaggowej sa bezpieczne dla S$rodowiska. Nalezy zastosowac materiaty
posiadajace stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wtasciwosci.
Wytwarzany hatas w czasie budowy sieci wodociggowej bedzie krétkotrwaty i nie bedzie
oddziatywat na otoczenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywad na $rodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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3.1 Zakres opracowania g RO TN =S

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlano-wykonawczy
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 82/2, 85/7.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

e Wodociag z rur polietylenowych PE100, SDR11 o srednicy ¢ 125/11,4 mm
i catkowitej dtugosci L= 35,30 m.

¢ Hydrant podziemny o $rednicy @ 80 mm (przeniesiony wraz z zasuwa z dziatki
82/2 na dziatke 85/7)

e Zasuwy domowe g 50 mm -2szt

3.2 Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana zostata w pasie drogi gminnej, na dziatkach
ewid. 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk).

Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych
istniejgcej sieci wodociqgovyej @125, rzednych terenu istniejgcego oraz uzbrojenia terenu.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2

3.3 Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow

Projektowana sie¢ wodociggowa winna bezwzglednie by¢é wykonana z materiatow
wysokiej jakosci gwarantujacych petng szczelnos$¢ realizowanego systemu, trwatosé
i odpornosc¢.

Podtaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE o $rednicy g 125mm nalezy wykonaé
do istniejgcego wodociagu PE g 125mm, zakonczonego na wysokosci dziatki nr 82/3.
Hydrant podziemny dn 80 mm zlokalizowany na dzialce 82/2 w ulicy Zacisze

przewidziany zostat wraz z zasuwg do demontazu i ponownego montazu na dziatce 85/7 .

3.3.1 Rury
Wodociag zaprojektowano z rur polietylenowych PE100, SDR11 o $rednicy g 125/11,4 m
i catkowitej dtugoséci L= 35,30 m na cis$nienie PN = 1,6 MPa. Rury i ksztattki PE nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Do fgczenia rurociggéw z PE
zastosowano ksztattki Z PE nadajace sie do zgrzewania doczotowego Iub

elektrooporowego. Przy potgczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu nalezy zastosowac
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tuleje kotnierzowe, kotnierze stalowe, ksztaitki przejsciowe. Szczegdtowe schematy

montazowe pokazano na rysunku nr 3.

3.3.2 Hydrant
Hydrant podziemny dn 80 mm wraz z zasuwg, zlokalizowany na dziatce 82/2 w ulicy,
Zacisze przewidziany zostat do demontazu i ponownego montazu na koricéwce wodociggu

na dziatce 85/7.

3.3.3 Zasuwy
Wezty TR1 oraz TR2 nalezy wykonac¢ wraz z budowg projektowanej sieci wodociggowej.
W weztach TR1, TR2 przewidziano zastosowanie zasuw z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina o $rednicy ¢ 50 mm, zgodnie

z PN-EN1563.

Zasuwa winny spetniaé nastepujace warunki:

-Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400-15
-Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

-Klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg EPDM

-Trzpien wykonany ze stali ‘nierdzewnej z gwintem walcowanym

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe

- Korek uszczelniajacy zabezpieczony przed wykreceniem

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw
- Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z polietylenu lub polipropylenu

- Skrzynka uliczna do zasuwy zeliwna

3.3.4 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:

¢ kablem energetycznym

e projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej
Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.
Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejagcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykanywaé bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem
wiascicieli tegoz uzbrojenia. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego @ 6mm. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z wodociggiem nalezy
zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi ¢110mm o dtugosci L=2,0m kazda.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.
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3.3.5 Oznakowanie wodociagu

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi. Tablice
te winny byé umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym, budynku, ewentualnie
na stupach zelbetowych o wym. 0,14 x 0,14m dtugosci ok. 1,5m. Wierzchotek stupka
nalezy pomalowaé na kolor niebieski na szerokosci 14 cm na catym jego obwodzie.
Oznakowaniu podlegajg zasuwy, hydranty p. poz.

Nad wodociagiem z rur polietylenowych PE100 o $rednicy ¢125mm w miejscu wykopow
nalezy utozy¢ taéme ostrzegawczo-oznacznikowg z wkiadka stalowa. Tasme utozyc

w odlegtosci 0,40 m powyzej wodociggu.

3.4 Sposo6b posadowienia wodociagu

Rury wodociggowe nalezy i)osadowié na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo Iub Srednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem
i z zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktdry
zostanie zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Strefa posadowienia rury musi by¢ zageszczona
co najmniej do wartosci 98% Proctora (najlepiej 100%). Do wykonania zasypki wtasciwej
wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociaggowych nalezy wykonywaé z piasku
z zageszczeniem warstwami do wartosci co najmniej 98% Proctora. Wykonywanie

podtoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

3.5 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow

budowlanych

Teren inwestycji potozony jest w ulicy Zacisze w gminie Zagnansk. Podtoze
reprezentowane jest przez piaski drobne i gliny piaszczyste.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje woda gruntowa.

Analizujgc warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sig, ze nalezy.
je zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sie do posadowienia

projektowanej sieci wodociggowej.

3.6 Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociagowej, a przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia tras istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem
recznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejagcego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

O przystgpieniu do robdét w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy

10
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zawiadomi¢ jego uzytkownikéw. Na catej dtugosci projektowanych ”rUrociaQéw’-~
przewidziano wykonanie wykopdw ciagtych waskoprzestrzennych o scianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowowym. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy
tak zaplanowaé, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno
wykopu. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie robdt nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego. Wykopy
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepiséw BHP.

Podczas wykonywania wykopdw nie nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego. Z tego
wzgledu proponuje sie aby 20% roboét wykonaé sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnac,
a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczna.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu. Wykopy nalezy
zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych. Wodociag nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm wykonanej z piasku grubo lub Srednioziarnistego bez frakcji
pylastych, z zageszczeniem i z zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykonac
tym samym materiatem, ktory zostanie zastosowany do wykonania podsypki do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami. Strefa
posadowienia rury musi byg’ zageszczona co najmniej do wartosci 98% Proctora (najlepiej
100%). Do wykonania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

Do zasypki nie nalezy uzywaé gliny, gruntéw organicznych i pytéw oraz gruntu
zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Zasypke rur wodociggowych nalezy wykonywacé
z piasku z zageszczeniem warstwami do wartosci co najmniej 98% Proctora. Rozbidrka
odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie sScian
wykopu. Zasypke wykopoéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢,
aby uniknaé pézniejszego osiadania. Prawidtowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowad
poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika
zageszczenia.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentowac. Utylizacje odpadéw nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg Ustawg o odpadach.

3.7 Roboty montéiowe
Podtaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE o srednicy ¢ 125mm nalezy wykonac
do istniejgcego wodociagu PE g 125mm, zakonczonego na wysokosci dziatki nr 82/3. ,
Hydrant podziemny dn 80 mm zlokalizowany na dziatce 82/2 w ulicy Zacisze

przewidziany zostat wraz z zasuwg do demontazu i ponownego montazu na dziatce 85/7 .
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Roboty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykopie. Rury powinny By¢ mdnfowatte

w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi.
warstwami gruntu. Spadek i utozenie rur sprawdzac przy uzyciu niwelatora.

Rury i ksztattki PE nalezy faczyé poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe,
kotnierze stalowe, ksztattki przejsciowe.

Podiaczenia przytaczy do sieci wodociggowej (TR1, TR2) zaprojektowano
za pomoca tréjnikéw redukcyjnych PE o $rednicy Dn125/63 oraz zasuw Dn50 z miekkim
uszczelnieniem klina. Wezly wiaczeniowe wykonane zostang wraz z budowq
projektowanego wodociggu PE o $rednicy @ 125. Schematy montazowe weztéw
przedstawiono na rysunku nr 3.

Na zatamaniach trasy, tréjnikach oraz na zaslepionym koncu wodociggu nalezy
zabudowa¢ bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z PB-81/9192-05. Bloki oporowe mozna
stosowac prefabrykowane lub wykonaé bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji
sieci wodociggowej. Pod zésuwami i kolanem stopowym hydrantu nalezy wykonac¢ bloki

podporowe z betonu B-15.

3.8 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje woda gruntowa.

3.9 Proba szczelnosci sieci wodociggowej

Przed przekazaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
odbiér techniczny oraz probe szczelnosci wg PN-B-10725/1997 ,Wodociagi - Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie prébne dla sieci wodociaggowej nie moze
byé nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznal za szczelny, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod ciénieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.
Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego 20-30 mg
Cl/1 dm?® wody, czas kontgktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy

sie¢ wodociggowg ponownie przeptukaé woda.

3.10 Odtworzenie terenu

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji
nalezy odtworzyé¢ do stanu pierwotnego na dtugosci i szerokosci przyjetego zakresu prac.
Wykonawca winien uporzadkowaé teren, odbudowal konstrukcje pasa drogowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wedtug technologii wskazanej
przez Gmine. Wykonanie odtworzenia drogi nalezy zgtosi¢ do odbioru do Urzedu Gminy

w Zagnansku.
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4 UWAGI KONCOWE —

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien dokonaC zgtoszenia rozpoczecia robot

budowlanych, a uprawniony Wykonawca powinien przedfozy¢ w ~Wodociggach Kieleckich”
zg&oézenie przystapienia do robdt.

Wytyczenie osi projektowanej sieci wodociaggowej nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomic
przedstawicieli instytucji, ktére sa witascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia. Na' umieszczenie sieci wodociggowej oraz na prowadzenie robot
na dziatkach nr 82/2, 85/7 w ulicy Zacisze (obreb 17 Zagnansk), Wykonawca
z Wiasdcicielem urzadzenia winien wystgpi¢ z wnioskiem do Wéjta Gminy Zagnansk.
Whnioski nalezy ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem
rozpoczecia robot.

Catoéé robdt wykonaé zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz ‘“Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, czes¢ III”. oprac.
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie, a takze obowigzujgcymi
przepisami branzowymi i BHP.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z pdézn. zm.) posiadaczem odpaddéw jest wytwérca odpadow,
tj. wykonawca robét. ’

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z treécig uzgodnien, opinii
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Po zrealizowaniu sieci wodociggowej (a przed jej zasypaniem) zlecic¢ jednostce

geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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5 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
~Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2, 85/7

w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

Obreb nr 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 82/2, 85/7.

5.2 Nazwa Inwestora i jego adres

e Beata Zonca

ul. Galenowa 2/13, Kielce

e Anna Milcarz
Swierczéw 82, 26-220 Stgporkéw

5.3 Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projektowego

~Wodociggi Kieleckie” Sp. z o0.0.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

mgr inz. Jarostaw Markiton upr. bud. nr 377/01
mgr inz. Ewa Sciegienna upr. bud. nr SWK/0144/PO0S/10

mgr inz. Agnieszka Sarnot

5.4 Zakres i kolejnosé¢ realizacji robot

e Wodociag z rur polietylenowych PE100, SDR11 o $rednicy g 125/11,4 mm
i catkowitej dtugosci L= 35,30 m.

e Hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm (przeniesiony wraz z zasuwg z dziatki
82/2 na dziatke 85/7)

Kolejnos¢ realizacji robdt jest nastepujaca:
- Wytyczenie
- Wykonanie wykopow
- Budowa sieci wodociggowej
- Proba szczelnosci
- Inwentaryzacja pow~ykonawcza
- Zasypka wykopu
— Odbidr robot
Prace zwigzane z zagospodarowaniem winny by¢ zrealizowane po wykonaniu zasypki

wykopdw.
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5.5 Istniejace obiekty budowlane

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinna. Projektowana sie¢ umozliwi

doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatce nr 85/4

oraz do projektowanego budynku mieszkalnego na dziatkach nr 85/3, 85/5, 85/6

(przytacza wody wg. odrebnego opracowania). Droga gminna jest drogg o nawierzchni

utwardzonej (podbudowa kamienna).

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuje:

sie¢ gazowa
kable energetyczne

sie¢ wodociggowa

5.6 Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:

Wykonywaniem wykopoéw przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku.

z wysokosci
Roboty w pasie drogi

Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii kablowych elektroenergetycznych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw

o roztadunki i zatadunki

oraz przemieszczanie w pionie materiatdw

budowlanych i elementéw prefabrykowanych
Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

5.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

=3P Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod siec¢
wodociggowg
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych
(montaz rur)
3% Potkniecie sie na .tym samym
poziomie
4, Poslizgniecie sie na tym samym Przez caty okres budowy
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
74 Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o} nieruchome
przedmioty
10. - | Porazenie pradem Przez caty okres budowy, a w szczegdlnosci

w czasie prowadzenia robdét w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
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11. |Hatas W okresie wykonywania wykopdw; betonowarnias
' zageszczania mieszanki betonowej i gruntu,
pracy sprezarki
12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkow
13. |Spadajace przedmioty, drobne | W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
detale ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
. demontazu szalunkéw
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robdt: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robét ciesielskich
16. | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna, itp.
17. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania
18. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robét izolacyjnych
19. | Wibracje W czasie zageszczania mieszanki betonowej,

w czasie zageszczania wykopow

5.8 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

a)

robot szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcéw powinni przeprowadzac kierownicy robdt
podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zas$wiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreSlajg zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ ogéine przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét sieci kanalizacyjnych —zeszyt 3.

W/w. wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia robét i nakazuja miedzy
innymi:

e stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen
oraz odziezy roboczej,

e zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e ostrozne prowadzenie robot w poblizu takich urzadzen uzbrojenia
komunalnego jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociagi
wody i gazu, linie napowietrzne energetyczne, przewody
Swiattowodowe itp.,

e uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami
chemicznymi.
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3Larosiwe Fowlatowe
w Kielcach
Budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 82/2, 85/7 w ul. Zacisze w gminie Zégﬁgjgeggw.aﬂéé
5.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty, zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac¢ szelek
bezpieczeAstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezpoéredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.

Teren budowy winien byé oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skfaniat ich do
ostroznego zachowania.

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbaé o sprawno$é¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ S$rodkéw  ochrony  zbiorowej
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Rielce 07-09-2016

et

Wodociggi Kieleckie! 8Sp. z o.o.
ul, Krakowska 64
25-701 Kielce

"Wodociggi Kieleckie” Spétka z o.6. uzgadnia Projekt Budowliany
sieci wodociggowej na dziaZkach nr 82/2 i 85/7 przy ul. Zacisze,
Zagnafisk, z nastepujgcymi uwagami:

gm.

Inwestor: Beata Zofca, Anna Milcarz

Fa

-

PR

3.

4.

5.

8.

7

8.

2.

Przed terminem zamierzonego rogpoczecia robdét budowlanych inwestor

obowigzany jest uzyskaé Pozwolenie na budowe lub zgZosié budows
ieci wodociggowej wiasSciwemu organowi.

Uprawniony wykonawca przed rogzpoczeciem prac montazowych obowiagzany

jest zZozyl w "Wodociggach Kieleckich" "zgioszenie przystapienia

do -robdt ™.

Do zgioszenia nalezZy doigczyé pozwolenie na budowe sieci wodociagowed

lub potwierdzenie zgZoszenia buaowy sieci wodociggowei wiadciwemu

organowi:

Wyxonsnie punktu wZaczeéenia do istniejacej sieci wedocizgowed

nalezy zlecié "Wodociggom Kieleckim'.

Wigczenie '"nowowybudowanego' wodociggu do istniejacej sieci bedz

mozliwe po odbiorze technicznym I przeaqgawae wu pozytywnych wyn

badan wody fizyko-chemicznych i baktericlogicznych wykonanych

przez PPIS.

Do budowy przeﬁodow zastosowaé rury 1 armature producentédw

is
ikEw

pu51ad:1acycr wdrozony system zarzgdzania jakoSciag zgodnie

z .EN IS0 9007 lub inny system zarzadzania jakoScia:
Przy realizacji wodociggu naleZy przestrzegalé Zarzadzenia Prezesa

"Wodociggdw Kieleckich"” nr 11/2000 w sprawie ochrony sieci wodociggowe]

przed skazeniami {(Zarzgdzenie stanowi zaZgcznik do potwierdzeni
zgZoszenial .

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopdw podlega przeg7adowi
technicznemu dokonywanexu przez sZuzby "Wbdociagéw Kieleckich"

Po zakoficzeniu robdt moﬂtazouyc“ nalezy w Biurze Obsiugi Kllen;a
"Wodociagdw Kieleckich'™ spisaé '"Protoké: kofhcowy'. Do "Protokdiu ..
nalezy zaZaczyé vnwentaryzacJe gepdezyina pokaonawcza wodociggu
w wersji papilerowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv w przypadku,
gdy wersjg elektroniczng dostarczond do OSrodka Geodezyinego

(z podanymi parametrami i rzednymi wierzchu rury ochronnej).

Do inwentaryzacji wodociggu nalezZy dozqczyc szczegbiowe rysunki

powykonawcze wszystkich wezidw, podpisane przez kierownika B udowy.

Po zrealizowaniu wodociggu wykonane uzbrojenie nalely przekazad

do Gminy Zagnafisk, a nastepnie przekazal do Spézki "Woaoc+ag1

Kveleﬁk* " Eytud prawny pozwalajgcy na dysponowanie wodociggiem
rzez Spbzke w celu dostawy wody z plaenowaned zabudowy wzdZuz tej

nienie. jest wazine trzy lata.

<
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Beata ZoAca
ul. Galenowa 2/13
25- 705 Kielce

"Wodociggi- Kieleckie" SpoZka z o.o. wydaje warunki.techniczne:

na derowadzenle wody 1. odprowadzenle Sciekdw z progektowanycb budynkdw:
mleszkalnego I, dwocb gospodarczych na. d21aice nr 85/4 oraz mleszkalnego.
- na d21aikach DY 85/3 85/5 85/6 przy ul. Zac1sze, gm. Zagnansk‘

.!Inwestorzy:.Beata ZOnCﬁ, Anna Milgarz~

b)

&)

. Doprowdzenle wody-do przedmlotawej zabudowy nalezy przewidziel

z. wodociggu “z: rur. PE- 125mm . zakonczonego na.. wysok0501 d21aik1 nr 8243
(wodoélag zaznaczono na maple kolorem nleblesklm)

Cidnienie wody ww. wodociggu.oscyluje na Wysok0501 p=0,55MPa.
Od‘wymlenlonegc przewodu- WOdOCl@gowego nalezy zaprojektowaéd wodocigg

‘.0 Srednicy Dwewn.min.=100mm wzdZuz wyd21elonego ukzadu. komunlkacyjnego

do wysokoSci ostatmniego przyigcza wody.
od wodoc1§gu nalezy zapro;ektowac przyiqcza wody do przedmiotowych .

-budynkow

Dla budynkéw. na dziaZce nr:85/4. nalezy'przew1d21ec jedno wspblne
przyiacze wody .

Odprowadzenie Sciekéw z rozpatrywanego terenu nalezy przewidzieé& do
kanatu sanitarnego wykonanego: z rur PVC-200mm zakofczonego na
wysokoSci dziazki nr 79/10 (kana? zaznaczono na mapie kolorem
brgzowym).. . -

Od wymienionego kanatu naleZy zaprojektowaé odcinek,kanaiu
sanitarnego o Srednicy Dwew.min=200m do wysokoSci ostatniego
planowanego przyiqcza kanalizacji sanitarnej‘dla przedmlotOwej
zabudowy.: :

Przy pro;ektowanlu kanatu sanitarnego nalezy uwzglednlc.
Regulacje wysokoSci osadzenia wiazéw kanalowych przewidzieé
wyZgcznie za pomocg pierdcieni dystansowych betonowych.

Stopnie zZazowe w studniach rewizyjnych naleiy zaprojektowaé

z pretéw stalowych 0 Srednicy DN 30 mm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

W dokumentacji. naleZy przewidzieé oznakowanle studni w terenie

tabliczkami lnfbrmacyjnyml z literg "K" i domiarami dd punktoéw
statych.

W przypadku montazu tabliczek 1nformacyjnych na s}upkach wnosimy,

aby wierzchotek sZupkbéw betonowych pomalowany by? pasem szerokosci
0k.15-20cm w kolorze brgzowym.

Izolacje zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni murowanych,
betonowych naleZy przyjaé z materiaiéw bezpiecznych ekologicznie.
Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna muszag
gwarantowaé pefng szczelno$é i niezawodno$é dziatania. W projekcie
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Starosiwo rowlatowe
w Kielcach

uwzglednié& koniecznos5é& przeprowadzenia proéb szczelnogdiWozseweddd KS
i studni rewizyjnych na eksfiltracje wg. PN-EN-1670:208221* ¥ielee
Realizacja przytgczy wod-kan bedzie mozliwa po spisaniu protokétu
koAcowego na wodocigg oraz kana? sanitarny oraz przekazania do
"Wodociggdbw Kieleckich" tytuZu prawnego, pozwalajgcego na dysponowanie
wodociggiem i kanatem sanitarnym przez Spéike w celu dostawy wody
i odbioru Sciekdéw, na zasadach ustalonych w Urzedzie Gminy Zagnansk
Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodocigagéw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowe]
i kanalizacji sanitarnej na terenie dzia%*ania SpbZki'.
"wytyczne...' sg dostgpne na stronie internetowe]j
www.wod-kiel.com.pl.
Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi)
sieci wod-kan oraz dokumentacje techniczng na przytaczy wod-kan
(odrebne opracowania na sie€ 1 przytgcza) nalezy przedtozyé do
"Wwodociagbw Kieleckich' celem branzowego uzgodnienia.
Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.

Cs. Techniozno-£

mgrinz,



Starostwe rowlatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
=2-22% Lleles

Urzad Gminy w Zagnarisku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnansk, dnia 24 czerwca 2016 r.
Znak: N.6727.219.2016. NPW

»Wodociagi Kieleckie”
Spoétka z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

W nawigzaniu do wniosku o wydanie wypisu i Wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zagnansk dla dziatek Nr 79/19, 82/2, 85/7, 85/4, 85/3, 85/5, 85/6,
potozonych w obrebie geodezyjnym Zagnansk, na terenie gminy Zagnansk, na podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w zalaczeniu do niniejszego pisma
wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Chrusty
1 Zagnansk, zatwierdzonego Uchwata Nr 6/2007 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 26 lutego
2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Chrusty.
| Zagnanisk na terenie gminy Zagnansk (Dz. Urz. Wojewddztwa Swie;tokrzyskiego Nr 75, poz.
1159 z dnia 27 kwietnia 2007 roku), w przedmiocie dziatek Nr 79/19, 82/2, 85/7, 85/4, 85/3,
85/5, 85/6, ktére zgodnie z powyzszym planem potozone $3 na terenie oznaczonym symbolami:

Dzialka Nr 79/19:
KD-D - tereny drég publicznych — istniejace drogi klasy dojazdowej
MNI1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dzialki Nr 82/2, Nr 85/7:
| KD-D - tereny drég publicznych — istniejace drogi klasy dojazdowej
f Dzialki Nr 85/3, Nr 85/4, Nr 85/5:
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Dzialka Nr 85/6:

Zataczniki:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego — str. 33, formadf A4.-
2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego — str. 1, format A4 -

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j
(Dz. U. z2015r., poz. 783 ze zm.), pobrano optate skarbowa w wysokosci 70 z1.

tel.: 41/300 1322, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, www.zagnansk.pl
Numer Konta Bankowego Urzedu Gminv: 15 8512 0007 2001 000N A142 AAAY Bamts oz a et - :
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Zalacznik
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Solectw Chrusty i Zagnansk, na tereniezw'%éwﬁﬁ's’é

Obreb geodezyjny Zagnansk .
Gmina Zagnansk z OF’yglnaZem
SRz GMINY
26-050 Zagnafisk, ul. Spacerowa 8
tel. 41 300 13 22
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WOJT GMINY éoic e [@%g /;é $ >-cyiad
ZAGNANSK (ﬁm rka v £ fnmﬂm =x=wEmr .
‘§,< A}j Zagnansk, dn. 18 lipca 2016 .
Znak: B.6853.1.37.2016.BIO /}‘/ ;

DECYZJA

- Na podstawie art. 39 ust.3 i4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U.
22007 r. Nr 19, poz.115ze zm.) w ZWquku z wystgpieniem inwestora -Wodociggi Kieleckie

Sp. z 0. o ul. Krakowska 64, 25 — 701 Kielce w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
projektowanej sieci wodocnagowej, kanalizacyjnej, przytacza wodociagowego, przytacza
kanalizacji sanltarnej w pasie drogi gminnej Nr 400015T, oznaczonej nr ewid: 79/19, 82/2
i 85/7 w miejscowosci Zagnansk ul. Zacisze.

Orzekam

- Wyrazam zgode na: S A

~ lokalizacje w pasie drogi pro;ektowanego odcinka sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j,
przytacza sieci wodociagowej T przytacza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zalaczong mapa
do celéw projektowych, zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Kielcach pod nr
P.2604.2015. 6025 z dma 16. 11 2015z nastepu;qcym przebiegiem:

l. Sieé wodomggowa ‘
- projektowane witgczenie do sieci lstnlejqcego wodociggu z rur PE-125 w drodze gminnej
ozn. nr ewid. 82/2 i 85/7 na wysokosci dziatki ozn. nr ewid. 82/3.

Jednocze$nie okreslam warunki z tym zwigzane: ’

1) Sie¢ wodociggowg  z rur PE Dz 125 " mm SDR 11 nalezy zaprojektowaé przy
uwzglednieniu zapisow warunkéw jakie winny by¢ zachowane przy projektowaniu
infrastruktury technicznej, -zgodnie z warunkami technlcznyml wydanymi przez
zarzadce sieci oraz przy uwzglednieniu zapiséw jakie winny byé zachowane przy
projektowaniu infrastruktury technicznej zgodnie z uchwalonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego sofectwa Zagnarnisk,

2) Zakres prac na odcinku :

- pasa drogi gminnej wykonac¢ przekopem otwartym, lokalizacja sieci na gt. min.

1 70 m, w odlegtosci 1.0m od granic pasa drogowego z dziatkami nr 82/3, 85/4

85/5 . Hydrant podziemny zlokalizowany w poboczu drogi. °

_3) Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie pasa drogi na diugosci i szerokosci
przyjetego zakresu prac.

. 4) Wszelkie prace zwigzane z realizacjg sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami okreélonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami w tym
zakresie.

- II. Sie¢ kanalizacyjna:

- Wwigczenie - projektowanej sieci do ‘studni kanalizacyjnej w jezdni drogi gminnej
na wysokos$ci dziatki ozn. nr ewid. 79/10.

Jednoczes$nie okreslam warunki z tym zwigzane:

_1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm, wzdtuz ciggu komunikacyjnego
(W jezdni) nalezy zaprojektowaé przy uwzglednieniu zapiséw warunkéw jakie winny byé

+- zachowane przy projektowaniu infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Zagnansk na terenie gminy Zagnansk,

oraz wydanymi warunkami technicznymi przez zarzadce sieci - Wodociagi Kieleckie

Sp. z 0.0. w Kielcach, ul. Krakowska 64.



2. Zakres prac na odcinku;

- od istniejacej studni kanalizacyjnej w pasie drogi ozn. nr 79/19 na wysokosci dz.
ozn. nr ewid. 79/6 do projektowanej w pasie drogi ozn. nr-82/2 i 85/7 . wykonaé
przekopem otwartym.

3. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami w tym
zakresie.

4. Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie pobocza drogowego, odtworzenie pasa jezdni
na catej diugosci przyjetego zakresu prac do realizacji.

lil. Przylacze wodociggowe:

' projektowane wiqczenie do istniejacej sieci wodociggowej na wysokosci dz. ozn.
nr ewid. 85/4.

- Z racji usytuowania przy%apza wodociggowego w pasie drogi gminnej ozn. nr ewid. 85/7
- okreslam warunki z tym zwigzane: 2N

1.Przylacze wodociggowe zirur PE o érednicy 50 mm do budynku mieszkalnego
- Zlokalizowanego na dziatce nr - ewid. 85/4 w msc. Zagnansk ul. Zacisze, nalezy
zaprojektowa¢ na glebokoscl min.1,70 m przy uwzglednieniu zapiséw warunkéw jakie
winny by¢ zachowane przy projektowaniu infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami
miejscowego planu* zagospodarowania przestrzennego sotectwa Zagnanisk na terenie
gminy Zagnaﬁsk, oraz wydan‘ymiwarunkami technicznymi przez zarzadce sieci.

. 2.Wiaczenie do sieci w pasie drogi przekopem otwartym.

~3.Przejscie poprzeczne przylaczem wykonaé w rurze ochronnej wydluzonej o 1,0 m
poza zatozony pas drogowy — zgodnie z zapisami m.p.z.p., droga oznaczona jest

- symbolem KD - D, szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 10,0 m.

4.Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przytgcza sieci wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami
w tym zakresie.

5.Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie pasa drogi na d#ugosm i szerokosci przyjetego
zakresu prac -

IV. Przylacze kanalizacyjne:

- projektowane przejécie przytaczem kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160 mm przez
droge gminng ozn. nr ewid. 85/7 na wysokosci dz. nr 85/4.

 Z racji usytuowania przytacza kanalizacji sanitarnej w gminnej drodze okre$lam warunki
z tym zwiazane:

1.Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami

- technicznymi od zarzadcy sieci.

2. Przejécie poprzeczne przylgczem przez droge wykonaé przekopem otwartym.

- 3.W projekcie  uwzgledni¢ (rozwigza¢) pionowe posadowienie przytacza z podaniem
rzednej.

4. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé

zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawne Prawo budowlane oraz innymi przepisami

w tym zakresie. ;

5. W projekcie uwzglednié:

- odtworzenie dziatki na dlugosci i szerokosci przyjetego zakresu prac do realizaciji.
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Starostwo Yoo latu we
w Kielcach
al. Wrzosowa 44
925-211 Kielce
V. Wykonawca robdt, bezposrednio po zamieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym — sieci wodociggowej , kanalizacyjnej, przytacza wodomqgowego i przytacza
kanalizacyjnego:
a) uporzadkuje teren, odbuduje konstrukcje pasa drogowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wedlug technologii wskazanej przez Gmine i zgtosi do
odbioru,
b)bedzie ponosit odpowiedzialnoSC za ewentualne uszkodzenie urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot.
VI. W przysziosci, w przypadku kolizji w/w urzadzenia w trakcie ewentualnej przebudowy
(budowy) drogi, do wiasciciela naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz
- odpowiedniego zabezpieczenia wtasnym kosztem i staraniem z pokryciem wszelkich
- kosztéw i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.
VII. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenie
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia
robét drogowych i eksploatacji drogi.

VIl Udzielam zgody na dysponowanie nieruchomoscia ozn. nr ewid. dz. 79/19,82/2

i 85/7 na cele budowlane oraz na prowadzenie robét budowlanych na warunkach

okreslonych jak nizej:

VIi.1.Na umieszczenie urzgdzenia infrastruktury technicznej oraz na prowadzenie

- robot w dziatce ozn. nr ewid: 79/19, 82/2 i 85/7 bedaca droga , Wiasciciel urzadzenia
i Wykonawca robét winien wystapi¢ z wnioskiem do Wéjta Gminy Zagnarisk.

_VIIL2. Whnioski nalezy zlozyé z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia robét.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
- gminnej, urzadzenia infrastruktury technicznej i okre$la warunki zapisane
~w sentencji decyzji stuzgcej ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym, o ktére Wykonawca powinien wystapié do Urzedu Gminy
w Zagnarnsku.

Za zajgcie terenu pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen bedacych przedmiotem niniejszego
- zezwolenia zostang naliczone optaty zgodnie z uchwatg Nr 62/2012 Rady Gminy

e : .~ W Zagnansku z dnia 10 maja 2012 r zmlenlajch Uchwa{e Nr 35/2012 Rady Gminy
e Zagnanskzdnla 23 marca 2012r.w sprawie optat za zajecie pasa drogowego.

POUCZENIE

: od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
. w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3 za moim poérednictwem w terminie czternastu dni od dnia

~1.Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.

£ _doreczenia decyzji.

7 .AOt'rzymuje
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64.

2. Kierownik Referatu Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej wm.

3.a/a. Przygotowata: J. Bazan@m/
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1. Wrzosowa 44

WODOCIAGI KIELECKIE $p.zo.&iclce

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

— |

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680

Obiekt:

Kategoria Obiektu:

Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Projekt Budowlany

Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2,
85/7 w ul. Zacisze w gminie Zagnansk

XXVI

Adres: ul. Zacisze, gmina Zagnansk
obreb 17 Zagnansk, dziatki nr ewid. 82/2, 85/7
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
ek B, GO 100, Ut 2046
Autorz - . oo : 7z ;
y ) Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnosc Data | Podpis
opracowania
Sieci, instalacje i urzadzenia
Projektowat: |mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, (08.2016 vb_
wodociggowe i kanalizacyjne
Opracowat mgr inz. Agnieszka Sarnot 08.2016 \L*a Y
(o
Sieci, instalacje i urzadzenia 4
Sprawdzit mgr inz. Ewa Sciegienna | SWK/0144/PO0S/10 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, [08.2016 %,
wodociggowe i kanalizacyjne &




srarosiwe rowiatowe
w Kielcach
11. Wrzosowa 44
25.211 Xieglee

Kielce, dnia 31.08.2016

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01
nr cztonkowski izby: SWK/IS/0303/04

Oswiadczenie Projektanta

Os$wiadczam, ze Projekt Budowlany pod nazwa:

,Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa Prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290)



starosiwo rowlatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
28.9%1 Kielce

Kielce, dnia 31.08.2016

imie i nazwisko: Ewa Sciegienna

nr uprawnien: SWK/0144/PO0S/10
nr cztonkowski izby

zawodowej: SWK/1S/0134/07

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany pod nazwa:

,Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 82/2, 85/7
w ul. Zacisze w gminie Zagnansk”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Ewa,86iegienna
Upr. bud. nr SYyk/0144/P00S/10

Podstawa Prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290)



tarostwo Powiatowe
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
28-2'1 Yielee

)

Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

i EDL. & B AG.I1.4/70/7131-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 2z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 88 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynier Jaroslaw MARKITON
1ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczes

do projecktowania i kierowania budowa i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzesi: wodociagowyeh i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UTzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotans przez Wojewode Sla(skiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jarostawa
Markitona wymaganego prawem wyksztatcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona $rodowiska w zakresie specjalnoéci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, £1-500 Chorzéw
2. Gi6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego L Dot R
ul. Krucza 38/42, 00926 Warszawa ) Sospodar Preesonne)
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Starostwo rowlatowe
w Kielcach
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia &/ grudnia 2010 .
OKREGOWA '

1 Z B A

"INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Okr@gowa Komxs;a Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0041(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Pani
Ewie Malgorzacie Sciegienna
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzonej dnia 30 sierpnia 1978 roku w Kielcach .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0144/POOS/10

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych



Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne;j SWthOkI‘ZYSkle_] Izby Inzynier6w Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

: Skilad Orzekajacy
Otrzymuja: ' Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Pani Ewa Malgorzata Sciegienna Przewodnicz @rzekaj acego
ul. Chiodna 4 ;%f/ﬁ

2 dtter
25-041 Kielce mgr inz. Andrzej Pawelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
3. Okregowa Rada SOIIB Cztonek S E}qg_farzekaj acego
4., a/a Y

cy
Stefan Szatkowski

Czlonek/ adu Orzekajq&gzo
/ / P T A

momnz EdmundP niazek

y«.




HEQATOBIWO rowliatowe
w Kielcach
1. Wrzosowa 44

,1 ;U?(WE; C.}‘:KGR Zg?;‘: Kielce, dn. 8 grudzxenZE}I%\’
NN E
b2 B A
LT | INZYNIEROW
] | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Markiton Jarostaw
| miejsce zamieszkania :
ul.Malczewskiego 8
25-447 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskz’ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0403/04
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Prze voénif/zaecsge SOIIB
mering, ?féés a Fobahcka
DYREKTOREIURA
1
(

!




Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilngj inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontrakiowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcii technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURDO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, kiére moze rodzié
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypeinienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internstowsj
Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
fub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalngj zawarts
pomiedzy PIlIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywiine] os6b sporzadzajgcych Swiadectwa charakierystyki
energetycznej.



Starosiwe rowlatowe
w Kielcach

S AET AL Vil A ;2%'.!\Y‘r‘z‘o\quw‘a 44

gﬂj’? %‘f“:‘;’ Sﬁ;;\‘ Kielce, dn. 29 lnty 2016

1z B A

INZYNIERGCW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sciegienna Ewa Malgorzata
miejsce zamieszkania :
ul. Jaﬁczarska 21
25-131 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0134/07
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2016 do 28-02-2017

Swietokrzyska Okregowa [zba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p! '
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzietek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



(\)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedziainos¢ cywilna deliktowa | kontrakio
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnyct ‘ﬁ
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej lzby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnegj 0s6b sporzadzajgcych $Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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ssurostwo Powiatowe
w Kielcach

al. Wrzosowa 44
95-211 Kielce

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami . ODPES
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-I11.6630.506.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zagnarisk w.Zagnarisk dz.79/19,82/2,85/7,85/4.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci wodociggowej
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza wodociggowego
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarnej
Whnioskodawca:
WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z o.0.
Adres :
25-701 KIELCE
KRAKOWSKA 64

Na zlecenie GN-1/1.6630.506.2016 z dnia: 2016-07-25 znak: GN-111.6630.506.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-07-25
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