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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn ,,Sie¢ wodociggowa
w msc Zagnansk, ul. zacisze na dziatce nr ewid. 82/2, 85/7 , obrgb 17 Zagnansk .
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wykonaniu przy sieci
wodociagowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki .

Zakres robot wg przedmiarow bgdacych oddzielnym opracowaniem.
1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- wytyczenie trasy wodociagu
- inwentaryzacja powykonawcza
- roboty odtworzeniowe
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami GUGIK. Tyczenie
wodociagu nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektows .
Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza cato$ci wykonanych robot , w tym
dokumentacj¢ geodezyjna.
1.5 Informacja o terenie budowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodociggu zostata przedstawiona w Dokumentacji projektowej —
Projekt Zagospodarowania.

Teren , na ktérym zlokalizowany jest projektowany wodociag nalezy do Gminy Zagnansk

Teren pod wzgledem geologicznym znajduje sie w obrebie mezozoicznego obrzeza Gor Swigtokrzyskich.
W podiozu wystepuja pod warstwa gleby piaski srednie, piaski gliniaste i gliny .

- organizacja rob6t budowlanych- wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia .
Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace : zapory,
znaki ostrzegawcze, porgcze, wszystkie inne $rodki ochrony robét , wygody uzytkownikow drog i innych.

- zabezpieczenie interesow oséb trzecich — Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia robot. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi, kable itp.

- ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

- warunki bezpieczenstwa pracy — wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienie bezpieczenstwa , a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odzez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,zwany ,,planem BIOZ”.



1.6. Nazwy i kody: grup robét,klas robot i kategorii robot
Nazwa robot  45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw
doodprowadzania $ciekow
Grupa robot 452
Klasa robot 4523
Kategoria robot 45230

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
- polaczenia zgrzewane dla rur wodociagowych =z polietylenu ,
- polaczenia kolnierzowe - potaczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,

- Proba ci$nieniowa hydrauliczna - proba, w ktorej czynnikiem jest woda,

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrob6w budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rurociagéw wedtug zasad niniejszej ST sa nastepujace
materiaty:

- piasek

- woda

- grunt wydobyty z wykopu

- rury z polietylenu PEHD PE 100 PN 16 DN 125x 11,4 ,

- ksztattki z PE, ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego

- armatura: zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego ,kolnierzowe z obudowami

teleskopowymi z PE lub PP i skrzynkami ulicznymi, hydranty p/poz dn 80 podziemne

bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B15
- rury ochronne stalowe z zewnetrzng powloka polietylenowa

- tabliczki informacyjne,

Materiaty uzyte do rob6t musza posiada¢ Aprobaty techniczne i atest producenta. Nalezy stosowac
materiaty producentow posiadajgcych wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001
lub inny réwnowazny system zarzadzania jako$cig.

2.2 Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem , warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakoSci

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniem, zachwaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot oraz aby byly dostgpne
do kontroli.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca moze uzy¢ takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w ogblnym opisie organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Armatura i ksztattki - przewozone dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
dla danego asortymentu materiatu.

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdéw $rodkami transportul.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw,zabezpieczenia elementdéw przed ich
uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku. Nalezy zadba¢ o whasciwe zabezpieczenie tadunku i
bezpieczenstwo transportu.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét; za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie Zamawiajacemu.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru propozycje w zakresie organizacji robdt i uzyska
jego akceptacj¢  dotyczacg zaproponowanych rozwigzan .

Zamawiajacy bedzie podejmowat wszystkie decyzje =~ w sprawach zwigzanych z jakos$cig robot ,
oceng jakosci materialdow postepem robot , a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych

z interpretacja Dokumentacji  projektowej i Specyfikacji techniczne;j .

5.3 Roboty przygotowawcze
Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

- wytyczenie trasy wodociagu
- oczyszczenie terenu pod budowe
- zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym ,wynikami badan geotechnicznych gruntu
- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i poprzecznego wykopow
- urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.



5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glgbokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $cian wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy
przewodu . Wykopy wykonywa¢ wasko przestrzenne , o $cianach pionowych wzmocnionych przez
obudowe . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wys.
1,10m.

5.5 Odwodnienie podloza

W przypadku wystepowania wody gruntowej zaleca sie:

- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkow gruntowych,

- przewidzie¢ odwodnienie wykopoéw w rejonie wystgpowania wody oraz na pozostatych odcinkach po
intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6 Wykonanie podloza i zasypka wykopu

Rury nalezy uklada¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 0,20 m, zageszczanej warstwami do
[s=0,98 z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 2a=:900. Podbudowa winna by¢
uktadana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczone] warstwie gruntu. Obsypka wodociggu piaskiem musi by¢ tak wykonana, zeby wodociag
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony .

Zasypanie wykopu zgodnie z wymogami :

— w poboczu pasa drogowego zasypka piaskiem z zageszczeniem warstwami 20 cm do wskaznika
zaggszczenia 1,0

5.7 Montaz rur i uzbrojenia:

Rury uktadaé na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30 °C. Rurociag nalezy
uktada¢ na wykonanym uprzednio podtozu.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzgdnej nizszej do wyzszej.

Potaczenia rur PEHD wykona¢ w technologii zgrzewania doczolowego. Do zgrzewania uzywac
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi
zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu musza byc
zapisywane na karcie kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry
powinny by¢ pordwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest
numerowana i musi by¢ zaakceptowana. Polaczenia rurociaggéw PEHD z armaturg kolnierzowe za
pomoca kolnierzy dogrzewanych i luznych. Potaczenia z armaturg kolnierzowe.

Rury i ksztattki stalowe taczy¢ za pomoca spawania. Potaczenia z armaturg kotnierzowe.
Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z wymogami producenta rur.

Armature montowa¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B 15.- Zmiany
kierunku nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek systemowych. Na zmianach kierunku montowac bloki
oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umozliwienia przemieszczania si¢ przewodu
wzgledem bloku stosowa¢ oddzielajaca foli¢ z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu. Trasa rurociggéw musi by¢
oznakowana za pomoca tasmy z PE z wkladka metaliczna, natomiast armatura oznakowana za pomoca
tabliczek umieszczonych na stupkach.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontroli podlega sposéb wykonania robdt, prawidlowo$¢ transportu i sktadowania materiatow.

Badania beda prowadzone zgodnie z normg PN-81/B-10725, PN-91B-10728, BN-83/8836-02.

6.2 Badanie materialéw uzytych do budowy rurociagéw.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatlow z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
Specyfikacji.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna byé
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczegolnosci
powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do I cm,

badanie i zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem woda,

badanie zgodno$¢ stosowanych materiatdw z materiatdw z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

badania i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi rurociggow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania rurociggdéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociagdw,

badanie potaczen rurociagow,

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu i catego rurociagu przy
ci$nieniu probnym 1,0 MPa.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢”™ 2 cm

odchylenie w planie osi ulozonego rurociagu nie powinno przekracza¢ + 2 cm dla rur
zeliwnych i+ 10 cm dla rur PEHD,

roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggdw zeliwnych + 2 cm i £5
cmdla rur PEHD,

proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

ci$nienie wykazane na manometrze w przeciaggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
probnego (badanie odcinka przewodu)



6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
- w przypadku materiatow , dla ktérych ww dokumenty nie s3 wymagane , kazda partia materiatow
dostarczona do robot posiadac¢ bedzie dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy .
6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy- pozwolenie na budowe, protokoty , umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja na budowie. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT-

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych :
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis z zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych . Jednostka przedmiaru
robot jest:

® 1m wykonanego rurociagu
® szt armatury

®  kpl. armatury

® m3 podtoza

® Im proby szczelno$ci
Przeprowadzenie obmiaru dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Projektowana inwestycja
bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowej. Nie stosuje si¢ tu obmiaru robot. Wartosé
ryczattowa zadania uwzglgdnia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania okreslone

w Dokumentacji Projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociagow i uzbrojenia
rurociggu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynno$¢ odbioru

winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokdtem.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

® - wykonania podloza,

- roboty montazowe rurociagéw wraz z odcinkowa proba szczelnosci,
® - skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

® - wykonanie blokéw oporowych,
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® - roboty montazowe armatury.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidér czesciowy — Jesli dopuszcza umowa , moga by¢ dokonywane odbiory czgéciowe po
wykonaniu calosci prac objetych danym elementem robot.

Odbioru robdt zanikajacych i cz¢sciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany po zakonczeniu realizacji zadania. Polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zawartej umowy.
Poprzedza go zgromadzenie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji powykonawczej oraz
przeprowadzenie prob i sprawdzen wybudowanej sieci wraz z odtworzeniem terenu , na ktorym zostata
zlokalizowana.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Umowa ,Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych
materiatdw i oceng jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiardw.

Rozliczenie robdt bedzie dokonane w systemie ryczaltowym

Kwota ryczaltowa wykonania robot obejmuje migdzy innymi:

® prace przygotowawcze, oznakowanie robot, wycinka drzew i krzewow;

® transport materiatow przewidzianych do wykonania robot, wykonanie, utrzymanie i

rozbiodrka drog tymczasowych, przygotowanie podtoza, montaz rurociagéw, montaz ksztattek, montaz armatury
® wykonanie przej$¢ pod drogami i montaz rur ochronnych ,
® montaz blokdw oporowych i podporowych, oznaczenie trasy rurociagow,

® uporzadkowanie miejsca robot i usunigcie pozostatych materiatow, wykonanie niezbednych
pomiarow i badan.

® Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja Projektowa :
Nazwa jednostki dokumentacji projektowej : ,,Wodociagi Kieleckie” Sp z 0.0., ul. Krakowska 64,
25-701 Kielce

Zestawienie dokumentacji projektowej -

1. rojekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Zagnansk na dzialce nr ewid. 82/2, 85/7

2. Przedmiar robot



3. Specyfikacja techniczna

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01700
PN-B-10725
PN-86/B-09700
PN-ISO 4064-3

PN-B-02424
PN-M-74001
BN-83/8836-02

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
Wodociagi przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

Pomiary objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan
Armatura przemystowa. Wymagania i badania
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

--Instrukcje stosowania materiatow przez producentow

--Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



