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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.2 Podstawa prawna

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

Nieodptatne wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pt: Budowa oswietlenia
drogi wewnetrznej w Samsonowie dziatki nr 12- 889, 824 Gmina Zagnarisk

Niniejsze opracowanie stanowic¢ bedzie podstawe do wykonania rzeczowego oswietlenia
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnarnsk Sotectwo
Samsonow. Dziatki Nr 824 i 889 stanowig droge o symbolu KDW1 dla ktorych ustalono
nastepujgce parametry techniczne.

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 8m

szeroko$¢ jezdni min.3,0m

chodniki jednostronne min.1,5 m w szczegblnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie chodniki 0 wezszej szerokosci

linia zabudowy min. 4 m mierzona od granicy linii rozgraniczajgcych

w pasie drogowym dopuszcza sie realizacje Sciezek i tras rowerowych

Ustala sie zasade wykorzystania paséw drogowych dla prowadzenia sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej w taki sposoéb, by elementy uzbrojenia wyprzedzaly dziatania
zwigzane z realizacjg nawierzchni trwatych.

1.3 Podstawa techniczna

Prawo Budowlane

Mapa do celéw projektowych drogi - dziatki nr 889 i 824 oraz przylegte - Gmina
Zagnansk w skali 1: 500

Warunki techniczne zasilania

Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Ustalenia z Inwestorem

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie projektowanej linii o Swietleniowej

Zgodnie z warunkami przytgczenia do istniejgcej linii napowietrznej projektowanego
os$wietlenia zewnetrznego drogi /dziatki nr 889 i 824 / nalezy wykonac¢ nastepujgce
prace:

na stupie Nr 3 istniejgcej linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Nr 817
Samsonéw zlokalizowanej w dzialce nr 665/6 zainstalowac rozdzielnie RSOU w
obudowie SKRD 400/800/1 — polgczenia zgodnie ze schematem. Rozdzielnie wykonac
w li klasie izolacji i zabudowac tak aby dolna krawedz obudowy znajdowata sie na
wysokosci 1,4 m od powierzchni terenu

z istniejgcej linii napowietrznej 4x Al 50 mm? + 25 przewodem typu AsXSn 2x 16 mm?
w BE 32 / po zerdzi stupa / wykonac przytgcze do projektowanej rozdzielni.

z projektowanej rozdzielni przewodem typu AsXSn 2x 25 mm? w BE32 /po zerdzi stupa/
wyprowadzi¢ projektowang linie oswietleniowg.

wykonac uziom pionowy i bednarke Fe/Zn 25x4 i podigczy¢ zacisk PEN rozdzielni
RSOU - przy wykonywaniu uziomu zwro6ci¢ uwage na uzbrojenie terenu wokot stupa

2.2 Linia o swietleniowa projektowana - budowa

Dla wykonania projektowanej linii oswietlenia wykonac nalezy nastepujgce prace:

- zabudowac betonowe stupy zgodnie z mapg zagospodarowania terenu.

na projektowanych stupach zabudowac wysiegniki jednoramienne typu WO-1 o
dtugosci ramienia 1000mm i kgcie nachylenia 5° z konstrukcjg mocowania na stupie
wirowanym i typu ZN z oprawg typu STREETPARK LED 7000 Im ED SYM IP 65



21 750/VS 050SPL 70WS.

- zabezpieczenie indywidualne oprawy oswietleniowej bezpiecznikiem SV 19.25 z
wktadkg Bi-Wts-6 A

- do wysiegnika oprawy na catej diugosci wprowadzic rure RVL 21

- oprawe o$wietleniowg podtgczyé przewodem typu Ydy 3x1,5 mm?

- przewdd na catej diugosci wciggngc w rure RVL 21 - system TT

- na stupie Nr 6 i 13 zainstalowac¢ ochronniki typu BOPI 0,66/5 kV/KA ktore podigczy¢
do projektowanych uziomdéw ktorych rezystancja nie moze przekroczy¢ R <10 Q.

2.2 Linia o swietleniowa istniej gca — przebudowa

W dzialce nr 12 -824 istnieje napowietrzna siec¢ oswietleniowa zasilana ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej w miejscowos$ci Samsonow Piechotne.
Wspomniang siec oSwietleniowg nalezy przebudowac w nastepujgcym zakresie:

- oprawe oSwietleniowg wraz z zabezpieczeniem zabudowang na stupie Nr 26 nalezy
zdemontowac i zabudowac na stupie nr 24

2.3 Warunki geotechniczne monta zu stupow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z
dnia 24.09.1998r.) wykopy pod stupy oswietleniowe i kable energetyczne zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych dla ktorych wystarcza jako$ciowe okreslenie wtasciwosci gruntu.

Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie
praktycznych doswiadczen z budowy linii napowietrznych i kablowych na podobnych
terenach. Proste warunki gruntowe wystepujgce w przypadku gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgcych
gruntow stabonos$nych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia stupdéw i kabli elektroenergetycznych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W albumach linii energetycznych podano tablice
uogolnionych wtasciwosci gruntéw zgodnie z normg PN-80/B-03322 i w tatwy sposéb
oznaczamy rodzaj gruntu i z odpowiednich tabel dobieramy fundamenty (ustoje) dla
danego stupa. Przyjeto do projektu ze wystepuje grunt $redni i katalogowe rozwigzania
fundamentéw dla gruntu $redniego zapewniajgce stabilno$¢ projektowanych stupéw
przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stup i oprawy oswietleniowe.

2.4 Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie posiada ujemnego wptywu na Srodowisko.
2.5 Instalacja ochrony przed dotykiem po  $rednim

W sieci niskiego napiecia jako system dodatkowej ochrony od porazer zastosowano
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TT. Oprawy oswietleniowe w Il
klasie izolacji natomiast przewdd zasilajgcy oprawe oswietleniowg na catej dlugosci w
rurze ochronnej RVL 21.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykdw
Polskich P SEP-E-0001oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2000.

2.6 Uwagi ko ncowe

1. Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem wymaga przed
przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy



harmonogramu prac (planu) bezpieczernstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych.
Catosc prac elektromontazowych wykonac w oparciu o PBUE,, prenormg P SEP —E-

0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w
Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2.7 Zestawienie rysunkéw
Nr Nazwa rysunku Nr rysunku | Format
kol.
1 2 3 4
1 | Plan sytuacyjny E 01 A4
2 | Plan trasy projektowanej linii oswietleniowej E 02 A2
3 [ Schemat zasilania E 03 A4
2.8 Zestawienie uzgodnie n
ZESTAWIENIE UZGODNIEN
L Nazwa instytucii Adres Znak i Nr pisma Data Zaiz:;czni
I"1 2 3 4 5 6
PGE Dystrybucja sg Oddziat
Skarzysko Kamienna 25-324 KIELCE L.dz.
L Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 202 R2/RP/1234/2013 04.16.2013 2/1
Warunki przyt gczenia
PGE Dystrybucja sg Oddziat
Skarzysko Kamienna 25-324 KIELCE
2 Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 202 l.dz.Nr 826 /2014 21.07.2014 2/2
Uzgodnienie projektu
Starostwo Powiatowe w Kielcach .
A S 25-532 KIELCE Al. IX Protok6t Nr GM-
8 | - Zespdt Uzgadniania Wiekéw Kielc 3 111.6630.1386.2014 | (082014 | 2/3
Dokumentacji Projektowej
Decyzja Nr
4 | Powiatowy Zarzgd Drog Kielce ul. Mita 73 PZD.DM.5445.1- 16.07.2014 2/4
267/14
3. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1 Zasilanie linii o $wietleniowej ze stacji transformatorowych Nr 817 Sa  msonéw

Budowa przytgcza i szafy sterowniczo zasilajgcej projektowang linie oSwietleniowg

3.2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgca linia napowietrzna ze stacji transformatorowej Nr 817 Samsondéw
uzbrojenie podziemne w ulicy
drogi — powiatowa , wewnetrzna oraz dziatki prywatne

3.3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj

zdrowia ludzi

gce zagro zenie bezpiecze Astwa i




Roboty montazowe prowadzone bedg w poblizu takich obiektéw jak:
napowietrzna linia nn

sieci wodociggowe, gazowe

drogi powiatowe]j , wewnetrznej oraz lokalnych drog dojazdowych do poses;ji

3.4 Wskazanie przewidywanych zagro zen

W zakresie przewidywanych robét objetych niniejszym opracowaniem mogg wystgpic
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi:

porazenie cztowieka prgdem elektrycznym

zagrozenie w poblizu pracy urzgdzern mechanicznych (podnosnik hydrauliczny, dzwig)
praca na wysokosci

lokalnego ruchu samochodowego

zagrozenie dla os6b postronnych przy montazu sieci napowietrznej

3.5.Prowadzenie instrukta zu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét pracownicy winni by¢ zapoznani z rodzajem
przewidzianej do wykonania pracy, zapoznani z wystepujgcym zagrozeniem zycia i
zdrowia podczas wykonywania robot, przygotowania stanowiska pracy, szczegoélnie
waznym przy pracy na urzgdzeniach elektrycznych wylgczonych spod napiecia,
sposobie powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu. Pracownicy powinni byc¢ przeszkoleni
w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Natomiast pracownicy
wykonujgcy prace bezposrednio na urzgdzeniach elektrycznych winni posiadac aktualng
grupe kwalifikacyjng do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych. Prowadzenie robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce oraz innymi
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot

Dla zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot nalezy
stosowac $rodki jak:

prawidtowe przygotowanie miejsca pracy

wytgczenie urzgdzen elektrycznych spod napiecia z zastosowaniem widocznej przerwy
izolacyjnej

zastosowanie uziemien przenosnych w widocznym miejscu z miejsca pracy
zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych urzgdzern mechanicznych
prawidtowe oznakowanie miejsca pracy

widoczne i prawidtowe oznakowanie prowadzonych rob6t ziemnych w pasie drég
lokalnych

wykonywanie prac ha wysokosci ze specjalnego kosza na wysiegnhiku samochodowym
ogrodzenie miejsca pracy dla wyeliminowania poruszania sie 0séb postronnych
stosowanie sprzetu ochronnego (ubranie, buty, rekawice itp.)

Wszelkie roboty budowlane prowadzone bedg na otwartej przestrzeni, nalezy
zabezpieczy¢ mozliwosc¢ dojazdu karetki pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do
kazdego miejsca prowadzonych rob6t dla pracownikow jak rowniez mieszkaricom.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenia spadku napi ecia w sieci
Stacja transforamatorowa Nr 817 Samsondw — stup Nr 3

Nr | Odcinek | Przekrgj llos¢ llos¢ odb.| Moc w Moc Moc kWm Spadek

stupa przewodu | odbioréw | razem punkcie k szczytowa napiecia
m mm? szt szt kw kw

7 20 50 3 3 37,5 37,5 0,75 28 560 0,23

6 20 50 3 6 30 67,5 0,55 37,1 742 0,31

5 22 50 6 12 60 127,5 0,36 45,9 1009 0,42

4 20 50 3 15 37,5 165 0,32 52,8 1056 0,44

3 30 50 1 16 12,5 177,5 0,31 55 1650 0,7
Catkowity spadek napiecia wynosi: 2,1%

4.2.0bliczenia spadku napi ecia w obwodzie o $wietleniowym
dtugosc linit 520 mb Dtugosc obliczeniowa 380 mb
projektowane oprawy 13x75 =975W
AU = (200 x 975 x 380) : (35 x 25 x 52900) = 1,6%

Catkowity spadek napiecia wyniesie:
AU=21+16=27%

4.3. Obliczenia zabezpieczenia obwodu
P =975W
Jn =43 A
Zabezpieczenie obwodu odbiorczego In 16A charakterystyka B




ZALACZNIK NR 1 ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ]
SWIETOKRZYSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA W KIELCACH



ZAL ACZNIK NR 2
WYKAZ DOKUMENTOW ZWIAZANYCH Z UZGODNIENIEM PROJEKTU



ZAL ACZNIK NR 3

ZESTAWIENIE WEASCICIELI DZIALEK



Projektant:
Imie i Nazwisko — inz. Janusz Waldon

Uprawnienia Nr — KL — 242/89
Czlonek Izby - Swietokrzyskiej Izby In zynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IE/ 0113/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam Ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Budowa o Swietlenia
ulicznego dziatki Nr 824 ,889 w miejscowo $ci Samsondw Ci ggte Gmina Zagnha nsk
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane i jest kompletny oraz przydatny z

punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant
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