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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 FUNDAMENTY+KONSTRUKCJA
1.1 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii IV
(1,60+3,2)/2*(5,5+1,2*
2)% (7,14+1,2%2) = 180, 8784
3,2%(3,49-1,2) *(2,84+
1,2*2) = 38,39872
219,27712 ~219,28 m3
1.2 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do
10:m, grunt kategorii IV, spycharka 55:kW (75-KM)
219,28-33,51 = 185,77
185,77 ~185,77| 0,80|m3

1.3 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, gieboko$é
do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢é wykopu 0.8-1.5'm 185,77 0,20|m3

1.4 KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 0,5-km przyczepami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV

0,51+1,67+6,56+0,96+3,26 = 12,96
54,86*0,24*0,3 = 3,94992
2,48+6,09+3,29+31,6*0,15 = 16,6

33,50992 ~33,51] 20,0[m3

1.5 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly
0,1*(1,0*1,0*2+1,0*5,5+
0,8*20,0+0,4*0,4*0,8*5*2) = 2,478
2,478 ~2,48 m3

1.6 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3,
beton podawany pompa
Stl 0,4*0,8%0,8%*2 = 0,512
0,512 ~0,51 m3

1.7 KNR 202/210/2 (2)
Podwaliny zelbetowe, obwdéd/przekrdi belki: do 10m/m2, beton podawany
pompa
Bpl 3,1*(0,4*0,6+0,2*0,15)*2 = 1,674
1,674 ~1,67 m3

1.8 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0,8:m, beton
podawany pompa

-1 0,4%0,8*5,5 = 1,76
1-2 0,4%0,6*20,0 = 4,8
6,56 ~6,560 m3

1.9 KNR 202/202/5 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szerokos$¢ do 2-m, beton
podawany pompa
0,4*%0,4*0,6*5*2 = 0,96
0,96 ~0,96 m3

1.10 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gtadkie, Fi do 7-:-mm
(0,8+12,2429,0) /1000 = 0,042
0,042 ~0,04 t

1.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(27,5+16,0+90,6) /1000 = 0,1341
0,1341 ~0,13 t

1.12 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
39,2/1000 = 0,0392
0,0392 ~0,04 t

1.13 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 12:-cm proste o wysokoéci do 6:m, beton
podawany pompa B25 gr.24cm

scl 6,38%4,425+0,5%1,8+0, 8%
(1,5+1,2+0,9+0, 640, 3) = 32,7315
5,0%4,425 = 22,125

54,8565 ~54,86 m2
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1.14 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosdci, beton
podawany pompa 54,86 12,0/m2

1.15 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-:-mm
14,5/1000 = 0,0145
0,0145 ~0,01 t

1.16 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fi8+12 (383,3+1021) /1000 = 1,4043
1,4043 ~1,40 t

1.17 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$¢ 15-cm, beton podawany

pompa

poz 4.1 gr.20cm 1,83*2,01 = 3,6783
poz 2,1 gr.10cm 2,28*%4,0 = 9,12
poz 3.4 gr. 20cm 5,0%2,7 = 13,5

26,2983 ~26,30 m2

1.18 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty,
beton podawany pompa
poz 2,1 gr.10cm 2,28*4,0 = 9,12
9,12 ~9,12|-2,00|m2

1.19 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty,
beton podawany pompa

poz 3.4 gr. 20cm 5,0%2,7 = 13,5
poz4.1 gr.20cm 1,83*2,01 = 3,6783
17,1783 ~17,18| 8,00|m2

1.20 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gtadkie, Fi do 7-:-mm
23,7/1000 = 0,0237
0,0237 ~0,02 t

1.21 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdé4w i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fi8+12 (69,3+109,75) /1000 = 0,17905
0,17905 ~0,18 t

1.22 KNR 202/210/5 (2)
Wience zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 1lém/m2, beton podawany

pompa
Wl 0,24*%0,24%4,95 = 0,28512
W2 0,24%0,24*%19,3 = 1,11168
W4 0,24%0,24%2,3 = 0,13248
W5 0,24*0,24%*8,0 = 0,4608
We 0,24*%0,24%4,95 = 0,28512
NW1 0,24%0,24%2,3 = 0,13248
2,40768 ~2,41 m3

1.23 KNR 202/210/4 (1)
Wience zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, transport betonu
taczkami, japonkami
W3 0,24%0,45*8,0 = 0,864
0,864 ~0,86 m3

1.24 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-:-mm
42,5/1000 = 0,0425
0,0425 ~0,04 t

1.25 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fil2 185,3/1000 = 0,1853
0,1853 ~0,19 t

1.26 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, siupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0,3:-m-Trzpienie zelbetowe

T1 0,24%0,24%7,82%2 = 0,900864
T2 0,24%0,24%1,005%2 = 0,115776
T3 0,24%0,24%2,495%2 = 0,287424
T4 0,24%0,24%1,78 = 0,102528
1,406592 ~1,407 m3

1.27 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
36,4/1000 = 0,0364
0,0364 ~0,04 t
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1.28 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdé4w i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fil2 155,0/1000 = 0,155
0,155 ~0,16 t
1.29 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podiozu, beton podawany pompa
0,25*1,3*0,835 = 0,271375
(0,15%3,2%1,2+1/2%1,2%
(0,165+0,27)/2*10) *2 = 3,762
1,8*%1,8*%0,18 = 0,5832
0,18*1,2*2,0+1/2*1,2*
0,165*%0,27*6 = 0,59238
1,8*%1,8*%0,18 = 0,5832
5,792155 ~5,79 m3
1.30 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-:-mm
(8,1+8,1+7,3)/1000 = 0,0235
0,0235 ~0,02 t
1.31 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fil2 (65,1+73,3+64,2) /1000 = 0,2026
0,2026 ~0,20 t
1.32 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdédw betonowych na zaprawie cementowej
0,25*2,0%*5,0 = 2,5
0,25%3,8*%0,4*2 = 0,76
3,26 ~3,26 m3
1.33 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa
tawy. stopy+sciany 0,6*3*%3,2*2+0,8*0,8*2*2+
0,4*0,8%4%2+(0,8+0,4%2) *
5,5+(0,6+0,4*2)* (20, 0+
0,4%4%2)+(1,3+3,0) /2%4%
6,38+1,3*5,0+3,14/0,25*2 = 144,408
ptyta 0,2%(1,83+2,01)*2+1,83*
2,01*2 = 8,8926
153,3006 ~153,30 m2

1.34 KNR 202/603/6
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda
nastepna warstwe 153,3 m2

1.35 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Scian fundamentowych
0,25*%5,0+0,35%3,5%*2 = 3,7
3,7 ~3,70 m2

1.36 KNR 17/2609/1
Przyklejenie ptyt styroduru gr.1l5cm do $cian na paste emulsyjna
1,8*5,25+(1,8+1,2)/2*

6,65%2+1,2%1,8%1,4%2 = 35,448
+1,2%3,75%2 = 9,0
44,448 ~44,45 m2

1.37 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach 44,45 m2

1.38 KNR 202/616/4
Analogia: Folia kubelkowa

S$ciany fundamentowe 44,45 = 44,45
powyzej terenu (3,05-1,8)*5,25*3 = 19,6875
64,1375 ~64,14 m2
2 MUROWE

2.1 KNR 202/126/5
Uiozenie nadprozy prefabrykowanych
2,0%2,1*3 = 12,6
12,6 ~12,60 m

2.2 KNR 202/111/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych
drazonych, wysokos$¢ do 4,5-m, blok 2NFD, grubos$é¢ 25-cm

parter 0,8*(5,0+5,8*2) = 13,28
4,1*%5,0+0,9*%1,8*2+3,8%*
4,2%241/2*%5,9%2,2*2 = 68,64
-1,3*2,0-1,7*%2,05*2 = -9,57
2,5%4,0%242,5%2,3*2+1/2-
(3,5-2,5)*2,3*2 = 27,4
-0,82*%1,3%2-0,9*%1,8%*2-
1,3*2,0%2 = -10,572
89,178 ~89,18 m2
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2.3 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne EIL5 na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe gr.l8cm+weilna mineralna wsp. do R=1,2
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000
0,95*(2,9+0,65+3,0+3, 8+
3,0) = 12,6825
1,5*(1,0+3,0+0,7*2+5,0+
0,5+3,0+0,7+0,7+0,5+0, 65+
2,0+0,65*5+2,0+0,38+0, 6*
3+0,72) = 39,9
(1,5+3,6)/2*2,6*4 = 26,52
(1,5+2,9)/2%2,0 = 4,4
83,5025 ~83,50] 0,90[m2
2.4 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne i
wodoodporne EI15 na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe gr.l8cm+welna mineralna wsp. do
R=1,2-przyjeto 10%
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000
0,95*(2,9+0,65+3,0+3, 8+
3,0) = 12,6825
1,5*(1,0+3,0+0,7*2+5,0+
0,5+3,0+0,7+0,7+0,5+0, 65+
2,0+0,65*5+2,0+0,38+0, 6*
3+0,72) = 39,9
(1,5+3,6)/2*2,6*4 = 26,52
(1,5+2,9)/2%2,0 = 4,4
83,5025 ~83,50] 0,10|m2
2.5 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne EI15 na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe gr.25cm+weina mineralna wsp. do R=1,5
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
(0,95+3,6)/2*%2,6 = 5,915
5,915 ~5,92 m2
2.6 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne EIL5 na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe gr.l2cmt+weilna mineralna
1,5%0,6%4 = 3,6
3,6%*(2,7+2,0+1,3+1,3+1,0+
0,7+1,2+0,6+5,0+1,3+0, 7+
1,3+2,4+1,7+2,4) = 92,16
95,76 ~95,76] 0,90[m2
2.7 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne i
wodoodporne EI15 na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe gr.l2cmt+weina mineralna przyjeto
10%
1,5%0,6%4 = 3,6
3,6%*(2,7+2,0+1,3+1,3+1,0+
0,7+1,2+0,6+5,0+1,3+0, 7+
1,3+2,4+1,7+2,4) = 92,16
95,76 ~95,76] 0,10|m2
2.8 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne i
wodoodporne EI15 na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe gr.l2cm+welna mineralna
pom0/01+2 3,7%1,6 = 5,92
5,92 ~5,92| 0,10/m2
2.9 KNR 14/2010/8 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporna EI 15 na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 75-10l+weilna mineralna
poddasze 1/2*11,0%4,0*2 = 44,0
parter 3,7*%(1,6+3,85)*2 = 40,33
84,33 ~84,33 m2
2.10 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakdéw wentylacyjne
+1 4,7*% (2+3+2+4+2) = 61,1
0 5,50*% (2+2+3+2) = 49,5
110,6 ~110,60 m
2.11 KNR 14/2010/7 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ogniodporna EIL5 na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 50-101+weina
3,70*(0,3*%4*3+0,8%2+0,4*
2+0,6*2+0,45*%2+0,4*2+
1,1*%2+0,4+0,4*2) = 45,51
45,51 ~45,51 m2
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2.12 KNR 14/2010/7 (2)

Scianki z piyt OSB ogniodporna na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ
50-101+weina

(4,7-3,7)*(0,3*4*3+0, 8*

2+0,4*2+0,6*2+0,45*2+

0,4%2+1,1%240, 440, 4*2) = 12,3

(0,3*0,3*3+0,8*0,4+0,4~*

0,6+0,45*0,4+0,4*1,1+

0,4%0,4) = 1,61

13,91 ~13,91 m2
2.13 KNR 202/506/2 (2)

Rézne obrodbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25-:-cm
kominy 12,3 = 12,3

(0,5%0,5*3+1,0%0,6+0, 8*

0,65*+0,6*1,3+0,6%0,6) = 2,1156

14,4156 ~14,42 m2

2.14 KNR 202/1215/2
Kratki osadzone w $cianach, 0,1-0,20-m2 22 szt
KONSRTUKCJA DACHU 7Z IZOLACJA I POKRYCIEM
3.1 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston z belek
stalowychIPE270+C120+HEA100+ zabezpieczonych i pomalowanych
+mocowanie M16 k14.8+k15.8 (104+32)+blachy gr 4mm o wym.
100x1800mm (4szt)-wykonanie+montaz
5779,86/1000 = 5,77986
5,77986 ~5,78 t

w

3.2 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston z belek stalowych HEA 160
zabezpieczonych i1 pomalowanych +mocowanie w $ciane na kotwy HY-150
HAs-E M12x125/20(8szt)+blachy gr 6mm o wym.
77x134mm (4szt) -wykonanie+montaz

154,55/1000

0,15455
0,15455 ~0,15 t

3.3 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi deskami impregnowanymi grubos$ci 25-mmx150mm,
nabicie desek 2-stronnie
7,5%30 = 225,0
225,0 ~225,00 m

3.4 KNR 401/408/2
Wzmocnienie ptatwi l-stronnie przez montaz ptaskownika
100x4mm+$ruby M16 k1.5.8 co co 20cm
1,8*%10*2 = 36,0
36,0 ~36,00 m

3.5 KNR 202/407/5
Stupy o diugos$ci ponad 2-:m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-:-cm2
stara czesé 0,145*%0,155*2,5*8 = 0,4495
0,4495 ~0,45 m3

3.6 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
0,14*0,14*16,5 = 0,3234
0,3234 ~0,32 m3

3.7 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugoséci do 4,5-'m, przekrdj poprzeczny drewna do

180-cm2
K1+2 0,08*0,18*3,5*14 = 0,7056
0,08*0,18*1,5*26 = 0,5616
1,2672 ~1,27 m3

3.8 KNR 202/408/3
Krokwie zwyklte o diugoséci do 4,5-'m, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm2
KK1 0,08*0,18*3,5%*2 = 0,1008
0,1008 ~0,101 m3

3.9 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

pod tacznik 4,0%4,0+1/2%4,0%2,0 = 20,0
pod okna dachowe 0,8*%1,16*9+0,65*1,16*2 = 9,86
kominy 2,2 = 2,2
32,06 ~32,06 m2
3.10 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 4,2 m
3.11 KNR 401/430/7
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wieZby dachowe ze stolcami 32,06 m2

3.12 KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na
styk 32,06 m2
3.13 KNR 401/430/3
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep lat
16-cm 32,06 m2
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3.14 KNR 15/517/1
Uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
wiatroizolacja- demontaz wsp do R=0,6
R= 0,600 M= 1,000 5= 1,000 32,06 m2

3.15 KNR 15/517/2
Przyciecie 1 przybicie kontritat i 1at

tacznik 4,7%6,1%2-3,7%2,0-1/2%
3,7%1,9 = 46,425
2,2%2%8,141/2%2,2%2,0%4 = 44,44

90,865 ~90,87 m2

3.16 KNR 401/610/1
Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych
7,5*2*16,0%1,5 = 360,0
360,0 ~360,00 m2

3.17 KNR 401/614/5
Odgrzybianie elementdédw drewnianych metoda smarowania preparatami
solowymi, deski lub piyty krawedziaki, ponad 10-m2, 2-krotnie 360,0 m2

3.18 KNR 15/517/1
Uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
wiatroizolacja

7,5%2*%16,0 = 240,0
90,87 = 90,87
330,87 ~330,87 m2

3.19 KNRW 202/508/4
Pokrycie dachu blacha ocynkowana, (rozstaw rabka prostopadiego do
okapu 90-mm), blacha 0.60-mm 90,87 m2

3.20 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrodbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25-:-cm

pas pod 1 nadrynnowy 0,45*2*6,1*2 = 10,98
0,45*2*8,1*2 = 14,58
1,0%3,2*4 = 12,8

38,36 ~38,36 m2

3.21 KNRW 202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragite, Fi-15-cm
6,1+1,5*%2+8,0%*2 = 25,1
25,1 ~25,10 m

3.22 KNRW 202/526/2 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowaneij, okragte o $rednicy 10-cm
5*7,2 = 36,0
36,0 ~36,00 m

3.23 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z
piyt ukiadanych na sucho, 1l-warstwa-30cm (20+10cm) 330,87 m2

3.24 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z
piyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepnag warstwe 330,87 m2

3.25 KNR 15/517/1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacja
7,0*2*16,0+90,87 = 314,87
314,87 ~314,87 m2

3.26 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi REI60 na ruszcie
metalowym z ksztattownikédw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do

poditoza
7,7*%2*16,0+90,87 = 337,27
3,8*5,5*2-3,0%1,4-1/2*
3,0%1,4 = 35,5
372,77 ~372,717 m2
3.27 Kalkulacja witasna: Zakup i1 montaz stopni i taw kominiarskich
stopnie 0,4* (74+3+6) = 6,4
tawa kominiarska 2,2+9,4 = 11,6
18,0 ~18,00 mb

4 PODEOZA I POSADZKI
4.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek

0,15*%(4,44*5,9) = 3,9294
0,15*1,8%*8,0 = 2,16
6,0894 ~6,09 m3

4.2 KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe betonowe, pityty, transport betonu taczkami,
japonkami B10
0,1%(4,44*5,9+1,8%3,75) = 3,2946
3,2946 ~3,29 m3

4.3 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, l-warstwa 33,8 m2
4.4 KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1l-warstwa- gr.4mm
26,2+7,6 = 33,8
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33,8 ~33,80 m2
4.5 KNR 202/602/6
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe 33,8 m2
4.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pilyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa-styropian FS20
gr.l5cm
33,8-1,5*1,5 = 31,55
31,55 ~31,6 m2
4.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pilyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa-styropian FS20
gr.4cm
11,9+6,4 = 18,3
18,3 ~18,3 m2
4.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20 mm, zatarte na gitadko-5cm
31,6+18,3 = 49,9
49,9 ~49, 90 m2
4.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboséci o 10-mm 49,90| 3,00|m2
4.10 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi6 oczka 15x15cm 49,90 m2
4.11 ORGB 202/2806/3 (2)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
4-mm, ptytki 20x20, zaprawa
posadzka 33,8+18,3 = 52,1
podesty schodéw 1,5*1,5*2 = 4,5
56,6 ~56,60 m2
4.12 ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schodéw z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa
antypos$lizgowe ryflowane
stopnie 1,3*%(0,165+0,27)*26 = 14,703
14,703 ~14,70 m2
4.13 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2, piytki 15x15,
zaprawa
pasdzki 33,8*1,16+18,3*1,16 = 60,436
podesty 1,5*%4 = 6,0
cokolik schoddéw (0,17+40,27) *26 = 11,44
77,876 ~77,88 m
4.14 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacja
11,0*16,0+0,5%2,23 = 177,115
177,115 ~177,12 m2
4.15 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z
piyt uktadanych na sucho, 1l-warstwa-10cm 177,12 m2
4.16 KNR 401/411/2
Legary nasycone na belkach drewnianych 6x12cm
16,0%20 = 320,0
320,0 ~320,00 m
4.17 KNR 21/4007/3 (1)
Slepa podioga, z ptyt duripanel Blgr.18mm odpornoéc ogniowa REI6GO
+wkrety+ tasma 177,12 m2
4.18 KNR 21/4007/3 (1)
Slepa podioga, z ptyt hydropanel gr.9mm odpornoéc ogniowa REI6GO
+twkrety+ tasma +klej 177,12 m2
4.19 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1l-warstwa-folia w piynie
6,3+3,9+4,6 = 14,8
14,8 ~14,8 m2
4.20 KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa-folia w pitynie 14,8 m2
4.21 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnujace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej,
grubo$¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa - gr.2mm
1/02+1/03+1/04+1/05+1/ 22,60+7,5+33,5+6,3+3, 9+
06+1/07+1/08+1/09+1/10 4,6+6,1+10,7+12,0 = 107,2
107,2 ~107,20] 0,40|m2
4.22 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 107,20 m2

KOWEGO NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" UL. JANA PAWEA II SOLECTWO ZACHEEMIE GM. ZAGNANSK DZ. NR. EW. 547/3




ZACHEXMIE-przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4223)

strona nr: 9
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
4.23 KNR 202/1112/3
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych obiektowe gr.2,0mm gr.
warstwy Scieralnej 0, 7Tmm 107,20 m2
4.24 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 107,20 m2
4.25 KNR 202/1113/7
Listwy przy$cienne PCW zgrzewane systemowe z wyktadziny jw.
107,20*1,16 = 124,352
124,352 ~124,35 m
4.26 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz klap rewizyjnych o odpornosci
ogniowej REI60 montowane w podlodze 2 kpl
5 OKELADZINY
5.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III
5,35%(4,44+5,9) *2+1/2*
5,9%2,2%2 = 123,618
4,15%(1,8+3,5)*2+2,4*
(3,8+1,8)*2+1/2*1,8*0,6*
2 = 71,95
195,568 ~195,57 m2
5.2 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III
1,8%3,75+26,2 = 32,95
32,95 ~32,95 m2
5.3 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa
195,57+32,95 = 228,52
228,52 ~228,52 m2
5.4 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza
1,5*(2,2+1,55+1,75) = 8,25
(1,5+2,0)/2*(1,8+0, 6+
0,6+2,5%4) = 22,75
2,0*(1,55+1,75) = 6,6
1,6*%1,6*3 = 7,68
45,28 ~45,28 m2

5.5 KNR 12/829/7
Licowanie $cian pitytkami 20x20 na klej, metoda kompbinowana 45,28 m2
5.6 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropéw pilytami gipsowo-kartonowymi REI 60 na ruszcie
metalowym z ksztaitownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany

poddase 2,3*%(11,5+1,15*2) = 31,74

2,3*%5,0 = 11,5

parter 3,85*1,6 = 6,16
49,4 ~49,40 m2

5.7 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropéw pilytami gipsowo-kartonowymi REI 60 na ruszcie
metalowym z ksztaitowniké4w CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
parter pom2 do9 13,1+1,4+2,5+13,1+14, 6+
78,1+10,9+14,8 = 148,5
148,5 ~148,50 m2

5.8 KNR 23/2615/3 (1)
Ocieplenie stropu budynkdéw piytami z weiny mineralnej -gr.l1l0cm, wraz
z przygotowaniem podioza 1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowe]j
-1 23,7+413,5+9,4 = 46,6
46,6 ~46,60 m2
5.9 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
228,52 = 228,52
44,0+95,76*2+5,92*2+
83,50%*2 = 414,36
372,77 = 372,77
3,7*%(1,6+3,85)*2+1,6%3,85 = 46,49
148,50+46,6 = 195,1
1 257,24 ~1 257,24 m2
5.10 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkdéw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne
1257, 24 = 1 257,24
-45,28 = -45,28
1 211,96 ~1 211,96 m2
6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA +PODNOSNIK
6.1 KNR 19/1022/6 (1)
Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane 1
uchylno-rozwierane, jednodzielne kolor, wsp.przenikania min.
0,8W/m2K szklo float termoizolacyjny dwukomorowy+napowietrzaki
higrosterowalne ramowe
01 0,82*1,3*2 = 2,132
02 1,8%0,9*2 = 3,24
5,372 ~5,37 m2
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6.2 KNR 202/129/2
Obsadzenie podokiennikédw z konglomeratu
1,02*%2+2,0%*2 = 6,04
0,9*2 = 1,8
7,84 ~7,84 mb
6.3 KNR 202/506/2 (2)
Rozne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25-cm
0,45*(1,02*2+2,0%*2) = 2,718
0,45*57,20 = 25,74
28,458 ~28,46 m2
6.4 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w potaci dachowe]j, wykonanie konstrukcji nosnej
(0,8+1,20)*2*10+ (0, 7+
1,20)*2%2+ (1,2+1,2) *2*2 = 57,2
57,2 ~57,20 m
6.5 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w polaci dachowe]j, osadzenie okna uchylne 0,78x1,18m 9 szt
6.6 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w polaci dachowe]j, osadzenie okna uchylne 0,69x1,18m 2 szt
6.7 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w poltaci dachowe]j, osadzenie okna uchylne 0,78x1,18m
z funkcja wytazu dachowego 1 szt
6.8 KNR 15/526/2
Osadzenie okien oddymiajacychl,14x1,18m 2 szt
6.9 KNR 202/1017/1
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peilne, do 1,6-m2+klamki i zamki
dl w tym 2szt sktadane na
S$ciane 1,0*2,05%*7 = 14,35
d2 z wentylacja w tym
3szt skladane na $ciane 1,0*2,05*4 = 8,2
22,55 ~22,55 m2

6.10 KNRW 202/1026/1 (1)
O$cieznice drewniane obejmujace 22,55 m2

6.11 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe wewnetrzne kolor EI30 peine kolor

dpl 1,46*2,08*1 = 3,0368
dp2 1,46*%2,08%*2 = 6,0736
9,1104 ~9,11 m2

6.12 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe zewnetrzne ciepte z naswietlem 2-skrzydiowe kolor
szklenie bezpieczne

dzl 1,8%2,82*2 = 10,152
dz2 1,36*3,0*1 = 4,08
14,232 ~14,23 m2

6.13 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz osion grzejnikowych blacha
perforowanat+piyta MDF 16 kpl
6.14 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

(1,0+1,8+2,7)*1,3+1,37 = 8,52
8,52 ~8,52 m
6.15 KNR 202/1208/3
Pochwyty ze stali nierdzewne]
(2,2+4,45+4,0)*1,3 = 13,845
13,845 ~13,85 m

6.16 Kalkulacja wtasna:Podnoénik wewnetrzny na potrzeby osdb
niepeinosprawnych wys. podnoszenia 3,55m, 2 przystanki, szyb
1,5x1,56 samonos$ny 1 panel przeszklony , drzwi stalowe przeszklone
2szt 1 kpl

6.17 kalkulacja wtasna: Wycieraczka wpuszczona w posadzke zlicowana z
ptaszcz. poditogi o strukturze wiosia

1,8*1,8 = 3,24
3,24 ~3,24 m2

~J

ELEWACJE
7.1 KNR 202/613/5
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pionowa

gr.l5cm
4,2%(5,52*2+7,0%2-2,3+
3,7*%2) = 126,588
-1,7*2,05*%2-1,2*2 = -9,37
117,218 ~117,22 m2

7.2 KNR 202/102/3
Sciany =z kamienia miekkiego i $rednio twardego na wzdér istniejacych
elewacji gr.l2cm +kotwy ze stali nierdzewnej+spoina wsp do R=1,5
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
117,22*0,12 = 14,0664
14,0664 ~14,07 m3

7.3 KNR 18/2612/1
Elewacje z desek - montaz rusztu, na podiozu betonowym, $ciany
Sciany 1,2*6,8%2+1/2%6,8%2,2%2 = 31,28
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1,2*5,52*2+(8,6+4,7)/2*
1,6*2+(4,7+3,8)/2%1,1*2 = 43,878
okap 0,7*(5,52*2+7,0%2+9,0%*2-
1,8) = 28,868
104,026 ~104,03 m2

7.4 KNR 202/613/5
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pionowa
gr.1l8cm 75,16 m2

7.5 KNR 15/517/1
Uiozenie ekranu zabezpieczajacego z folii wiatroizolacja
104,03 = 104,03
104,03 ~104,03 m2

7.6 KNR 18/2613/4 (1)
Uktadanie desek zabezpieczonych lakierobejcg na gotowym ruszcie 104,03 m2

7.7 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$é do 10-m, naktady
podstawowe
8,0% (4,44%2+5,8%2+4,0%2) = 227,84
227,84 ~227,84 m2

7.8 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 227,84 m2

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CHODNIKI

8.1 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0-m,
grunt kategorii III-IV, spycharka 55-kW (75-KM)
(1,2+0,6)/2*2,0*% (7, 5+
7,3+5,5) = 36,54
36,54 ~36,540 m3

8.2 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty

kategorii III-IV 36,5 m3
8.3 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania 26,4 m2

8.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm-30cm

24,6+15,0 = 39,6
2,6%7,0+42,0*%2,142,6%2,6 = 29,16
0,5*(5,2+5,5+7,4) = 9,05

77,81 ~77,810 m2

8.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 77,81 2,00|m2

8.6 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm 77,81 m2

8.7 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm-10cm 77,81 m2

8.8 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubos$ci 77,81 m2

8.9 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara-kostka z demontazu 26,4 m2

8.10 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe’j, kostka szara

77,81-26,4 = 51,41
51,41 ~51,4 m2
8.11 KNR 231/402/3
tLawy betonowe zwykia
pod obrzeza 0,1*0,1*(5,3+5,5+7,4) = 0,182
pod palisade 0,15*0,2*32,0 = 0,96
1,142 ~1,14 m3
8.12 KNR 231/403/3
Analogia : Palisada 18x18x60cm 37 m
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