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CPV 45332000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wody zimnej,
cieptej 1 instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnosci wystgpujace przy
montazu instalacji wody p.poz., zimnej, cieptej i1 instalacji kanalizacji sanitarnej oraz prace
towarzyszace:

- montaz rurociggoéw stalowych,

- montaz rurociagéw PE,

- montaz przyborow i urzadzen,

- montaz muszli klozetowych,

- montaz armatury,

- montaz rurociaggéw PVC,

- wykonanie podejs¢ odptywowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podano w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:

Instalacja wodociggowa wody zimnej i p.poz. — instalacja zimnej wody 1 p.poz. doprowadzanej z
sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimne] wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Przybory sanitarne — zamocowane na stale w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski
ustepowe, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang woda i odprowadzanymi $ciekami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje kanalizacyjng stanowi uktad polaczonych
przewoddéw wraz z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie Sciekow
do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni §ciekow lub zbiornika bezodptywowego.
Podejscie kanalizacyjne — przewod taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odplywowym.

Odsadzka — cze¢$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

Rura wywiewna — glowny przewod wentylujacy podigczony do pionu kanalizacyjnego,
zapobiegajacy powstawaniu w nim podcisnienia.

Czyszczak — element umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku
przewoddéw prowadzonych w ziemi pod posadzka — lokalizowany w studzience.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociagowych, w zeszycie nr 12 WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, SST 1 poleceniami
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Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)
2.1. Instalacja wody p.poz., zimnej i cieplej.

Instalacje wewnetrzng wody p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych srednich
wg PN-H-74200:1998 taczonych za pomocg tacznikéw z zeliwa ciagliwego.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej 1 cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
systemu Uni Pipe MLC, laczonych za pomoca zlaczek systemowych. Cala instalacja zostanie
zaizolowana otuling z pianki PU.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacj¢ wewngtrzng kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i1 ksztattek kanalizacyjnych PVC o
potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczonych rurami wywiewnymi 9160 lub ¢110.
Cze$¢ pionow zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi. Na pionach kanalizacyjnych wykonaé
rewizje ze szczelnie przykreconymi pokrywami. Poziome podejscia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za
pomocg uszczelek gumowych.

2.3. Polaczenia mechaniczne zaprasowywane.

Potaczenie zaprasowywane polega na zaprasowaniu na rurze i ztaczce stalowego pier§cienia
osadzonego na kroécu zlaczki. Zaci$nigcie pierScienia odbywa si¢ za pomocag recznej lub
elektrycznej zaciskarki.

2.4. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

2.5. Polaczenie gwintowane za pomocg zlaczek.

Potaczenie gwintowane za pomoca ztaczek z zeliwa ciggliwego moze by¢ wykonane z
uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang migdzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintdéw wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego albo z innego
materialu w postaci pierScieniowej wktadki, stanowigcej integralng czgsé taczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Jako materiat
uszczelniajagcy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w
polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych). Potaczenia gwintowane moga by¢
wykonane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza
nie przekracza 120°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.



Rozbudowa, przebudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na potrzeby
dziennego domu Senior +, ul. Jana Pawtla II 14, sotectwo Zachelmie, gm. Zagnansk, dz. nr ew. 547/3

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktdre pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i1 nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych s$rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne sSrodki
techniczne transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materialow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w calo$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Rury PVCi PE.

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne 1 fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowaé nastgpujace wymagania:

- przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5°C do +30°C;

- wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekraczaé 1 m;

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Rury stalowe.
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3. Armatura i urzgdzenia.
Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz instalacji wody p.poz., zimnej i cieplej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne (min 0,3%). Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw po S$cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej. Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy
szczelng ptyte nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy §cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatlu z ktorego
wykonane s rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze plaszczowej lub co
najmniej z izolacja powietrzng.

Rury wody p.poz., zimnej i cieplej powinny by¢ ukladane w bruzdach $ciennych lub
sufitach podwieszanych. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod
tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Przej$cia przewoddw przez $ciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w
przegrodzie, wystajacych co najmniej lcm od powierzchni $ciany. Przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypeini¢ materiatem elastycznym.

Instalacja odpowietrzana begdzie za pomoca zawordow czerpalnych umieszczonych w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Przej$cia przewoddéw przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnié
masa ogniochronng z atestem (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornosci przewodu).

Materialy stosowane w instalacji wody zimnej i cieptej:

- rurociagi stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 DN 32, 40 mm;

- rurociagi PE-RT/AI/PE-RT z rur wielowarstwowych systemu Uni Pipe: @ 16x2,0, @ 20x2,25, O
25x2,5, @ 32x3,0; @ 40x4,0,

- ksztattki 1 ztaczki z zeliwa ciggliwego;

- ksztattki i ztgczki z PE;

- zawory antyskazeniowe EA DN15;

- zawory kulowe odcinajgce DN20, DN32, DN40;

- zawor elektromagnetyczny z serwosterowaniem WKB2 DN32 wraz z cewka, normalnie otwarty;

- otulina z pianki PU.

5.2. Montaz przyboréw i urzadzen.

Przybory sanitarne moga by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej $cianki instalacyjne;j.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob zapewniajacy
wlasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i
wykonczy¢ silikonem.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace. Przybory sanitarne
powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego
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powietrza do pomieszczen.
Miski ustegpowe typu kompakt, mocowaé¢ do posadzek w sposdb umozliwiajacy ich
demontaz 1 wlasciwe ich uzytkowanie.
Zestawienie przyborow sanitarnych:
umywalka pojedyncza — 2 szt
umywalka pojedyncza dla niepelnosprawnych wraz z porgczmi — 2 szt
natrysk — 1 szt
zlew, zlewozmywak — 3 szt
miska ustepowa dla niepetnosprawnych wraz z porgczami — 2 szt
ztaczki do weza — 3 szt.

ASENENENENEN

5.3. Regulacja urzadzen instalacji wody.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda.
Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i1 innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

v wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody;

v' wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o
temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

5.4. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych §cian budynku.

Piony oraz podejscia do przybordéw nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewodow przez
sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi.
Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny
przesuw rury.

Przej$cia przewoddéw przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnié
masa ogniochronng z atestem (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornosci przewodu).
Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ rewizje.
Materialy stosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rura kanalizacyjna PVC @ 160, O 110, @ 75, @ 50;
- ksztaltki kanalizacyjne PVC;
- zawOr napowietrzajacy O 75;
- czyszczaki @ 75, @ 110;
- rury wywiewne @ 16010 110;
- masa ogniochronna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrol¢ wykonania instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

v' Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

v' Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wody.

Proby szczelnos$ci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie koniecznos$ci
zakrycia przewodow nalezy wykonac¢ cze§ciowa probe szczelnosci. Do proby szczelno$ci wszystkie
otwory nalezy zakorkowa¢, a instalacje dokltadnie przewietrzy¢. Po napelnieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich polaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci polaczen
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nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadkow cisnienia.

6.3. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Szczelnos¢ podejs¢ 1 piondw odprowadzajacych S$cieki bytowe bada si¢ obserwujac
swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odplywowe nalezy napeli¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i
poddac obserwac;i.

Badane przewody i ich podtaczenia nie powinny wykazywacé przeciekdw.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Odbidr robét instalacji wody p.poz., zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow
czgsciowych 1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

v' uzycie wlasciwych materiatow;

v’ sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materialow i wyrobdéw gotowych z odpowiednimi
normami;

prawidtowos$¢ wykonania potaczen;

jako$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych;

wielko$¢ spadkow przewodows;

odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

prawidlowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami;
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury;

prawidlowos¢ wykonania izolacji;

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

odczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic¢ zgodnosc projektu w zakresie:

rodzaju materialu zastosowanego na ptaszcz ostonowy;

zamocowania elementow ptaszcza;

ogolnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu.

Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

ACEAN N N N N A NN
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8.2. Odbior robot instalacji kanalizacji sanitarnej.
Odbiory polegajq na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych;
szczelno$ci potaczen kanalizacyjnych;
sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;
lokalizacji przyborow sanitarnych.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoly odbiorow cze$ciowych, badan

szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng.
Ponadto nalezy skontrolowac:
v' uzycie wlasciwych materiatow;
v' zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami;
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odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych;
prawidlowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwanych;

wielkos$ci spadkow przewodow;

prawidlowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy.

1.
2.
3,
4,

5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
85z 2005 r., poz. 729.

10.2. Rozporzadzenia.

v’

v’

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

10.3. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-
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U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 §ciekoéw (o
niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco — odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badana sprawdzajagce. Czg$¢ 5: Armatura
regulujaca.

PN-EN 74200:1957

Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-H-74200:1974

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-01701:1984

Wodociagi i kanalizacja — urzadzenia wewngtrzne — oznaczanie na rysunkach.

PN-EN 1610:2002

Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociagi i kanalizacja — przewody wewngtrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociagi i kanalizacja — przybory sanitarne. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

v' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 - zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45331100-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnoS$ci
wystepujace przy montazu instalacji c.o. oraz prace towarzyszace:
- montaz rurociaggdéw PE,
- montaz grzejnikow,
- montaz armatury,
- montaz rozdzielaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca cz¢s¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 2 1 6 WITWiO dla instalacji
centralnego ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Catos¢ instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uni Pipe MLC,
taczonych za pomoca zlaczek systemowych zaprasowywanych. W budynku zaprojektowano
instalacj¢ c.o. grzejnikowa.

Cata instalacja zostanie zaizolowana izolacjg z pianki PU.

Polgczenia mechaniczne zaciskowe.
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach o $rednicy do 110mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewnia¢ wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji
cieplnej 1 zabezpieczenia przed dewastacja. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody

12
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budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy
wypeti¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodu.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego lub ostoni¢ w inny sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i
ochladzaniem czynnika grzejnego, w sposdb umozliwiajacy wymian¢ instalacji bez naruszenia
konstrukeji budynku.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byta zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji dla
umozliwienia oprozniania instalacji z wody.

Grzejniki z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczna Herz typ Herz H 16-28°C, zawor przylaczeniowy katowy typ Herz 3000 firmy Herz
oraz odpowietrzniki r¢czne.

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem odpowietrznikow  automatycznych
zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz za pomocg rgcznych zaworow
odpowietrzajacych znajdujacych si¢ na grzejnikach.

Materialy stosowane w instalacji centralnego ogrzewania:
- rurociagi PE-RT/AI/PE-RT: 0 16x2,0, ¥20x2,25;

- glowice termostatyczne

- zawory przytaczeniowe

- zawory odcinajace

- grzejniki zintegrowane

- izolacja z pianki PU

- przejscia szczelne

- odpowietrzniki automatyczne

- rozdzielacze grzejnikowe

- szafki podtynkowe do rozdzielacza grzejnikowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

v' Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2 i 6 — warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

6.2. Kontrola szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania.

Proby szczelno$ci wykonaé na zamontowanych instalacjach na zimno i goragco zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”. Wszystkie
rurociagi przed poddaniem ich probom ci$nieniowym nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem i
przepluka¢ woda. Nastgpnie nalezy poddaé je probom cisnieniowym zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL, z
»Wytycznymi Projektowania instalacji centralnego ogrzewania”.

Warunki wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-74/H-34031. Proby ci$nieniowe
wykona¢ przed utozeniem izolacji na rurociagach. Cisnienie probne p= 0,6 MPa.
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7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Podczas odbioréw czgsciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

v
v
v
v
v
v
v
v
v

badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna;

badanie materiatow;

badanie zabezpieczenia przed korozja;

badanie przewodow;

badanie armatury;

badanie czystosci urzadzen;

badanie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym;

badanie szczelno$ci instalacji w stanie gorgcym;

sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobdéw gotowych z odpowiednimi
normami;

Badanie instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

v’

v’

v’

przed zakryciem bruzd, kanaldéw, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane;

po zakonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji oraz dokonaniu
regulacji;

w okresie gwarancyjnym.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy.

1.

2.
3,
4,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.
v’

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sSposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
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zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1133).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
1., poz. 1156).

10.3. Dokumenty odniesienia.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych
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SST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie wentylacji
Kod CPV 45331210-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wspomagania wentylacji
grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnos$ci
wystepujace przy montazu instalacji wentylacji oraz prace towarzyszace:
- montaz urzadzen wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.
Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji
wentylacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci producenta odnoszaca si¢ do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej
Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz wentylatoréw tazienkowych bezposrednio na kanale wentylacyjnym.
Materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej:
- wentylator $cienny typ EDM 80, 200.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

v' Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Proby 1 odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy ,, Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.
Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

4 zakonczenie wszystkich rob6t montazowych;

v zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacje;

v wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikow zasilajacych;

v wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciagglego oraz wstepna
regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy. Materiaty i wyroby gotowe, uzyte do budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentow.

Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia mi¢dzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnose.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaly oznakowane symbolem
lub nazwg urzadzenia.

Badania przy odbiorze technicznym:

sprawdzenie dokumentacji urzadzenia,

szczegbdtowy przeglad urzadzenia;

pomiary poziomu dzwigku hatasu;

pomiar ilo$ci powietrza wentylacyjnego;

pomiar ilo$ci powietrza Swiezego;

pomiar roznicy ci$nien migedzy pomieszczeniami.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto
»Sprawozdanie z pomiaréw skutecznej wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

ANANE NN

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robdt ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

10.3. Dokumenty odniesienia.

PN-83/B-03430/Az3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci publiczne;.
Wymagania

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych
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SST4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV 45333000-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji gazu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnoS$ci
wystepujace przy montazu wewngtrznej instalacji gazu oraz prace towarzyszace:
- montaz rurociggow,
- montaz armatury.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Instalacja gazowa — instalacj¢ gazowa zasilang z sieci gazowej lub zbiornika stanowi uktad
przewodéw za kurkiem glownym lub reduktorem I-go stopnia, prowadzonych na zewnatrz lub
wewnatrz budynku, wraz z armatura, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do
pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-
spalinowymi, jezeli sa one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Wewngetrzng instalacje gazowa od szafki gazowe] umieszczonej na $cianie zewngtrznej
budynku do urzadzen gazowych nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu typ $redni
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Przej$cia rury przez $ciang zewnetrzng budynku
nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Przestrzen pomiedzy tuleja ochronng a rurg nalezy uszczelnié
zaprawg ogniochronng typ PROMASTOP MG III firmy Promat.

Polgczenia spawane.

Rodzaj zlacza powstajacego w procesie fizycznym taczenia materiatdw poprzez ich
miejscowe stopienie 1 zestalenie. Stosowane do faczenia metali (gtownie stali) 1
tworzywsztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje si¢ spoiwo t.j. stapiajacy si¢ wraz z materialem
rodzimym materiat dodatkowy, wypehiajacy spoing.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Projektowana wewnetrzna instalacja gazu zasila w gaz ziemny palnik gazowy kotlta
gazowego.
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Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub pod stropem ze
spadkiem 2 %o w kierunku odbiornika gazu w sposodb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania i
umozliwiajacy wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych, a w przypadku skrzyzowan z przewodami
instalacyjnymi — w odlegtosci minimum 0,02 m. Przewody gazowe po wykonaniu prob szczelnosci
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Materialy stosowane w instalacji gazu:

- rury stalowe czarne bez szwu typ sredni wg PN-80/H-74219 DN 32
- ksztaltki stalowe

- przejscia gazoszczelne

- zawor odcinajacy DN 25

- filtr gazowy DN 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania instalacji gazu.

Kontrola wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Kontrole wykonania instalacji gazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”.

6.2. Badanie i uruchomienie instalacji gazu.

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ po uprzednim jej przedmuchaniu.

Dla instalacji niskiego ci$nienia wykona¢ probe ci$nienia o cisnieniu 0,1 MPa. Czas trwania
proby 30 minut. Wszystkie nieszczelno$ci instalacji usuwaé przez rozmontowanie 1 ponowne
zmontowanie w miejscu nieszczelnym.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Podczas odbioréw czegsciowych 1 koncowych urzadzen wewnetrznej instalacji gazu nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna;
badanie materialow;
badanie zabezpieczenia przed korozja;
badanie przewodow;
badanie armatury;
badanie czystosci urzadzen;
badanie szczelno$ci instalacji;
sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobdéw gotowych z odpowiednimi
normami;

AN N N N NN

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robdt ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

10.3. Dokumenty odniesienia.

PN-90/C-96004/01

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia og6lne i zakres normy.
PN-90/M-34502

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.
PN-91/M-34501

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociagoéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-92/M-34503

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
PN-90/M-34502

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatos$ciowe.
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SST5
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie kotlow
Kod CPV 45331110-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu urzadzen technologicznych kotlowni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie kottowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z montazem kotta gazowego typ MCR
Home 20/24 MI firmy DeDietrich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Zrodlo ciepla — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 i 7 WTWiO, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagah i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow i podstawowych urzadzen

Kociol powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia kotla. Zmiany
w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta.

Kociol powinien by¢ ustawiony w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

Kociol wymagajacy okresowej regulacji lub konserwacji powinien by¢ montowany z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Kociol powinien by¢ taczony z rurociggami w sposob rozlaczny umozliwiajacy tatwy
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demontaz 1 wymian¢ poszczegolnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTT Instal.

5.2 Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.3 Badania i uruchomienie

Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddaé¢ prdbie szczelno$ci ,,na goraco”
przez okres minimum 72 godz. Probe ci$nieniowg kotta i instalacji wykona¢ na cis$nienie 0,6 MPa.
Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Probe cisnieniowa wykona¢ przed utozeniem
izolacji na rurociagach.

5.4 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling dostarczong
przez producenta urzadzenia.

5.5 Oznaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami: wyodrgbni¢ kierunki obiegoéw i oznaczy¢ osobna kolorystyka obiegow
grzewczych 1 wody wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

v" Kontrola jako$ci robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t COBRTI INSTAL Zeszyt 61 7.

v' Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

v' Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu kotlowni gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie II,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastg¢pujacych robat:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- §ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);
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Odbiorowi czgsciowemu podlegaj te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot. Dotyczy to przewodow instalacji przeznaczonych do zabudowy. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan,
szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢puje dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcoOw materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczg usuni¢cia usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia);

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

v"  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

ANANRN

10.2. Rozporzadzenia.

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

v~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre§lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
1., poz. 1156).

10.3. Dokumenty odniesienia.

PN-B-02431-1

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
PN-771M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania.

PN-921M-74001

Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-70IN-O 1270.0

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

PN-701N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych czynnikow.
PN-701N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-85/H-74306

Armatura i rurociggi. Wymiary przytaczeniowe kokierzy na ci$nienie nominalne do 40 [MPa].
PN-89/H-74701

Armatura i rurociagi. Kotnierze stalowe na ci$nienie nominalne do 40 [MPa]. Wymagania.
PN-99/B-02414

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wybiorczymi
przeponowymi.

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
v" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,
v" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych
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