Kosztorys Parking Samsonow.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia | jm. ’ Poszcz Razem
1 Modernizacji parkingu w msc. Samsonow
1.1 Mechaniczne wykonanie koryta
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-01 [-IV glebokosci 20 cm
1
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.1./0101-02 I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci Krotnos¢ = 11
1
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV |m3
d.1./0108-07
1 analogia
206.25 m3 206.250
RAZEM 206.250
12 Podbudowa z kruszywa naturalnego
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
5|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci m2
d.1.|0104-05 drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
6/KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer.drogi - za |m2
d.1./0104-06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 10
375.0 m2 375.000| -
RAZEM 375.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu § cm  |m2
d.1./0114-07
2
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m2
d.1./0114-08 zageszezeniu Krotno$¢ =7
2
375.0 m2 375.000

Norma PRO Wersja 4.24a




