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B.  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
2. Detal pitkochwytu 32,0x5,0m - skala 1:50
3. Detal pitkochwytu 24,0x5,0m - skala 1:50



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w elementy matej
architektury na dziatce nr ewid. 869/7, w miejscowosci Zagnansk, gm. Zagnansk.

2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:
- obowigzujace normy i przepisy;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r.
Ze zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80, poz. 717);
- mapa do celow projektowych;
- wizja lokalna w terenie inwestycji;

2.2.Inwestor:
Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

3. CELIZAKRES ZADANIA

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie ogoélnodostepnego miejsca aktywnego
odpoczynku zarowno dla mieszkancow gminy jak i 0s6b przyjezdnych (teren istniejacego
skateparku). Projektowane elementy matej architektury stanowig uzupehienie
istniejacego zagospodarowania terenu dziatki.

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Zagnansk, gmina Zagnansk.
Od strony potudniowej 1 wschodniej przedmiotowa dziatka sasiaduje z drogg publiczng
(dziatka nr ewid. 869/3 1 873).

Od strony zachodniej 1 potnocnej przedmiotowa dziatka sasiaduje z terenami zielonymi.

4.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ zagospodarowania terenu w elementy malej architektury w miejscowosci
Zagnansk, gm. Zagnansk, dziatka nr 869/7.

W sktad projektu zagospodarowania wchodza:

- miejscowe utwardzenie terenu z kostki (poszerzenie istniejagcego chodnika);

- dostawa i montaz 2 szt. mini-bramek do pitki noznej;

- kurtyna wodna (bramka zraszajaca);

- stupek zraszajacy;

- pitkochwyty 2szt. (wym. 32x5m, 24x5m);



Na zataczonym planie sytuacyjnym terenu pokazano usytuowanie projektowanych
elementow zagospodarowania terenu.

5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Utwardzenie terenu — uzupelnienie

Planuje si¢ uzupetienie nawierzchni przy istniejgcym chodniku, wykonane z kostki brukowe;j
(wzér 1 kolorystyka kostki zgodna ze wzorem istniejacej kostki na utwardzeniach chodnika).
Wymiar utwardzonego placu to 10,0 x 6,0m.

Warstwy poszerzenia chodnika:

e 8§ cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

e 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012:1997,

e podloze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
lekkim wg PN-S-02205:1998.

e Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce
piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02.

Mini-bramki do pilki noznej

Mata bramka treningowa do gry w pitke nozng w obiektach sportowych i szkotach. Stalowa
konstrukcja z rurek o $rednicy 32 mm skutecznie chroni przed odksztalceniami, jest
malowana farba proszkowa w kolorze niebieskim. W sprzedazy wraz z polipropylenowa
niebieska siatka.

Przykladowe zdjecie mini-bramki
Dane techniczne:
e Materiatl: stal ($rednica rurek: 32 mm)
e Wymiary: 115 x 160 cm
e Glebokosé: 65 cm



Siatka: polipropylen

Oczko siatki: 10 x 10 cm

Kolor bramki: niebieski (RAL 5010)

Kolor siatki: niebieski

Certyfikat bezpieczenstwa B

Bramki mocowane do podtoza — kotwienie w fundament

Kurtyna wodna (bramka zraszajaca)

Zastosowanie: do uzytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach
ulicznych - ochtoda dla ciata
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Przykladowe zdjecie bramki zraszajgcej
Dane techniczne:
Materiat: aluminium malowane proszkowo
Szeroko$¢ bramki: 3,45m
Profil konstrukcji bramki: 100x100mm
Dhugos¢ czesci zraszajacej: 2,50m
Zuzycie wody na 1 dysze: 2,51/h
Dysze w belce i nogach
Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych
I[lo$¢ zraszaczy: 6-10
Wyposazona w elektrozawor sterowany czujnikiem temperatury
Wyposazenie dodatkowe: zdroj wody pitnej, poidto dla zwierzat



Bramka dostepna w wersji obstugowej i bezobstugowej. Bramka wykonana z profili
aluminiowych 100*100 mm malowanych proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5005).

Pilkochwyty 2szt.

Projektuje si¢ na terenie dziatki lokalizacje 2 szt. pitkochwytéw. Projektowany pitkochwyt
oznaczony na planszy zagospodarowania nr 1 o wymiarach 32x5m(H), drugi pitkochwyt o
wymiarach 24x5m(H).

Stupy stalowe w rozstawie co 2m, profil stupka okragly fi-72mm gr. $cianki min. 3,2mm.
Zastrzaly (stezenia) stalowe, profil stupka okragly fi-72mm gr. §cianki min. 3,2mm.

Kolor: zielony RAL 6005. Stupy mocowane w stopach fundamentowych wym. 60x60cm,
na glebokosci 100cm(beton B20). Stupy montowac w rozstawie co 2,0m.

Siatka ostonowa: bezwezlowa wykonana z polipropylenu, oczko: 10 x 10 cm, grubos¢
linki: 5 mm, kolor zielony.

Mocowanie siatki do stupéw od strony zewnetrznej za pomocg linek stalowych i
haczykow teflonowych.

Przed zamontowaniem dostawca i1 wykonawca pitkochwytu zobowigzany jest do
dostarczenia inspektorowi nadzoru atestOw na materiaty zuzyte do wykonania
przedmiotowych elementéw oraz deklaracj¢ zgodnosci wykonanych elementéw zgodnie z
normg EN18800 i EN ISO.

Shupek zraszajacy

Zastosowanie: do uzytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach
ulicznych - ochtoda dla ciata

Przykladowe zdjecie stupka zraszajgcego

Dane techniczne:
e Materiat: aluminium malowane proszkowo



e  Wysokos$¢ stupka: 2,0m

e Profil konstrukeji: 120x120mm

e Wyposazenie: zraszacze (9szt.), zawor czasowy, zawor glowny

e Zuzycie wody na 1 dysze: 2,51/h

e Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy technicznej 1
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

7. INFORMACJA BIOZ
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:
1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi
stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utoni¢cia pracownikow
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materialdéw wybuchowych
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Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:

a) Roboty rozbiorkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie bgdg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 25 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 125 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- potracenie spadajacymi elementami



- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;
b) Prace transportowe
- transport na pomosty robocze materiatow budowlanych;
- transport gruzu z terenu rozbiorki;
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci
c¢) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- porazenie pragdem elektrycznym:;
- urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen
- nadmierny hatas i wibracje
- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;
d) Komunikacja na placu budowy.
- Ciagi piesze 1 drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokoét budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigdéw, wyciggu WBT itp.

c) Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w §cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow fatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatobw masowych (cegla, cement, stal i tp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) 1 w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.

b) Transport pionowy materiatow budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.



c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrgbie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpytowe, a pracujacy
mlotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokos$ci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprz¢tu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu uniknigcia potracenia spadajagcymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ stref¢ niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na
stupkach 1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposob wokol urzadzen transportu
pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu 1 dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich pelng sprawnos¢ 1 kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie 1 na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczeniami.

Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i1 sprzgtu do
transportu pionowego.

) Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w
pelnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktory prowadza.

h) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materialow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.



8. POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJI

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji terenu nie
przewiduje si¢ zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko przedmiotowej inwestycji. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania
przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaklada si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej
inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higien¢ i zdrowie ludzi bedzie znikomy,
a ponadnormatywne oddziatywania mogg wystgpi¢ jedynie na etapie wykonywania prac z
uzyciem ciezkiego sprzetu i bedg mie¢ charakter incydentalny i krotkotrwaty.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych.

9. UWAGI KONCOWE
- wykonanie 1 odbior urzadzen na podstawie aprobat technicznych, atestoéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ,

- wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy technicznej 1
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

—wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnié z
projektantem.
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