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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w elementy małej 
architektury na działce nr ewid. 869/7, w miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk. 
 
 

2. DANE OGÓLNE 

2.1.  Podstawa opracowania: 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. 
ze zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906); 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. nr 80, poz. 717); 
- mapa do celów projektowych; 
- wizja lokalna w terenie inwestycji; 

2.2.Inwestor:  
Gmina Zagnańsk 
ul. Spacerowa 8 
26-050 Zagnańsk 

 
 

3. CEL I ZAKRES ZADANIA 

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie ogólnodostępnego miejsca aktywnego 
odpoczynku zarówno dla mieszkańców gminy jak i osób przyjezdnych (teren istniejącego 
skateparku). Projektowane elementy małej architektury stanowią uzupełnienie 
istniejącego zagospodarowania terenu działki. 
 
 

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Stan istniejący 

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Zagnańsk, gmina Zagnańsk.  
Od strony południowej i wschodniej  przedmiotowa działka sąsiaduje z drogą publiczną 
(działka nr ewid. 869/3 i 873).  
Od strony zachodniej i połnocnej przedmiotowa działka sąsiaduje z terenami zielonymi.  
 

4.2. Stan projektowany 

Projektuje się zagospodarowania terenu w elementy małej architektury w miejscowości 
Zagnańsk,  gm. Zagnańsk, działka nr 869/7.  
W skład projektu zagospodarowania wchodzą:  
-  miejscowe utwardzenie terenu z kostki (poszerzenie istniejącego chodnika); 
-  dostawa i montaż 2 szt. mini-bramek do piłki nożnej; 
- kurtyna wodna (bramka zraszająca); 
- słupek zraszający; 
- piłkochwyty 2szt. (wym. 32x5m, 24x5m); 



Na załączonym planie sytuacyjnym terenu pokazano usytuowanie projektowanych 
elementów zagospodarowania terenu. 
 
 

5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

Utwardzenie terenu – uzupełnienie 
 
Planuje się uzupełnienie nawierzchni przy istniejącym chodniku, wykonane z kostki brukowej 
(wzór i kolorystyka kostki zgodna ze wzorem istniejącej kostki na utwardzeniach chodnika). 
Wymiar utwardzonego placu to 10,0 x 6,0m. 

 
Warstwy poszerzenia chodnika: 

 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, 
 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 15 cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa 

wg PN-S-96012:1997, 
 podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg PN-S-02205:1998. 
 Obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce 

piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02. 
 

 
Mini-bramki do piłki nożnej 

 
Mała bramka treningowa do gry w piłkę nożną w obiektach sportowych i szkołach. Stalowa 
konstrukcja z rurek o średnicy 32 mm skutecznie chroni przed odkształceniami, jest 
malowana farbą proszkową w kolorze niebieskim. W sprzedaży wraz z polipropylenową 
niebieską siatką. 
 

 
 

 Przykładowe zdjęcie mini-bramki 
Dane techniczne: 

 Materiał: stal (średnica rurek: 32 mm) 
 Wymiary: 115 x 160 cm 
 Głębokość: 65 cm 



 Siatka: polipropylen 
 Oczko siatki: 10 x 10 cm 
 Kolor bramki: niebieski (RAL 5010) 
 Kolor siatki: niebieski 
 Certyfikat bezpieczeństwa B 
 Bramki mocowane do podłoża – kotwienie w fundament 

 
 

Kurtyna wodna (bramka zraszająca) 
 

Zastosowanie: do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach 
ulicznych - ochłoda dla ciała 

 

 
Przykładowe zdjęcie bramki zraszającej 

Dane techniczne: 
 Materiał: aluminium malowane proszkowo 
 Szerokość bramki: 3,45m 
 Profil konstrukcji bramki: 100x100mm 
 Długość części zraszającej: 2,50m 
 Zużycie wody na 1 dyszę: 2,5l/h 
 Dysze w belce i nogach 
 Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych 
 Ilość zraszaczy: 6-10 
 Wyposażona w elektrozawór sterowany czujnikiem temperatury 
 Wyposażenie dodatkowe: zdrój wody pitnej, poidło dla zwierząt 



Bramka dostępna w wersji obsługowej i bezobsługowej. Bramka wykonana z profili 
aluminiowych 100*100 mm malowanych proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5005). 
 

Piłkochwyty 2szt. 
 
Projektuje się na terenie działki lokalizację 2 szt. piłkochwytów. Projektowany piłkochwyt 
oznaczony na planszy zagospodarowania nr 1 o wymiarach 32x5m(H), drugi piłkochwyt o 
wymiarach 24x5m(H). 
Słupy stalowe w rozstawie co 2m, profil słupka okrągły fi-72mm gr. ścianki min. 3,2mm.  
Zastrzały (stężenia) stalowe, profil słupka okrągły fi-72mm gr. ścianki min. 3,2mm.  
Kolor: zielony RAL 6005. Słupy mocowane w stopach fundamentowych wym. 60x60cm, 
na głębokości 100cm(beton B20). Słupy montować w rozstawie co 2,0m.  
Siatka osłonowa: bezwęzłowa wykonana z polipropylenu, oczko: 10 x 10 cm, grubość 
linki: 5 mm, kolor zielony. 
Mocowanie siatki do słupów od strony zewnętrznej za pomocą linek stalowych i  
haczyków teflonowych. 
Przed zamontowaniem dostawca i wykonawca piłkochwytu zobowiązany jest do  
dostarczenia inspektorowi nadzoru atestów na materiały zużyte do wykonania 
przedmiotowych elementów oraz deklarację zgodności wykonanych elementów zgodnie z 
normą EN18800 i EN ISO. 

 
 

Słupek zraszający 
 

Zastosowanie: do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach 
ulicznych - ochłoda dla ciała 

 

 
Przykładowe zdjęcie słupka zraszającego 

 
Dane techniczne: 

 Materiał: aluminium malowane proszkowo 



 Wysokość słupka: 2,0m 
 Profil konstrukcji: 120x120mm 
 Wyposażenie: zraszacze (9szt.), zawór czasowy, zawór główny 
 Zużycie wody na 1 dyszę: 2,5l/h 
 Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych 

 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno –  
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej  i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z 
projektantem. 

 
 
7. INFORMACJA BIOZ 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1.  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie  

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
2.  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  
3.   stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
4.  prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych 
5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników     
6.  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach   
7.  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
9. wymagających użycia materiałów wybuchowych 

   
Materiały wyjściowe: 
- Projekt budowlany; 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500. 
 
Zakres robót: 
a) Roboty rozbiórkowe: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni. 
b) Roboty budowlane: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 25 dni roboczych         
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 125 osobodni. 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania 
a) Roboty na wysokości: 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości 
- potrącenie spadającymi elementami 



- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
b) Prace transportowe 
- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 
- transport gruzu z terenu rozbiórki; 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy   
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości 
c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym; 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   
- nadmierny hałas i wibracje  
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
d) Komunikacja na placu budowy.  
- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju  
zagrożenia: 
a) Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone   

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres 
    zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.  
b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp. 
c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach  
    zewnętrznych budynku.    
d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
    miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych. 
a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli  
    w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów   
    postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw.  
    “ryzykiem zawodowym” na stanowisku  pracy. 
 c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal i tp.) nie  
    przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane  
    mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu  
    na placu budowy. 
b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu  
    przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały  
    pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 



c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w  
    magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach  
    przeznaczonych do realizacji.  
d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane w  
    wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z  
wykonywania robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz  
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji. 
a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący 
    młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.  
b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem  
    (oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
    sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania  linek asekuracyjnych  
    wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.  
c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 
  - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma BHP na 

słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze 
  -  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu 

pionowego. 
d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być  
     podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór  
     budowlany.  
     W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie  
     pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych  
     pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i  
     porządku (potknięcie pracownika). 
e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je  sukcesywnie i na bieżąco  
    na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami.  
    Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do  
    transportu pionowego. 
f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie  
    uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami  
    zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
    pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 
g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem  
    odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk  
    pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości  
    zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
    Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i  
    posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą. 
h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg  
    potrzeb budowy. 
    Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od  
    materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych  
    przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 

 
 
 
 



8. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji terenu nie 
przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną 
wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko przedmiotowej inwestycji. Ze względu na istniejące uwarunkowania 
przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada się, że uciążliwość przedmiotowej 
inwestycji nie będzie przekraczała granic działki, higienę i zdrowie ludzi będzie znikomy, 
a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania prac z 
użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego. 
Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych. 
 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 
- wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych, atestów higienicznych, 
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm, 

- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie , 

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej  i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

–wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z 
projektantem. 
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