SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej (istniejacy
skatepark) w elementy malej architektury w miejscowosci Zagnansk, gmina Zagnansk na
dzialce o nr ewid. 869/7.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Zakres robodt objety niniejszg specyfikacja dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektow wyszczegodlnionych w poz. 1.1.

- niwelacja terenu;

- montaz elementdéw matej architektury;

- pitkochwyty;

- uzupetnienie utwardzenia terenu

- nasadzenia roslinnosci;

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-1
WO.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Gromadzenie odpadow - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktoére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb

postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
Projektowa Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku,

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony  do
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu



pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z ~ prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg S$cieralng, a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Warstwa odsgczajgca -warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty.

Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia sieci zewnetrznych istniejacych i projektowanych;

b) Zabezpieczenia jak w zakresie prac ziemnych;

c) Prace geodezyjne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenie istniejacych 1 przylaczy 1 przewodow mediow przed uszkodzeniem
udarowym;

b) Oznakowanie i zabezpieczenie drogi przewozu materiatu;

2. MATERIALY

Ogolne warunki robot podano w ST-1 WO.
Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg — opisem

technicznym i rysunkami.

Materialy powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddla
wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

- piasek drobny budowlany;

Piasek

Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na podsypke powinien spelnia¢ wymagania
normy BN-87/ 6774-04 ,, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Kruszywo zasypowe:




Do zasypywania wykopow, zwlaszcza w bezposrednim poblizu projektowanych obiektow
budowlanych nalezy uzy¢ kruszywa o frakcji 2-16mm lub pospoéiki.

Warunkowo w wyzszych partiach wykopu mozna uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego
wykopu, bez dodatkow glin, nie zamarznigtego 1 bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia
ro$linna, odpady materiatow budowlanych itp.

Materialy do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane regcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogoélnych. Sprzgt uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu. Zaleca si¢ uzycie koparek gasienicowych.
W celu odwodnienia wykopu przewiduje sig:
Agregaty pompowe typu Al- 81 o parametrach:
Wydajnos¢ wody; 0,0 T 87,0 m31 h Wydajno$¢ powietrza. 0,0 I 34,0 m3 ITh Wysokos¢
tloczenia: 20,0m Silnik elektryczny o mocy 9,5kW;
Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach:
Wydajnos¢ wody: 0,0/16,0 m31h Wysokos¢ podnoszenia 12.5m Silnik elektryczny o mocy
1,5kW"
Do odtworzenia punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachometry;
- niwelatory;
- dalmierze;
- tyczki;
- laty;
- tadmy stalowe, szpilki.

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Do transportu materiatow nalezy uzywac $rodkéw transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialdéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane beda samochody samowyladowawcze — wywrotki. Kazdy $rodek
transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Wywéz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien by¢ prowadzony odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikna¢ trwalych odksztalcen podtoza drogi dojazdowej oraz zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykopy:

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢




zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem  potwierdzonym
przez inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,
nos$nos$ci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy
oraz przydatno$ci gruntu jako materialu dla celow danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robdt ziemnych i
powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami 1 podjetymi decyzjami nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu  wody
gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwo$ci zabezpieczenia §cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami §ciany
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na
$cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng mig¢dzy rozparciem i gabarytem elementéw ukladanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30crn z kazdej strony, w przypadku
fundamentow - po 50 cm kazdej strony.

Odwodnienie wykopu
Na czas prowadzenia robdt ziemnych 1 budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie wykopu.

Zielen:
Wykonanie trawnikow:
-Przekopanie gleby na ggbokosc 20-25cm w gruncie kat.lll zadarnionym 1 w terenie ptaskim z
rozbiciem bryl, zebraniem 1 zlozeniem zanieczyszczeh w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu;
Reczne rozsécielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu;
-Rgczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
Roboty ziemne w terenie
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST-1 WO. Wykonywanie robdt ziemnych moze
nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty
ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysokoSciowym,

projektowanym obiektem,
— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanych obiektow,



— przygotowac teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni,

— wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace.
Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
Roboty betonowe
Prace betoniarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 5 stopni. Mas¢ betonowa
zuzy¢ w czasie 1,5 godziny od jej zarobienia, w wyzszej temperaturze ~ maksymalnie
godzing. Uktadanie mieszanki powinno przebiega¢ w ciggu jednego dnia bez przerw, w
przypadku niskich temperatur nalezy stosowac uszlachetniajagce dodatki do mieszanki oraz
zabezpieczy¢ zabetonowane odcinki matami.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki do betonu lub pompy.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej ( do wysokosci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci
8,0m).
Zaggeszczenie mieszanki nalezy dokona¢ w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw lub
za pomocg zacieraczki mechaniczne;.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i stoncem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg ).
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badafh laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.
Technologia:
a) Drewno o gladkiej powierzchni, impregnowane cisnieniowo i koloryzowane, okraglaki,
potokraglaki ,krawedziaki z zaoblonymi krawedziami. Belki rdzeniowe przygotowano z
drewna z cig¢¢ sanitarnych, bezrdzeniowe - z drewna tartacznego.
Na dzien odbioru wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy impregnacje ci§nieniowg
elementow drewnianych.
Wszystkie elementy drewniane musza by¢ wyszlifowane.
b) Elementy metalowe:
takie jak drazki i porecze, malowane sg proszkowo, co zapewnia wigkszg odpornos¢ na
warunki atmosferyczne, natomiast §lizgi zjezdzalni, wykonane sa z blachy nierdzewne;.
Lancuchy oraz stalowe akcesoria pomocnicze takie jak uchwyty, przeguby i zawiesia:
- wykonane ze stali zwyktej, ocynkowanej (ze wzgledu na nieprzewidywalno$¢ wystapienia
czynnikéw korozyjnych — kwasnych deszczy, kwasnych wyziewow, par 1 dymow
przemystowych —producent  nie udziela gwarancji na powloke galwaniczng tych
podzespotow);
- wykonane ze stali nierdzewnej — w pelni odporne na wymienione wyzej szkodliwe czynniki
1 objete pelna gwarancja.
Wszystkie laczenia, spawy 1 mocowania sg gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne
dla uzytkownikow. Materialy 1 polprodukty uzyte w produkcji posiadajg atesty higieny



wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

c) Elementy =z tworzywa sztucznego wykonane z wysokoudarowego tworzywa
wzmocnionego widknem szklanym, barwionego w masie.

d)Beton

Do mocowania urzadzen w podtozu stosujemy fundament z betonu kl. B-20 przygotowywany
bezposrednio na miejscu montazu.

¢)Gumowe siedzenia

f) Montaz na ocynkowanych kotwach stalowych.

g) Zaproponowane urzadzenie powinny by przeznaczone dla dzieci od 3 do 10 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1 WO.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przewidzianych do wbudowania.

6.1. Roboty pomiarowe

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonanie przedmiotu zamdwienia obowigzuje cena ryczaltowa.
8. ODBIOR RBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 WO.
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robdt oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikaciji.

8.1. Odbior robot ziemnych

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Odbiorowi podlega
ilo§¢ 1 jako$¢ wykonanej niwelacji terenu. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢
przemieszczonych mas ziemnych, plantowania oraz ilo$¢ przemieszczania i transportu gruntu.

8.2. Odbior robot konstrukcyjnych

Sprawdzenie jako$ci robot obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia budowli w planie;

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementows;
- prawidlowo$¢ ulozenia betonu;

8.3. Odbior robot pomiarowych
Odbidr robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



