SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3
MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY NA PLACU SKATEPARK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Zagospodarowanie
terenu przestrzeni publicznej w elementy matej architektury w miejscowosci Zagnansk,
gm. Zagnansk, dziatka nr ewid. 869/7 (teren skateparku).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
- miejscowe utwardzenie terenu z kostki (poszerzenie istniejacego chodnika);
- dostawa i montaz 2 szt. mini-bramek do pitki noznej;
- kurtyna wodna (bramka zraszajaca);
- stlupek zraszajacy;
- pitkochwyty 2szt. (wym. 32x5m, 24x5m);

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 Wymagania ogolne.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-1 Wymagania ogodlne.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-1 Wymagania ogolne.

2.2. Stosowane materiaty

Utwardzenie terenu — uzupelnienie

Planuje si¢ uzupetnienie nawierzchni przy istniejacym chodniku, wykonane z kostki brukowe;j
(wzor 1 kolorystyka kostki zgodna ze wzorem istniejgcej kostki na utwardzeniach chodnika).
Wymiar utwardzonego placu to 10,0 x 6,0m.

Warstwy poszerzenia chodnika:

e 8 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012:1997,

e podioze naturalne zagegszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg PN-S-02205:1998.

e Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce



piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02.

Mini-bramki do pilki noznej

Mata bramka treningowa do gry w pitke¢ nozng w obiektach sportowych i szkotach. Stalowa
konstrukcja z rurek o $rednicy 32 mm skutecznie chroni przed odksztalceniami, jest
malowana farbg proszkowa w kolorze niebieskim. W sprzedazy wraz z polipropylenowsg
niebiesky siatka.

Przyktadowe zdjecie mini-bramki
Dane techniczne:
Materiat: stal (Srednica rurek: 32 mm)
Wymiary: 115 x 160 cm
Giebokos¢: 65 cm
Siatka: polipropylen
Oczko siatki: 10 x 10 cm
Kolor bramki: niebieski (RAL 5010)
Kolor siatki: niebieski
Certyfikat bezpieczenstwa B
Bramki mocowane do podtoza — kotwienie w fundament

Kurtyna wodna (bramka zraszajaca)

Zastosowanie: do uzytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach
ulicznych - ochloda dla ciata
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Przyktadowe zdjecie bramki zraszajgcej

Dane techniczne:

Materiat: aluminium malowane proszkowo

Szeroko$¢ bramki: 3,45m

Profil konstrukcji bramki: 100x100mm

Dhugos$¢ czescei zraszajacej: 2,50m

Zuzycie wody na 1 dysze: 2,51/h

Dysze w belce i nogach

Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych
[lo$¢ zraszaczy: 6-10

Wyposazona w elektrozawdr sterowany czujnikiem temperatury

Wyposazenie dodatkowe: zdr6j wody pitnej, poidto dla zwierzat

Bramka dostgpna w wersji obstlugowej i1 bezobstugowej. Bramka wykonana z profili
aluminiowych 100*100 mm malowanych proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5005).

Pilkochwyty 2szt.

Projektuje si¢ na terenie dzialki lokalizacje 2 szt. pitkochwytow. Projektowany pitkochwyt
oznaczony na planszy zagospodarowania nr 1 o wymiarach 32x5m(H), drugi pitkochwyt o
wymiarach 24x5m(H).

Stupy stalowe w rozstawie co 2m, profil stupka okragly fi-72mm gr. §cianki min. 3,2mm.
Zastrzaly (stezenia) stalowe, profil stupka okragly fi-72mm gr. $cianki min. 3,2mm.

Kolor: zielony RAL 6005. Stupy mocowane w stopach fundamentowych wym. 60x60cm,
na glebokosci 100cm(beton B20). Stupy montowaé w rozstawie co 2,0m.

Siatka ostonowa: bezweztowa wykonana z polipropylenu, oczko: 10 x 10 cm, grubos¢
linki: 5 mm, kolor zielony.



Mocowanie siatki do stlupéw od strony zewnegtrznej za pomocg linek stalowych i
haczykow teflonowych.

Przed zamontowaniem dostawca i1 wykonawca pitkochwytu zobowigzany jest do
dostarczenia inspektorowi nadzoru atestow na materialy zuzyte do wykonania
przedmiotowych elementéw oraz deklaracj¢ zgodnosci wykonanych elementéw zgodnie z
norma EN18800 i EN ISO.

Shupek zraszajacy

Zastosowanie: do uzytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach
ulicznych - ochtoda dla ciata

Przyktadowe zdjecie stupka zraszajgcego

Dane techniczne:
e Material: aluminium malowane proszkowo
o  Wysokos¢ stupka: 2,0m
e Profil konstrukcji: 120x120mm
e Wyposazenie: zraszacze (9szt.), zawor czasowy, zawOr gtowny
e Zuzycie wody na 1 dysze: 2,51/h
e Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 Wymagania ogolne.
4.1. Transport



Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonania zamierzonych robot wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem,
zabrudzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 Wymagania og6lne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot;

5.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-1 Wymagania og6lne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jako$ci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonywania robdt i przedstawi¢ ich wyniki w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i1 jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania robot:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

- poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan ustalonych w ST zostang odrzucone.
Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na
koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidlowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-1 Wymagania ogodlne.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa,
ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Zamawiajagcym.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z umowg z Zamawiajagcym.

1. PN-EN- 1176-7 ,,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji”;

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych;

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844).

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



