
 

 

  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ST-3 
MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PLACU SKATEPARK 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Zagospodarowanie 
terenu przestrzeni publicznej w elementy małej architektury w miejscowości Zagnańsk, 
gm. Zagnańsk, działka nr ewid. 869/7 (teren skateparku). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
-  miejscowe utwardzenie terenu z kostki (poszerzenie istniejącego chodnika); 
-  dostawa i montaż 2 szt. mini-bramek do piłki nożnej; 
- kurtyna wodna (bramka zraszająca); 
- słupek zraszający; 
- piłkochwyty 2szt. (wym. 32x5m, 24x5m); 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podano w ST-1 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-1 Wymagania ogólne. 

 
 

2.2. Stosowane materiały  

Utwardzenie terenu – uzupełnienie 
 
Planuje się uzupełnienie nawierzchni przy istniejącym chodniku, wykonane z kostki brukowej 
(wzór i kolorystyka kostki zgodna ze wzorem istniejącej kostki na utwardzeniach chodnika). 
Wymiar utwardzonego placu to 10,0 x 6,0m. 

 
Warstwy poszerzenia chodnika: 

 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, 
 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 15 cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa 

wg PN-S-96012:1997, 
 podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg PN-S-02205:1998. 
 Obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce 



 

 

piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02. 
 

 
Mini-bramki do piłki nożnej 

 
Mała bramka treningowa do gry w piłkę nożną w obiektach sportowych i szkołach. Stalowa 
konstrukcja z rurek o średnicy 32 mm skutecznie chroni przed odkształceniami, jest 
malowana farbą proszkową w kolorze niebieskim. W sprzedaży wraz z polipropylenową 
niebieską siatką. 
 

 
 

 Przykładowe zdjęcie mini-bramki 
Dane techniczne: 

 Materiał: stal (średnica rurek: 32 mm) 
 Wymiary: 115 x 160 cm 
 Głębokość: 65 cm 
 Siatka: polipropylen 
 Oczko siatki: 10 x 10 cm 
 Kolor bramki: niebieski (RAL 5010) 
 Kolor siatki: niebieski 
 Certyfikat bezpieczeństwa B 
 Bramki mocowane do podłoża – kotwienie w fundament 

 
 

Kurtyna wodna (bramka zraszająca) 
 

Zastosowanie: do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach 
ulicznych - ochłoda dla ciała 

 



 

 

 
Przykładowe zdjęcie bramki zraszającej 

Dane techniczne: 
 Materiał: aluminium malowane proszkowo 
 Szerokość bramki: 3,45m 
 Profil konstrukcji bramki: 100x100mm 
 Długość części zraszającej: 2,50m 
 Zużycie wody na 1 dyszę: 2,5l/h 
 Dysze w belce i nogach 
 Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych 
 Ilość zraszaczy: 6-10 
 Wyposażona w elektrozawór sterowany czujnikiem temperatury 
 Wyposażenie dodatkowe: zdrój wody pitnej, poidło dla zwierząt 

Bramka dostępna w wersji obsługowej i bezobsługowej. Bramka wykonana z profili 
aluminiowych 100*100 mm malowanych proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5005). 
 

Piłkochwyty 2szt. 
 
Projektuje się na terenie działki lokalizację 2 szt. piłkochwytów. Projektowany piłkochwyt 
oznaczony na planszy zagospodarowania nr 1 o wymiarach 32x5m(H), drugi piłkochwyt o 
wymiarach 24x5m(H). 
Słupy stalowe w rozstawie co 2m, profil słupka okrągły fi-72mm gr. ścianki min. 3,2mm.  
Zastrzały (stężenia) stalowe, profil słupka okrągły fi-72mm gr. ścianki min. 3,2mm.  
Kolor: zielony RAL 6005. Słupy mocowane w stopach fundamentowych wym. 60x60cm, 
na głębokości 100cm(beton B20). Słupy montować w rozstawie co 2,0m.  
Siatka osłonowa: bezwęzłowa wykonana z polipropylenu, oczko: 10 x 10 cm, grubość 
linki: 5 mm, kolor zielony. 



 

 

Mocowanie siatki do słupów od strony zewnętrznej za pomocą linek stalowych i  
haczyków teflonowych. 
Przed zamontowaniem dostawca i wykonawca piłkochwytu zobowiązany jest do  
dostarczenia inspektorowi nadzoru atestów na materiały zużyte do wykonania 
przedmiotowych elementów oraz deklarację zgodności wykonanych elementów zgodnie z 
normą EN18800 i EN ISO. 

 
 

Słupek zraszający 
 

Zastosowanie: do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach 
ulicznych - ochłoda dla ciała 

 

 
Przykładowe zdjęcie słupka zraszającego 

 
Dane techniczne: 

 Materiał: aluminium malowane proszkowo 
 Wysokość słupka: 2,0m 
 Profil konstrukcji: 120x120mm 
 Wyposażenie: zraszacze (9szt.), zawór czasowy, zawór główny 
 Zużycie wody na 1 dyszę: 2,5l/h 
 Mocowanie w fundamencie przy wykorzystaniu stopek stalowych ocynkowanych 

 
 

3. SPRZĘT 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-1 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 Wymagania ogólne. 

4.1. Transport 



 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonania zamierzonych robót wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, 
zabrudzeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 Wymagania ogólne. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze 
ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót; 

5.3.  Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 Wymagania ogólne. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót i przedstawić ich wyniki w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Kontrola w czasie wykonywania robót: 
 -  zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
 -  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
 -  poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w ST zostaną odrzucone.   

Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na                
koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku 
nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 Wymagania ogólne. 
7.1. Jednostka obmiarowa  

    Jednostką obmiarową jest sztuka lub komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, 
ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOSĆI 

    Zgodnie z umową z Zamawiającym. 



 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

    Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
1. PN-EN- 1176-7 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji”; 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych; 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844).  
 
 

 Opracował: 
   inż. Krzysztof Oleś 

 


