SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2
ROBOTY ZIEMNE I PRACE GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych i prac geodezyjnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w elementy matej architektury w
miejscowosci Zagnansk, gm. Zagnansk, dziatka nr ewid. 869/7 (teren skateparku).

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych zwigzanych
z budowa obiektow wyszczegdlnionych w poz. 1.1.

- Roboty ziemne

- Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.

- Zasypywanie wykopow.

- Odwodnienie wykopow.

- Badanie gruntu

- Roboty pomiarowe powykonawcze;

Zakres prac geodezyjnych:

1. Prace przygotowawcze - podstawg do opracowania geodezyjnego projektu stanowi
zatwierdzony projekt budowlany;

2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych,
obejmuja:

- ochrona istniejacych na terenie robot znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych;

- dostarczenie (sukcesywnie) szkicOw wyniesienia sytuacyjnego obiektow;

- przekazanie wykazow reperéw roboczych zatozonych na czas budowy;

- niwelacje kontrolne wykonanych etapéw prac budowlanych;

3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - prace te nalezy wykona¢ wg Przepisow
ogbélnych w formie graficznej i na no$nikach cyfrowych. Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i powinna by¢ akceptowana
przez Kierownika Budowy.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specytfikacjg techniczng. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1WO.
Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wylacznie osoba posiadajagca uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.Nr30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.




1.5.0kreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktoéw, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostalo okre§lone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostato okre§lone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i1 wysoko$ciowa) przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektoéw w terenie oraz geodezyjnej obslugi
budowy i montazu konstrukcji 1 zwigzanych z realizacjg urzadzen. Osnowa ta powinna stuzy¢
réwniez do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentow lub urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych, obmiar rob6t w m3 wykopu z wyjatkiem wykopow dla kabli mierzonych w
metrach i kilometrach.

Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drég, kanatéw, rowdw, obmiar w m3.

Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$§ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00
m2 przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w
metrach sze$ciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemi¢ dla wykonania
nasypu za wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy obmiar dokonywany jest w
metrach szesciennych nasypu np. nasyp zap6r ziemnych.

Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania  wykopow.
Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemne;j
liniowej. Korona gdrna - w nasypie, dolna w przekopie.

Plantowanie terenu - wyrOwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez Scigcie wypuktosci i zasypanie wglebien o $redniej wysokosci 1 glebokosci
zasypan nie przekraczajacych 30 cm. Przy odleglosci przemieszczania mas ziemnych do 50
m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy r¢czne;.

Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobyte 7z przekopu Ilub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub rgezne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopow, nasypéw lub odktadow - reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnosciag do +10cm w wykopie lub
przekopie w stosunku do projektu oraz z doktadnoscig + 15 cm na nasypie lub odktadzie.
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypoéw stalych - reczne
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnos$cig dla obrobienia z
grubsza skarp 1 dna wykopdw + 10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypow -+
1+10 cm.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Stopien zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: ID =Pd/Pds




gdzie.
Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z norma
BN-7718931-12[Mg / m3]
Wskaznik roznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko§¢ charakteryzujaca
zageszezalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

1 humus zdjety z terenu

2 grunt wydobyty z wykopow
3 grunt piaszczysty

4 piasek

Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy 1 wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- Paliki drewniane o $rednicy fi  15+20 mm i dlugosci 1,0+ 1,7 m

- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 300mm

- farba chlorokauczukowa lub ftalowa.

- repery
Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢tego 1 bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatlow
budowlanych itp. Materialty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Musza by¢ dostosowane do warunkow gruntowych,
a nie spelniajace wymagan majg by¢ usunigte.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, fadowarka, zageszczarka wibracyjna
inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementow uzbrojenia terenu oraz
reperdw roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ci elementéw uzbrojenia terenu, wykonane beda specjalistycznym
sprzgtem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory pozwoli
na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zar6wno w pracach pomiarowych jak 1 przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TANSPORT

Do przewozu wszelkich materialdéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
stosowane bedg samochody samowytadowcze — wywrotki. Kazdy $rodek transportu winien



by¢ zaakceptowany przez Inwestora.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki og6lne
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST-0 WO. Wykonywanie wykopow moze
nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty
ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1 zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysokoSciowym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,
wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,
oznaczy¢ szerokos$ci wykopow, zarysy skarp itp.,
przygotowac teren poprzez usuni¢cie gruzu i kamieni,
wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
1 nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociggowe nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentow.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. iK.
Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowa¢ w terenie punkty gldwne uzbrojenia
terenu, obiektéw kubaturowych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego
punktu charakterystycznego terenu i dostarczy¢ Inzynierowi Projektu szkic wytyczenia i
wykaz punktow wysoko$ciowych.
Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Projektu. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

5.2.0dspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inwestora i
odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggla obserwacje odspajanego gruntu,

- nalezy zainstalowac¢ bezpieczne zejscia,

- nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.

5.3.Podloze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotno$ci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.
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5.4 Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.




Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie wigkszej
niz 2.0m, a koparka do 4.0 m.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i1 zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor
nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym inwestora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami
sprawujacymi nadzoér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby
byl umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow w
planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, glgbokosci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i
ich nachylenia.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu  wody
gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwo$ci zabezpieczenia §cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomiedzy zabezpieczeniami §ciany
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na
$cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzen swobodna mig¢dzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociagdéw i drenazy- po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i1 budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom
posadowienia Pozostate 30 cm nalezy usunag¢ recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 10cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;.

Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych r¢cznie nalezy:

-Uzywac wilasciwych 1 znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

-Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot.

-Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktorym niedozwolone
jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych

-Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi



skarpy.
-Rozstaw srodkoéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla

umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunig¢cia si¢ mas ziemnych,
-Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla r¢cznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
-Glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki.

-Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac  do
powstawania nieréwnosci.

-Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas zaggszcezania krawedzi nasypow.

-Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
-Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiggu pracy maszyn, Wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

5.5.Wywozy i przywozy ziemi

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przywo6z piasku, zwiru i
brakujacej ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z
w/w czynno$ciami zostang ujete w cenie jednostkowe;.

5.6.Szeroko$¢ wykopu
Zasady okreslenia ilo$ci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.
Nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wynosi¢:
a) pionowe w skatach litych,
b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach zwig¢ztych i bardzo spoistych,
c¢) o nachyleniu 1:1,25 — w gruntach matospoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych wystepujacych w stanach zwartych
1 pétzwartych,
d) onachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich.

5.7. Wyznaczenie punktow wysoko$ciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Projektu.
Punkty i rzgdne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi  okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Rysunkach sg zgodne z
rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera Projektu o wszelkich btgedach
wykrytych w wytyczaniu punktéw glownych tras i reperow roboczych.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych
okreslonych w Rysunkach to powinien niezwlocznie poinformowac o tym Inzyniera projektu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera Projektu.




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich trwate
oznaczenie w trakcie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegajacego
terenu pod zabudowe przewidziang projektem Zagospodarowania Terenu, Projektem
Drogowym, Projektem Zieleni.

5.8. Wyznaczenie potozenia obiektéw
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago polozenie w terenie zgodnie z Rysunkami
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
- Uszkodzenia elementéw wykonczeniowych, stan instalacji.

5.9 Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkoéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdow i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-  gruntowych,
nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robot ziemnych i
powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami 1 podjetymi decyzjami nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.10 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczgciem zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen {np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow
itp.); jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian
obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.11 Zaggszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych
warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami
mechanicznymi -max. 0.4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany rgcznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;,
do naturalnego stopnia zaggszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubo$ci, sposobem recznym lub lekkim
sprz¢tem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczacé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢




sprzetu zageszczajacego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu i
przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zagegszczania wynoszacej

- nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych 1 walowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi
tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wigksza niz Srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

- Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad
gorng krawedz rurociggu nalezy go zasypywaé recznie, z tym, ze grubos$¢ jednorazowo
ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno
nastgpowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli
$ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna
stosowac sprze¢t mechaniczny.

Stopien zageszczenia gruntow pod plyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosi¢
ID> 0,55 Stopien zaggszczenia gruntow pod fundamenty powinien wynosi¢ ID> 0,7.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1 WO.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada
on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w normach.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
wykonywaniu fundamentéw i montazu instalacji,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej, niz co 20 m,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- zaggszczenie,

- wykonanie korytowania.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w Instrukcjach i
Wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

- Nalezy sprawdzi¢ polozenie punktéw gtownych budynku, sieci kanalizacyjne;j,
wodociggowej oraz rurociggow technologicznych.

- Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ punktéw gldwnych na wszystkich zatamaniach pionowych,
poziomych.

- Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calym obszarze budowy.
Wyznaczenie nasypow i wykopdw mozna sprawdzac¢ taSmg i szablonem z poziomnica.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
m’— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki
filtracyjnej, podsypki piaskowo-zwirowej;
m” — dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu;
mb — dla wykonania §cianek szczelnych, rurociggdw.
Za wykonanie przedmiotu zaméwienia obowigzuje cena ryczaltowa.




8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.

Odbioru robodt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jako$¢ wykonanego wykopu, korytowania.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow i
skarp oraz ilo$¢ przemieszczania i transportu gruntu.

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na
podstawie szkicéw 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi Projektu.

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi Projektu komplet
map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo zobowigzany jest do przekazania
wynikéw pomiarow kontrolnych budynku istniejacego w miejscach ustalonych z
Projektantem konstrukc;ji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjantow Programu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
BN-70/8931-05  -Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych

PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
-Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK.
-Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK.
-Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno- wysokosciowe, GUGIK.
-Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r.
Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



