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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE

Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagorskiej w msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk — instalacje energetyczne

[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno
budowlanego wykonawczego dotyczgcego ,Przebudowy drogi gminnej

w ul. Zagérskiej w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie wykonania
podziemnych przewodoéw kablowych instalacji energetycznej do pompowni
Sciekdw sanitarnych i pompowni wod opadowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagérskiej
w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie wykonania podziemnych
przewodow kablowych instalacji energetycznej do pompowni sciekéw
sanitarnych i pompowni wod opadowych i obejmuje:
- wykonanie 2-ch odcinkdéw podziemnych kabli energetycznych
zasilajgcych projektowang pompownie wod opadowych oraz pompownie
Sciekow sanitarnych z istniejgcej napowietrznej sieci energetycznej

niskiego napiecia.

3. Opis stanu projektowanego

W celu zasilania pompowni $ciekow sanitarnych i pompowni wod opadowych
w energie elektryczng zostaty zaprojektowane przewody kablowe ziemne

z podigczeniem do istniejgcej napowietrznej sieci energetycznej niskiego
napiecia zlokalizowanej bezposrednio w pasie drogowym ul. Zagorskiej.
Dlugo$¢ przewodu kablowego ziemnego do pompowni wéd deszczowych
wynosi: 8,5 m (oznaczenie kabla na rys PZT jako el).

Dlugosé przewodu kablowego ziemnego do pompowni $ciekdw sanitarnych
wynosi: 13,0 m (oznaczenie kabla na rys PZT jako e2).

tgczna dtugos¢ przewoddéw kablowych ziemnych wynosi: 21,5 m.



4. Pompownia wéd deszczowych
4.1 Przytgczenie do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

Oddziat Skar zysko-Kamienna
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/1383/2015
wydanymi przez Rejon Energetyczny Kielce z dnia 16.06.2015 r. budowa przez
PGE Dystrybucja S.A., przylacza YAKXs 4x35mm? oraz ztgcza kablowo-
pomiarowego zabudowanego obok istniejgcego stupa linii NN dokonywana
bedzie na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej, ktorg inwestor podpisze w okresie waznosci warunkow
przylaczenia.
Moc okreslona w warunkach przytgczenia wynosi 17,0 kW - pompownia wéd
deszczowych. Zabezpieczenie gtdowne - tréjfazowy wytgcznik nadmiarowo-
prgdowy o charakterystyce "C" 32 A. Do pomiaru zuzytej energii elektrycznej
zastosowano bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400 V zamontowany
na tablicy TL-3/f. Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcej
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczalnego bedg zaciski na listwie
zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Zasilanie skrzynki tj. szafy sterowniczej E1 dla pompowni wod deszczowych
wykonaé kablem ziemnym oznaczonym na rys PZT jako e1-YKY 5x16 mm?,

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez

zastosowanie urzadzen wykonanych w |l klasie ochronnos$ci oraz samoczynne

szybkie wylaczenie zasilania.

Wyposazenie skrzynki sterowniczej pompowni wg. DTR.

Trase kabla wrysowano na mapie do celow projektowych.

Przy ukfadaniu kabla zachowa¢ promien zgiecia nie mniejszy niz 20 srednic
kabla. Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 1,0m liczgc od poziomu gory rury
ostonowej do poziomu terenu. Kable utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem

1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.



Kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych wypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 0,1 m. Utozony kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co
najmniej 0,1 m, nastepnie warstwg piasku o grubosci co najmniej 0, 15m, a
nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosié, co najmniej 0,25 m. Caly wykop nalezy zasypac
piaskiem z zageszczeniem. Wykopy wykonac recznie i mechanicznie. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach (jezeli
wystepujg) i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur ostonowych, itp.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) sprawdzenie linii kablowej,
b) sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
C) pomiar oporu izolaciji,

Linie kablowg nalezy uzna¢ za nadajgcg sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan

sg dodatnie.

4.2 Opis sterowania pompowni wod deszczowych
4.2.1 Obudowa szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe zewnetrzng metalowa,
malowang proszkowo, kolor RAL 7035, IP55, ocieplong o wymiarach min.
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole
betonowym.
W zewnetrznej w/w obudowie metalowej tj. szafie sterowniczej oznaczonej na
rysunku PZT jako E1 wewnatrz zabudowane bedg trzy ponizej wymienione
obudowy wewnetrzne metalowe:

» szafa sitowa — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafa sterownicza — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65



» szafka akumulatoréw — dostosowana do wielko$ci akumulatorow
Na drzwiach rozdzielnicy wewnetrznej zamontowane bedg: sterownik PLC,
przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, wytgcznik gtowny, gniazdo
230 V AC.

4.2.2. Sterowanie i sygnalizacja

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.
Zapewnia on prace automatyczng pompowni, pomiar wysokosci cieczy za
pomocg sondy hydrostatycznej (0-4mH,0, 4-20mA), naprzemienng prace
pomp, mozliwos¢ ustawienia wysokosci zatgczania i wytgczania pomp, pomiar
czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp, historie alarméw, automatyczne przejecie
pracy przez kolejng pompe w przypadku awarii pompy pracujace;j.

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym prace przejmujg ptywki:
suchobiegu i przelewu.

Mozliwos¢ pracy pompy w trybie automatycznym, recznym oraz mozliwos¢

odstawienia pomp.

4.2.3. Wyposazenie szaf sterowniczych
. Modem CellBox U-3
Sterownik S71200 CPU 1214C, 3Al, RS232 Modbus RTU, 22Dl
10DO RLY
. Panel LCD KP-300

. Antena GSM wandaloodporna

. Ogranicznik przepie¢ kl. B+C/4

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ analogowych zewnetrznych UZ-2L

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ cyfrowych zewnetrznych 24VDC

. Ogranicznik przepie¢ dla cewek stycznikéw i przekaznikow

. Separator dla wejs¢ analogowych

. Wyltgcznik roznicowoprgdowy dla kazdej pompy, uktadu sterowania
oraz gniazd serwisowych

* Sonda hydrostatyczna SG 25S (0-4my20, 4-20mA,)

e Sygnalizatory ptywakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC

* Przelgcznik Sieé-0-Agregat 4 polowy



Wyltgcznik gtowny
Przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp oraz dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym
Przyciski Start-stop dla kazdej z pomp

zabezpieczenie nadprgdowe dla poszczegolnych obwodow szafy
zasilajaco-sterowniczej

Wyltgczniki silnikowe dla kazdej pomp

Czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF

Rozruch bezposredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany w 3
fazach

Styczniki gitdwne pomp

Ogrzewanie szaf termostatem z grzatkg 100 W ( 3 sztuki ) osobno dla
szafy sitowej, sterowniczej i akumulatorowe;j

Gn. serwisowe 400 V AC

Gn. serwisowe 230 V AC

Gn. serwisowe 24 V AC

Wityka agregatu 32A 5P 400VAC zewnetrzna

Sygnalizator zewnetrzny optyczno - dzwiekowy z odigczeniem dzwieku
zas. 24VDC

Wylgcznik krancowy szafy oraz komory pompowni

Przycisk spompowania ponizej suchobiegu

Zasilacz buforowy 5 A 24 V DC z sygnalizacjg awarii

Akumulatory zelowe 2x45 A 12 V DC zabudowane w ogrzewanej
obudowie

Przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20 mA do pomiaru pragdu pomp, dla
kazdej z pomp

Amperomierz natablicowy dla kazdej z pomp, przecigzenie x6

Woltomierz natablicowy z przetgcznikiem faz.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym (stycznik, automat
zmierzchowy, reczne zatgczenie oswietlenia)

Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego

Oswietlenie szafy sterowniczej



. Przekazniki pomocnicze

. Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy.

4.2.4. Monitoring pompowni
Szafe nalezy wpig¢ do systemu monitoringu zarzadcy sieci kanalizacji

deszczowe).

Uwaga:

Powyzszy opis charakterystyki technicznej systemu sterowania zestawu
pompowni wod opadowych jest wykonany na podstawie systemu sterowania
dla dobranej pompowni przedstawionej w projekcie branzowym cze$¢ sanitarna
— przepompownie. Do wykonania powyzej opisanego systemu sterowania
pompownig dopuszcza sie stosowanie rownowaznych materiatow i produktéw

lecz o takich samych parametrach technicznych.

4.3. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat llosé
1. | Kabel YKY 5x16mm? 0,6/1kV 85m -
trasa

2. Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubos¢ 0,4-0,6mm | 9 m
niebieska

3. Rura ostonowa np. SRS 110 Arot lub réwnowazna o tych samych | 8 m
parametrach

4. Rura ostonowa np. DVR @75 Arot lub réwnowazna o tych samych | 1 m
parametrach

5. Uziom pretowy 3m 5 szt.

6. Bednarka ocynk. 30 x 5 5m

7. Oznaczniki kablowe 2 szt.

8. Szafa sterownicza wg. DTR. 1 kpl.

Sprawdzit: Projektowat:



5. Pompownia $ciekow sanitarnych

5.1 Przytaczenie do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

Oddziat Skar zysko-Kamienna

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/1384/2015
wydanymi przez Rejon Energetyczny Kielce z dnia 16.06.2015 r. budowa przez
PGE Dystrybucja S.A., przytagcza YAKXs 4x35mm? oraz ztgcza kablowo-
pomiarowego zabudowanego obok istniejgcego stupa linii NN dokonywana
bedzie na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej, ktérg inwestor podpisze w okresie waznosci warunkow
przytaczenia.

Moc okreslona w warunkach przytgczenia wynosi 7,0 kW - pompownia sciekow
sanitarnych. Zabezpieczenie gtdwne - trojfazowy wytgcznik nadmiarowo-
pragdowy o charakterystyce "C" 16 A. Do pomiaru zuzytej energii elektrycznej
zastosowano bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400 V zamontowany
na tablicy TL-3/f. Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcej
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczalnego bedg zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Zasilanie skrzynki tj. szafy sterowniczej E2 dla pompowni sciekow sanitarnych
wykonaé kablem ziemnym oznaczonym na rys PZT jako e2 - YKY 5x10 mm?.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez

zastosowanie urzadzen wykonanych w Il klasie ochronnos$ci oraz samoczynne

szybkie wylgczenie zasilania.

Wyposazenie skrzynki sterowniczej pompowni wg. DTR.

Trase kabla wrysowano na mapie do celéw projektowych.

Przy ukfadaniu kabla zachowa¢ promien zgiecia nie mniejszy niz 20 srednic
kabla. Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 1,0m liczgc od poziomu gory rury
ostonowej do poziomu terenu. Kable utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem

1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.



Kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych wypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 0,1 m. Utozony kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co
najmniej 0,1 m, nastepnie warstwg piasku o grubosci co najmniej 0, 15m, a
nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosié, co najmniej 0,25 m. Caly wykop nalezy zasypac
piaskiem z zageszczeniem. Wykopy wykonac recznie i mechanicznie. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach (jezeli
wystepujg) i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur ostonowych, itp.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

d) sprawdzenie linii kablowej,
e) sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
f) pomiar oporu izolaciji,

Linie kablowg nalezy uzna¢ za nadajgcg sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan

sg dodatnie.

5.2. Opis sterowania pompowni  $ciekéw sanitarnych
5.2.1. Obudowa szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe zewnetrzng metalowa,
malowang proszkowo, kolor RAL 7035, IP55, ocieplong o wymiarach min.
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole
betonowym.
W zewnetrznej w/w obudowie metalowej tj. szafie sterowniczej oznaczonej na
rysunku PZT jako E2 wewnatrz zabudowane bedg trzy ponizej wymienione
obudowy wewnetrzne metalowe:

» szafa sitowa — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafa sterownicza — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65



» szafka akumulatoréw — dostosowana do wielko$ci akumulatorow
Na drzwiach rozdzielnicy wewnetrznej zamontowane bedg: sterownik PLC,
przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, wytgcznik gtowny, gniazdo
230 V AC.

5.2.2. Sterowanie i sygnalizacja

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.
Zapewnia on prace automatyczng pompowni, pomiar wysokosci cieczy za
pomocg sondy hydrostatycznej (0-4mH,0, 4-20mA), naprzemienng prace
pomp, mozliwos¢ ustawienia wysokosci zatgczania i wytgczania pomp, pomiar
czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp, historie alarméw, automatyczne przejecie
pracy przez kolejng pompe w przypadku awarii pompy pracujace;j.

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym prace przejmujg ptywki:
suchobiegu i przelewu.

Mozliwos¢ pracy pompy w trybie automatycznym, recznym oraz mozliwos¢

odstawienia pomp.

5.2.3. Wyposazenie szaf sterowniczych
. Modem CellBox U-3
Sterownik S71200 CPU 1214C , 3Al, RS232 Modbus RTU, 22DI,
10DO RLY
. Panel LCD KP-300

. Antena GSM wandaloodporna

. Ogranicznik przepie¢ kl. B+C/4

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ analogowych zewnetrznych UZ-2L

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ cyfrowych zewnetrznych 24 V DC

. Ogranicznik przepie¢ dla cewek stycznikéw i przekaznikow

. Separator dla wejs¢ analogowych

. Wyltgcznik roznicowoprgdowy dla kazdej pompy, uktadu sterowania
oraz gniazd serwisowych

* Sonda hydrostatyczna SG 25S (0-4my20, 4-20mA,)

e Sygnalizatory ptywakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC

* Przelgcznik Sieé-0-Agregat 4 polowy



Wyltgcznik gtowny
Przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp oraz dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym
Przyciski Start-stop dla kazdej z pomp

zabezpieczenie nadprgdowe dla poszczegolnych obwodow szafy
zasilajaco-sterowniczej

Wyltgczniki silnikowe dla kazdej pomp

Czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF

Rozruch bezposredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany w 3
fazach

Styczniki gitdwne pomp

Ogrzewanie szaf termostatem z grzatkg 100 W ( 3 sztuki ) osobno dla
szafy sitowej, sterowniczej i akumulatorowe;j

Gn. serwisowe 400 V AC

Gn. serwisowe 230 V AC

Gn. serwisowe 24 V AC

Wityka agregatu 32 A 5P 400 V AC zewnetrzna

Sygnalizator zewnetrzny optyczno - dzwiekowy z odigczeniem dzwieku
zas.24V DC

Wylgcznik krancowy szafy oraz komory pompowni

Przycisk spompowania ponizej suchobiegu

Zasilacz buforowy 5A 24 V DC z sygnalizacjg awarii

Akumulatory zelowe 2x45 A 12 V DC zabudowane w ogrzewanej
obudowie

Przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20 mA do pomiaru pragdu pomp, dla
kazdej z pomp

Amperomierz natablicowy dla kazdej z pomp, przecigzenie x 6

Woltomierz natablicowy z przetgcznikiem faz.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym (stycznik, automat,
zmierzchowy, reczne zatgczenie oswietlenia)

Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego

Oswietlenie szafy sterowniczej



Przekazniki pomocnicze

Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy.

5.2.4. Monitoring pompowni

Szafe nalezy wpig€ do istniejgcego systemu monitoringu w Wodociggach

Kieleckich.

Uwaga:

Powyzszy opis charakterystyki technicznej systemu sterowania zestawu

pompowni sciekdw sanitarnych jest wykonany na podstawie systemu

sterowania dla dobranej pompowni przedstawionej w projekcie branzowym

czesc¢ sanitarna — przepompownie. Do wykonania powyzej opisanego systemu

sterowania pompownig dopuszcza sie stosowanie rownowaznych materiatow i

produktow lecz o takich samych parametrach technicznych.

5.3. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat llosé
1. | Kabel YKY 5x10mm? 0,6/1kV 13 m
trasa

2. Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubos¢ 0,4-0,6mm | 9 m
niebieska

3. Rura ostonowa np. SRS 110 Arot lub réwnowazna o tych samych | 8 m
parametrach

4. Rura ostonowa np. DVR @75 Arot lub réwnowazna o tych samych | 5 m
parametrach

5. Uziom pretowy 3m 5 szt.

6. Bednarka ocynk. 30 x 5 5m

7. Oznaczniki kablowe 2 szt.

8. Szafa sterownicza wg. DTR. 1 kpl.

Sprawdzit: Projektowat:




6. Uwagi przy realizacji zasilania energetycznegod o pompowni KS i KD
Zleci¢ wyznaczenie trasy linii elektroenergetycznej jednostce geodezyjnej

* Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg trasy linii elektroenergetycznej

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

bhp

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje

W usytuowaniu poszczegolnych i wszystkich przewoddw i urzgdzen

instalacyjnych oraz, czy zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i

przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny by¢ okreslone i

zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych

normy i przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub

pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac sie z inspektorem

nadzoru / inwestorem.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespot pracownikow

wykwalifikowanych posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy maszyn i

urzgdzen elektrycznych, BHP i p.poz.. Wykonawce realizujgcego budowe wg

niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wlasnym

zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogty byc

omowione w tym projekcie.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

normami, katalogami i rozwigzaniami typowymi. Przy wykonywaniu robét

elektrycznych stosowac¢ materialy oraz urzgdzenia posiadajgce certyfikaty na

znak bezpieczenstwa i zgodnosci z polskimi normami.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow izolacji przewoddw i opornosci

uziemien, ciggtosci potgczen gtéwnych i przewoddw ochronnych.

Wyniki pomiarow zaprotokotowac i przekaza¢ inwestorowi.

Sprawdzit: Projektowat:



ll. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagoérskiej w msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk — instalacje energetyczne

1. Zakres robot:
Wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagdrskiej w msc. Jaworze gmina
Zagnansk” w zakresie wykonania podziemnych przewodow kablowych instalacji
energetycznej do pompowni $ciekow sanitarnych i pompowni wod opadowych.
Kolejno$¢ wykonywania czynnosci:

- wyznaczenia geodezyjne

- wykopy reczne i mechaniczne

- zabudowa skrzynek sterowniczych dla pompowni

- uktadanie kabli w wykopie

- naktadanie rur ostonowych

- podigczenia elektryczne

2. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ztgcze kablowo-pomiarowe

- istniejgce uzbrojenie tereny

- prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia na urzadzeniach
znajdujgcych sie pod napieciem; prace nalezy wykona¢ na urzadzeniach catkowicie
wyltgczonych spod napiecia z przygotowaniem strefy pracy — uziemieniem,
wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich wyst  epowania

Roboty ziemne; zasypanie w wykopach, urazy w wykopach, ostre wystajgce
krawedzie, spadajgce przedmioty:

* Przemieszczajgce sie maszyny i inne urzgdzenia

¢ Ruchome czesci maszyn i ich oprzyrzagdowania

» Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
» Potozenie stanowiska pracy roznym od powierzchni otoczenia

« Qgraniczone waskie przestrzenie, dojscia, podejscia

* Przemieszczajgce sie maszyny i inne urzgdzenia

MALE RYZYKO

Montaz konstrukcji na stupie nN; ostre wystajgce krawedzie, spadajgce przedmioty:
* Ostre wystajgce elementy: ostrza, ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
» Potozenie stanowiska pracy roznym od powierzchni otoczenia

« Sliskie nieréwne powierzchnie

e Spadajgce przedmioty

MALE RYZYKO

Prace na wysokosci; upadek, urazy, skaleczenia:

* Naruszenie konstrukcji

* Spadajgce przedmioty

« Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
MALE RYZYKO



Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenh:

» Teren budowy lub robot jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym

« Przejscia i strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym

« Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogradza sie balustradami

» Skiadowanie materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen

» Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione

» Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

» Gdy w miejscach wykonywania roboét Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne

3. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespot pracownikow
wykwalifikowanych posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu.
Brygadzista ma obowigzek przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP na
stanowisku pracy.

Przez caty czas wykonywania prac pracownicy powinni uzywac kaski ochronne.
Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia pracownikéw sg w obowigzkach i kompetencji podwykonawcéw i jego stuzb
bhp oraz nadzoru. Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe oraz zapoznaé¢ pracownikow z ryzykiem.
Kierownik robaét z firm podwykonawczych:

e zapewni udzielenie pracownikom instruktazu

» ustali kolejno$¢ wykonywania zadan

e zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach
Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

A) SRODKI ORGANIZACYJINE — NADZOR

KIEROWNIK BUDOWY

Kierownik budowy odpowiada za:

* koordynacje prac

« kontakty z inwestorem

e organizacje dostaw materialow i sprzetu



e organizacje prac zgodng z przepisami i zasadami bhp
« ustala wymagania bhp i ppoz. dla podwykonawcéw

KOORDYNATOR DS. BHP

Koordynator ds. bhp odpowiada za:

« kontrole wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i zarzgdzeniami
generalnego wykonawcy

B) INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczegolnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg. instrukcji
opracowanych i wdrozonych w firmach wykonujacych roboty, w ktérych bedzie
okreslone:

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

« rodzaje srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

SRODKI TECHNICZNE

Kazdy podwykonawca w trakcie prac szczegolnie niebezpiecznych zabezpieczy srodki
techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ppoz.,
normami standardami technicznymi oraz bedzie stosowat ,hajlepszg dostepnag
technike”. Przed przystgpieniem do pracy dokona ocene ryzyka wystgpienia
zagrozenia wg. obowigzujgcych standardow. Bedzie dgzyt do minimalizacji zagrozenia
wystgpienia wypadku.

4. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i odpowiednio oznakowanym.

5. TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
Straz Pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku.

6. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje

W usytuowaniu poszczegolnych i wszystkich przewoddw i urzadzen instalacyjnych
oraz, ze zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne
lub ukryte elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed
montazem.

Opracowat:
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