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CZĘŚĆ I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

I. Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania   

2. Podstawa opracowania  

3. Cel opracowania  

4. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu  

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania terenu  

6. Informacje dodatkowe  
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO  
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                       

gmina Zagna ńsk” 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczącego  

„Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest : 

- Umowa pomiędzy Firmą Projektowo Budowlaną „ECO – PROJEKT”   

  Grabki Duże 89/7, 28 – 225 Szydłów a Gminą Zagnańsk 

- Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w skali 1 : 500. 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- Ustalenia z Inwestorem 

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie  

- Normy i przepisy do projektowania  

- Warunki techniczne 
  

3. Cel opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk”. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej wraz z wykonaniem 

zjazdów indywidualnych, poboczy, chodnika, barier ochronnych    

- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wewnętrznej tj. ul. Zagórskiej  

z drogą powiatową nr 0297T   

- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami, wpustami ulicznymi i 

pompownią wód deszczowych  

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze studniami i pompownią ścieków 

sanitarnych 

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem  



  
 

- przebudowa odcinka sieci gazowej w zakresie obniżenia niwelety 

istniejącej sieci gazowej pod projektowanym przepustem fi 50 w obrębie 

skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą powiatową nr 0297T oraz 

zabezpieczenie sieci gazowej pod przebudowywanymi zjazdami 

indywidualnymi z kostki  

- wykonanie 2-ch odcinków podziemnych kabli energetycznych 

zasilających projektowaną pompownię wód opadowych oraz pompownię 

ścieków sanitarnych z istniejącej napowietrznej sieci energetycznej. 

4. Opis stanu istniej ącego zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Świętokrzyskim powiat  

Kielce w obrębie gminy Zagnańsk na terenie msc. Jaworze.  

Droga gminna tj. ul. Zagórska w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego posiada oznaczenie KDW1- droga wewnętrzna.  

Droga obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i posiada status drogi 

wewnętrznej niepublicznej, ponadto ul. Zagórska jest drogą tzw. „ślepą” i nie ma 

charakteru przelotowego czyli posiada tylko jednostronne połączenie z drogą 

publiczną powiatową nr 0297T oznaczoną w miejscowy planie symbolem         

KD-L – droga publiczna klasy lokalnej.  

Przedmiotowy teren na którym zaplanowano wykonanie w/w inwestycji   

w zakresie przebudowy ul. Zagórskiej jest położony na terenach zabudowy  

oznaczonych w miejscowym planie symbolem MN1 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej gdzie znajdują się budynki mieszkalne 

jednorodzinne wolnostojące i budynki gospodarcze, ponadto występują tereny 

zielone oraz droga publiczna powiatowa nr 0297T posiadająca nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości około 5,0 m, obustronne pobocza gruntowe i rowy 

otwarte trawiaste.  

Istniejąca droga tj. ul. Zagórska posiada nawierzchnię żwirową o szerokości 

około 3,7 m, pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne na sąsiadujące 

prywatne działki.   

W pasie drogowym drogi gminnej oraz w obrębie skrzyżowania z drogą 

powiatową występuje uzbrojenie w postaci sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowej, sieci gazowej, napowietrznej i podziemnej sieci energetycznej. 



  
 

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania teren u. 

5.1 Droga 

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi gminnej wewnętrznej 

niepublicznej tj. ul. Zagórskiej oznaczonej w miejscowym planie symbolem 

KDW1 pełniącej funkcję dojazdu do budynków mieszkalnych z uzyskaniem 

parametrów drogi jako jednojezdniowej, dwupasowych, dwukierunkowej  

w zakresie wykonania pełnej konstrukcji podbudowy z kruszywa i nawierzchni  

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.  

Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku nr 1 od km 0+000 do  

km 0+196 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T do końca pasa 

drogowego oraz przebudowę na odcinku nr 2 drogi bocznej od km 0+000  

do km 0+032 tj. od skrzyżowania w km 0+169,71odcinka drogi nr 1 do końca 

pasa drogowego. 

Łączna długość przebudowywanej nawierzchni drogi ul. Zagórskiej  

w msc. Jaworze wynosi 228,0 m.      

Na odcinku nr 1 drogi w ul. Zagórskiej będzie wykonana nawierzchnia o spadku 

jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m, natomiast na 

odcinku nr 2 bocznym drogi ul. Zagórskiej będzie wykonana nawierzchnia  

o spadku jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. 

Wzdłuż odcinka drogi nr 1 ul. Zagórskiej od km 0+000 do km 0+165,5 po prawej 

stronie drogi będzie wykonany chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa. 

W ciągu przedmiotowego chodnika będą przebudowane zjazdy indywidualne  

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm posadowionej 

na podbudowie z kruszywa.   

Na pozostałym odcinku drogi odcinka nr 1 i nr 2 gdzie nie występuje chodnik 

pobocza oraz zjazdy indywidualne będą utwardzone warstwą kruszywa. 

Na całej długości drogi ul. Zagórskiej obustronne obramowanie nawierzchni 

jezdni z kostki wykonać z krawężników betonowych 15/30, natomiast za 

chodnikiem i zjazdami z kostki będą wykonane obrzeża betonowe 8/30.  

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T oraz w ciągu  

ul. Zagórskiej na połączeniu odcinka nr 1 z odcinkiem nr 2 drogi bocznej na 

połączeniach nawierzchni zaprojektowano połączenia łuków wewnętrznych 



  
 

wyokrąglone łukami kołowymi promieniem o wartości R-6m.  

Dodatkowo w ul. Zagórskiej na odcinku drogi nr 1 po lewej stronie od km 0+012 

do km 0+191 na długości 179 m poza pasem jezdni w obrębie pasa drogowego 

zostanie wykonane umocnienie skarpy z zastosowaniem płyt ażurowych 

betonowych prefabrykowanych. 

Również w ul. Zagórskiej na odcinku drogi bocznej nr 2 po lewej stronie od  

km 0+004 do km 0+033,5 na długości 29,5 m poza pasem jezdni w obrębie 

pasa drogowego zostanie wykonane umocnienie pobocza i dodatkowo skarpy  

z zastosowaniem płyt ażurowych betonowych prefabrykowanych.  

Ponadto po prawej stronie na tym samym odcinku od km 0+004 do km 0+033,5 

na długości 29,5 m zostanie umocnione pobocze płytami ażurowymi 

prefabrykowanymi betonowymi, za poboczem zostanie wykonana ochronna 

bariera sprężysta stalowa energochłonna, następnie ubezpieczenie skarpy na 

całej wysokości z płyt betonowych ażurowych prefabrykowanych, natomiast               

u podstawy dołu ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany ściek z korytek 

betonowych prefabrykowanych posadowionych na podbudowie z betonu oraz 

kruszywa.   

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T w pasie drogowym drogi 

gminnej tj. w km 0+002,35 ul. Zagórskiej zostanie wykonany przepust z 

tworzywa o średnicy fi 50 i długości 15,0 m posadowiony na podbudowie z 

kruszywa, przyczółkami przepustu będą wykonane w formie ścianek czołowych 

betonowych zbrojonych. 
  

5.2 Kanalizacja sanitarna  

W obrębie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz PE celem 

perspektywicznego odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Zagórskiej do istniejącej studzienki kanalizacji 

sanitarnej o rzędnych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejącym kolektorze 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 położonym powyżej w pasie 

drogowym drogi gminnej w obrębie skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą 

powiatową nr 0297T. 

 



  
 

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 będzie grawitacyjnie sprowadzał ścieki 

sanitarne do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie pasa 

drogowego ul. Zagórskiej, następnie z uwagi na występujące różnice wysokości 

terenu po między projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej 

pompowni ścieków do odbiornika będzie zaprojektowana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 90.  

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni 

rewizyjnych do granicy pasa drogowego z prywatnymi działkami zostały 

zaprojektowane podejścia sieci kanalizacji z rur PVC fi 160 i PVC fi 200 pod 

wykonanie perspektywicznych przyłączy kanalizacji sanitarnych przez 

właścicieli poszczególnych działek. Miejsca podejść kanalizacji sanitarnej pod 

perspektywiczne przyłącza kanalizacji sanitarnej uzgodniono z właścicielami 

działek, końce rur na podejściach zostaną zaślepione deklami.  

Ewentualna późniejsza realizacja przyłączy kanalizacji sanitarnych na odcinku 

od granicy pasa drogowego do budynków mieszkalnych będą realizowane 

przez właścicieli poszczególnych działek według odrębnych opracowań 

projektowych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach 

załamania trasy, zmiany spadku kanału i projektowanych podejść pod 

perspektywiczne przykanaliki zostaną wykonane studnie rewizyjne żelbetowe  

fi 1200, natomiast przed włączeniem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do 

odbiornika przewidziano wykonanie studzienki rozprężnej z tworzywa fi 1000. 

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni ścieków sanitariów jako gotowe kompletne urządzenie  

w obudowie ze studni polimerobetonowej z instalacjami, osprzętem, szafą 

sterowniczą i wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.   

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane poprzez 

zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   



  
 

Przed pompownią ścieków przewidziano wykonanie zasuwy nożowej DN 250 

oraz separatora w studni żelbetowej fi 1200. 

Długości projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : 

- rura PVC – Ø250– dł. 171,32 m 

- rura PVC – Ø200– dł. 26,80 m 

- rura PVC – Ø160– dł.  16,50 m ( 4 szt podejść pod perspektywiczne 

  przykanaliki kanalizacji sanitarnej ) 

- rura PVC – Ø200– dł.  30,0 m ( 9 szt podejść pod perspektywiczne 

  przykanaliki kanalizacji sanitarnej ) 

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej : 

- rura PE – Ø90– dł. 33,59 m 

Łączna długość projektowanego kanału KS wraz z podejściami pod 

perspektywiczne przykanaliki wynosi: 278,21 m 
 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1200 – 14 kpl 

Komora zasuwy z zasuwą nożową fi 250 w studni żelbetowej Ø1200 – 1 kpl 

Separator w studni żelbetowej Ø1200– 1 kpl 

Studnia rozprężna PE Ø1000 – 1 kpl 

Pompownia ścieków sanitarnych w studni polimerobetonowej fi 1500 – 1 kpl 
  

5.3 Kanalizacja deszczowa 

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagórskiej zostanie wykonana sieć 

kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz 

PE celem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego ul. Zagórskiej 

przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie 

drogowym drogi gminnej do istniejącego odcinka rowu przebiegającego również 

przez pas drogowy drogi gminnej.   

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 będzie grawitacyjnie sprowadzał wody 

opadowe do projektowanej pompowni wód opadowych zlokalizowanej w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.  

Następnie z uwagi na występujące różnice wysokości terenu po między 

projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem istniejącego rowu 



  
 

do którego przewidziano odprowadzenie wód opadowych, na odcinku od 

projektowanej pompowni wód opadowych do odbiornika będzie zaprojektowana 

sieć kanalizacji deszczowej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 225.  

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscach 

załamania trasy, zmiany spadku kanału oraz podłączenia wpustów 

deszczowych zostaną wykonane studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200 oraz                  

fi 1000, natomiast przed włączeniem kanalizacji deszczowej ciśnieniowej do 

projektowanego przepustu fi 50 przewidziano wykonanie studzienki             

rozprężnej żelbetowej fi 1000. 

Do odbioru wód opadowych z nawierzchni drogi ul. Zagórskiej zostaną 

zastosowane wpusty deszczowe fi 500 z osadnikiem z elementów żelbetowych 

prefabrykowanych połączonych ze studniami rewizyjnymi rurami PVC fi 200. 

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni wód opadowych jako gotowe kompletne urządzenie w obudowie ze 

studni betonowej zbrojonej z instalacjami, osprzętem, szafą sterowniczą i 

wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.   

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane poprzez 

zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   

Długości projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej : 

- rura PVC – Ø315– dł. 142,46 m 

- rura PVC – Ø250– dł. 56,70 m 

Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej : 

- rura PE – Ø225 – dł. 24,99 m 

Łączna długość projektowanego kanału KD wynosi: 224,15 m 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1000 – 9 kpl 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1200 – 1 kpl  

Studnia rozprężna żelbetowa Ø1000 – 1 kpl 

Studnia rewizyjna włączeniowa żelbetowa fi 1200 na przepuście  – 1 kpl  

Wpusty deszczowe Ø500 wraz z rurami PVC Ø200 łączącymi wpusty ze  

studniami rewizyjnymi – 10 kpl 

Pompownia wód opadowych w studni żelbetowej fi 2500 – 1 kpl 



  
 

5.4 Sieć wodoci ągowa 

W związku z wymogami technicznymi Wodociągów Kieleckich w zakresie 

prowadzenia eksploatacji pompowni ścieków sanitarnych zaprojektowano 

odcinek sieci wodociągowej z rur PE fi 110 wraz z hydrantem nadziemnym 

p.poż fi 80 zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej pompowni ścieków 

sanitarnych. Projektowany odcinek sieci wodociągowej zostanie włączony do 

istniejącej sieci wodociągowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym              

ul. Zagórskiej. 

Długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej PE fi 110 wynosi 5,12 m. 
 

5.5 Przebudowa sieci gazowej 

W związku z projektowanym przepustem fi 50 pod przebudowywaną drogą 

gminną tj. ul. Zagórską wystąpiła kolizja z istniejącą siecią gazową PE fi 40. 

Zakres przebudowy sieci gazowej PE fi 40 będzie polegał na obniżeniu niwelety 

rzędnej posadowienia kolidującego odcinka sieci gazowej w stosunku do 

projektowanej rzędnej dna posadowienia przepustu fi 50, lecz bez zmiany 

dotychczasowej trasy przebiegu gazociągu. 

Przebudowany odcinek sieci gazowej PE fi 40 pod projektowanym przepustem 

drogowym zostanie zabezpieczony rurą osłonową PE fi 90.  

Długość odcinka sieci gazowej PE fi 40 do przebudowy wynosi 5,72 m. 

Dodatkowo na przebudowywanych zjazdach indywidualnych z kostki brukowej 

na sieci gazowej PE fi 40 zostaną założone 4 szt rur osłonowych dwudzielnych  

z tworzywa o średnicy fi 110. 
  

5.6 Sieć zasilania energetycznego pompowni ścieków sanitarnych oraz 

      pompowni wód opadowych 

W celu zasilania pompowni ścieków sanitarnych i pompowni wód opadowych  

w energię elektryczną zostały zaprojektowane przewody kablowe ziemne  

z podłączeniem do istniejącej napowietrznej sieci energetycznej niskiego 

napięcia  zlokalizowanej bezpośrednio w pasie drogowym ul. Zagórskiej.   

Długość przewodu kablowego ziemnego do pompowni wód opadowych - 

deszczowych wynosi : 8,5 m. (e1) 

 



  
 

Długość przewodu kablowego ziemnego do pompowni ścieków sanitarnych 

wynosi : 13,0 m. (e2) 

Łączna długość przewodów kablowych ziemnych wynosi : 21,5 m. 
 

6. Informacje dodatkowe . 

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej zostanie 

wykonana zgodnie z warunkami i zakresem ustalonym przez inwestora   

tj. Gminę Zagnańsk oraz właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu. 

Inwestycja jest położona na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Planowana inwestycja uwzględnia interesy osób trzecich, przewidziana 

inwestycja nie wpłynie na ograniczenia dostępu z działek do dróg publicznych, 

nie spowoduje pozbawienia mieszkańców i posiadaczy sąsiednich 

nieruchomości możliwości korzystania i dostępu do „mediów”, także nie wpłynie 

na zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby. 

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem infrastruktury bezpośrednio wpłynie na 

możliwość zagospodarowania okolicznego terenu zgodnie z obowiązującym  

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponadto wykonanie 

inwestycji wpłynie na polepszenie dostępności terenu oraz poprawi układ 

komunikacyjny w msc. Jaworze. 
 

  Sprawdzający:                                                                             Projektant: 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE 

Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                        
gmina Zagna ńsk – przebudowa drogi 

 

I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno 

budowlanego wykonawczego dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej                       

w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie przebudowy 

przedmiotowej drogi. 

2. Cel i zakres opracowania           

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie przebudowy przedmiotowej drogi. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej wraz z wykonaniem 

zjazdów indywidualnych, poboczy, chodnika, barier ochronnych    

- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wewnętrznej tj. ul. Zagórskiej  

z drogą powiatową nr 0297T   
 

3. Opis stanu projektowanego 

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi gminnej wewnętrznej 

niepublicznej tj. ul. Zagórskiej oznaczonej w miejscowym planie symbolem 

KDW1 pełniącej funkcję dojazdu do budynków mieszkalnych z uzyskaniem 

parametrów drogi jako jednojezdniowej, dwupasowych, dwukierunkowej  

w zakresie wykonania pełnej konstrukcji podbudowy z kruszywa i nawierzchni  

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.  

Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku nr 1 od km 0+000 do  

km 0+196 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T do końca pasa 

drogowego oraz przebudowę na odcinku nr 2 drogi bocznej od km 0+000  

do km 0+032 tj. od skrzyżowania w km 0+169,71odcinka drogi nr 1 do końca 

pasa drogowego. 



  
 

Łączna długość przebudowywanej nawierzchni drogi ul. Zagórskiej  

w msc. Jaworze wynosi 228,0 m.      

Na odcinku nr 1 drogi w ul. Zagórskiej będzie wykonana nawierzchnia o spadku 

jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m, natomiast na 

odcinku nr 2 bocznym drogi ul. Zagórskiej będzie wykonana nawierzchnia  

o spadku jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. 

Wzdłuż odcinka drogi nr 1 ul. Zagórskiej od km 0+000 do km 0+165,5 po prawej 

stronie drogi będzie wykonany chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa. 

W ciągu przedmiotowego chodnika będą przebudowane zjazdy indywidualne  

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm posadowionej 

na podbudowie z kruszywa.   

Na pozostałym odcinku drogi odcinka nr 1 i nr 2 gdzie nie występuje chodnik 

pobocza oraz zjazdy indywidualne będą utwardzone warstwą kruszywa. 

Na całej długości drogi ul. Zagórskiej obustronne obramowanie nawierzchni 

jezdni z kostki wykonać z krawężników betonowych 15/30, natomiast za 

chodnikiem i zjazdami z kostki będą wykonane obrzeża betonowe 8/30.  

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T oraz w ciągu  

ul. Zagórskiej na połączeniu odcinka nr 1 z odcinkiem nr 2 drogi bocznej na 

połączeniach nawierzchni zaprojektowano połączenia łuków wewnętrznych 

wyokrąglone łukami kołowymi promieniem o wartości R-6m.  

Dodatkowo w ul. Zagórskiej na odcinku drogi nr 1 po lewej stronie od km 0+012 

do km 0+191 na długości 179 m poza pasem jezdni w obrębie pasa drogowego 

zostanie wykonane umocnienie skarpy z zastosowaniem płyt ażurowych 

betonowych prefabrykowanych. 

Również w ul. Zagórskiej na odcinku drogi bocznej nr 2 po lewej stronie od  

km 0+004 do km 0+033,5 na długości 29,5 m poza pasem jezdni w obrębie 

pasa drogowego zostanie wykonane umocnienie pobocza i dodatkowo skarpy  

z zastosowaniem płyt ażurowych betonowych prefabrykowanych.  

Ponadto po prawej stronie na tym samym odcinku od km 0+004 do km 0+033,5 

na długości 29,5 m zostanie umocnione pobocze płytami ażurowymi 

prefabrykowanymi betonowymi, za poboczem zostanie wykonana ochronna 

bariera sprężysta stalowa energochłonna, następnie ubezpieczenie skarpy na 



  
 

całej wysokości z płyt betonowych ażurowych prefabrykowanych, natomiast u 

podstawy dołu ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany ściek z korytek 

betonowych prefabrykowanych posadowionych na podbudowie z betonu oraz 

kruszywa.   

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0297T w pasie drogowym drogi 

gminnej tj. w km 0+002,35 ul. Zagórskiej zostanie wykonany przepust z 

tworzywa o średnicy fi 50 i długości 15,0 m posadowiony na podbudowie z 

kruszywa, przyczółkami przepustu będą wykonane w formie ścianek czołowych 

betonowych zbrojonych. 
  

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi: 

- droga jedno-jezdniowe, dwukierunkowa, dwupasowa        

- droga wewnętrzna niepubliczna 

- klasa drogi                                                                D    

- prędkość projektowa     Vp=30km/h, 

- szerokość jezdni      4,5 m – 5,0 m 

- nawierzchnia jezdni     kostka brukowa  

- nawierzchnia poboczy     kruszywo 

- nawierzchnia chodnika                                             kostka brukowa 

4. Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni przebudowywanej drog i 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej 

- 3 cm po zagęszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm 

- 15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem.                               

- 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm                                                                                           

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem 

   stabilizacja mechaniczna o Rm = 2,5 MPa                                                                                   

- 14 cm warstwa odsączająca z pospółki o k > 8 m/d  
 

Mieszankę do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

cementem należy przygotować na betoniarni. 



  
 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika od km 0+000 do km 0+165,5 

- 6 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 

     czerwonej 

- 4 cm po zagęszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm  

- 15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem. 

- 15 cm warstwa odsączająca z pospółki o k > 8 m/d       
       

Konstrukcja zjazdów przez chodnik                                                                                           

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej                                   

- 4 cm po zagęszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm                              

- 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

  mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem  

  (ułożona w 2-ch warstwach) 

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem 

  stabilizacja mechaniczna o Rm = 2,5 MPa                                                                                   

- 15 cm warstwa odsączająca z pospółki o k > 8 m/d  
 

Na wszystkich nawierzchniach wykonywanych z kostki brukowej betonowej 

wibrorasowanej typ kostki uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

Przy realizacji nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów zastosować kostkę 

brukową betonową wibroprasowaną z gatunku 1-go posiadającą krawędzie  

tzw. bez fazowe. 

Na odcinku drogi gdzie nie występuje chodnik należy na poboczach oraz 

zjazdach indywidualnych wykonać utwardzenie nawierzchni warstwą kruszywa 

łamanego o uziarnieniu 0/63 mm o grubości 12 cm z zagęszczeniem  

i zaklinowaniem.   

Na odcinku drogi nr 1 ul. Zagórskiej po lewej i prawej stronie wykonać zjazdy 

indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej i kruszywa o szerokości 5,0 m, 

natomiast na odcinku drogi nr 2 bocznej wykonać zjazdy indywidualne  

o nawierzchni z kruszywa o szerokości 4,5 m. 
 

 



  
 

5. Kraw ężniki i obrze ża 

Do obramowania całej nawierzchni jezdni ul. Zagórskiej zastosować krawężniki 

betonowe wibroprasowane 15/30 ułożone na podsypce cementowo piaskowej 

gr 3 cm i na ławie betonowej gr 20 cm z oporem z betonu B-20 (C16/20). 

Na połączeniu krawędzi nawierzchni jezdni drogi ul. Zagórskiej z nawierzchnią 

jezdni drogi powiatowej nr 0297T należy ułożyć krawężniki betonowe 

wibroprasowane 15/30 na płask na konstrukcji podbudowy opisanej powyżej.  

Do obramowania nawierzchni chodnika oraz zjazdów przez chodnik po 

zewnętrznej stronie należy zastosować obrzeża betonowe wibroprasowane 

8/30 ułożone na ławie betonowej gr 15 cm z oporem z betonu B-15. 
 

6. Umocnienie skarp i ściek z korytek betonowych  

W ciągu ul. Zagórskiej w obrębie pasa drogowego przewidziano wykonanie 

umocnienia skarp terenu oraz niektórych odcinków poboczy z zastosowaniem 

betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych płyt ażurowych o wymiarach 

0,6x0,4x0,08m np. typu Meba lub równoważne ułożonych na podsypce z 

pospółki o grubości 15 cm, płyty ażurowe powinny być wykonane z betonu 

wibroprasowanego klasy min. B-30. 

Płyty ażurowe ułożone na skarpach wypełnić humusem z obsianiem trawą 

natomiast płyty ułożone na poboczach wypełnić kruszywem.  

Umocnienie skarp płytami ażurowymi zostanie wykonane na odcinkach :  

- odcinek drogi nr 1 strona lewa od km 0+012 do km 0+191 umocnienie płytami 

  do 0,6 m wysokości skarpy     

- odcinek drogi bocznej nr 2 strona lewa od km 0+004 do km 0+033,5 

umocnienie płytami do 0,4 m wysokości skarpy, dodatkowo na tym odcinku 

zostanie umocnione pobocze do szerokości 0,4 m 

- odcinek drogi bocznej nr 2 strona prawa od km 0+004 do km 0+033,5 

umocnienie płytami skarpy o średniej wysokości 1,5 m, dodatkowo na tym 

odcinku zostanie umocnione pobocze do szerokości 0,6 m 

Na odcinku drogi bocznej nr 2 strona prawa od km 0+004 do km 0+033,5 przy 

dole ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany ściek z korytek betonowych 

prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach  

 



  
 

elementu szerokość 0,34 m wysokość 0,17 m, posadowionych na ławie 

betonowej gr 12 cm z oporem z betonu B-15 oraz na podbudowie z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 

warstwy 10 cm . 
 

7. Bariery ochronne 

Na odcinku drogi bocznej nr 2 ul. Zagórskiej strona prawa od km 0+004 do  

km 0+033,5 poza poboczem została zaprojektowana bariera zabezpieczająca 

ochronna energochłonna stalowa o długości 29,5 m. 

Do wykonania w/w zabezpieczenia zastosować barierę energochłonną typu  

np. SP-09 lub równoważna.  
 

8. Przepust 

W obrębie skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą powiatową nr 0297T w pasie 

drogowym drogi gminnej w km 0+002,35 został zaprojektowany przepust 

rurowy o średnicy wewnętrznej fi 50 i długości 15,0 m. 

Do wykonania przepustu zastosować rury przepustowe dwuścienne 

zewnętrznie karbowane np. HDPE (polietylen) Pecor Optima 500 lub 

równoważne o takich samych parametrach  (średnica , grubość ścianki, 

wielkość karbów) o sztywności obwodowej SN 8 (8 kPa). 

Z uwagi na konstrukcję rur przepustowych należy pod rurą wykonać podsypkę           

z piasku średnioziarnistego o grubości min. 15 cm oraz obsypkę również                                         

z piasku średnioziarnistego do wysokości min. 15 cm nad wierzch rury                              

z zagęszczeniem do wartości nie mniejszej niż Is = 0,98 wg. Proctora 

Na końcach przepustu zostaną wykonane przyczółki z ścianek czołowych 

betonowych zbrojonych z betonu B-30 (C25/30) wg. rysunku. 

Wszystkie elementy betonowe przepustu zaizolować – zabezpieczyć powłoką 

izolacji i antykorozyjną z zastosowaniem stosownych środków x2 warstwy. 

Pod przepustem wykonać ławę z zastosowaniem: 

- 15 cm podsypka z piasku średnioziarnistego wraz z zagęszczeniem   

 - 30 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

   o uziarnieniu 0/63 mm 

 



  
 

- 15 cm podbudowa z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem stabilizacja 

   mechaniczna o Rm = 2,5 MPa 

Mieszankę do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

cementem należy przygotować na betoniarni . 

Pod wykonanymi ściankami żelbetowymi czołowymi przepustu wykonać 

podbudowę z zastosowaniem podbudowy z betonu B-10 (C8/10) gr 20 cm. 

Na wlocie i wylocie z przepustu na odcinku 2 x 1m skarpy rowu do wysokości 

0,6m umocnić prefabrykowanymi wibroprasowanymi betonowymi płytami 

ażurowymi o wymiarach 0,9m x 0,6m x 0,1m na podsypce z pospółki gr. 10cm, 

natomiast dno rowu na szerokości 0,4 m umocnić betonem B-15 o gr. 15cm 

ułożonym na podsypce z pospółki o gr. 10cm.  

Zaprojektowaną studnię rewizyjną prefabrykowaną włączeniową na 

projektowanym przepuście drogowym wykonać według konstrukcji i technologii 

opisanej w części III sanitarnej projektu budowlanego   
 

9. Założenia projektowe.  

W założeniach projektowych dla drogi w ul. Zagórskiej przyjęto obciążenie 

ruchem dla KR – 1   

Głębokość przemarzania w zakładanej strefie klimatycznej to 1,0 m  

Przyjęto grubość i konstrukcję nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi.  
 

10.  Sprawdzenie warunku mrozoodporno ści.  

W oparciu o warunki techniczne podłoże  gruntowe należy sklasyfikować jako   

G-3, głębokość przemarzania 1,0 m dla KR-1: 0,50 x 1,00 = 0,50 m  

Łączna rzeczywista grubość zaprojektowanej konstrukcji jezdni drogi wynosi: 

 8 + 3 + 15 + 20 + 15 + 14 = 75 cm > 50 cm  

Warunek mrozoodporności  konstrukcji jest więc spełniony.  

Jest to konstrukcja docelowa. 

11. Warunki gruntowe 

W związku z planowaną inwestycją firma QWIERT wykonała badania podłoża 

gruntowego na podstawie których stwierdzono występowanie w podłożu 

gruntowym min. : piaski gliniaste, piaski pylaste, iły piaszczyste. 



  
 

Szczegóły budowy podłoża gruntowego są zawarte w załączonej do projektu 

dokumentacji badań podłoża gruntowego, zaleca się wykonywanie robót 

ziemnych w okresach suchych bezdeszczowych tak aby nie dopuścić do 

przedostania się do wykopu wód atmosferycznych które to wpływają 

negatywnie na parametry geotechniczne gruntu. 
 

12. Uwagi 

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

   branżowymi i BHP. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje 

  geodezyjną obiektu 

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z zaleceniami protokołu narady 

   koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

- Zamiar prowadzenia robót w obrębie drogi powiatowej należy wcześniej  

  zgłosić w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach z uwzględnieniem  

  spełnienia wszystkich wymogów zarządcy drogi   

 

 

Sprawdził:                                                                                     Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                        

gmina Zagna ńsk – przebudowa drogi 
 

1. Wykaz aktualnych obiektów budowlanych                                                                  

Na terenie planowanej inwestycji występują obiekty budowlane :                                          

- budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące oraz budynki gospodarcze                                                                                                             

- sieć wodociągowa ,                                                                                                               

- sieć gazowa,    

- sieć kanalizacji sanitarnej                                                                                                                     

- napowietrzna i podziemna  linia elektroenergetyczna ,                                                                                                                                                   

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej   

- przebudowywana droga gminna tj. ul. Zagórska 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć  : 

- sieć gazowa ( skrzyżowania z siecią ) 

- napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia , 

  ( skrzyżowania z siecią ) 

- sieć wodociągowa ( skrzyżowania z siecią ) 

- sieć kanalizacji sanitarnej  ( skrzyżowania z siecią ) 

- prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej i gminnej ( ruch uliczny ) 
 

3. Zagrożenia mogące występować podczas realizacji robót budowlanych 

3.1 Przysypanie ziemią, upadek z wysokości w trakcie wykonywania wykopów  

o bezpiecznym nachyleniu ścian lub w wykopach szalowanych na całym 

odcinku przebudowywanej drogi. 

3.2 Przygnieceniem przez element płyty ażurowej, ścianki czołowej oraz 

element przepustu  podczas realizacji robót przy wykonywaniu przepustu 

drogowego oraz umocnienia skarp terenu i poboczy drogi. 

3.3 Prowadzeniem robót w pobliżu oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem terenu 

tj. siecią gazową, siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, 

napowietrzną i podziemną siecią energetyczną na całym odcinku 

przebudowywanej drogi. 



  
 

3.4 Zagrożenie ruchem przy prowadzeniu robót w pasie drogi powiatowej oraz 

w pasie przebudowywanej drogi gminnej. 
 

4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

wykonywania robót niebezpiecznych  

Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem 

pracowników do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót . 

Poinstruowanie pracowników polega na poglądowym i praktycznym omówieniu 

istniejących lub mogących zaistnieć zagrożeń jak również wskazaniu metod  

i środków zapobiegawczych . 

W czasie szkolenia należy zapoznać się z : 

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce ) 

- przeanalizować istniejące warunki i mogące powstać zagrożenia na 

stanowiskach pracy 

- przeanalizować przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP i ich 

  konsekwencje w związku z wypadkami przy pracy 

- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyka BHP 

W trakcie instruktażu należy przedyskutować następujące zagadnienia : 

- dyscyplina pracy w założeniach regulaminu pracy 

- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po ciągach 

komunikacyjnych oraz postępowania w trakcie przewozu transportem 

- zagrożenia wypadkiem na stanowisku pracy 

- założenia w odniesieniu do prawidłowej organizacji pracy oraz zasady i 

przepisy dotyczące używania narzędzi 

- rodzaj i sposób używania i przechowywania sprzętu ochrony osobistej , 

odzieży ochronnej i roboczej 

- obowiązek zgłaszania obrażeń ciała i udzielania pierwszej pomocy 

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzętu i 

urządzeń 

- osobista higiena pracownika  

- ochrona p.poż 

- prawa i obowiązki pracowników budowy min. prawo do odmowy wykonywania 

pracy jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia 



  
 

Całość instruktażu przeprowadza kierujący robotami budowlanymi – kierownik 

budowy , który po zakończeniu szkolenia wpisuje do książki szkolenia fakt 

odbycia w/w czynności, w książce szkolenia powinny się znajdować podpisy 

osób biorących udział w szkoleniu . 
 

5. Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom 

powstałym przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonach szczególnie 

niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wnikliwie zapoznać się                               

z dokumentacją projektową w której powinny być zawarte informacje o sposobie 

prowadzenia robót ziemnych min ręcznym lub mechanicznym , sposób 

zabezpieczenia skarp wykopów min. rozkopy, szalowanie . 

Zamieszczone są również informacje o trasach urządzeń podziemnych min : 

kable telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sieć gazowa , sieć 

wodociągowa , poziom wód gruntowych , kategorie gruntu oraz sposób 

odwodnienia wykopu, w trakcie szukania urządzeń podziemnych roboty ziemne 

wykonywać ręcznie.  

Jeśli w trakcie robót ziemnych zostanie odkryty niewypał lub inny niebezpieczny 

przedmiot należy niezwłocznie przerwać prace oraz ogrodzić i oznaczyć rejon 

robót z powiadomieniem UG oraz innych służb min policji. Jeśli roboty są 

prowadzone w rejonach ulic lub innych ciągów komunikacyjnych należy przy 

wykopach ustawić poręcze ochronne oraz informacje pisemne „Zakaz wstępu – 

roboty budowlane”  w nocy należy ustawić światła ostrzegawcze, w rejonach 

przejść umieścić mostki z poręczami . 

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopów ustawić znaki                             

w poprzecznie malowane czerwono – białe , chorągiewki, tarcz ostrzegawczych 

z symbolem, latarni sygnałowych .  

Dla wykopów o głębokości powyżej 1 m powinny być zabezpieczenia 

szalunkowe, w gruntach zwartych można stosować deskowanie ażurowe. 

W wykopach powyżej 1,0 m w odległościach co 20 m wykonać zejście do 

wykopów dla pracowników . Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy 

uwzględnić pochylenia skarpy uwzględniając kąt stoku naturalnego . 



  
 

Podczas wykopu koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 80 cm od 

krawędzi wykopu, nie dopuszcza się przebywanie pracowników między koparką 

a krawędzią skarpy, drogi technologiczne powinny się znajdować poza strefą 

wyznaczoną klinem odłamu gruntu.  

W trakcie wykonywania robót w okresach nocnych należy oświetlić sprzęt.  

 
 

                                                                          Projektant  
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Część III 
Projekt Architektoniczno Budowlany Wykonawczy 

 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 

I. Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania  

2. Cel i zakres opracowania  

3. Opis stanu projektowanego  

4. Materiały i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

5. Zabezpieczenie sieci wodociągowej 

6. Przeszkody terenowe –  uzbrojenie terenu                                                                                              

7. Roboty ziemne i montażowe                                                 

8. Podłoża pod kolektory. 

9. Zasypka wykopów. 

10. Montaż przewodów 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

12. Budowa geologiczna  

13. Uwaga  
 

II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

III. Część rysunkowa – graficzna  
 

1. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rys nr 1 skala 1 : 100/500  

2. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej rys nr 2 skala 1 : 100/500  

3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rys nr 3 skala 1: 100/500  

4. Profil podłużny kanalizacji deszczowej tłocznej rys nr 4 skala 1 : 100/500  

5. Studnia rewizyjna żelbetowa KS i KD rys nr 5 skala 1 : 10 

6. Studnia kaskadowa żelbetowa KS i KD rys nr 6 skala 1 : 10 

7. Studnia rozprężna PE fi 1000 rys nr 7 

8. Profil wodociągu rys nr 8 skala 1 : 100/500  

9. Schemat węzła włączeniowego i montażowego hydrantu p.poż fi 80 rys nr 9  

10. Wpust deszczowy fi 500 z osadnikiem rys nr 10 skala 1 : 20 

 

 



  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANO WYKONAWCZY 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 

BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE 
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze gmina 

Zagnańsk – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe j, 
wodoci ągowej 

 
I. Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno 

budowlanego wykonawczego dotyczącego „Przebudowa drogi gminnej                         

w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami, wpustami ulicznymi i 

pompownią wód deszczowych  

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze studniami i pompownią ścieków 

sanitarnych 

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem  
 

 3. Opis stanu projektowanego  

3.1 Kanalizacja sanitarna  

W obrębie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz PE celem 

perspektywicznego odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Zagórskiej do istniejącej studzienki kanalizacji 

sanitarnej o rzędnych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejącym kolektorze 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 położonym powyżej w pasie 

drogowym drogi gminnej w obrębie skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą 

powiatową nr 0297T. 



  
 

 

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 będzie grawitacyjnie sprowadzał ścieki 

sanitarne do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie pasa 

drogowego ul. Zagórskiej, następnie z uwagi na występujące różnice wysokości 

terenu po między projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej 

pompowni ścieków do odbiornika będzie zaprojektowana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 90.  

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni 

rewizyjnych do granicy pasa drogowego z prywatnymi działkami zostały 

zaprojektowane podejścia sieci kanalizacji z rur PVC fi 160 i PVC fi 200 pod 

wykonanie perspektywicznych przyłączy kanalizacji sanitarnych przez 

właścicieli poszczególnych działek. Miejsca podejść kanalizacji sanitarnej pod 

perspektywiczne przyłącza kanalizacji sanitarnej uzgodniono z właścicielami 

działek, końce rur na podejściach zostaną zaślepione deklami.  

Ewentualna późniejsza realizacja przyłączy kanalizacji sanitarnych na odcinku 

od granicy pasa drogowego do budynków mieszkalnych będą realizowane 

przez właścicieli poszczególnych działek według odrębnych opracowań 

projektowych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach 

załamania trasy, zmiany spadku kanału i projektowanych podejść pod 

perspektywiczne przykanaliki zostaną wykonane studnie rewizyjne żelbetowe  

fi 1200, natomiast przed włączeniem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do 

odbiornika przewidziano wykonanie studzienki rozprężnej z tworzywa fi 1000. 

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni ścieków sanitariów jako gotowe kompletne urządzenie  

w obudowie ze studni polimerobetonowej z instalacjami, osprzętem, szafą 

sterowniczą i wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.   

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane poprzez 

zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   



  
 

Przed pompownią ścieków przewidziano wykonanie zasuwy nożowej DN 250 

oraz separatora w studni żelbetowej fi 1200. 

Długości projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : 

- rura PVC – Ø250– dł. 171,32 m 

- rura PVC – Ø200– dł. 26,80 m 

- rura PVC – Ø160– dł.  16,50 m ( 4 szt podejść pod perspektywiczne 

  przykanaliki kanalizacji sanitarnej ) 

- rura PVC – Ø200– dł.  30,0 m ( 9 szt podejść pod perspektywiczne 

  przykanaliki kanalizacji sanitarnej ) 

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej : 

- rura PE – Ø90– dł. 33,59 m 

Łączna długość projektowanego kanału KS wraz z podejściami pod 

perspektywiczne przykanaliki wynosi: 278,21 m 
 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1200 – 14 kpl 

Komora zasuwy z zasuwą nożową fi 250 w studni żelbetowej Ø1200 – 1 kpl 

Separator w studni żelbetowej Ø1200– 1 kpl 

Studnia rozprężna PE Ø1000 – 1 kpl 

Pompownia ścieków sanitarnych w studni polimerobetonowej fi 1500 – 1 kpl 
 

3.1.1 Obliczenie ilości ścieków jaka będzie odprowadzana do projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

W ramach inwestycji do granicy pasa drogowego zaprojektowano podejścia pod 

perspektywiczne przyłącza kanalizacji sanitarnej, które to przykanaliki 

ewentualnie zostaną wykonane przez właścicieli poszczególnych działek.  

Obecnie wzdłuż ul. Zagórskiej występują jedynie 3 budynki mieszkalne które to 

w najbliższy okresie czasu będą podłączone do wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Biorąc pod uwagę możliwość perspektywy zabudowy przedmiotowego terenu w 

oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z 

uwzględnieniem konfiguracji terenu przeznaczonego pod dalszą zabudowę 

należy przyjąć iż może powstać dodatkowo około 27 budynków mieszkalnych, 

które to również po wybudowaniu będą podłączone. 



  
 

Do obliczeń przyjęto sumę istniejących 3-ch budynków mieszkalnych oraz 27 

budynków mieszkalnych które to powstaną w perspektywie czasu. 

W założeniach przyjęto liczbę mieszkańców w ilości 4 osoby na jeden budynek 

mieszkalny oraz zużycie wody w ilości 150 litrów/mieszkańca/dobę. 

30 x 4 x 150 l/m/d = 18 000 l/d  / 1000 = 18,0 m3/d 

Tj.  Qśr.d = 18,0 m3/d 

18,0 m3/d x 2 (współ, nierównomier. dobowej) = 36,0 m3/d 

Tj.  Qmax.d = 36,0 m3/d 

36,0 m3/d  / 24h = 1,5 m3/h x 3,0 (współ. nierównomier. godz) = 4,5 m3/h            

4,5 m3/h + 5% (wody infiltracyjne) = 4,73 m3/h 

Tj.  Qmax.h = 4,73 m3/h   

4,73 m3/h x 1000 = 4730 l/h  / 3600 = 1,31 l/s 

Tj.  Q = 1,31 l/s 

Wyliczona powyżej wartość przepływu dotyczy sumy wszystkich 30 budynków 

mieszkalnych z których będą odprowadzane ścieki bytowo gospodarcze do 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Przy wykorzystaniu ogólno dostępnych programów obliczeniowych oszacowano  

iż podczas przepływu ścieków w ilości 1,31 l/s przy minimalnym spadku  

o wartości 0,5% projektowany kanał sanitarny będzie posiadał napełnienie  

na poziomie około 14%. 

Z wykonanych wyliczeń ustalono iż przy przepływającej ilości ścieków 1,31 l/s 

prędkość przepływu w kanale sanitarnym przy minimalnym spadku 0,5% będzie 

wynosiła około 0,41 m/s w związku z tym należy przewidzieć okresowe płukanie 

(1 na rok) sieci kanalizacji sanitarnej jedynie na odcinkach od studni S6 do S1.                             

Uzyskana wartość prędkości przepływu dla najmniejszego spadku odcinka 

kanału w jego dolnej części wynika przede wszystkim z niewielkiej ilości 

ścieków jakie będą dostarczane do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

Dobór rzędnych posadowienia i spadków projektowanej kanalizacji sanitarnej                

w dolnym odcinku przebiegu kanału na odcinku od studni S1 do S6 zostały 

dobrany z uwzględnieniem potrzeby optymalnego poziomu (głębokości) 

posadowienia pompowni ścieków sanitarnych w stosunku do warunków 

gruntowo wodnych, ograniczonej powierzchni terenu na lokalizację pompowni, 



  
 

istniejącego uzbrojenia terenu oraz konfiguracji terenu tj. przeciwspadku terenu 

w miejscu lokalizacji pompowni w stosunku do spadku kanału. 

Należy zwrócić uwagę iż poziom posadowienia pompowni wraz z konstrukcją 

podbudowy jest na głębokości około 5,7 m p.p.t, natomiast poziom wód 

gruntowych jest na głębokości ok. 1,8m p.p.t, ponadto z uwagi na ograniczoną 

powierzchnię terenu pasa drogowego (brak możliwości wydzielenia dodatkowej 

działki pod obiekt pompowni) pompownia będzie zlokalizowana przy granicy 

pasa drogowego z terenem prywatnym.   

W świetle powyższych faktów należy zauważyć iż ewentualne zwiększenie 

spadków kanału poprzez dodatkowe zwiększenie zagłębienie posadowienia 

pompowni w pasie drogi przy tak niewielkiej odległości od granicy z terenem 

prywatnym może spowodować trudności w realizacji robót budowlanych 

(wykonanie większych wykopów i montaż pompowni przy granicy działki)                     

z uwagi na istniejące warunki gruntowo wodne (woda ok. 1,8m p.p.t,), 

ograniczając tym samym zakres i swobodę wykonania robót ziemnych 

(wykopów przy granicy działki) oraz techniczne możliwości prowadzenia robót 

budowlanych (zabudowa pompowni), co może się bezpośrednio przełożyć na 

jakość wykonanych robót budowlano montażowych. 

Również ewentualne zwiększenie głębokość posadowienia projektowanych 

urządzeń kanalizacyjnych pod nawierzchnią drogi wpłynie na późniejszą 

eksploatacji kanalizacji sanitarnej min. w przypadku usunięcie ewentualnych 

awarii powodowało by liczne utrudnienia (wykonanie większych wykopów i 

bliskość uzbrojenia terenu) oraz większe koszty naprawy nawierzchni drogi  

(naprawa większej powierzchni jezdni).                                                                                                                 

Rzędne posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do 

konfiguracji terenu (zagłębienie od 1,94m do 2,97m) zapewniają możliwość 

odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z istniejących budynków 

mieszkalnych jak i z budynków które mogą być ewentualnie wybudowane                   

w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę. 

Średnica projektowanego kanału sanitarnego oraz przeprowadzone obliczenie 

napełnienia kanału ściekami z istniejących i ewentualnie powstałych budynków 

nie będzie przekraczało wartości 60% maksymalnego dopuszczalnego 

napełnienia kanału pozostawiając tym samym dodatkową rezerwę.   



  
 

3.2 Kanalizacja deszczowa 

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagórskiej zostanie wykonana sieć 

kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz 

PE celem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego ul. Zagórskiej 

przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie 

drogowym drogi gminnej do istniejącego odcinka rowu przebiegającego również 

przez pas drogowy drogi gminnej.   

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 będzie grawitacyjnie sprowadzał wody 

opadowe do projektowanej pompowni wód opadowych zlokalizowanej w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.  

Następnie z uwagi na występujące różnice wysokości terenu po między 

projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem istniejącego rowu 

do którego przewidziano odprowadzenie wód opadowych, na odcinku od 

projektowanej pompowni wód opadowych do odbiornika będzie zaprojektowana 

sieć kanalizacji deszczowej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 225.  

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscach 

załamania trasy, zmiany spadku kanału oraz podłączenia wpustów 

deszczowych zostaną wykonane studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200 oraz                 

fi 1000 natomiast przed włączeniem kanalizacji deszczowej ciśnieniowej do 

projektowanego przepustu fi 50 przewidziano wykonanie studzienki             

rozprężnej żelbetowej fi 1000. 

Do odbioru wód opadowych z nawierzchni drogi ul. Zagórskiej zostaną 

zastosowane wpusty deszczowe fi 500 z osadnikiem z elementów żelbetowych 

prefabrykowanych połączonych ze studniami rewizyjnymi rurami PVC fi 200. 

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni wód opadowych jako gotowe kompletne urządzenie w obudowie ze 

studni betonowej zbrojonej z instalacjami, osprzętem, szafą sterowniczą i 

wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.   

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane poprzez 

zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   



  
 

Długości projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej : 

- rura PVC – Ø315– dł. 142,46 m 

- rura PVC – Ø250– dł. 56,70 m 

Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej : 

- rura PE – Ø225 – dł. 24,99 m 

Łączna długość projektowanego kanału KD wynosi: 224,15 m 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1000 – 9 kpl 

Studnie rewizyjne żelbetowe Ø1200 – 1 kpl (studnia D6) 

Studnia rozprężna żelbetowa Ø1000 – 1 kpl 

Studnia rewizyjna włączeniowa żelbetowa fi 1200 na przepuście  – 1 kpl  

Wpusty deszczowe Ø500 wraz z rurami PVC Ø200 łączącymi wpusty ze  

studniami rewizyjnymi – 10 kpl 

Pompownia wód opadowych w studni żelbetowej fi 2500 – 1 kpl 
 

3.3 Sieć wodoci ągowa 

W związku z wymogami technicznymi Wodociągów Kieleckich w zakresie 

prowadzenia eksploatacji pompowni ścieków sanitarnych zaprojektowano 

odcinek sieci wodociągowej z rur PE fi 110 wraz z hydrantem nadziemnym 

p.poż fi 80 zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej pompowni ścieków 

sanitarnych w poboczu drogi.                                                                                                  

Projektowany odcinek sieci wodociągowej zostanie włączony do istniejącej sieci 

wodociągowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej PE fi 110 wynosi 5,12 m. 
 

4. Materiały i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczo wej i sanitarnej 

4.1 Rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej została zaprojektowana 

do wykonania z kształtek i rur kielichowych jednorodnych w cały przekroju rury 

typu Lite PVC-U wg. normy PN-EN 1401-1:2009P.   

Na połączeniach rur i kształtek PVC-U zastosować uszczelki olejoodporne 

wargowe zintegrowane w kielichu zabezpieczone przed wypchnięciem, 

dostarczone kształtki i rury kanalizacyjne muszą pochodzić wyłącznie od 

jednego producenta.    



  
 

Opracowany projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z rur o następujących średnicach:  

- PVC fi 160 grubość ścianki 4,7 mm (SN8 - 8 kN/m2) SDR34 podejścia pod 

  perspektywiczne przykanaliki    

- PVC fi 200 grubość ścianki 5,9 mm (SN8 - 8 kN/m2) SDR34 podejścia pod 

   perspektywiczne przykanaliki    

- PVC fi 200 grubość ścianki 6,5 mm (SN12 - 12 kN/m2) SDR31  

- PVC fi 250 grubość ścianki 7,3 mm (SN8 - 8 kN/m2) SDR34    

- PVC fi 250 grubość ścianki 8,1 mm (SN12 - 12 kN/m2) SDR31  
 

Opracowany projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej z rur o następujących średnicach:  

- PVC fi 200 grubość ścianki 5,9 mm (SN8 - 8 kN/m2) SDR34 odpływy  

  od studzienek wpustów ulicznych deszczowych   

- PVC fi 250 grubość ścianki 7,3 mm (SN8 - 8 kN/m2) SDR34    

- PVC fi 315 grubość ścianki 9,2 mm ( SN8 - 8 kN/m2) SDR34 
 

Na odcinku realizacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od pompowni ścieków 

sanitarnych do studni rozprężnej zostaną zastosowane rury PE fi 90 mm                

klasy PE 100, SDR 17, PN 10 o grubości ścianki 5,4 mm w „sztangach” 

połączenia rur wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Na odcinku realizacji kanalizacji deszczowej ciśnieniowej od pompowni do 

studni rozprężnej zostaną zastosowane rury PE fi 225 mm klasy PE 100,               

SDR 17, PN 10 o grubości ścianki 13,4 mm w „sztangach” połączenia rur 

wykonać jako zgrzewane „doczołowo”. 

Zaprojektowane rury i kształtki muszą posiadać aprobatę techniczną 

Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.  

Nad rurociągami ciśnieniowymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy 

ułożyć taśmę ostrzegawczą.  
 

4.2 Studnie i wpusty deszczowe 

Studnie 

Na sieci kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane studzienki rewizyjne 

żelbetowe, oraz komora zasuwy i separator również w studniach żelbetowych. 



  
 

Na sieci kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane studzienki rewizyjne 

żelbetowe, studnia rozprężna żelbetowa, oraz studnia rewizyjna włączeniowa 

żelbetowa kanalizacji deszczowej na projektowanym przepuście drogowym                

fi 50. Wszystkie w/w studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny być 

wykonane jako żelbetowe prefabrykowane typu ciężkiego o połączeniach na 

„fecl” i uszczelkę gumową, elementy studni wykonane jako żelbetowe z betonu 

wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze niż W8, 

o mrozoodporności F=150, nasiąkliwość do 4% wg. PN-EN 1917:2004                        

oraz  wg. PN-B-10729. 

Wytrzymałość na obciążenie elementów prefabrykowanych min. 400 kN/oś  

wg. PN-85/S-10030, kręgi prefabrykowane powinny posiadać fabrycznie 

zamontowane stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub alternatywnie  

z prętów stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej. 

Zastosowano studnie prefabrykowane żelbetowe o średnicy wewnętrznej: 

- Ø1200mm : studnie rewizyjne KS, komora zasuwy KS, separator KS  

- Ø1200mm : studnia rewizyjna KD nr D6,  

- Ø1200mm studnia rewizyjna włączeniowa KD na projektowanym przepuście 

  drogowym 

- Ø1000mm : pozostałe studnie rewizyjne KD,  

- Ø1000mm : studnia rozprężna KD, 

Na górze studni żelbetowych należy położyć żelbetowe płyty pokrywcze 

nastudzienne oraz pierścienie odciążające żelbetowe a także włazy Ø600mm 

żeliwne niewentylowane szczelne z ryglami.                                                                     

Z uwagi iż studnie są położone w nawierzchni drogi zastosować włazy żeliwne  

z żeliwa szarego o nośności min. 40ton.                                                                       

Wszystkie włazy powinny  posiadać rygle, zabezpieczenie przeciw kradzieżą           

i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000. 

Przy obsadzaniu włazów kanalizacyjnych stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN600 o wysokości maksimum 10 cm każdy.    .                  

Kręgi denne (krąg połączony fabrycznie z dennicą) wykonane jako 

prefabrykowane żelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami  

technicznymi) posiadające gotowe otwory przejściowe szczelne i wyprofilowaną  

fabrycznie kinetę.  



  
 

Studzienki zlokalizowano w miejscach zmiany kierunku trasy kanalizacji,  

zmiany spadku oraz zmiany przekroju rury, przy montażu włazów stosować 

zaprawy plastyczne szybkowiążące niskoskurczowe na bazie cementu 

posiadające atesty drogowe, zaprawa po związaniu powinna posiadać 

wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, wytrzymałość na zginanie                    

min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być wodoszczelna, mrozoodporna, 

niekurczliwa i powinna być odporna na działanie chlorków i obciążalność 

powierzchni.  

Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studni należy po zewnętrznej 

stronie zabezpieczyć 2 krotną warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej                                   

z zastosowaniem stosownych środków odcinających dostęp środowiska 

agresywnego.  

Pod wszystkie żelbetowe studnie wykonać podbudowę z warstwy betonu B20 

(C16/20) gr.20 cm oraz podsypkę ze żwiru niesortowanego o gr. 10 cm. 

W przypadku wykonania połączenia kanału ze studnią rewizyjną (dotyczy 

kanalizacji sanitarnej studni S8, S9, S10 oraz kanalizacji deszczowej studni D6) 

przy różnicy poziomów ponad 0,50m wykonać układ spadowy (kaskadę) 

zgodnie z rozwiązaniem technicznym przedstawionym w projekcie tj. 

zastosować element rury spadowej na zewnątrz studzienki i obetonować 

betonem B-20 (C16/20). 

Na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zostanie wykonana 

studzienka kanalizacyjna rozprężna z tworzywa PE o średnicy Ø1000mm             

(wg. PN-B-10729:1999 oraz wg. PN-EN 476:2000) posiadająca gotową kinetę 

rozprężną wraz z szczelnymi połączeniami dopływu  i odpływu kanalizacji 

sanitarnej. Studzienka PE o zewnętrznych ściankach karbowanych składa się               

z pierścieni dystansowych oraz stożka w górnej części studni, elementy łączone 

na uszczelkę gumową, wewnątrz studni jest fabrycznie zamontowana drabinka. 

Na górze studzienki wykonać zwieńczenie o klasie D400 (nośność min. 40ton) 

zgodne z normą PN-EN 124:2000. tj. przykrycie studzienki wykonać włazem 

żeliwnym wentylowanym Ø600mm o nośności min. 40ton posiadającym rygle, 

zabezpieczające przeciw kradzieżą i wkładki tłumiące, właz posadowić na 

żelbetowym pierścieniu odciążającym. 



  
 

Pod studnią rozprężną wykonać podsypkę ze żwiru niesortowanego o grubości 

10 cm a bezpośrednio na podłożu gruntowym wykonać podbudowę z betonu 

B20 (C16/20) o grubości 10 cm. Do wykonania studni rozprężnej kanalizacji 

sanitarnej zastosować studnię PE fi 1000mm o parametrach konstrukcyjno 

wytrzymałościowych dopuszczających do zabudowy w/w studni w jezdni drogi. 

Projektowaną studzienkę rozprężną należy wyposażyć w filtr zapewniający 

optymalną ochronę przed ponadnormatywnymi stężeniami gazów. 

Zastosować filtr o parametrach : 

a) typ materiału filtracyjnego : adsorbenty węglowe – węgiel aktywowany                     

np. Al2O3 aktywne związki chemiczne – KMnO4, KOH, NaOH, H3PO4 

b) filtry dodatkowe : min. dwie warstwy polimerowe, złoże filtracyjne musi być 

odporne na wilgoć. 

c) możliwość pracy złoża w temperaturach -20oC do +40oC       

d) urządzenie musi zapewnić do 99,5% skuteczności usuwania odorów metodą 

chemiczną niezależnie od składu zanieczyszczonego gazu/powietrza, ponadto 

osiągany wynik musi spełniony nawet w bardzo wysokich stężeniach H2S i NH3 

e) elementy filtra wykonane z materiałów odpornych na biodegradację i korozję 

w oparach agresywnych 

f) filtr musi być szczelnie połączony z konstrukcją studzienki tj. w sposób 

uniemożliwiający wydostawanie się odorów poza filtr. 

g) konstrukcja filtra zapewni szybki montaż i demontaż po zdjęciu pokrywy 

włazu studzienki bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu i 

narzędzi. 

h) zawieszenia pod właz żeliwny okrągły o prześwicie fi 600, zwieszenia typu 

krzyżakowe lub pierścieniowe, elementy mocujące ze stali kwasoodpornej.      

Do wykonania studni żelbetowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

oraz studni rozprężnych należy przyjąć wszystkie elementy potrzebne do 

wykonania kompletnej studni wynikające z prawidłowego funkcjonowania 

urządzenia.  

Wszystkie materiały do wykonania sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

dopuszczający do użytkowania, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do powszechnego stosowania w budownictwie.      



  
 

Wpusty deszczowe 

Dla odbioru wód opadowych z ulicy zastosowano typowe studzienki wpustowe  

z kręgów żelbetonowych prefabrykowanych wibroprasowanych typu ciężkiego  

o średnicy wewnętrznej Ø500 mm z osadnikiem (h = 0,6m), z kratką żeliwną  

z zawiasami o nośności min. 40 ton posiadającą zabezpieczenie przeciw 

kradzieżą oraz wkładki tłumiące.  

Elementy studni wpustowych deszczowych wykonane jako żelbetowe z betonu 

wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego nie mniejsze niż W8,  

o mrozoodporności F=150, nasiąkliwość do 4% wg. PN-EN 1917:2004, 

wytrzymałość na obciążenie elementów prefabrykowanych studzienki do                     

400 kN/oś wg. PN-85/S-10030. 

Elementy studzienki wpustowej powinny posiadać połączenia na „felc”  

i uszczelkę oraz powinny posiadać kręg denny prefabrykowany żelbetowy 

wibroprasowany posiadający gotowe otwory przejściowe szczelne. 

Wpusty uliczne będą połączone ze studniami na kolektorze głównym 

przykanalikami z rur PVC Ø200 ze spadkiem 2% w kierunku studni.  

Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studni wpustowych należy                

po zewnętrznej stronie zabezpieczyć 2 krotną warstwą powłoki izolacji 

antykorozyjnej z zastosowaniem stosownych środków odcinających dostęp 

środowiska agresywnego.  

Pod żelbetowe wpusty deszczowe wykonać podbudowę z warstwy betonu      

B20 (C16/20) gr.20 cm, oraz podsypkę ze żwiru niesortowanego gr. 10 cm. 

Do wykonania studzienek wpustowych należy przyjąć wszystkie elementy 

potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikające z prawidłowego 

funkcjonowania urządzenia. 

Wszystkie materiały do wykonania sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

dopuszczający do użytkowania, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do powszechnego stosowania w budownictwie.         
 

 

 

 

 



  
 

4.3 Rury osłonowe  

Kanalizacja sanitarna 

Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z uzbrojeniem 

terenu zaplanowano zastosowanie rur osłonowych : 

a) na odcinku projektowanej KS ciśnieniowej od pompowni do studni rozprężnej  

- rura osłonowa stalowa fi 159mm x 8,8mm o długości 8,0 m 

b) na odcinku projektowanej KS od studni rozprężnej do studni włączeniowej  

- rura osłonowa stalowa fi 355mm x 10mm o długości 4,0 m 

c) na odcinkach projektowanych podejść KS pod perspektywiczne przykanaliki 

- rura osłonowa PEHD fi 250 klasy PE100, SDR26, PN6 gr. ścianki 9,6mm                

o długości 4 x 2,5m = 10,0 m 

Kanalizacja deszczowa 

Na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z uzbrojeniem 

terenu zaplanowano zastosowanie rur osłonowych : 

a) na odcinku projektowanej KD od studni D1 do studni D2  

- rura osłonowa stalowa fi 406mm x 10,0mm o długości 10,0 m 
 

 Rury przewodowe należy wprowadzać do rur osłonowych za pomocą ślizgów- 

podpór o rozstawie max 1,30 m, końce rur osłonowych należy uszczelnić za 

pomocą manszet z np. EPDM lub równoważne.  

Rury osłonowe stalowe powinny być fabrycznie wewnętrznie i zewnętrznie 

zabezpieczona antykorozyjnie powłokami asfaltowymi, a miejsca łączeń przez 

spawanie doczołowe również zabezpieczone na budowie. 
 

4.4 Separator i komora zasuwy 

Separator i komorę zasuwy na sieci kanalizacji sanitarnej wykonać w obudowie 

studni wibroprasowanych żelbetowych prefabrykowanych Ø1200mm o 

parametrach konstrukcyjnych jak dla studni rewizyjnych opisanych w p.pkt 4.2.    
 

Zasuwa nożowa 

W studni żelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 250 za 

pomocą połączeń kołnierzowych należy zamontować zasuwę nożową 

kołnierzową DN250 o całkowitym wolnym przelocie z miękkim uszczelnieniem              

i niewznoszącym się wrzecionem, przystosowaną do zamykania i otwierania          



  
 

za pomocą kółka ręcznego .                                                                                                   

Pod zasuwą nożową należy wykonać blok oporowy z betonu B-15. 

Charakterystyka zasuwy nożowej: 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar 

- korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowany 

- ułożyskowanie żeliwo szare EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowane 

- płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301 

- wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021 

- kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021 

- śruby nierdzewne sześciokątne A2 

- nakrętka wrzeciona RG7 

- uszczelka poprzeczna oraz uszczelka typu U elastomer  

- podkładka ślizgowa z POM 

Do obsługi zasuwy nożowej zastosować kółko ręczne z żeliwa sferoidalnego  

EN-GJS-400 epoksydowane.                                                                           

Dodatkowo przewidzieć montaż przedłużacza wrzeciona wykonanego ze stali 

nierdzewnej.  

Do wykonania zasuwy nożowej zastosować zasuwę DN 250.                     

Szczegółowy opis i rysunki techniczne wykonania zasuwy nożowej wraz z 

komorą został przedstawiony w odrębnym projekcie wykonawczym pompowni 

ścieków.    
  

Separator 

W studni żelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 przed pompownią 

ścieków należy wykonać urządzenie separatora. 

W komorze separatora należy wykonać kratę ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej na całej szerokości komory studni fi 1200, ponadto w komorze 

separatora należy wykonać kratę pomostową zdejmowaną w celu umożliwienia 

eksploatacji urządzenia separatora. Kratę należy wykonać z płaskownika                   

o wymiarach 30 x 6mm w rozstawie co 50mm.  

Szczegółowy opis i rysunki techniczne wykonania separatora wraz z komorą 

został przedstawiony w odrębnym projekcie wykonawczym pompowni ścieków.     

     



  
 

4.5 Przepompownia ścieków sanitarnych 

W ramach realizowanego opracowania przepompownia ścieków sanitarnych, 

została zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Zagórskiej, 

studnia pompowni monolityczna oraz pozostałe elementy prefabrykowane 

pompowni powinny posiadać parametry techniczne umożliwiające zabudowę 

pompowni ścieków bezpośrednio w nawierzchni drogi publicznej.   

Zestaw pompowni ścieków sanitarnych należy wykonać w obudowie studni                    

z polimerobetonu wyprodukowanej wg. normy PN-EN 14636-2: 2010 o średnicy 

wewnętrznej  Ø1500mm, grubość bocznych ścianek studni min. 60mm,                                        

grubość dna studni min. 150mm, nad studnią właz żeliwny Ø800mm                    

klasy D400 o nośności min. 40ton.                                                                          

Właz żeliwny powinien być szczelny i powinien posiadać rygle, zabezpieczenie 

przeciw kradzieżą i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000.  

Przy obsadzaniu włazu przepompowni stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN800 o wysokości maksimum 10cm każdy.    . 

Przy montażu włazu stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące 

niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa                 

po związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być 

wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na  

działanie chlorków i obciążalność powierzchni.                   

Na górze studni pompowni wykonać płytę pokrywczą nastudzienną 

przejazdową z polimerobetonu o grubości min. 25 cm, natomiast pod płytą 

pokrywczą wykonać żelbetowy wibroprasowany pierścień odciążający                            

o wymiarach 20cm x 20cm o parametrach technicznych jak dla elementów  

prefabrykowanych żelbetowych opisanych w pkt. 4.2.    

Ponadto żelbetowy pierścień odciążający należy zabezpieczyć 2 krotną 

warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej  z zastosowaniem stosownych             

środków odcinających dostęp środowiska agresywnego.    

Studnia pompowni oraz płyta pokrywcza nastudzienna, powinna przenosić 

obciążenie pojazdów o wartości nie mniejszej niż 40 ton/oś.  



  
 

W miejscach podłączenia dopływu KS grawitacyjnego i odpływu rurociągu 

tłocznego studnia pompowni powinna posiadać gotowe otwory przejściowe 

szczelne. 

Studnia pompowni powinna spełniać parametry cech technicznych wyrobu: 

- ciężar 23 kN/m3 

- wytrzymałość materiału na ściskanie 90 N/mm2 

- wytrzymałość materiału na zginanie 17,7 N/mm2 

- wytrzymałość materiału na rozciąganie 10 N/mm2     

- odporność chemiczna pH 1-10 

Bezpośrednio pod studnią pompowni wykonać podbudowę z betonu B-30                 

o grubości 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, poniżej dodatkowo podbudowę 

z betonu B-15 o grubości 10cm oraz podsypkę z kruszywa tj. żwiru 

niesortowanego o grubości 15cm 

Projektowana pompownia ścieków sanitarnych będzie wykonana jako gotowy 

kompletny zestaw pompowni wyposażony w 2 pompy w obudowie studni z 

polimerobetonu posiadający kompletne wyposażenie, osprzęt, instalacje i 

system monitująco sterowniczy niezbędne do jego prawidłowego 

funkcjonowania oraz szafkę sterowniczo zasilającą. 

Z uwagi na agresywne środowisko wszystkie elementy stalowe pompowni                     

tj. rurociągi i wyposażenie wykonać ze stali kwasoodpornej.  

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane przez 

zaprojektowany kabel ziemny podłączony do słupa napowietrznej linii 

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Projektowana szafa sterownicza pompowni ścieków będzie zlokalizowana  

w pasie drogowym poza jezdnią bezpośrednio przy pompowni ścieków.  

Do wykonania pompowni ścieków zastosować dobrany kompletny zestaw 

pompowy opisany w odrębnym projekcie wykonawczym pompowni ścieków.    

Po wykonaniu montażu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie 

należy wykonać tzw. „pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnętrznej 

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30. 

Przed zasypką studni pompowni należ wcześniej wykonać obsypkę warstwą 

piasku średnioziarnistego o grubości 30 cm z zagęszczeniem. 



  
 

Na podstawie obliczeń do wykonania pompowni przyjęto zastosowanie zestawu              

2-ch pomp pracujących pojedynczo naprzemiennie wraz z przewodem tłocznym 

z rury PE fi 90 SDR17 PN10 odprowadzającym ścieki do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej. Po wykonaniu obliczeń doboru pomp z zastosowaniem 

przewodu tłocznego rury PE fi 90 SDR17 PN10 otrzymano poniższe wyniki:  

- wydajność pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosić : 7,25 l/s    

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy jednej pompy powinna 

wynosić : 1,47 m/s 

Przyjmując wykonane obliczenia dla maksymalnej ilości ścieków na dopływie do 

pompowni (1,3 l/s) należy stwierdzić iż dobrany zestaw pompowni zapewni 

odprowadzenie przewidzianej ilości ścieków, ponadto parametry dobranej 

pompowni jak i przewodu tłocznego posiadają dodatkową rezerwę.   
 

4.6 Przepompownia wód opadowych 

W ramach realizowanego opracowania przepompownia ścieków wód 

opadowych, została zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej                                

ul. Zagórskiej tj. studnia pompowni monolityczna oraz pozostałe elementy 

prefabrykowane, które to powinny posiadać parametry techniczne 

umożliwiające zabudowę pompowni ścieków w nawierzchni drogi publicznej.    

Zestaw pompowni wód opadowych należy wykonać w monolitycznej 

wodoszczelnej obudowie studni z elementów prefabrykowanych żelbetowych 

wibroprasowanych typu ciężkiego o średnicy wewnętrznej Ø2500mm, grubość 

elementów zbiornika tj. ścianek, dna i płyty pokrywczej żelbetowej 

nastudziennej  powinna wynosić min. 25 cm. Połączenia elementów studni 

wykonać na „fecl” i uszczelkę gumową, wszystkie elementy studni (kręg denny, 

płyta pokrywowa, kręgi pośrednie) wykonane wg. normy PN-EN 752-6 oraz            

wg. PN-EN 1917:2004 jako żelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55, 

wodoszczelność W12, mrozoodporność F=150, nasiąkliwość do 4%.                  

Wszystkie elementy żelbetowe studni pompowni powinny przenosić obciążenia 

pojazdów nie mniejsze niż 400 kN/oś zgodnie z normą PN-85/S-10030.                    

Na górze studni żelbetowej należy położyć żelbetową płytę pokrywczą 

nastudzienną oraz pierścień odciążający żelbetowy wibroprasowany a także 

szczelne niewentylowane dwa żeliwne włazy Ø600mm klasy D400                    



  
 

(nośność min.40ton) i szczelny niewentylowany jeden właz żeliwny Ø800mm 

klasy D400 (nośność min. 40ton).         

Wszystkie włazy żeliwne powinny  posiadać rygle, zabezpieczenie przeciw 

kradzieżą i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000. 

Przy obsadzaniu włazów studni stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN600 i DN800 o wysokości maksimum 10cm każdy.     

Przy montażu włazów stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące 

niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa po 

związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być 

wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na działanie 

chlorków i obciążalność powierzchni.  

W miejscach podłączenia dopływów KD grawitacyjnych i odpływów rurociągu 

tłocznego kręgi powinny posiadać gotowe otwory przejściowe szczelne. 

Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studni należy po zewnętrznej 

stronie zabezpieczyć 2 krotną warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej                                   

z zastosowaniem stosownych środków odcinających dostęp środowiska 

agresywnego.  

Bezpośrednio pod studnią pompowni wykonać podbudowę z betonu B-30                 

o grubości 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, poniżej dodatkowo podbudowę 

z betonu B-15 o grubości 10cm oraz podsypkę z kruszywa tj. żwiru 

niesortowanego o grubości 15cm 

Projektowana pompownia wód opadowych będzie wykonana jako gotowy 

kompletny zestaw pompowni wyposażony w 3 pompy w obudowie studni                   

z żelbetowej posiadający kompletne wyposażenie, osprzęt, instalacje i system 

monitująco sterowniczy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania oraz 

szafkę sterowniczo zasilającą. 

Z uwagi na agresywne środowisko wszystkie elementy stalowe tj. rurociągi                    

i wyposażenie wykonać ze stali kwasoodpornej.  

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane przez 

zaprojektowany kabel ziemny podłączony do słupa napowietrznej linii 

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

 



  
 

Projektowana szafa sterownicza pompowni ścieków będzie zlokalizowana  

w pasie drogowym poza jezdnią bezpośrednio przy pompowni ścieków. 

Do wykonania pompowni ścieków zastosować dobrany kompletny zestaw 

pompowy opisany w odrębnym projekcie wykonawczym pompowni ścieków.         

Po wykonaniu montażu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie 

należy wykonać tzw. „pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnętrznej 

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30. Przed zasypką studni 

pompowni należ wcześniej wykonać obsypkę warstwą piaskuśrednioziarnistego 

o grubości 30 cm z zagęszczeniem. Na podstawie obliczeń do wykonania 

pompowni przyjęto zastosowanie zestawu 3-ch pomp. W założeniach przyjęto 

iż przy niewielkich opadach atmosferycznych będzie pracować 1 pompa 

natomiast przy większych opadach atmosferycznych równocześnie będą 

pracować 2 pompy, ponadto dodatkowa trzecia pompa będzie jako awaryjna. 

W celu prawidłowej eksploatacji pompowni (równomiernego zużycia pomp) 

przyjmuje się iż wszystkie trzy pompy będą pracowały na przemian.  

Po wykonaniu obliczeń doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu 

tłocznego rury PE fi 225 SDR17 PN10 otrzymano poniższe wyniki:  

- wydajność pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosić: 39,5 l/s    

- wydajność pompowni przy pracy dwóch pomp powinna wynosić : 77,0 l/s    

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy jednej pompy powinna 

  wynosić: 1,28 m/s 

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy dwóch pomp powinna 

  wynosić : 2,5 m/s 

Przyjmując wykonane obliczenia dla maksymalnej ilości ścieków na dopływie ze 

zlewni terenu do pompowni (70l/s) należy stwierdzić iż dobrany zestaw 

pompowni zapewni odprowadzenie przewidzianej ilości wód opadowych. 
 

5. Sieć wodoci ągowa  

5.1 Rury i armatura sieci wodociągowej 

Planowany do wykonania odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany  

z zastosowaniem rur PE fi 110 klasy PE100, SDR11, PN16 o grubości ścianki 

10mm. Z uwagi na niewielką długość odcinka sieci wodociągowej tj. 5,12m 

przedmiotowy odcinek sieci należy wykonać z odcinka rury w „sztangach” bez 



  
 

wykonywania połączeń w ciągu sieci, jedynie połączenia wykonywane na 

węzłach wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych z PE SDR11, 

klasy PE100, PN16. 

Do wykonania węzła hydrantowego zastosować hydrant p.poż nadziemny                

DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem hydrantu oraz kontrolowanym 

miejscem łamania. 

Do wykonania węzła hydrantowego zastosować np. hydrant nadziemny DN80 

PN16 DUO z podwójnym zamknięciem z kontrolowanym miejscem łamania. 

W ramach budowy przed hydrantem należy wykonać nową zasuwę żeliwną 

odcinającą kołnierzową DN100 PN16 o następujących parametrach: 

- korpus, pokrywy i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400  

  lub EN-GJS-50 

- wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone 

antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną o grubości 

minimum 250 mikronów    

- klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM o grubości 

minimum 1,5 mm, nalewka w stopce klina, stała nakrętka w klinie 

- trzpień łożyskowany ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno 

Inne elementy min. króciec FF, zwężka, kolano stopowe oraz pozostałe 

elementy żeliwne na sieci muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego                   

EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, również muszą posiadać zabezpieczenie 

antykorozyjnie wewnętrzne i zewnętrzne farbą epoksydową naniesioną metodą 

fluidyzacyjną o grubości minimum 250 mikronów.  

Łączniki rurowo – kołnierzowe (korpus i pierścienie dociskowe) należy 

zamontować z żeliwa sferoidalnego min. GGG400 z zewnętrzną i wewnętrzną 

izolacją antykorozyjną i uszczelką z EPDM. Złącza kołnierzowe zastosować              

w wersji kształtek zabezpieczonych przed przesunięciem do rur tworzywowych.  

W przypadku zastosowania kształtek kołnierzowych będą wykonane w formie 

jednolitego odlewu, nie dopuszcza się elementów skręcanych.  

Aby zachować prawidłowość funkcjonowania odwodnienia hydrantu należy              

w obrębie elementu odwodnienia hydrantu wykonać obsypkę żwirową.   

 



  
 

Pod i za zasuwami, kolanem stopowym, króćcami, hydrantem należy 

zastosować bloki oporowe z betonu B15 monolityczne lub prefabrykowane             

zgodnie z BN-81/9192-05.  

Obudowę trzpienia zasuw wykonać jako teleskopową z PP lub PE, natomiast 

na poziomie terenu nad obudową zasuwy wykonać skrzynkę żeliwną dużą 

posadowioną na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6m x 0,6m x 0,2m.  

Wszystkie materiały zastosowane przy przebudowie hydrantu muszą posiadać 

atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający do 

przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze, oraz dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.                   

Na projektowanej trasie sieci wodociągowej zaplanowano zastosowanie rury 

osłonowej stalowej fi 219mm x 10mm o długości 4,5 m. 

Rury przewodowe należy wprowadzać do rury osłonowej za pomocą                 

ślizgów- podpór o rozstawie max 1,30 m, końce rury osłonowej należy 

uszczelnić za pomocą manszet z np. EPDM lub równoważne.  

Rura osłonowa stalowa powinna być fabrycznie wewnętrznie i zewnętrznie 

zabezpieczona antykorozyjnie powłokami asfaltowymi, a ewentualne miejsca 

łączeń przez spawanie doczołowe również zabezpieczone na budowie. 
 

5.2 Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej 

W pasie drogowym ul. Zagórskiej pod istniejącą nawierzchnią drogi przebiega 

istniejąca sieć wodociągowa PE fi 125. Po wykonaniu przebudowy drogi                        

w ul. Zagórskiej istniejąca sieć wodociągowa PE fi 125 będzie położona pod 

zaprojektowaną nawierzchnią drogi z kostki brukowej. 

Z uwagi projektowaną niweletę jezdni wystąpiło wypłycenie istniejącej sieci 

wodociągowej na odcinku od km 0+012 do km 0+116 o około 23 cm w stosunku 

do obecnego stanu zagłębienia wodociągu, w związku z czym założono 

wykonanie docieplenia sieci wodociągowej przebiegającej pod projektowaną 

nawierzchnią jezdni na w/w odcinku drogi. 

Docieplenie sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zdjęcie nad 

wodociągiem na szerokości 1,0m warstwy gruntu o grubości 30cm poniżej 

projektowanej dolnej warstwy podbudowy drogi i uzupełnienie zdjętej warstwy 

gruntu poprzez zasypanie keramzytem z zagęszczeniem.        



  
 

Ponadto należy wykonać regulację wysokości obudów zasuw wodociągowych 

oraz hydrantu podziemnego p.poż na wysokości działki nr 1145. 

Należy również na regulowanych obudowach zasuw obsadzić nowe skrzynki 

żeliwne duże posadowione na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 

0,65mx0,65mx0,25m.             
 

5.3 Próby szczelności sieci wodociągowej  

Przed zasypaniem sieci należy wykonać: próbę ciśnienia, oraz inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, włączenie do sieci wodociągowej oraz próbę 

ciśnienia wykonać pod nadzorem przedstawiciela Wodociągów Kieleckich.    

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz należy przeprowadzić 

próbę na ciśnienie 1,0 MPa. Próby należy przeprowadzać po ułożeniu 

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem 

i zabezpieczeniem rurociągu przed przemieszczaniem się.                         

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia 

ewentualnych przecieków.  Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte 

są w PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze p.8. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu, oraz 

BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PE .   

Wymagania i badania przy odbiorze.  Odcinki przewodu wodociągowego 

poddawane próbie winny mieć długość 200-300 mb.                                   

Przewiduje się wykonanie 1 prób szczelności. Wodę do prób szczelności należy 

pobrać z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez 

właściciel (administratora) sieci. 

5.4 Oznakowanie wodociągu                                                                                     

W przed zasypem wykopów w odległości 40 cm nad przewodami 

wodociągowymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową.                           

Po wykonaniu sieci wodociągowych należy ją oznakować tabliczkami na 

słupkach zgodnie z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlegają: zasuwy 

odcinające, hydranty przeciwpożarowe oraz odgałęzienia rurociągów.                       

 



  
 

5.5  Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej                                                                                

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą 

wodą pobraną z istniejącej sieci wodociągowej, przy szybkości przepływu 

dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Dezynfekcję przewodu należy wykonać chlorowym roztworem wodnym o 

stężeniu 20-30 mg chloru w dm3 wody o czasie przetrzymania roztworu 48 

godzin, dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 

dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu.                                     

Wodę po dezynfekcji należy usunąć z sieci zneutralizować i odwieźć na 

oczyszczalnię ścieków. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy 

ponownie przepłukać wodą wodociągową.                                                                 

Następnie powinna być przeprowadzona dokładna analiza bakteriologiczna 

wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne, a pozytywne wyniki tej 

analizy tj. stwierdzenie spełnienia norma wody do picia warunkuje przekazanie 

wodociągu do eksploatacji.                                                                                              

Włączenie sieci do eksploatacji musi nastąpić w ciągu 10 dni od pobrania 

próbek wody do badań. Szczegółowe warunki płukania, dezynfekcji oraz 

włączenia do eksploatacji należy uzgodnić z Wodociągami Kieleckimi.       

6. Przeszkody terenowe –  uzbrojenie terenu                                                       

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zaprojektowaną trasę sieci, repery 

wysokościowe oraz istniejące uzbrojenie techniczne należy wyznaczyć                         

w terenie w oparciu o aktualną dla okresu realizacji mapę zasadniczą przez 

uprawnionego geodetę. Teren na którym realizowana będzie projektowana 

kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa uzbrojony jest w sieć 

wodociągową, sieć gazową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną.                                              

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz przebieg równoległy 

do niej został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami 

z zastosowaniem podstawowych odległości.                                                                

W czasie wykonywania robót w pasie drogi należy zapewnić użytkownikom 

przejścia i dojazd do posesji i zabudowań na czas trwania robót, poprzez 

ułożenie kładek w miejscu wskazanym i uzgodnionym z właścicielem posesji 

lub jej użytkownikiem.  



  
 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać ręcznie odkrywki celem ustalenia faktycznego ułożenia przewodów. 

Roboty w miejscu skrzyżowań należy prowadzić pod nadzorem instytucji 

władających poszczególnymi instalacjami podziemnymi ,  po zakończeniu robót 

miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru właścicielom sieci. Zasypkę wykopów w 

miejscu skrzyżowań wykonać ręcznie ze starannym zagęszczeniem, w ten 

sposób uniknie się osiadania gruntu i ewentualnego uszkodzenia sieci.                                                                                                      

Po wykonaniu przejść pod przeszkody teren należy doprowadzić do stanu 

poprzedzającego ich rozpoczęcie. Przy robotach wykonywanych w pasie 

drogowym lub jego pobliżu należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robót.                                                                           

Przed rozpoczęciem prac w obrębie pasa drogowego wykonawca robót musi 

uzyskać zezwolenia na zajęcia pasa drogowego od administratora drogi, 

wykonać i uzgodnić z nimi projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robót 

wykonać oznakowanie zgodnie z tym projektem.                                                                           

Po wykonaniu przejścia projektowaną infrastrukturą przez drogę lub pas 

drogowy metodą rozkopu należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego 

po przez zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami gruntu (piasku).                               

Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej niektórych odcinków sieci 

gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej rzędne 

posadowienia tych sieci przyjęto zgodnie z normami.                                                  

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, 

dostosować rzędne do warunków rzeczywistych, lub wykonać przekładki                     

w uzgodnieniu z zarządcą sieci, o zaistniałym fakcie należy powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o sposobie rozwiązania problemu.                          

 

6.1 Kable energetyczne                                                                                    

Wszystkie roboty wykonywane w pasie ochronnym kabli należy przed 

zgłoszeniem faktu rozpoczęcia robót wykonać ręcznie pod nadzorem Rejonu 

Energetycznego. Natomiast roboty wykonywane sprzętem mechanicznym                   

w pobliżu linii energetycznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi Nr 24 

Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 19 marca 1981r.                                
 



  
 

6.2 Gazociągi                                                                                                       

Wszystkie roboty ziemne i montażowe w pobliżu skrzyżowań po uprzednim 

zgłoszeniu faktu rozpoczęcia robót do właściciela sieci należy wykonać ręcznie 

zgodnie z normą PN-91/M-43501 pod nadzorem Zakładu Gazowniczego.               

Przy zasypywaniu wykopu w miejscu skrzyżowania na wysokości 0,3-0,4 nad 

gazociągiem ułożyć folię żółtą ostrzegawczą o szerokości 0,2 m. i dopiero 

wówczas zakończyć zsypanie wykopu pamiętając o starannym zagęszczeniu 

gruntu (piasku) w celu uniknięcia osiadania gruntu, wykonane roboty należy 

przekazać protokolarnie zarządcy sieci. W miejscach skrzyżowań projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową na rurach kanalizacji 

sanitarnej zostaną założone rury osłonowe PE fi 250. 
 

6.3 Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. 

Na projektowanej trasie infrastruktury występują skrzyżowania z istniejącą 

siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, które to należy wykonać zgodnie                 

z obowiązującymi warunkami. Wszystkie roboty ziemne i montażowe w pobliżu 

skrzyżowań po uprzednim zgłoszeniu faktu rozpoczęcia robót do właściciela 

sieci należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników poszczególnych 

służb eksploatujących urządzenia, przy zasypce należ pamiętać o starannym 

zagęszczeniu gruntu (piasku) w celu uniknięcia osiadania gruntu. 
 

7. Roboty ziemne i monta żowe 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o tym zamiarze wszystkich 

użytkowników  i właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego, właścicieli  

działek, przez które przebiega trasa zaprojektowanych sieci, wytyczenie trasy 

sieci powinien dokonać geodeta uprawniony na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej.  

Roboty ziemne związane z montażem przewodów z tworzyw sztucznych należy 

wykonać zgodnie z normą branżową BN-83/8836-02, PN-B-10736: 1999.              

Przy wykonaniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej                      

w założeniach projektowych przewiduje się zastosowanie wykopów                      

wąsko-przestrzennych wykonanych mechanicznie i/lub ręcznie.                                                                                         

 



  
 

Przy wykopach wąskich o głębokości do 3 m w gruntach spoistych suchych 

zastosować umocnienie wykopu szalunkiem ażurowym, a przy głębokościach 

większych niż 3 m stosować zawsze szalunek pełny, natomiast w gruntach 

nawodnionych i niespoistych należy stosować zawsze szalunek pełny, do 

obudowy wykopów można stosować dowolne systemowe szalunki posiadające 

stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania .                         

W miejscach trudnych, wąskich, w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem roboty 

ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli kolidujących 

urządzeń podziemnych. Odkopane przewody lub rurociągi (jeśli występują)  

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie w osłonie                    

z desek do belki podtrzymującej, lub według szczególnych zaleceń właściciela 

lub eksploatatora tego uzbrojenia technicznego 

Podczas robót ziemnych, gdy wystąpią miejscowo - lokalnie wody gruntowe 

należy ją odpompować pompami spalinowymi, igłofiltrami lub innymi. 

Podczas wykonywania wykopów urobek należy układać poza skarpą wykopu 

tak, aby uniemożliwić zalanie wodami powierzchniowymi napływowymi dna 

wykopu, jeśli wystąpi taka sytuacja. 

Z uwagi iż trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci 

wodociągowej została zaplanowana pod nawierzchnią projektowanej drogi 

gminnej, chodnika i pobocza z uwagi na występowanie niekorzystnego podłoża 

gruntowego zakłada się wywiezienie gruntu z wykopu – wymiana gruntu na 

całym odcinku projektowanych sieci KD, KS i sieci wodociągowej.  

Wykonywanie robót ziemnych podczas okresów deszczowych może 

spowodować występowanie zastoisk wody w wykopie, co bezpośrednio może 

wpłynąć negatywnie na nośność gruntu (nie należy dopuścić do przedostania 

się wody do wykopu), dlatego też roboty ziemne – wykopy pod sieci należy 

wykonywać bezwzględnie w okresach suchych bezopadowych.  

Wykopy pod sieci należy wykonać zgodnie z normą BN - 83/883602 Przewody 

podziemne, Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze w nawiązaniu 

z normą PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i 

określenia. PN-B-10736: 1999. – Roboty ziemne 

 

 



  
 

Wykopy należy zabezpieczyć i oznaczyć w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ruchu osób i pojazdów, całość robót ziemnych należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków BHP.   
 

8. Podło ża pod kolektory. 

Wykopy pod sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej 

należy wykonać tak, by nie przekroczyć projektowanej głębokości jego ułożenia, 

pod złączami kielichowymi wykonać dołki montażowe o głębokości do 10 cm.                                                   

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy pozostawić warstwę 

gruntu około 20 cm niezależnie od rodzaju gruntu na wykop wykonany 

bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, należy również wyprofilować podłoże 

pod kielich rur, dla uniknięcia deformacji rur.  

Z uwagi na rodzaj, kategorię gruntu na całej długości projektowanych sieci 

przewiduje się podsypkę z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm pod sieć 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieć wodociągową oraz dodatkowo na 

projektowanych sieciach obsypkę z piasku średnioziarnistego grubości 30 cm.  

Podsypkę należy zagęścić, zaleca się stosowanie sprzętu do zagaszania,         

który może pracować po obu stronach przewodu jednocześnie. 

 Do wysokości ½ rury ubijanie warstwami powinno się odbywać od ścian 

wykopu do rurociągu.  

Po zastabilizowaniu przewodów i uzbrojenia sieci, a przed wykonaniem obsypki 

i całkowitego zasypania sieci należy wykonać pomiar spadków rurociągów, 

inwentaryzację geodezyjną oraz próby szczelności na kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej wg. normy PN-EN-1610 : 2002, sposób przeprowadzania prób 

szczelności na sieci wodociągowej został opisany w p.pkt 5.3. 

Pozostałą obsypkę wykonać piaskiem średnioziarnistym do wysokości 30cm 

ponad wierzch rur projektowanych sieci z zagęszczeniem. 

Przy zagęszczaniu warstwy obsypki i podsypki należy uzyskać współczynnik  

Id = 1,0 % ZPPr (zmodyfikowanej próby Proctora). 
 

9. Zasypka wykopów. 

Obsypkę przewodów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej 

wykonać z gruntu mineralnego - piasku średnioziarnistego bez grudek i kamieni 



  
 

lub żwiru. Obsypkę wykonać ręcznie i/lub mechanicznie warstwami równolegle 

po obu stronach rur każdą warstwę zagęszczając, warstwa ochronna przewodu 

rurowego nie powinna być większa niż 30 cm ponad wierzch przewodu. 

Zagęszczenie obsypki powinno być wykonane z zachowanie szczególnej 

ostrożności z uwagi na kruchość rury, warstwa obsypki musi być starannie ubita 

ubijakami mechanicznymi z obu stron przewodu do wymaganego stopnia 

zagęszczenia. Jednocześnie z wykonaniem poszczególnych warstw obsypki nie 

grubszymi niż 10cm należy usuwać deskowanie, zwracając przy tym uwagę  

na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczanie przestrzeni zajmowanej przez 

umocnienie.                                                                                                                     

Z uwagi iż przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej,                 

sanitarnej i sieci wodociągowej został zaplanowany pod nawierzchnią jezdni, 

chodnika i poboczy przebudowywanej drogi gminnej tj. ul. Zagórskiej oraz                       

z uwagi na występowanie niekorzystnego podłoża gruntowego zakłada się 

zasypanie wszystkich wykopów na całej głębokości do poziomu dolnej 

konstrukcji podbudowy nawierzchni piaskiem średnioziarnistym ręcznie i/lub 

mechanicznie (materiał z wymiany gruntu) z jednoczesnym zagęszczaniem 

warstwami co 20cm. W związku z czym rodzimy grunt z wykopów pod 

projektowane sieci należy wywieść.   

Przy zagęszczaniu wszystkich warstw należy uzyskać współczynnik Id=1,0 % 

ZPPr (zmodyfikowanej próby Proctora). 

Zagęszczenie wykonać pod stałą kontrolą i wykonaniem badań laboratoryjnych 

stopnia zagęszczenia do wysokości wymaganego współczynnika tj. Id = 1,0 % 

ZPPr (zmodyfikowanej próby Proctora). 

Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym i /lub ręcznie, za wyjątkiem 

odcinków, gdzie wykop był wykonywany ręcznie tj. na skrzyżowaniach                                    

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (jeśli występuje). 
 

10. Monta ż przewodów 

Do budowy przewodów rurowych kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci 

wodociągowej mogą być zastosowane tylko rury, kształtki i armatura nie 

wykazująca widocznych uszkodzeń typu wgniecenia, pęknięcia oraz rysy.  



  
 

Rury przewodowe zaleca się układać w temperaturze powietrza od 5oC do 

30oC, montaż ich należy rozpocząć na uprzednio przygotowanym podłożu od 

najniższego punktu w przypadku rur z kielichami zwróconymi w kierunku 

przeciwnym niż spadek kolektora-rury.  

Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby w trakcie robót montażowych 

uszczelki gumowe i kielichy a w przypadku rur PE złącza przygotowane do 

zgrzewania były suche i czyste. 

Przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę 

geodezyjną z zachowaniem spadku przez każdy element projektowanej sieci. 

Układanie przewodów rurowych oraz próby szczelności powinno być zgodne 

min. z normą PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Zatyczki zabezpieczające końce rur należy usuwać bezpośrednio przed 

montażem, a na każdą przerwę roboczą zakładać zatyczki na końcówki 

pozostawionych rur w celu zabezpieczenia przed przypadkowym 

zanieczyszczeniem. 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych i instrukcją fabryczną producenta materiałów. 
 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Zaprojektowane sieci należy wykonać zgodnie z: 

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne 

- PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne 

-  PN92*B-01707  Instalacje kanalizacyjne 

- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”.   

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych PKTS-1995r, oraz w oparciu o obowiązujące przepisy  z zakresu 

bhp i p. poż.  

- Warunki Techniczne Montażu – producentów i dostawców materiałów. 

Wytyczne wykonania sieci wynikające z cytowanych wyżej norm i przepisów: 



  
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Wymagania 

techniczne Ośrodka Informacji Technika Instalacji w Budownictwie zeszyt 9 

- prace ziemne wykonać zgodnie z projektem budowlanymi wykonawczym. 

- przewody rurowe należy montować przy temperaturze zewnętrznej od 00C 

do 300C przy założeniu, że połączenia będą wykonane w temperaturze 

nie niższej niż 50C, 

- sposób montażu przewodów  powinien zapewnić utrzymanie kierunku 

i spadków zgodnie z projektem ; 

- układanie przewodu wykonać po przygotowaniu podłoża; 

- przy zagęszczeniu mechanicznym podsypki, obsypki wysokość warstwy luźnej 

nie może być większa niż 20 cm 

- osie łączonych odcinków muszą się pokrywać, przy połączeniach kielichowych 

bosy koniec rury musi wejść do kielich do wyznaczonego miejsca; 

- połączenia rur i studzienek na KD, KS grawitacyjnym wykonać jako kielichowe 

z uszczelką gumową, złącza powinny być odsłonięte do czasu wykonania 

próby szczelności; 

- połączenia rur na KS i KD ciśnieniowym oraz na sieci wodociągowej z PE 

wykonać jako zgrzewane doczołowo lub mufy elektrooporowe złącza powinny 

być odsłonięte do czasu wykonania próby szczelności; 

- przewody wykonać w odcinkach zgodnie z projektem; 

- w czasie prowadzenia robót należy badać na bieżąco: geometrię wykopu, 

umocnienia, warstwę podsypkową, spadek przewodu, szczelność rurociągu, 

odkształcenia przewodu; 

- przy wykonaniu sieci należy przestrzegać wymogów wybranego producenta                   

i dostawcy rur i armatury; 

- wykopy na sieci należy wykonać jako wąsko-przstrzenne szalowane. 

W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci KD, KS i sieci wodociągowej                   

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu roboty ziemne winny być 

wykonane ręcznie pod nadzorem właściciela tego urządzenia, który dokona 

protokólarnego odbioru miejsc skrzyżowań. Dno wykopu powinno być równe, 

wykonane ze spadkiem przewidzianym w dokumentacji projektowej, wykopy 

wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości 

równej lub większej niż posadowienie tej budowli należy zabezpieczyć przed 



  
 

osiadaniem wykonując pełną obudowę wykopu z pozostawieniem szalunku po 

zakończeniu robót. W okresie wykonywania robót wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy i oznakuje roboty ziemne i zabezpieczy przejścia i przejazdy nad 

wykopami, co umożliwi dojście i dojazd do gospodarstw domowych.                                               

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

zapisów zawartych w Decyzji Pozwolenia na budowę, protokóle narady 

koordynacyjnej, i uzgodnień z właścicielami istniejących urządzeń podziemnych  
 

12. Budowa geologiczna  

Z uwagi na przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej                     

i sieci wodociągowej pod nawierzchnią drogi, chodnika i poboczy 

przebudowywanej drogi gminnej tj. ul. Zagórskiej oraz w związku z czym iż 

występujący grunt rodzimy nie nadaje się do wykorzystania w nasyp zostanie 

wykonana wymiana gruntu rodzimego celem zasypu wykopów projektowanych 

sieci gruntem z wymiany (piasek średnioziarnisty), w związku z powyższą 

sytuacją grunt rodzimy z wykopu należy wywieść.  

Roboty należy wykonywać w okresach suchych – bezopadowych wtedy gdy 

występują niskie poziomy wód gruntowych, min. również nie dopuszczając do 

zalania dna wykopu przez wody opadowe.   

W związku z planowaną inwestycją firma QWIERT wykonała badania podłoża 

gruntowego na podstawie których stwierdzono występowanie w podłożu 

gruntowym min. : piaski gliniaste, piaski pylaste, iły piaszczyste. 

Szczegóły budowy podłoża gruntowego są zawarte w załączonej do projektu 

dokumentacji badań podłoża gruntowego, zaleca się wykonywanie robót 

ziemnych w okresach suchych bezdeszczowych tak aby nie dopuścić do 

przedostania się do wykopu wód atmosferycznych które to wpływają 

negatywnie na parametry geotechniczne gruntu. 

W przypadku występowania nadmiernych opadów atmosferycznych może 

występować podniesiony poziom wody gruntowej w związku z czym należy się 

liczyć z potrzebą odwadniania wykopów podczas wykonywania robót ziemnych, 

poprzez obniżenia poziomu wód gruntowych z zastosowaniem urządzeń 

odwadniających min. pomp, igłofiltrów lub z zastosowaniem innych urządzeń 

odwadniających.  



  
 

13. Uwaga  

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

  ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

  użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

   branżowymi i BHP. 

- Roboty wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

- Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej 

   Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację 

   geodezyjną projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci  

   wodociągowej oraz istniejącej infrastruktury. 

- Po zakończeniu robót montażowych przed zasypaniem wykopów włączenie 

  do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej po uprzednim 

   ustaleniu terminu należy zgłosić u właściwego administratora sieci.   

- Zakres wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 

  wodociągowej musi być protokolarnie odebrana przez właściwych  

  administratorów sieci.  

- Prace budowlano montażowe prowadzone przy realizacji sieci kanalizacji 

  sanitarnej i sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z zapisami 

  wydanych warunków technicznych i zgodnie z zapisami wydanych uzgodnień 

  do dokumentacji projektowej, które to warunki i uzgodnienia zostały wydane 

  przez Wodociągi Kieleckie. 

- Przy realizacji robót stosować uzbrojenie producentów posiadających 

wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system 

zarządzania jakością   
 

Sprawdził:                                                                                          Projektant: 

 

 

 

 



  
 

II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                       

gmina Zagna ńsk – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe j, 
wodoci ągowej 

 

1. Wykaz aktualnych obiektów budowlanych                                                                  

Na terenie planowanej inwestycji występują obiekty budowlane :                                          

- budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące oraz budynki gospodarcze                                                       

- sieć wodociągowa ,                                                                                                               

- sieć gazowa,    

- sieć kanalizacji sanitarnej                                                                                                            

- napowietrzna i podziemna  linia elektroenergetyczna ,                                                                        

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej   

- przebudowywana droga gminna tj. ul. Zagórska 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć  : 

- sieć gazowa ( skrzyżowania z siecią ) 

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 

  ( skrzyżowania z siecią ) 

- sieć wodociągowa ( skrzyżowania z siecią ) 

- prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej i gminnej ( ruch uliczny ) 
 

3. Zagrożenia mogące występować podczas realizacji robót budowlanych 

3.1 Przysypanie ziemią, upadek z wysokości w trakcie wykonywania wykopów  

o bezpiecznym nachyleniu ścian lub w wykopach szalowanych na całym 

odcinku budowy projektowanych sieci. 

3.2 Przygnieceniem przez element studni żelbetowych rewizyjnych, studni 

wpustów deszczowych, rur osłonowych, studni separatora, studni pompowni, 

studni komory zsuwy, studni rozprężnych podczas realizacji robót przy 

wykonywaniu projektowanych sieci. 

3.3 Prowadzeniem robót na skrzyżowaniu z uzbrojeniem terenu tj. siecią 

gazową, siecią wodociągową, napowietrzną siecią energetyczną. 

 



  
 

3.3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:  

- od studni włączeniowej KS do studni rozprężnej KS :  

  skrzyżowanie z napowietrzną siecią energetyczną  

- od studni rozprężnej KS do pompowni KS : skrzyżowanie z siecią 

  wodociągową, napowietrzną siecią energetyczną   

- podejście pod perspektywiczny przykanalik od studni S3 do granicy działki 

  nr 1147/3 : skrzyżowanie z napowietrzną siecią energetyczną, siecią 

  wodociągową i gazową  

- podejście pod perspektywiczny przykanalik od studni S4 do granicy działki 

  nr 1147/1 : skrzyżowanie z napowietrzną siecią energetyczną, siecią 

  wodociągową i gazową   

- podejście pod perspektywiczny przykanalik od studni S6 do granicy działki 

  nr 1146 : skrzyżowanie z napowietrzną siecią energetyczną, siecią 

  wodociągową i gazową   

- podejście pod perspektywiczny przykanalik od studni S8 do granicy działki 

  nr 1145 : skrzyżowanie z siecią gazową   

3.3.2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

- od studni włączeniowej KD do studni rozprężnej KD :  

  skrzyżowanie z napowietrzną siecią energetyczną  

- od studni rozprężnej KD do pompowni KD : skrzyżowanie z siecią 

  wodociągową, napowietrzną siecią energetyczną   

3.4 Zagrożenie ruchem przy prowadzeniu robót w pasie przebudowywanej drogi 

   gminnej. 
 

4 Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania 

robót niebezpiecznych  

Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem 

pracowników do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót . 

Poinstruowanie pracowników polega na poglądowym i praktycznym omówieniu 

istniejących lub mogących zaistnieć zagrożeń jak również wskazaniu metod  

i środków zapobiegawczych . 

 

 



  
 

W czasie szkolenia należy zapoznać się z : 

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce ) 

- przeanalizować istniejące warunki i mogące powstać zagrożenia na 

stanowiskach pracy 

- przeanalizować przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP i ich 

  konsekwencje w związku z wypadkami przy pracy 

- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyka BHP 

W trakcie instruktażu należy przedyskutować następujące zagadnienia : 

- dyscyplina pracy w założeniach regulaminu pracy 

- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po ciągach 

komunikacyjnych oraz postępowania w trakcie przewozu transportem 

- zagrożenia wypadkiem na stanowisku pracy 

- założenia w odniesieniu do prawidłowej organizacji pracy oraz zasady i 

przepisy dotyczące używania narzędzi 

- rodzaj i sposób używania i przechowywania sprzętu ochrony osobistej , 

odzieży ochronnej i roboczej 

- obowiązek zgłaszania obrażeń ciała i udzielania pierwszej pomocy 

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzętu i 

urządzeń 

- osobista higiena pracownika  

- ochrona p.poż 

- prawa i obowiązki pracowników budowy min. prawo do odmowy wykonywania 

pracy jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia 

Całość instruktażu przeprowadza kierujący robotami budowlanymi – kierownik 

budowy , który po zakończeniu szkolenia wpisuje do książki szkolenia fakt 

odbycia w/w czynności, w książce szkolenia powinny się znajdować podpisy 

osób biorących udział w szkoleniu . 
 

5. Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom 

powstałym przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonach szczególnie 

niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wnikliwie zapoznać się                               

z dokumentacją projektową w której powinny być zawarte informacje o sposobie 



  
 

prowadzenia robót ziemnych min ręcznym lub mechanicznym , sposób 

zabezpieczenia skarp wykopów min. rozkopy, szalowanie . 

Zamieszczone są również informacje o trasach urządzeń podziemnych min : 

kable telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sieć gazowa , sieć 

wodociągowa , poziom wód gruntowych , kategorie gruntu oraz sposób 

odwodnienia wykopu, w trakcie szukania urządzeń podziemnych roboty ziemne 

wykonywać ręcznie.  

Jeśli w trakcie robót ziemnych zostanie odkryty niewypał lub inny niebezpieczny 

przedmiot należy niezwłocznie przerwać prace oraz ogrodzić i oznaczyć rejon 

robót z powiadomieniem UG oraz innych służb min policji. Jeśli roboty są 

prowadzone w rejonach ulic lub innych ciągów komunikacyjnych należy przy 

wykopach ustawić poręcze ochronne oraz informacje pisemne „Zakaz wstępu – 

roboty budowlane”  w nocy należy ustawić światła ostrzegawcze, w rejonach 

przejść umieścić mostki z poręczami . 

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopów ustawić znaki                             

w poprzecznie malowane czerwono – białe , chorągiewki, tarcz ostrzegawczych 

z symbolem, latarni sygnałowych .  

Dla wykopów o głębokości powyżej 1 m powinny być zabezpieczenia 

szalunkowe, w gruntach zwartych można stosować deskowanie ażurowe. 

W wykopach powyżej 1,0 m w odległościach co 20 m wykonać zejście do 

wykopów dla pracowników . Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy 

uwzględnić pochylenia skarpy uwzględniając kąt stoku naturalnego . 

Podczas wykopu koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 80 cm od 

krawędzi wykopu, nie dopuszcza się przebywanie pracowników między koparką 

a krawędzią skarpy, drogi technologiczne powinny się znajdować poza strefą 

wyznaczoną klinem odłamu gruntu.  

W trakcie wykonywania robót w okresach nocnych należy oświetlić sprzęt.  

 
 

                                                                                          Projektant  
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Projekt Wykonawczy 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 

I. Opis techniczny ogólny 
1. Przedmiot opracowania  
2. Cel i zakres opracowania  
 

II. Przepompownia ścieków sanitarnych  
1. Projekt zagospodarowania terenu  
2. Obliczenie ilości ścieków jaka będzie odprowadzana do projektowanej  
    sieci kanalizacji sanitarnej. 
3. Zasuwa nożowa KS 
4. Separator KS 
5. Studnia żelbetowa zasuwy nożowej i separatora KS 
6. Przepompownia ścieków sanitarnych 
 

III. Charakterystyka techniczna dobranego zestawu p ompowni ścieków KS 
1. Opis sterowania 
2. Opis techniczny pompowni ścieków sanitarnych – wymagania techniczne. 
3. Wykaz wyposażenia pompowni ścieków sanitarnych wraz z rysunkiem 
 

IV. Uwaga 
 

V. Część rysunkowa – graficzna pompownia ścieków sanitarnych  
1. Studnia żelbetowa – komora zasuwy rys nr 1 skala 1 : 20  
2. Pompownia ścieków sanitarnych rys nr 2 skala 1 : 25  
3. Studnia żelbetowa – komora separatora rys nr 3 skala 1 : 20 
4. Szczegół kraty separatora rys nr 4 skala 1 : 5  
5. Szczegół kraty pomostowej rys nr 5 skala 1 : 5 
6. Szczegół wspornika kraty podestowej rys nr 6 skala 1 : 5 
 

VI. Przepompownia wód deszczowych  
1. Projekt zagospodarowania terenu  
2. Przepompownia wód deszczowych 
 

VII. Charakterystyka techniczna dobranego zestawu p ompowni wód KD 
1. Opis sterowania 
2. Opis techniczny pompowni wód deszczowych – wymagania techniczne. 
3. Wykaz wyposażenia pompowni wód deszczowych wraz z rysunkiem 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO                  

NA WYKONANIE 
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze gmina 
Zagnańsk – pompownia ścieków sanitarnych i wód deszczowych 

 
 

I. Opis techniczny ogólny 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego 

dotyczącego „Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze 

gmina Zagnańsk” w zakresie budowy pompowni ścieków sanitarnych i wód 

deszczowych.   

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie budowy pompowni ścieków 

sanitarnych i wód deszczowych. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie pompowni ścieków sanitarnych  

- wykonanie pompownią wód deszczowych   
 

II. Przepompownia ścieków sanitarnych  

1. Projekt zagospodarowania terenu  

W obrębie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz PE celem 

perspektywicznego odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Zagórskiej do istniejącej studzienki kanalizacji 

sanitarnej o rzędnych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejącym kolektorze 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 położonym powyżej w pasie 

drogowym drogi gminnej w obrębie skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą 

powiatową nr 0297T. 

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 będzie grawitacyjnie sprowadzał ścieki  

 



  
 

sanitarne do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie pasa 

drogowego ul. Zagórskiej, następnie z uwagi na występujące różnice wysokości 

terenu po między projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej 

pompowni ścieków do odbiornika będzie zaprojektowana sieć kanalizacji 

sanitarnej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 90.  

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni ścieków sanitariów jako gotowe kompletne urządzenie  

w obudowie ze studni polimerobetonowej fi 1500 z instalacjami, osprzętem, 

szafą sterowniczą i wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego 

funkcjonowania. Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane 

poprzez zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   

Przed pompownią ścieków przewidziano wykonanie zasuwy nożowej DN 250 

oraz separatora w studni żelbetowej fi 1200. 

W ramach spełnienia wymogów technicznych w zakresie umożliwienia 

prowadzenia eksploatacji pompowni ścieków sanitarnych zaprojektowano 

odcinek sieci wodociągowej z rur PE fi 110 klasy PE100, SDR11, PN16 wraz             

z hydrantem nadziemnym p.poż DN80, PN16 z podwójnym zamknięciem 

hydrantu oraz kontrolowanym miejscem złamania.                               

Przedmiotowy hydrant zostanie zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej 

pompowni ścieków sanitarnych w poboczu drogi.    

Projektowany odcinek sieci wodociągowej zostanie włączony do istniejącej sieci 

wodociągowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej PE fi 110 wynosi 5,12 m.   

Szczegóły techniczne projektowanej sieci wodociągowej wraz z węzłem 

hydrantowym zostały zawarte w odrębnym opracowaniu projektowym 

dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej.                                                                                               
 

 

 

 

 



  
 

2. Obliczenie ilo ści ścieków jaka b ędzie odprowadzana do projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

W ramach inwestycji do granicy pasa drogowego zaprojektowano podejścia pod 

perspektywiczne przyłącza kanalizacji sanitarnej, które to przykanaliki 

ewentualnie zostaną wykonane przez właścicieli poszczególnych działek.  

Obecnie wzdłuż ul. Zagórskiej występują jedynie 3 budynki mieszkalne które to 

w najbliższy okresie czasu będą podłączone do wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Biorąc pod uwagę możliwość perspektywy zabudowy przedmiotowego terenu w 

oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z 

uwzględnieniem konfiguracji terenu przeznaczonego pod dalszą zabudowę 

należy przyjąć iż może powstać dodatkowo około 27 budynków mieszkalnych, 

które to również po wybudowaniu będą podłączone. 

Do obliczeń przyjęto sumę istniejących 3-ch budynków mieszkalnych oraz 27 

budynków mieszkalnych które to powstaną w perspektywie czasu. 

W założeniach przyjęto liczbę mieszkańców w ilości 4 osoby na jeden budynek 

mieszkalny oraz zużycie wody w ilości 150 litrów/mieszkańca/dobę. 

30 x 4 x 150 l/m/d = 18 000 l/d  / 1000 = 18,0 m3/d 

Tj.  Qśr.d = 18,0 m3/d 

18,0 m3/d x 2 (współ, nierównomier. dobowej) = 36,0 m3/d 

Tj.  Qmax.d = 36,0 m3/d 

36,0 m3/d  / 24h = 1,5 m3/h x 3,0 (współ. nierównomier. godz) = 4,5 m3/h            

4,5 m3/h + 5% (wody infiltracyjne) = 4,73 m3/h 

Tj.  Qmax.h = 4,73 m3/h   

4,73 m3/h x 1000 = 4730 l/h  / 3600 = 1,31 l/s 

Tj.  Q = 1,31 l/s 

Wyliczona powyżej wartość przepływu dotyczy sumy wszystkich 30 budynków 

mieszkalnych z których będą odprowadzane ścieki bytowo gospodarcze do 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Przy wykorzystaniu ogólno dostępnych programów obliczeniowych oszacowano  

iż podczas przepływu ścieków w ilości 1,31 l/s przy minimalnym spadku  

 

 



  
 

o wartości 0,5% projektowany kanał sanitarny będzie posiadał napełnienie  

na poziomie około 14%. 

Z wykonanych wyliczeń ustalono iż przy przepływającej ilości ścieków 1,31 l/s 

prędkość przepływu w kanale sanitarnym przy minimalnym spadku 0,5% będzie 

wynosiła około 0,41 m/s w związku z tym należy przewidzieć okresowe płukanie 

(1 na rok) sieci kanalizacji sanitarnej jedynie na odcinkach od studni S6 do S1.                             

Uzyskana wartość prędkości przepływu dla najmniejszego spadku odcinka 

kanału w jego dolnej części wynika przede wszystkim z niewielkiej ilości 

ścieków jakie będą dostarczane do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

Dobór rzędnych posadowienia i spadków projektowanej kanalizacji sanitarnej                

w dolnym odcinku przebiegu kanału na odcinku od studni S1 do S6 zostały 

dobrany z uwzględnieniem potrzeby optymalnego poziomu (głębokości) 

posadowienia pompowni ścieków sanitarnych w stosunku do warunków 

gruntowo wodnych, ograniczonej powierzchni terenu na lokalizację pompowni, 

istniejącego uzbrojenia terenu oraz konfiguracji terenu tj. przeciwspadku terenu 

w miejscu lokalizacji pompowni w stosunku do spadku kanału. 

Należy zwrócić uwagę iż poziom posadowienia pompowni wraz z konstrukcją 

podbudowy jest na głębokości około 5,7 m p.p.t, natomiast poziom wód 

gruntowych jest na głębokości ok. 1,8m p.p.t, ponadto z uwagi na ograniczoną 

powierzchnię terenu pasa drogowego (brak możliwości wydzielenia dodatkowej 

działki pod obiekt pompowni) pompownia będzie zlokalizowana przy granicy 

pasa drogowego z terenem prywatnym.   

W świetle powyższych faktów należy zauważyć iż ewentualne zwiększenie 

spadków kanału poprzez dodatkowe zwiększenie zagłębienie posadowienia 

pompowni w pasie drogi przy tak niewielkiej odległości od granicy z terenem 

prywatnym może spowodować trudności w realizacji robót budowlanych 

(wykonanie większych wykopów i montaż pompowni przy granicy działki)                     

z uwagi na istniejące warunki gruntowo wodne (woda ok. 1,8m p.p.t,), 

ograniczając tym samym zakres i swobodę wykonania robót ziemnych 

(wykopów przy granicy działki) oraz techniczne możliwości prowadzenia robót 

budowlanych (zabudowa pompowni), co może się bezpośrednio przełożyć na 

jakość wykonanych robót budowlano montażowych. 

 



  
 

Również ewentualne zwiększenie głębokość posadowienia projektowanych 

urządzeń kanalizacyjnych pod nawierzchnią drogi wpłynie na późniejszą 

eksploatacji kanalizacji sanitarnej min. w przypadku usunięcie ewentualnych 

awarii powodowało by liczne utrudnienia (wykonanie większych wykopów i 

bliskość uzbrojenia terenu) oraz większe koszty naprawy nawierzchni drogi  

(naprawa większej powierzchni jezdni).                                                                                                                 

Rzędne posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do 

konfiguracji terenu (zagłębienie od 1,94m do 2,97m) zapewniają możliwość 

odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z istniejących budynków 

mieszkalnych jak i z budynków które mogą być ewentualnie wybudowane                   

w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę. 

Średnica projektowanego kanału sanitarnego oraz przeprowadzone obliczenie 

napełnienia kanału ściekami z istniejących i ewentualnie powstałych budynków 

nie będzie przekraczało wartości 60% maksymalnego dopuszczalnego 

napełnienia kanału pozostawiając tym samym dodatkową rezerwę.   
 

3. Zasuwa no żowa KS 

W studni żelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 250 za 

pomocą połączeń kołnierzowych należy zamontować zasuwę nożową 

kołnierzową DN250 o całkowitym wolnym przelocie z miękkim uszczelnieniem i 

niewznoszącym się wrzecionem, przystosowaną do zamykania i otwierania za 

pomocą kółka ręcznego .                                                                                                   

Pod zasuwą nożową należy wykonać blok oporowy z betonu B-15. 

Charakterystyka zasuwy nożowej: 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar 

- korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowany 

- ułożyskowanie żeliwo szare EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowane 

- płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301 

- wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021 

- kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021 

- śruby nierdzewne sześciokątne A2 

 

 



  
 

- nakrętka wrzeciona RG7 

- uszczelka poprzeczna oraz uszczelka typu U elastomer  

- podkładka ślizgowa z POM 

Do obsługi zasuwy nożowej zastosować kółko ręczne z żeliwa sferoidalnego  

EN-GJS-400 epoksydowane.                                                                           

Dodatkowo przewidzieć montaż przedłużacza wrzeciona wykonanego ze stali 

nierdzewnej.  

Do wykonania zasuwy nożowej zastosować zasuwę DN 250.  
  

4. Separator KS 

W studni żelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 przed pompownią 

ścieków należy wykonać urządzenie separatora. 

W komorze separatora należy wykonać kratę separatora ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej na całej szerokości komory studni fi 1200, ponadto w komorze 

separatora należy wykonać kratę pomostową ze stali nierdzewnej zdejmowaną 

w celu umożliwienia eksploatacji urządzenia separatora. Kratę separatora 

należy wykonać z płaskownika o wymiarach 30 x 6mm w rozstawie co 50mm.  
 

5. Studnia żelbetowa zasuwy no żowej i separatora KS 

Do wykonania komory zasuwy nożowej i separatora na sieci kanalizacji 

sanitarnej zaprojektowano studzienki żelbetowe prefabrykowane typu ciężkiego 

o średnicy wewn. Ø1200mm o połączeniach elementów studni na „fecl”                         

i uszczelkę gumową, elementy studni wykonane jako żelbetowe z betonu 

wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze niż W8,                                        

o mrozoodporności F=150, nasiąkliwość do 4% wg. PN-EN 1917:2004                  

oraz  wg. PN-B-10729. 

Wytrzymałość na obciążenie elementów prefabrykowanych min. 400 kN/oś  

wg. PN-85/S-10030, kręgi prefabrykowane powinny posiadać fabrycznie 

zamontowane stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub alternatywnie  

z prętów stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej. 

 

 



  
 

Na górze studni żelbetowych należy położyć żelbetowe płyty pokrywcze 

nastudzienne oraz pierścienie odciążające żelbetowe a także włazy Ø600mm 

żeliwne niewentylowane szczelne z ryglami.                                                                     

Z uwagi iż studnie są położone w obrębie pasa drogowego zastosować włazy 

żeliwne  z żeliwa szarego o nośności min. 40ton.                                                                       

Wszystkie włazy powinny  posiadać rygle, zabezpieczenie przeciw kradzieżą           

i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000. 

Przy obsadzaniu włazów kanalizacyjnych stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN600 o wysokości maksimum 10 cm każdy.    .                  

Kręgi denne (krąg połączony fabrycznie z dennicą) wykonane jako 

prefabrykowane żelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami  

technicznymi) posiadające gotowe otwory przejściowe szczelne.  

Przy montażu włazów stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące 

niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa po 

związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być 

wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na działanie 

chlorków i obciążalność powierzchni.  

Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studni należy po zewnętrznej 

stronie zabezpieczyć 2 krotną warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej                                   

z zastosowaniem stosownych środków odcinających dostęp środowiska 

agresywnego.  

Pod żelbetowe studnie wykonać podbudowę z warstwy betonu B20 (C16/20) 

gr.25 cm oraz podsypkę ze żwiru niesortowanego o gr. 10 cm. 

Do wykonania studni żelbetowych zasuwy nożowej i separatora należy przyjąć 

wszystkie elementy potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikające z 

prawidłowego funkcjonowania urządzenia.  

Wszystkie materiały do wykonania sieci  kanalizacji sanitarnej muszą posiadać 

atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający do 

użytkowania, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do powszechnego 

stosowania w budownictwie.      
 

 



  
 

6. Przepompownia ścieków sanitarnych 

W ramach realizowanego opracowania przepompownia ścieków sanitarnych, 

została zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Zagórskiej, 

studnia pompowni monolityczna oraz pozostałe elementy prefabrykowane 

pompowni powinny posiadać parametry techniczne umożliwiające zabudowę 

pompowni ścieków bezpośrednio w nawierzchni drogi publicznej.   

Zestaw pompowni ścieków sanitarnych należy wykonać w obudowie studni                    

z polimerobetonu wyprodukowanej wg. normy PN-EN 14636-2: 2010 o średnicy 

wewnętrznej  Ø1500mm, grubość bocznych ścianek studni min. 60mm,                                        

grubość dna studni min. 150mm, nad studnią właz żeliwny Ø800mm                    

klasy D400 o nośności min. 40ton.                                                                          

Właz żeliwny powinien być szczelny i powinien posiadać rygle, zabezpieczenie 

przeciw kradzieżą i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000.  

Przy obsadzaniu włazu przepompowni stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN800 o wysokości maksimum 10cm każdy.    . 

Przy montażu włazu stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące 

niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa                 

po związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być 

wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na  

działanie chlorków i obciążalność powierzchni.                   

Na górze studni pompowni wykonać płytę pokrywczą nastudzienną 

przejazdową z polimerobetonu o grubości min. 25 cm, natomiast pod płytą 

pokrywczą wykonać żelbetowy wibroprasowany pierścień odciążający                            

o wymiarach 20cm x 20cm o parametrach technicznych jak dla elementów  

prefabrykowanych żelbetowych opisanych w pkt. 5.    

Ponadto żelbetowy pierścień odciążający należy zabezpieczyć 2 krotną 

warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej  z zastosowaniem stosownych             

środków odcinających dostęp środowiska agresywnego.    

Studnia pompowni oraz płyta pokrywcza nastudzienna, powinna przenosić 

obciążenie pojazdów o wartości nie mniejszej niż 40 ton/oś.  

 

 



  
 

W miejscach podłączenia dopływu KS grawitacyjnego i odpływu rurociągu 

tłocznego studnia pompowni powinna posiadać gotowe otwory przejściowe 

szczelne. 

Studnia pompowni powinna spełniać parametry cech technicznych wyrobu: 

- ciężar 23 kN/m3 

- wytrzymałość materiału na ściskanie 90 N/mm2 

- wytrzymałość materiału na zginanie 17,7 N/mm2 

- wytrzymałość materiału na rozciąganie 10 N/mm2     

- odporność chemiczna pH 1-10 

Bezpośrednio pod studnią pompowni wykonać podbudowę z betonu B-30                 

o grubości 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, poniżej dodatkowo podbudowę 

z betonu B-15 o grubości 10cm oraz podsypkę z kruszywa tj. żwiru 

niesortowanego o grubości 15cm 

Projektowana pompownia ścieków sanitarnych będzie wykonana jako gotowy 

kompletny zestaw pompowni wyposażony w 2 pompy w obudowie studni z 

polimerobetonu posiadający kompletne wyposażenie, osprzęt, instalacje i 

system monitująco sterowniczy niezbędne do jego prawidłowego 

funkcjonowania oraz szafkę sterowniczo zasilającą. 

Z uwagi na agresywne środowisko wszystkie elementy stalowe pompowni                   

tj. rurociągi i wyposażenie wykonać ze stali kwasoodpornej.  

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane przez 

zaprojektowany kabel ziemny podłączony do słupa napowietrznej linii 

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Projektowana szafa sterownicza pompowni ścieków będzie zlokalizowana  

w pasie drogowym poza jezdnią bezpośrednio przy pompowni ścieków.                  

Po wykonaniu montażu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie 

należy wykonać tzw. „pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnętrznej 

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30. 

Przed zasypką studni pompowni należ wcześniej wykonać obsypkę warstwą 

piasku średnioziarnistego o grubości 30 cm z zagęszczeniem. 

 

 



  
 

Na podstawie obliczeń do wykonania pompowni przyjęto zastosowanie zestawu              

2-ch pomp z wolnymi przelotami o średnicy min. fi 80mm pracujących  

pojedynczo naprzemiennie wraz z przewodem tłocznym z rury PE fi 90 SDR17 

PN10 odprowadzającym ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej. 

W ramach wykonanych obliczeń doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu 

tłocznego rury PE fi 90 SDR17 PN10 otrzymano poniższe wyniki;  

- wydajność pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosić: 7,25 l/s    

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy jednej pompy powinna 

  wynosić : 1,47 m/s 

Przyjmując wykonane obliczenia dla maksymalnej ilości ścieków na dopływie do 

pompowni (1,3 l/s) należy stwierdzić iż dobrany zestaw pompowni zapewni 

odprowadzenie przewidzianej ilości ścieków, ponadto parametry dobranej 

pompowni jak i przewodu tłocznego posiadają dodatkową rezerwę.   

Do wykonania pompowni ścieków sanitarnych zastosować gotowy zestaw 

pompowni wraz z wyposażeniem i osprzętem o charakterystyce i parametrach 

techniczno konstrukcyjnych przedstawionych w załącznikach do niniejszego 

projektu. Do wykonania obiektu pompowni ścieków sanitarnych zastosować 

gotowy zestaw pompowni wybranego producenta.                                                                                          

W celu zapewnienia możliwości prowadzenia eksploatacji obiektu pompowni 

ścieków w zakresie umożliwienia ewentualnego demontażu pomp przewidziano 

zastosowanie przenośnego stojaka trójnożnego z wyciągarką linową. 

W związku z powyższym należy zastosować jako gotowy kompletny wyrób 

przenośny stojak trójnożny z wyciągarką linową o parametrach: 

- udźwigu max 250kg, 

- rozstaw podpór w czasie pracy  d = 1,3m 

- ciężar własny 62kg 

- wymiary po złożeniu do transportu około 2,3m x 0,5m x 0,3m 

- grupa natężenia pracy GNP=1 

- stojak wykonany ze stali cynkowej ogniowo   

- łańcuchy spinające   
 

                                                                  



  
 

III.  Charakterystyka techniczna dobranego zestawu pompowni ścieków 

sanitarnych.  
 

1. Opis sterowania 
 

1.1. Obudowa szafy sterowniczej 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę zewnętrzną metalową, 
malowaną proszkowo, kolor RAL 7035,  IP55, ocieploną o wymiarach min. 
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole 
betonowym. 
Wewnątrz zabudowane będą trzy obudowy wewnętrzne metalowe,: 

• szafa siłowa – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 
• szafa sterownicza – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 
• szafka akumulatorów – dostosowana do wielkości akumulatorów 

Na drzwiach rozdzielnicy wewnętrznej zamontowane będą: sterownik PLC, 
przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, wyłącznik główny, gniazdo 
230VAC. 
 

1.2. Sterowanie i sygnalizacja  
Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.  
Zapewnia on pracę automatyczną pompowni, pomiar wysokości cieczy za 
pomocą sondy hydrostatycznej (0-4mH2O, 4-20mA) , naprzemienną pracę 
pomp, możliwość ustawienia wysokości załączania i wyłączania pomp, pomiar 
czasu pracy i ilości załączeń pomp, historię alarmów, automatyczne przejęcie 
pracy przez kolejną pompę w przypadku awarii pompy pracującej.                               
W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym pracę przejmują pływki: 
suchobiegu i przelewu. 
Możliwość pracy pompy w trybie automatycznym, ręcznym oraz możliwość 
odstawienia pomp. 
 

1.3. Wyposażenie szaf sterowniczych 
• Modem CellBox U-3 
• Sterownik S71200 CPU 1214C , 3AI, RS232 Modbus RTU, 

   22DI, 10DO RLY 
• Panel LCD KP-300 
• Antena GSM wandaloodporna 
• Ogranicznik przepięć  kl. B+C/4 
• Ogranicznik przepięć dla wejść analogowych zewnętrznych UZ-2L 
• Ogranicznik przepięć dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24VDC 
• Ogranicznik przepięć dla cewek styczników i przekaźników  
• Separator dla wejść analogowych 
• Wyłącznik różnicowoprądowy dla każdej pompy, układu sterowania 

   oraz gniazd serwisowych 
•    Sonda hydrostatyczna SG 25S  (0-4mH2O, 4-20mA,) 
•    Sygnalizatory pływakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC 
•    Przełącznik Sieć-0-Agregat 4 polowy 
•    Wyłącznik główny 

 



  
 

•    Przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp oraz dla sterowania 
   oświetleniem zewnętrznym 

•    Przyciski Start-stop dla każdej z pomp 
• Zabezpieczenie nadprądowe dla poszczególnych obwodów szafy 

   zasilajaco-sterowniczej 
• Wyłączniki silnikowe dla każdej pomp 
• Czujnik kolejności i zaniku faz CKF 
• Rozruch bezpośredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany  

   w 3 fazach 
• Styczniki główne pomp 
• Ogrzewanie szaf  termostatem z grzałką 100W ( 3 sztuki ) osobno  

   dla szafy siłowej, sterowniczej i akumulatorowej 
• Gn. serwisowe 400 VAC 
• Gn. serwisowe 230 VAC 
• Gn. serwisowe 24 VAC 
• Wtyka agregatu 32A 5P 400VAC zewnętrzna 
• Sygnalizator zewnętrzny optyczno - dźwiękowy z odłączeniem dźwięku 

   zas.24VDC 
• Wyłącznik krańcowy szafy oraz komory pompowni 
• Przycisk spompowania poniżej suchobiegu 
• Zasilacz buforowy 5A 24VDC z sygnalizacją awarii 
• Akumulatory żelowe 2x45A 12VDC zabudowane w ogrzewanej 

   obudowie 
• Przekładnik prądowy z wyjściem 4-20 mA do pomiaru prądu pomp,  

   dla każdej z pomp 
• Amperomierz natablicowy dla każdej z pomp, przeciążenie x6 
• Woltomierz natablicowy z przełącznikiem faz. 
• Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (stycznik, automat 

   zmierzchowy, ręczne załączenie oświetlenia) 
• Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego 
• Oświetlenie szafy sterowniczej 
• Przekaźniki pomocnicze 
• Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy. 

 

1.4. Monitoring pompowni 
Szafę należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu w Wodociągach 
Kieleckich. 
 
Uwaga: Powyższy opis techniczny dotyczący sterowania pompownią ścieków 
sanitarnych jest również zawarty w odrębnym projekcie branżowym dla części 
elektrycznej. 
 
 
 
 
 



  
 

 
2. Opis techniczny pompowni ścieków sanitarnych – wymagania 
    techniczne. 

• piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301               
wg PN-EN 10088-1, 

• trójnik łączący piony tłoczne z rurociągiem tłocznym zapewnia minimalne 
straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301                                
wg PN-EN 10088-1, 

• prowadnice pompy są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301                        
wg PN-EN 10088-1, 

• wszystkie połączenia śrubowe ( śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• wszystkie elementy kotwiące konstrukcyjne nośne i wsporcze do 
obudowy są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301                                      
wg PN-EN 10088-1, 

• armatura zwrotna- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumową 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków                           

• armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe 
miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków,  

• zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, 
aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu włazu.   

• obsługa zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji 
sterownik wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301                        
wg PN-EN 10088-1, 

• drabinka  umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną 
z normą PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• właz w wykonaniu żeliwnym 
• wymiary włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają 

swobodny montaż i demontaż pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu, 

• pomost obsługowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 
• instalacja do przepłukiwania dna zbiornika  
• przyłącze do płukania rurociągu tłocznego  

 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

3. Wykaz wyposa żenia pompowni ścieków sanitarnych wraz z rysunkiem 
Pozycja 

na 
rysunku  

Nazwa elementu Ilość Materiał Typ 

1 Zbiornik przepompowni 1 szt. polimerobeton Średnica wewnętrzna Ø1500  
2 Pokrywa zbiornika 1 szt. polimerobeton Średnica zewnętrzna Ø 2150 

3 Właz kanałowy  
Ø800 -D400 1 szt. żeliwo Właz kanałowy o nośności D400 

5 Pompa zatapialna z kolanem 
sprzęgającym 2 szt. żeliwo RPZ 80-200.44 

7 Uchwyty prowadnic 2 kpl. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

8 
 

Rury prowadzące 
 

2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301 Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

9 
Pion tłoczny z instalacją do 

płukania dna zbiornika 
DN 80 

1 kpl. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

10 Zawór kulowy zwrotny 
DN 80 2 szt. żeliwo 6516 DN80 GG25 PN10 

11 Zasuwa 
DN 80 3 szt. żeliwo 2111 DN80 GG25 PN10 

12 Łańcuch do wyciągania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 
1.4301  

15 Kominek wentylacyjny 1 kpl. PCV  

16 Drabina 1 szt. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

17 Deflektor  1 szt. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

18 Podest obsługowy 1 szt. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

20 Poręcze złazowe z możliwością 
montażu i demontażu  1 kpl. stal kwasoodporna 

1.4301 
Wg dokumentacji proj. pompowni 

producenta 

22 Zawór Hydrantowy ZH52 1 szt. stop aluminium  

24 Sterownik zasuwy 1kpl. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. pompowni 
producenta 

25 Łącznik rurowo – kołnierzowy 1 szt. żeliwo 9144 DN100  

28 Sonda hydrostatyczna 

4-20mA 
1 szt. - 

SG25  

4-20mA 0-4m 

29 Wyłączniki pływakowe 2 szt. - NLN110 

38 Uszczelka płaska 1 kpl. EPDM - 

39 
Części złączne ( kotwy , śruby, 

nakrętki, 
podkładki ) 

1kpl. Stal kwasoodporna - 

40 Pierścień odciążający 1 szt. żelbetonowy Wymiar 20cm x 20cm 

41 Filtr gazów gnilnych 2 szt. - FGGO 10 ENDECO 

                                                                                  

 



  
 

IV. Uwaga  

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

  ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

  użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

   branżowymi i BHP. 

- Roboty wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

- Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej 

   Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację 

   geodezyjną obiektu. 

- Zakres wykonanego obiektu pompowni ścieków musi być protokolarnie 

  odebrany przez właściwego administratora sieci.  

- Przy realizacji robót stosować uzbrojenie producentów posiadających 

wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system 

zarządzania jakością   

- Do wykonania obiektu pompowni ścieków sanitarnych dobrać i zastosować 

gotowy i kompletny zestaw pompowni ze zbiornikiem, osprzętem, instalacjami                         

i wyposażeniem o parametrach techniczno konstrukcyjnych równoważnych  

w stosunku co do przyjętych wymogów techniczno konstrukcyjnych 

zaprojektowanej pompowni w przedmiotowej dokumentacji projektowej.    

- Przed wykonaniem doboru zbiornika pompowni u wybranego producenta 

należy w terenie wykonać pomiary w zakresie szczegółowego określenia 

miejsca wlotu dopływu i wylotu odpływu przewodów rurowych do projektowanej 

pompowni w celu prawidłowego wykonania przez producenta otworu wlotowego 

i wylotowego w obudowie przedmiotowej pompowni.      

 

Sprawdził:                                                                                    Projektant:        

 

 

 

 



  
 

VI. Przepompownia wód deszczowych  

1. Projekt zagospodarowania terenu  

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagórskiej zostanie wykonana sieć 

kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz 

PE celem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego ul. Zagórskiej 

przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie 

drogowym drogi gminnej do istniejącego odcinka rowu przebiegającego również 

przez pas drogowy drogi gminnej.   

W ramach inwestycji zaplanowano iż zaprojektowany kolektor kanalizacji 

deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 będzie grawitacyjnie sprowadzał wody 

opadowe do projektowanej pompowni wód opadowych zlokalizowanej w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.  

Następnie z uwagi na występujące różnice wysokości terenu po między 

projektowaną niweletą przebudowywanej drogi a położeniem istniejącego rowu 

do którego przewidziano odprowadzenie wód opadowych, na odcinku od 

projektowanej pompowni wód opadowych do odbiornika będzie zaprojektowana 

sieć kanalizacji deszczowej w układzie ciśnieniowym z rur PE fi 225.  

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagórskiej zaprojektowano zestaw 

pompowni wód opadowych jako gotowe kompletne urządzenie w obudowie ze 

studni betonowej zbrojonej Ø 2500 z instalacjami, osprzętem, szafą sterowniczą 

i wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.   

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane poprzez 

zaprojektowany przewód kablowy ziemny podłączony do istniejącej 

napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezpośrednio w pasie 

drogowym ul. Zagórskiej.   
 

2. Przepompownia wód opadowych 

W ramach realizowanego opracowania przepompownia ścieków wód 

opadowych, została zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej                                

ul. Zagórskiej tj. studnia pompowni monolityczna oraz pozostałe elementy 

prefabrykowane, które to powinny posiadać parametry techniczne 

umożliwiające zabudowę pompowni ścieków w nawierzchni drogi publicznej.    



  
 

Zestaw pompowni wód opadowych należy wykonać w monolitycznej 

wodoszczelnej obudowie studni z elementów prefabrykowanych żelbetowych 

wibroprasowanych typu ciężkiego o średnicy wewnętrznej Ø2500mm, grubość 

elementów zbiornika tj. ścianek, dna i płyty pokrywczej żelbetowej 

nastudziennej  powinna wynosić min. 25 cm.  

Połączenia elementów studni wykonać na „fecl” i uszczelkę gumową, wszystkie 

elementy studni (kręg denny, płyta pokrywowa, kręgi pośrednie) wykonane wg. 

normy PN-EN 752-6 oraz wg. PN-EN 1917:2004 jako żelbetowe z betonu 

wibroprasowanego C45/55, wodoszczelność W12, mrozoodporność F=150, 

nasiąkliwość do 4%. Wszystkie elementy żelbetowe studni pompowni powinny 

przenosić obciążenia pojazdów nie mniejsze niż 400 kN/oś zgodnie z normą                  

PN-85/S-10030. Na górze studni żelbetowej należy położyć żelbetową płytę 

pokrywczą nastudzienną oraz pierścień odciążający żelbetowy wibroprasowany 

a także szczelne niewentylowane dwa żeliwne włazy Ø600mm klasy D400 

(nośność min.40ton) i szczelny niewentylowany jeden właz żeliwny Ø800mm 

klasy D400 (nośność min. 40ton).         

Wszystkie włazy żeliwne powinny  posiadać rygle, zabezpieczenie przeciw 

kradzieżą i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000. 

Przy obsadzaniu włazów studni stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN600 i DN800 o wysokości maksimum 10cm każdy.     

Przy montażu włazów stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące 

niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa po 

związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie  min. 51 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna być 

wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na działanie 

chlorków i obciążalność powierzchni.  

W miejscach podłączenia dopływów KD grawitacyjnych i odpływów rurociągu 

tłocznego kręgi powinny posiadać gotowe otwory przejściowe szczelne. 

Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studni należy po zewnętrznej 

stronie zabezpieczyć 2 krotną warstwą powłoki izolacji antykorozyjnej                                   

z zastosowaniem stosownych środków odcinających dostęp środowiska 

agresywnego.  

 



  
 

Bezpośrednio pod studnią pompowni wykonać konstrukcję podbudowy : 

- podbudowa żelbetowa z betonu B-30 gr. 30cm o szerokości warstwy 360cm,  

- podbudowa z betonu B-15 gr. 10cm o szerokości warstwy 380cm,  

- podsypkę z kruszywa tj. żwiru niesortowanego gr. 15cm o szerokości  

  warstwy 400cm. 

Konstrukcję podbudowy pompowni wód deszczowych wykonać zgodnie                   

z rysunkiem szczegółu konstrukcji posadowienia pompowni ścieków 

sanitarnych lecz z zachowaniem w/w szerokości i grubości warstw  

konstrukcji podbudowy dla pompowni deszczowej.   

Projektowana pompownia wód opadowych będzie wykonana jako gotowy 

kompletny zestaw pompowni wyposażony w 3 pompy w obudowie studni                   

z żelbetowej posiadający kompletne wyposażenie, osprzęt, instalacje i system 

monitująco sterowniczy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania oraz 

szafkę sterowniczo zasilającą. 

Z uwagi na agresywne środowisko wszystkie elementy stalowe tj. rurociągi                    

i wyposażenie wykonać ze stali kwasoodpornej.  

Zasilanie pompowni w energię elektryczną będzie realizowane przez 

zaprojektowany kabel ziemny podłączony do słupa napowietrznej linii 

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Projektowana szafa sterownicza pompowni ścieków będzie zlokalizowana  

w pasie drogowym poza jezdnią bezpośrednio przy pompowni ścieków.                  

Po wykonaniu montażu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie 

należy wykonać tzw. „pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnętrznej 

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30 na szerokości 40cm i grubości 

40cm. Obetonowanie („pachwinowanie”) zewnętrznej podstawy studni 

pompowni wód deszczowych wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółu 

konstrukcji posadowienia pompowni ścieków sanitarnych.    

Przed zasypką studni pompowni należ wcześniej wykonać obsypkę warstwą 

piasku średnioziarnistego o grubości 30 cm z zagęszczeniem. 

Na podstawie obliczeń do wykonania pompowni przyjęto zastosowanie zestawu              

3-ch pomp z wolnymi przelotami o średnicy min. fi 40mm.   

 



  
 

W założeniach przyjęto iż przy niewielkich opadach atmosferycznych będzie 

pracować 1 pompa natomiast przy większych opadach atmosferycznych 

równocześnie będą pracować 2 pompy, ponadto dodatkowa trzecia pompa 

będzie jako awaryjna. 

W celu prawidłowej eksploatacji pompowni (równomiernego zużycia pomp) 

przyjmuje się iż wszystkie trzy pompy będą pracowały na przemian.  

W ramach wykonanych obliczeń doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu 

tłocznego rury PE fi 225 SDR17 PN10 otrzymano poniższe wyniki;  

- wydajność pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosić : 39,5 l/s    

- wydajność pompowni przy pracy dwóch pomp powinna wynosić  : 77,0 l/s    

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy jednej pompy powinna 

  wynosić : 1,28 m/s 

- prędkość przepływu ścieków w rurociągu przy pracy dwóch pomp powinna 

  wynosić : 2,5 m/s 

Przyjmując wykonane obliczenia dla maksymalnej ilości ścieków na dopływie ze 

zlewni terenu do pompowni (70l/s) należy stwierdzić iż dobrany zestaw 

pompowni zapewni odprowadzenie przewidzianej ilości wód opadowych. 

Do wykonania pompowni wód opadowych zastosować gotowy zestaw 

pompowni wraz z wyposażeniem i osprzętem o charakterystyce i parametrach 

techniczno konstrukcyjnych przedstawionych w załącznikach do niniejszego 

projektu. Do wykonania obiektu pompowni wód opadowych zastosować gotowy 

zestaw pompowni wybranego producenta.                                                                  

W celu zapewnienia możliwości prowadzenia eksploatacji obiektu pompowni 

wód opadowych w zakresie umożliwienia ewentualnego demontażu pomp 

przewidziano zastosowanie przenośnego stojaka trójnożnego z wyciągarką 

linową. W związku z powyższym należy zastosować jako gotowy kompletny 

wyrób przenośny stojak trójnożny z wyciągarką linową o parametrach: 

- udźwigu max 250kg, 

- rozstaw podpór w czasie pracy  d = 1,3m 

- ciężar własny 62kg 

- wymiary po złożeniu do transportu około 2,3m x 0,5m x 0,3m 

- grupa natężenia pracy GNP=1 

 



  
 

- stojak wykonany ze stali cynkowej ogniowo   

- łańcuchy spinające   
                                                       

VII.  Charakterystyka techniczna dobranego zestawu pompowni wód 

deszczowych.  
 

1. Opis sterowania 
 

1.1. Obudowa szafy sterowniczej 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę zewnętrzną metalową, 
malowaną proszkowo, kolor RAL 7035,  IP55, ocieploną o wymiarach min. 
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole 
betonowym. 
Wewnątrz zabudowane będą trzy obudowy wewnętrzne metalowe,: 

• szafa siłowa – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 
• szafa sterownicza – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 
• szafka akumulatorów – dostosowana do wielkości akumulatorów 

Na drzwiach rozdzielnicy wewnętrznej zamontowane będą: sterownik PLC, 
przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, wyłącznik główny, gniazdo 
230VAC. 
 

1.2. Sterowanie i sygnalizacja  
Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.  
Zapewnia on pracę automatyczną pompowni, pomiar wysokości cieczy za 
pomocą sondy hydrostatycznej (0-4mH2O, 4-20mA), naprzemienną pracę 
pomp, możliwość ustawienia wysokości załączania i wyłączania pomp, pomiar 
czasu pracy i ilości załączeń pomp, historię alarmów, automatyczne przejęcie 
pracy przez kolejną pompę w przypadku awarii pompy pracującej.                            
W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym pracę przejmują pływki: 
suchobiegu i przelewu. 
Możliwość pracy pompy w trybie automatycznym, ręcznym oraz możliwość 
odstawienia pomp. 
 

1.3. Wyposażenie szaf sterowniczych 
• Modem CellBox U-3 
• Sterownik S71200 CPU 1214C , 3AI, RS232 Modbus RTU, 

    22DI, 10DO RLY 
• Panel LCD KP-300 
• Antena GSM wandaloodporna 
• Ogranicznik przepięć  kl. B+C/4 
• Ogranicznik przepięć dla wejść analogowych zewnętrznych UZ-2L 
• Ogranicznik przepięć dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24VDC 
• Ogranicznik przepięć dla cewek styczników i przekaźników  
• Separator dla wejść analogowych 
• Wyłącznik różnicowoprądowy dla każdej pompy, układu sterowania 

   oraz gniazd serwisowych 
•     Sonda hydrostatyczna SG 25S (0-4mH2O, 4-20mA,) 



  
 

•     Sygnalizatory pływakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC 
•     Przełącznik Sieć-0-Agregat 4 polowy 
•    Wyłącznik główny 
•    Przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp oraz dla sterowania 

   oświetleniem zewnętrznym 
•    Przyciski Start-stop dla każdej z pomp 
• Zabezpieczenie nadprądowe dla poszczególnych obwodów szafy 

   zasilajaco-sterowniczej 
• Wyłączniki silnikowe dla każdej pomp 
• Czujnik kolejności i zaniku faz CKF 
• Rozruch bezpośredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany  

   w 3 fazach 
• Styczniki główne pomp 
• Ogrzewanie szaf  termostatem z grzałką 100W ( 3 sztuki ) osobno  

   dla szafy siłowej, sterowniczej i akumulatorowej 
• Gn. serwisowe 400 VAC 
• Gn. serwisowe 230 VAC 
• Gn. serwisowe 24 VAC 
• Wtyka agregatu 32A 5P 400VAC zewnętrzna 
• Sygnalizator zewnętrzny optyczno - dźwiękowy z odłączeniem dźwięku 

    zas.24VDC 
• Wyłącznik krańcowy szafy oraz komory pompowni 
• Przycisk spompowania poniżej suchobiegu 
• Zasilacz buforowy 5A 24VDC z sygnalizacją awarii 
• Akumulatory żelowe 2x45A 12VDC zabudowane w ogrzewanej  

   obudowie 
• Przekładnik prądowy z wyjściem 4-20 mA do pomiaru prądu pomp,  

   dla każdej z pomp 
• Amperomierz natablicowy dla każdej z pomp, przeciążenie x6 
• Woltomierz natablicowy z przełącznikiem faz. 
• Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (stycznik, automat 

   zmierzchowy, ręczne załączenie oświetlenia) 
• Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego 
• Oświetlenie szafy sterowniczej 
• Przekaźniki pomocnicze 
• Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy. 

 

1.4. Monitoring pompowni 
Szafę należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zarządcy sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 
Uwaga: Powyższy opis techniczny dotyczący sterowania pompownią wód 
deszczowych jest również zawarty w odrębnym projekcie branżowym dla części 
elektrycznej. 
 
 
 



  
 

2. Opis techniczny pompowni wód deszczowych – wymag ania 
    techniczne. 
 

• piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301               
wg PN-EN 10088-1, 

• trójnik łączący piony tłoczne z rurociągiem tłocznym zapewnia minimalne 
straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301                              
wg PN-EN 10088-1, 

• prowadnice pompy są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301                   
wg PN-EN 10088-1, 

• wszystkie połączenia śrubowe ( śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• wszystkie elementy kotwiące konstrukcyjne nośne i wsporcze do 
obudowy są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301                                    
wg PN-EN 10088-1, 

• armatura zwrotna- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumową 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków                         

• armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe 
miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków,  

• drabinka  umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną 
z normą PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• włazy w wykonaniu żeliwnym 
• wymiary włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają 

swobodny montaż i demontaż pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu, 

• pomost obsługowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

3. Wykaz wyposa żenia pompowni wód deszczowych wraz z rysunkiem 
Pozycja 

na 
rysunku 

Nazwa elementu Ilość Materiał Typ 

1 Zbiornik przepompowni 1 szt. żelbetonowy Średnica wewnętrzna Ø2500 
2 Pokrywa zbiornika 1 szt. żelbetonowy Średnica zewnętrzna Ø3500 

3 
Właz kanałowy  

Ø800 D400 1 szt. żeliwo 
Właz kanałowy o nośności 

D400 

3 
Właz kanałowy  

Ø600 D400 2 szt. żeliwo 
Właz kanałowy o nośności 

D400 

5 
Pompa zatapialna z kolanem 

sprzęgającym 3 szt. żeliwo RPX 80-250.45 

7 Uchwyty prowadnic 3 kpl. 
stal kwasoodporna 

1.4301 
Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

8 
 

Rury prowadzące 
 

3 kpl. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

9 Pion tłoczny z instalacją  
DN 150 1 kpl. stal kwasoodporna 

1.4301 
Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

10 Zawór kulowy zwrotny 
DN 150 3 szt. żeliwo 6516 DN150 GG25 PN10 

11 Zasuwa 
DN 150 3 szt. żeliwo 2111 NBR DN150 GG25 

PN10 

12 Łańcuch do wyciągania pompy 3 szt. 
stal kwasoodporna 

1.4301  

15 Kominek wentylacyjny 1 kpl. PCV  

16 Drabina 1 szt. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

17 Deflektor  2 szt. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

18 Podest obsługowy 1 kpl. stal kwasoodporna 
1.4301 

Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

20 Poręcze złazowe z możliwością 
montażu i demontażu  1 kpl. stal kwasoodporna 

1.4301 
Wg dokumentacji proj. 
pompowni producenta 

28 
Sonda hydrostatyczna 

4-20mA 
1 szt. - 

SG25  

4-20mA 0-4m 

29 Wyłączniki pływakowe 2 szt. - NLN110 

38 Uszczelka płaska 1 kpl. EPDM - 

39 Części złączne ( kotwy , śruby, 
nakrętki, podkładki ) 1kpl. Stal kwasoodporna - 

40 Pierścień odciążający 1 szt. żelbetonowy Wymiar 25cm x 25cm 

41 Filtr gazów gnilnych 2 szt. - FGGO 10 ENDECO 

                                                                                   



  
 

VII. Uwaga  

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

  ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

  użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

   branżowymi i BHP. 

- Roboty wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

- Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej 

   Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację 

   geodezyjną obiektu. 

- Zakres wykonanego obiektu pompowni wód deszczowych musi być  

  protokolarnie odebrany przez właściwego administratora sieci.  

- Przy realizacji robót stosować uzbrojenie producentów posiadających 

  wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub  

  inny  system zarządzania jakością   

- Do wykonania obiektu pompowni wód deszczowych dobrać i zastosować 

gotowy i kompletny zestaw pompowni ze zbiornikiem, osprzętem, instalacjami                         

i wyposażeniem o parametrach techniczno konstrukcyjnych równoważnych  

w stosunku co do przyjętych wymogów techniczno konstrukcyjnych 

zaprojektowanej pompowni w przedmiotowej dokumentacji projektowej.    

- Przed wykonaniem doboru zbiornika pompowni u wybranego producenta 

należy w terenie wykonać pomiary w zakresie szczegółowego określenia 

miejsca wlotu dopływu i wylotu odpływu przewodów rurowych do projektowanej 

pompowni w celu prawidłowego wykonania przez producenta otworu wlotowego 

i wylotowego w obudowie przedmiotowej pompowni.       
 

     Sprawdził:                                                                           Projektant: 
 

 

 


























































