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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzqdzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, 25-150 Kielce,
ul. Barwinek 14/50, na zlecenie Firmy Projektowo Budowlanej ECO-PROJEKT Rafal Bzduch, Grabki

Duze 89/7, 28-225 Szydtow.

Celem opracowania jest oméwienie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu

budowy drogi(ul. Zagérska)w miejscowosci Jaworze, gm. Zagnarisk, pow. kielecki.

Dokumentacje tq opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujgcymi normani

branzowymi: PN-B-02481 styczer 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady

ogdlne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntéw”, PN-75 B-04481

,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania Polowe”,

PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.

Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,BN-72 8932-01 ,, Budowle drogowe i kolejowe Roboty

ziemne ", Zalgcznik do Zarzqdzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych dnia 24 kwietnia 1997r.

II. POEOZENIE_TERENU BADAN.

Miejscowosé Jaworze lezy w poludniowo-wschodniej czgsci gm. Zagnarisk, pow. kielecki,

woyj. Swietokrzyskie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren nalezy do Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej

a dokladniej do Gor Swietokrzyskich.
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III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Inwestora,
2 otwory prébne do glebokosci 2,00mppt. kazdy metodg obrotowq na sucho Swidrami zwojowymi

urzqdzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, BREMAX”.

Stopier zageszczenia ,,ID” gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu Jjaki stawial grunt

podczas jego zwiercania.

Stopier: plastycznosci ,IL” gruntéw spoistych okreslono przez wykonanie pomiarow na robach
pien p gr 4 p p p

gruntu penetrometrem toczkowym PW-1 oraz waleczkowanie.

Wyznaczenie miejsc wiercen w terenie dokonal Zleceniodawca w oparciu o mape sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 500.

Podczas wiercenia otworéw prébnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntéw oraz obserwacje i pomiary gru zwierciadla wody gruntowej.

Po wykonaniu niezbednych badari i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otworéw proéb przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego opracowania.

Profile wykonanych otwordw przedstawione sq na karcie otworu probnego, zal. nr 3.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono metoda ,,A”(rodzaj
i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw wiodgcych. Parametry te

zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 4.
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IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA POD10ZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe omawianego terenu budujg grunty rodzime mineralne: niespoiste,

matospoiste, bardzospoiste i nasypowe.

Ww. grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworow

symbolami I, II, IIT i IV.

WARSTWA I — warstwe tq reprezentujq grunty rodzime, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe,
wyksztalcone jako matowilgotne i nawodnione Sredniozageszczone piaski pylaste
o stopniu zageszczenia Ip=0,60. Piaski te zaliczone do grupy nosnosci podloza
nawierzchni ,,Gi” oznaczonej symbolem ,,G1” oraz do ,,2” kategorii urabialnosci
nawiercono otworem nr 1 na glebokosci 0,70mppt. jako warstwe o nieustalonej
migzszosci poniewaz otworem tym wykonanym do projektowanej glgbokosci piaskow tych

nie przewiercono.

WARSTWA II — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime ,mineralne, malospoiste, bardzo wysadzinowe
reprezentowane przez malowilgote pélzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci
11<0,00.Grunty tej warstwy zaliczone do grupy nosnosci podioza nawierzchni ,, Gi”
oznaczonej symbolem ,,G3” i do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C” Jjako
inne grunty spoiste nieskonsolidowane oraz do ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono

oboma otworami na glebokosci 0,00 i 0,30mppt. jako warstwe o migzszosci 0,40 i 0,90mb.

WARSTWA III — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime ,mineralne, bardzospoiste, mato
wysadzinowe wyksztalcone jako malowilgotne, potzwarte ily piaszczyste o stopniu
plastycznosci IL<0,00.Grunty te zaliczone do grupy nosnosci podloza nawierzchni ,,Gi”

oznaczonej symbolem ,,G2” i do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,D” jako
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ity bez wzgledu na pochodzenie geologiczne oraz do ,,4” kategorii urabialnosci

nawiercono otworem nr 2 na glebokosci 0,90mppt. jako warstwe o nieustalonej
migzszosci poniewaz otworem tym wykonanym do projektowanej glebokosci itéw tych nie

przewiercono.

WARSTWA VI —do warstwy tej zaliczono grunty nasypowe, bardzo wysadzinowe wyksztalcone jako
nasyp nie budowlany zbudowany z gruzu i gleby. Grunty te zalegajgce od powierzchni

terenu do 0,30mppt. zaliczone do ,,4” kategorii urabialnosci nawiercono otworem nr 1.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w gruntach niespoistych otworem

nr 1 na glebokoscl,80mppt.

V. WNIOSKI.

Z przeprowadzonych badar wynika ze podloze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z gruntow:
niespoistych — piaskéw pylastych , malospoistych — piaskéw gliniastych, bardzospoistych — ilow

piaszczystych i nasypowych — nasypow nie budowlanych.

Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 4 kategorii urabialnosci.

Ze wzgledu na wysadzinowos$é stwierdzone grunty zaliczono do nie wysadzinowych — piaski drobne,
bardzo wysadzinowych — piaskéw gliniastych i wysadzinowych — itéw piaszczystych.

4. Warunki wodne sq dobre i przecietne.

5. Wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci podloza nawierzchni ,,G1” - ,,G3”.

6. Z punktu widzenia Rozporzqdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych
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(Dz.U.2012,poz.463) stwierdza sig ze na omawianym terenie wystgpujq proste warunki gruntowe.
7. Biorgc pod uwage warunki gruntowe i projektowany rozbudowe drogi wnioskuje sig o zaliczenie

obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia

2012r przy czym ostateczng decyzje moze podjgé tylko Projektant obiektu.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczer nosnosci podioza gruntowego przyjgé obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 4.

2. Zachowaé strefe przemarzania h,;=1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA
SKALA 1: 25 000

Temat: badanie podioia gruntowego dla potrzeb
projektu budowy drogi(ul. Zagdrska)
w miejscowosci Jaworze, gn. Zagnansk,
pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie.
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Zal. nr 3

Zagorska)

badania podloza gruntowego dla potrzeb projektu budowy drogi(ul.

Temat

w miejscowosci Jaworze, gm. Zagnarisk, pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie.
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Zal. nr 4

Temat: badania podloza gruntowego dla potrzeb projektu budowy drogi(ul. Zagorska)
w miejscowosci Jaworze, gm. Zagnarisk, pow. kielecki, woj. Swietokrzyskie.

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Modut Edometryczny | |
stan g Wilgotnos¢ Gestos¢ Kaqt tarcia Spojnosé pierwotnego modut =13
? gruntu S Naturalna Objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztalcenia | Scisliwosci = |8
| s 3 : B
Qﬁ = 3 Wn fos du Cu Eo pierwotnej g E
HE nntlE
S 3 g
Nk Sl |83 s |88 a8 |8|8)a|8|82]8|8]5]sH
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4 Pr lo6| - | Cl60|1,1|66}1,65(09|1,49)131|09]|28)-— (09| —]|55|09|50])75]09]|68]}200} 2
<
n Pg |- |ooo)clio|11|11}220(09]|198|18|09]| 1630 |09|27]|33|09|30]|48|09|43}000}) 3
<
m Ip | — |000)\D |14 |11)|15}220(09|198)13|09|12)60 {09|54)22|09|20}40|09|36]000} 4
w inN|—|—-=-|—|01|—-}—-—- 109 —}—|09]—}-—- 109 —-}—-|09| )09 —}|—| ¢4
OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

I, - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu
¥m - Wspolczynnik materiatowy

wy' - normowa wilgotnosé naturalna
wy -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

¢" - normowa gestosé objetosciowa w t/m’

¢ - obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m’

& - normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

@, - obliczeniowy kgt tarcia wewngtrznego w stopniach

C." - normowa spdjnosé(kohezja) w kPa

Cu’ - obliczeniowa spdjnosé(kohezja) w kPa

E,” - normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

E, - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
M, - obliczeniowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogdinej) w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobe

2 - kategoria urabialnosci gruntu
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