
  
 

Firma Projektowo – Budowlana 
 ECO – PROJEKT 
Grabki Du że 89/7 
28 –225 Szydłów 

tel. (14) 6668265     mgr in ż Rafał Bzduch      kom. 606242318 

    ____________________________________     
EGZ 1 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

WYKONAWCZY 
Część IV 

 

1. Przedsi ęwzięcie : Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej  
                                   w msc. Jaworze g mina Zagna ńsk”   
                                   – przebudowa sie ci gazowej  
 
 
2. Inwestor : Gmina Zagna ńsk 
                      ul. Spacerowa 8,   
                      26-050 Zagnańsk  
 
 
 
 
 

Firma Projektowo Budowlana ECO -PROJEKT 
Grabki Du że 89/7  28-225 Szydłów 

Nr załącznika  
I 

Funkcja  Imię i Nazwisko  
Nr. 

uprawnie ń 

Data Podpis  

Projektant  
bran ża 

sanitarna 

mgr in ż. Rafał Bzduch  NBUA – 
7342/68/98 

08.2015 r  

Sprawdzaj ący 
bran ża 

sanitarna 

mgr in ż. Bogdan Wi śniewski  197/Tbg/98 
 

08.2015 r  

 

 

 

 

Sierpie ń 2015 rok 



  
 

Część IV 

Projekt Architektoniczno Budowlany Wykonawczy 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

I. Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania  

2. Cel i zakres opracowania  

3. Opis stanu projektowanego 

4. Materiały sieci gazowej 

5. Połączenia rur PE. 

6. Próba szczelności gazociągu.  

7. Kolizje projektowanej przebudowy gazociągu z projektowanym i istniejącym 

    uzbrojeniem . 

8. Roboty ziemne                                                                                                

9. Uwagi 
 

II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

III. Część rysunkowa – graficzna  

1. Profil podłużny przebudowy gazociągu PE DN40 skala 1:100/500 rys nr 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE 

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze gmina 
Zagnańsk” – przebudowa sieci gazowej 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno 

budowlanego wykonawczego dotyczącego „Przebudowa drogi gminnej                               

w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk”” w zakresie przebudowy  

sieci gazowej. 
 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie przebudowy sieci gazowej 

polegającej na obniżeniu rzędnej posadowienia istniejącej sieci gazowej pod 

projektowanym przepustem drogowym fi 50 oraz zabezpieczenia pod zjazdami 

rurami osłonowymi dwudzielnymi sieci gazowej na działkach nr 801/3, 801/2                       

obręb nr 0017 Zagnańsk gmina Zagnańsk.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- przebudowa odcinka sieci gazowej w zakresie obniżenia niwelety 

istniejącej sieci gazowej pod projektowanym przepustem fi 50 w obrębie 

skrzyżowania ul. Zagórskiej z drogą powiatową nr 0297T oraz 

zabezpieczenie sieci gazowej pod przebudowywanymi zjazdami 

indywidualnymi z kostki  
 

3. Opis stanu projektowanego  

W związku z projektowanym przepustem fi 50 pod przebudowywaną drogą 

gminną tj. ul. Zagórską wystąpiła kolizja z istniejącą siecią gazową PE DN40. 

Zakres przebudowy sieci gazowej PE DN40 będzie polegał na obniżeniu 

niwelety rzędnej posadowienia kolidującego odcinka sieci gazowej w stosunku 

do projektowanej rzędnej dna posadowienia przepustu fi 50, lecz bez zmiany 

dotychczasowej trasy przebiegu gazociągu. 



  
 

W ramach inwestycji istniejąca sieć gazowa PE DN40 zostanie przebudowana 

na odcinku 5,72 m. 

Przebudowany odcinek sieci gazowej PE DN40 pod projektowanym 

przepustem zostanie zabezpieczony rurą osłonową PE DN90 o długości 5,0m.  

Dodatkowo w ciągu ul. Zagórskiej pod projektowanymi zjazdami (4 szt) z kostki 

brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa zostanie wykonane 

zabezpieczenie sieci gazowej PE DN40 poprzez założenie rur osłonowych 

dwudzielnych typu np. Arota DN 110 lub równoważne o długości 7,0 m x 4 szt.    

Szczegóły przebiegu trasy przebudowy sieci gazowej z zachowaniem 

dotychczasowej  trasy przebiegu istniejącej sieci gazowej PE DN40, jak też 

sposób wykonania przebudowy podane są w opisie technicznym i na projekcie 

zagospodarowania terenu wykonanego na mapie do celów projektowych.  

Istniejące uzbrojenie terenu stanowi podziemna sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej, napowietrzna sieć energetyczna, oraz projektowana sieć 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przepust drogowy fi 50, które to 

elementy są uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu . 

Przebudowę sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r poz. 640 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz 

zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru 

gazociągów wykonanych z polietylenu” z sierpnia 2013r obowiązujących na 

terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w Warszawie Oddział           

w Tarnowie. 
 

4. Materiały sieci gazowej 

Przebudowany odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN40 w zakresie 

obniżenia niwelety posadowienia na skrzyżowaniu z projektowanym 

przepustem drogowym fi 50 będzie wykonany z rur do sieci gazowych                  

PE DN40 mm, SDR11, klasy PE100, PN/MOP 10 gr. ścianki 3,7 mm.  

Do wykonania sieci gazowej PE DN40 zastosować rury wyprodukowane  

w „zwojach”, ponadto wszystkie rury, kształtki i połączenia na sieci gazowej 

będą łączone przez mufy elektrooporowe. 



  
 

Na przebudowanej sieci gazowej PE DN40 na skrzyżowaniu z projektowanym 

przepustem należy założyć rurę osłonową PE DN90mm, SDR17, klasy PE100, 

PN10 grubość ścianki 5,4 mm o długości 5,0 m, ewentualne połączenia 

odcinków rury osłonowej PE DN90 wykonać jako zgrzewane „doczołowo”.   

Na przejściach istniejącej sieci gazowej PE DN40 pod projektowanymi zjazdami 

indywidualnymi z kostki brukowej na rurę sieci gazowej należy założyć rury 

osłonowe dwudzielne typu np. Arota DN110 lub równoważne o długości  

7,0 m x 4 szt.    

Rury przewodowe należy wprowadzać do rur osłonowych za pomocą ślizgów- 

podpór o rozstawie max 1,10 m, końce rur osłonowych należy uszczelnić za 

pomocą manszet z np. EPDM lub równoważne.  

Wszystkie materiały do wykonania sieci gazowych muszą posiadać atest 

dopuszczający do przesyłania gazu oraz dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.   

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania norm: 

- Polietylen rury odpowiadające normie PN-EN 1555-2:2004. Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłu paliw gazowych.    
 

5. Połączenia rur PE. 

Przewody PE należy połączyć w technologii zgrzewania elektrooporowego, 

osoba wykonująca połączenie musi posiadać aktualne uprawnienia  do 

zgrzewania, ponadto zgrzewarka elektrooporowa musi posiadać aktualną 

kalibrację.  

Wykonawca wykonujący sieć gazową powinien mieć opracowaną Instrukcje 

Technologiczną Zgrzewania, wykonane połączenie zgrzewane należy opisać 

podając nr zgrzeiny, datę wykonania i numer uprawnień zgrzewacza oraz 

wpisać do karty zgrzein parametry zgrzewania kształtki. 
 

6. Próba szczelno ści gazoci ągu.  

Próbę szczelności  gazociągu powinny być zgodne z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.(Dz.U.2013.640), 

normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 oraz według obowiązujących standardów 

technicznych ST-IGG-0301.  



  
 

Przed wykonaniem próby szczelności gazociąg musi być oczyszczony od 

wewnątrz poprzez przedmuchanie.  

Ciśnienie próby szczelności gazociągu wynosi: 0,75MPa 

Należy pamiętać, że ciśnienie próby szczelności gazociągu nie może 

przekroczyć 0,9*RCP (ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć).  

Dla projektowanego sieci gazu przyjęto :   

RCP = 0,98MPa ⇒ 0,9*0,98=0,882MPa   

Czas trwania próby szczelności gazociągu - min. 24 godziny .  

UWAGA PRZED WYKONANIEM PRÓBY SZCZELNOŚCI NALEŻY OD 

PRODUCENTA RUR PE UZYSKAĆ DOKŁADNĄ WARTOŚĆ RCP.  

Objętość geometryczna dla odcinka gazociągu PE DN40 o długości 5,72 m  

wynosi: 3,14 x 0,00026569 x 5,72 = 0,00477 m3 

Czas stabilizacji dla odcinka gazociągu PE DN40 wynosi : 30 minut. 

Próba szczelności i montaż gazociągu przed zasypaniem podlegają odbiorowi 

przez przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie, Oddział                

w Tarnowie, Zakład w Kielcach. 
  

7.Kolizje projektowanej przebudowy gazoci ągu z projektowanym                          

i istniej ącym uzbrojeniem . 

Projektowana przebudowana gazociągu krzyżuje się z istniejącą siecią 

kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową a także z projektowanym 

przepustem drogowym fi 50, w związku z czym należy wykonać zabezpieczenie 

sieci gazowej zgodnie z  PN-91/M-34501. Zabezpieczenie kolizji należy 

wykonać z zastosowaniem rury osłonowej PE na sieci gazowej opisanej w 

punkcie 4.                                                                                                                                                

8. Roboty ziemne                                                                                                                                                                

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050 „Roboty 

ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze”, oraz BN-83/8836-02. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.                            

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót                      

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, rozdz. 5 „Roboty ziemne”                   



  
 

(Dz.U. nr 13 z 1972r.,poz.93). Szerokość dna wykopu na odcinkach prostych 

powinna wynosić min. 0,2 m + DN rury a na łukach min. 0,6 m + DN rury.                                   

W przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania 

prac montażowych, szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby zapewnić 

możliwość swobodnego wykonania pracy.                                                                     

Dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą – podsypką  o 

grubości 0,15 m, wykonaną z piasku o wskaźniku różnoziarnistości U>3.         

Odkopane przewody lub rurociągi istniejącego uzbrojenia (jeśli występują) 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie w osłonie                        

z desek do belki podtrzymującej, lub według szczególnych zaleceń właściciela  

lub eksploatatora tego uzbrojenia technicznego.                                                                   

W miejscach trudnych, wąskich w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem roboty 

ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli kolidujących 

urządzeń podziemnych.                                                                                                    

Z uwagi iż przebudowany odcinek sieci gazowej przebiega w pasie drogowym 

zasypka rury na sieci zostanie wykonana z piasku o wskaźniku 

różnoziarnistości U>3 do poziomu dolnej konstrukcji podbudowy nawierzchni 

drogi i chodnika, minimalna grubość zasypki (nadsypki) z piasku nad 

gazociągiem powinna wynosić 0,1 m.                                                                    

Również na odcinku pod zjazdami z kostki brukowej gdzie przewidziano 

założenie rur osłonowych dwudzielnych na rurę sieci gazowej PE DN40 wykop 

do poziomu dolnej konstrukcji podbudowy zjazdu należy zasypać piaskiem                  

o wskaźniku różnoziarnistości U>3.                                                                          

Podsypka i zasypka rur powinna być zagęszczana sukcesywnie warstwami,       

w wyniku zagęszczania należy uzyskać współczynnik Id = 1,0 % ZPPr 

(zmodyfikowanej próby Proctora).                                                                    

Zagęszczenie obsypki powinno być wykonane z zachowanie szczególnej 

ostrożności z uwagi na kruchość rury, warstwa obsypki musi być starannie ubita 

ubijakami mechanicznymi z obu stron przewodu do wymaganego stopnia 

zagęszczenia. Po zastabilizowaniu przewodu sieci, a przed wykonaniem 

obsypki i całkowitego zasypania sieci należy wykonać pomiar spadków 

rurociągu, inwentaryzację geodezyjną i próby szczelności.                                 



  
 

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem gazociągu w wykopie 

powinny być prowadzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczeń  

wnętrza rur, uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz występowania nadmiernych 

naprężeń w odcinkach gazociągu.                                                                    

Znakowanie trasy sieci z rur PE należy wykonać zgodnie z normą                                

ST-IGG-1002:2011 specjalnym drutem lokalizacyjnym.                                              

Drut lokalizacyjny należy układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok gazociągu)      

w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu 

wynosiła około 5 centymetrów, nie dopuszcza się przytwierdzania i owijania 

drutu lokalizacyjnego wokół gazociągu.                                                             

Podziemne połączenia odcinków drutu lokalizacyjnego należy wykonać                          

w sposób zapewniający odpowiednią, wytrzymałość mechaniczną i 

przewodność elektryczną, oraz ochronę przed korozją wg. ST-IGG-1002:2011. 

Zaleca się, aby w obszarach występowania prądów błądzących nie łączyć ze 

sobą galwanicznie końców odcinków drutu lokalizacyjnego z uwagi na ochronę 

przeciwporażeniową. Minimalne odległości drutu lokalizacyjnego od innych 

urządzeń infrastruktury podziemnej powinny być takie same jak dla kabli 

sygnalizacyjnych, kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych 

określone w  PN-76/E-05125.                                                                              

Taśmę ostrzegawczą koloru żółtego należy układać w odległości 0,4 m                      

nad gazociągiem, zaleca się aby głębokość ułożenia taśmy ostrzegawczej 

względem poziomu terenu wynosiła co najmniej 0,3 m, zaleca się trwałe 

łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy ostrzegawczej.                   

Układanie taśmy ostrzegawczej wykonać zgodnie z ST-IGG-1002:2011. 

Przebudowany odcinek gazociągu PE DN40 oraz zabezpieczone rurami 

osłonowymi odcinki gazociągu pod zjazdami nie będą podlegał oznakowaniu 

bowiem zakres przebudowy w/w odcinka gazociągu oraz zabezpieczenie 

gazociągu rurami osłonowymi dwudzielnymi nie spowoduje zmiany przebiegu 

dotychczasowej trasy gazociągu, ponadto w związku z tym istniejące                             

i obowiązujące oznakowanie gazociągu również nie ulegnie zmianie. 

 

 



  
 

9. Uwagi 

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

branżowymi i BHP. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole 

  narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego Kielce. 

- Wszystkie prace związane z przebudową sieci gazowej wykonać pod 

nadzorem Zakładu Gazowniczego w Kielcach na zlecenie inwestora wraz                       

z uzyskaniem protokolarnego odbioru robót.  

- Sieć gazową należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu” 

obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa w Warszawie Oddział                      

w Tarnowie. 

- Roboty gazoniebezpieczne (przełączeniowe) wykona odpłatnie Zakład 

Gazowniczy w Kielcach na zlecenie Inwestora po ostatecznym odbiorze 

technicznym. 

- Z wykonanej przebudowy sieci gazowej należy sporządzić inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, którą należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej  

- Prowadzenie robót budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia 

dwustronnego pomiędzy Inwestorem przebudowy a Właścicielem sieci gazowej 

tj. Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o w Warszawie, Oddział w Tarnowie 

Zakład w Kielcach na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.    

- Prace budowlane związane z przebudową sieci gazowej należy wykonać 

zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych warunkach technicznych znak 

KSGV/ZTI/68b/106/14 oraz zgodnie zapisami zawartymi w piśmie znak 

PSG6V/ZTI/18U/350358/15-82/1/1/15 dotyczącym uzgodnienia dokumentacji 

projektowej.  
 

Sprawdził:                                                                                     Projektant: 
 

 



  
 

II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                        

gmina Zagna ńsk – – przebudowa sieci gazowej 
 

1. Wykaz aktualnych obiektów budowlanych                                                                  

Na terenie planowanej inwestycji występują obiekty budowlane :                                          

- budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące oraz budynki gospodarcze                                                                                                             

- sieć wodociągowa ,                                                                                                               

- sieć gazowa,    

- sieć kanalizacji sanitarnej                                                                                                                     

- napowietrzna i podziemna  linia elektroenergetyczna ,                                                                                                                                                   

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej   

- przebudowywana droga gminna tj. ul. Zagórska 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć : 

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 

  ( skrzyżowania z siecią ) 

- sieć wodociągowa ( skrzyżowania z siecią ) 

- sieć kanalizacji sanitarnej ( skrzyżowania z siecią ) 

- prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej i gminnej ( ruch uliczny ) 
 

3. Zagrożenia mogące występować podczas realizacji robót budowlanych 

3.1 Przysypanie ziemią, upadek z wysokości w trakcie wykonywania wykopów  

o bezpiecznym nachyleniu ścian lub w wykopach szalowanych na odcinku 

przebudowywanej sieci gazowej oraz na zabezpieczanych rurami osłonowymi 

dwudzielnymi odcinkami sieci gazowej . 

3.2 Prowadzeniem robót w pobliżu oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem terenu 

tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, napowietrzną siecią 

energetyczną na odcinku przebudowywanej sieci gazowej oraz na 

zabezpieczanych rurami osłonowymi dwudzielnymi odcinkami sieci gazowej . 

3.3 Zagrożenie ruchem przy prowadzeniu robót w pasie drogi powiatowej oraz 

w pasie przebudowywanej drogi gminnej. 



  
 

3.4 Prowadzenie robót gazoniebezpiecznych (przełączeniowych) tj. wpięcia 

przebudowanego odcinka sieci gazowej do istniejącej sieci gazowej. 
 

4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

wykonywania robót niebezpiecznych  

Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem 

pracowników do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót . 

Poinstruowanie pracowników polega na poglądowym i praktycznym omówieniu 

istniejących lub mogących zaistnieć zagrożeń jak również wskazaniu metod  

i środków zapobiegawczych . 

W czasie szkolenia należy zapoznać się z : 

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce ) 

- przeanalizować istniejące warunki i mogące powstać zagrożenia na 

stanowiskach pracy 

- przeanalizować przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP i ich 

  konsekwencje w związku z wypadkami przy pracy 

- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyka BHP 

W trakcie instruktażu należy przedyskutować następujące zagadnienia : 

- dyscyplina pracy w założeniach regulaminu pracy 

- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po ciągach 

komunikacyjnych oraz postępowania w trakcie przewozu transportem 

- zagrożenia wypadkiem na stanowisku pracy 

- założenia w odniesieniu do prawidłowej organizacji pracy oraz zasady i 

przepisy dotyczące używania narzędzi 

- rodzaj i sposób używania i przechowywania sprzętu ochrony osobistej , 

odzieży ochronnej i roboczej 

- obowiązek zgłaszania obrażeń ciała i udzielania pierwszej pomocy 

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzętu i 

urządzeń 

- osobista higiena pracownika  

- ochrona p.poż 

- prawa i obowiązki pracowników budowy min. prawo do odmowy wykonywania 

pracy jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia 



  
 

Całość instruktażu przeprowadza kierujący robotami budowlanymi – kierownik 

budowy , który po zakończeniu szkolenia wpisuje do książki szkolenia fakt 

odbycia w/w czynności, w książce szkolenia powinny się znajdować podpisy 

osób biorących udział w szkoleniu . 
 

5. Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom 

powstałym przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonach szczególnie 

niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wnikliwie zapoznać się                               

z dokumentacją projektową w której powinny być zawarte informacje o sposobie 

prowadzenia robót ziemnych min ręcznym lub mechanicznym , sposób 

zabezpieczenia skarp wykopów min. rozkopy, szalowanie . 

Zamieszczone są również informacje o trasach urządzeń podziemnych min : 

kable telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sieć gazowa , sieć 

wodociągowa , poziom wód gruntowych , kategorie gruntu oraz sposób 

odwodnienia wykopu, w trakcie szukania urządzeń podziemnych roboty ziemne 

wykonywać ręcznie.  

Jeśli w trakcie robót ziemnych zostanie odkryty niewypał lub inny niebezpieczny 

przedmiot należy niezwłocznie przerwać prace oraz ogrodzić i oznaczyć rejon 

robót z powiadomieniem UG oraz innych służb min policji. Jeśli roboty są 

prowadzone w rejonach ulic lub innych ciągów komunikacyjnych należy przy 

wykopach ustawić poręcze ochronne oraz informacje pisemne „Zakaz wstępu – 

roboty budowlane”  w nocy należy ustawić światła ostrzegawcze, w rejonach 

przejść umieścić mostki z poręczami . 

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopów ustawić znaki                             

w poprzecznie malowane czerwono – białe , chorągiewki, tarcz ostrzegawczych 

z symbolem, latarni sygnałowych .  

Dla wykopów o głębokości powyżej 1 m powinny być zabezpieczenia 

szalunkowe, w gruntach zwartych można stosować deskowanie ażurowe. 

W wykopach powyżej 1,0 m w odległościach co 20 m wykonać zejście do 

wykopów dla pracowników . Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy 

uwzględnić pochylenia skarpy uwzględniając kąt stoku naturalnego . 



  
 

Podczas wykopu koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 80 cm od 

krawędzi wykopu, nie dopuszcza się przebywanie pracowników między koparką 

a krawędzią skarpy, drogi technologiczne powinny się znajdować poza strefą 

wyznaczoną klinem odłamu gruntu.  

W trakcie wykonywania robót w okresach nocnych należy oświetlić sprzęt.  

 
 

                                                                                                    Projektant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




