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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiejw msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk”

[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego
.Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagérskiej w msc. Jaworze gmina Zagnansk”

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa pomiedzy Firmg Projektowo Budowlang ,ECO — PROJEKT”
Grabki Duze 89/7, 28 — 225 Szydtow a Gming Zagnansk

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe do celoéw projektowych w skali 1 : 500.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

- Normy i przepisy do projektowania

- Warunki techniczne

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagérskiej
w msc. Jaworze gmina Zagnansk”.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej wraz z wykonaniem
zjazdow indywidualnych, poboczy, chodnika, barier ochronnych
- przebudowa skrzyzowania drogi gminnej wewnetrzne;j tj. ul. Zagorskiej
z drogg powiatowg nr 0297T
- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami, wpustami ulicznymi i
pompownig wod deszczowych
- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze studniami i pompownig $ciekow
sanitarnych

- wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem



- przebudowa odcinka sieci gazowej w zakresie obnizenia niwelety
Istniejgcej sieci gazowej pod projektowanym przepustem fi 50 w obrebie
skrzyzowania ul. Zagorskiej z drogg powiatowg nr 0297T oraz
zabezpieczenie sieci gazowej pod przebudowywanymi zjazdami
indywidualnymi z kostki

- wykonanie 2-ch odcinkdéw podziemnych kabli energetycznych
zasilajgcych projektowang pompownie woéd opadowych oraz pompownie

Sciekow sanitarnych z istniejgcej napowietrznej sieci energetyczne,;.

4. Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Swietokrzyskim powiat

Kielce w obrebie gminy Zagnansk na terenie msc. Jaworze.

Droga gminna tj. ul. Zagorska w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego posiada oznaczenie KDW1- droga wewnetrzna.

Droga obstuguje zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i posiada status drogi
wewnetrznej niepublicznej, ponadto ul. Zagorska jest drogg tzw. ,$lepa” i nie ma
charakteru przelotowego czyli posiada tylko jednostronne potgczenie z droga
publiczng powiatowg nr 0297T oznaczong w miejscowy planie symbolem
KD-L — droga publiczna klasy lokalne;.

Przedmiotowy teren na ktérym zaplanowano wykonanie w/w inwestyciji

w zakresie przebudowy ul. Zagorskiej jest potozony na terenach zabudowy
oznaczonych w miejscowym planie symbolem MN1 - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej gdzie znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne wolnostojgce i budynki gospodarcze, ponadto wystepujg tereny
zielone oraz droga publiczna powiatowa nr 0297T posiadajgca nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okoto 5,0 m, obustronne pobocza gruntowe i rowy
otwarte trawiaste.

Istniejgca droga tj. ul. Zagorska posiada nawierzchnie zwirowg o szerokosci
okoto 3,7 m, pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne na sgsiadujgce
prywatne dziaiki.

W pasie drogowym drogi gminnej oraz w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg wystepuje uzbrojenie w postaci sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢

wodociggowej, sieci gazowej, napowietrznej i podziemnej sieci energetyczne,;.



5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania teren u.

5.1 Droga

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej
niepublicznej tj. ul. Zagoérskiej oznaczonej w miejscowym planie symbolem
KDW!1 petnigcej funkcje dojazdu do budynkéw mieszkalnych z uzyskaniem
parametréw drogi jako jednojezdniowej, dwupasowych, dwukierunkowej

w zakresie wykonania petnej konstrukcji podbudowy z kruszywa i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na odcinku nr 1 od km 0+000 do
km 0+196 tj. od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T do konhca pasa
drogowego oraz przebudowe na odcinku nr 2 drogi bocznej od km 0+000

do km 0+032 tj. od skrzyzowania w km 0+169,71odcinka drogi nr 1 do konca
pasa drogowego.

tgczna diugosé przebudowywanej nawierzchni drogi ul. Zagorskiej

w msc. Jaworze wynosi 228,0 m.

Na odcinku nr 1 drogi w ul. Zagorskiej bedzie wykonana nawierzchnia o spadku
jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,0 m, natomiast na
odcinku nr 2 bocznym drogi ul. Zagérskiej bedzie wykonana nawierzchnia

0 spadku jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci 4,5 m.
Wzdtuz odcinka drogi nr 1 ul. Zagorskiej od km 0+000 do km 0+165,5 po prawej
stronie drogi bedzie wykonany chodnik o szerokosci 1,5 m z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa.

W ciggu przedmiotowego chodnika bedg przebudowane zjazdy indywidualne
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm posadowionej
na podbudowie z kruszywa.

Na pozostatym odcinku drogi odcinka nr 1 i nr 2 gdzie nie wystepuje chodnik
pobocza oraz zjazdy indywidualne bedg utwardzone warstwg kruszywa.

Na catej dtugosci drogi ul. Zagoérskiej obustronne obramowanie nawierzchni
jezdni z kostki wykona¢ z kraweznikow betonowych 15/30, natomiast za
chodnikiem i zjazdami z kostki bedg wykonane obrzeza betonowe 8/30.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T oraz w ciggu

ul. Zagorskiej na potgczeniu odcinka nr 1 z odcinkiem nr 2 drogi bocznej na

potgczeniach nawierzchni zaprojektowano potgczenia tukow wewnetrznych



wyokraglone tukami kotowymi promieniem o wartosci R-6m.

Dodatkowo w ul. Zagérskiej na odcinku drogi nr 1 po lewej stronie od km 0+012
do km 0+191 na dtugosci 179 m poza pasem jezdni w obrebie pasa drogowego
zostanie wykonane umochienie skarpy z zastosowaniem ptyt azurowych
betonowych prefabrykowanych.

Réwniez w ul. Zagérskiej na odcinku drogi bocznej nr 2 po lewej stronie od

km 0+004 do km 0+033,5 na dtugosci 29,5 m poza pasem jezdni w obrebie
pasa drogowego zostanie wykonane umocnienie pobocza i dodatkowo skarpy
z zastosowaniem ptyt azurowych betonowych prefabrykowanych.

Ponadto po prawej stronie na tym samym odcinku od km 0+004 do km 0+033,5
na diugosci 29,5 m zostanie umocnione pobocze ptytami azurowymi
prefabrykowanymi betonowymi, za poboczem zostanie wykonana ochronna
bariera sprezysta stalowa energochtonna, nastepnie ubezpieczenie skarpy na
catej wysokosci z ptyt betonowych azurowych prefabrykowanych, natomiast

u podstawy dotu ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany sciek z korytek
betonowych prefabrykowanych posadowionych na podbudowie z betonu oraz
kruszywa.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T w pasie drogowym drogi
gminnej tj. w km 0+002,35 ul. Zagérskiej zostanie wykonany przepust z
tworzywa o $rednicy fi 50 i dlugosci 15,0 m posadowiony na podbudowie z
kruszywa, przyczétkami przepustu bedg wykonane w formie scianek czotowych

betonowych zbrojonych.

5.2 Kanalizacja sanitarna

W obrebie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz PE celem
perspektywicznego odprowadzenia sciekdw bytowo gospodarczych z budynkow
mieszkalnych potozonych przy ul. Zagorskiej do istniejgcej studzienki kanalizacji
sanitarnej o rzednych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 potozonym powyzej w pasie
drogowym drogi gminnej w obrebie skrzyzowania ul. Zagorskiej z drogg

powiatowg nr 0297T.



W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji
sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 bedzie grawitacyjnie sprowadzat scieki
sanitarne do projektowanej pompowni $ciekow zlokalizowanej w obrebie pasa
drogowego ul. Zagorskiej, nastepnie z uwagi na wystepujgce roznice wysokosci
terenu po miedzy projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej
pompowni sciekdw do odbiornika bedzie zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej w ukfadzie cisnieniowym z rur PE fi 90.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni
rewizyjnych do granicy pasa drogowego z prywatnymi dziatkami zostaty
zaprojektowane podejscia sieci kanalizacji z rur PVC fi 160 i PVC fi 200 pod
wykonanie perspektywicznych przytgczy kanalizacji sanitarnych przez
wiascicieli poszczegolnych dziatek. Miejsca podejs¢ kanalizacji sanitarnej pod
perspektywiczne przytgcza kanalizacji sanitarnej uzgodniono z wiascicielami
dziatek, kohce rur na podejsciach zostang zaslepione deklami.

Ewentualna pdzniejsza realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnych na odcinku
od granicy pasa drogowego do budynkéw mieszkalnych bedg realizowane
przez wtascicieli poszczegoélnych dziatek wedtug odrebnych opracowan
projektowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach
zatamania trasy, zmiany spadku kanatu i projektowanych podejs¢ pod
perspektywiczne przykanaliki zostang wykonane studnie rewizyjne zelbetowe
fi 1200, natomiast przed wigczeniem kanalizacji sanitarnej cisnieniowej do
odbiornika przewidziano wykonanie studzienki rozpreznej z tworzywa fi 1000.
W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni sciekow sanitariow jako gotowe kompletne urzgdzenie

w obudowie ze studni polimerobetonowej z instalacjami, osprzetem, szafg
sterowniczg i wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego funkcjonowania.
Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie

drogowym ul. Zagorskiej.



Przed pompownig sciekdéw przewidziano wykonanie zasuwy nozowej DN 250

oraz separatora w studni zelbetowej fi 1200.

Dilugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne; :

- rura PVC — @250-dt. 171,32 m

- rura PVC — @200- dt. 26,80 m

- rura PVC — @160— dt. 16,50 m ( 4 szt podej$¢ pod perspektywiczne
przykanaliki kanalizacji sanitarnej )

- rura PVC — @200- dt. 30,0 m ( 9 szt podej$¢ pod perspektywiczne
przykanaliki kanalizacji sanitarnej )

Dlugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej :

- rura PE — @90-dt. 33,59 m

tgczna dlugosc¢ projektowanego kanatu KS wraz z podejsciami pod

perspektywiczne przykanaliki wynosi: 278,21 m

Studnie rewizyjne zelbetowe @1200 — 14 kpl

Komora zasuwy z zasuwg nozowsg fi 250 w studni zelbetowej @1200 — 1 kpl
Separator w studni zelbetowej @1200- 1 kpl

Studnia rozprezna PE @1000 — 1 kpl

Pompownia sciekéw sanitarnych w studni polimerobetonowej fi 1500 — 1 kpl

5.3 Kanalizacja deszczowa

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagorskiej zostanie wykonana sie¢
kanalizacji deszczowej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz
PE celem odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego ul. Zagorskiej
przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie
drogowym drogi gminnej do istniejgcego odcinka rowu przebiegajgcego rowniez
przez pas drogowy drogi gminnej.

W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji
deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 bedzie grawitacyjnie sprowadzat wody
opadowe do projektowanej pompowni wéd opadowych zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Zagorskiej.

Nastepnie z uwagi na wystepujgce réznice wysokosci terenu po miedzy
projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem istniejgcego rowu



do ktérego przewidziano odprowadzenie wéd opadowych, na odcinku od
projektowanej pompowni wod opadowych do odbiornika bedzie zaprojektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej w ukfadzie cisnieniowym z rur PE fi 225.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscach
zalamania trasy, zmiany spadku kanatu oraz podtgczenia wpustow
deszczowych zostang wykonane studnie rewizyjne zelbetowe fi 1200 oraz

fi 1000, natomiast przed wigczeniem kanalizacji deszczowej cisnieniowej do
projektowanego przepustu fi 50 przewidziano wykonanie studzienki
rozpreznej zelbetowej fi 1000.

Do odbioru wéd opadowych z nawierzchni drogi ul. Zagorskiej zostang
zastosowane wpusty deszczowe fi 500 z osadnikiem z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych potgczonych ze studniami rewizyjnymi rurami PVC fi 200.
W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni wod opadowych jako gotowe kompletne urzgdzenie w obudowie ze
studni betonowej zbrojonej z instalacjami, osprzetem, szafg sterowniczg i
wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego funkcjonowania.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie
drogowym ul. Zagorskiej.

Dilugosci projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjne; :

- rura PVC — @315— dt. 142,46 m

- rura PVC — @250— dt. 56,70 m

Dlugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej cisnieniowe;j :

- rura PE — @225 — df. 24,99 m

tgczna dtugosc¢ projektowanego kanatu KD wynosi: 224,15 m

Studnie rewizyjne zelbetowe @1000 — 9 kpl

Studnie rewizyjne zelbetowe @1200 — 1 kpl

Studnia rozprezna zelbetowa @1000 — 1 kpl

Studnia rewizyjna wigczeniowa zelbetowa fi 1200 na przepuscie — 1 kpl
Wpusty deszczowe @500 wraz z rurami PVC @200 tgczgacymi wpusty ze
studniami rewizyjnymi — 10 kpl

Pompownia wod opadowych w studni zelbetowej fi 2500 — 1 kpl



5.4 Sieé wodoci ggowa

W zwigzku z wymogami technicznymi Wodociggéw Kieleckich w zakresie
prowadzenia eksploatacji pompowni Sciekdw sanitarnych zaprojektowano
odcinek sieci wodociggowej z rur PE fi 110 wraz z hydrantem nadziemnym
p.poz fi 80 zlokalizowanym w sgsiedztwie projektowanej pompowni sciekdw
sanitarnych. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do
istniejgcej sieci wodociggowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym
ul. Zagorskiej.

Ditugosc¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej PE fi 110 wynosi 5,12 m.

5.5 Przebudowa sieci gazowej

W zwigzku z projektowanym przepustem fi 50 pod przebudowywang drogg
gminng tj. ul. Zagorskg wystgpita kolizja z istniejgcg siecig gazowg PE fi 40.
Zakres przebudowy sieci gazowej PE fi 40 bedzie polegat na obnizeniu niwelety
rzednej posadowienia kolidujgcego odcinka sieci gazowej w stosunku do
projektowanej rzednej dna posadowienia przepustu fi 50, lecz bez zmiany
dotychczasowej trasy przebiegu gazociggu.

Przebudowany odcinek sieci gazowej PE fi 40 pod projektowanym przepustem
drogowym zostanie zabezpieczony rurg ostonowg PE fi 90.

Dlugos$¢ odcinka sieci gazowej PE fi 40 do przebudowy wynosi 5,72 m.
Dodatkowo na przebudowywanych zjazdach indywidualnych z kostki brukowej
na sieci gazowej PE fi 40 zostang zatozone 4 szt rur ostonowych dwudzielnych

Z tworzywa o S$rednicy fi 110.

5.6 Sie¢ zasilania energetycznego pompowni  $ciekéw sanitarnych oraz
pompowni wod opadowych

W celu zasilania pompowni $ciekow sanitarnych i pompowni wod opadowych

w energie elektryczng zostaty zaprojektowane przewody kablowe ziemne

z podigczeniem do istniejgcej napowietrznej sieci energetycznej niskiego

napiecia zlokalizowanej bezposrednio w pasie drogowym ul. Zagorskie;.

Dlugo$¢ przewodu kablowego ziemnego do pompowni wéd opadowych -

deszczowych wynosi : 8,5 m. (el)



Dlugosé przewodu kablowego ziemnego do pompowni $ciekdw sanitarnych
wynosi : 13,0 m. (e2)

taczna diugos¢ przewoddw kablowych ziemnych wynosi : 21,5 m.

6. Informacje dodatkowe .

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej zostanie
wykonana zgodnie z warunkami i zakresem ustalonym przez inwestora

tj. Gmine Zagnansk oraz wtascicielami poszczegoélnego uzbrojenia terenu.
Inwestycja jest potozona na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja uwzglednia interesy osob trzecich, przewidziana
inwestycja nie wplynie na ograniczenia dostepu z dziatek do drog publicznych,
nie spowoduje pozbawienia mieszkancow i posiadaczy sgsiednich
nieruchomos$ci mozliwosci korzystania i dostepu do ,mediow”, takze nie wptynie
na zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem infrastruktury bezposrednio wptynie na
mozliwos¢ zagospodarowania okolicznego terenu zgodnie z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponadto wykonanie
inwestycji wptynie na polepszenie dostepnosci terenu oraz poprawi uktad

komunikacyjny w msc. Jaworze.

Sprawdzajacy: Projektant:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagorskiej w msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk — przebudowa drogi

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno
budowlanego wykonawczego dotyczgcego ,Przebudowy drogi gminnej

w ul. Zagorskiej w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie przebudowy

przedmiotowej drogi.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagoérskiej
w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie przebudowy przedmiotowej drogi.
Zakres opracowania obejmuije:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej wraz z wykonaniem
zjazddéw indywidualnych, poboczy, chodnika, barier ochronnych
- przebudowa skrzyzowania drogi gminnej wewnetrznej tj. ul. Zagoérskiej

z drogg powiatowg nr 0297T

3. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej
niepublicznej tj. ul. Zagoérskiej oznaczonej w miejscowym planie symbolem
KDW!1 petnigcej funkcje dojazdu do budynkéw mieszkalnych z uzyskaniem
parametréw drogi jako jednojezdniowej, dwupasowych, dwukierunkowe;j

w zakresie wykonania petnej konstrukcji podbudowy z kruszywa i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na odcinku nr 1 od km 0+000 do
km 0+196 tj. od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T do kohca pasa
drogowego oraz przebudowe na odcinku nr 2 drogi bocznej od km 0+000

do km 0+032 tj. od skrzyzowania w km 0+169,71odcinka drogi nr 1 do konca

pasa drogowego.



tgczna dlugosé przebudowywanej nawierzchni drogi ul. Zagorskiej

w msc. Jaworze wynosi 228,0 m.

Na odcinku nr 1 drogi w ul. Zagorskiej bedzie wykonana nawierzchnia o spadku
jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,0 m, natomiast na
odcinku nr 2 bocznym drogi ul. Zagérskiej bedzie wykonana nawierzchnia

0 spadku jednostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci 4,5 m.
Wzdtuz odcinka drogi nr 1 ul. Zagorskiej od km 0+000 do km 0+165,5 po prawej
stronie drogi bedzie wykonany chodnik o szerokoséci 1,5 m z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa.

W ciggu przedmiotowego chodnika bedg przebudowane zjazdy indywidualne

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm posadowionej
na podbudowie z kruszywa.

Na pozostatym odcinku drogi odcinka nr 1 i nr 2 gdzie nie wystepuje chodnik
pobocza oraz zjazdy indywidualne bedg utwardzone warstwg kruszywa.

Na catej dtugosci drogi ul. Zagoérskiej obustronne obramowanie nawierzchni
jezdni z kostki wykona¢ z kraweznikow betonowych 15/30, natomiast za
chodnikiem i zjazdami z kostki bedg wykonane obrzeza betonowe 8/30.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T oraz w ciggu

ul. Zagdrskiej na potagczeniu odcinka nr 1 z odcinkiem nr 2 drogi bocznej na
potgczeniach nawierzchni zaprojektowano potgczenia tukow wewnetrznych
wyokraglone tukami kotowymi promieniem o warto$ci R-6m.

Dodatkowo w ul. Zagérskiej na odcinku drogi nr 1 po lewej stronie od km 0+012
do km 0+191 na dtugosci 179 m poza pasem jezdni w obrebie pasa drogowego
zostanie wykonane umochienie skarpy z zastosowaniem ptyt azurowych
betonowych prefabrykowanych.

Réwniez w ul. Zagérskiej na odcinku drogi bocznej nr 2 po lewej stronie od

km 0+004 do km 0+033,5 na dtugosci 29,5 m poza pasem jezdni w obrebie
pasa drogowego zostanie wykonane umocnienie pobocza i dodatkowo skarpy
z zastosowaniem piyt azurowych betonowych prefabrykowanych.

Ponadto po prawej stronie na tym samym odcinku od km 0+004 do km 0+033,5
na diugosci 29,5 m zostanie umocnione pobocze ptytami azurowymi
prefabrykowanymi betonowymi, za poboczem zostanie wykonana ochronna

bariera sprezysta stalowa energochtonna, nastepnie ubezpieczenie skarpy na



catej wysokosci z ptyt betonowych azurowych prefabrykowanych, natomiast u
podstawy dotu ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany $ciek z korytek
betonowych prefabrykowanych posadowionych na podbudowie z betonu oraz
kruszywa.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0297T w pasie drogowym drogi
gminnej tj. w km 0+002,35 ul. Zagérskiej zostanie wykonany przepust z
tworzywa o $rednicy fi 50 i dlugosci 15,0 m posadowiony na podbudowie z
kruszywa, przyczétkami przepustu bedg wykonane w formie scianek czotowych

betonowych zbrojonych.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:
- droga jedno-jezdniowe, dwukierunkowa, dwupasowa

- droga wewnetrzna niepubliczna

- klasa drogi D

- predkos$c¢ projektowa V,p=30km/h,

- szerokosc jezdni 45m-50m

- nawierzchnia jezdni kostka brukowa
- nawierzchnia poboczy kruszywo

- nawierzchnia chodnika kostka brukowa

4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni przebudowywanej drog [

- 8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej

- 3 cm po zageszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm

- 15 cm warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem.

- 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem
stabilizacja mechaniczna o Rm = 2,5 MPa

- 14 cm warstwa odsgczajgca z pospotki o k > 8 m/d

Mieszanke do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

cementem nalezy przygotowac na betoniarni.



Konstrukcja nawierzchni chodnika od km 0+000 do km 0+165,5

- 6 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
czerwonej
- 4 cm po zageszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm
- 15 cm warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem.

- 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki o k > 8 m/d

Konstrukcja zjazdow przez chodnik

- 8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej

- 4 cm po zageszczeniu podsypka z kruszywa naturalnego uziarnienie 2/4 mm

- 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem
(utozona w 2-ch warstwach)

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem
stabilizacja mechaniczna o Rm = 2,5 MPa

- 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki o k > 8 m/d

Na wszystkich nawierzchniach wykonywanych z kostki brukowej betonowe]
wibrorasowanej typ kostki uzgodnic z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Przy realizacji nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdow zastosowaé kostke
brukowg betonowg wibroprasowang z gatunku 1-go posiadajgcg krawedzie
tzw. bez fazowe.

Na odcinku drogi gdzie nie wystepuje chodnik nalezy na poboczach oraz
zjazdach indywidualnych wykona¢ utwardzenie nawierzchni warstwg kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/63 mm o grubosci 12 cm z zageszczeniem

I zaklinowaniem.

Na odcinku drogi nr 1 ul. Zagorskiej po lewej i prawej stronie wykonac zjazdy
indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej i kruszywa o szerokoséci 5,0 m,
natomiast na odcinku drogi nr 2 bocznej wykona¢ zjazdy indywidualne

0 nawierzchni z kruszywa o szerokosci 4,5 m.



5. Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania catej nawierzchni jezdni ul. Zagorskiej zastosowaé krawezniki
betonowe wibroprasowane 15/30 utozone na podsypce cementowo piaskowej
gr 3 cm i na fawie betonowej gr 20 cm z oporem z betonu B-20 (C16/20).

Na potgczeniu krawedzi nawierzchni jezdni drogi ul. Zagorskiej z nawierzchnig
jezdni drogi powiatowej nr 0297T nalezy utozy¢ krawezniki betonowe
wibroprasowane 15/30 na ptask na konstrukcji podbudowy opisanej powyze;.
Do obramowania nawierzchni chodnika oraz zjazdow przez chodnik po
zewnetrznej stronie nalezy zastosowac obrzeza betonowe wibroprasowane

8/30 utozone na tawie betonowej gr 15 cm z oporem z betonu B-15.

6. Umocnienie skarp i sciek z korytek betonowych

W ciggu ul. Zagorskiej w obrebie pasa drogowego przewidziano wykonanie

umocnienia skarp terenu oraz niektérych odcinkdw poboczy z zastosowaniem

betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych ptyt azurowych o wymiarach

0,6x0,4x0,08m np. typu Meba lub rownowazne utozonych na podsypce z

pospoiki o grubosci 15 cm, pilyty azurowe powinny by¢ wykonane z betonu

wibroprasowanego klasy min. B-30.

Ptyty azurowe utozone na skarpach wypetni¢ humusem z obsianiem trawg

natomiast ptyty utozone na poboczach wypetni¢ kruszywem.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi zostanie wykonane na odcinkach :

- odcinek drogi nr 1 strona lewa od km 0+012 do km 0+191 umocnienie ptytami
do 0,6 m wysokosci skarpy

- odcinek drogi bocznej nr 2 strona lewa od km 0+004 do km 0+033,5

umocnienie ptytami do 0,4 m wysokosci skarpy, dodatkowo na tym odcinku

zostanie umocnione pobocze do szerokosci 0,4 m

- odcinek drogi bocznej nr 2 strona prawa od km 0+004 do km 0+033,5

umocnienie ptytami skarpy o sredniej wysokosci 1,5 m, dodatkowo na tym

odcinku zostanie umocnione pobocze do szerokosci 0,6 m

Na odcinku drogi bocznej nr 2 strona prawa od km 0+004 do km 0+033,5 przy

dole ubezpieczonej skarpy zostanie wykonany sciek z korytek betonowych

prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach



elementu szerokos¢ 0,34 m wysokos$¢ 0,17 m, posadowionych na tawie
betonowej gr 12 cm z oporem z betonu B-15 oraz na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy 10 cm .

7. Bariery ochronne

Na odcinku drogi bocznej nr 2 ul. Zagorskiej strona prawa od km 0+004 do
km 0+033,5 poza poboczem zostata zaprojektowana bariera zabezpieczajgca
ochronna energochtonna stalowa o dtugosci 29,5 m.

Do wykonania w/w zabezpieczenia zastosowac bariere energochtonng typu

np. SP-09 lub réwnowazna.

8. Przepust

W obrebie skrzyzowania ul. Zagorskiej z drogg powiatowg nr 0297T w pasie
drogowym drogi gminnej w km 0+002,35 zostat zaprojektowany przepust
rurowy o srednicy wewnetrznej fi 50 i diugosci 15,0 m.

Do wykonania przepustu zastosowacé rury przepustowe dwuscienne
zewnetrznie karbowane np. HDPE (polietylen) Pecor Optima 500 lub
rownowazne o takich samych parametrach (Srednica , grubosc¢ scianki,
wielkos¢ karbow) o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa).

Z uwagi na konstrukcje rur przepustowych nalezy pod rurg wykonac podsypke
z piasku srednioziarnistego o grubosci min. 15 cm oraz obsypke rowniez

z piasku srednioziarnistego do wysokosci min. 15 cm nad wierzch rury

z zageszczeniem do wartosci nie mniejszej niz Is = 0,98 wg. Proctora

Na kohcach przepustu zostang wykonane przyczétki z Scianek czotowych
betonowych zbrojonych z betonu B-30 (C25/30) wg. rysunku.

Wszystkie elementy betonowe przepustu zaizolowa¢ — zabezpieczy¢ powtokg
izolacji i antykorozyjng z zastosowaniem stosownych srodkéw x2 warstwy.
Pod przepustem wykonac tawe z zastosowaniem:

- 15 cm podsypka z piasku srednioziarnistego wraz z zageszczeniem

- 30 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu 0/63 mm



- 15 cm podbudowa z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem stabilizacja
mechaniczna o Rm = 2,5 MPa

Mieszanke do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

cementem nalezy przygotowac na betoniarni .

Pod wykonanymi Sciankami zelbetowymi czotowymi przepustu wykonac

podbudowe z zastosowaniem podbudowy z betonu B-10 (C8/10) gr 20 cm.

Na wlocie i wylocie z przepustu na odcinku 2 x 1m skarpy rowu do wysokosci

0,6m umocnié¢ prefabrykowanymi wibroprasowanymi betonowymi ptytami

azurowymi o wymiarach 0,9m x 0,6m x 0,1m na podsypce z pospoétki gr. 10cm,

natomiast dno rowu na szerokosci 0,4 m umocni¢ betonem B-15 o gr. 15cm

utozonym na podsypce z pospétki o gr. 10cm.

Zaprojektowang studnie rewizyjng prefabrykowang wigczeniowg na

projektowanym przepuscie drogowym wykona¢ wedtug konstrukcji i technologii

opisanej w czesci Il sanitarnej projektu budowlanego

9. Zatozenia projektowe.

W zatozeniach projektowych dla drogi w ul. Zagorskiej przyjeto obcigzenie
ruchem dla KR -1

Glebokos¢ przemarzania w zaktadanej strefie klimatycznej to 1,0 m

Przyjeto grubos$c¢ i konstrukcje nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi.

10. Sprawdzenie warunku mrozoodporno  Sci.

W oparciu o warunki techniczne podtoze gruntowe nalezy sklasyfikowac jako
G-3, gtebokosc¢ przemarzania 1,0 m dla KR-1: 0,50 x 1,00 = 0,50 m

tgczna rzeczywista grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji jezdni drogi wynosi:
8+3+15+20+15+14=75cm>50cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest wiec spetniony.

Jest to konstrukcja docelowa.

11. Warunki gruntowe
W zwigzku z planowang inwestycjg firma QWIERT wykonata badania podtoza
gruntowego na podstawie ktérych stwierdzono wystepowanie w podtozu

gruntowym min. : piaski gliniaste, piaski pylaste, ity piaszczyste.



Szczegoty budowy podioza gruntowego sg zawarte w zatgczonej do projektu
dokumentacji badan podtoza gruntowego, zaleca sie wykonywanie robot
ziemnych w okresach suchych bezdeszczowych tak aby nie dopusci¢ do
przedostania sie do wykopu wod atmosferycznych ktore to wptywajg

negatywnie na parametry geotechniczne gruntu.

12. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika

uzytkownika sieci.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng obiektu

- Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z zaleceniami protokotu narady
koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Zamiar prowadzenia rob6t w obrebie drogi powiatowej nalezy wczesniej
zgtosi¢ w Powiatowym Zarzgdzie Drog w Kielcach z uwzglednieniem

spetnienia wszystkich wymogow zarzgdcy drogi

Sprawdzit: Projektant:



ll. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagoérskiej w msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk — przebudowa drogi

1. Wykaz aktualnych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane :

- budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojgce oraz budynki gospodarcze
- sie¢ wodociggowa ,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- hapowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna ,

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej

- przebudowywana droga gminna tj. ul. Zagérska

2. Elementy zagospodarowania terenu moggce wptywacé na zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie mozna zaliczy¢

- sie¢ gazowa ( skrzyzowania z siecig )

- napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia ,
( skrzyzowania z siecig )

- sie¢ wodociggowa ( skrzyzowania z siecig )

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( skrzyzowania z siecig )

- prowadzenie rob6t w pasie drogi powiatowej i gminnej ( ruch uliczny )

3. Zagrozenia moggce wystepowac podczas realizacji robot budowlanych

3.1 Przysypanie ziemig, upadek z wysokosci w trakcie wykonywania wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian lub w wykopach szalowanych na catym
odcinku przebudowywanej drogi.

3.2 Przygnieceniem przez element ptyty azurowej, scianki czotowej oraz
element przepustu podczas realizacji robét przy wykonywaniu przepustu
drogowego oraz umocnienia skarp terenu i poboczy drogi.

3.3 Prowadzeniem robot w poblizu oraz na skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu
tj. siecig gazowa, siecig wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej,
napowietrzng i podziemng siecig energetyczng na catym odcinku
przebudowywanej drogi.



3.4 Zagrozenie ruchem przy prowadzeniu robét w pasie drogi powiatowej oraz
w pasie przebudowywanej drogi gminnej.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

wykonywania robét niebezpiecznych

Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem

pracownikow do warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot .

Poinstruowanie pracownikow polega na poglagdowym i praktycznym omowieniu

istniejgcych lub moggcych zaistnie¢ zagrozen jak rowniez wskazaniu metod

i Srodkow zapobiegawczych .

W czasie szkolenia nalezy zapoznac sie z :

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce )

- przeanalizowac istniejgce warunki i moggce powstac zagrozenia na

stanowiskach pracy

- przeanalizowac przypadki nieprzestrzegania przepisow BHP i ich
konsekwencje w zwigzku z wypadkami przy pracy

- t3czy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowac nastepujgce zagadnienia :

- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy

- 0golne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikdéw po ciggach

komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem

- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy

- zatozenia w odniesieniu do prawidtowej organizacji pracy oraz zasady i

przepisy dotyczgce uzywania narzedzi

- rodzaj i sposéb uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej ,

odziezy ochronnej i roboczej

- obowigzek zgtaszania obrazen ciala i udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzetu i

urzgdzen

- 0sobista higiena pracownika

- ochrona p.poz

- prawa i obowigzki pracownikéw budowy min. prawo do odmowy wykonywania

pracy jezeli wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia



Catosc instruktazu przeprowadza kierujgcy robotami budowlanymi — kierownik
budowy , ktory po zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt
odbycia w/w czynnosci, w ksigzce szkolenia powinny sie znajdowac podpisy

0s6b biorgcych udziat w szkoleniu .

5. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktore zapobiegajg niebezpieczenstwom
powstatym przy wykonywaniu robét budowlanych w rejonach szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wnikliwie zapoznac sie

z dokumentacjg projektowg w ktérej powinny byé zawarte informacje o sposobie
prowadzenia rob6t ziemnych min recznym lub mechanicznym , sposob
zabezpieczenia skarp wykopow min. rozkopy, szalowanie .

Zamieszczone sg rowniez informacje o trasach urzadzen podziemnych min :
kable telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sie¢ gazowa , siec¢
wodociggowa , poziom wéd gruntowych , kategorie gruntu oraz sposob
odwodnienia wykopu, w trakcie szukania urzgdzen podziemnych roboty ziemne
wykonywac recznie.

Jesli w trakcie robot ziemnych zostanie odkryty niewypat lub inny niebezpieczny
przedmiot nalezy niezwiocznie przerwac prace oraz ogrodzi¢ i oznaczy¢ rejon
robét z powiadomieniem UG oraz innych stuzb min policji. Jesli roboty sg
prowadzone w rejonach ulic lub innych ciggéw komunikacyjnych nalezy przy
wykopach ustawi¢ porecze ochronne oraz informacje pisemne ,Zakaz wstepu —
roboty budowlane” w nocy nalezy ustawi¢ Swiatta ostrzegawcze, w rejonach
przejs¢ umiesci¢ mostki z poreczami .

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopdw ustawi¢ znaki

w poprzecznie malowane czerwono — biate , chorggiewki, tarcz ostrzegawczych
z symbolem, latarni sygnatowych .

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczenia
szalunkowe, w gruntach zwartych mozna stosowac deskowanie azurowe.

W wykopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykonac zejscie do
wykopow dla pracownikow . Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy

uwzgledni¢ pochylenia skarpy uwzgledniajgc kat stoku naturalnego .



Podczas wykopu koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od
krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie przebywanie pracownikéw miedzy koparkg
a krawedzig skarpy, drogi technologiczne powinny sie znajdowac poza strefg
wyznaczong klinem odtamu gruntu.

W trakcie wykonywania rob6t w okresach nocnych nalezy o$wietli¢ sprzet.

Projektant
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANO WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiejw msc. Ja  worze gmina
Zagnansk — budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe |,
wodoci ggowej
[. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno
budowlanego wykonawczego dotyczgcego ,Przebudowa drogi gminnej
w ul. Zagoérskiej w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie budowy sieci

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagoérskiej
w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociggowe).
Zakres opracowania obejmuije:
- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami, wpustami ulicznymi i
pompownig wod deszczowych
- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze studniami i pompownig sciekow
sanitarnych
- wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Kanalizacja sanitarna

W obrebie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz PE celem
perspektywicznego odprowadzenia sciekdw bytowo gospodarczych z budynkow
mieszkalnych potozonych przy ul. Zagorskiej do istniejgcej studzienki kanalizaciji
sanitarnej o rzednych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 potozonym powyzej w pasie
drogowym drogi gminnej w obrebie skrzyzowania ul. Zagorskiej z drogg

powiatowg nr 0297T.



W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji
sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 bedzie grawitacyjnie sprowadzat scieki
sanitarne do projektowanej pompowni $ciekow zlokalizowanej w obrebie pasa
drogowego ul. Zagérskiej, nastepnie z uwagi na wystepujgce réznice wysokosci
terenu po miedzy projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej
pompowni sciekdw do odbiornika bedzie zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej w ukfadzie cisnieniowym z rur PE fi 90.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni
rewizyjnych do granicy pasa drogowego z prywatnymi dziatkami zostaty
zaprojektowane podejscia sieci kanalizacji z rur PVC fi 160 i PVC fi 200 pod
wykonanie perspektywicznych przytgczy kanalizacji sanitarnych przez
wiascicieli poszczegolnych dziatek. Miejsca podejs¢ kanalizacji sanitarnej pod
perspektywiczne przytgcza kanalizacji sanitarnej uzgodniono z whascicielami
dziatek, kohce rur na podejsciach zostang zaslepione deklami.

Ewentualna pdzniejsza realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnych na odcinku
od granicy pasa drogowego do budynkéw mieszkalnych bedg realizowane
przez wtascicieli poszczegoélnych dziatek wedtug odrebnych opracowan
projektowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach
zatamania trasy, zmiany spadku kanatu i projektowanych podejs¢ pod
perspektywiczne przykanaliki zostang wykonane studnie rewizyjne zelbetowe
fi 1200, natomiast przed wigczeniem kanalizacji sanitarnej cisnieniowej do
odbiornika przewidziano wykonanie studzienki rozpreznej z tworzywa fi 1000.
W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni sciekow sanitariow jako gotowe kompletne urzgdzenie

w obudowie ze studni polimerobetonowej z instalacjami, osprzetem, szafg
sterowniczg i wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego funkcjonowania.
Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie

drogowym ul. Zagorskiej.



Przed pompownig sciekdéw przewidziano wykonanie zasuwy nozowej DN 250

oraz separatora w studni zelbetowej fi 1200.

Dilugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne; :

- rura PVC — @250-dt. 171,32 m

- rura PVC — @200- dt. 26,80 m

- rura PVC — @160— dt. 16,50 m ( 4 szt podej$¢ pod perspektywiczne
przykanaliki kanalizacji sanitarnej )

- rura PVC — @200- dt. 30,0 m ( 9 szt podej$¢ pod perspektywiczne
przykanaliki kanalizacji sanitarnej )

Dlugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej :

- rura PE — @90-dt. 33,59 m

tgczna dlugosc¢ projektowanego kanatu KS wraz z podejsciami pod

perspektywiczne przykanaliki wynosi: 278,21 m

Studnie rewizyjne zelbetowe @1200 — 14 kpl

Komora zasuwy z zasuwg nozowsg fi 250 w studni zelbetowej @1200 — 1 kpl
Separator w studni zelbetowej @1200- 1 kpl

Studnia rozprezna PE @1000 — 1 kpl

Pompownia sciekéw sanitarnych w studni polimerobetonowej fi 1500 — 1 kpl

3.1.1 Obliczenie ilosci sciekow jaka bedzie odprowadzana do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach inwestycji do granicy pasa drogowego zaprojektowano podejscia pod
perspektywiczne przytgcza kanalizacji sanitarnej, ktére to przykanaliki
ewentualnie zostang wykonane przez wiascicieli poszczegoinych dziatek.
Obecnie wzdtuz ul. Zagorskiej wystepujg jedynie 3 budynki mieszkalne ktore to
w najblizszy okresie czasu bedg podigczone do wybudowanej sieci kanalizaciji
sanitarne;j.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ perspektywy zabudowy przedmiotowego terenu w
oparciu 0 zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
uwzglednieniem konfiguracji terenu przeznaczonego pod dalszg zabudowe
nalezy przyjac iz moze powsta¢ dodatkowo okoto 27 budynkdéw mieszkalnych,
ktore to rowniez po wybudowaniu bedg podigczone.



Do obliczen przyjeto sume istniejgcych 3-ch budynkdéw mieszkalnych oraz 27
budynkéw mieszkalnych ktére to powstang w perspektywie czasu.

W zalozeniach przyjeto liczbe mieszkahcow w ilosci 4 osoby na jeden budynek
mieszkalny oraz zuzycie wody w ilosci 150 litrow/mieszkanca/dobe.

30 x 4 x 150 I/m/d = 18 000 I/d /1000 = 18,0 m3/d

Tj. Qg¢rqa=18,0 m3/d

18,0 m3/d x 2 (wspot, nierdwnomier. dobowej) = 36,0 m3/d

Tj. Qmaxd = 36,0 m3/d

36,0 m3/d /24h =1,5 m3/h x 3,0 (wspot. nierownomier. godz) = 4,5 m3/h

4,5 m3/h + 5% (wody infiltracyjne) = 4,73 m3/h

Tj. Qmaxh =4,73 m3/h

4,73 m3/h x 1000 = 4730 I/h /3600 = 1,31 I/s

Tj. Q=1,311/s

Wyliczona powyzej warto$¢ przeptywu dotyczy sumy wszystkich 30 budynkéw
mieszkalnych z ktérych bedg odprowadzane $cieki bytowo gospodarcze do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przy wykorzystaniu ogo6lno dostepnych programow obliczeniowych oszacowano
iz podczas przeptywu sciekow w ilosci 1,31 I/s przy minimalnym spadku

o wartosci 0,5% projektowany kanat sanitarny bedzie posiadat napetnienie

na poziomie okoto 14%.

Z wykonanych wyliczen ustalono iz przy przeptywajgcej ilosci $ciekow 1,31 I/s
predkos¢ przeptywu w kanale sanitarnym przy minimalnym spadku 0,5% bedzie
wynosita okoto 0,41 m/s w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie
(1 na rok) sieci kanalizacji sanitarnej jedynie na odcinkach od studni S6 do S1.
Uzyskana wartos¢ predkosci przeptywu dla najmniejszego spadku odcinka
kanatu w jego dolnej czesci wynika przede wszystkim z niewielkiej ilosci
Sciekdw jakie bedg dostarczane do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Dobér rzednych posadowienia i spadkow projektowanej kanalizacji sanitarnej
w dolnym odcinku przebiegu kanatu na odcinku od studni S1 do S6 zostaty
dobrany z uwzglednieniem potrzeby optymalnego poziomu (gtebokosci)
posadowienia pompowni sciekéw sanitarnych w stosunku do warunkdéw

gruntowo wodnych, ograniczonej powierzchni terenu na lokalizacje pompowni,



istniejgcego uzbrojenia terenu oraz konfiguracji terenu tj. przeciwspadku terenu
w miejscu lokalizacji pompowni w stosunku do spadku kanatu.

Nalezy zwrdci¢ uwage iz poziom posadowienia pompowni wraz z konstrukcjg
podbudowy jest na gtebokosci okoto 5,7 m p.p.t, natomiast poziom wod
gruntowych jest na gtebokosci ok. 1,8m p.p.t, ponadto z uwagi na ograniczong
powierzchnie terenu pasa drogowego (brak mozliwosci wydzielenia dodatkowej
dziatki pod obiekt pompowni) pompownia bedzie zlokalizowana przy granicy
pasa drogowego z terenem prywatnym.

W sSwietle powyzszych faktéw nalezy zauwazy¢ iz ewentualne zwiekszenie
spadkéw kanatu poprzez dodatkowe zwigkszenie zagtebienie posadowienia
pompowni w pasie drogi przy tak niewielkiej odlegtosci od granicy z terenem
prywatnym moze spowodowac trudnosci w realizacji robét budowlanych
(wykonanie wiekszych wykopow i montaz pompowni przy granicy dziatki)

z uwagi na istniejgce warunki gruntowo wodne (woda ok. 1,8m p.p.t,),
ograniczajgc tym samym zakres i swobode wykonania robét ziemnych
(wykopow przy granicy dziatki) oraz techniczne mozliwosci prowadzenia robot
budowlanych (zabudowa pompowni), co moze sie bezposrednio przetozy¢ na
jakos$¢ wykonanych robét budowlano montazowych.

Rowniez ewentualne zwiekszenie glebokos¢ posadowienia projektowanych
urzgdzen kanalizacyjnych pod nawierzchnig drogi wptynie na pozniejszg
eksploatacji kanalizacji sanitarnej min. w przypadku usuniecie ewentualnych
awarii powodowato by liczne utrudnienia (wykonanie wiekszych wykopow i
bliskos¢ uzbrojenia terenu) oraz wieksze koszty naprawy nawierzchni drogi
(naprawa wiekszej powierzchni jezdni).

Rzedne posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do
konfiguracji terenu (zagtebienie od 1,94m do 2,97m) zapewniajg mozliwos¢
odprowadzenia sciekow bytowo gospodarczych z istniejgcych budynkow
mieszkalnych jak i z budynkéw ktére mogg by¢é ewentualnie wybudowane

w obrebie terenu przeznaczonego pod zabudowe.

Srednica projektowanego kanatu sanitarnego oraz przeprowadzone obliczenie
napetnienia kanatu sciekami z istniejgcych i ewentualnie powstatych budynkéw
nie bedzie przekraczato wartosci 60% maksymalnego dopuszczalnego

napetnienia kanatu pozostawiajgc tym samym dodatkowg rezerwe.



3.2 Kanalizacja deszczowa

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagorskiej zostanie wykonana sie¢
kanalizacji deszczowej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz
PE celem odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego ul. Zagorskiej
przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie
drogowym drogi gminnej do istniejgcego odcinka rowu przebiegajgcego réwniez
przez pas drogowy drogi gminnej.

W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji
deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 bedzie grawitacyjnie sprowadzat wody
opadowe do projektowanej pompowni wéd opadowych zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Zagorskiej.

Nastepnie z uwagi na wystepujgce réznice wysokosci terenu po miedzy
projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem istniejgcego rowu
do ktérego przewidziano odprowadzenie wéd opadowych, na odcinku od
projektowanej pompowni wod opadowych do odbiornika bedzie zaprojektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej w ukfadzie cisnieniowym z rur PE fi 225.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscach
zalamania trasy, zmiany spadku kanatu oraz podtgczenia wpustow
deszczowych zostang wykonane studnie rewizyjne zelbetowe fi 1200 oraz

fi 1000 natomiast przed wigczeniem kanalizacji deszczowej cisnieniowej do
projektowanego przepustu fi 50 przewidziano wykonanie studzienki

rozpreznej zelbetowej fi 1000.

Do odbioru wéd opadowych z nawierzchni drogi ul. Zagorskiej zostang
zastosowane wpusty deszczowe fi 500 z osadnikiem z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych potgczonych ze studniami rewizyjnymi rurami PVC fi 200.
W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni wod opadowych jako gotowe kompletne urzgdzenie w obudowie ze
studni betonowej zbrojonej z instalacjami, osprzetem, szafg sterowniczg i
wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego funkcjonowania.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie

drogowym ul. Zagorskiej.



Ditugosci projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjne; :

- rura PVC — @315- dt. 142,46 m

- rura PVC — @250- dt. 56,70 m

Dlugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej cisnieniowe;j :

- rura PE — @225 — dt. 24,99 m

tgczna dtugosc¢ projektowanego kanatu KD wynosi: 224,15 m

Studnie rewizyjne zelbetowe @1000 — 9 kpl

Studnie rewizyjne zelbetowe @1200 — 1 kpl (studnia D6)

Studnia rozprezna zelbetowa @1000 — 1 kpl

Studnia rewizyjna wigczeniowa zelbetowa fi 1200 na przepuscie — 1 kpl
Wpusty deszczowe @500 wraz z rurami PVC @200 tgczacymi wpusty ze
studniami rewizyjnymi — 10 kpl

Pompownia wéd opadowych w studni zelbetowej fi 2500 — 1 kpl

3.3 Sie¢ wodoci ggowa

W zwigzku z wymogami technicznymi Wodociggéw Kieleckich w zakresie
prowadzenia eksploatacji pompowni sciekéw sanitarnych zaprojektowano
odcinek sieci wodociggowej z rur PE fi 110 wraz z hydrantem nadziemnym
p.poz fi 80 zlokalizowanym w sgsiedztwie projektowanej pompowni $ciekow
sanitarnych w poboczu drogi.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do istniejgcej sieci
wodociggowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagérskie;.

Dlugos$¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej PE fi 110 wynosi 5,12 m.

4. Materiaty i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczo  wej i sanitarnej

4.1 Rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej zostata zaprojektowana
do wykonania z ksztattek i rur kielichowych jednorodnych w caty przekroju rury
typu Lite PVC-U wg. normy PN-EN 1401-1:2009P.

Na potgczeniach rur i ksztaltek PVC-U zastosowac uszczelki olejoodporne
wargowe zintegrowane w kielichu zabezpieczone przed wypchnieciem,
dostarczone ksztattki i rury kanalizacyjne muszg pochodzi¢ wytgcznie od

jednego producenta.



Opracowany projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z rur o nastepujgcych srednicach:

- PVC fi 160 grubosé scianki 4,7 mm (SN8 - 8 kN/m?) SDR34 podejécia pod
perspektywiczne przykanaliki

- PVC fi 200 grubos$é scianki 5,9 mm (SN8 - 8 kN/m?) SDR34 podejscia pod
perspektywiczne przykanaliki

- PVC fi 200 grubosé $cianki 6,5 mm (SN12 - 12 kN/m?) SDR31

- PVC fi 250 grubosé $cianki 7,3 mm (SN8 - 8 kN/m?) SDR34

- PVC fi 250 grubosé $cianki 8,1 mm (SN12 - 12 kN/m?) SDR31

Opracowany projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

grawitacyjnej z rur o nastepujgcych srednicach:

- PVC fi 200 grubos$é $cianki 5,9 mm (SN8 - 8 kN/m?) SDR34 odplywy
od studzienek wpustow ulicznych deszczowych

- PVC fi 250 grubosé $cianki 7,3 mm (SN8 - 8 kN/m?) SDR34

- PVC fi 315 grubos$é $cianki 9,2 mm ( SN8 - 8 kN/m?) SDR34

Na odcinku realizacji kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej od pompowni $ciekow
sanitarnych do studni rozpreznej zostang zastosowane rury PE fi 90 mm
klasy PE 100, SDR 17, PN 10 o grubosci scianki 5,4 mm w ,sztangach”
potgczenia rur wykonac za pomocga ksztattek elektrooporowych.

Na odcinku realizacji kanalizacji deszczowej cisnieniowej od pompowni do
studni rozpreznej zostang zastosowane rury PE fi 225 mm klasy PE 100,
SDR 17, PN 10 o grubosci $cianki 13,4 mm w ,sztangach” potgczenia rur
wykonac jako zgrzewane ,doczotowo”.

Zaprojektowane rury i ksztattki muszg posiadac aprobate techniczng
Centralnego Os$rodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.
Nad rurociggami cisnieniowymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy

utozy¢ tasme ostrzegawcza.

4.2 Studnie i wpusty deszczowe
Studnie
Na sieci kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjne

zelbetowe, oraz komora zasuwy i separator rowniez w studniach zelbetowych.



Na sieci kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjne

zelbetowe, studnia rozprezna zelbetowa, oraz studnia rewizyjna wigczeniowa

zelbetowa kanalizacji deszczowej na projektowanym przepuscie drogowym

fi 50. Wszystkie w/w studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢é

wykonane jako zelbetowe prefabrykowane typu ciezkiego o potgczeniach na

Jfecl” i uszczelke gumowa, elementy studni wykonane jako zelbetowe z betonu

wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze niz W8,

0 mrozoodpornosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% wg. PN-EN 1917:2004

oraz wg. PN-B-10729.

Wytrzymatos¢ na obcigzenie elementéw prefabrykowanych min. 400 kN/o$

wg. PN-85/S-10030, kregi prefabrykowane powinny posiadac fabrycznie

zamontowane stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub alternatywnie

z pretow stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej.

Zastosowano studnie prefabrykowane zelbetowe o srednicy wewnetrznej:

- @1200mm : studnie rewizyjne KS, komora zasuwy KS, separator KS

- @1200mm : studnia rewizyjna KD nr D6,

- @1200mm studnia rewizyjna wigczeniowa KD na projektowanym przepuscie
drogowym

- @1000mm : pozostate studnie rewizyjne KD,

- @1000mm : studnia rozprezna KD,

Na gorze studni zelbetowych nalezy potozy¢ Zzelbetowe ptyty pokrywcze

nastudzienne oraz pierscienie odcigzajgce zelbetowe a takze wlazy @600mm

zeliwne niewentylowane szczelne z ryglami.

Z uwagi iz studnie sg potozone w nawierzchni drogi zastosowac¢ wiazy zeliwne

Z zeliwa szarego o nosnosci min. 40ton.

Wszystkie wiazy powinny posiadac rygle, zabezpieczenie przeciw kradziezg

I wkiadki ttumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wkazow kanalizacyjnych stosowaé maksymalnie trzy betonowe

pierscienie regulacyjne DN600 o wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

Kregi denne (krgg potgczony fabrycznie z dennicg) wykonane jako

prefabrykowane zelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami

technicznymi) posiadajgce gotowe otwory przejsciowe szczelne i wyprofilowang

fabrycznie kinete.



Studzienki zlokalizowano w miejscach zmiany kierunku trasy kanalizacji,
zmiany spadku oraz zmiany przekroju rury, przy montazu wtazéw stosowaé
zaprawy plastyczne szybkowigzgce niskoskurczowe na bazie cementu
posiadajgce atesty drogowe, zaprawa po zwigzaniu powinna posiadacé
wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 51 N/mmz2, wytrzymatos¢ na zginanie

min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna by¢ wodoszczelna, mrozoodporna,
niekurczliwa i powinna by¢ odporna na dziatanie chlorkow i obcigzalnos¢
powierzchni.

Wszystkie elementy prefabrykowane zelbetowe studni nalezy po zewnetrznej
stronie zabezpieczy¢ 2 krotng warstwg powitoki izolacji antykorozyjnej

z zastosowaniem stosownych srodkéw odcinajgcych dostep srodowiska
agresywnego.

Pod wszystkie zelbetowe studnie wykona¢ podbudowe z warstwy betonu B20
(C16/20) gr.20 cm oraz podsypke ze zwiru niesortowanego o gr. 10 cm.

W przypadku wykonania potgczenia kanatu ze studnig rewizyjng (dotyczy
kanalizacji sanitarnej studni S8, S9, S10 oraz kanalizacji deszczowej studni D6)
przy réznicy pozioméw ponad 0,50m wykonac¢ uktad spadowy (kaskade)
zgodnie z rozwigzaniem technicznym przedstawionym w projekcie tj.
zastosowac element rury spadowej na zewnagtrz studzienki i obetonowac
betonem B-20 (C16/20).

Na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zostanie wykonana
studzienka kanalizacyjna rozprezna z tworzywa PE o Srednicy @1000mm

(wg. PN-B-10729:1999 oraz wg. PN-EN 476:2000) posiadajgca gotowg kinete
rozprezng wraz z szczelnymi potgczeniami doptywu i odptywu kanalizacji
sanitarnej. Studzienka PE o zewnetrznych $ciankach karbowanych sktada sie
z pierscieni dystansowych oraz stozka w gornej czesci studni, elementy tgczone
na uszczelke gumowg, wewnatrz studni jest fabrycznie zamontowana drabinka.
Na goérze studzienki wykona¢ zwienczenie o klasie D400 (nosnos¢ min. 40ton)
zgodne z normg PN-EN 124:2000. tj. przykrycie studzienki wykona¢ wtazem
zeliwnym wentylowanym @600mm o nosnosci min. 40ton posiadajgcym rygle,
zabezpieczajgce przeciw kradziezg i wkiadki ttumigce, wtaz posadowi¢ na

zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.



Pod studnig rozprezng wykonac¢ podsypke ze zwiru niesortowanego o grubosci
10 cm a bezposrednio na podtozu gruntowym wykona¢ podbudowe z betonu
B20 (C16/20) o grubosci 10 cm. Do wykonania studni rozpreznej kanalizacji
sanitarnej zastosowac studnie PE fi 1000mm o parametrach konstrukcyjno
wytrzymatosciowych dopuszczajgcych do zabudowy w/w studni w jezdni drogi.
Projektowang studzienke rozprezng nalezy wyposazyc¢ w filtr zapewniajgcy
optymalng ochrone przed ponadnormatywnymi stezeniami gazéow.

Zastosowac filtr o parametrach :

a) typ materiatu filtracyjnego : adsorbenty weglowe — wegiel aktywowany

np. Al,O3 aktywne zwigzki chemiczne — KMnO,4, KOH, NaOH, H3PO4

b) filtry dodatkowe : min. dwie warstwy polimerowe, ztoze filtracyjne musi by¢
odporne na wilgoc.

c) mozliwo$¢ pracy ztoza w temperaturach -20°C do +40°C

d) urzgdzenie musi zapewni¢ do 99,5% skutecznosci usuwania odorow metoda
chemiczng niezaleznie od skladu zanieczyszczonego gazu/powietrza, ponadto
osiggany wynik musi spetniony nawet w bardzo wysokich stezeniach H2S i NH3
e) elementy filtra wykonane z materiatow odpornych na biodegradacje i korozje
w oparach agresywnych

f) filtr musi by¢ szczelnie potgczony z konstrukcjg studzienki tj. w sposéb
uniemozliwiajgcy wydostawanie sie odorow poza filtr.

g) konstrukcja filtra zapewni szybki montaz i demontaz po zdjeciu pokrywy
wiazu studzienki bez koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu i
narzedzi.

h) zawieszenia pod wtaz zeliwny okragly o przeswicie fi 600, zwieszenia typu
krzyzakowe lub pierscieniowe, elementy mocujgce ze stali kwasoodpornej.

Do wykonania studni zelbetowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
oraz studni rozpreznych nalezy przyjg¢ wszystkie elementy potrzebne do
wykonania kompletnej studni wynikajgce z prawidtowego funkcjonowania
urzgdzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
dopuszczajgcy do uzytkowania, oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

do powszechnego stosowania w budownictwie.



Wpusty deszczowe

Dla odbioru wod opadowych z ulicy zastosowano typowe studzienki wpustowe
z kregow zelbetonowych prefabrykowanych wibroprasowanych typu ciezkiego
o $rednicy wewnetrznej @500 mm z osadnikiem (h = 0,6m), z kratkg zeliwng

z zawiasami 0 nosnosci min. 40 ton posiadajgcag zabezpieczenie przeciw
kradziezg oraz wkiadki ttumigce.

Elementy studni wpustowych deszczowych wykonane jako zelbetowe z betonu
wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego nie mniejsze niz W8,

0 mrozoodpornosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% wg. PN-EN 1917:2004,
wytrzymatos¢ na obcigzenie elementow prefabrykowanych studzienki do

400 kN/os$ wg. PN-85/S-10030.

Elementy studzienki wpustowej powinny posiadac potgczenia na ,felc”

I uszczelke oraz powinny posiadac kreg denny prefabrykowany zelbetowy
wibroprasowany posiadajgcy gotowe otwory przejsciowe szczelne.

Wopusty uliczne bedg potgczone ze studniami na kolektorze gtéwnym
przykanalikami z rur PVC @200 ze spadkiem 2% w kierunku studni.

Wszystkie elementy prefabrykowane zelbetowe studni wpustowych nalezy

po zewnetrznej stronie zabezpieczy¢ 2 krotng warstwg powtoki izolaciji
antykorozyjnej z zastosowaniem stosownych srodkéw odcinajgcych dostep
Ssrodowiska agresywnego.

Pod Zzelbetowe wpusty deszczowe wykonac¢ podbudowe z warstwy betonu
B20 (C16/20) gr.20 cm, oraz podsypke ze zwiru niesortowanego gr. 10 cm.

Do wykonania studzienek wpustowych nalezy przyjg¢ wszystkie elementy
potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikajgce z prawidiowego
funkcjonowania urzgdzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
dopuszczajgcy do uzytkowania, oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

do powszechnego stosowania w budownictwie.



4.3 Rury ostonowe

Kanalizacja sanitarna

Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
terenu zaplanowano zastosowanie rur ostonowych :

a) na odcinku projektowanej KS cisnieniowej od pompowni do studni rozpreznej
- rura ostonowa stalowa fi 159mm x 8,8mm o dtugosci 8,0 m

b) na odcinku projektowanej KS od studni rozpreznej do studni wigczeniowej

- rura ostonowa stalowa fi 355mm x 10mm o dtugosci 4,0 m

c) na odcinkach projektowanych podej$¢ KS pod perspektywiczne przykanaliki
- rura ostonowa PEHD fi 250 klasy PE100, SDR26, PN6 gr. scianki 9,6mm

o dtugosci 4 x 2,5m =10,0 m

Kanalizacja deszczowa

Na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
terenu zaplanowano zastosowanie rur ostonowych :
a) na odcinku projektowanej KD od studni D1 do studni D2

- rura ostonowa stalowa fi 406mm x 10,0mm o dtugos$ci 10,0 m

Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rur ostonowych za pomocg $lizgéw-
podpor o rozstawie max 1,30 m, kohce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za
pomocg manszet z np. EPDM lub réwnowazne.

Rury ostonowe stalowe powinny byc¢ fabrycznie wewnetrznie i zewnetrznie
zabezpieczona antykorozyjnie powtokami asfaltowymi, a miejsca tgczen przez

spawanie doczotowe réwniez zabezpieczone na budowie.

4.4 Separator i komora zasuwy
Separator i komore zasuwy na sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ w obudowie
studni wibroprasowanych zelbetowych prefabrykowanych @1200mm o

parametrach konstrukcyjnych jak dla studni rewizyjnych opisanych w p.pkt 4.2.

Zasuwa nozowa

W studni zelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 250 za
pomocg potgczen kotnierzowych nalezy zamontowac zasuwe nozowg
kotnierzowg DN250 o catkowitym wolnym przelocie z miekkim uszczelnieniem

I niewznoszgcym sie wrzecionem, przystosowang do zamykania i otwierania



za pomocg kotka recznego .

Pod zasuwg nozowg nalezy wykonac blok oporowy z betonu B-15.
Charakterystyka zasuwy nozowej:

- dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar

- korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowany

- utozyskowanie zeliwo szare EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowane
- ptyta odcinajgca ze stali nierdzewnej 1.4301

- wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021

- kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021

- Sruby nierdzewne szesciokatne A2

- nakretka wrzeciona RG7

- uszczelka poprzeczna oraz uszczelka typu U elastomer

- podkiadka slizgowa z POM

Do obstugi zasuwy nozowej zastosowac koétko reczne z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 epoksydowane.

Dodatkowo przewidzie¢ montaz przediuzacza wrzeciona wykonanego ze stali
nierdzewnej.

Do wykonania zasuwy nozowej zastosowac zasuwe DN 250.

Szczegdbtowy opis i rysunki techniczne wykonania zasuwy nozowej wraz z
komorg zostat przedstawiony w odrebnym projekcie wykonawczym pompowni

sciekow.

Separator
W studni zelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 przed pompownig

Sciekdéw nalezy wykonaé urzadzenie separatora.

W komorze separatora nalezy wykonac krate ze stali nierdzewne]
kwasoodpornej na catej szerokosci komory studni fi 1200, ponadto w komorze
separatora nalezy wykonac krate pomostowg zdejmowang w celu umozliwienia
eksploatacji urzgdzenia separatora. Krate nalezy wykonac z ptaskownika

o wymiarach 30 x 6mm w rozstawie co 50mm.

Szczegobtowy opis i rysunki techniczne wykonania separatora wraz z komorg

zostat przedstawiony w odrebnym projekcie wykonawczym pompowni sciekow.



4.5 Przepompownia sciekdéw sanitarnych

W ramach realizowanego opracowania przepompownia sciekow sanitarnych,
zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Zagorskiej,
studnia pompowni monolityczna oraz pozostate elementy prefabrykowane
pompowni powinny posiadac parametry techniczne umozliwiajgce zabudowe
pompowni sciekow bezposrednio w nawierzchni drogi publicznej.

Zestaw pompowni sciekow sanitarnych nalezy wykona¢ w obudowie studni

z polimerobetonu wyprodukowanej wg. normy PN-EN 14636-2: 2010 o $rednicy
wewnetrznej @1500mm, grubosé bocznych scianek studni min. 60mm,
grubos¢ dna studni min. 150mm, nad studnig wiaz zeliwny @800mm

klasy D400 o nosnosci min. 40ton.

Wiaz zeliwny powinien by¢ szczelny i powinien posiadac rygle, zabezpieczenie
przeciw kradziezg i wktadki ttumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wiazu przepompowni stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN800 o wysokosci maksimum 10cm kazdy.

Przy montazu wlazu stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzgce
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa

po zwigzaniu powinna posiada¢ wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 51 N/mmz2,
wytrzymatos$¢ na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelnha, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na
dziatanie chlorkéw i obcigzalno$¢ powierzchni.

Na gorze studni pompowni wykonaé ptyte pokrywczg nastudzienng
przejazdowg z polimerobetonu o grubosci min. 25 cm, natomiast pod ptytg
pokrywczg wykonac¢ zelbetowy wibroprasowany pierscien odcigzajgcy

o wymiarach 20cm x 20cm o parametrach technicznych jak dla elementow
prefabrykowanych zelbetowych opisanych w pkt. 4.2.

Ponadto zelbetowy pierscien odcigzajgcy nalezy zabezpieczy¢ 2 krotng
warstwg powtoki izolacji antykorozyjnej z zastosowaniem stosownych
srodkow odcinajgcych dostep srodowiska agresywnego.

Studnia pompowni oraz ptyta pokrywcza nastudzienna, powinna przenosi¢

obcigzenie pojazddéw o wartosci nie mniejszej niz 40 ton/oS.



W miejscach podtgczenia doptywu KS grawitacyjnego i odptywu rurociggu
ttocznego studnia pompowni powinna posiada¢ gotowe otwory przejsciowe
szczelne.

Studnia pompowni powinna spetnia¢ parametry cech technicznych wyrobu:
- ciezar 23 kN/m®

- wytrzymato$¢ materiatu na $ciskanie 90 N/mm?

- wytrzymato$¢ materiatu na zginanie 17,7 N/mm?

- wytrzymato$¢ materiatu na rozcigganie 10 N/mm?

- odpornosc¢ chemiczna pH 1-10

Bezposrednio pod studnig pompowni wykona¢ podbudowe z betonu B-30

o grubosci 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, ponizej dodatkowo podbudowe
z betonu B-15 o grubosci 10cm oraz podsypke z kruszywa tj. zwiru
niesortowanego o grubosci 15cm

Projektowana pompownia sciekdéw sanitarnych bedzie wykonana jako gotowy
kompletny zestaw pompowni wyposazony w 2 pompy w obudowie studni z
polimerobetonu posiadajgcy kompletne wyposazenie, osprzet, instalacje i
system monitujgco sterowniczy niezbedne do jego prawidiowego
funkcjonowania oraz szafke sterowniczo zasilajgca.

Z uwagi na agresywne srodowisko wszystkie elementy stalowe pompowni
tj. rurociggi i wyposazenie wykonac ze stali kwasoodporne;.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane przez
zaprojektowany kabel ziemny podtgczony do stupa napowietrznej linii
energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagorskiej.
Projektowana szafa sterownicza pompowni sciekow bedzie zlokalizowana
w pasie drogowym poza jezdnig bezposrednio przy pompowni $ciekow.

Do wykonania pompowni $ciekow zastosowac¢ dobrany kompletny zestaw
pompowy opisany w odrebnym projekcie wykonawczym pompowni sciekow.
Po wykonaniu montazu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie
nalezy wykonac tzw. ,pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnetrznej
dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30.

Przed zasypka studni pompowni nalez wczesniej wykonac¢ obsypke warstwg

piasku srednioziarnistego o grubosci 30 cm z zageszczeniem.



Na podstawie obliczeh do wykonania pompowni przyjeto zastosowanie zestawu
2-ch pomp pracujgcych pojedynczo naprzemiennie wraz z przewodem ttocznym
z rury PE fi 90 SDR17 PN10 odprowadzajgcym scieki do istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej. Po wykonaniu obliczeh doboru pomp z zastosowaniem
przewodu ttocznego rury PE fi 90 SDR17 PN10 otrzymano ponizsze wyniki:

- wydajnosc¢ pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosic : 7,25 I/s

- predkos¢ przeptywu $ciekOw w rurociggu przy pracy jednej pompy powinna
wynosi¢ : 1,47 m/s

Przyjmujgc wykonane obliczenia dla maksymalnej ilosci sciekdw na doptywie do
pompowni (1,3 I/s) nalezy stwierdzi¢ iz dobrany zestaw pompowni zapewni
odprowadzenie przewidzianej ilosci sciekdw, ponadto parametry dobrane;j

pompowni jak i przewodu ttocznego posiadajg dodatkowg rezerwe.

4.6 Przepompownia wéd opadowych

W ramach realizowanego opracowania przepompownia sciekow waod
opadowych, zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej

ul. Zagorskiej tj. studnia pompowni monolityczna oraz pozostate elementy
prefabrykowane, ktore to powinny posiada¢ parametry techniczne
umozliwiajgce zabudowe pompowni $ciekow w nawierzchni drogi publicznej.
Zestaw pompowni wod opadowych nalezy wykona¢ w monolitycznej
wodoszczelnej obudowie studni z elementow prefabrykowanych zelbetowych
wibroprasowanych typu ciezkiego o Srednicy wewnetrznej @2500mm, grubos¢
elementow zbiornika tj. $cianek, dna i ptyty pokrywczej zelbetowe;j
nastudziennej powinna wynosi¢ min. 25 cm. Polgczenia elementéw studni
wykonac na ,fecl” i uszczelke gumowa, wszystkie elementy studni (kreg denny,
ptyta pokrywowa, kregi posrednie) wykonane wg. normy PN-EN 752-6 oraz
wg. PN-EN 1917:2004 jako zelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55,
wodoszczelno$¢ W12, mrozoodpornos¢ F=150, nasigkliwosé do 4%.
Wszystkie elementy zelbetowe studni pompowni powinny przenosic¢ obcigzenia
pojazdow nie mniejsze niz 400 kN/o$ zgodnie z normg PN-85/S-10030.

Na goérze studni zelbetowej nalezy potozy¢ zelbetowg ptyte pokrywczg
nastudzienng oraz pierscieh odcigzajacy zelbetowy wibroprasowany a takze

szczelne niewentylowane dwa zeliwne wikazy @600mm klasy D400



(nosnos¢ min.40ton) i szczelny niewentylowany jeden wtaz zeliwny @800mm
klasy D400 (nosnos¢ min. 40ton).

Wszystkie wiazy zeliwne powinny posiadac rygle, zabezpieczenie przeciw
kradziezg i wktadki ttumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wtazow studni stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN600 i DN800 o wysokosci maksimum 10cm kazdy.
Przy montazu wkazow stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzgce
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa po
zwigzaniu powinna posiadac¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 51 N/mm2,
wytrzymatos$¢ na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na dziatanie
chlorkow i obcigzalnos¢ powierzchni.

W miejscach podigczenia doptywdw KD grawitacyjnych i odptywow rurociggu
ttocznego kregi powinny posiadac¢ gotowe otwory przejsciowe szczelne.
Wszystkie elementy prefabrykowane zelbetowe studni nalezy po zewnetrznej
stronie zabezpieczy¢ 2 krotng warstwg powitoki izolacji antykorozyjnej

z zastosowaniem stosownych srodkéw odcinajgcych dostep srodowiska
agresywnego.

Bezposrednio pod studnig pompowni wykona¢ podbudowe z betonu B-30

o grubosci 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, ponizej dodatkowo podbudowe
z betonu B-15 o grubosci 10cm oraz podsypke z kruszywa tj. zwiru
niesortowanego o grubosci 15cm

Projektowana pompownia wod opadowych bedzie wykonana jako gotowy
kompletny zestaw pompowni wyposazony w 3 pompy w obudowie studni

z zelbetowej posiadajgcy kompletne wyposazenie, osprzet, instalacje i system
monitujgco sterowniczy niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania oraz
szafke sterowniczo zasilajgca.

Z uwagi na agresywne srodowisko wszystkie elementy stalowe tj. rurociggi

I wyposazenie wykonac ze stali kwasoodpornej.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane przez
zaprojektowany kabel ziemny podtgczony do stupa napowietrznej linii

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagorskie;.



Projektowana szafa sterownicza pompowni sciekéw bedzie zlokalizowana

w pasie drogowym poza jezdnig bezposrednio przy pompowni sciekow.

Do wykonania pompowni sciekdéw zastosowac¢ dobrany kompletny zestaw

pompowy opisany w odrebnym projekcie wykonawczym pompowni sciekow.

Po wykonaniu montazu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie

nalezy wykonac tzw. ,pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnetrznej

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30. Przed zasypkg studni

pompowni nalez wczesniej wykonac obsypke warstwg piaskusrednioziarnistego

0 grubosci 30 cm z zageszczeniem. Na podstawie obliczen do wykonania

pompowni przyjeto zastosowanie zestawu 3-ch pomp. W zatozeniach przyjeto

iz przy niewielkich opadach atmosferycznych bedzie pracowac¢ 1 pompa

natomiast przy wiekszych opadach atmosferycznych rownoczesnie bedg

pracowac 2 pompy, ponadto dodatkowa trzecia pompa bedzie jako awaryjna.

W celu prawidtowej eksploatacji pompowni (rownomiernego zuzycia pomp)

przyjmuje sie iz wszystkie trzy pompy bedg pracowaty na przemian.

Po wykonaniu obliczen doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu

ttocznego rury PE fi 225 SDR17 PN10 otrzymano ponizsze wyniki:

- wydajnosc¢ pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosic¢: 39,5 I/s

- wydajnos¢ pompowni przy pracy dwéch pomp powinna wynosié¢ : 77,0 l/s

- predkos¢ przeptywu $ciekOw w rurociggu przy pracy jednej pompy powinna
wynosié: 1,28 m/s

- predkos¢ przeptywu sciekdédw w rurociggu przy pracy dwoéch pomp powinna
wynosi¢ : 2,5 m/s

Przyjmujgc wykonane obliczenia dla maksymalnej ilosci sciekow na doptywie ze

zlewni terenu do pompowni (70l/s) nalezy stwierdzi¢ iz dobrany zestaw

pompowni zapewni odprowadzenie przewidzianej ilosci wod opadowych.

5. Sieé¢ wodoci ggowa

5.1 Rury i armatura sieci wodociggowej

Planowany do wykonania odcinek sieci wodociggowe]j zostanie wykonany

z zastosowaniem rur PE fi 110 klasy PE100, SDR11, PN16 o grubosci $cianki
10mm. Z uwagi na niewielkg dtugo$¢ odcinka sieci wodociggowej tj. 5,12m

przedmiotowy odcinek sieci nalezy wykonac z odcinka rury w ,sztangach” bez



wykonywania potgczen w ciggu sieci, jedynie potgczenia wykonywane na
weztach wykonac¢ z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych z PE SDR11,
klasy PE100, PN16.
Do wykonania wezta hydrantowego zastosowac hydrant p.poz nadziemny
DN80 PN16 z podwdjnym zamknieciem hydrantu oraz kontrolowanym
miejscem famania.
Do wykonania wezta hydrantowego zastosowac np. hydrant nadziemny DN80
PN16 DUO z podwdjnym zamknieciem z kontrolowanym miejscem tamania.
W ramach budowy przed hydrantem nalezy wykona¢ nowg zasuwe zeliwng
odcinajgca kotnierzowg DN100 PN16 o nastepujgcych parametrach:
- korpus, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

lub EN-GJS-50
- wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng o grubosci
minimum 250 mikronow
- klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM o grubosci
minimum 1,5 mm, nalewka w stopce klina, stata nakretka w klinie
- trzpien tozyskowany ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno
Inne elementy min. krociec FF, zwezka, kolano stopowe oraz pozostate
elementy zeliwne na sieci muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, réwniez muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjnie wewnetrzne i zewnetrzne farbg epoksydowg naniesiong metoda
fluidyzacyjng o grubosci minimum 250 mikronéw.
taczniki rurowo — kotnierzowe (korpus i pierscienie dociskowe) nalezy
zamontowac z zeliwa sferoidalnego min. GGG400 z zewnetrzng i wewnetrzng
izolacjg antykorozyjng i uszczelkg z EPDM. Ztgcza kotnierzowe zastosowac
w wersji ksztattek zabezpieczonych przed przesunieciem do rur tworzywowych.
W przypadku zastosowania ksztattek kotnierzowych bedg wykonane w formie
jednolitego odlewu, nie dopuszcza sie elementow skrecanych.
Aby zachowac¢ prawidtowosc¢ funkcjonowania odwodnienia hydrantu nalezy
w obrebie elementu odwodnienia hydrantu wykona¢ obsypke zwirowa.



Pod i za zasuwami, kolanem stopowym, kr6¢cami, hydrantem nalezy
zastosowac bloki oporowe z betonu B15 monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z BN-81/9192-05.

Obudowe trzpienia zasuw wykonac jako teleskopowg z PP lub PE, natomiast
na poziomie terenu nad obudowg zasuwy wykona¢ skrzynke zeliwng duzag
posadowiong na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6m x 0,6m x 0,2m.
Wszystkie materialy zastosowane przy przebudowie hydrantu muszg posiadac
atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy do
przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze, oraz dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.
Na projektowanej trasie sieci wodociggowej zaplanowano zastosowanie rury
ostonowej stalowej fi 229mm x 10mm o dtugosci 4,5 m.

Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rury ostonowej za pomocag

Slizgdw- podpdr o rozstawie max 1,30 m, konce rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ za pomocg manszet z np. EPDM lub réGwnowazne.

Rura ostonowa stalowa powinna by¢ fabrycznie wewnetrznie i zewnetrznie
zabezpieczona antykorozyjnie powtokami asfaltowymi, a ewentualne miejsca

laczen przez spawanie doczotowe rowniez zabezpieczone na budowie.

5.2 Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej

W pasie drogowym ul. Zagorskiej pod istniejgcg nawierzchnig drogi przebiega
istniejgca sie¢ wodociggowa PE fi 125. Po wykonaniu przebudowy drogi

w ul. Zagorskiej istniejgca sie¢ wodociggowa PE fi 125 bedzie potozona pod
zaprojektowang nawierzchnig drogi z kostki brukowej.

Z uwagi projektowang niwelete jezdni wystgpito wyptycenie istniejgcej sieci
wodociggowej na odcinku od km 0+012 do km 0+116 o okoto 23 cm w stosunku
do obecnego stanu zagtebienia wodociggu, w zwigzku z czym zatozono
wykonanie docieplenia sieci wodociggowej przebiegajgcej pod projektowang
nawierzchnig jezdni na w/w odcinku drogi.

Docieplenie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez zdjecie nad
wodociggiem na szerokosci 1,0m warstwy gruntu o grubosci 30cm ponizej
projektowanej dolnej warstwy podbudowy drogi i uzupetnienie zdjetej warstwy

gruntu poprzez zasypanie keramzytem z zageszczeniem.



Ponadto nalezy wykona¢ regulacje wysokosci obudéw zasuw wodociggowych
oraz hydrantu podziemnego p.poz na wysokosci dziatki nr 1145.

Nalezy réwniez na regulowanych obudowach zasuw obsadzi¢ nowe skrzynki
zeliwne duze posadowione na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach
0,65mx0,65mx0,25m.

5.3 Proby szczelnosci sieci wodociggowej

Przed zasypaniem sieci nalezy wykonac: probe cisnienia, oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, wigczenie do sieci wodociggowej oraz probe
cisnienia wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociggow Kieleckich.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz nalezy przeprowadzic
probe na cisnienie 1,0 MPa. Préby nalezy przeprowadzaé¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem
I zabezpieczeniem rurociggu przed przemieszczaniem sie.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete
sg w PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze p.8. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu, oraz
BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnosé przewodow z PE .

Wymagania i badania przy odbiorze. Odcinki przewodu wodociggowego
poddawane probie winny mie¢ dtugos¢ 200-300 mb.

Przewiduje sie wykonanie 1 prob szczelnosci. Wode do prob szczelnosci nalezy
pobrac z istniejgcej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez

wiasciciel (administratora) sieci.

5.4 Oznakowanie wodociggu

W przed zasypem wykopdéw w odlegtosci 40 cm nad przewodami
wodociggowymi nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczg z wkladkg stalowa.
Po wykonaniu sieci wodociggowych nalezy jg oznakowaé tabliczkami na
stupkach zgodnie z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlegajg: zasuwy
odcinajgce, hydranty przeciwpozarowe oraz odgatezienia rurociggow.



5.5 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg
wodg pobrang z istniejgcej sieci wodociggowej, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcje przewodu nalezy wykonac¢ chlorowym roztworem wodnym o
stezeniu 20-30 mg chloru w dm3 wody o czasie przetrzymania roztworu 48
godzin, dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Wode po dezynfekcji nalezy usungc¢ z sieci zneutralizowac i odwiez¢ na
oczyszczalnie $ciekdéw. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Nastepnie powinna by¢ przeprowadzona doktadna analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne, a pozytywne wyniki tej
analizy tj. stwierdzenie spetnienia norma wody do picia warunkuje przekazanie
wodociggu do eksploatacji.

Wigczenie sieci do eksploatacji musi nastgpi¢ w ciggu 10 dni od pobrania
probek wody do badan. Szczego6towe warunki ptukania, dezynfekcji oraz
wigczenia do eksploatacji nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Kieleckimi.

6. Przeszkody terenowe — uzbrojenie terenu

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych zaprojektowang trase sieci, repery
wysokosciowe oraz istniejgce uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczyc¢

w terenie w oparciu o aktualng dla okresu realizacji mape zasadniczg przez
uprawnionego geodete. Teren na ktorym realizowana bedzie projektowana
kanalizacja deszczowa, sanitarna i sie¢ wodociggowa uzbrojony jest w sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng.
Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz przebieg réwnolegty
do niej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami

Z zastosowaniem podstawowych odlegtosci.

W czasie wykonywania robét w pasie drogi nalezy zapewni¢ uzytkownikom
przejscia i dojazd do posesji i zabudowan na czas trwania robot, poprzez
utozenie kladek w miejscu wskazanym i uzgodnionym z wtascicielem poses;ji

lub jej uzytkownikiem.



W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé recznie odkrywki celem ustalenia faktycznego utozenia przewodow.
Roboty w miejscu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
wiadajgcych poszczegolnymi instalacjami podziemnymi, po zakonczeniu robot
miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru wiascicielom sieci. Zasypke wykopdw w
miejscu skrzyzowan wykonac recznie ze starannym zageszczeniem, w ten
sposoOb uniknie sie osiadania gruntu i ewentualnego uszkodzenia sieci.

Po wykonaniu przejsé pod przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
poprzedzajgcego ich rozpoczecie. Przy robotach wykonywanych w pasie
drogowym lub jego poblizu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robat.

Przed rozpoczeciem prac w obrebie pasa drogowego wykonawca robot musi
uzyska¢ zezwolenia na zajecia pasa drogowego od administratora drogi,
wykonaé i uzgodni¢ z nimi projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robot
wykona¢ oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Po wykonaniu przejscia projektowang infrastrukturg przez droge lub pas
drogowy metodg rozkopu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego
po przez zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami gruntu (piasku).

Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej niektérych odcinkéw sieci
gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej rzedne
posadowienia tych sieci przyjeto zgodnie z normami.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
dostosowac rzedne do warunkéw rzeczywistych, lub wykonac¢ przektadki

w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci, o zaistnialym fakcie nalezy powiadomic

Inspektora Nadzoru, ktéry zdecyduje o sposobie rozwigzania problemu.

6.1 Kable energetyczne

Wszystkie roboty wykonywane w pasie ochronnym kabli nalezy przed
zgtoszeniem faktu rozpoczecia robét wykonac recznie pod nadzorem Rejonu
Energetycznego. Natomiast roboty wykonywane sprzetem mechanicznym

w poblizu linii energetycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Nr 24

Urzedu Dozoru Technicznego z dnia 19 marca 1981r.



6.2 Gazociggi

Wszystkie roboty ziemne i montazowe w poblizu skrzyzowanh po uprzednim
zgtoszeniu faktu rozpoczecia robot do wiasciciela sieci nalezy wykonac recznie
zgodnie z normg PN-91/M-43501 pod nadzorem Zakladu Gazowniczego.

Przy zasypywaniu wykopu w miejscu skrzyzowania na wysokosci 0,3-0,4 nad
gazociggiem utozyc folie z6ltg ostrzegawczg o szerokosci 0,2 m. i dopiero
wowczas zakohczy¢ zsypanie wykopu pamietajgc o starannym zageszczeniu
gruntu (piasku) w celu unikniecia osiadania gruntu, wykonane roboty nalezy
przekazac protokolarnie zarzadcy sieci. W miejscach skrzyzowan projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecig gazowg na rurach kanalizaciji

sanitarnej zostang zatozone rury ostonowe PE fi 250.

6.3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

Na projektowanej trasie infrastruktury wystepujg skrzyzowania z istniejgca
siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng, ktére to nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami. Wszystkie roboty ziemne i montazowe w poblizu
skrzyzowan po uprzednim zgtoszeniu faktu rozpoczecia robét do whasciciela
sieci nalezy wykonaé recznie pod nadzorem pracownikOw poszczegolnych
stuzb eksploatujgcych urzgdzenia, przy zasypce nalez pamieta¢ o starannym

zageszczeniu gruntu (piasku) w celu unikniecia osiadania gruntu.

7. Roboty ziemne i monta zowe

Przed przystgpieniem do roboét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow i whascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego, whascicieli
dziatek, przez ktore przebiega trasa zaprojektowanych sieci, wytyczenie trasy
sieci powinien dokona¢ geodeta uprawniony na podstawie opracowanej
dokumentaciji projektowe;.

Roboty ziemne zwigzane z montazem przewoddéw z tworzyw sztucznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02, PN-B-10736: 1999.

Przy wykonaniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej

w zatozeniach projektowych przewiduje sie zastosowanie wykopow

wasko-przestrzennych wykonanych mechanicznie i/lub recznie.



Przy wykopach waskich o gtebokosci do 3 m w gruntach spoistych suchych
zastosowac¢ umocnienie wykopu szalunkiem azurowym, a przy gtebokosciach
wiekszych niz 3 m stosowac zawsze szalunek petny, natomiast w gruntach
nawodnionych i niespoistych nalezy stosowaé zawsze szalunek petny, do
obudowy wykopow mozna stosowac¢ dowolne systemowe szalunki posiadajgce
stosowne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce do uzytkowania .
W miejscach trudnych, waskich, w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy wykonac recznie pod nadzorem wiascicieli kolidujgcych
urzgdzen podziemnych. Odkopane przewody lub rurociggi (jesli wystepujg)
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w ostonie

z desek do belki podtrzymujacej, lub wedtug szczegolnych zalecen wiasciciela
lub eksploatatora tego uzbrojenia technicznego

Podczas robot ziemnych, gdy wystgpig miejscowo - lokalnie wody gruntowe
nalezy ja odpompowac¢ pompami spalinowymi, igtofiltrami lub innymi.

Podczas wykonywania wykopow urobek nalezy uktada¢ poza skarpg wykopu
tak, aby uniemozliwi¢ zalanie wodami powierzchniowymi naptywowymi dna
wykopu, jesli wystgpi taka sytuacja.

Z uwagi iz trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci
wodociggowej zostata zaplanowana pod nawierzchnig projektowanej drogi
gminnej, chodnika i pobocza z uwagi ha wystepowanie niekorzystnego podtoza
gruntowego zakfada sie wywiezienie gruntu z wykopu — wymiana gruntu na
catym odcinku projektowanych sieci KD, KS i sieci wodociggowe,.
Wykonywanie robot ziemnych podczas okresow deszczowych moze
spowodowacé wystepowanie zastoisk wody w wykopie, co bezposrednio moze
wptyng¢ negatywnie na nosnos¢ gruntu (nie nalezy dopusci¢ do przedostania
sie wody do wykopu), dlatego tez roboty ziemne — wykopy pod sieci nalezy
wykonywac bezwzglednie w okresach suchych bezopadowych.

Wykopy pod sieci nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN - 83/883602 Przewody
podziemne, Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze w nawigzaniu
z normg PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i
okreslenia. PN-B-10736: 1999. — Roboty ziemne



Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ruchu 0sdéb i pojazdow, catosé robot ziemnych nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi warunkow BHP.

8. Podto za pod kolektory.

Wykopy pod sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej
nalezy wykonac tak, by nie przekroczy¢ projektowanej gtebokosci jego utozenia,
pod ztgczami kielichowymi wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci do 10 cm.
Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu okoto 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu na wykop wykonany
bezposrednio przed utozeniem rurociggu, nalezy rowniez wyprofilowac podtoze
pod kielich rur, dla unikniecia deformacji rur.

Z uwagi na rodzaj, kategorie gruntu na catej dtugosci projektowanych sieci
przewiduje sie podsypke z piasku srednioziarnistego gr. 20 cm pod sie¢
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sie¢ wodociggowg oraz dodatkowo na
projektowanych sieciach obsypke z piasku srednioziarnistego grubosci 30 cm.
Podsypke nalezy zagescic, zaleca sie stosowanie sprzetu do zagaszania,

ktdry moze pracowac po obu stronach przewodu jednoczesnie.

Do wysokosci ¥z rury ubijanie warstwami powinno sie odbywaé od Scian
wykopu do rurociggu.

Po zastabilizowaniu przewodow i uzbrojenia sieci, a przed wykonaniem obsypki
i catkowitego zasypania sieci nalezy wykona¢ pomiar spadkow rurociggow,
inwentaryzacje geodezyjng oraz proby szczelnosci na kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wg. normy PN-EN-1610 : 2002, sposob przeprowadzania prob
szczelnosci na sieci wodociggowej zostat opisany w p.pkt 5.3.

Pozostatg obsypke wykonac piaskiem srednioziarnistym do wysokosci 30cm
ponad wierzch rur projektowanych sieci z zageszczeniem.

Przy zageszczaniu warstwy obsypki i podsypki nalezy uzyskac¢ wspoétczynnik

Id = 1,0 % ZPPr (zmodyfikowanej proby Proctora).

9. Zasypka wykopow.
Obsypke przewoddéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowe;j
wykonac z gruntu mineralnego - piasku srednioziarnistego bez grudek i kamieni



lub zwiru. Obsypke wykonaé recznie i/lub mechanicznie warstwami réwnolegle
po obu stronach rur kazdg warstwe zageszczajgc, warstwa ochronna przewodu
rurowego nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie obsypki powinno by¢ wykonane z zachowanie szczegolnej
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ rury, warstwa obsypki musi by¢ starannie ubita
ubijakami mechanicznymi z obu stron przewodu do wymaganego stopnia
zageszczenia. Jednoczesnie z wykonaniem poszczegolnych warstw obsypki nie
grubszymi niz 10cm nalezy usuwa¢ deskowanie, zwracajgc przy tym uwage

na staranne wypetnienie wykopu i zageszczanie przestrzeni zajnmowanej przez
umocnienie.

Z uwagi iz przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej,

sanitarnej i sieci wodociggowej zostat zaplanowany pod nawierzchnig jezdni,
chodnika i poboczy przebudowywanej drogi gminnej tj. ul. Zagorskiej oraz

z uwagi na wystepowanie niekorzystnego podtoza gruntowego zaktada sie
zasypanie wszystkich wykopdow na catej gtebokosci do poziomu dolnej
konstrukcji podbudowy nawierzchni piaskiem $rednioziarnistym recznie i/lub
mechanicznie (materiat z wymiany gruntu) z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami co 20cm. W zwigzku z czym rodzimy grunt z wykopoéw pod
projektowane sieci nalezy wywiesc.

Przy zageszczaniu wszystkich warstw nalezy uzyskac¢ wspotczynnik 1d=1,0 %
ZPPr (zmodyfikowanej proby Proctora).

Zageszczenie wykonac pod statg kontrolg i wykonaniem badan laboratoryjnych
stopnia zageszczenia do wysokosci wymaganego wspotczynnika tj. Id = 1,0 %
ZPPr (zmodyfikowanej proby Proctora).

Zasypke wykonac sprzetem mechanicznym i /lub recznie, za wyjgtkiem
odcinkow, gdzie wykop byt wykonywany recznie tj. na skrzyzowaniach

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (jesli wystepuje).

10. Monta z przewodow
Do budowy przewoddw rurowych kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci
wodociggowej mogg by¢ zastosowane tylko rury, ksztattki i armatura nie

wykazujgca widocznych uszkodzen typu wgniecenia, pekniecia oraz rysy.



Rury przewodowe zaleca sie uktada¢ w temperaturze powietrza od 5°C do
30°C, montaz ich nalezy rozpoczaé na uprzednio przygotowanym podfozu od
najnizszego punktu w przypadku rur z kielichami zwréconymi w kierunku
przeciwnym niz spadek kolektora-rury.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby w trakcie rob6t montazowych
uszczelki gumowe i kielichy a w przypadku rur PE ztgcza przygotowane do
zgrzewania byly suche i czyste.

Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
geodezyjng z zachowaniem spadku przez kazdy element projektowanej sieci.
Uktadanie przewoddw rurowych oraz préby szczelnosci powinno by¢ zgodne
min. z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zatyczki zabezpieczajgce konce rur nalezy usuwac bezposrednio przed
montazem, a ha kazdg przerwe roboczg zaktadac zatyczki na koncowki
pozostawionych rur w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
zanieczyszczeniem.

Catosc¢ rob6t winna by¢ wykonana zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych i instrukcjg fabryczng producenta materiatow.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Zaprojektowane sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne

- PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne

- PN92*B-01707 Instalacje kanalizacyjne

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru rurociggoéw z tworzyw

sztucznych PKTS-1995r, oraz w oparciu 0 obowigzujgce przepisy z zakresu

bhp i p. poz.

- Warunki Techniczne Montazu — producentow i dostawcow materiatow.

Wytyczne wykonania sieci wynikajgce z cytowanych wyzej norm i przepisow:



- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania

techniczne Osrodka Informacji Technika Instalacji w Budownictwie zeszyt 9

- prace ziemne wykonac zgodnie z projektem budowlanymi wykonawczym.

- przewody rurowe nalezy montowaé przy temperaturze zewnetrznej od 0°C
do 30°C przy zalozeniu, ze polgczenia bedg wykonane w temperaturze
nie nizszej niz 5°C,

- spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku

i spadkéw zgodnie z projektem ;

- uktadanie przewodu wykonac po przygotowaniu podioza;

- przy zageszczeniu mechanicznym podsypki, obsypki wysokos¢ warstwy luznej
nie moze by¢ wieksza niz 20 cm

- osie tgczonych odcinkdw muszg sie pokrywacé, przy potgczeniach kielichowych
bosy koniec rury musi wej$¢ do kielich do wyznaczonego miejsca;

- potgczenia rur i studzienek na KD, KS grawitacyjnym wykonac jako kielichowe
z uszczelkg gumowa, ztgcza powinny by¢ odstoniete do czasu wykonania
préby szczelnosci,

- potgczenia rur na KS i KD cisnieniowym oraz na sieci wodociggowej z PE
wykonac¢ jako zgrzewane doczotowo lub mufy elektrooporowe ztgcza powinny
by¢ odstoniete do czasu wykonania proby szczelnosci;

- przewody wykona¢ w odcinkach zgodnie z projektem;

- W czasie prowadzenia robo6t nalezy badac na biezgco: geometrie wykopu,
umochnienia, warstwe podsypkows, spadek przewodu, szczelnos¢ rurociaggu,
odksztatcenia przewodu;

- przy wykonaniu sieci nalezy przestrzega¢ wymogow wybranego producenta
i dostawcy rur i armatury;

- wykopy na sieci nalezy wykonac¢ jako wasko-przstrzenne szalowane.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci KD, KS i sieci wodociggowej

Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu roboty ziemne winny by¢

wykonane recznie pod nadzorem wiasciciela tego urzgdzenia, ktory dokona

protokélarnego odbioru miejsc skrzyzowan. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
wykonane ze spadkiem przewidzianym w dokumentacji projektowej, wykopy
wykonane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na giebokosci

rownej lub wiekszej niz posadowienie tej budowli nalezy zabezpieczy¢ przed



osiadaniem wykonujgc petng obudowe wykopu z pozostawieniem szalunku po
zakonczeniu rob6t. W okresie wykonywania rob6t wykonawca odpowiednio
zabezpieczy i oznakuje roboty ziemne i zabezpieczy przejscia i przejazdy nad
wykopami, co umozliwi dojscie i dojazd do gospodarstw domowych.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
zapisow zawartych w Decyzji Pozwolenia na budowe, protokdle narady

koordynacyjnej, i uzgodnieh z wiascicielami istniejgcych urzgdzen podziemnych

12. Budowa geologiczna

Z uwagi na przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej

I sieci wodociggowej pod nawierzchnig drogi, chodnika i poboczy
przebudowywanej drogi gminnej tj. ul. Zagorskiej oraz w zwigzku z czym iz
wystepujacy grunt rodzimy nie nadaje sie do wykorzystania w nasyp zostanie
wykonana wymiana gruntu rodzimego celem zasypu wykopow projektowanych
sieci gruntem z wymiany (piasek srednioziarnisty), w zwigzku z powyzszg
sytuacjg grunt rodzimy z wykopu nalezy wywies¢.

Roboty nalezy wykonywac¢ w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy
wystepujg niskie poziomy wod gruntowych, min. réwniez nie dopuszczajgc do
zalania dna wykopu przez wody opadowe.

W zwigzku z planowang inwestycjg firma QWIERT wykonata badania podtoza
gruntowego na podstawie ktérych stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntowym min. : piaski gliniaste, piaski pylaste, ity piaszczyste.

Szczegobty budowy podioza gruntowego sg zawarte w zatgczonej do projektu
dokumentacji badan podtoza gruntowego, zaleca sie wykonywanie robot
ziemnych w okresach suchych bezdeszczowych tak aby nie dopusci¢ do
przedostania sie do wykopu wéd atmosferycznych ktore to wptywajg
negatywnie na parametry geotechniczne gruntu.

W przypadku wystepowania nadmiernych opaddéw atmosferycznych moze
wystepowac podniesiony poziom wody gruntowej w zwigzku z czym nalezy sie
liczy¢ z potrzebg odwadniania wykopdw podczas wykonywania rob6t ziemnych,
poprzez obnizenia poziomu wéd gruntowych z zastosowaniem urzgdzen
odwadniajgcych min. pomp, igtofiltrow lub z zastosowaniem innych urzadzen

odwadniajgcych.



13. Uwaga

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

- Calosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije
geodezyjng projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci
wodociggowej oraz istniejgcej infrastruktury.

- Po zakonczeniu robét montazowych przed zasypaniem wykopow wigczenie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej po uprzednim

ustaleniu terminu nalezy zgtosi¢ u wtasciwego administratora sieci.

- Zakres wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej musi by¢ protokolarnie odebrana przez wiasciwych
administratorow sieci.

- Prace budowlano montazowe prowadzone przy realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
wydanych warunkéw technicznych i zgodnie z zapisami wydanych uzgodnien
do dokumentacji projektowej, ktére to warunki i uzgodnienia zostaty wydane
przez Wodociggi Kieleckie.

- Przy realizacji rob6t stosowac uzbrojenie producentéw posiadajgcych

wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny system

zarzadzania jakoscig

Sprawdzit: Projektant:



ll. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiejw msc. Ja  worze
gmina Zagna nsk — budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe |,
wodoci ggowej

1. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane :

- budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojgce oraz budynki gospodarcze
- sie¢ wodociggowa ,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna ,

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej

- przebudowywana droga gminna tj. ul. Zagorska

2. Elementy zagospodarowania terenu moggce wptywaé na zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie mozna zaliczy¢ :
- sie¢ gazowa ( skrzyzowania z siecig )
- hapowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
( skrzyzowania z siecig )
- sie¢ wodociggowa ( skrzyzowania z siecig )

- prowadzenie rob6t w pasie drogi powiatowej i gminnej ( ruch uliczny )

3. Zagrozenia moggce wystepowac podczas realizacji robot budowlanych

3.1 Przysypanie ziemig, upadek z wysokosci w trakcie wykonywania wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian lub w wykopach szalowanych na catym
odcinku budowy projektowanych sieci.

3.2 Przygnieceniem przez element studni zelbetowych rewizyjnych, studni
wpustow deszczowych, rur ostonowych, studni separatora, studni pompowni,
studni komory zsuwy, studni rozpreznych podczas realizacji robot przy
wykonywaniu projektowanych sieci.

3.3 Prowadzeniem robot na skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu tj. siecig

gazowa, siecig wodociggowsg, hapowietrzng siecig energetyczng.



3.3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarne;:

- od studni wigczeniowej KS do studni rozpreznej KS :
skrzyzowanie z napowietrzng siecig energetyczng

- od studni rozpreznej KS do pompowni KS : skrzyzowanie z siecig
wodociggowg, napowietrzng siecig energetycznag

- podejscie pod perspektywiczny przykanalik od studni S3 do granicy dziatki
nr 1147/3 : skrzyzowanie z napowietrzng siecig energetyczng, siecig
wodociggowg i gazowg

- podejscie pod perspektywiczny przykanalik od studni S4 do granicy dziatki
nr 1147/1 : skrzyzowanie z napowietrzng siecig energetyczng, siecig
wodociggowg i gazowg

- podejscie pod perspektywiczny przykanalik od studni S6 do granicy dziatki
nr 1146 : skrzyzowanie z napowietrzng siecig energetyczna, siecig
wodociggowsg i gazowg

- podejscie pod perspektywiczny przykanalik od studni S8 do granicy dziatki
nr 1145 : skrzyzowanie z siecig gazowg

3.3.2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej

- od studni wigczeniowej KD do studni rozpreznej KD :
skrzyzowanie z napowietrzng siecig energetyczng

- od studni rozpreznej KD do pompowni KD : skrzyzowanie z siecig
wodociggowg, napowietrzng siecig energetyczng

3.4 Zagrozenie ruchem przy prowadzeniu rob6t w pasie przebudowywanej drogi

gminnej.

4 Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robot niebezpiecznych

Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem
pracownikow do warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot .
Poinstruowanie pracownikow polega na poglagdowym i praktycznym omowieniu
istniejgcych lub moggcych zaistnie¢ zagrozen jak rowniez wskazaniu metod

i Srodkow zapobiegawczych .



W czasie szkolenia nalezy zapoznac sie z :

- bezpiecznymi metodami pracy ( w teorii i praktyce )

- przeanalizowac istniejgce warunki i moggce powstac zagrozenia na

stanowiskach pracy

- przeanalizowac przypadki nieprzestrzegania przepiséw BHP i ich
konsekwencje w zwigzku z wypadkami przy pracy

- tgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowac nastepujgce zagadnienia :

- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy

- 0g0lne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikdw po ciggach

komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem

- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy

- zatozenia w odniesieniu do prawidtowej organizacji pracy oraz zasady i

przepisy dotyczgce uzywania narzedzi

- rodzaj i sposob uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej

odziezy ochronnej i roboczej

- obowigzek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzetu i

urzgdzen

- 0sobista higiena pracownika

- ochrona p.poz

- prawa i obowigzki pracownikéw budowy min. prawo do odmowy wykonywania

pracy jezeli wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia

Catosc instruktazu przeprowadza kierujgcy robotami budowlanymi — kierownik

budowy , ktory po zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt

odbycia w/w czynnosci, w ksigzce szkolenia powinny sie znajdowac podpisy

0s0b biorgcych udziat w szkoleniu .

5. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiegajg niebezpieczenstwom
powstatym przy wykonywaniu robét budowlanych w rejonach szczegoélnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wnikliwie zapoznac sie

z dokumentacjg projektowg w ktorej powinny by¢ zawarte informacje o sposobie



prowadzenia robo6t ziemnych min recznym lub mechanicznym , sposob
zabezpieczenia skarp wykopow min. rozkopy, szalowanie .

Zamieszczone sg rowniez informacje o trasach urzgdzen podziemnych min :
kable telekomunikacyjne , elektroenergetyczne , sie¢ gazowa , siec¢
wodociggowa , poziom wod gruntowych , kategorie gruntu oraz sposob
odwodnienia wykopu, w trakcie szukania urzgdzen podziemnych roboty ziemne
wykonywaé recznie.

Jesli w trakcie robot ziemnych zostanie odkryty niewypat lub inny niebezpieczny
przedmiot nalezy niezwiocznie przerwac prace oraz ogrodzi¢ i oznaczy¢ rejon
robo6t z powiadomieniem UG oraz innych stuzb min policji. Jesli roboty sg
prowadzone w rejonach ulic lub innych ciggébw komunikacyjnych nalezy przy
wykopach ustawi¢ porecze ochronne oraz informacje pisemne ,Zakaz wstepu —
roboty budowlane” w nocy nalezy ustawi¢ Swiatta ostrzegawcze, w rejonach
przejs¢ umiesci¢ mostki z poreczami .

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopow ustawi¢ znaki

W poprzecznie malowane czerwono — biate , chorggiewki, tarcz ostrzegawczych
z symbolem, latarni sygnatowych .

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczenia
szalunkowe, w gruntach zwartych mozna stosowac deskowanie azurowe.

W wykopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykonac zejscie do
wykopow dla pracownikow . Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy
uwzgledni¢ pochylenia skarpy uwzgledniajgc kat stoku naturalnego .

Podczas wykopu koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od
krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie przebywanie pracownikow miedzy koparkg
a krawedzig skarpy, drogi technologiczne powinny sie znajdowac poza strefg
wyznaczong klinem odtamu gruntu.

W trakcie wykonywania rob6t w okresach nocnych nalezy o$wietli¢ sprzet.

Projektant
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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NA WYKONANIE
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiejw msc. Ja  worze gmina
Zagnansk — pompownia s$ciekdéw sanitarnych i wod deszczowych

I. Opis techniczny ogolny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
dotyczgcego ,Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej w msc. Jaworze
gmina Zagnansk” w zakresie budowy pompowni $ciekdw sanitarnych i wod

deszczowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagérskiej
w msc. Jaworze gmina Zagnansk” w zakresie budowy pompowni sciekow
sanitarnych i wod deszczowych.
Zakres opracowania obejmuije:

- wykonanie pompowni $ciekOw sanitarnych

- wykonanie pompownig wéd deszczowych

[I. Przepompownia $ciekdw sanitarnych

1. Projekt zagospodarowania terenu

W obrebie przebudowywanej drogi zostanie wykonana sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz PE celem
perspektywicznego odprowadzenia sciekdw bytowo gospodarczych z budynkow
mieszkalnych potozonych przy ul. Zagorskiej do istniejgcej studzienki kanalizacji
sanitarnej o rzednych 359,77/357,26 zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 potozonym powyzej w pasie
drogowym drogi gminnej w obrebie skrzyzowania ul. Zagorskiej z drogg
powiatowg nr 0297T.

W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji

sanitarnej z rur PVC fi 200 i PVC fi 250 bedzie grawitacyjnie sprowadzat scieki



sanitarne do projektowanej pompowni $ciekéw zlokalizowanej w obrebie pasa
drogowego ul. Zagérskiej, nastepnie z uwagi na wystepujgce réznice wysokosci
terenu po miedzy projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na odcinku od projektowanej
pompowni sciekow do odbiornika bedzie zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej w ukfadzie cisnieniowym z rur PE fi 90.

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni sciekdw sanitaridw jako gotowe kompletne urzgdzenie

w obudowie ze studni polimerobetonowej fi 1500 z instalacjami, osprzetem,
szafg sterowniczg i wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego
funkcjonowania. Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane
poprzez zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie
drogowym ul. Zagorskiej.

Przed pompownig $ciekdéw przewidziano wykonanie zasuwy nozowej DN 250
oraz separatora w studni zelbetowej fi 1200.

W ramach spetnienia wymogow technicznych w zakresie umozliwienia
prowadzenia eksploatacji pompowni sciekéw sanitarnych zaprojektowano
odcinek sieci wodociggowej z rur PE fi 110 klasy PE100, SDR11, PN16 wraz

Z hydrantem nadziemnym p.poz DN80, PN16 z podwdjnym zamknieciem
hydrantu oraz kontrolowanym miejscem ztamania.

Przedmiotowy hydrant zostanie zlokalizowanym w sgsiedztwie projektowanej
pompowni sciekow sanitarnych w poboczu drogi.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do istniejgcej sieci
wodociggowej PE fi 125 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagorskiej.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej PE fi 110 wynosi 5,12 m.
SzczegOly techniczne projektowanej sieci wodociggowej wraz z weztem
hydrantowym zostaty zawarte w odrebnym opracowaniu projektowym

dotyczgcym sieci kanalizacji sanitarnej.



2. Obliczenie ilo $ci sciekow jaka b edzie odprowadzana do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach inwestycji do granicy pasa drogowego zaprojektowano podejscia pod
perspektywiczne przytgcza kanalizacji sanitarnej, ktore to przykanaliki
ewentualnie zostang wykonane przez wiascicieli poszczegolnych dziatek.
Obecnie wzdtuz ul. Zagorskiej wystepuijg jedynie 3 budynki mieszkalne ktére to
w najblizszy okresie czasu bedg podigczone do wybudowanej sieci kanalizaciji
sanitarne;j.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ perspektywy zabudowy przedmiotowego terenu w
oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
uwzglednieniem konfiguracji terenu przeznaczonego pod dalszg zabudowe
nalezy przyjgc iz moze powsta¢ dodatkowo okoto 27 budynkow mieszkalnych,
ktore to rowniez po wybudowaniu bedg podigczone.

Do obliczen przyjeto sume istniejgcych 3-ch budynkdéw mieszkalnych oraz 27
budynkow mieszkalnych ktore to powstang w perspektywie czasu.

W zalozeniach przyjeto liczbe mieszkahcow w ilosci 4 osoby na jeden budynek
mieszkalny oraz zuzycie wody w ilosci 150 litrow/mieszkanca/dobe.

30 x 4 x 150 I/m/d = 18 000 I/d /1000 = 18,0 m3/d

Tj. Q¢rqa=18,0 m3/d

18,0 m3/d x 2 (wspot, nierbwnomier. dobowej) = 36,0 m3/d

Tj. Qmaxd = 36,0 m3/d

36,0 m3/d /24h = 1,5 m3/h x 3,0 (wspot. nierownomier. godz) = 4,5 m3/h

4,5 m3/h + 5% (wody infiltracyjne) = 4,73 m3/h

Tj. Qmaxh =4,73 m3/h

4,73 m3/h x 1000 = 4730 I/h /3600 =1,31 /s

Tj. Q=1,311/s

Wyliczona powyzej warto$¢ przeptywu dotyczy sumy wszystkich 30 budynkéw
mieszkalnych z ktérych bedg odprowadzane $cieki bytowo gospodarcze do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przy wykorzystaniu ogo6lno dostepnych programow obliczeniowych oszacowano
iz podczas przeptywu sciekow w ilosci 1,31 I/s przy minimalnym spadku



o wartosci 0,5% projektowany kanat sanitarny bedzie posiadat napetnienie

na poziomie okoto 14%.

Z wykonanych wyliczen ustalono iz przy przeptywajgcej ilosci $ciekow 1,31 I/s
predkos¢ przeptywu w kanale sanitarnym przy minimalnym spadku 0,5% bedzie
wynosita okoto 0,41 m/s w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie
(1 na rok) sieci kanalizacji sanitarnej jedynie na odcinkach od studni S6 do S1.
Uzyskana wartos¢ predkosci przeptywu dla najmniejszego spadku odcinka
kanatu w jego dolnej czesci wynika przede wszystkim z niewielkiej ilosci
Sciekdw jakie bedg dostarczane do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Dobor rzednych posadowienia i spadkdw projektowanej kanalizacji sanitarnej
w dolnym odcinku przebiegu kanatu na odcinku od studni S1 do S6 zostaty
dobrany z uwzglednieniem potrzeby optymalnego poziomu (gtebokosci)
posadowienia pompowni sciekow sanitarnych w stosunku do warunkdéw
gruntowo wodnych, ograniczonej powierzchni terenu na lokalizacje pompowni,
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz konfiguracji terenu tj. przeciwspadku terenu
w miejscu lokalizacji pompowni w stosunku do spadku kanatu.

Nalezy zwrdci¢ uwage iz poziom posadowienia pompowni wraz z konstrukcjg
podbudowy jest na gtebokosci okoto 5,7 m p.p.t, natomiast poziom woéd
gruntowych jest na gtebokosci ok. 1,8m p.p.t, ponadto z uwagi na ograniczong
powierzchnie terenu pasa drogowego (brak mozliwosci wydzielenia dodatkowej
dziatki pod obiekt pompowni) pompownia bedzie zlokalizowana przy granicy
pasa drogowego z terenem prywatnym.

W sSwietle powyzszych faktéw nalezy zauwazy¢ iz ewentualne zwiekszenie
spadkow kanatu poprzez dodatkowe zwiekszenie zagtebienie posadowienia
pompowni w pasie drogi przy tak niewielkiej odlegtosci od granicy z terenem
prywatnym moze spowodowac trudnosci w realizacji robot budowlanych
(wykonanie wiekszych wykopow i montaz pompowni przy granicy dziatki)

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowo wodne (woda ok. 1,8m p.p.t,),
ograniczajgc tym samym zakres i swobode wykonania robét ziemnych
(wykopdw przy granicy dziatki) oraz techniczne mozliwosci prowadzenia robot
budowlanych (zabudowa pompowni), co moze sie bezposrednio przetozy¢ na

jakos$¢ wykonanych robét budowlano montazowych.



Rowniez ewentualne zwiekszenie glebokos¢ posadowienia projektowanych
urzgdzen kanalizacyjnych pod nawierzchnig drogi wptynie na pézniejszg
eksploatacji kanalizacji sanitarnej min. w przypadku usuniecie ewentualnych
awarii powodowato by liczne utrudnienia (wykonanie wiekszych wykopow i
bliskos¢ uzbrojenia terenu) oraz wieksze koszty naprawy nawierzchni drogi
(naprawa wiekszej powierzchni jezdni).

Rzedne posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do
konfiguracji terenu (zagtebienie od 1,94m do 2,97m) zapewniajg mozliwos¢
odprowadzenia sciekow bytowo gospodarczych z istniejgcych budynkow
mieszkalnych jak i z budynkow ktore mogg by¢ ewentualnie wybudowane

w obrebie terenu przeznaczonego pod zabudowe.

Srednica projektowanego kanatu sanitarnego oraz przeprowadzone obliczenie
napetnienia kanatu sciekami z istniejgcych i ewentualnie powstatych budynkéw
nie bedzie przekraczato wartosci 60% maksymalnego dopuszczalnego

napetnienia kanatu pozostawiajgc tym samym dodatkowg rezerwe.

3. Zasuwa no zowa KS

W studni zelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 250 za
pomocg potgczen kotnierzowych nalezy zamontowac¢ zasuwe nozowg
kotnierzowg DN250 o catkowitym wolnym przelocie z miekkim uszczelnieniem i
niewznoszgacym sie wrzecionem, przystosowang do zamykania i otwierania za
pomoca kotka recznego .

Pod zasuwg nozowg nalezy wykonac blok oporowy z betonu B-15.
Charakterystyka zasuwy nozowej:

- dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar

- korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowany

- utozyskowanie zeliwo szare EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561 epoksydowane
- ptyta odcinajgca ze stali nierdzewnej 1.4301

- wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021

- kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021

- Sruby nierdzewne szesciokatne A2



- nakretka wrzeciona RG7

- uszczelka poprzeczna oraz uszczelka typu U elastomer

- podkiadka slizgowa z POM

Do obstugi zasuwy nozowej zastosowac kotko reczne z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 epoksydowane.

Dodatkowo przewidzie¢ montaz przediuzacza wrzeciona wykonanego ze stali
nierdzewnej.

Do wykonania zasuwy nozowej zastosowac zasuwe DN 250.

4. Separator KS

W studni zelbetowej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 przed pompownig
Sciekdéw nalezy wykonaé urzadzenie separatora.

W komorze separatora nalezy wykonac krate separatora ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej na catej szerokosci komory studni fi 1200, ponadto w komorze
separatora nalezy wykonac krate pomostowg ze stali nierdzewnej zdejmowang
w celu umozliwienia eksploatacji urzgdzenia separatora. Krate separatora

nalezy wykonaé z ptaskownika o wymiarach 30 x 6mm w rozstawie co 50mm.

5. Studnia zelbetowa zasuwy no zowej i separatora KS

Do wykonania komory zasuwy nozowej i separatora na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano studzienki zelbetowe prefabrykowane typu ciezkiego
o $rednicy wewn. @1200mm o potgczeniach elementow studni na ,fecl”

i uszczelke gumowa, elementy studni wykonane jako zelbetowe z betonu
wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze niz W8,

0 mrozoodpornosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% wg. PN-EN 1917:2004
oraz wg. PN-B-10729.

Wytrzymato$¢ na obcigzenie elementéw prefabrykowanych min. 400 kN/o$
wg. PN-85/S-10030, kregi prefabrykowane powinny posiadac fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub alternatywnie

Z pretow stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej.



Na gérze studni zelbetowych nalezy potozy¢ zelbetowe ptyty pokrywcze
nastudzienne oraz pierscienie odcigzajgce zelbetowe a takze wlazy @600mm
zeliwne niewentylowane szczelne z ryglami.

Z uwagi iz studnie sg potozone w obrebie pasa drogowego zastosowac wtazy
zeliwne z zeliwa szarego o nosnosci min. 40ton.

Wszystkie wiazy powinny posiadac rygle, zabezpieczenie przeciw kradziezg

i wktadki tumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wkazow kanalizacyjnych stosowaé maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN600 o wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

Kregi denne (krgg potgczony fabrycznie z dennicg) wykonane jako
prefabrykowane zelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami
technicznymi) posiadajgce gotowe otwory przejsciowe szczelne.

Przy montazu wtazow stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzace
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa po
Zwigzaniu powinna posiadac¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 51 N/mm2,
wytrzymato$¢ na zginanie min.9,1 N/mmz2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na dziatanie
chlorkéw i obcigzalnos$¢ powierzchni.

Wszystkie elementy prefabrykowane zelbetowe studni nalezy po zewnetrznej
stronie zabezpieczy¢ 2 krotng warstwg powitoki izolacji antykorozyjnej

z zastosowaniem stosownych srodkéw odcinajgcych dostep srodowiska
agresywnego.

Pod Zzelbetowe studnie wykona¢ podbudowe z warstwy betonu B20 (C16/20)
gr.25 cm oraz podsypke ze zwiru niesortowanego o gr. 10 cm.

Do wykonania studni zelbetowych zasuwy nozowej i separatora nalezy przyjgc
wszystkie elementy potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikajgce z
prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadaé
atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy do
uzytkowania, oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do powszechnego

stosowania w budownictwie.



6. Przepompownia s$ciek6w sanitarnych

W ramach realizowanego opracowania przepompownia sciekow sanitarnych,
zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Zagorskiej,
studnia pompowni monolityczna oraz pozostate elementy prefabrykowane
pompowni powinny posiadac parametry techniczne umozliwiajgce zabudowe
pompowni sciekow bezposrednio w nawierzchni drogi publicznej.

Zestaw pompowni sciekow sanitarnych nalezy wykona¢ w obudowie studni

z polimerobetonu wyprodukowanej wg. normy PN-EN 14636-2: 2010 o $rednicy
wewnetrznej @1500mm, grubosé bocznych scianek studni min. 60mm,
grubos¢ dna studni min. 150mm, nad studnig wiaz zeliwny @800mm

klasy D400 o nosnosci min. 40ton.

Wiaz zeliwny powinien by¢ szczelny i powinien posiadac rygle, zabezpieczenie
przeciw kradziezg i wktadki ttumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wiazu przepompowni stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN800 o wysokosci maksimum 10cm kazdy.

Przy montazu wlazu stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzgce
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa

po zwigzaniu powinna posiada¢ wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 51 N/mmz2,
wytrzymatos$¢ na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na
dziatanie chlorkéw i obcigzalno$¢ powierzchni.

Na gorze studni pompowni wykonaé ptyte pokrywczg nastudzienng
przejazdowg z polimerobetonu o grubosci min. 25 cm, natomiast pod ptytg
pokrywczg wykonac¢ zelbetowy wibroprasowany pierscien odcigzajgcy

o wymiarach 20cm x 20cm o parametrach technicznych jak dla elementow
prefabrykowanych zelbetowych opisanych w pkt. 5.

Ponadto zelbetowy pierscien odcigzajgcy nalezy zabezpieczy¢ 2 krotng
warstwg powtoki izolacji antykorozyjnej z zastosowaniem stosownych
srodkow odcinajgcych dostep srodowiska agresywnego.

Studnia pompowni oraz ptyta pokrywcza nastudzienna, powinna przenosi¢

obcigzenie pojazddéw o wartosci nie mniejszej niz 40 ton/oS.



W miejscach podtgczenia doptywu KS grawitacyjnego i odptywu rurociggu
ttocznego studnia pompowni powinna posiada¢ gotowe otwory przejsciowe
szczelne.

Studnia pompowni powinna spetnia¢ parametry cech technicznych wyrobu:

- ciezar 23 kN/m®

- wytrzymato$¢ materiatu na $ciskanie 90 N/mm?

- wytrzymato$¢ materiatu na zginanie 17,7 N/mm?

- wytrzymato$¢ materiatu na rozcigganie 10 N/mm?

- odpornosc¢ chemiczna pH 1-10

Bezposrednio pod studnig pompowni wykona¢ podbudowe z betonu B-30

o grubosci 30cm wraz z wykonaniem zbrojenia, ponizej dodatkowo podbudowe
z betonu B-15 o grubosci 10cm oraz podsypke z kruszywa tj. zwiru
niesortowanego o grubosci 15cm

Projektowana pompownia sciekdéw sanitarnych bedzie wykonana jako gotowy
kompletny zestaw pompowni wyposazony w 2 pompy w obudowie studni z
polimerobetonu posiadajgcy kompletne wyposazenie, osprzet, instalacje i
system monitujgco sterowniczy niezbedne do jego prawidiowego
funkcjonowania oraz szafke sterowniczo zasilajgca.

Z uwagi na agresywne srodowisko wszystkie elementy stalowe pompowni

tj. rurociggi i wyposazenie wykonac ze stali kwasoodporne;.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane przez
zaprojektowany kabel ziemny podtgczony do stupa napowietrznej linii
energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagorskiej.
Projektowana szafa sterownicza pompowni sciekow bedzie zlokalizowana

w pasie drogowym poza jezdnig bezposrednio przy pompowni $ciekow.

Po wykonaniu montazu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie
nalezy wykonac tzw. ,pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnetrznej
dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30.

Przed zasypka studni pompowni nalez wcze$niej wykonac¢ obsypke warstwg

piasku srednioziarnistego o grubosci 30 cm z zageszczeniem.



Na podstawie obliczeh do wykonania pompowni przyjeto zastosowanie zestawu

2-ch pomp z wolnymi przelotami o Srednicy min. fi 80mm pracujgcych

pojedynczo naprzemiennie wraz z przewodem ttocznym z rury PE fi 90 SDR17

PN10 odprowadzajgcym $cieki do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej.

W ramach wykonanych obliczen doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu

ttocznego rury PE fi 90 SDR17 PN10 otrzymano ponizsze wyniki;

- wydajnos¢ pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosié: 7,25 /s

- predkos¢ przeptywu sciekdw w rurociggu przy pracy jednej pompy powinna
wynosi¢ : 1,47 m/s

Przyjmujgc wykonane obliczenia dla maksymalnej ilosci sciekow na doptywie do

pompowni (1,3 I/s) nalezy stwierdzi¢ iz dobrany zestaw pompowni zapewni

odprowadzenie przewidzianej ilosci sciekéw, ponadto parametry dobranej

pompowni jak i przewodu ttocznego posiadajg dodatkowg rezerwe.

Do wykonania pompowni $ciekdéw sanitarnych zastosowac gotowy zestaw

pompowni wraz z wyposazeniem i osprzetem o charakterystyce i parametrach

techniczno konstrukcyjnych przedstawionych w zatgcznikach do niniejszego

projektu. Do wykonania obiektu pompowni sciekéw sanitarnych zastosowac

gotowy zestaw pompowni wybranego producenta.

W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia eksploatacji obiektu pompowni

Sciekow w zakresie umozliwienia ewentualnego demontazu pomp przewidziano

zastosowanie przenosnego stojaka tréjnoznego z wyciggarka linowa.

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac jako gotowy kompletny wyrdb

przenosny stojak tréjnozny z wyciggarkg linowg o parametrach:

- udzwigu max 250Kkg,

- rozstaw podpér w czasie pracy d =1,3m

- ciezar wtasny 62kg

- wymiary po ztozeniu do transportu okoto 2,3m x 0,5m x 0,3m

- grupa natezenia pracy GNP=1

- stojak wykonany ze stali cynkowej ogniowo

- tancuchy spinajgce



[ll. Charakterystyka techniczna dobranego zestawu pompowni $ciekéw

sanitarnych.

1. Opis sterowania

1.1. Obudowa szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe zewnetrzng metalowa,
malowang proszkowo, kolor RAL 7035, IP55, ocieplong o wymiarach min.
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole
betonowym.
Wewnatrz zabudowane bedg trzy obudowy wewnetrzne metalowe,:

» szafa sitowa — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafa sterownicza — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafka akumulatoréw — dostosowana do wielko$ci akumulatorow
Na drzwiach rozdzielnicy wewnetrznej zamontowane bedg: sterownik PLC,
przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, wytgcznik gtéwny, gniazdo
230VAC.

1.2. Sterowanie i sygnalizacja

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.
Zapewnia on prace automatyczng pompowni, pomiar wysokosci cieczy za
pomocg sondy hydrostatycznej (0-4mH,0, 4-20mA) , naprzemienng prace
pomp, mozliwos¢ ustawienia wysokosci zatgczania i wytgczania pomp, pomiar
czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp, historie alarméw, automatyczne przejecie
pracy przez kolejng pompe w przypadku awarii pompy pracujace;j.

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym prace przejmujg ptywki:
suchobiegu i przelewu.

Mozliwos¢ pracy pompy w trybie automatycznym, recznym oraz mozliwos¢
odstawienia pomp.

1.3. Wyposazenie szaf sterowniczych

. Modem CellBox U-3

. Sterownik S71200 CPU 1214C , 3Al, RS232 Modbus RTU,
22DI, 10DO RLY

. Panel LCD KP-300

. Antena GSM wandaloodporna

. Ogranicznik przepie¢ kl. B+C/4

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ analogowych zewnetrznych UZ-2L

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ cyfrowych zewnetrznych 24VDC

. Ogranicznik przepie¢ dla cewek stycznikéw i przekaznikow

. Separator dla wejs¢ analogowych

. Wyltgcznik roznicowoprgdowy dla kazdej pompy, uktadu sterowania
oraz gniazd serwisowych

. Sonda hydrostatyczna SG 25S (0-4my,0, 4-20mA,)

. Sygnalizatory ptywakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC

. Przetgcznik Sie¢-0-Agregat 4 polowy

. Wytgcznik gtéwny



. Przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp oraz dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym

. Przyciski Start-stop dla kazdej z pomp

. Zabezpieczenie nadprgdowe dla poszczegodlnych obwodow szafy
zasilajaco-sterowniczej

. Wyltgczniki silnikowe dla kazdej pomp

. Czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF

. Rozruch bezposredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany
w 3 fazach

. Styczniki gitdwne pomp

. Ogrzewanie szaf termostatem z grzatkg 100W ( 3 sztuki ) osobno
dla szafy sitowej, sterowniczej i akumulatorowej

. Gn. serwisowe 400 VAC

. Gn. serwisowe 230 VAC

. Gn. serwisowe 24 VAC

. Wityka agregatu 32A 5P 400VAC zewnetrzna

. Sygnalizator zewnetrzny optyczno - dzwiekowy z odtgczeniem dzwieku
zas.24VDC

. Wylgcznik krancowy szafy oraz komory pompowni

. Przycisk spompowania ponizej suchobiegu

. Zasilacz buforowy 5A 24VDC z sygnalizacjg awarii

. Akumulatory zelowe 2x45A 12VDC zabudowane w ogrzewanej
obudowie

. Przektadnik pragdowy z wyjsciem 4-20 mA do pomiaru pragdu pomp,
dla kazdej z pomp

. Amperomierz natablicowy dla kazdej z pomp, przecigzenie x6

. Woltomierz natablicowy z przetgcznikiem faz.

. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym (stycznik, automat
zmierzchowy, reczne zatgczenie oswietlenia)

. Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego

. Oswietlenie szafy sterowniczej

. Przekazniki pomocnicze

. Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy.

1.4. Monitoring pompowni
Szafe nalezy wpig€ do istniejgcego systemu monitoringu w Wodociggach
Kieleckich.

Uwaga: Powyzszy opis techniczny dotyczgcy sterowania pompownig sciekow
sanitarnych jest rowniez zawarty w odrebnym projekcie branzowym dla czesci
elektrycznej.



. Opis techniczny pompowni  $ciekéw sanitarnych — wymagania
techniczne.

piony ttoczne wewnagtrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

trojnik tgczacy piony ttoczne z rurociggiem ttocznym zapewnia minimalne
straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia srubowe ( sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcyjne nosne i wsporcze do
obudowy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowg
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow
armatura odcinajgca — zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggow ttocznych,
aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu wfazu.

obstuga zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji
sterownik wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng
z normg PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wilaz w wykonaniu zeliwnym

wymiary wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg
swobodny montaz i demontaz pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp
znajdujg sie w swietle wtazu,

pomost obstugowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301

instalacja do przeptukiwania dna zbiornika

przytacze do ptukania rurociggu ttocznego



3. Wykaz wyposa zenia pompowni $ciekdéw sanitarnych wraz z rysunkiem

Pozycja
na Nazwa elementu llogé Materiat Typ
rysunku
1 Zbiornik przepompowni 1 szt. polimerobeton Srednica wewnetrzna @1500
2 Pokrywa zbiornika 1 szt. polimerobeton Srednica zewnetrzna @ 2150
3 Wé%%gé%ﬁggy 1 szt zeliwo Wiaz kanatowy o nosnosci D400
5 Pompa strt_jgéﬂj”;;ﬁo'a”em 2szt. zeliwo RPZ 80-200.44
. stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj. pompowni
7 Uchwyty prowadnic 2 kpl. 1.4301 producenta
8 Rury prowadzace 2 kpl. | stal kwasoodporna 1.4301 Wg dokumentacii proj. pompowni
producenta
9 PiOTuinggéﬁénzs;%mjl?ado 1 kol stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj. pompowni
P DN 80 Pl 1.4301 producenta
10 zawor kg',‘\’l"g%zw“’t”y 2 szt. zeliwo 6516 DN80 GG25 PN10
11 Zgﬁ”é"éa 3 szt. zeliwo 2111 DN80 GG25 PN10
12 tancuch do wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna O
1.4301
15 Kominek wentylacyjny 1 kpl. PCV O
16 Drabina 1 szt stal kwasoodporna Wg dokumentaciji proj. pompowni
’ 1.4301 producenta
stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj. pompowni
17 Deflektor 1 szt. 1.4301 producenta
stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj. pompowni
18 Podest obstugowy 1 szt 1.4301 producenta
20 Porecze ztazowe z mozliwoscig 1 kol stal kwasoodporna Wg dokumentaciji proj. pompowni
montazu i demontazu Pl 1.4301 producenta
22 Zawor Hydrantowy ZH52 1 szt. stop aluminium O
. stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj. pompowni
24 Sterownik zasuwy 1kpl. 1.4301 producenta
25 tacznik rurowo — kotnierzowy 1 szt zeliwo 9144 DN100
SG25
o8 Sonda hydrostatyczna 1 szt i
4-20mA 4-20mA 0-4m
29 Wytgczniki ptywakowe 2 szt. - NLN110
38 Uszczelka ptaska 1 kpl. EPDM -
Czesci ztgczne ( kotwy , $ruby,
39 nakretki, 1kpl. Stal kwasoodporna -
podkiadki )
40 Pierscien odcigzajgcy 1 szt zelbetonowy Wymiar 20cm x 20cm
41 Filtr gazéw gnilnych 2 szt. - FGGO 10 ENDECO




IV. Uwaga

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

- Calosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng obiektu.

- Zakres wykonanego obiektu pompowni sciekdw musi by¢ protokolarnie
odebrany przez wtasciwego administratora sieci.

- Przy realizacji rob6t stosowac uzbrojenie producentéw posiadajgcych

wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny system

zarzadzania jakoscig

- Do wykonania obiektu pompowni $ciekéw sanitarnych dobra¢ i zastosowac

gotowy i kompletny zestaw pompowni ze zbiornikiem, osprzetem, instalacjami

I wyposazeniem o parametrach techniczno konstrukcyjnych rownowaznych

w stosunku co do przyjetych wymogow techniczno konstrukcyjnych

zaprojektowanej pompowni w przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

- Przed wykonaniem doboru zbiornika pompowni u wybranego producenta

nalezy w terenie wykonaé¢ pomiary w zakresie szczegotowego okreslenia

miejsca wlotu doptywu i wylotu odptywu przewodow rurowych do projektowanej

pompowni w celu prawidtowego wykonania przez producenta otworu wlotowego

I wylotowego w obudowie przedmiotowe] pompowni.

Sprawdzit: Projektant:



VI. Przepompownia wod deszczowych

1. Projekt zagospodarowania terenu

W ramach odwodnienia drogi w ul. Zagorskiej zostanie wykonana sie¢
kanalizacji deszczowej w ukfadzie grawitacyjno cisnieniowym z rur PVC oraz
PE celem odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego ul. Zagorskiej
przez projektowany przepust fi 50 przewidziany do wykonania w pasie
drogowym drogi gminnej do istniejgcego odcinka rowu przebiegajgcego rowniez
przez pas drogowy drogi gminnej.

W ramach inwestycji zaplanowano iz zaprojektowany kolektor kanalizacji
deszczowej z rur PVC fi 250 i PVC fi 315 bedzie grawitacyjnie sprowadzat wody
opadowe do projektowanej pompowni wéd opadowych zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Zagorskiej.

Nastepnie z uwagi na wystepujgce réznice wysokosci terenu po miedzy
projektowang niweletg przebudowywanej drogi a potozeniem istniejgcego rowu
do ktérego przewidziano odprowadzenie wod opadowych, na odcinku od
projektowanej pompowni wod opadowych do odbiornika bedzie zaprojektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej w uktadzie cisnieniowym z rur PE fi 225.

W ramach inwestycji w pasie drogowym ul. Zagorskiej zaprojektowano zestaw
pompowni wod opadowych jako gotowe kompletne urzgdzenie w obudowie ze
studni betonowej zbrojonej @ 2500 z instalacjami, osprzetem, szafg sterowniczg
I wyposazeniem niezbednym do jej prawidtowego funkcjonowania.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
zaprojektowany przewod kablowy ziemny podigczony do istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio w pasie

drogowym ul. Zagorskiej.

2. Przepompownia wod opadowych

W ramach realizowanego opracowania przepompownia sciekow waod
opadowych, zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej

ul. Zagorskiej tj. studnia pompowni monolityczna oraz pozostate elementy
prefabrykowane, ktore to powinny posiada¢ parametry techniczne

umozliwiajgce zabudowe pompowni $ciekow w nawierzchni drogi publicznej.



Zestaw pompowni wod opadowych nalezy wykona¢ w monolityczne;j
wodoszczelnej obudowie studni z elementow prefabrykowanych zelbetowych
wibroprasowanych typu ciezkiego o $rednicy wewnetrznej @2500mm, grubosc¢
elementow zbiornika tj. $cianek, dna i ptyty pokrywczej zelbetowej
nastudziennej powinna wynosi¢ min. 25 cm.

Potgczenia elementow studni wykonaé na ,fecl” i uszczelke gumowa, wszystkie
elementy studni (kreg denny, ptyta pokrywowa, kregi posrednie) wykonane wg.
normy PN-EN 752-6 oraz wg. PN-EN 1917:2004 jako zelbetowe z betonu
wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnos¢ W12, mrozoodpornos¢ F=150,
nasigkliwos¢ do 4%. Wszystkie elementy zelbetowe studni pompowni powinny
przenosic¢ obcigzenia pojazdoéw nie mniejsze niz 400 kN/o$ zgodnie z normg
PN-85/S-10030. Na gorze studni zelbetowej nalezy potozy¢ zelbetowg ptyte
pokrywczg nastudzienng oraz pierscien odcigzajgcy zelbetowy wibroprasowany
a takze szczelne niewentylowane dwa zeliwne wiazy @600mm klasy D400
(nosnos¢ min.40ton) i szczelny niewentylowany jeden wiaz zeliwny @800mm
klasy D400 (nosnos¢ min. 40ton).

Wszystkie wiazy zeliwne powinny posiadac rygle, zabezpieczenie przeciw
kradziezg i wkiadki ttumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wtazow studni stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN600 i DN800 o wysokosci maksimum 10cm kazdy.
Przy montazu wkazow stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzgce
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa po
zwigzaniu powinna posiadac¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 51 N/mm2,
wytrzymato$¢ na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelnha, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na dziatanie
chlorkéw i obcigzalnos$¢ powierzchni.

W miejscach podigczenia doptywdw KD grawitacyjnych i odptywow rurociggu
ttocznego kregi powinny posiadac¢ gotowe otwory przejsciowe szczelne.
Wszystkie elementy prefabrykowane zelbetowe studni nalezy po zewnetrznej
stronie zabezpieczy¢ 2 krotng warstwg powitoki izolacji antykorozyjnej

z zastosowaniem stosownych srodkéw odcinajgcych dostep srodowiska

agresywnego.



Bezposrednio pod studnig pompowni wykona¢ konstrukcje podbudowy :

- podbudowa zelbetowa z betonu B-30 gr. 30cm o szerokosci warstwy 360cm,

- podbudowa z betonu B-15 gr. 10cm o szerokoéci warstwy 380cm,

- podsypke z kruszywa tj. zwiru niesortowanego gr. 15cm o szerokosci
warstwy 400cm.

Konstrukcje podbudowy pompowni wod deszczowych wykona¢ zgodnie

Z rysunkiem szczegotu konstrukcji posadowienia pompowni $ciekow

sanitarnych lecz z zachowaniem w/w szerokosci i grubosci warstw

konstrukcji podbudowy dla pompowni deszczowe.

Projektowana pompownia wod opadowych bedzie wykonana jako gotowy

kompletny zestaw pompowni wyposazony w 3 pompy w obudowie studni

z zelbetowej posiadajgcy kompletne wyposazenie, osprzet, instalacje i system

monitujgco sterowniczy niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania oraz

szafke sterowniczo zasilajgca.

Z uwagi na agresywne srodowisko wszystkie elementy stalowe tj. rurociggi

I wyposazenie wykonac ze stali kwasoodpornej.

Zasilanie pompowni w energie elektryczng bedzie realizowane przez

zaprojektowany kabel ziemny podtgczony do stupa napowietrznej linii

energetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zagorskiej.

Projektowana szafa sterownicza pompowni sciekow bedzie zlokalizowana

w pasie drogowym poza jezdnig bezposrednio przy pompowni $ciekow.

Po wykonaniu montazu pompowni w celu zastabilizowania zbiornika w gruncie

nalezy wykonac tzw. ,pachwinowanie” poprzez obetonowanie zewnetrznej

dolnej podstawy studni pompowni betonem B-30 na szerokosci 40cm i grubosci

40cm. Obetonowanie (,pachwinowanie”) zewnetrznej podstawy studni

pompowni wod deszczowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétu

konstrukcji posadowienia pompowni $ciekdéw sanitarnych.

Przed zasypka studni pompowni nalez wcze$niej wykonac¢ obsypke warstwg

piasku srednioziarnistego o grubosci 30 cm z zageszczeniem.

Na podstawie obliczeh do wykonania pompowni przyjeto zastosowanie zestawu

3-ch pomp z wolnymi przelotami o srednicy min. fi 40mm.



W zatozeniach przyjeto iz przy niewielkich opadach atmosferycznych bedzie

pracowac 1 pompa natomiast przy wiekszych opadach atmosferycznych

réownoczesnie bedg pracowac 2 pompy, ponadto dodatkowa trzecia pompa

bedzie jako awaryjna.

W celu prawidtowej eksploatacji pompowni (rownomiernego zuzycia pomp)

przyjmuje sie iz wszystkie trzy pompy bedg pracowaty na przemian.

W ramach wykonanych obliczen doboru pomp wraz z zastosowaniem przewodu

ttocznego rury PE fi 225 SDR17 PN10 otrzymano ponizsze wyniki;

- wydajnosc¢ pompowni przy pracy jednej pompy powinna wynosic : 39,5 I/s

- wydajnos¢ pompowni przy pracy dwéch pomp powinna wynosié¢ : 77,0 I/s

- predkos¢ przeptywu $ciekOw w rurociggu przy pracy jednej pompy powinna
wynosi¢ : 1,28 m/s

- predkos¢ przeptywu sciekdédw w rurociggu przy pracy dwéch pomp powinna
wynosi¢ : 2,5 m/s

Przyjmujgc wykonane obliczenia dla maksymalnej ilosci sciekow na doptywie ze

zlewni terenu do pompowni (70l/s) nalezy stwierdzi¢ iz dobrany zestaw

pompowni zapewni odprowadzenie przewidzianej ilosci wod opadowych.

Do wykonania pompowni wéd opadowych zastosowa¢ gotowy zestaw

pompowni wraz z wyposazeniem i osprzetem o charakterystyce i parametrach

techniczno konstrukcyjnych przedstawionych w zatgcznikach do niniejszego

projektu. Do wykonania obiektu pompowni wod opadowych zastosowac gotowy

zestaw pompowni wybranego producenta.

W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia eksploatacji obiektu pompowni

wod opadowych w zakresie umozliwienia ewentualnego demontazu pomp

przewidziano zastosowanie przeno$nego stojaka trojnoznego z wyciggarkg

linowg. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac jako gotowy kompletny

wyrob przenosny stojak trojnozny z wyciggarka linowg o parametrach:

- udzwigu max 250Kkg,

- rozstaw podpér w czasie pracy d =1,3m

- ciezar wtasny 62kg

- wymiary po ztozeniu do transportu okoto 2,3m x 0,5m x 0,3m

- grupa natezenia pracy GNP=1



- stojak wykonany ze stali cynkowej ogniowo
- tancuchy spinajgce

VIl. Charakterystyka techniczna dobranego zestawu pompowni wéd

deszczowych.

1. Opis sterowania

1.1. Obudowa szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe zewnetrzng metalowa,
malowang proszkowo, kolor RAL 7035, IP55, ocieplong o wymiarach min.
1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole
betonowym.
Wewnatrz zabudowane bedg trzy obudowy wewnetrzne metalowe,:

» szafa sitowa — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafa sterownicza — wymiary min. 800x600x300 mm - IP65

» szafka akumulatoréw — dostosowana do wielko$ci akumulatorow
Na drzwiach rozdzielnicy wewnetrznej zamontowane bedg: sterownik PLC,
przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, wytgcznik gtéwny, gniazdo
230VAC.

1.2. Sterowanie i sygnalizacja

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200.
Zapewnia on prace automatyczng pompowni, pomiar wysokosci cieczy za
pomocg sondy hydrostatycznej (0-4mH,0, 4-20mA), naprzemienng prace
pomp, mozliwos¢ ustawienia wysokosci zatgczania i wytgczania pomp, pomiar
czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp, historie alarméw, automatyczne przejecie
pracy przez kolejng pompe w przypadku awarii pompy pracujgce;j.

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym prace przejmujg ptywki:
suchobiegu i przelewu.

Mozliwos¢ pracy pompy w trybie automatycznym, recznym oraz mozliwos¢
odstawienia pomp.

1.3. Wyposazenie szaf sterowniczych

. Modem CellBox U-3

. Sterownik S71200 CPU 1214C , 3Al, RS232 Modbus RTU,

22DI, 10DO RLY

. Panel LCD KP-300

. Antena GSM wandaloodporna

. Ogranicznik przepie¢ kl. B+C/4

. Ogranicznik przepie¢ dla wejs¢ analogowych zewnetrznych UZ-2L

. Ogranicznik przepie¢ dla wejsc¢ cyfrowych zewnetrznych 24VDC

. Ogranicznik przepie¢ dla cewek stycznikéw i przekaznikow

. Separator dla wejs¢ analogowych

. Wylgcznik roznicowoprgdowy dla kazdej pompy, uktadu sterowania
oraz gniazd serwisowych
Sonda hydrostatyczna SG 25S (0-4my20, 4-20mA,)



Sygnalizatory ptywakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC
Przetgcznik Sie¢-0-Agregat 4 polowy
Wytgcznik gtéwny
Przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp oraz dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym
Przyciski Start-stop dla kazdej z pomp
Zabezpieczenie nadprgdowe dla poszczegolnych obwodow szafy
zasilajaco-sterowniczej
Wyitgczniki silnikowe dla kazdej pomp
Czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF
Rozruch bezposredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany
w 3 fazach
Styczniki gitéwne pomp
Ogrzewanie szaf termostatem z grzatkg 100W ( 3 sztuki ) osobno
dla szafy sitowej, sterowniczej i akumulatorowej
Gn. serwisowe 400 VAC
Gn. serwisowe 230 VAC
Gn. serwisowe 24 VAC
Wtyka agregatu 32A 5P 400VAC zewnetrzna
Sygnalizator zewnetrzny optyczno - dzwiekowy z odtgczeniem dzwieku
zas.24VDC
Wylgcznik krancowy szafy oraz komory pompowni
Przycisk spompowania ponizej suchobiegu
Zasilacz buforowy 5A 24VDC z sygnalizacjg awarii
Akumulatory zelowe 2x45A 12VDC zabudowane w ogrzewanej
obudowie
Przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20 mA do pomiaru prgdu pomp,
dla kazdej z pomp
Amperomierz natablicowy dla kazdej z pomp, przecigzenie x6
Woltomierz natablicowy z przetgcznikiem faz.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym (stycznik, automat
zmierzchowy, reczne zalgczenie oswietlenia)
Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego
Oswietlenie szafy sterowniczej
Przekazniki pomocnicze
Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy.

1.4. Monitoring pompowni
Szafe nalezy wpig€ do istniejgcego systemu monitoringu zarzgdcy sieci
kanalizacji deszczowe.

Uwaga: Powyzszy opis techniczny dotyczgcy sterowania pompownig wod
deszczowych jest réwniez zawarty w odrebnym projekcie branzowym dla czesci
elektrycznej.



2. Opis techniczny pompowni wod deszczowych — wymag ania
techniczne.

piony ttoczne wewnagtrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

trojnik tgczacy piony ttoczne z rurociggiem ttocznym zapewnia minimalne
straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia srubowe ( sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcyjne no$ne i wsporcze do
obudowy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowg
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow
armatura odcinajgca — zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng
z normg PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wilazy w wykonaniu zeliwnym

wymiary wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg
swobodny montaz i demontaz pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp
znajdujg sie w swietle wtazu,

pomost obstugowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301



3. Wykaz wyposa zenia pompowni wod deszczowych wraz z rysunkiem

Pozycja
na Nazwa elementu llogé Materiat Typ
rysunku
1 Zbiornik przepompowni 1 szt. zelbetonowy Srednica wewnetrzna @2500
2 Pokrywa zbiornika 1 szt. zelbetonowy Srednica zewnetrzna @3500
Wiaz kanatowy . Wiaz kanatowy o nosnosci
3 @800 D400 1szt zeliwo D400
Wiaz kanatowy . Wiaz kanatowy o nosnosci
3 @600 D400 2 szt zeliwo D400
5 Pompa ;S:?géﬂj”ai ;n‘:("a”em 3 szt. zeliwo RPX 80-250.45
. stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj.
! Uchwyty prowadnic 3 kpl. 1.4301 pompowni producenta
stal kwasoodporna Wg dokumentaciji pro;j.
8 Rury prowadzace 3 kpl. 1.4301 pompowni producenta
9 Pion ttoczny z instalacjg 1 kol stal kwasoodporna Wg dokumentaciji pro;j.
DN 150 Pl 1.4301 pompowni producenta
10 Zawor kujowy zurotny 3szt. zeliwo 6516 DN150 GG25 PN10
11 Zasuwa 3 szt seliwo 2111 NBR DN150 GG25
DN 150 ) PN10
12 tancuch do wyciggania pompy 3 szt. stal kwasoodporna ad
1.4301
15 Kominek wentylacyjny 1 kpl. PCV ad
. stal kwasoodporna Wg dokumentacji proj.
16 Drabina Lszt 1.4301 pompowni producenta
17 Deflektor 2 st stal kwasoodporna Wg dokumentaciji pro;j.
) 1.4301 pompowni producenta
stal kwasoodporna Wg dokumentaciji proj.
18 Podest obsfugowy 1 kpl. 1.4301 pompowni producenta
20 Porecze ztazowe z mozliwoscig 1 kol stal kwasoodporna Wg dokumentaciji proj.
montazu i demontazu pl. 1.4301 pompowni producenta
SG25
o8 Sonda hydrostatyczna 1 szt i
4-20mA 4-20mA 0-4m
29 Wytgczniki ptywakowe 2 szt. - NLN110
38 Uszczelka ptaska 1 kpl. EPDM -
Czesci ztgczne ( kotwy , Sruby, )
39 nakretki, podktadki ) 1kpl. Stal kwasoodporna
40 Pierscien odcigzajgcy 1 szt zelbetonowy Wymiar 25cm x 25¢cm
41 Filtr gazoéw gnilnych 2 szt. - FGGO 10 ENDECO




VII. Uwaga

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

- Calosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z zaleceniami opinii narady koordynacyjnej
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng obiektu.

- Zakres wykonanego obiektu pompowni wod deszczowych musi byé
protokolarnie odebrany przez wtasciwego administratora sieci.

- Przy realizacji rob6t stosowac uzbrojenie producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN 1SO 9001 lub
inny system zarzgdzania jakoscig

- Do wykonania obiektu pompowni wod deszczowych dobrac i zastosowac

gotowy i kompletny zestaw pompowni ze zbiornikiem, osprzetem, instalacjami

I wyposazeniem o parametrach techniczno konstrukcyjnych réwnowaznych

w stosunku co do przyjetych wymogow techniczno konstrukcyjnych

zaprojektowanej pompowni w przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

- Przed wykonaniem doboru zbiornika pompowni u wybranego producenta

nalezy w terenie wykonaé¢ pomiary w zakresie szczegotowego okreslenia

miejsca wlotu doptywu i wylotu odptywu przewodow rurowych do projektowanej

pompowni w celu prawidtowego wykonania przez producenta otworu wlotowego

I wylotowego w obudowie przedmiotowe] pompowni.

Sprawdzit: Projektant:



.— ::I I. :\.I 7 a |_ i ol b
;{ 5 ,I"'Plzebudowa drogi gminnej w ul. Zag()rskiejl, Nl C i S

; “_'.m.-:'ll' ' w msc. Jaworze gm. Zagnansk |
wll -

A
i

% Pttty L
SR ;dwg?;%

/8
Fl'

&

Y 1y e
. ._rm '-._\;&\_.‘ “'q.--l“‘-f.-‘.'.r ,.p!.__..-l'
Gl

IR

‘T ?__

e
e L

YA = o R N &S LA N 3 A (i L
-/ ’_._--.h-—.r/, -_”__Z :;/. = ;{Jr‘l,: — I_‘!_::-f: e ":‘.n.-. Sl #‘ .#v.,ﬁﬁ )t":\‘ f * e
o T = ':- Ay A1 /. T & e g b ?.Fﬁ‘h— =, 335;%,,_',_ afcracs '.'-'.ﬂ-l Jl'il"'_"h' —e e o _',r' e

| Tawestor : Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

LR
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagérskiej

w msc. Jaworze gm. Zagnansk

© . [TYTUR RYSUNKU:

Orientacja z zaznaczeniem lokalizaci robét

BRANZA :

DATA OPRACOWANIA :
maj 20151 .

SKALA :

1:25000

NRRYS. 1

DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inZ. Renata Orzelska

NR UPRAWNIEN:

135/Tbg/98

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. Andrzej Gradalski

NR UPRAWNIEN:

PDK/0090/ POOD/07

PODPIS:

ks
S| SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Bzduch

NR UPRAWNIEN:

NBUA 7342/68/98

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Bogdan Wisniewski

NR UPRAWNIEN:

197/Tbg/98

PODPIS:

ELEKTRYKA

PROJEKTANT:

mgr inZ, Grzegorz Kopeé

NR UPRAWNIEN:

E-7501

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. Janusz Pieficzewski

NR UPRAWNIEN:

E-198/02

PODPIS:




. . . Oraan prowadzacy
woj. Swietokrzyskie Organ prowadzacy p
§ geodezyjny i kart

pow. kielecki {
gm. Zagnansk |
obreb: 0007 Jaworze

dziatki 115, 140/3, 140/4

obreb: 0017 Zagnarsk

dziatki 766, 801/2, 801/3, 803/2, 838

e TP

P2604.2014. YBAOD
17 PAL 204

IV

e e NN,

sekcja 7.145.18.11.4.4 E4-5
7.145.18.16.2.2 A4=5, B4, C3-4, D3-4

MAPA

sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych
skala 1:500

wykonana przez Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne REGEQO Adrian Kasprzak
25-437 Kielce 0s. Na Stoku 66/26

Niniejsza mapa powstafa na podstawie danych pozyskanych z P.0.D.G.iK.
w Kielcach oraz pomiaru uzupetniajgcego w miesiqcu sierpiers 2014 r.

W dziale trzecim ksiegi wieczystej nr KI1L/00131372/2 w ktérej wykazane sq

dziatki o nr ewidencyjnych: 801/2, 801/3 oraz 803/2 widnieje zapis o ograniczonym
prawie rzeczowym o tresci:

Nieodptatna stuzebnos¢ przesylu polegajqca na:

— prawie korzystania przez przedsiebiorce z nieruchomosci objetej niniejszq ksiegq
wieczystq w celu wybudowania, a nastepnie eksploatacji, konserwacji i naprawy sieci
wodno—kanalizacyjnej i wchodzqcych w jej sktad urzqdzeri stuzqcych do przesytu oraz
zaopatrzenia odbiorcdw w wode oraz do odprowadzania $ciekow, w tym do wykonania
wykopdw, ufozenia przewoddw wodno—kanalizacyjnych oraz montazu uzbrojenia
wodociqgowego | studni rewizyjnych w czasie realizacji inwestycji, jak réwniez w okresie
eksploatacji urzqdzen;

— obowiqzku wiasciciela nieruchomosci i powstrzymywania sie od dziafan, ktére .
uniemozliwilyby dostep do urzqdzen przesylowych wybudowanych przez przedsiebiorce, 362,0
w szczegblnosci pozostawienia pasa eksploatacyjnego szerokosci po trzy i pot metra
z kazdej strony przewodu, gdzie nie bedq lokalizowane obiekty kubaturowe i trwala
zielen;

— obowiqzku wlasciciela nieruchomosci zapewnienia dojazdu (przejazdu) do przewodéw

wodociqgowych i armatury oraz studni rewizyjnych w celu przeprowadzenia biezqcych

prac eksploatacyjnych i usuwania awarii, a z tytutu wejscia na teren nieruchomosci 5\‘647 000 o

w powyzszym celu wiasciciele nieruchomosci nie bedq zqdali od przedsiebiorcy 3 =

odszkodowania z wyjqtkiem doprowadzenia terenu do stanu standartowego, & C,.\)’ o

przewidujqcego zasypke, zageszczenie, nawiezienie humusu i obsianie trawq < o O

lub odtworzenie nawierzchni. y y Q ? f “
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»»»»» 3549
””””” e proj. r.o.PE@ 250 mm, [=2,5m
,359,7
S I

szafa ster. E2

r.o. DVR75 L=5m

e2-YKYSX10 L=13m . T 8L~

e1-YKY5XI6 1=8,5m

r.o. DVR75 L=1m

9

ko;ﬁam\ ZGSUW}135587¥ S proj. r.o. stal.g 406x10 mm, L=10,0m

szafa ster. E1 T 35E T
Sy ] 35690 D]
SeporGtOF 53,69/353,2 ) ,,,.kd 315 mm, L:Z 40/77, /:0,8%'
P 35700 ad = 2xr.0.5RS110 L=8m

53,27/352,07 Y
istn. stup linii nN

proj. r.o. stal.g 159x8,8 mm, L=80m

w70)| 35957
357,8 357,47
L \

proj. studnia rozprezna—ks

805

00 g5 o 3095 ] IV Wllees, 1 ’ 358,0

4/358.6 358.3
P -

—_

-
—
——

proj. PCVB315mm—kd .~
[=1 m, I=1%

proj. studnia wlgczeniowa 359, 70/
58,39

proj. PCV8250mm — ks, L=5,0m, I=2,0%

proj. r.o. stal.@ 355x10 mm, =4 m

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH |
Powiatowy Oérodek Dokumentacji |
Geodezyjnej i Kartograficznej

Urgan prowadzgcy panstwowy
.as0b geodezyjny i kartograficzny

Niniejsza dokume
byla przedmiotem na

acja projektowa {
o _—
dy koordynacyjnej |

Znak sprawy

GN-IIL6630. 40t . WS

Ll 1 !
Mot s o ' !
lermin i miejsce narady |
koordynacyijnej 5

Imig, nazwisko i podpis osoby & |
reprezentujgeej organ -

Legenda:

—_—_—_————— —( projekt. siec kanalizacji sanitarnej
grawitacyjna - PCV 9250-200 mm
tloczna - PE 990 mm

35;_25_77 /gé Z{DO 7 ©  proj. pompownia Scickéw sanitarnych

‘~ & proj. Zelbetowe studnie kanalizacji sanitarnej z nazwami oraz rzednymi

3560353 356,90 separator
353,97 353,69/353,29

& proj. Zelbetowa studnia kanalizacji kanalizacji sanitarnej
. 356.81 Z Zasuwg noZowg oraz rzednymi
35371 komora zasuwy
y——CO—— proj. przepust pod drogg gminng

P

s proj. odcinek sieci wodociaggowej PE @110 mm zakoticzony hydrantem @ 80

—_——————— — projekt. sie¢ kanalizacji wéd opadowych i roztopowych
grawitacyjna - PCV 9315-200 mm
tloczna - PE 9225 mm

3/502 6§_;37 52836 proj. przepompownia wod opadowych

D1 gg g 2 g proj. zelbetowe studnie kanalizacji opadowej z nazwami oraz rzgdnymi

proj. rury ochronne na sieci gazowej

~ proj. odcinek bariery skrajnej typu SP-09
z3z==zzas proj. odcinek $cieku przyskarpowego, prefabrykowanego z elementéw korytkowych
___________ proj. kabel energetyczny
¥ proj. lokalizacja skrzyni sterowniczej pompowni - kan. sanitarna
. proj. lokalizacja skrzyni sterowniczej pompowni - kan. wéd opadowych i roztopowych

proj. nawierzchnia drogi - kostka bruk. betonowa gr.8cm

proj. zjazdy indywidualne - kostka bruk. betonowa gr.8cm

proj. chodnik, kostka bruk. betonowa kolorowa gr.6cm

proj. kraweznik dr. gr. 15 cm
proj. obrzeze dr. gr. 8 cm
358,27 ;
.W,ZT projekt. wpusty fi 0,5 m
granica pasa drogowego drogi powiatowej
przy witaczeniu proj. drogi gminnej

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

Inwestor : Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUL RYSUNKU . .
Projekt zagospodarowania terenu
) DATA OPRACOWANIA : SKALA: 2
BRANZA : maj 20151 1:500 NRRYS,
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SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: -
mgr inz. Andrzej Gradalski | PDK/0090/ POOD/07
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komora zasuwy - przekrdj pionowy A - A

®

356,81 - rzedna naWy

%] 125

Wtaz 2600| mm_zeliwn
ki D400
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wysoko$ci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektow.
* - alternatywa do wyboru - w celu osiggnigcia

) 500 mr

(

(*) 1000 mm

116

| "I
2120 cm

min. 25 cm

mr]£5cm
O

podbudowa z betonu B 20,
grubos¢ warstwy 25 cm

podsypka ze zwiru niesort.,
grubosc warstwy 10 cm

@ ptaskownik ze stali kwasoodpornej o wym. min. 80 x 6 mm

komora zasuwy - widok z gory C - C
<A

A

{A

Rysunek szczegotowy - zabezpieczenie
pionowego potozenia przedtuzacza wrzeciona

SKALA 1:10

@ odcinek rury ze stali kwasoodpornej o srednicy wigkszej o ~0,5 cm od. sr. przedtuzacza wrzeciona;

- dlugos$é odcinka rury obejmy ~8 cm
- min. gr. $cianki rury 3 mm

SO - min. gr. cianek ksztattownika 3 mm

- dtugo$é min. 150 mm
- z otworami pod kotwy montazowe
- kotwy montazowe typu - $ruba rozporowa (kotwa do betonu) o wym. M 10 x 95, stal A4

\J:Q @ odcinek ksztattownika zamknietego o przekroju 40 x 30 mm ze stali kwasoodporne;j;

Oznaczenia:

@ = podstawa studni - zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki oraz
wyposazone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie wiazowe
@ - kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
wysokos§¢ kregéw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci
studni zgodnej z wysokoscig ( gtebokoscig ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowa¢ pierscienie wyréwnawcze
Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokos$ci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

@ = uszczelnienia miedzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
wraz ze stabilizacjg zamka z zewnatrz zaprawag cementows.

@ - pierscien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, stuzgcy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,

= uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami posrednimi studni a pier§cieniem
odcigzajgcym kitem trwale plastycznym

@ - ptyta nastudzienna - Zzelbetowa plyta na pier§cien odcigzajacy - gr. min. 25 cm
@ = witazy kanatowe - Zeliwne wlazy kanatowe fi 600 mm klasy D

- obsadzenie witazu - zaprawa cementowa

@ = stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym

- betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm

@ = tuleja do rur PCV z uszczelkg

= zasuwa nozowa DN 250 mmo min. cechach konstrukcyjnych:
migkkouszczelniajgca zasuwa odcinajgca
mocna konstrukcja zasuwy gwarantujgca wysokg odpomo$¢ na korozje
obstuga (za pomocg przedtuzacza wrzeciona) z poziomu terenu - kluczem do zasuw
jednoczesciowy korpus: zeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, epoksydowane
utozyskowanie: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400
plyta odcinajgca: stal nierdzewna 1.4301
wrzeciono i kolumna: stal nierdzewna 1.4201
$ruby: szesSciokatne, stal nierdzewna
nakretka wrzeciona: brgz
uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U: elastomer
podktadka slizgowa: POM
- np. zasuwa nozowa Nr kat. 3600 Hawle lub réwnowazne produkty innych producentéw

= kotnierze specjalne dwukomorowe DN 250 mm do rur PCV o min. cechach konstrukeyjnych :
do rur PVC wg EN 1452-2
kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, PN 10
pierscien uszczelniajgcy zapewniajgcy minimalng elastyczno$é potaczenia przez co w znacznym
stopniu pozwalajgcy na redukcje naprezen mogace powsta¢ w miejscu potaczen
kolnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
pierécien uszczelniajacy z elastomeru
- np. kotnierz specjalny dwukomorowy Nr kat. 5600 Hawle lub réwnowazne produkty innych producentéw

- rury PCV typ SN 8

- przediuzacz wrzeciona (o di. w granicach 2,05 m) - materiat - stal nierdzewna
- np. Nr kat. 7825 Hawle lub réwnowazne produkty innych producentéw

= zabezpieczenie pionowego polozenia przediuzacza wrzeciona;
(wykonanie wg. rys. szczegétéwego)

@ - podbetonowanie zasuwy oraz rur kanalizacjynych - z mieszanki bet. B 15
(nalezy wykonaé oddzielenie zasuwy, kr6¢cow oraz
rur PCV od wbudowywanej mieszanki betonowej -
min. dwie warstwy folii gr. min. 0,3 mm).

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - zabezpieczenie pionowego polozenia przedtuzacza wrzeciona

Nr WYSZCZEGOLNIENIE (diugosc) II(;S;:( Jjednostk. | catkowita| N\ateriat
elementu [mm] SZWK | [kgm] | [kg]
1 Rura 50,0 x 3,0 (d:-x gr. Scianek) 80 1 3,54 0,29 |np. 0H18N9
2 Ksztattownik zamk. [[| 40 x 30 mm, gr. scianek 3 mm 564 2 3,12 3,52 |np. OH18N9
3 Plaskownik = 80x 6 mm 150 2 4,71 1,41 |no. OH18N9
Kotwa montazowe typu - sruba rozporowa
4 (kotwa do betonu) o wym. M 10 x 95 mm - 4 - - |wstalAd
RAZEM ~6 [kg]

szczegot A

150 mm

T

UWAGA: - dla centrycznego potozenia przediuzenia wrzeciona w osi studni
zasuwa powinna zosta¢ zamontowana z przesunigciem 3cm w gére
przewodu kanalizacyjnego w stosunku do punktu przeciecia osi studni

Do wykonywania potaczen zasuwy z kré¢cami kotnierzowymi

nalezy stosowac uszczelki ptaskie do potgczen kotnierzowych

oraz $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2 oraz nakretki
ze stali nierdzewnej A4

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

Inwestor : Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUL RYSUNKU : ..
Studnia Zelbetowa - komora zasuwy
szczegoly zabudowy studni i montazu zasuwy
. DATA OPRACOWANIA : SKALA:
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komora separatora - przekrdj pionowy (podfuzny) A - A

356,90 - rzedna nawiei‘zchr'@licy Q

komora separatora - widok z gory C'- C

komora separatora - przekrdj pionowy (poprzeczny) 15 -/

Oznaczenia:

@ = podstawa studni - Zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich Scianki oraz
wyposazone w fabrycznie montowane Zzeliwne stopnie wtazowe
@ = kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane Zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
wysokos¢ kregéw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysoko$ci
studni zgodnej z wysokoscig ( gtebokoscia ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowaé pierscienie wyréwnawcze

A

356,90 - rzedna nawierzchni ulicy 2 625
Wtaz 2600 mm Zeliwn
gs!

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysoko$ci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

e

@ = krata separatora ;

krata wykonana z ptaskownika o wymiarach 30x6 mm,

w rozstawie co 50 mm, oraz wysokos$ci 500 mm

materiat : stal kwasoodporna np. 0H18N9

wymiary kraty - szer. 112 cm; wys. 60,5 cm - krata sktadajaca si¢ z dwoch czgéci
wzajemnie potaczonych - wg. rys. szczegblowego

= wsporniki krat pomostowych - (bedgce jednoczesnie podparciem kraty separatora)

ksztaltowniki zamkniete 0 min. wym. 80 x 40 mm;
material : stal kwasoodporna np. 0OH18N9

- min. gr. §cianek 4 mm

- dt. wspomikéw wg. zestawienia

—>|

—»‘

@ = uszczelnienia miedzykrggowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania @ = krata pomostowa zgrzewana typu przeciwposlizgowego (zgbkowane ptaskowniki - trapez)
wraz ze stabilizacjg zamka z zewnatrz zaprawa cementowa. min. parametry - zgbkowany ptaskownik noény o wym. min.: wys. 30 mm, gr. 3 mm
zabkowany plaskownik poprzeczny o wym. min.: wys. 10 mm, gr. 2 mm
podziat oczek standardowy 33 x 33 mm
materiat : stal kwasoodporna np. 0OH18N9
wymiary kraty - wg. rys. szczegbtowego

min. 25 cm

mirl.‘2_5 cm

min. 25 cm

[
miﬁs cm
G

@ = pier$cien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, stuzgcy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,

= uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
odcigzajgcym kitem trwale plastycznym

>

@ = ceownik o wym. 60 x 30 x 6 x6 mm, dtugo$¢ 117 cm
wraz z przyspawanymi pretami kotwigcymi ("wasami")

@ - witazy kanatowe - zeliwne wlazy kanatowe fi 600 mm klasy D = rury PCV typ SN 8

@ = plyta nastudzienna - zelbetowa plyta na pierscier odcigzajgcy - gr. min. 25 cm

7
D

(* ) 500 mm

= obsadzenie wlazu - zaprawa cementowa = wypetnienie betonowe z mieszanki min. B30

(dla zakotwienia ceownika kotwigcego kraty separatora)

E ® \\\\
D D \
AN AN

(O
(O

@ = stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym

- betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm

(* ) 500 mm

min. 25 cm |———|

@ = tuleja do rur PCV z uszczelkg

.78

min. 25 cm E— %

alternatywa do wyboru - w celu osiggniecia
wysokosci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektowang

alternatywa do wyboru - w celu osiggniecia
wysokosci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektowang

N, SHN SNy
3120 cm =3 cm 3
x { Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami:
\ OE N\ \ G - rysunek szczegolowy kraty separatora
\ — k Q : - rysunek szczegoétowy wspornikow krat pomostowych
| "N r . .
o )\» N @ §\¢ - rysunek szczegotowy kraty pomostowej zgrzewanej
7 3
0 — 7
C » | 42 / C C % cm C Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
A // ‘ ‘ A < =— A Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw
// ‘ ‘\!35'3»69-'2& na dna Wvéw doplywowego // t © Inwestor : Gmina Zagnansk
&) ‘ 2 // ; T oa ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk
¢ 7 // 8 ¢ I 8 > -~ NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. > S // ///// ( o A Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
= B (— 4( 7, 7 ; / w msc. Jaworze gm. Zagnansk
2 e &j ;:' 4 // A ERSSES ORISR : _______ SSRH TYTUE RYSUNKU : o
20 > // e 200 ) . 5 5 /// — Studnia Zelbetowa - komora separatora
/// /// 7 3 1% e i smdni// Eé ////// /// /// $3.27 rzgdna ff;w studm/// & o szczegoly zabudowy studni i montazu kraty separatora
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- Z : : BRANZA : maj 2015 1:20 NRRYS.
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przekrdj pionowy (podtuzny) A - A

1091
A 45,5 450 — et 450
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60 450 J 37,5
547,5 A B [>I

I
1120

B,
I

o e e e B

przekrdj - widok z géry C'- C'
-1kttt Tt 111111111

przekroj pionowy (poprzeczny)
b-F

AD |
ki

Tl

573 mm

585 mm
605 mm
(O
@)

Wymiary podane w "mm"

JJJ

Ay

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - krata separatora

2 BI>|
A |

Wymiar | . | Masa | Masa Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Nr ««)| NoSE | jednostk. | catkowita ; irma I rojekiowo - bugow'ana 4C O-1
elementu WYSZCZEGOLNIENIE (d;‘,lf,:]sc) SZtuk | [kgm] | [kg] Materiat Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw
1| Plaskownik = 30x 6 mm 573 | 24 | 1,41 | 19,39 mwOH1GNS Inwestor : ﬁ"gl’,’:cfjf;:’?"26_050 Zoguaisk
2 Plaskownik = 30x 6 mm 547,5 4 1,41 3,09 . OH18N9 ’ ’
3 Plaskownik = 30x 10 mm 1091 2 236 5,15 |p. OH18N9 NAZWA IADRES OBIEKTUBUDOMAZEGZ d . . . ] $skici
4 | Srwba10x025 DIN 7991 44 - sruby z them stoikowym - 8 004 | 032 | staiad Przebudowa drogi gminnej w ul. ’Zagor Skiej
i gniazdem imbusowym i nakretka M 10 DIN 934 A4 w msc. Jaworze gm. Zagnansk
RAZEM ~28 [kg] TYTUL RYSUNKU :
Rysunek szczegétowy - krata separatora
) DATA OPRACOWANIA : SKALA:
BRANZA : maj 2015 1:5 NRRYS.
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
SANITARNA mgr inZ. Rafal Bzduch NBUA 7342/68/98
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98
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Schemat kraty pomostowej prasowanej

krata pomostowa prasowana typu przeciwposlizgowego (zagbkowane ptaskowniki - nacigcia)
min. parametry - ( 1 )zgbkowany plaskownik no$ny o wym. min.: wys. 30 mm, gr. 3 mm

2 ) zabkowany ptaskownik poprzeczny o wym. min.: wys. 10 mm, gr. 2 mm

podziat oczek standardowy 33 x 33 mm
materiat : stal kwasoodporna np. 0H18N9

wymiary krat - wg. rys. szczegblowego

Schemat nacie¢ (zgbkowan) na ptaskownikach kraty pomostowej

Orientacyjny jednostkowy ciezar krat - ~30 kg/m2
Powierzchnia kraty - 0,33 m

Orientacyjny ciezar kraty - ~10 kg/szt

2

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

Inwestor : Gmina Zagnarnisk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnanisk

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUL RYSUNKU :

Wymiary podane w "mm"

do montazu w komorze separatora

Rysunek szczegotowy - krata pomostowa prasowana typu przeciwposlizgowego

DATA OPRACOWANIA : SKALA:

BRANZA : sierpier 20151 I:3

NRRYS.

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:

mgr inZ. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98

PODPIS:

SANITARNA

mgr inz. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - wsporniki kraty podestowej

Wymiary podane w "mm"

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Wymiar | | . Masa | Masa Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydiéw
Nr WYSZCZEGOLNIENIE (dlugoéc') 0OSC | jednostk. | catkowita Materiat : B
elementu [mm] sztuk | rkgm] | [kg] Inwestor : (it%ma Zagnaz;sk%_oso . .
1 Ksztattownik zamkniety 180 x 40 x 4 mm 1103 1 7,22 7,96 Ino. OH18N9 W. Spacerowa g, agnans
2 Ksztaltownik zamkniety ] 80 x 40 x 4 mm 783 1 7,22 5,65 |np. OH18N9 NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: . ] ] , . .
3 | Plaskownik = 80x 6 mm 150 4 471 | 2.83 | OH1ENS Przebudowa drogi gminnej w ul. ’Zagorskze]
4 Kotwa montazowe typu - Sruba rozporowa L 8 L | stala4 w msc. Jaworze gm. Zagnansk
(kotwa do betonu) o wym. M 10 x 95 mm TYTUL RYSUNKU :
5 |Otwory @12 mm pod kotwy montazowe - 8 RA;;:: v ";'7 ; kg“]“ Rysunek szczegétowy - wsporniki kraty podestowej
. DATA OPRACOWANIA : SKALA :
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODHIS:
SANITARNA mgr inz. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98
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3 — Firma Projektowo -Budowlat;a IgCO-PROJEKT
= p S & i 28-225 Szydlow
~e] Qo] w — - ~ N N 10 =) ol 2 = by & )| Grabki Duze 89/7, Zy
on| YOINN N .S » o) =100 o N+ - NN i RZ e o P P
i B osled| ol y 5 ; O~ oo ol= o EDNE DNA RUROCIAGU [mnpm] 3 3 R .
RZEDNE DNA RUROCIAGU [mnpm] i Rl g2 2 3 3 33 1318 B ik g8 8 2 2 3 2 Inwestor : Gmina Zagnarisk
3 ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk
o - — =) A = h D by
GLEBOKOSCI PROJ. [mppt] 399y 3 N 8 8 =R A2 NE N N < GLEBOKOSCI PROJ. [mppt] N N < & NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. O — — [ ~ ~ ~— . . . 4 . .
b = - = Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
E139% 1o o 0.0% —0,80% w msc. Jaworze gm. Zagnansk
I=1,1%| U=284m 1=0,50% 1=0,55% e | T e e SPADKI  [%] AR T gn
SPADKI [%] L=1[8m =0,60% L=32,74m L=19,95m L=38,21m =20,94m g ’ TYTUE RYSUNKU :
=3’28 . . . . .
: Profil podtuzny projektowanego kolektora kanalizacyjnego (grawitacyjnego)
) . . . . "
MATERIAL SREDN'CE PCV, Iite, SN 8, fi 250 mm, PCV, Iite, SN 12, fi 250 mm, PCV, Iite, SN 12, fi 200 mm, MATER'AL, SREDNICE PCV, |Ite, SN 8, fi 250 mm, _ Odcnlek "pompownla P _ Sll" oraz OdCIHCk usg _ 89-3
’ . DATA OPRACOWANIA : SKALA:
75 328 o o BRANZA : . 1:1 NRRYS. 1
< o o = b b b S e g maj 2015+ « 500
oo g b 3 8 2 o S ~ 9 ODLEGLOSCI, DLUGOSCI [m, mb] 1293 & 11,02 4 6,574
ODLEGLOSCI, DLUGOSCI [m, mb] s98 2 1241 20,33 9 10,84 o 911 g 38,21 = 20,94 § 14,86 g 13,40 ¢ 13,40 o ) F ) q 06,978 p— JU—— PODPIS:
232 1,75 _
— Sz OZNACZENIA . . g mgr inZ. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98
OZNACZENIA POMPOWNIZ-Fseparat 51 _S2 S3 sS4 S5 S6 7 S8 S9 10 S11 S9 89-1 S92 893 o gr 1 —
| HEKTOMETRY [hm | iy L
HEKTOMETRY [hm] ¢ € | [hm] . | mgr inz, Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98
° 1 1+62,60 0+30,52




odcinek "pompownia P - S rozpreima"

odcinek " S rozprezna = S istn."

proj. _przepust drogowy #50 cm

do neutralizacji odoréw
ze studni kanalizacyjnych

studnia PE 1000 mm - rozprezna
wyposazona w urzadzenia

istn. studnia zelbet.

35837

istn, wigezenie przykanalika - 357,77, 4
135726 |,

“\\proir.o. stalg 355 x 10 mm, L=4 m
na kan. grawitacyjej #250 mm
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OZNACZENIA pompownia-P Srozprezna
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RZEDNE TERENU PROJEKT. [mnpm]
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Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

Inwestor : Gmina Zagnarsk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUE RYSUNKU :
Profil podtuzny projektowanego kolektora kanalizacyjnego (ttocznego i grawitacyjnego)
- odcinek "pompownia P - S rozprezna" oraz odcinek "S rozprgzna - S istn.”

. DATA OPRACOWANIA : SKALA ; 2
. . 100
BRANZA : maj 20157 1: 56 NRRYS,
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: FODFIS:
SANITARNA mgr inz. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98




odcinek "pompownia P - D7"

45 m

studnia Zelbet. 1000 mm

odcinek "D6 - D6-1 - D6-2"

— wiqczenie proj. kolektora 250 mm 358,93

odcinek D6 — D7

studnia zelbet. 1200 mm
projekt. kanalizacja sanitarna 8250 mm

studnia zelbet. 1000 mm
studnia zelbet. 1000 mm
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Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

Inwestor : Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagodrskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUE RYSUNKU :

Profil podtuzny projektowanego kolektora kanalizacyjnego (grawitacyjnego)
- odcinek "pompownia P - D7" oraz odcinek "D6 - D6-2"

, DATA OPRACOWANIA : SKALA: 5
; . 100
BRANZA : maj 2015t 1:50 wrvs. Jd
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98
SANITARNA
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mpgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98




odcinek "pompownia P - S rozpreina"

zafom na kan. tfocznej 225 mm ___________

P. POR 350,00 m npm

AN

istn.wodocigg "160 PCV”"
— bez zmian
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ocieplenie odcinka kolektora_tfocznego ~ |\ N
keramzyt — warstwa gr. min. 30 cm
na dfugosci min. 7 m

Lé;?

studnia zelbetowa 1000 mm - rozprezna

B3 2 & 5
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odcinek " S rozprezna — S wlaczeniowa na przepuscie.

proj. przepust drogowy #50 cm
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P. POR 350,00 m npm

studnia zelbet. 1000 mm - rozprezna

cieplenie_odcinka kolektora. tfocznego
na dfugosci min. 7 m

keramzyt — warstwa gr. min. 30 cm
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PCV, lite

SN 8,

fi 315 mm

1,60

S wigcz.S rozprezna

0+01,60

wiqczenie rurociggu tfocznego

PE 9225 mm

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

Inwestor :

Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUE RYSUNKU :
Profil podtuzny projektowanego kolektora kanalizacyjnego (ttocznego i grawitacyjnego)
- odcinek "pompownia P - S rozprezna" oraz odcinek "S rozprezna - S wiaczeniowa."

. DATA OPRACOWANIA : SKALA : 5b
. . 100
BRANZA : maj 20157 1: 5% NRRYS,
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Rafat Bzduch NBUA 7342/68/98
SANITARNA - PODPES:
SPRAWDZAIACY: NR UPRAWNIEN:
mgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Thg/98
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|

min. 25 cm |——-—|

0120 cm

7

rSPOCZNIK

| STOPNIEWLAZOWE ¢

KINETA

—‘\ /

( %*)750 mm

.7

\\\

* - alternatywa do wyboru - w celu osiggniecia
wysokosci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektowang

N

¢ *1000 mm

N

116

98

/
/
/ [
,’/

15 cm

podbudowa z betonu B 20, grubo$¢ warstwy 20 cm '*\z— z

podsypka ze zwiru niesort., grubo$¢ warstwy 10 cm

Oznaczenia:

@ = podstawa studni - Zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przej$cia przez ich $cianki oraz
wyposazone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie witazowe

@ = kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane Zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwdch rzedach
wysokos$¢ kregdw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysoko$ci
studni zgodnej z wysokoscia ( gtebokoscig ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowadé pierscienie wyréwnawcze
Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe

pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

@ = uszczelnienia miedzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
wraz ze stabilizacjg zamka z zewnatrz zaprawg cementowa.

@ - pierscien odcigzajacy - Zzelbetowy prefabrykat, stuzacy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,

@ = uszczelnienie przestrzeni pomiedzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
odcigzajgcym kitem trwale plastycznym

@ = piyta nastudzienna - zelbetowa plyta na pierscien odcigzajgcy - gr. min. 25 cm

@ = wlazy kanalowe - Zeliwne wtazy kanatowe fi 600 mm klasy D

- poza pasem drogowym oraz powierzchniami utwardzonymi
nalezy stosowaé wiazy z wypeltnieniem betonowym

- obsadzenie wiazu - zaprawa cementowa

@ = stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

Inwestor : Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUL RYSUNKU :
Studnia rewizyjna zZelbetowa - do zabudowy w terenach przejezdnych
(drogach)
DATA OPRACOWANIA : SKALA :
NRRYS. 3

BRANZA : 18] 2015 1:10

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inZ. Rafal Bzduch NBUA 7342/68/98

SANITARNA
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98




D 795

@ 625
| ]

Wtaz 2600 mm Zeliwn
Kkl D400

kolektor doptyw

h kaskady - wg. prolilu podhiznego oraz PZT

obetonowanie kaskady -

mieszanka bet. B 20
szer.~1m

£ “ montowane zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
o T wysokos$é kregéw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysoko$ci
studni zgodnej z wysokoscig ( glebokoscig ) zaprojektowang
"‘N’ dni zgodnej koscig ( glebokoscig ) jekd
: waga : w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
c U dku brak liwosci kani jekt j kosci i
= — kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowa¢ pierscienie wyréwnawcze
g Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe
0 pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
i: mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm
E @ = uszczelnienia miedzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
wraz ze stabilizacjg zamka z zewngtrz zaprawg cementowa.
// § @ = pierscien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, stuzgcy do przenoszenia
in. 25 ! obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,
min. cm |<—>|
> 3 = uszczelnienie przestrzeni pomiedzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
Q g odcigzajgcym kitem trwale plastycznym
N\ N — \\ 3
° \ € g,g @ = plyta nastudzienna - Zelbetowa ptyta na pierscieri odcigzajgcy - gr. min. 25 cm
A120 cm g s 58
9 g g5
\ \ . 8 o @ = wiazy kanatlowe - zeliwne wtazy kanatowe fi 600 mm klasy D
\ \\\ - %g - poza pasem drogowym oraz powierzchniami utwardzonymi
\ § = §, nalezy stosowac¢ wlazy z wypelnieniem betonowym
\ ! g'ag - obsadzenie wtazu - zaprawa cementowa
=
\ 2 \ £§
s S § @ = stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tréjnik rownoprzelotowy PVC kréciec rurowy PVC - gﬁ tworzywem sztucznym
. 87° bezkielichowy - 85
ztgczka dwukielichowa PVC \\ $ \\ 5%
E| ®8
F — — o — I
bwy PVC o 8" g
(wg. profilu podluznego) ut?l) \\ * g
- L g B \ -
(=)
'e]
—— S\ o\
~1 o
krociec rurowy PVC $ 3 \
bezkielicho i ) Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
wy \ Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw
o
lo . 4
N\ o & Inwestor : Gmina Zagnanisk
] 7
\\\\ przejscia szczelne 4/@\\\\ ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnatisk
STOPNIEWLAZOWE o g ¢ NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
N ~ . . . r « .
%\ KINETA BETONOWA 1 \\\\ Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
- 2 N\ w msc. Jaworze gm. Zagnansk
—_— —_——
=T = TYTUL RYSUNKU :
5Ci kolektor éd owy PVC . . .
kréciec rurowy PVC (wg. prgﬂhﬁﬂ%\%u\z’\r’%go) Studnia kaskadowa zelbetowa - do zabudowy w terenach przejezdnych
kolano PVC N S kielichowy (drogach)
87° 20 \ c§ DATA OPRACOWANIA : SKALA :
-2/ N QAN OO g2 BRANZA . 1410 wos 4
e e e e e y 0T —
—\ - - . - - . - - . - - . - . - IDPIS:
| [ —— e w——— w— " — W Sl w— podbudowa z betonu B 20, PROTEKTANT NRUPRAWNIER:
o N TR S KRG I grubo$é warstwy 20 cm mer inz. Rafal Bzduch
podsypka ze zwiru niesort., grubo$é warstwy 10 cm SANITARNA ST 2. NBUA 7342/68/98 FODEER:
1 26 2 SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: DPIS:
mgr inZ. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98

Oznaczenia:

@ - podstawa studni - Zzelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztalttowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich Scianki oraz
wyposazone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie wlazowe

@ - kregi posrednie - Zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie




Zelbetowy pierscieri

Wiaz zeliwny ~ -D400 4 600

z korpusem o podstawie kwadratowej
800x800- (kl. D) -

odcigzajacy (1100x700)

. $600 (0pGia)

560

H2

| #1000

Stozek PE

Piersciers

dystansowy PE ;
=100

Podigczenie odptywu I

grawitacyjnego

b- Uszczelka

#1000

. Krawed? przelewowa & -

\
=
»
o

60.

g
h
0
f

SICCCCCNSS )

. N - T S
Kineta rozprezna ,A%L 5 ! | ot

N

Tegra 1000

Podsypka z kruszywa - zwiru niesortowanego gr. 10 cm

= \1Podlqczenie dophywu
cisnieniowego

Podbudowa beton B-20 gr. 10 ¢cm

Firma Projektowo Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

INWESTOR: Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarnisk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej w msc. Jaworze gm. Zagnanisk

TYTUL RYSUNKU
Studzienka rozprezna fi 1000 - adaptacja

BRANZA DATA OPRACOWANIA
Sanitarna maj 2015r NRRYS
Projektant mgr inz. Rafat Bzduch NBUA
adaptacji rysunku 7342/68/98
Sprawdzajacy mgr inz. Bogdan 197/Tbg/98
adaptacji rysunku Wisniewski




rojekt. kanalizacja wod opadowych i roztop.

R
S
) == >
R
© ==z Q0
S 33 3
S 8|S S
NN <
Sl IX 2
= 9le
6
QlQ.
\\
\\
\\
\0 —41;;';1'"’\ projekt. zasuwa hydrantowa DN 110 mm
0§ zasuwy odcinajgcej w odlegfosci ~48 cm od osi istn. wodociqggu #125 mm ’ \\ . tal8 219 x 10 Ld5
- i projr.o. stal.9 219 x 10 mm, L~45 m
(zasuwa - zabudowa dtuga, tuleja dtuga) na"odeiku wodociagu PE 9170 mm
projekt. kandlizacja sanitarna. 8250 mm
P. POR 350,00 m npm
E
RZEDNE TERENU ISTN. [mnpm] % I
3 3
g e
RZEDNE TERENU PROJEKT. [mnpm] | g
[32) [32]

RZEDNE DNA RUROCIAGU [mnpm]

354,94
354,96

GLEBOKOSCI PROJ. [mppt]

1,72
1,79

SPADKI [%]

1=0,4% |
L =5,12m

MATERIAL, SREDNICE

SDR 11,
PN 16

fi 110 mm,
E HD 100,

ODLEGLOSCI, DLUGOSCI [m, mb]

0.00

N
v-.
0

N
o]
v‘{

OZNACZENIA i ZMIANY KIERUNKU

2

HEKTOMETRY [hm]

° 10+05,12

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

Inwestor : Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagoérskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnansk

TYTUE RYSUNKU :

Profil odcinka wodociggu PE @110 mm
(od wodociagu istn. do proj. hydrantu)

BRANZA :

DATA OPRACOWANIA :
maj 20151 .

SKALA :

.00
- 500

NRRYS. 5

PROJEKTANT:

mgr inZ. Rafat Bzduch

NR UPRAWNIEN:

NBUA 7342/68/98

PODPIS:

SANITARNA

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. Bogdan Wisniewski

NR UPRAWNIEN:

197/Tbg/98

PODPIS:




Wezel wlaczeniowy l \ ———————

P

(>

8

—PE @110

(16)

16

Hydrant (dla obstugi pompowni)
=
0 3671 C ]
S
_ o
o
<
X
Q [ 1 J
> . =
o , 1 5 3
S 6 L N
© i e e
N T
PE @110 —o 1] 135496 \

WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

1. ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO PN 16; DN 100 mm, zabudowa dluga

2, ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA TYPU FFR Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN 100/80 MM, PN 16
3. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY TYPU FF, ZELIWO SFEROIDALNE,L=800mm, DN 80 mm, PN 16
4, LUK KOENIERZOWY 90° ze stopkg - Ksztaitka N - ZELTWO SFEROIDALNE, DN 80 mm, PN 16

5. HYDRANT NADZIEMNY DUO z podwdjnym zamknigciem, z kontrolowanym miejscem famania, PN 16 DN 80.

6. TULEJA KOLNIERZOWA DLUGA PE 100; SDR 11, @110 mm

7. KOENIERZ STALOWY GALWANIZOWANY, LUZNY PN 16; DN 100 mm
8. MUFA ELEKTROOPOROWA PE 100; SDR 11, 9110 mm

9. TELESKOPOWA OBUDOWA DO ZASUW

10. SKRZYNKA ZELIWNA ULICZNA DO ZASUW

11. BLOK OPOROWY

12. Utwardzony teren - np. kostka brukowa

13. TROJNIK REDUKCYJNY PE 100; SDR 11, @125/110 mm

14. MUFA ELEKTROOPOROWA PE 100; SDR 11, @125 mm

15. RURA PE 100; SDR 11, @125 mm

16. RURA PE 100; SDR 11, @110 mm

UWAGA :

Wszystkie pofgczenia wykonywane na budowie
nalezy wykonywac przy uzyciu
muf (ksztaftek) elektrooporowych

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT Rafat Beduch
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydléw

Inwestor : Gmina Zagnatisk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnaiisk

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi gminnej w ul. Zagorskiej
w msc. Jaworze gm. Zagnarnsk

TYTUL RYSUNKU :
Schematy weziow montaZzowych - wigczenie do istn. wodociggu

oraz hydrant p.poZ @80 mm

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inZ. Rafat Bzduch| NBUA 7342/68/98 bata:

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98 mej 20151

NRRYS.
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®3500

250

wyregulowac¢ betonowymi
pierscieniami regulacyjnymi

357,58

N

357,15

“

250

250 350

Ol0/0

-2

Kotnierz normowy
DN150 PN10

—————

355,63

i gLl g

el

4770

PRE

WA

Dno dolotu 250 i #315
354,26

\ / AI-ARM/ START 2 354,06

-

()

354,16

3000

L€

A S
(2

/ START 1

®
\QQ\“

353,43

/ STOP

5

COH3

352,63

e

#2500
#3000

250

—Szafa sterownicza

—Rura typu Arot 110

—Przepust kablowy

/Rurociag dolotowy PVC @315

(\)\/ \ [300

N X
N

\
\\

e N
=
N —— T SN N
N N N

v

Rurociag dolotowy
PVC @250

352,38

Przepompownia Jaworze
gm. Zagnansk
Deszczowa KD

Alarm - Poziom alarmu

Startl - zataczenie pierwszej pompy

Start2 - zatgczenie drugiej pompy

Stop - wytaczenie pomp

Suchobieg - poziom ochrony przed suchobiegiem

Wyszczegdinienie elementdw przepompowni:

1 - Zbiornik przepompowni

2 - Pokrywa zbiornika

3-Wiaz

5 - Pompa zatapialha z kolanem sprzegajacym RPX 80-250.45
7 - Uchwyty prowadnic

8 - Rury prowadzace

9 - Pion ttoczny DN 150

10 - Zawdr kulowy zwrotny DN 150

11 - Zasuwa DN 150

12 - kancuch do wyciagania pompy

15 - Kominek wentylacyjny

16 - Drabina

17 - Deflektor

18 - Podest obstugowy

20 - Porecze ztazowe

28 - Sonda hydrostatyczna 4-20mA

29 - Wytaczniki plywakowe

38 - Uszczelka ptaska

39 - Czgsdi zkgczne (kotwy, $ruby, nakretki, podktadki)
40 - Pierscien odcigZajacy zelbetowy 25cmx25cm
41 - Filtr gazéw gnilnych

- rurociag ttoczny PE100 SDR17 PN10 225x13,4




Opis uzytych w katalogu symboli i skrétéw.

Parametry

Oznaczenia:

T I PO

U
@
'

NPSH -

2, ~
Pnom =

DN -
D. B
Do -
Ds <

do =

2g+20 -

A 3
E =
E -
Himin, Nimin
Hzmin, h2min
Jimin, J2min
K -
L -

wydajno$¢ (natezenie przeptywu objetosciowego)

wysoko$¢ podnoszenia (rozporzadzalna)

moc mechaniczna na wale pompy

moc silnika napgdzajacego z minimalnym zapasem mocy wg. PN-ISO 9908
nadwyzka antykawitacyjna

Srednica wirnika pompy

maksymalny wymiar zanieczyszczen statych

ci$nienie nominalne

sprawnos¢ energetyczna

gestos$¢ czynnika

Wymiary przytaczeniowe [mm]
$rednica nominalna
$rednica zewnetrzna kotnierza
$rednica podziatowa otworéw w kotnierzu
$rednica przylgi
liczba otworéw w kotnierzu
gwint szpilek dla krééca wlotowego
$rednica otworéw w kotnierzu
odlegto$¢ od flanszy do spodu kotnierza
dtugosé srub spinajacych kotnierze

Wymiary pomp [mm]

wysoko$é pompy
catkowita diugo$¢ pompy wraz z instalacja statg INs
wysoko$¢ kolana
- minimalny poziom cieczy podczas pracy ciagtej
- minimalny poziom cieczy podczas pracy z przerwami
- minimalna wielko$¢ otworu w zbiorniku zamknietym
wysokos$¢ pompy z instalacjg przenosna INp
dtugo$¢ pompy wraz z instalacjg przenosna INp

[m?3/h]
[m]
[kW]
[kw]
[m]
[mm]
[mm]
[MPa]
[%]
[kg/m?]



e —— 2, =40 mm
—l \P-‘\\‘\\ \*\ RPX 80-250. 41—
o 68% — RPX 80-250.42
8 Zabe;pieczenia pompy: .. 53% / RPX 80-250.44 | RPX 80-250.23
I, Siﬁ‘?t bl RPX 80-250.45 :
0 :
0 50 100 150 200 Q [mslh]
P [kW]
RPX 80-250.41 |
12 0 e RPX 80-250.42
— RPX 80-250.43
80 — ] RPX 80-250.44
. —— RPX 80-250.45
——
0o
0 50 100 150 200 Q [mslh]

8 :PN\. — | 10s 6% _
TS — ‘\ —
4 — \\‘\ ~ RPX 80-250.61 —
Zabezpieczenia pompy: | e i sz |
+ Czujnik temperatury | RPX 80-250.64
1 Caiowdost | |
0 — -
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m¥h]
P [kW] g
30 I 80-250.61
= : RPX 80-250.62
20 RPX 80-250.63
RPX 8025064
10 ——
00
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m?3/h]




2. Wymiary przytaczeniowe kréécéw ttocznych oraz zamocowanie pomp RPX i
RPX1.

dw

Kolano typu W

Pompa

I fix

Nkor

raf kotwy

J1min

ds

[y

Kolano typu G

Typ koinierza wg PN-EN 1092-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawg Zamocowanie kotwy
> ) Typ kotwy
Typ pompy Wielkoge | D2 i Do D3 : g | do Izz“ch dw|de {mt | mz2|nt|n2|n3|ns|St|S2| ha!hst|hmn ode | he Mxhkot/tin
mm 5 - mm mm mm

Pompa | DNSOPNG | 140 | 110 | - | 15 | 14 4 - B e - - - 5 3 * o v
REX'50:200 E(’Pémpa LDNSOPNIO | 165 | 125 | 102 . 20 | 20 | 4 5 5 = 2 2 = 2 : > R . - -
. ey Pompal DNBo* | 150 150 0 - i 18 ! 48 ] 4 ] B = = e iR S L [ (o] i [
i Pompa | DNBOPN16 | 200 | 160 | 138 : 22 : 48 | 8 3 % = 3 = > . £ B E 2 2 -

Pompa |DN125PN16| 250 | 210 | 188 . 24 i 18 | 8 | - | - | - | - | - |- 1. 1-1-1.71.T. =

i N125 PN16 | | | 188 | 8 s g = 4 B : 3 g Z 3 . B N
ReX 125400 |, 7OTP2 D‘st N16| 250 | 210 | 188 | 26 | 18 ‘ T e

R PompajoNsoPNtsloes f20 22128 2 f s | - [ - [ - [. - [.1.1-1-1.71.T1. -

RPX 200 - 400 §,P°""f’a DN20OPN16 | 340 | 235 | 268 : 30 : 22 12 - - - - - - - = - - - - =
] ! | 2 M = 2 2 - 3 - - < = 5
RPX1as210 |OTP2 | DN6SPN16 | 185 | 145 | 122 20 | 18 | 4 "
Pompa | DNSOPN16 | 200 | 160 | 133 22 ' 18 | 8 | - | - | - | - | . | . 1. 1.1-71.T1 T 5
| Pompa | DN8OPN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 | 8 | - | - | . | - | . [ . . .- S e
et IML R AT R ETE BTR RN BN 5 T S N S R T
R % : %
1 H 1 1 H H 5 —
| i N = S = L = > - - - - = =
RP1 100.250 |,FOmPa |DN1OOPNTS 220 | 180 | 158 24 15 | o :
| Pompa|DN1SOPNtS| 285 | 240 212 1 26 22 | 8 | - | - |- |- |- . ].1-1-1.T. T -

i 1 1 T H
i i l H i - - - - - - - - _» - - - -
RPX1 150-315 L.FomPa |DN1SOPN16| 285 | 240 | 212 | 26 | 22 | 8

| Pompa DNZ00PNTOl 340 | 295 T268 24 122 | 8 | - | - | - | . . 1. 1. [.[-T @1"m o W 3




3. Wymiary pomp RPX, RPX1.

J2min
/ Jimin
i i
i Er | . .
: i Instalacja przenosna INp
|
13 +
| |
i 13
| |
1 13
| |
| |
c i ; |
| -
'4 { :
| i M
1
E i " I { .SZ__.
g
:- e IS
& 1 i B
i S
o 72 o i =
o o 4 5
- S
2 }
POMPA ZESPOL NAPEDOWY = l Instalacja stata INs Instalacia przenoéna INp
... 1Moc| Pred. - Przewdd
Typ krééca Przewod pomoc- T T Es 1 Hil 31 d2
Typ tocznego | P n zasilajgey niczy A iB3! C | dxg i E ’E1 o | IE } G §G1 (G2 i 1 ainl o
Pom KW | obr/min * 2 mm
| DNSOPNG | 7.5 12x25%10 | - 04 230 | 105 180 158.5|42,4x3.6 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |145| 25 | 680 | - 240 450 | 300 | 6¢
| DN5OPNG | 5,5 (12x2,5)x10 - |7585 304 1230|105 | 180 58,5 |42 4x36] 649 | 200 | 110 | 340 | 180 |14.5] 25 | 680 | - | 240 | 450 | 300
11 (6x25+4xtyx10, - | 718 1370288 ] 152 : 225 | 100 |42,4x3,6] 710 | 245 | 110 | 340 | 180 | 14,5] 25 620 | - | 240|520 300
11 | 2600 |(5x2,5+4xt)xi0] - 715 370 288 | 152 225 | 100 |42,4x3.6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 145| 25 |620| - |240]520
{ DN50PN6 | 75 5x2,5+4xT)x10] - 814 3701288 | 152 225 | 100 |42,4x3.6) 710 | 245 | 110 | 340 | 180 | 14.5] 25 |620| - | 240 520 | 300
| DNSOPNS | 22 (Sx25+4x1)x10. - | 604 1370|288 | 152 225 | 100 |42,4x3.6| 710 | 245 | 110 | 340 | 180 | 14.5] 25 580| - | 240520300
* DN50 PN& 15 (B25+axt)x10, - | 602 370288 | 152 225 100 42,4x3,6) 710 | 245 | 110 | 340 | 180 |14.5] 25 | 580 | - | 240 | 520 300
- DNBOPNS | 15 (5x6,0+4x1)x10] - 982 480 1353 | 1831 260 | 105 |42,4x3.6] 815 | 300 | 110 | 360 220 | 14,5 25 [ 767] - [270]e30] 410
 DNBOPNG | 11 | 1450 |(5x8,0+4xtyxi0] - 725 480 1383|183 280 105 [42.4x3,6| 815|300 | 110 | 360 | 220 | 145| 25 | 767 | - | 270 | 630 | 410 6 |
| DNBOPN6 | 55 ©x60+4xx10. - | 677 480 383|183 280 105 |42,4x3.5] 845 | 300 | 110 | 360 | 220 | 145 25 | 767 - | 270630 | 410
: DNBOPNG | 3 (5x6,0+4x1)x10 - 677 1 480 | 333 | 183 1 280 | 105 |42,4x3,6| 815 | 300 | 110 | 360 | 220 |145| 25 | 767 | - | 270 630 | 410
RPX 80-250.64 . DN8OPNS | 3 S6.0vaxtixt0, - | 677 480 13031183 280 | 105 |42,4x36] 815 | 300 | 110|360 | 220 |145] 25 | 767| - | 270 | 630 | 410 847 | 557
RPX 80-315.42 ' DN8OPNs | 18,5 1450 L4X100510 | . 942 535 435|230 315 | 125 42,4436 870 | 335 | 110 | 260 | 220 | 145| 25 |880| - |270 | ces 460 | s40 1112 | 700
RPX 80-315.44 . DNBO PNG | 185 410010 | - 942 535 435|230 315 | 125 42.4x0,6| 870 | 335 | 110 | 360 | 220 | 14.5] 25 | 880 - | 270 | 665 | 480
RPX 125-315.42 DN125 PN16| 22 (5x6,0+4x1)x10 - 969 5951474254 355 140 70x4 29 382 140 550 400 145 25 €30 . 490 760 540
RPX 125-315.61 DN125 PN16| 7,5 (5x6,0+4x1)x10] - 986 | 595 1474|254 3551140 | 70x4 | 929|382 150|550 | 400 |145| 25 | 830 | - | 430|760 | 510
%ész_'s;us,éﬁéomzsbrqm 75 | %0 [isxeoraxipiol . | oes 15951474 | 2541355 140 | 70x4 |929 | 382 | 150 | 550 | 400 |14,5| 25 | 930| - | 480 | 780 | 515
RPX 125-400.61 ON125 PN16| 15 | 960 |(5x6,0+4x1)x10] - | 10401 680 | 557 | 263 | 400 | 140| 704 |1177] 427 | 150 | 250 200 145] 25 |930| - | 4s0 | 880|536 | 5
RPX 125-400.82 DN125 PN48| 11 (Ex6.0+4xtcio] - 10401680557 2631400 | 140 | 70x4 |1177) 427 | 150 | 550 | 400 | 14.5] 25 | 830 | - | 490 | 880 | 580 1230 | 975 | &

* ({los¢ x przekrdj 2yt [mm2]) x diugosé przewodu[m]




P2450

wyregulowa¢ betonowymi
pierscieniami regulacyjnymi
; 356,62

@ 357,02
/ Poziom fereny

i V4

SO
S

200
250

8

Wyszczegdlnienie elementéw przepompowni: 27
1 - Zbiornik przepompowni BT

2 - Pokrywa zbiornika
3 - Wiaz ﬂﬁﬁl SLAHANT

|
@é@

5 - Pompa zatapialna z kolanem sprzegajacym RPZ 80-200.44 — 11—
7 - Uchwyty prowadnic —~—11
8 - Rury prowadzace

9 - Pion ttoczny z instalacjg do ptukania dna zbiornika DN 80 @\x\ _

10 - Zawor kulowy zwrotny DN 80 : 0 _ [

11 - Zasuwa DN 80

12 - kanicuch do wyciggania pompy
15 - Kominek wentylacyjny

16 - Drabina

17 - Deflektor 9
18 - Podest obstugowy

20 - Porecze ztazowe @

22 - Zawor Hydrantowy ZH52 Q/X.V

5400,
4200

DECEE

3090

A
1
35327 B

{ \ / Dno dolotu, Ao 353,07 35297
StartZ/harti
352,77

25 - tgcznik rurowo - kotnierzowy 352,07 @|l %
28 - Sonda hydrostatyczna 4-20mA 5 / 35492 (_

29 - Wytaczniki ptywakowe \/

38 - Uszczelka ptaska a1500
39 - Czesci ztaczne ( kotwy , Sruby, nakretki, podktadki ) 21600

Mw H anmn_mwm &Q%M_ﬂm«wmw zelbetowy 20cmx20cm g O
9 Rura typu Arot 110

Przepust kablowy PCV 110

B
+

A—dFF = — = e———r

24 - Sterownik zasuwy

_A30

Przepompownia Sanitarna KS

_ K i Jaworze gm. Zagnansk
A A .
. Alarm - Poziom alarmu
Rurociag dolotowy Start1 - zataczenie pierwszej pompy
PVC %250 SN8 Start2 - zatgczenie drugiej pompy

Stop - wytgczenie pomp
Suchobieg - poziom ochrony przed suchobiegiem

Rurocigg ttoczny PE100 SDR17 PN10 90x5,4




Opis uzytych w katalogu symboli i skrétéw.

Parametry

Oznaczenia:

Q <

E -
F -
Himin, Nimin
Hamin, hzmin
J1min, J2min
K =
L -

wydajno$¢ (natezenie przeptywu objetosciowego)

wysoko$¢ podnoszenia (rozporzadzalna)

moc mechaniczna na wale pompy

moc silnika napgdzajacego z minimalnym zapasem mocy wg. PN-ISO 9908
nadwyzka antykawitacyjna

$rednica wirnika pompy

maksymalny wymiar zanieczyszczen statych

cisnienie nominalne

sprawno$¢ energetyczna

gesto$é czynnika

Wymiary przytaczeniowe [mm]
$rednica nominalna
$rednica zewnetrzna kotnierza
$rednica podziatowa otworéw w kotnierzu
$rednica przylgi
liczba otworéw w kotnierzu
gwint szpilek dla krééca wiotowego
$rednica otwordw w kotnierzu
odlegto$¢ od flanszy do spodu kotnierza
dtugos$¢ $rub spinajacych kotnierze

Wymiary pomp [mm]

wysoko$¢ pompy
catkowita diugo$¢ pompy wraz z instalacjg statg INs
wysoko$¢ kolana
- minimalny poziom cieczy pedczas pracy ciagtej
- minimalny poziom cieczy podczas pracy z przerwami
- minimalna wielko$¢ otworu w zbiorniku zamknigtym
wysoko$¢ pompy z instalacjg przeno$ng INp
dtugo$¢ pompy wraz z instalacjg przeno$ng INp

[m3/h]
[m]
[kw]
[kw]
[m]
[mm]
[mm]
[MPa]
[%]

[kg/m?]



RPZ 80-200.21

5 i
RPZ §0-200.22 ——r
0 H
0 20 40 80 100 Q [m¥h]
P [kW] RPZ 80-200.21 ]
8 e RPZ 80-200.22
6 — ]
e, —
e
4 //
2
0
0 20 40 80 100  Q[m¥h]

I —— — G|
— P —
571 Zabezpieczenia pompy: \\ T \\ S
» Czujnik temperatury RPZ 80-200.44 RPZ80-20043 |RPZ80-200.42  RPZ 80-200.41
< » Czujnik wilgoci
0 :
0 20 40 60 80 100 120 Q[m%h]
P [kW] T T
RPZ 80-200.41
o ——
40 N e RPZ §0-200.42
3,0 P =" RPZ80:200.43
20 _%7— e RPZ80.200.44
s —— i
1,0
0,0
0 20 40 60 80 100 120 Q [m3/h]




2. Wymiary przytaczeniowe kréécow ttocznych oraz zamocowanie pomp RPZ i

RPZ1. Kolano z podstawa

n ot

Pompa

R

kot

/hm‘n

Typ kotnierza wg PN-EN 1082-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawa Zamocowanie kotwy
Typ kotwy
T m . $ i o
yp pompy Wielkose | P2 i Do [ D3 | g | do lLo“sj dw|de |m1imz2|nt|n2|ns|ns|S1|8S2]| hs|hat|hmn|ed| h Mttt
mm : mm mm mm
Pompa G 1% o =1 o - SElE < « - P % ® " . _
P2 50160 LEomPa | DNSOPNe | 140 © 110 | 15 114 ] 4
= Pompa| pNso J10:it10d - |5 | 4] 4t . [T T T 7. [.1.1-70T-]71.
65 Hq30 |0 g 3 5 " = B S E 9 . B %
RP7E5200 LEOTERl DN 120 | 130 | 16 | 14 | 4 i
Pompa | DN8OPN15 | 200 i 160 | 133 | 22 1 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |- 1-1-1.1.
Pompai ONeo* w0 laso | - el el oS o o s e . ..
- Pompa | DN8OPN16 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18 | & = : - - . : - |- e . = -
RPZ 100-200 |.7OTPa | DN10OPNG | 205 - 170 | 148 | 18 « 18 | 4 ] »
L Pompa | DN10GPN6 | 210 | 170 | - 22| s Ty
i fi ot | o (s
P 1 H i1 1 q - - - 2, = = = = = -
RP71 85210 | PO™P2 | DNESPN16 | 185 © 145 | 122 | 20 | 18 | 4 3 _ -
Pompa | DNBOPN16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 | 8 | - 2 . . S 3 i s z 3 : ==
e
RPZ1 100-250 Pompa | DN100 PN16 | 220 i 180 | 188 24 | 18 8 - - - - - - - E = =~ -

* Kolnierz owalny nieujety w normie PN-EN 1092-2:1989




8.5. Wymiary pomp RPZ, RPZ1.
Instalacja stata INs

Jzmin

Instalacja przenosna INp

)

SR e A

(R

TN

e

)

SRPAERA S S
DRI

Crots

R

P D

f12 min

Ao,
v

hemir

ELETS N

POMP. 5
A Moc iisdp NAPEDOV\;Y od POMPA Instalacja stala INs Instalacja przenosna INp
Typ krééea 4 Przewéd | oWO! e

£3n - | T T 1
Typ tocznego n | zasiajaey | PETOF gaolse Bz‘Bsg Cldxg  E |E1 Blr e |G1§Gz[:i:1§':; BEIES
Pomp obr/min ‘ *




