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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE 

Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze 
gmina Zagna ńsk – instalacje energetyczne 

 

I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno 

budowlanego wykonawczego dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej 

w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie wykonania 

podziemnych przewodów kablowych instalacji energetycznej do pompowni 

ścieków sanitarnych i pompowni wód opadowych.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej 

w msc. Jaworze gmina Zagnańsk” w zakresie wykonania podziemnych 

przewodów kablowych instalacji energetycznej do pompowni ścieków 

sanitarnych i pompowni wód opadowych i obejmuje: 

- wykonanie 2-ch odcinków podziemnych kabli energetycznych 

zasilających projektowaną pompownię wód opadowych oraz pompownię 

ścieków sanitarnych z istniejącej napowietrznej sieci energetycznej 

niskiego napięcia. 
 

3. Opis stanu projektowanego 

W celu zasilania pompowni ścieków sanitarnych i pompowni wód opadowych 

w energię elektryczną zostały zaprojektowane przewody kablowe ziemne 

z podłączeniem do istniejącej napowietrznej sieci energetycznej niskiego 

napięcia zlokalizowanej bezpośrednio w pasie drogowym ul. Zagórskiej. 

Długość przewodu kablowego ziemnego do pompowni wód deszczowych 

wynosi: 8,5 m (oznaczenie kabla na rys PZT jako e1). 

Długość przewodu kablowego ziemnego do pompowni ścieków sanitarnych 

wynosi: 13,0 m (oznaczenie kabla na rys PZT jako e2). 

Łączna długość przewodów kablowych ziemnych wynosi: 21,5 m. 



  
 

4. Pompownia wód deszczowych 

4.1 Przył ączenie do sieci  PGE Dystrybucja S.A., 

    Oddział Skar żysko-Kamienna 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/1383/2015 

wydanymi przez Rejon Energetyczny Kielce z dnia 16.06.2015 r. budowa przez 

PGE Dystrybucja S.A., przyłącza YAKXs 4x35mm2 oraz złącza kablowo-

pomiarowego zabudowanego obok istniejącego słupa linii nN dokonywana 

będzie na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej, którą inwestor podpisze w okresie ważności warunków 

przyłączenia. 

Moc określona w warunkach przyłączenia wynosi 17,0 kW - pompownia wód 

deszczowych. Zabezpieczenie główne - trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-

prądowy o charakterystyce "C" 32 A. Do pomiaru zużytej energii elektrycznej 

zastosowano bezpośredni licznik energii elektrycznej 230/400 V zamontowany 

na tablicy TL-3/f. Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiącej 

jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączalnego będą zaciski na listwie 

zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji 

odbiorcy.  

Zasilanie skrzynki tj. szafy sterowniczej E1 dla pompowni wód deszczowych 

wykonać kablem ziemnym oznaczonym na rys PZT jako e1-YKY 5x16 mm2.  

Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana jest poprzez 

zastosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności oraz samoczynne 

szybkie wyłączenie zasilania. 

Wyposażenie skrzynki sterowniczej pompowni wg. DTR. 

Trasę kabla wrysowano na mapie do celów projektowych. 

Przy układaniu kabla zachować promień zgięcia nie mniejszy niż 20 średnic 

kabla. Kabel ułożyć w ziemi na głębokości 1,0m licząc od poziomu góry rury 

osłonowej do poziomu terenu. Kable ułożyć w wykopie linią falistą z zapasem  

1-3% długości wykopu w celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

 



  
 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty,                                    

w pozostałych wypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości          

co najmniej 0,1 m. Ułożony kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co 

najmniej 0,1 m, następnie warstwą piasku o grubości co najmniej 0, 15 m, a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Odległość folii 

od kabla powinna wynosić, co najmniej 0,25 m. Cały wykop należy zasypać 

piaskiem z zagęszczeniem. Wykopy wykonać ręcznie i mechanicznie. Kable 

ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach (jeżeli 

występują) i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 

wejściach do rur osłonowych, itp. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 

– oznaczenie kabla, 

– znak użytkownika kabla, 

– rok ułożenia kabla. 

Po wybudowaniu linii kablowej należy wykonać następujące badania: 

a) sprawdzenie linii kablowej, 

b) sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 

c) pomiar oporu izolacji, 

Linię kablową należy uznać za nadającą się do eksploatacji, jeżeli wyniki badań 

są dodatnie. 
 

4.2 Opis sterowania pompowni wód deszczowych 

4.2.1 Obudowa szafy sterowniczej 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę zewnętrzną metalową, 

malowaną proszkowo, kolor RAL 7035,  IP55, ocieploną o wymiarach min. 

1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole 

betonowym. 

W zewnętrznej w/w obudowie metalowej tj. szafie sterowniczej oznaczonej na 

rysunku PZT jako E1 wewnątrz zabudowane będą trzy poniżej wymienione 

obudowy wewnętrzne metalowe: 

• szafa siłowa – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 

• szafa sterownicza – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 



  
 

• szafka akumulatorów – dostosowana do wielkości akumulatorów 

Na drzwiach rozdzielnicy wewnętrznej zamontowane będą: sterownik PLC, 

przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, wyłącznik główny, gniazdo 

230 V AC. 
 

4.2.2. Sterowanie i sygnalizacja  

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200. 

Zapewnia on pracę automatyczną pompowni, pomiar wysokości cieczy za 

pomocą sondy hydrostatycznej (0-4mH2O, 4-20mA), naprzemienną pracę 

pomp, możliwość ustawienia wysokości załączania i wyłączania pomp, pomiar 

czasu pracy i ilości załączeń pomp, historię alarmów, automatyczne przejęcie 

pracy przez kolejną pompę w przypadku awarii pompy pracującej.                                 

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym pracę przejmują pływki: 

suchobiegu i przelewu. 

Możliwość pracy pompy w trybie automatycznym, ręcznym oraz możliwość 

odstawienia pomp. 
 

4.2.3. Wyposażenie szaf sterowniczych 

• Modem CellBox U-3 

• Sterownik S71200 CPU 1214C, 3AI, RS232 Modbus RTU, 22DI,  

10DO RLY 

• Panel LCD KP-300 

• Antena GSM wandaloodporna 

• Ogranicznik przepięć  kl. B+C/4 

• Ogranicznik przepięć dla wejść analogowych zewnętrznych UZ-2L 

• Ogranicznik przepięć dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24VDC 

• Ogranicznik przepięć dla cewek styczników i przekaźników  

• Separator dla wejść analogowych 

• Wyłącznik różnicowoprądowy dla każdej pompy, układu sterowania 

oraz gniazd serwisowych 

• Sonda hydrostatyczna SG 25S  (0-4mH2O, 4-20mA,) 

• Sygnalizatory pływakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC 

• Przełącznik Sieć-0-Agregat 4 polowy 



  
 

• Wyłącznik główny 

•  Przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp oraz dla sterowania 

oświetleniem zewnętrznym 

• Przyciski Start-stop dla każdej z pomp 

• zabezpieczenie nadprądowe dla poszczególnych obwodów szafy 

zasilajaco-sterowniczej 

• Wyłączniki silnikowe dla każdej pomp 

• Czujnik kolejności i zaniku faz CKF 

• Rozruch bezpośredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany w 3 

fazach 

• Styczniki główne pomp 

• Ogrzewanie szaf termostatem z grzałką 100 W ( 3 sztuki ) osobno dla 

szafy siłowej, sterowniczej i akumulatorowej 

• Gn. serwisowe 400 V AC 

• Gn. serwisowe 230 V AC 

• Gn. serwisowe 24 V AC 

• Wtyka agregatu 32A 5P 400VAC zewnętrzna 

• Sygnalizator zewnętrzny optyczno - dźwiękowy z odłączeniem dźwięku 

zas. 24VDC 

• Wyłącznik krańcowy szafy oraz komory pompowni 

• Przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

• Zasilacz buforowy 5 A 24 V DC z sygnalizacją awarii 

• Akumulatory żelowe 2x45 A 12 V DC zabudowane w ogrzewanej 

obudowie 

• Przekładnik prądowy z wyjściem 4-20 mA do pomiaru prądu pomp, dla 

każdej z pomp 

• Amperomierz natablicowy dla każdej z pomp, przeciążenie x6 

• Woltomierz natablicowy z przełącznikiem faz. 

• Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (stycznik, automat 

zmierzchowy, ręczne załączenie oświetlenia) 

• Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego 

• Oświetlenie szafy sterowniczej 



  
 

• Przekaźniki pomocnicze 

• Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy. 
 

4.2.4. Monitoring pompowni 

Szafę należy wpiąć do systemu monitoringu zarządcy sieci kanalizacji 

deszczowej. 
 

Uwaga:  

Powyższy opis charakterystyki technicznej systemu sterowania zestawu 

pompowni wód opadowych jest wykonany na podstawie systemu sterowania 

dla dobranej pompowni przedstawionej w projekcie branżowym część sanitarna 

– przepompownie. Do wykonania powyżej opisanego systemu sterowania 

pompownią dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów i produktów 

lecz o takich samych parametrach technicznych.   
 

4.3. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Materiał Ilość 
1.  Kabel YKY 5x16mm2 0,6/1kV 8,5 m - 

trasa 
2.  Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubość 0,4-0,6mm 

niebieska 
9 m 

3.  Rura osłonowa np. SRS ø110 Arot lub równoważna o tych samych 
parametrach 

8 m 

4.  Rura osłonowa np. DVR ø75 Arot lub równoważna o tych samych 
parametrach 

1 m 

5.  Uziom prętowy 3m 5 szt. 

6.  Bednarka ocynk. 30 x 5 5 m 

7.  Oznaczniki kablowe 2 szt. 

8.  Szafa sterownicza wg. DTR. 1 kpl. 

 

 

 Sprawdził:      Projektował: 

 

 

 

 

 



  
 

5. Pompownia ścieków sanitarnych 
 

5.1 Przył ączenie do sieci  PGE Dystrybucja S.A.,  

Oddział Skar żysko-Kamienna 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/1384/2015 

wydanymi przez Rejon Energetyczny Kielce z dnia 16.06.2015 r. budowa przez 

PGE Dystrybucja S.A., przyłącza YAKXs 4x35mm2 oraz złącza kablowo-

pomiarowego zabudowanego obok istniejącego słupa linii nN dokonywana 

będzie na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej, którą inwestor podpisze w okresie ważności warunków 

przyłączenia. 

Moc określona w warunkach przyłączenia wynosi 7,0 kW - pompownia ścieków  

sanitarnych. Zabezpieczenie główne - trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-

prądowy o charakterystyce "C" 16 A. Do pomiaru zużytej energii elektrycznej 

zastosowano bezpośredni licznik energii elektrycznej 230/400 V zamontowany 

na tablicy TL-3/f. Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiącej 

jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączalnego będą zaciski na listwie 

zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji 

odbiorcy. 

Zasilanie skrzynki tj. szafy sterowniczej E2 dla pompowni ścieków sanitarnych 

wykonać kablem ziemnym oznaczonym na rys PZT jako e2 - YKY 5x10 mm2.  

Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana jest poprzez 

zastosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności oraz samoczynne 

szybkie wyłączenie zasilania. 

Wyposażenie skrzynki sterowniczej pompowni wg. DTR. 

Trasę kabla wrysowano na mapie do celów projektowych. 

Przy układaniu kabla zachować promień zgięcia nie mniejszy niż 20 średnic 

kabla. Kabel ułożyć w ziemi na głębokości 1,0m licząc od poziomu góry rury 

osłonowej do poziomu terenu. Kable ułożyć w wykopie linią falistą z zapasem  

1-3% długości wykopu w celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

 



  
 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty,                                 

w pozostałych wypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 

co najmniej 0,1 m. Ułożony kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co 

najmniej 0,1 m, następnie warstwą piasku o grubości co najmniej 0, 15 m, a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Odległość folii 

od kabla powinna wynosić, co najmniej 0,25 m. Cały wykop należy zasypać 

piaskiem z zagęszczeniem. Wykopy wykonać ręcznie i mechanicznie. Kable 

ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach (jeżeli 

występują) i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 

wejściach do rur osłonowych, itp. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 

– oznaczenie kabla, 

– znak użytkownika kabla, 

– rok ułożenia kabla. 

Po wybudowaniu linii kablowej należy wykonać następujące badania: 

d) sprawdzenie linii kablowej, 

e) sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 

f) pomiar oporu izolacji, 

Linię kablową należy uznać za nadającą się do eksploatacji, jeżeli wyniki badań 

są dodatnie. 
 

5.2. Opis sterowania pompowni ścieków sanitarnych 

5.2.1. Obudowa szafy sterowniczej 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę zewnętrzną metalową, 

malowaną proszkowo, kolor RAL 7035,  IP55, ocieploną o wymiarach min. 

1400x1200x400 mm. Obudowa posadowiona na prefabrykowanym cokole 

betonowym. 

W zewnętrznej w/w obudowie metalowej tj. szafie sterowniczej oznaczonej na 

rysunku PZT jako E2  wewnątrz zabudowane będą trzy poniżej wymienione 

obudowy wewnętrzne metalowe: 

• szafa siłowa – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 

• szafa sterownicza – wymiary min. 800x600x300 mm - IP65 



  
 

• szafka akumulatorów – dostosowana do wielkości akumulatorów 

Na drzwiach rozdzielnicy wewnętrznej zamontowane będą: sterownik PLC, 

przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, wyłącznik główny, gniazdo 

230 V AC. 
 

5.2.2. Sterowanie i sygnalizacja  

Do automatycznego sterowania pompowniami dobrano sterownik S71200. 

Zapewnia on pracę automatyczną pompowni, pomiar wysokości cieczy za 

pomocą sondy hydrostatycznej (0-4mH2O, 4-20mA), naprzemienną pracę 

pomp, możliwość ustawienia wysokości załączania i wyłączania pomp, pomiar 

czasu pracy i ilości załączeń pomp, historię alarmów, automatyczne przejęcie 

pracy przez kolejną pompę w przypadku awarii pompy pracującej.                            

W przypadku awarii sterownika w trybie awaryjnym pracę przejmują pływki: 

suchobiegu i przelewu. 

Możliwość pracy pompy w trybie automatycznym, ręcznym oraz możliwość 

odstawienia pomp. 
 

5.2.3. Wyposażenie szaf sterowniczych 

• Modem CellBox U-3 

• Sterownik S71200 CPU 1214C , 3AI, RS232 Modbus RTU, 22DI, 

10DO RLY 

• Panel LCD KP-300 

• Antena GSM wandaloodporna 

• Ogranicznik przepięć  kl. B+C/4 

• Ogranicznik przepięć dla wejść analogowych zewnętrznych UZ-2L 

• Ogranicznik przepięć dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24 V DC 

• Ogranicznik przepięć dla cewek styczników i przekaźników  

• Separator dla wejść analogowych 

• Wyłącznik różnicowoprądowy dla każdej pompy, układu sterowania 

oraz gniazd serwisowych 

• Sonda hydrostatyczna SG 25S  (0-4mH2O, 4-20mA,) 

• Sygnalizatory pływakowe, kabel neopren, zasilanie 24VAC 

• Przełącznik Sieć-0-Agregat 4 polowy 



  
 

• Wyłącznik główny 

•  Przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp oraz dla sterowania 

oświetleniem zewnętrznym 

• Przyciski Start-stop dla każdej z pomp 

• zabezpieczenie nadprądowe dla poszczególnych obwodów szafy 

zasilajaco-sterowniczej 

• Wyłączniki silnikowe dla każdej pomp 

• Czujnik kolejności i zaniku faz CKF 

• Rozruch bezpośredni pomp , dla pomp >5 kW softstart sterowany w 3 

fazach 

• Styczniki główne pomp 

• Ogrzewanie szaf  termostatem z grzałką 100 W ( 3 sztuki ) osobno dla 

szafy siłowej, sterowniczej i akumulatorowej 

• Gn. serwisowe 400 V AC 

• Gn. serwisowe 230 V AC 

• Gn. serwisowe 24 V AC 

• Wtyka agregatu 32 A 5P 400 V AC zewnętrzna 

• Sygnalizator zewnętrzny optyczno - dźwiękowy z odłączeniem dźwięku 

zas.24 V DC 

• Wyłącznik krańcowy szafy oraz komory pompowni 

• Przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

• Zasilacz buforowy 5A 24 V DC z sygnalizacją awarii 

• Akumulatory żelowe 2x45 A 12 V DC zabudowane w ogrzewanej 

obudowie 

• Przekładnik prądowy z wyjściem 4-20 mA do pomiaru prądu pomp, dla 

każdej z pomp 

• Amperomierz natablicowy dla każdej z pomp, przeciążenie x 6 

• Woltomierz natablicowy z przełącznikiem faz. 

• Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (stycznik, automat, 

zmierzchowy, ręczne załączenie oświetlenia) 

• Lampki pracy i awarii pomp, lampka powrotu zasilania sieciowego 

• Oświetlenie szafy sterowniczej 



  
 

• Przekaźniki pomocnicze 

• Licznik czasu pracy pomp, mechaniczny godzinowy. 
 

5.2.4. Monitoring pompowni 

Szafę należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu w Wodociągach 

Kieleckich. 
 

Uwaga:  

Powyższy opis charakterystyki technicznej systemu sterowania zestawu 

pompowni ścieków sanitarnych jest wykonany na podstawie systemu 

sterowania dla dobranej pompowni przedstawionej w projekcie branżowym 

część sanitarna – przepompownie. Do wykonania powyżej opisanego systemu 

sterowania pompownią dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów i 

produktów lecz o takich samych parametrach technicznych.   
 

5.3. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Materiał Ilość 
1. Kabel YKY 5x10mm2 0,6/1kV 13 m - 

trasa 
2. Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubość 0,4-0,6mm 

niebieska 
9 m 

3. Rura osłonowa np. SRS ø110 Arot lub równoważna o tych samych 
parametrach 

8 m 

4. Rura osłonowa np. DVR ø75 Arot lub równoważna o tych samych 
parametrach 

5 m 

5. Uziom prętowy 3m 5 szt. 

6. Bednarka ocynk. 30 x 5 5 m 

7. Oznaczniki kablowe 2 szt. 

8. Szafa sterownicza wg. DTR. 1 kpl. 
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6. Uwagi przy realizacji zasilania energetycznego d o pompowni KS i KD 

 Zlecić wyznaczenie trasy linii elektroenergetycznej jednostce geodezyjnej 

• Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą trasy linii elektroenergetycznej 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

bhp 

Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje  

w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń 

instalacyjnych oraz, czy zachowane są wszelkie wymagane odległości i 

prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określone i 

zaaprobowane przez inwestora przed montażem. 

Wszystkie roboty winny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących 

normy i przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najostrzejsze. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub 

pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z inspektorem 

nadzoru / inwestorem. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez zespół pracowników 

wykwalifikowanych posiadających aktualne uprawnienia SEP. 

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy maszyn i 

urządzeń elektrycznych, BHP i p.poż.. Wykonawcę realizującego budowę wg 

niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym 

zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być 

omówione w tym projekcie. 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami, katalogami i rozwiązaniami typowymi. Przy wykonywaniu robót 

elektrycznych stosować materiały oraz urządzenia posiadające certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i zgodności z polskimi normami. 

Po zakończeniu prac należy dokonać pomiarów izolacji przewodów i oporności 

uziemień, ciągłości połączeń głównych i przewodów ochronnych.                      

Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać inwestorowi. 
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II. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Ja worze                        

gmina Zagna ńsk – instalacje energetyczne 
 

1. Zakres robót: 

Wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ul. Zagórskiej w msc. Jaworze gmina 
Zagnańsk” w zakresie wykonania podziemnych przewodów kablowych instalacji 
energetycznej do pompowni ścieków sanitarnych i pompowni wód opadowych. 

Kolejność wykonywania czynności: 

- wyznaczenia geodezyjne 
- wykopy ręczne i mechaniczne 
- zabudowa skrzynek sterowniczych dla pompowni 
- układanie kabli w wykopie 
- nakładanie rur osłonowych  
- podłączenia elektryczne 

 

2. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- złącze kablowo-pomiarowe 
- istniejące uzbrojenie tereny 
- prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia na urządzeniach 
znajdujących się pod napięciem; prace należy wykonać na urządzeniach całkowicie 
wyłączonych spod napięcia z przygotowaniem strefy pracy – uziemieniem, 
wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem.  
 

Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych, 
skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
Roboty ziemne; zasypanie w wykopach, urazy w wykopach, ostre wystające 
krawędzie, spadające przedmioty: 
• Przemieszczające się maszyny i inne urządzenia 
• Ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania 
• Ostre wystające elementy: ostrza ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie 
• Położenie stanowiska pracy różnym od powierzchni otoczenia 
• Ograniczone wąskie przestrzenie, dojścia, podejścia 
• Przemieszczające się maszyny i inne urządzenia 
MAŁE RYZYKO  
Montaż konstrukcji na słupie nN; ostre wystające krawędzie, spadające przedmioty: 
• Ostre wystające elementy: ostrza, ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie 
• Położenie stanowiska pracy różnym od powierzchni otoczenia 
• Śliskie nierówne powierzchnie 
• Spadające przedmioty  
MAŁE RYZYKO 
Prace na wysokości; upadek, urazy, skaleczenia: 
• Naruszenie konstrukcji 
• Spadające przedmioty 
• Ostre wystające elementy: ostrza ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie 
MAŁE RYZYKO 



  
 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożeń: 
• Teren budowy lub robót jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemożliwić wejście 
osobom nieupoważnionym 
• Przejścia i strefy niebezpieczne ogradza się i oznakowuje w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym 
• Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogradza się balustradami 
• Składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń 
• Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o ploty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, jest zabronione 
• Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 
np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
• Gdy w miejscach wykonywania robót światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne 
 

3. Wszystkie prace muszą być wykonane przez zespół pracowników 
wykwalifikowanych posiadających aktualne uprawnienia SEP. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy udzielić pracownikom instruktażu. 
Brygadzista ma obowiązek przeszkolić podległych pracowników w zakresie BHP na 
stanowisku pracy. 
Przez cały czas wykonywania prac pracownicy powinni używać kaski ochronne. 
Szkolenie pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych 
Szkolenia pracowników są w obowiązkach i kompetencji podwykonawców i jego służb 
bhp oraz nadzoru. Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni 
pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych 
warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy 
przeprowadzić szkolenia stanowiskowe oraz zapoznać pracowników z ryzykiem. 
Kierownik robót z firm podwykonawczych:  
• zapewni udzielenie pracownikom instruktażu 
• ustali kolejność wykonywania zadań 
• zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach 
Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawują odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 
 

A) ŚRODKI ORGANIZACYJNE – NADZÓR 
 

KIEROWNIK BUDOWY 
Kierownik budowy odpowiada za: 
• koordynację prac 
• kontakty z inwestorem 
• organizację dostaw materiałów i sprzętu 



  
 

• organizację prac zgodną z przepisami i zasadami bhp 
• ustala wymagania bhp i ppoż. dla podwykonawców 
 

KOORDYNATOR DS. BHP 
Koordynator ds. bhp odpowiada za: 
• kontrolę wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i zarządzeniami 
generalnego wykonawcy 
B) INSTRUKCJE 
Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić wg. instrukcji 
opracowanych i wdrożonych w firmach wykonujących roboty, w których będzie 
określone: 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• rodzaje środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożenia 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
 

ŚRODKI TECHNICZNE 
Każdy podwykonawca w trakcie prac szczególnie niebezpiecznych zabezpieczy środki 
techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż., 
normami standardami technicznymi oraz będzie stosował „najlepszą dostępną 
technikę”. Przed przystąpieniem do pracy dokona ocenę ryzyka wystąpienia 
zagrożenia wg. obowiązujących standardów. Będzie dążył do minimalizacji zagrożenia 
wystąpienia wypadku. 
 

4. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY 
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje się w miejscu wyznaczonym przez  
inwestora i odpowiednio oznakowanym. 
 

5. TELEFONY ALARMOWE 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112 
Straż Pożarna   tel. 998 
Policja    tel. 997 
 

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w 
miejscu wypadku.  
 

6. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje  
w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych 
oraz, że zachowane są wszelkie wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne 
lub ukryte elementy winny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed 
montażem. 
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