AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008

Adres budynku: Turystyczna 59
26-050 Zagnask
powiat: Kielce
wojewodztwo: Swietokrzyskie

Wykonawca audytu: mgrinz. Marcin Borowiec

Numer opracowania: 1



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj szkolno-oswiatowy 1.2 Rok budowy 2002
1.3 Inwestor Gmina Zagnask 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Spacerowa nr 8 . , Turystyczna 59

nazwisko, adres do |kod: 26-050 miejscowosc: Zagnanska |(kqd: 26-050 miejscowos$¢: Zagnask
nae b e Projewsdztwo-éwigtokrzyski

(* w przypadku wojewodztwo:swietokrzyskie
cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

Novatio Passiv

Rynek Gérny nr 6

kod: 26-010 miejscowos¢: Bodzentyn
REGON:

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz Marcin Borowiec

Rynek Gérny nr 6

kod: 26-010 miejscowos¢: Bodzentyn

kwalifikacje: CERTYFIKATOR NR MI/SE/921/2009,Uprawnienia budowlane

podpis:

4. Wspodtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko |Zakres udziatu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos¢: Bodzentyn , data wykonania opracowania: 27-08-2014
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU?)

1. Dane ogédlne Stan przed| Stan po
termomod [termomod
ernizacja | ernizacji

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna | tradycyjna

2. Liczba kondygnaciji 1 1

3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 15124,14 | 15124,14

4. Powierzchnia netto budynku [m?2] 1779,31 1779,31

5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 1779,31 1779,31

6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m2] 0 0

7. Liczba lokali 1 1

8. Liczba o0s6b uzytkujacych budynek 15 15

9. Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie | przygotowanie

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku

11.  |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,39 0,39

12. Inne dane charakteryzujgce budynek Hala Stropowa | Hala Stropowa

2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane |Stan przed| Stan po

[W/(m2K)] termomod |termomod
ernizacja | ernizacji

1. PODLOGA_NA_GRUNCIE_1 2,389 2,389

2. Ocieplenie dachu 0,768 0,152

3. GRUPA $ciana zewnetrzna N 0,997 0,202

4, GRUPA $ciana zewnetrzna 0,382 0,152

5. GRUPA stolarka 3,600- drzwi zewnetrzne 3,600 1,500

6. GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87 3,100 zamur.

7. GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane 3,100 1,100

3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajace

przerwy w ogrzewaniu

1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,91 1,60

2. Sprawnos¢ przesytu [-] 0,96 0,96

3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,88 0,94

4, Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,93 0,95

5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00

(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)

4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,65 0,65

2 Sprawnos¢ przesytu [-] 0,50 0,50

3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00

4, Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna | naturalna
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

2. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja
realizowana

przez okresowe
przewietrzanie
pomieszczen za
pomoca_ stolarki

okiennej
3. Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 15124,14 | 15124,14
4. Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,00 1,00
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 355,43 259,14
2 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 6,28 6,28
wody uzytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 2079,92 1507,05
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [G]/rok]
4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 2909,16 1098,72
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 16,46 16,46
uzytkowej [GI/rok]
6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki brak danych -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]
7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej| brak danych -

(stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [G]/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 324,71 235,27
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 454,16 171,53
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mz2rok)]

10.2’ |Udziat odnawialnych zrddet energii [%] 0,00 36,95

7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu]

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku?® [zt/GJ] 119,89 1,15

2. Koszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesiqc#’ [zt/(MW | 12373,32 193,95
m-c)]

3. Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3’ [zt/m3] 2908,54 2908,54

4, Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej wody 699740,12 | 699740,12
uzytkowej na miesigc# [zt/(MW m-c)]

5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/(m?2 18,81 0,09
m-c)]

6. Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 3,60 0,00

7. Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa [z#/m-c] 3,60 3,60

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 913442,23 Roczne zmniejszenie 61,88
kredytu [zt] zapotrzebowania na
energie [%]
Planowane koszty 913442,23 Premia 146150,76
catkowite [zt] termomodernizacyjna
[z4]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Roczna oszczednosé 399739,55
kosztow energii [zt/rok]

U Dla budynku sktadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie
dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.

odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do
budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.
3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

4) Stafa optata miesieczna zwigzana z dystrybucjqg i przesytem energii.

2) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Archiwlana dokumentacja - pomiary wtasne

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr 223,
poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow,
a takze algorytméw oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r.

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wspodtczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Obstuga techniczna obiektu

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Poprawianie warunkéw termicznych przegréd , $ciany zewnetrzne , dach, stolarka drewnian do
wymiany , modernizacja ogrzewania

3.5. Data wizji lokalnej
14-07-2015

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

300000 zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciqgniecia przez inwestora
1200000,00 zt
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

4. INWENTARYZACIA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. 0Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Technologia - tradycyjna. Dach hali sportowej w konstrukcji stalowej. Dach zaplecza w
konstrukcji drewnianej. Uktad $cian konstrukcyjnych - podtuzny.

Moduty konstrukcyjne :

zaplecze : 7,20 mi 3,0 m

hala: 28,10 m

Sciany z drewna i materiatdw drewnopochodnych o konstrukcji ramowej oszalowanej
obustronnie ptytg wagonowg twardg i ocieplone ptytg pilsniowg miekkg gr. 25 mm x 2, powyzej
1,5m

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1 Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 1779,31 m2
2 Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2
4, Powierzchnia ogrzewana 1779,31 m2
5 Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2

6 Powierzchnia catkowita 1779,31 m2
7 Kubatura uzytkowa ogrzewana 15124,14 m3
8 Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. Kubatura ogrzewana 15124,14 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. Kubatura catkowita 15124,14 m3
13. Liczba lokali 1

14. |Liczba osob 15

4.2, Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja

éciany konstrukcyjne nadziemia : wewnetrzne: gr. 25 i 38 cm z cegty ceramicznej petnej kl 15
na zap.cem M 7 zewnetrzne zaplecza: gr.45 cm ( 25 cm cegfa cer. petna kl. 15 na zap
cementowej + 8 cm ocieplenie z wetny min. + 12 cm cegta kratéwka kl. 15 na zapr. cem. -wap.
M 7 od zewnatrz ).

zewnetrzne hali : gr. 58 cm (38 cm + 8 cm + 12 cm ) j.w.

Obie warstwy muru taczy¢ kotewkami z drutu $rednicy 6 mm, rozmieszczajac je co 0,6 mico 5
warstw. Stosowac sig do instrukcji ITB Warszawa Nr. 192.

Sciana podokienna hali sportowej gr. 58 cm (38 cm + 8 cm + 12 ¢cm od zewn.) - j.w.

4.2.2. Dach

Dach : zaplecze - w konstrukcji drewnianej - drewno sosnowe K 27, hala sportowa w
konstrukcji stalowej.Pokrycie dachéw z blachy trapezowej T 55.

4.2.3. Stolarka
Stolarka okienna - drewniana w ztym stanie technicznym
4.2.4. éciany wewnetrzne

6.2.5. Scianki dziatowe z cegly ceramicznej petnej gr. 12 i 6,5 cm na zapr. cem. M 7 w
natryskach parteru i pietra. Pozostate z cegly dziurawki kl. 15 na zaprawie tej samej.

4.2.5. Sciany fundamentowe
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Sciany fundamentowe . murowane z bloczkéw betonowych B 15 na zaprawie cem M 7. Cokoty
oblicowane ptytkami elewacyjnymi mrozoodpomymi. Od wewnatrz na wysoko$¢ 1 m od poziomu
posadzki sciany fundamentowe ociepli¢ : styropian gr. 6 cm siatka Rabitza tynk cem. M 7 abizol
2R+P

4.2.6. Stropy

Stropy:

-nad zapleczem parteru -z ptyt kanatowych

-nad I pietrem w czesci zapleczowej strop podwieszony na ruszcie stalowym (na fragmentach
korytarza). Klasie odpornosci ogniowej minimum 60 min. -stropodach w czesci zapleczowej : od
spodu 2 x 1,25 cm ptyta gips.-karton. + folia + wetna mineralna 20 cm + folia + blacha
trapezowa T-55 na tatach i kontrfatach.

-nad halg sportowg zaprojektowano szczelny sufit z ptyt warstwowych z wypetnieniem z wetny
mineralnej twardej, ktory posiada klase odpornosci ogniowej 1 godz.

4.2.7. Podtogi na gruncie

podtoga na gruncie

Podfoga na gruncie

Posadzka betonowa wykonana na podsypce z piasku, izolowana przeciwwilgociowo papq
asfaltowg ; wykonczona drewnianym parkietem

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacjq znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4, System grzewczy

4.4.1. Opis ogolny

Budynek zasilany w ciepto z lokalnej sieci cieptowniczej zasilanej z kottowni weglowej poprzez
wezet cieptowniczy, brak automatycznej, centralnej regulacji na budynek. Instalacja c.o.
wykonana z rur stalowych, grzjniki zeliwne, stalowe bez termostatéw w pomieszczeniu.

4.4.2. Moc cieplna zamoéwiona
0 kw

4.4.3. Taryfy i oplaty

4.4.4. Modernizacja instalacji c.o0. po 1984 r.

Nie.
4.4.5. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego
1. Sprawnos¢ wytworzenia 0,91
2 Sprawnos¢ akumulacji 0,93
3. Sprawnos¢ przesytania 0,96
4 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,88

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogolny

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w wezle cieplnym zasilanym z centralnej
kottowni

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona
0 kw

4.5.3. Taryfy i oplaty
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogolny

Wentylacja naturalna realizowana przez nieszczelnosci okienne, wywiew do kanatow
wentylacyjnych.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogolny
Kottownia Gazowa

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogolny
Instalacja elektryczna nie modernizowana od czasu wybudowania .
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia
Stan Dobry

5.2. Elewacja

$ciana zewnetrzna
Stan dobry

5.3. Dach
Stan dobry

5.4. Stolarka

Stolarka okienna - drewniana

Stolarka okienna oryginalna, skrzynkowa w ztym stanie technicznym o wspotczynniku
przenikania ciepta Uw=3,11i 3,6 W/m2K ; podlega wymianie w ramach audytu energetycznego
z zachowaniem pierwotnego wygladu. Sredniowazony wspoétczynnik U dla catej stolarki okiennej
Uw=3,658 W/m2K.

Stolarka drzwiowa - drewniana Uw=3,6 W/m2K podlega wymianie w ramach audytu
energetycznego z zachowaniem pierwotnego wygladu.

Drzwi zewnetrzne drewniane czesciowo przeszklone, w $rednim stanie technicznym o
wspofczynniku przenikania ciepta Ud=3,6 W/m2K; stolarka podlega wymianie w ramach audytu
energetycznego z zachowaniem pierwotnego wygladu.

Zastosowanie stolarki aluminiowej/PCV.

5.5. Sciany wewnetrzne
Stan dobry

5.6. Sciany fundamentowe
Stan dobry

5.7. Stropy
Stan dobry

5.8. Podlogi na gruncie
Stan dobry

5.9. System grzewczy

Budynek zasilany w ciepto z lokalnej sieci cieptowniczej zasilanej z kottowni weglowej poprzez
wezet cieptowniczy, brak automatycznej, centralnej regulacji na budynek. Instalacja c.o.
wykonana z rur stalowych, grzjniki zeliwne, stalowe bez termostatéw w pomieszczeniu.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w wezle cieplnym zasilanym z centralnej
kottowni

5.11. System wentylacji
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Wentylacja mechaniczna nie wystepuje.

5.12. Instalacja gazowa
Stan dobry

5.13. Instalacja elektryczna

Oprawy oswietleniowe nalezy podczas prac wymienic¢ i zastosowac oswietlenie energooszczedne
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJINYCH

1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)

. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)

. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna )

. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna N)

. Wymiana okien drewnianych (GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane )

. Wymiana drzwi - drzwi zewnetrzne (GRUPA stolarka 3,600- drzwi zewnetrzne )

N O o1~ WN
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7. ZRODLA CIEPLA

7.1. System grzewczy

7.1.1. Sprawnosci zrédet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik SprawnoééJ Sprawnosc¢ | Sprawno$¢| Sprawnos¢ | Sprawnoscé
energii wytworzenia akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%1 [%1 [%1 [%] [%1
(+] (] (] (]

1. gaz ziemny 91,00 93,00 96,00 88,00 71,50
RAZEM (wartosc 91,00 93,00 96,00 88,00 71,50
$éredniowazone)

7.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe

1. 1,00 1,00

RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)

7.1.3. Opiaty

Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmc] [zt/mcl

1. gaz ziemny 119,89 12373,32 3,60
RAZEM (wartosci 119,89 12373,32 3,60

$redniowazone)

7.1.4. Skiadowe optat

7.1.4.1.

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny

2. Nazwa paliwa gaz ziemny [KOBIZE 2015]

3. Wartos¢ opatowa 48,0000 MJ/m3

4, Koszty zmienne - energia elektryczna 15450,00 zt/rok

5. Koszty state - osobowe 27200,00 zt/rok

6. Koszty state - ogdine 25560,00 z#/rok

7. Grupa taryfowa W1-w4

8. Taryfa w1l

9. Abonament 3,60 zi/mc

10. Cena paliwa 4,00 zt/m3

11. Dystrybucja 1,50 zt/m3

12. Dystrybucja 1,20 zt/mc

7.2. Ciepta woda uzytkowa

7.2.1. Sprawnosci zrédet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik energii Sprawnos¢ | Sprawnos¢é | Sprawnosé | Sprawnosé
wytworzenia| akumulacji | transportu | catkowita
[%] [%] [%] [%]

1. gaz ziemny 65,00 85,00 50,00 27,62
RAZEM (wartosci 65,00 85,00 50,00 27,62
$redniowazone)

7.2.2. Opilaty
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. gaz ziemny 1053,07 699740,12 3,60
RAZEM (wartosci 1053,07 699740,12 3,60
$redniowazone)
7.2.3. Skiadowe optat
7.2.3.1.
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny [KOBIZE 2015]
3. Wartos$¢ opatowa 48,0000 MJ/m3
4, Koszty zmienne - energia elektryczna 15450,00 zt/rok
5. Koszty state - osobowe 27200,00 zt/rok
6. Koszty state - ogdlne 25560,00 zt/rok
7. Grupa taryfowa W1i-w4
8. Taryfa w1
9. Abonament 3,60 zt/mc
10. Cena paliwa 4,00 zt/m3
11. Dystrybucja 1,50 zt/m3
12. Dystrybucja 1,20 zt/mc
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K] [m2] |[[W/mK]| [m] [W/m2K][z{/m2]| [zt] [a]
1. Ocieplenie dachu 0,768 | 720,00 | 0,038 0,20 0,152 | 260,37 |187463,8/ 3,73
1
2. GRUPA $ciana 0,997 | 456,60 | 0,038 0,15 0,202 | 341,97 |156141,3| 8,53
zewnetrzna N 2
3. GRUPA $ciana 0,382 | 313,37 | 0,038 0,15 0,152 | 341,97 |107161,6| 8,41
zewnetrzna 4
8.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych
8.3.1. Ocieplenie dachu

Ulepszenie obejmuje przegrody:
DACH_1S; DACH_1 N;

1. Rodzaj przegrody dach

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,768 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 1787,52 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3834,5

7. Opftata stata 12373,32 zt/MWmc

8. Opfata zmienna 119,89 zt/G]

9. Abonament 3,60 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy ptyty z welny mineralnej
Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,038 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 720,00 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 40,00 zt/m2

2. Sprzet 50,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 233,40 z{/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 75,00 zt/m2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 0,20 260,37 z{/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. E—iru]boéé dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
m

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 5,000 5,263 5,526 5,789
[M2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 1,302 6,302 6,565 6,828 7,092

4, Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,768 0,159 0,152 0,146 0,141

5. [Zap/ot]rzebowanie na ciepto 454,81 93,97 90,20 86,73 83,51
Gl/a
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0549 0,0113 0,0109 0,0105 0,0101
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [zt] 62726,25 12994,24 12475,12 11996,01 11552,46
8. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 49732,01 50251,13 50730,24 51173,79
9. Jednostkowa cena ulepszenia 257,50 260,37 263,24 266,11
[zt/m2]
10. Naktady [zt] 185396,82 187463,81 189530,80 191597,79
11. |SPBT [a] 3,73 3,73 3,74 3,74
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 187463,81 zt
SPBT: 3,73 a
Uwagi:
140 tys roboty dodatkowe
8.3.2. GRUPA sciana zewnetrzna N
Ulepszenie obejmuje przegrody:
SC_ZEWN_1 S; SC_ZEWN_1 N;
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,997 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 504,53 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3834,5
7. Opftata stata 12373,32 zt/MWmc
8. Optata zmienna 119,89 zt/G]
9. Abonament 3,60 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS 038
2. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,038 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 456,60 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 102,00 zt/m?2
2. Sprzet 75,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 173,47 z4/m3
4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 75,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,15 341,97 zt/m?2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny $rednia cena rynkowa
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,14 0,15 0,16 0,17
[m]
2. Zwiekszenie oporu cieplnego 3,684 3,947 4,211 4,474
[m2K/W]
3. Opor cieplny [m2K/W] 1,003 4,687 4,950 5,214 5,477
4 Wspétczynnik U [W/m2K] 0,997 0,213 0,202 0,192 0,183
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 166,65 35,66 33,77 32,06 30,52
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0201 0,0043 0,0041 0,0039 0,0037
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [zt] 23011,04 4958,04 4696,77 4461,88 4249,56
8. Oszczedno$¢ kosztéw [zt/a] 18053,00 18314,26 18549,16 18761,48
9. Jednostkowa cena ulepszenia 339,83 341,97 344,10 346,23
[zH/m2]
10. Naktady [zt] 155167,08 156141,32 157115,56 158089,79
11. SPBT [a] 8,60 8,53 8,47 8,43
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m
Naktady: 156141,32 zt
SPBT: 8,53 a
Uwagi:
8.3.3. GRUPA sciana zewnetrzna
Ulepszenie obejmuje przegrody:
SC_ZEWN_1 gr. 38 cm -S; SC_ZEWN_1gr. 38 cm E; SC_ZEWN_1gr. 58 cm N;
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspodtczynnik przenikania ciepta U 0,382 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 1215,62 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3834,5
7. Opftata stata 12373,32 zt/MWmc
8. Optata zmienna 119,89 zt/G]
9. Abonament 3,60 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian 038
2. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,038 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 313,37 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 102,00 zt/m?2
2. Sprzet 75,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 173,47 zt/m3
4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 75,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,15 341,97 zt/m?2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubo$¢ dodatkowej izolacji 0,14 0,15 0,16 0,17
[m]
2. Zwiekszenie oporu cieplnego 3,684 3,947 4,211 4,474
[m2K/W]
3. Opor cieplny [m2K/W] 2,618 6,302 6,565 6,828 7,091
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4, Wspodtczynnik U [W/m2K] 0,382 0,159 0,152 0,146 0,141

5. Zapotrzebowanie na ciepto 153,85 63,91 61,34 58,98 56,79
[GI/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0186 0,0077 0,0074 0,0071 0,0069
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 21246,29 8850,78 8497,74 8171,91 7870,26

8. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 12395,51 12748,55 13074,38 13376,03

9. Jednostkowa cena ulepszenia 339,83 341,97 344,10 346,23
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 106493,01 107161,64 107830,27 108498,90

11. SPBT [a] 8,59 8,41 8,25 8,11

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m

Naktady: 107161,64 zt
SPBT: 8,41 a
Uwagi:
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA
9.1. Podsumowanie ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F U1l Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [z1] [a]

1. GRUPA stolarka 3,600- drzwi 3,600 15,36 1,500 19137,46 12,99
zewnetrzne

2. GRUPA stolarka 3,100 okna 3,100 35,52 zamur. 4761,29 1,08
85x87

3. GRUPA stolarka 3,100 Okna 3,100 191,22 1,100 212960,03 12,20
drewniane

9.2. Charakterystyka ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej

9.2.1.

GRUPA stolarka 3,600- drzwi zewnetrzne

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:
STOLARKA_1- drzwi; STOLARKA_2- drzwi;

Wspodtczynnik przenikania ciepta

3,600 W/m2K

Powierzchnia

15,36 m2

Strumien Vnom

3745,51 m3/h

Wspétczynnik przeptywu

0,8 m3/mhdaPa2/3

Dtugos¢ szczelin przylgowych

0,30 m/m?2

Wspdtczynnik cr

0,70

Wspodtczynnik cm

1,00

Wspétczynnik cw

1,00

O PN R WIN =

Temperatura wewnetrzna

20,00 °C

Temperatura zewnetrzna

-20 °C

==
=0

Liczba stopniodni

3834,5

-
g

Opftata stata

12373,32 zt/MWmc

-
W

Optata zmienna

119,89 zt/GJ]

-
»

Abonament

3,60 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Parametr

,_
b

Stan aktualny

Nymiana drzwi
- drzwi
zewnetrzne

1. Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

3,600

1,500

2. Wspotczynnik przeptywu
[m3/mhdaPa2/3]

0,80

3. Ditugos¢ szczelin przylgowych
[m/m?2]

0,30

Wspotczynnik cr

0,70

0,70

5. Wspétczynnik cm

1,00

1,00

Powierzchnia zamurowania
[m2]

7. Powierzchnia po
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto -
przenikanie [G]/a]

18,32

7,63

9. Zapotrzebowanie na ciepto -
infiltracja [GJ/a]

0,02

10. Zapotrzebowanie na ciepto -

wentylacja [Gl/a]

295,57

295,57
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

11. Zapotrzebowanie na ciepto 18,34 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 313,89 303,21
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 2,21 0,92
przenikanie [KW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,00 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 50,94 50,94
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 2,21 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 53,15 51,86
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 19137,46
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [zt]

21. Nakfady [zi] 19137,46

22. Koszty ciepta [zt/a] 45568,93 44096,11

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24. Oszczednos¢ kosztdw [zt/a] 1472,82

25. SPBT [a] 12,99

9.2.2.

Wybrane ulepszenie: 1 - Wymiana drzwi - drzwi zewnetrzne

Naktady: 19137,46 zt
SPBT: 12,99 a

Sposob realizacji:

Uwagi:

GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:
STOLARKA_1 85x87;

Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe/PCV o wsp. 1,5

1. Wspétczynnik przenikania ciepta 3,100 W/mz2K
2. Powierzchnia 35,52 m=2

3. Strumien Vnom 3745,51 m3/h
4, Wspétczynnik przeptywu 0,0 m3/mhdaPaz/3
5. Dtugosc¢ szczelin przylgowych 0,00 m/m2

6. Wspétczynnik cr 0,00

7. Wspédtczynnik cm 0,00

8. Wspétczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C

10. |Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3834,5

12. Opftata stata 12373,32 zt/MWmc
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13. |Optata zmienna 119,89 zt/GJ
14, Abonament 3,60 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualm}Zamurowanié
okien 87x85
1. Wspétczynnik przenikania 3,100 zamur.
ciepta [W/m2K]
2. Wspétczynnik przeptywu 0,00 -
[m3/mhdaPaz/3]
3. Dtugosc¢ szczelin przylgowych 0,00 -
[m/m2]
4, Wspétczynnik cr 0,00 0,00
5. Wspotczynnik cm 0,00 0,00
6 Powierzchnia zamurowania 35,52
[m2]
7. Powierzchnia po 0,00
zamurowaniu [m?2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto - 36,48 4,50
przenikanie [G]/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto - 0,00 -
infiltracja [GJ/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto - 0,00 0,00
wentylacja [G]/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 36,48 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]
12. Zapotrzebowanie na ciepto 36,48 4,50
faczne: przenikanie +
wentylacja [G]/a]
13. Zapotrzebowanie na moc - 4,40 0,54
przenikanie [kW]
14. Zapotrzebowanie na moc - 0,00 -
infiltracja [kW]
15. Zapotrzebowanie na moc - 0,00 0,00
wentylacja [kW]
16. Zapotrzebowanie na moc 4,40 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]
17. Zapotrzebowanie na moc 4,40 0,54
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]
18. taczny koszt wymiany 0,00
stolarki [zt]
19. taczny koszt zamurowania 4761,29
stolarki [zt]
20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [zt]
21. Naktady [zt] 4761,29
22. Koszty ciepta [zt/a] 5070,94 662,75
23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD
24. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 4408,19
25. SPBT [a] 1,08

Wybrane ulepszenie: 1 - Zamurowanie okien 87x85

Naktady: 4761,29 zt
SPBT: 1,08 a

Sposob realizacji:
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Okna drewniane zamontowane w czasie powstawania obiektu. Demontaz okien , zamurowanie
otwordéw okiennych i ocieplenie powstatej przegrody.

Uwagi:

9.2.3.

GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

STOLARKA_2; STOLARKA_1;

Wspodtczynnik przenikania ciepta

3,100 W/m2K

Powierzchnia

191,22 m2

Strumien Vnom

3745,51 m3/h

Wspétczynnik przeptywu

0,8 m3/mhdaPa2/3

Dtugosc¢ szczelin przylgowych

0,30 m/m?2

Wspétczynnik cr

0,70

Wspodtczynnik cm

1,00

Wspétczynnik cw

1,00

OIRIN|O O RIwW N =

Temperatura wewnetrzna

20,00 °C

Temperatura zewnetrzna

-20 °C

| =
=| O

Liczba stopniodni

3834,5

-
g

Opfata stata

12373,32 zZt/MWmc

-
W

Optata zmienna

119,89 zt/GJ]

-
»

Abonament

3,60 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Parametr

,_
®

Stan aktuaanymiana okien

drewnianych

1. Wspotczynnik przenikania 3,100
ciepta [W/m2K]

1,100

2. Wspotczynnik przeptywu 0,80
[m3/mhdaPaz/3]

3. Dtugosc szczelin przylgowych 0,30
[m/m2]

Wspotczynnik cr 0,70

0,70

Wspdtczynnik cm 1,00

1,00

A

Powierzchnia zamurowania
[m2]

7. Powierzchnia po
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto - 196,39

przenikanie [G]/a]

69,69

9. Zapotrzebowanie na ciepto - 0,25
infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto -
wentylacja [G]/a]

295,57

295,57

11. Zapotrzebowanie na ciepto
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

196,64

12. Zapotrzebowanie na ciepto
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

491,96

365,26

13. Zapotrzebowanie na moc - 23,71
przenikanie [kW]

8,41

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,03
infiltracja [kW]
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15. Zapotrzebowanie na moc - 50,94 50,94
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 23,74 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 74,65 59,35
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 212960,03
stolarki [zf]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zf]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [zt]

21. Nakfady [zi] 212960,03

22. Koszty ciepta [zt/a] 70110,66 52648,36

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 17462,29

25. SPBT [a] 12,20

Wybrane ulepszenie: 1 - Wymiana okien drewnianych

Naktady: 212960,03 zt
SPBT: 12,20 a

Sposéb realizacji:

Uwagi:

Wymiana okien drewnianych na aluminiowe/PCV o wsp. 1,1

Aterm 2015 1.0.0.2 - www.cieplej.pl

24/64



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

10. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 2079,92 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 355,4 kW
3. Koszty ciepta 401609,24 zt

10.1. Opisy ulepszen

10.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja c.o.

Modernizacja grzejnikow oraz montaz termostatow i rurociggéw od kottownia do hali
modernizacja zrédta grzewczego ( pompa cieptfa i kociaot na gaz)

10.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnos¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ | Sprawnosé | Sprawnoscé
wytworzenia| akumulacji | transportu | regulacji i catkowita
[Y%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 91,00 93,00 96,00 88,00 71,50
1. Modernizacja c.o. 160,00 95,00 96,00 94,00 137,16

10.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. Modernizacja c.o. 1,00 1,00
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegbétowego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
10.4. Optaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament

[z1/MWmc] [zt/GI] [zt/mc]

0. Stan aktualny 12373,32 119,89 3,60
2. Modernizacja c.o. 141,67 1,15 0,00
10.5. Skladowe optat dla poszczegdlnych zrédet ciepta

10.5.1. Ulepszenie: Modernizacja c.o.
10.5.1.1.

Rodzaj paliwa

energia elektryczna

Nazwa paliwa

energia elektryczna [KOBIZE 2015]

Wartos¢ opatowa

3,6000 MJ/kWh

Koszty state - osobowe

100,00 zt/rok

Koszty state - amortyzacja

500,00 zt/rok

Taryfa

B21

Opfata systemowa

3,65 zt/MWh

Stawka sieciowa

0,50 z{/MWh

O R INO N R W=

Stawka sieciowa

1,00 zt/(MW*m-c)

10.6. Kosztorysy

10.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja c.o.
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Lp. Nazwa Ilosc Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%1 [zH]
1. Modernizacja 1,00 catosc 183590,80 | 183590,80 23 225816,68
grzejnikow oraz
montaz
termostatdw i
rurociggéw od
kottownia do hali
10.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos$¢ Naktady SPBT
kosztow
[zt/al [zt/a] [zH] [al
1. Modernizacja c.o. 2352,30 399256,94 225816,68 0,57
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Modernizacja c.o.
Nakiady: 225816,68 zt
SPBT: 0,57 a
11. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naklady SPBT
ulepszenia [zt] [a]
1. Modernizacja c.o. system grzewczy 225816,68 0,57
2. Zamurowanie okien 87x85 GRUPA stolarka 4761,29 1,08
3,100 okna 85x87
3. docieplenie - dach Ocieplenie dachu 187463,81 3,73
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna GRUPA $ciana 107161,64 8,41
zewnetrzna
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna GRUPA $ciana 156141,32 8,53
zewnetrzna N
6. Wymiana okien drewnianych GRUPA stolarka 212960,03 12,20
3,100 Okna
drewniane
7. Wymiana drzwi - drzwi GRUPA stolarka 19137,46 12,99
zewnetrzne 3,600- drzwi
zewnetrzne

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjnag

Nakiady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zt

Nakilady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 913442,23 zt

Naktady tacznie: 913442,23 zi
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12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

NoOo b~ WN -

Objete ulepszenia

. Modernizacja c.0. (system grzewczy)

. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)

. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)

. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna )

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna N)

. Wymiana okien drewnianych (GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane )

. Wymiana drzwi - drzwi zewnetrzne (GRUPA stolarka 3,600- drzwi zewnetrzne )
Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 193,95 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z4/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 zZ/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 259,1 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.2. Wariant 2 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)
3. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)
4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna )
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna N)
6. Wymiana okien drewnianych (GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane )
Sprawnosci dla wariantu 2
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 2

Aterm 2015 1.0.0.2 - www.cieplej.pl

27/64



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 192,96 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z{/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 z{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 260,5 kw
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)
3. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)
4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna )
5. docieplenie - Sciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna N)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 181,96 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z{/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 zZ{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 276,3 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)
3. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)
4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna )
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
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6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 z¥/mc
2. Koszty state c.o. 171,70 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z¥/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 z{/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 z{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 292,9 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)
3. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 165,03 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z{/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 zZ{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 304,8 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
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6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 143,69 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z{/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 350,4 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.7. Wariant 7 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 7
1. Sprawnos¢ catkowita 137,16 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 160,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 141,67 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 1,15 z{/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 3,60 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 699740,12 zZ{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 1053,07 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 7
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 355,4 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 6,3 kW
12.8. Wyniki obliczen dla poszczegéinych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnos$é¢| QW,nd qcwu Sprawnos¢é
ogrzewaniu C.O0. c.w.u.
[G11 [kW1 (wt*wd) [%] [G11 [W1 [%]
Stan aktualny 2079,92 355,4 1,00 71 4,55 6,3 28
Wariant 1 1507,05 259,1 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 2 1520,50 260,5 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 3 1598,62 276,3 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 4 1704,42 292,9 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 5 1780,51 304,8 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 6 2073,29 350,4 1,00 137 4,55 6,3 28
Wariant 7 2079,92 355,4 1,00 137 4,55 6,3 28
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
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12.9. Obliczeniowe oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wariant Qnd Koszty c.o0. |Koszty c.w.u Koszty Oszczedno$¢| Nakilady
[z4] taczne kosztéw
[G11 [z41 [z4] [z4] [241

Stan aktualny 2084,47 401609,24 70315,56 471924,79 - -
Wariant 1 1511,60 1869,68 70315,56 72185,24 399739,55 913442,23
Wariant 2 1525,04 1881,00 70315,56 72196,56 399728,24 894304,77
Wariant 3 1603,17 1946,85 70315,56 72262,41 399662,39 681344,74
Wariant 4 1708,97 2035,97 70315,56 72351,52 399573,27 525203,42
Wariant 5 1785,06 2100,05 70315,56 72415,61 399509,18 418041,78
Wariant 6 2077,84 2346,67 70315,56 72662,22 399262,57 230577,98
Wariant 7 2084,47 2352,30 70315,56 72667,85 399256,94 225816,68

13. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

Lp. Wariant przedsiewziecia | Planowane| Roczna |Procentowd Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty [oszczedno$doszczednos¢ sSrodkéw wiasnych i
catkowite | kosztéw |zapotrzebo| kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnosé
catkowitych rocznej
oszczedno$
ci
[z1] [z] [%] [z4] [%] [z4] [z4] [zH]
[z4] [%]
1. Modernizacja c.o. , Zamurowani®13442,23 | 399739,55 61,88% 0,00 0,00% 182688,45 | 146150,76 | 799479,10
okien 87x85, docieplenie - dach, 913442,23 100,00%

docieplenie - $ciana zewnetrzn
docieplenie - Sciana zeantran
Wymiana okien drewnianych ,
Wymiana drzwi - drzwi

’

zewnetrzne
2. Modernizacja c.o0. , Zamurowani®94304,77 | 399728,24 61,55% 0,00 0,00% 178860,95 | 143088,76 | 799456,47
okien 87x85, docieplenie - dadh, 894304,77 100,00%

docieplenie - $ciana zewnetran,
docieplenie - $ciana zewnetrzn
Wymiana okien drewnianych

3. Modernizacja c.o. , Zamurowani€81344,74 | 399662,39 | 59,60% 0,00 0,00% 136268,95 | 109015,16 | 799324,77
okien 87x85, docieplenie - dach, 681344,74 100,00%
docieplenie - $ciana zeantran,

docieplenie - $ciana zewnetrzn

4. Modernizacja c.0. , Zamurowani®25203,42 | 399573,27 56,96% 0,00 0,00% 105040,68 | 84032,55 | 799146,54
okien 87x85, docieplenie - dadh, 525203,42 100,00%
docieplenie - $ciana zewnetrzna

5. Modernizacja c.0. , Zamurowahié18041,78 | 399509,18 55,07% 0,00 0,00% 83608,36 66886,69 | 799018,36
okien 87x85, docieplenie - dach 418041,78 100,00%

6. Modernizacja c.o. , Zamurowahi€30577,98 | 399262,57 47,77% 0,00 0,00% 46115,60 36892,48 | 798525,14
okien 87x85 230577,98 100,00%

7. Modernizacja c.o. 225816,68 | 399256,94 47,61% 0,00 0,00% 45163,34 36130,67 | 798513,88

225816,68 100,00%
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14. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYIJNEGO

14.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego
w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

14.2. Opis wybranego wariantu

14.2.1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)

Modernizacja grzejnikow oraz montaz termostatow i rurociggdéw od kottownia do hali
modernizacja zrédta grzewczego ( pompa ciepta i kociaot na gaz)

Naktady: 225816,68 zt
14.2.2. Zamurowanie okien 87x85 (GRUPA stolarka 3,100 okna 85x87)

Okna drewniane zamontowane w czasie powstawania obiektu. Demontaz okien , zamurowanie
otwordéw okiennych i ocieplenie powstatej przegrody.

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 0,00 / 35,52 m2

Naktady: 4761,29 zt

14.2.3. docieplenie - dach (Ocieplenie dachu)

Powierzchnia docieplenia: 720,00 m2

Materiat dociepleniowy: ptyty z welny mineralnej - grubos$é: 0,20 m, lambda: 0,038 W/mK
Wspoitczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,152 W/(m2K)

Uwagi: 140 tys roboty dodatkowe

Naktady: 187463,81 zt

14.2.4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna )

Powierzchnia docieplenia: 313,37 m2

Materiat dociepleniowy: Styropian 038 - grubos$¢: 0,15 m, lambda: 0,038 W/mK
Wspoitczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,152 W/(m2K)
Naktady: 107161,64 zt

14.2.5. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna N)

Powierzchnia docieplenia: 456,60 m2

Materiat dociepleniowy: Styropian EPS 038 - grubos¢: 0,15 m, lambda: 0,038 W/mK
Wspoitczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,202 W/(m2K)
Naktady: 156141,32 zt

14.2.6. Wymiana okien drewnianych (GRUPA stolarka 3,100 Okna drewniane )

Wymiana okien drewnianych na aluminiowe/PCV o wsp. 1,1
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 191,22 / 0,00 m2
Naktady: 212960,03 zt

14.2.7. Wymiana drzwi - drzwi zewnetrzne (GRUPA stolarka 3,600- drzwi zewnetrzne )

Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe/PCV o wsp. 1,5
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 15,36 / 0,00 m2
Naktady: 19137,46 zt

14.2.8. Prace towarzyszace

Lp. |Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
Razem 0,00

14.3. Charakterystyka finansowa
Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 61,88%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;
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3. $rodki wiasne inwestora wyniosg 0,00zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

1. Kalkulowany koszt robdt wyniesie 913442,23 zt
. Udziat srodkéw wiasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
3. Kredyt bankowy 913442,23 z+ (100,00%)
4. Przewidywana premia termomodernizacyjna 146150,76 zt
5. Czas zwrotu naktadow SPBT 2,29 lat

14.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:
1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot
. Realizacja robét i odbidr techniczny
. Wystagpienie o premie termomodernizacyjng
. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i mocy

ua b~ W N

6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym
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15. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacja,
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantéw termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania ciepta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1.

Obejmuje przegrody:

PODLOGA_NA_GRUNCIE_1;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie

1.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
3. Opér Rse 0,04 m2*K/W
1.2. Warstwy przegrody
Lp. |[Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Buk - w poprzek widkien 0,22 0,015 0,068
2. Podktad z betonu pod posadzke 1,4 0,05 0,036
3. Podktad z betonu chudego 1,05 0,1 0,095
4 papa 1,05 0,01 0,010
1.3. Wspoiczynnik U
Uo 2,389 W/(m2*K)
u 0,412 W/(m?2*K)
2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SC_ZEWN_1gr. 58 cm N; SC_ZEWN_1gr. 38 cm E; SC_ZEWN_1 gr. 38 cm -S;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opér Rse 0,04 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

3. Izolacja 0,045 0,08 1,778

4 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156

2.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 0,382 W/(m2*K)

2 u 0,382 W/(m?2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewhetrzna

Obejmuje przegrody:

SC_ZEWN_1 N; SC_ZEWN_1 S;

3.1.

Charakterystyka przegrody
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1. Warunki pracy Sredniowilgotne
2 Opér Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
3.2. Warstwy przegrody
Lp. |[Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Ptyty pilsSniowe porowate 0,06 0,025 0,417
2. Ptyty pilsSniowe porowate 0,06 0,025 0,417
3.3. Wspoiczynnik U
1. Uo 0,997 W/(m2*K)
2 u 0,997 W/(m2*K)
4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewhnetrzna
Obejmuje przegrody:
SC_WEWN_1;
4.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opodr Rsi 0,13 m2*K/W
3. Opor Rse 0,13 m2*K/W
4.2. Warstwy przegrody
Lp. |[Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
4.3. Wspoiczynnik U
1. Uo 1,266 W/(m2*K)
2 u 1,266 W/(m?2*K)
5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach
Obejmuje przegrody:
DACH_1 N; DACH_1S;
5.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
3. Opor Rse 0,04 m2*K/W
5.2. Warstwy przegrody
Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Blacha stalowa 58 0,015 0,000
2. 2 X papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
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3. Pokrycie arkuszowe lub - - 0,300
dachowka z oktadzing
niskoemisyjng od spodu dachu

4, Ptyty pilsSniowe porowate 0,06 0,05 0,833

5.3. Wspoiczynnik U

1. Uo

0,768 W/(m2*K)

u

0,768 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

Sciany murowe gr. 25 i 38 cm z cegty petnej budowlanej , Sciany z drewna i materiatéw
drewnopodobnych o konstrukcji ramowej oszalowanej obustronnie ptytg wagonowg twarda i
ocieplane ptytg pilsniowg miekka grub. 25 mmx 2
Sufit — ptyta laminowana gr. 25 mm, ocieplany ptytg pilsniowg gr.25 mm na fatach o przekroju

25x70 mm

Podfoga , szlichta betonowa , beton , papa izolacyjna 2x na lepiki , zwirobeton

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,768 1787,52 1372,82 0,00 1372,82 0,92*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
Sciana zewnetrzna 0,382 1215,62 464,37 0,00 464,37 0,95*
$ciana zewnetrzna 0,997 504,53 503,02 0,00 503,02 0,87*
RAZEM 0,581* 5286,98 3072,51 0,00 3072,51 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu [Htr mostkow| Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 226,74 702,89 92,23 795,13
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,132%* 0,80* 242,10 758,19 96,94 855,13
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiagcach
I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 25,4 0,0 0,0 0,0 19,8 31,0 30,0 31,0
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4.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

577755 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

21,39 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

768365334 J/K

Zyski ciepta od stonca

50119 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

98839 kWh/rok

Zyski ciepta razem

148959 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

272775 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

443773 kWh/rok

Straty ciepta razem

716548 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

808101 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

888911 kWh/rok

Catkowita s$rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,71
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 355,43 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita s$rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 533,79 3043 9128
C.W.u. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90
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7l
tradycyjna

OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m

2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 324,71 - 0,71 - - 325,42
Udziat [%] 99,78 - 0,22 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 454,17 - 2,57 3,02 57,00 516,76
Udziat [%] 87,89 - 0,50 0,59 11,03 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 499,58 - 2,83 9,07 171,00 682,48
Udziat [%] 73,20 - 0,41 1,33 25,06 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 682,48 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 454,17 - 2,57 0,00 0,00 456,74

energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 3,02 57,00 60,02

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

682,48 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,152 1787,52 271,70 0,00 271,70 0,98*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,152 1251,14 190,17 0,00 190,17 0,98%*
éciana zewnetrzna 0,202 504,53 101,92 0,00 101,92 0,97*
RAZEM 0,244* 5322,50 1296,11 0,00 1296,11 0,96*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,100 0,70 191,22 210,34 67,46 277,81
2 1,500 0,50 15,36 23,04 4,70 27,74
RAZEM 1,130% 0,69%* 206,58 233,38 72,17 305,55
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 22,6 0,0 0,0 0,0 19,5 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

418625 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

28,32 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

780081917 J/K

Zyski ciepta od stonca

35560 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

97663 kWh/rok

Zyski ciepta razem

133223 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

101502 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

442424 kWh/rok

Straty ciepta razem

543926 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

305199 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

915596 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 259,14 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 235,27 - 0,71 - - 235,98
Udziat [%] 99,70 - 0,30 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 171,53 - 2,57 3,02 57,00 234,12
Udziat [%] 73,26 - 1,10 1,29 24,35 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 514,58 - 2,83 9,07 171,00 697,48
Udziat [%] 73,78 - 0,41 1,30 24,52 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 697,48 kWh/(mz2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

3,0)

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 171,53 - 0,00 3,02 57,00 231,55

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

697,48 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,152 1787,52 271,70 0,00 271,70 0,98*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,152 1251,14 190,17 0,00 190,17 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,202 504,53 101,92 0,00 101,92 0,97*
RAZEM 0,244%* 5322,50 1296,11 0,00 1296,11 0,96*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,100 0,70 191,22 210,34 67,46 277,81
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 1,286%* 0,65* 206,58 265,64 72,17 337,81
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 23,4 0,0 0,0 0,0 19,7 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

422360 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

28,20 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

780081917 J/K

Zyski ciepta od stonca

34232 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

98049 kWh/rok

Zyski ciepta razem

132281 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

104078 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

442872 kWh/rok

Straty ciepta razem

546950 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

307922 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

923765 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 260,47 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 237,37 - 0,71 - - 238,08
Udziat [%] 99,70 - 0,30 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 173,06 - 2,57 3,02 57,00 235,65
Udziat [%] 73,44 - 1,09 1,28 24,19 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 519,17 - 2,83 9,07 171,00 702,07
Udziat [%] 73,95 - 0,40 1,29 24,36 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 702,07 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 173,06 - 0,00 3,02 57,00 233,08
3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

702,07 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,152 1787,52 271,70 0,00 271,70 0,98*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,152 1251,14 190,17 0,00 190,17 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,202 504,53 101,92 0,00 101,92 0,97*
RAZEM 0,244%* 5322,50 1296,11 0,00 1296,11 0,96*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 191,22 592,78 67,46 660,25
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,137* 0,79% 206,58 648,08 72,17 720,25
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 22,2 0,0 0,0 0,0 19,2 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

444062 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

26,86 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

780081917 J/K

Zyski ciepta od stonca

41050 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

97376 kWh/rok

Zyski ciepta razem

138427 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

131647 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

442089 kWh/rok

Straty ciepta razem

573736 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

323743 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

971229 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 276,30 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 249,57 - 0,71 - - 250,28
Udziat [%] 99,72 - 0,28 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 181,95 - 2,57 3,02 57,00 244,54
Udziat [%] 74,40 - 1,05 1,24 23,31 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 545,85 - 2,83 9,07 171,00 728,75
Udziat [%] 74,90 - 0,39 1,24 23,46 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 728,75 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 181,95 - 0,00 3,02 57,00 241,97
3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

728,75 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,152 1787,52 271,70 0,00 271,70 0,98*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,152 1251,14 190,17 0,00 190,17 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,997 504,53 503,02 0,00 503,02 0,87*
RAZEM 0,319% 5322,50 1697,21 0,00 1697,21 0,95*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 191,22 592,78 67,46 660,25
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,137* 0,79% 206,58 648,08 72,17 720,25
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 23,4 0,0 0,0 0,0 19,5 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

473451 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

25,57 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

779566287 J/K

Zyski ciepta od stonca

41534 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

97990 kWh/rok

Zyski ciepta razem

139523 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

161394 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

442798 kWh/rok

Straty ciepta razem

604192 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

345169 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

1035508 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 292,91 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 266,09 - 0,71 - - 266,80
Udziat [%] 99,73 - 0,27 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 193,99 - 2,57 3,02 57,00 256,58
Udziat [%] 75,60 - 1,00 1,18 22,21 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 581,97 - 2,83 9,07 171,00 764,87
Udziat [%] 76,09 - 0,37 1,19 22,36 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 764,87 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 193,99 - 0,00 3,02 57,00 254,01
3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

764,87 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok

Aterm 2015 1.0.0.2 - www.cieplej.pl

55/64




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 5

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,152 1787,52 271,70 0,00 271,70 0,98*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,382 1251,14 477,94 0,00 477,94 0,95%*
$ciana zewnetrzna 0,997 504,53 503,02 0,00 503,02 0,87*
RAZEM 0,373* 5322,50 1984,97 0,00 1984,97 0,95*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 191,22 592,78 67,46 660,25
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,137* 0,79* 206,58 648,08 72,17 720,25
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 24,3 0,0 0,0 0,0 19,8 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

494585 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

24,73 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

779566287 J/K

Zyski ciepta od stonca

41867 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

98412 kWh/rok

Zyski ciepta razem

140279 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

182780 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

443286 kWh/rok

Straty ciepta razem

626066 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

360577 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

1081732 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 304,82 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 277,96 - 0,71 - - 278,67
Udziat [%] 99,75 - 0,25 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 202,65 - 2,57 3,02 57,00 265,24
Udziat [%] 76,40 - 0,97 1,14 21,49 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 607,95 - 2,83 9,07 171,00 790,85
Udziat [%] 76,87 - 0,36 1,15 21,62 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 790,85 kWh/(mz2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 202,65 - 0,00 3,02 57,00 262,67
3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

790,85 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 6

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody | liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,768 1787,52 1372,82 0,00 1372,82 0,92*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,382 1251,14 477,94 0,00 477,94 0,95%*
$ciana zewnetrzna 0,997 504,53 503,02 0,00 503,02 0,87*
RAZEM 0,580%* 5322,50 3086,08 0,00 3086,08 0,93*
* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 191,22 592,78 67,46 660,25
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,137* 0,79% 206,58 648,08 72,17 720,25
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 27,6 0,0 0,0 0,0 20,5 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

575914 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

21,82 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

774042850 J/K

Zyski ciepta od stonca

43082 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

99945 kWh/rok

Zyski ciepta razem

143027 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

264957 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

445055 kWh/rok

Straty ciepta razem

710012 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

419870 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

1259610 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 350,41 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 323,67 - 0,71 - - 324,38
Udziat [%] 99,78 - 0,22 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 235,97 - 2,57 3,02 57,00 298,57
Udziat [%] 79,04 - 0,86 1,01 19,09 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 707,92 - 2,83 9,07 171,00 890,82
Udziat [%] 79,47 - 0,32 1,02 19,20 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 890,82 kWh/(mz2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

3,0)

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 235,97 - 0,00 3,02 57,00 296,00

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

890,82 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

ZALACZNIK 3.7.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 7

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody | liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,768 1787,52 1372,82 0,00 1372,82 0,92*
podfoga na gruncie 0,412%* 1779,31 732,32 0,00 732,32 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,382 1215,62 464,37 0,00 464,37 0,95*
$ciana zewnetrzna 0,997 504,53 503,02 0,00 503,02 0,87*
RAZEM 0,581* 5286,98 3072,51 0,00 3072,51 0,93*
* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr flaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 3,100 0,85 226,74 702,89 92,23 795,13
2 3,600 0,00 15,36 55,30 4,70 60,00
RAZEM 3,132%* 0,80%* 242,10 758,19 96,94 855,13
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 15124,14 6049,66
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I II III IV \"A VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 25,4 0,0 0,0 0,0 19,8 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Aterm 2015 1.0.0.2 - www.cieplej.pl

62/64



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna

59, 26-050 Zagnask

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

577755 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

21,39 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

768365334 J/K

Zyski ciepta od stonca

50119 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

98839 kWh/rok

Zyski ciepta razem

148959 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

272775 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

443773 kWh/rok

Straty ciepta razem

716548 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

421212 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

1263637 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,37
Sredni wspotczynnik naktfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 355,43 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1263 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4573 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5030 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,28
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,10
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,28 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowaq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 533,79 3043 9128
C.W.U. 266,90 2338 7014
RAZEM 800,69 5380,63 16141,90

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 3800,00 101420,67 304262,01
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2roK)] 324,71 - 0,71 - - 325,42
Udziat [%] 99,78 - 0,22 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 236,73 - 2,57 3,02 57,00 299,32
Udziat [%] 79,09 - 0,86 1,01 19,04 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 710,18 - 2,83 9,07 171,00 893,08
Udziat [%] 79,52 - 0,32 1,02 19,15 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 893,08 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

3,0)

Nos$nik energii |[Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 2,57 0,00 0,00 2,57
energia elektryczna (w = 236,73 - 0,00 3,02 57,00 296,75

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

893,08 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Turystyczna 59, 26-050 Zagnask
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