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INFORMACJE OGOLNE

1. Rodzaj opracowania: Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw
wiertniczych w celu wykorzystania ciepta Ziemi na dziatkach nr 475/12, 480/17, 481/4,
481/6, 481/8, 475/14 w miejscowosci Zagnansk, gmina Zagnarisk.

2. Zakres opracowania: Okreslenie warunkdw hydrogeologicznych i geologicznych

zwigzanych z projektowanymi otworami.

3. Zakres projektowanych robét: Zaprojektowanie niezbednych robét geologicznych dla

wykonania otwordw wiertniczych i zainstalowania wymiennikéw ciepta.

4. Inwestor: Gmina Zagnarisk
ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnansk

5. Miejscowosé: Zagnarisk
Gmina: Zagnansk
Powiat: kielecki

Wojewodztwo: swietokrzyskie

6. Wspétrzedne geograficzne: N 50°58'42.81" E 20°40’2.95"

7. Wspotrzedne geodezyjne (2000): X= 5 649 318,03 Y=7 476 649,32
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1. Wstep

Podstawa do wykonania projektu jest zlecenie od inwestora: Gmine Zagnarisk,
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk. Celem projektu jest okreslenie niezbednego zakresu
robét geologicznych zwigzanych z wykonaniem 49 otworéw wiertniczych, w celu
zainstalowania w nich wymiennikéw ciepta. Gtebokos¢ otworéw bedzie wynosi¢ po 100
metrow kaizdy i beda stuzyé wykorzystaniu ciepta Ziemi. W ramach projektu planuje sie
rozpoznanie warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych w rejonie projektowanych

robot.

Obszar projektowanych robot zlokalizowany jest w obrebie obszaru sptywu waéd
do ujecia Zagnansk (OSW) oraz w zasiegu leja depresji czynnej studni MIASTO-5-57 nalezacej
do wodociggéw. W wyniku lokalizacji nalezy podja¢ odpowiednie dziatania minimalizujgce

negatywne oddziatywanie na istniejgce ujecie podczas wiercenia oraz uzytkowania.

Wyniki  przeprowadzonych  robdt geologicznych  zostang  przedstawione

w dokumentacji wynikowe;j.

Niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dn. 9
czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. 2017 poz. 2126), Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 20.12.2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
projektoéw robot geologicznych, w tym roboét, w ktorych wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr

288, poz. 1696)
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2. Podstawa prawna oraz materialy wykorzystane do opracowania
projektu robét geologicznych
Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U z 2017 r., poz.
2126)

e Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 1 lipca 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964)

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. z 2018 r. poz.21 ze zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. z pdiniejszymi
zmianami, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109, poz. 961 ze
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014., poz. 112 ze zmianami)

Zgodnie z art. 161 ust. 1 organem witasciwym do przyjecia zgtoszenia niniejszego

projektu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.
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Podstawa merytoryczna

Filonowicz P., 1971 r.— Szczegétowa Mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Kielce
Prazak J., 1997 r.- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark. Kielce

Trzepla K., Drozd M., 2008 r. — Mapa Geosrodowiskowa 1:50 000, plansza A,
ark. Kielce

Dabrowski S., Przybytek J., W-wa 2005 r. — Metodyka prébnych pompowan
w dokumentowaniu zasobow wéd podziemnych- Poradnik metodyczny.

Kondracki J., 1998r., Wyd. Nauk. PWN Warszawa- Geografia regionalna a Polski.
Pazdro Z., Wyd. Geologiczne W-wa 1990 r. — Hydrogeologia ogdlna.

Wieczysty A., 1982 r. PWN Warszawa - Hydrogeologia inzynierska.

Knez J., 2017 r. — Sprawozdanie z prowadzonych pomiardow w sieci punktow
obserwacyjnych dla okreslenia wptywu eksploatacji ujecia wdéd podziemnych
na zmiane warunkéw hydrogeologicznych w rejonie ujecia Zagnansk w roku 2017.
Knez J., Cichecka K., Mréz t., 2009 r., Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych dla zaopatrzenia komunalnego —
rejon Zagnansk.

Kruczkowski J., 1970 r., Ujecie wody podziemnej z utwordw triasu w miejscowosci

Zagnansk, dla Szkoty Podstawowej i Technikum Lesnego.
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3. Ogdlna charakterystyka terenu badai

3.1 Potozenie i morfologia

Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowy otwor wiertniczy zlokalizowany jest:

®  Dziatka - 475/12,480/17, 481/4, 481/6, 481/8, 475/14
=  Miejscowos¢ - Zagnarnisk

= Gmina - Zagnansk

® Powiat - kielecki

=  Wojewddztwo - swietokrzyskie

Miejsce projektowanych robét znajduje sie w miejscowosci Zagnarisk w powiecie

kieleckim. Ogélng lokalizacje przedstawiono na zatgczniku nr 1 oraz zataczniku nr 2.

Obszar projektowanych otworéw potozony jest na dziatkach o nr ewid. 475/12,
480/17, 481/4, 481/6, 481/8, 475/14. Zgodnie z ksiegami wieczystymi nr KI1L/00074045/3
(475/12, 480/17, 481/4, 481/6, 481/8) oraz KI1L/00165016/6 wtascicielem dziatek jest
inwestor Gmina Zagnansk w trwatym zarzadzie zespotu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum

w Zagnansku.

Wspotrzedne  geodezyjne  projektowanego  otworu  w ukiadzie  ,2000”

$3 nastepujace:
X=5649 318,03 Y=7 476 649,32

Wg podziatu fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2002) obszar zaplanowanej
inwestycji lezy w obrebie mezoregionu Ptaskowyz Suchedniowski (342.31), mezoregion
nalezy do makroregionu Wyzyna Kielecka (342.3). Obie jednostki naleza do podprowingji

Wyzyna Matopolska (342), stanowigca centralng czes¢ Wyzyn Polskich (34).

Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych robét znajduje sie w obszarze
zlewni rzeki Bobrza, ktdra znajduje sie w obrebie dorzecza Nidy (prawy doptyw). Jest
to dorzecze Il rzedu, najwieksze pod wzgledem powierzchni na terenie wojewddztwa
Swigtokrzyskiego. Bobrza przeptywa w odlegtosci ok 630 m na pétnoc od terenu

projektowanych robét.
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3.2 Dotychczasowe prace geologiczne

Projektowane otwory wiertnicze beda pierwszymi otworami na terenie dziatek

nalezacych do Inwestora.

W najblizszej okolicy projektowanych robét zlokalizowano nastepujace otwory:

» 8150061 MIASTO-4-S6 odwiercony w miejscowosci Zagnansk w 1967 r.

do gtebokosci 145 m. Aktualny stan obiektu: czynny. Wydajno$é 150 m3/h, wydajnosé
jednostkowa 5,16 m3/h*1m*s, wspotczynnik filtracji 0,0000317 m/s
» 8150062 MIASTO-5-S7 odwiercony w miejscowosci Zagnaisk w 1967 r.

do gtebokosci 150 m. Aktualny stan obiektu: czynny. Wydajno$é 150 m3/h, wydajnosé
jednostkowa 2,97 m3/h*1m*s, wspotczynnik filtracji 0,0000206 m/s
» 8150084 RESTAURACIA-SO1 odwiercony w miejscowosci Zagnansk w 1965 r.

do gtebokoéci 41 m. Aktualny stan obiektu: nieczynny. Wydajnosé¢ 0,5 m3/h,
wydajnos¢ jednostkowa 0,1 m3/h*1m#*s, wspotczynnik filtracji 0,0000015 m/s

> 8150105 NADLESNICTWO-ZESPOL SZKOt- S01 odwiercony w miejscowosci Zagnarsk

w 1969 r. do glebokosci 145 m. Aktualny stan obiektu: nieczynny. Wydajnos¢ 25
m3/h, wydajno$é jednostkowa 0,45 m3/h*1m*s, wspotczynnik filtracji 0,000004 m/s

Dane do wyzej wymienionych otworéw pochodza z danych PSH Centralnego Banku

Danych Hydrogeologicznych, ich rozmieszczenie przedstawione zostato na zatgczniku nr 1.

3.3 Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej przedstawiono w oparciu o literature, Szczegétowg mape
geologiczng Polski oraz wyniki archiwalne wiercen otworow pozyskanych z Banku HYDRO,
ktoérych lokalizacja przedstawiona jest na zatgczniku nr 1.

Obszar projektowanych robét znajduje sie na styku trzonu paleozoicznego Gor
Swietokrzyskich i jego obrzezenia permsko — mezozoicznego. Na omawianym terenie osady
staropaleozoiczne kambru, ordowiku, syluru i dewonu zanurzajg sie stopniowo ku zachodowi
i pétnocy pod mtodsze osady permu i triasu. Migzszos¢ utworéw permo — triasu w okolicach

Zagnanska jest szacowana na okoto 200 m (Zak i in, 1967; Maszonski, Zak, 1980).
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Najstarszymi utworami wystepujacymi na terenie gminy sg osady kambru
srodkowego i gdrnego. Stanowig one kompleks piaskowcowo - tupkowy. Pomiedzy
Kajetanowem, a Barcza wystepujg osady syluru ktérego wychodnie s3 widoczne w rejonie
tawecznej — tupki z wktadkami szaroglazéw posiadajgcych duig mieszanke mineratéw.
Utwory dewonu s na omawianym obszarze najmfodszymi utworami nalezacymi
do paleozoicznego trzonu Gér Swigtokrzyskich. Buduja go osady piaskowcowo- mutowcowe
oraz dolomity. Perm reprezentowany jest przez utwory cechsztyriskie (piaskowce i mutowce
z konkrecjami zelaza) ktére odstaniajg sie w okolicach Géry Chetmowej. Na utworach permu
zalegaja utwory triasu reprezentowane przez piaskowce ktére dominujg na obszarze gminy
Zagnansk. Utwory starszego podfoza pokryte s3 osadami czwartorzedowymi. Plejstocen
wystepuje gifdwnie na zboczach lokalnych wazniesien i jest reprezentowany przez gliny
zwatowe a takize gliny piaszczysto ilaste. Najmiodszymi osadami na terenie badan
s3 holoceriskie piaski i mutki rzeczne. Wystepujg one w dolinie Bobrzy i jej doptywéw. Ich
maksymalna gteboko$é wynosi 20 m.

Na profil przypuszczalnego otworu sktadajg sie utwory czwartorzedowe wyksztatcone
w postaci piaskow réinoziarnistych oraz glin zwatowych, utwory triasu wyksztatcone
w postaci itow, itotupkdw i piaskowcow.

Na podstawie materiatéw archiwalnych i wynikéw wierceri otwordw istniejacych

w poblizu przewiduje sie nastepujacy profil geologicznych projektowanych otworéw:

STRATYGRAFIA LITOLOGIA GLEBOKOSCI [M]
B Cewartorzed ~ Gleba  00-03
2 - Czwartorzed Piaski, gliny 0,3-5,0
3 Trias Ity, itotupki 5,0-100,0

Profil geologiczny projektowanego otworu przedstawiono na zataczniku nr 6.
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3.4 Warunki hydrogeologiczne

Teren gminy Zagnarnsk jest dobrze rozpoznany pod wzgledem geologicznym
i hydrogeologicznym. Na terenie gminy odwiercono kilkadziesigt otwordw studziennych dla
zaopatrzenia w wode wodociggéw, zakfadéw przemystowych oraz prywatnych

uzytkownikow.
W okolicy projektowanych robét wyréznia sie 3 pietra wodonosne:

» Pietro czwartorzedowe
» Pietro permsko — triasowe

» Pigtro triasowe

Wystepowanie wod pietra czwartorzedowego jest ograniczone do doliny rzeki Bobrzy
oraz jej doptywow. W dolinie Bobrzy osigga on maksymalng migzszos¢ okoto 20 m. Poziom
czwartorzedowy rozwiniety jest w piaskach i zwirach rzecznych. Wystepuje na gtebokosci
0 -5 m p.p.t., i zasilany jest poprzez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych oraz
wod powierzchniowych. W rejonie projektowanych robét poziom czwartorzedowy
nie spetnia roli uzytkowego poziomu wodonosnego. Wody te ujmowane s3 studniami

kopanymi na cele przydomowe.

Pietro permsko triasowe ujete jest dwoma otworami studziennymi w miejscowosci
Zagnansk (nr.5 i nr.6). Wody podziemne wystepujg w piaskowcach, mutowcach, itowcach,
wapieniach i marglach. Jest to poziom o zwierciadle napietym, wystepujacym na gtebokosci
srednio od 7 do 22 m p.p.t.. Wspdtczynnik filtracji tego poziomu wynosi $rednio okoto
0,00002 m/s. Uzyskiwane wydajnosci studni wierconych wynoszg 100 m3/h przy depresji

40-50m.

Pietro dolnotriasowe jest poziomem o najwiekszym, dominujacym znaczeniu
na obszarze miejscowosci Zagnarisk. Jest on rozwiniety w piaskowcach i mutowcach
z wtrgceniami itowcdw. Jest to poziom o charakterze szczelinowo — porowym. W okolicach
Zagnanska stanowi on gtéwny poziom wodonosny. Wody tego poziomu posiadajg charakter
wod naporowych. Gtebokosé wystepowania poziomu dolnotriasowego jest zréinicowana.
W niektérych odcinakach rzeki Bobrzy zasilanie woéd poziomu dolnego triasu zachodzi
poprzez infiltracje wdéd powierzchniowych a takie w ograniczonym stopniu na drodze

przesaczania z wyzej leglego poziomu czwartorzedowego. Jest to spowodowane znacznym
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obnizeniem wartosci ci$nienia piezometrycznego w poziomie dolnotriasowym, ktdre

wywotane jest intensywna eksploatacjg wéd tego poziomu w rejonie ujecia komunalnego.

Teren projektowanych robét lezy w obszarze GZWP (Gtdwnego Zbiornika Waéd
Podziemnych) nr 414 Zagnarisk. GZWP 414 posiada zasoby dyspozycyjne ustalone wynoszace
407944 m?/dobe przy powierzchni obszaru bilansowego 219,6 km2 Wystepujacy w nim
poziom wodonosny ma charakter szczelinowo-porowy. Gtdwne pigtro wodonosne stanowia

utwory triasu wyksztatcone w postaci piaskowcéw oraz mutowcdw.

Obszar miejscowosci Zagnarisk pofozony jest w zasiegu jednolitych czesci wéd
podziemnych nr 101 (JCWPd), wydzielonych i wstepnie ocenionych przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie. JICWPd nr 101 ma powierzchnie 1 625,4 km2 Projektowany

obszar robot zlokalizowany jest w pétnocnej czesé JCWPd.

Gtéwnym Zrédtem zasilania warstwy wodonosnej jest infiltracja wod opadowych.
Wielkos¢ infiltracji jest bardzo zréznicowana, zalezy od wielkosci opaddéw i przepuszczalnosci

skat odstaniajacych sie na powierzchni terenu.

Obszar projektowanych robét zlokalizowany jest w zasiegu leja depresji czynnego
obiektu o numerze 8150062 MIASTO-5-—--S7. Otwoér eksploatowany jest na potrzeby
wodociggdw miasta Kielce, wykonany zostat w 1967 r. Otwér posiada wydajno$é 150 m3/h
przy depresji 50,6 m. Promien leja depresji dla studni wynosi 638 m. Wydajno$¢ jednostkowa
otworu jest wielkosci 2,97 m3/h*1m*s natomiast wspéfczynnik filtracji wynosi 0,0000206
m/s. W okolicy projektowanych robét zlokalizowane jest drugie nieczynny juz obiekt
studzienny o numerze 8150105 NADLESNICTWO - ZESPOt-SZKOt—S1. Otwér posiadat
wydajnosc¢ eksploatacyjng 25 m3/h przy depresji 56 m tworzac lej depresji o promieniu
331 m. Wydajnos¢ jednostkowa owego otworu wynosita 0,45 m3/h*1m*s oraz wspétczynnik

filtracji wynosit 0,000004 m/s

Na zataczniku nr 5.1. przedstawiono stan ujecia nalezacego do wodociggdw wraz

ze strefa sptywu wéd do ujecia oraz kierunkami przeptywu wéd podziemnych.

W przypuszczalnym otworze wiertniczym, nie przewiduje sie wystepowanie

uzytkowego poziomu wodonosnego.
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3.5 Zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym zlokalizowane s3 projektowane otwory, potozony jest
w miejscowosci Zagnansk. Zagospodarowanie dziatki tj. przebieg linii telekomunikacyjnych,

gazowych i innych nie ogranicza w znacznym stopniu przeprowadzenia robét geologicznych.

Obszar projektowanych roboét zlokalizowany jest na terenie dziatek nalezgcych
do gminy Zagnansk. Na obszarze robdt zlokalizowane sg budynki szkolne, hala sportowa,
boiska sportowe oraz plac zabaw. Na sasiednich terenach znajdujg sie lasy. W kierunku
pétnocnym w niedalekiej odlegtosci od obszaru robot przebiega droga wojewddzka 750,

ktéra odbedzie sie transport sprzetu wiertniczego.

Na terenie projektowanych robdt obowigzuje Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Zgodnie z Uchwatg NR 18/ 2006 Rady Gminy w Zagnarisku z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Chrusty
i Zagnansk na terenie gminy Zagnansk, omawiany obszar znajduje sie na terenie ustug

publicznych o$wiaty (mapa pogladowa — zat. 8).

Doktadna lokalizacja otwordw zostata przedstawiona na wycinku mapy topograficznej

w skali 1: 50 000 (zatgcznik nr 1) oraz na mapie sytuacyjno- wysokos$ciowej (zatacznik nr 2).

4, Zakres i charakterystyka przedsiewziecia

Celem projektu jest przedstawienie, w oparciu o materiaty archiwalne oraz o wyniki
wczesniejszych robdt geologicznych, budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych
rejonu lokalizacji projektowanych otworéw. W ramach zaprojektowanych prac wiertniczych

zostanie wykonanych 49 otwory wiertniczych o gtebokosci 100 m kazdy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo woéd podziemnych podjeto decyzje wypetnienia obiegow
sond pionowych wodg. W tym celu nieznacznie przewymiarowano faczny metraz sond
pionowych aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla wod podziemnych w wyniku wystgpienia
ewentualnego wycieku podczas eksploatacji. Zasilaniem awaryjnym dla budynkéw szkoty

jest kociot gazowy zaspokajajacym 100% zapotrzebowania.

Energia cieplna bedzie pobierana z pionowych otworéw wiertniczych znajdujacych sie

na terenie posesji nalezacych do inwestora. W otwory techniczne zapuszczony zostanie
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»pakiet” U- ksztattny, zagrzany u podstawy gruntowy wymiennik ciepta tj. pojedyncza sonda

w ksztatcie litery ,, U” wypetniona woda.

Przedmiotowa instalacja zasilana bedzie czynnikiem grzewczym — woda z centrali grzewczej
wyposazonej w pompe ciepta, dla ktérej dolnym Zrédtem ciepta jest pionowy wymiennik
gruntowy ztoiony z 49 sond ziemnych o gtebokosci 100 m p.p.t. Sondy ziemne
sa wymiennikiem gruntowym pobierajacym ciepto o niskim poziomie temperatury z gruntu.
Odbior ciepta odbywa sie za pomocg wymiennika ciepta. Ciepto gruntu, ktére sie pozyskuje,
jest zakumulowana energia stoneczna, przenikajaca do gruntu wraz z opadami. Jest ona
takze Zrodtem energii dla procesu regeneracji gruntu wychfodzonego w czasie intensywnej
eksploatacji w sezonie grzewczym. Zaréwno wiasciwosci termiczne jak i objetosciowa
pojemnos¢ ciepta oraz przewodno$¢ sg bardzo uzaleinione od skfadu i budowy gruntu.
Najwigksze znaczenie ma tu udziat wody, udziat mineratéw np. kwarcu, a takze udziat
wielkosci poréw wypetnionych powietrzem. W uproszczeniu mozna stwierdzi¢, ze mozliwoéé
akumulacii ciepta i jego przewodnos¢ jest tym wieksza, im bardziej grunt nasycony jest woda,
im wigkszy jest udziat sktadnikéw mineralnych i im mniejszy udziat poréw. W pompie ciepta,
ciepfo to na zasadzie przemian termodynamicznych, podnoszone jest na wyiszy poziom
temperatury moiliwy do wykorzystania na cele grzewcze. Woda o niskiej temperaturze (ok.
1°C) pobierajgca ciepto z gruntu krazy w wezownicy wykonanej z rur polietylenowych
podgrzewajac sie w sondzie ziemnej. Pobieranie ciepta z ziemi odbywa sie w uktadzie
zamknigtym bez jakiegokolwiek bezposredniego kontaktu z gruntem. Jako czynnik krazacy
wrurkach zostanie zastosowana woda ktéra, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Zaleca sig aby kazda sonda wykonana byta z rury polietylenowej sieciowane;j
wysokocisnieniowo PE-Xa. Zaleca si¢ aby zastosowane pompy ciepta byly wyposazone w
wymienniki ptytowe lutowane pozwalajace osiagnaé lepsze parametry pracy dla pomp ciepta
ktore zostaty zaprojektowane dla zastosowari wymagajacych wysokiej efektywnosci wymiany

ciepta gdzie decydujgce jest wykrycie wewnetrznego wycieku pomigdzy mediami.
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5. Projektowane prace wiertnicze i prace badawcze

5.1 Lokalizacja, ilos¢ i rodzaj projektowanych wyrobisk

Do ogrzania przedmiotowego budynku dokonano wyboru kilku pomp ciepta
potgczonych kaskadowo o tgcznej mocy grzewczej 191,97 kW. Gtebokos¢ (sumaryczna ilos¢
metrow) i ilos¢ otworéw uwarunkowana jest zapotrzebowaniem na ciepto. W zaleznosci

od rodzaju gruntu wydajnosc¢ cieplna sond ziemnych wynosi od 20 do 80 W/mb.

Przy zatozeniu mocy chtodniczej Q = 144 kW, majac rezerwe ze wzgledu na mozliwg
zmiennos¢ warunkow geologicznych oraz zalecenia producenta pompy do realizacji
przedsiewziecia zatozono wykonanie 49 otworéw wiertniczych o gtebokosci 100,0 m kazdy,
w granicach dziatek nalezacej do inwestora w miejscowosci Zagnansk, w powiecie kieleckim,
w wojewddztwie Swietokrzyskim. Otwory zostaly wytyczone zachowujac bezpieczng
odlegtos¢ od siebie minimum 8 metréw. Zaproponowany uktad wykluczy wzajemne
niekorzystne oddziatywanie otwordw, w postaci zazebiania sie lejow temperaturowych,
co mogtoby przyczyni¢ sie do wystudzenia gruntu pomiedzy otworami. Doktadng lokalizacje

otwordéw wiertniczych przedstawia zatacznik nr 2.

5.2 Prace wiertnicze, konstrukcja otworu oraz sposéb zamykania

horyzontéw wodonosnych

Po wyznaczeniu lokalizacji otworéw metoda domiaréw prostokatnych przy pomocy
tasmy mierniczej, nalezy przystgpi¢ do wiercenia. Otwory zlokalizowane w okolicy przytaczy
poziomych lub kabli elektrycznych nalezy najpierw obkopac recznie, a po stwierdzeniu braku

instalacji rozpocza¢ wiercenie wiertnica.

Roboty geologiczne powinny zosta¢ wykonane przy uzyciu samojezdnej wiertnicy
hydraulicznej zasilanej wtasnym silnikiem spalinowym, na sprezone powietrze lub
urzgdzeniem o podobnych parametrach technicznych do osiagnigcia planowanej gtebokosci
otwordw. Wiercenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rur ostonowych o érednicy 152,4 mm

do gtebokosci 100 m oraz przy uzyciu dolnego miotka o srednicy 127 mm. Urobek wiertniczy
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nalezy przekaza¢ do utylizacji lub wykorzysta¢ go do wyréwnania terenu po wykonaniu

podfaczen poziomych.

Do kaidego odwierconego otworu nalezy zapusci¢ U-ksztattny zgrzany u podstawy
gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z weza cisnieniowego PE o $rednicy zewnetrznej 40
mm, wypetnionego woda. Dla potwierdzenia szczelnosci systemu przed oraz po zapuszczeniu
wymiennika do otworu wiertniczego nalezy poddac go testowi ciénienia, wedtug wytycznych

producenta wymiennika. Proces napetniania nalezy przeprowadzi¢ za pomoca odpowiedniej
pompy.

Po posadowieniu sondy na okreslong w projekcie gtebokoé¢ otwér nalezy wypetnié
cementem termoaktywnym do gtebokosci 100 m. Wypetnienie otworu cementem
termoaktywnym zapewni szczelng izolacje ewentualnej nieprzewidzianej warstwy

wodonosnej.

Po zakoriczeniu cafodci prac wiertniczych teren dziatki zostanie wyréwnany
i przywrécony do pierwotnego stanu. W trakcie wiercenia nalezy pobraé prébki dla
okreslenia rodzaju przewiercanych skat. Prébki bedg przechowywane przez wykonawce
robét do czasu przyjecia przez organ administracji geologicznej dokumentacji wynikowej.
Wyniki prob iprzebieg wiercenia nalezy zapisa¢ w karcie otworu wiertniczego lub
w dzienniku wiertniczym. Zaprojektowane otwory zostang wykonane w jednym etapie.
Lokalizacja otworéw przedstawiona zostata na zataczniku nr 2. W przypadku kolizji
lokalizacji otworu z instalacja podziemng istnieje mozliwo$é zmiany lokalizacji lecz w taki
sposob aby przesuniety otwér znajdowat sie w odlegtoéci minimum 8 m od sasiednich
otworéw. Podczas prowadzenia prac geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian
litologicznych oraz warunkdw hydrogeologicznych w otworach wiertniczych. Po zakoriczeniu
robot geologicznych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg we wszystkich kolektorach
pionowych oraz zmierzy¢ temperature na dnie otworu. Wyniki przeprowadzonych badar

bedg dotgczone do dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robét geologicznych.

Dodatkowo w ramach przedsiewzigcia nalezy wykonaé pozostate elementy pompy

ciepta tzn. potaczenia poziome z otworéw do kottowni, a nastepnie do pompy ciepta.

Przewody poziome PE100 SDR17 PN10 50x3,0 taczace pompe ciepta zlokalizowana

w budynku z kolektorem pionowym dolnego Zrédta nalezy uktadac ze spadkiem okoto 0,5 %
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w kierunku otworu wiertniczego na gtebokos¢ okoto 1,2 - 1,5 m pod powierzchnig terenu.
Wymiennik ciepta powinien zosta¢ podtgczony do zaworéw kulowych DN 32, natomiast
przewody poziome za pomocg muf elektrooporowych. Po podtaczeniu rur zaleca sie
przeprowadzenie préby szczelnosci kolektora. Projektuje sie potgczenie wszystkich otworéw
najlepiej w jednej studzience zbiorczej. W celach ostrzegawczych powyzej kolektoréow nalezy

ufozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza.

5.3 Sposéb i termin likwidacji otworéw wiertniczych oraz

rekultywacja terenu

W zwigzku z wykonaniem robdt geologicznych zaplanowanym na niniejszym
projekcie, nie przewiduje sie likwidacji otwordw wiertniczych. Likwidacje eliminuje schemat
konstrukcyjny oraz charakter catego przedsiewziecia polegajgcego na zapuszczeniu
U-ksztattnego wymiennika ciepta, wykonanego z weza cisnieniowego PE, wypetnionego
woda. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaistnienia koniecznosci likwidacji otworéw w toku
wykonywanych robét geologicznych. W takim przypadku otwory nalezy zasypac wydobytym

urobkiem zgodnie z zaleganiem warstw litologicznych.

5.4 Oprobowanie otworu, obserwacje i badania hydrogeologiczne

Dla celéw rozpoznawczych i dokumentacyjnych, w trakcie prowadzenia prac
wiertniczych, z reprezentacyjnego odwierconego otworu nalezy pobrac probki okruchowe
co 2,0 m lub przy kazdej zmianie litologicznej. W trakcie prowadzonych prac w przypadku
nawiercenia warstwy wodonosne] nalezy wykona¢ pomiar zwierciadta wody oraz

przeprowadzenie stabilizacji zwierciadta wody w co najmniej jednym z otwordw.

Ze wzgledu na cel projektowanych prac nie przewiduje sie wykonania badan takich

jak: badania fizyko — chemiczne wdd, okreslenie wielkosci doptywow itp.
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5.5 Sposob izolacji i stabilizacji wyrobisk

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia gérotworu i zmacenie wéd podziemnych ktére
moze skutkowa¢ wstrzymaniem dziatania najblizszego czynnego otworu studziennego
nalezacego do wodociggéw wiercenie nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych do koricowej
gtebokosci 100 m ze wazgledu na moiliwosé wystapienia przewarstwieri piaskowcow.
W przypadku wystapienia trudnych warunkdw geologicznych w znaczacy sposéb
utrudniajgce prowadzenie wiercenia lub praktycznie uniemozliwiajace wiercenie dopuszcza
sig mozliwos¢ zmniejszenia gtebokosci posadowienia rur ostonowych lecz nie mniejsza niz
spag utworow czwartorzedowych zabezpieczajgc otwér przed mieszaniem sie wéd
podziemnych skutkujacym pogorszeniu stanu jakosciowego wdd triasowych. Rury ostonowe
majg rowniez za zadanie odcig¢ ewentualne zanieczyszczenia zawieszone

w warstwie czwartorzedowe;.

Po posadowieniu sondy na okreslong w projekcie gtebokosé¢ otwér nalezy wypetni¢
cementem termoaktywnym do gtebokosci 100 m, ktéry zapewni maksymalng szczelnoéé
iizolacjg horyzontéw wodono$nych, a jednoczesnie zachowanie pierwotnej réwnowagi
warunkow hydrodynamicznych w ewentualnych warstwach wodonoénych. Po zakoriczeniu

otworu rury osfonowe zostang usuniete.

5.6 Prace geodezyjne

Wykonane otwory nalezy zniwelowa¢ w nawiazaniu do parstwowej sieci geodezyjnej,
okresli¢ wspétrzedne oraz nanies¢ na mape sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 lub

w skali 1: 1000.

5.7 Miejsce poboru wody dla celéw wiertniczych

Woda wykorzystywana do celdw wiertniczych oraz technologicznych bedzie
pobierana z istniejgcego na terenie dziatki przytacza wodociggowego, ktérym dysponuje

Inwestor.
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5.8 Projektowany sposdb zasilania wiertni w energie elektryczna

Projektowane otwory beda wykonane przy uiyciu sprzetu wiertniczego
przeznaczonego do wiercen na ptuczke, ktory napedza wtasny silnik spalinowy, stanowigcy
podstawe zasilania w energie elektryczna. Nie przewiduje sie instalowania zasilania

rezerwowego.

6. Sposob i termin przekazywania probek geologicznych

Zgodnie z wytycznymi probki geologiczne z projektowanych otworéw wiertniczych
zalicza sie do probek czasowego przechowywania. Wykonawca robdt wiertniczych
zobowiazany jest do przechowywania probek w magazynie spetniajgcym okreslone wymogi,
zapewniajac im ochrone przed szkodliwymi wptywami. Likwidacja prébek moze nastgpi¢ po
przekazaniu dokumentacji geologicznej powykonawczej do kolejnych organéw administracji
geologicznej. Z przeprowadzone] likwidacji zgodnie z trescig niniejszego Rozporzadzenia

nalezy sporzadzic¢ stosowny protokot.

7. Harmonogram wykonywanych prac geologicznych

Po uptywie 30 dni od zgtoszenia niniejszego projektu u Starosty Powiatowego (jesli
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji) zaprojektowane prace geologiczne bedg odbywaty
sie zgodnie z podanym harmonogramem, pod nadzorem oséb z odpowiednimi kwalifikacjami

(uprawnieniami), wg nastepujacego harmonogramu:

e rozpoczecie robét geologicznych — po wybraniu wykonawcy

e zakoriczenie robét geologicznych — w zaleznosci od techniki wiercenia oraz warunkéw
geologicznych 1 — 3 miesiecy,

e wyrdwnanie, przywrocenie terenu dziatki do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac
wiertniczych - 14 dni

e sporzadzenie dokumentacji geologicznej najpdiniej w terminie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia prac wiertniczych i przediozenie jej w 3 egzemplarzach w Starostwie

Powiatowym w Kielcach.

Wszystkie roboty planuje sie zakoriczyc cztery lata od zatwierdzenia projektu.
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8. OKreslenie formy dokumentacji prac geologicznych

Po zakoriczeniu prac terenowych i laboratoryjnych w terminie 6 miesiecy
od zakoriczenia prac terenowych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Powinna
ona zawierac informacje o przebiegu prac wiertniczych wyniki obserwacji, badai oraz
wyptywajgce z nich wnioski. Nalezy opracowaé jg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017r., poz. 2126) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji

geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023).

9. Okreslenie wptywu projektowanych prac na srodowisko oraz
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 o ktérych

mowa w ustawie o ochronie przyrody

Przewiduje sie wystgpienie niewielkich wptywéw na $rodowisko w otoczeniu

projektowanych otwordéw z powierzchni.

Teren projektowanych prac znajduje sie na terenie otuliny Suchedniowsko-
Oblegorskiego Parku Krajobrazowego. Po przeanalizowaniu Uchwaty nr XLIX/880/14 Sejmiku
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Suchedniowsko-
Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wykonanie otworéw wiertniczych nie
naruszy zakazéw ustanowionych na obszarze chronionego krajobrazu. W odlegtoéci ok 2 km
na potnoc znajduje si¢ Suchedniowsko Oblegorski Park Krajobrazowy a zarazem obszar
Natura 2000 Lasy Suchedniowskie. W odlegtosci ok 4 km na wschdd znajduje sie Obszar

Natura 2000 Ostoja Barcza.

Przedstawiona metoda wykonania otworéw i badan nie wplynie negatywnie
na zmiany w istniejgcym modelu pola hydrodynamicznego i stanu zanieczyszczenia
$rodowiska. Projektowane prace wiertnicze bedg wywiera¢ niewielki ujemny wptyw
na powietrze. Zasieg negatywnego oddziatywania na atmosfere wynosi max ok. 250 - 300 m
od Zrédfa emisji. Nie bedg przekraczane dopuszczalne wartoéci stezen $redniorocznych
emitowanych substancji (NOs, SO;). Wiertnie zaliczane sg do stabych emitoréw
zanieczyszczen powietrza. Pomimo prognozy niewielkiego wzrostu emisji zanieczyszczeri

do powietrza zwigzanej z planowanym wykonaniem otwordéw, skala ewentualnych
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zanieczyszczen powietrza nie bedzie miafa istotnego wptywu na stan powietrza w rejonie

lokalizacji kazdego otworu.

Podczas prowadzenia projektowanych prac wiertniczych zwigzanych z wykonaniem
otworow w celu wykorzystania ciepta ziemi, nie przewiduje sie powstania znaczgcego
zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych. Potencjalnymi Zrédfami
zanieczyszczert moga byc: scieki socjalno — bytowe oraz inne wiertnicze odpady (w tym woda
potrzebna do wykonania odwiertéw). Zarowno woda potrzebna do wykonania odwiertéw
jak i odpady wiertnicze bedg gromadzone w kontenerze urobkowym. Po oddzieleniu urobku,
woda wykorzystana podczas wiercenia zostanie wypompowana do najblizszego cieku
powierzchownego po uzyskaniu zgody od administratora. Osad z dna zbiornika zostanie
wybrany do odpowiednio przystosowanych kontenerdw i wywieziony poza teren wiercen,
po czym zutylizowany. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych lub podziemnych moze

zdarzyc¢ sie tylko w sytuacjach awaryjnych, na ograniczonej, niewielkiej powierzchni.

Projektowane prace wiertnicze, bedg wywierac¢ ujemny wptyw na klimat akustyczny,
przy czym wplywy te bedg miaty charakter okresowy i ograniczony. Zrédtem hatasu bedzie
praca silnikéw urzadzenia wiertniczego, generatoréw, a takie funkcjonowanie bazy
wiertniczej. Nalezy podkresli¢, ze poziom hatasu emitowany z terenu wiertni do $rodowiska
jest uzalezniony od wielkosci mocy zainstalowanych silnikdw na urzadzeniu wiertniczym,
zagospodarowania wiertni, morfologii terenu i stanu jego zagospodarowania. Przepisy
prawne regulujgce sprawy oceny ucigzliwego oddziatywania hatasu w Srodowisku
zewnetrznym, zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).
Na podstawie tego Rozporzadzenia, przyjmuje sie nastepujgce dopuszczalne réwnowazine
poziomy diwieku, a przenikajgce do srodowiska zewnetrznego, a wystepujace na terenach
podlegajacych ochronie akustycznej — dla terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna:

e w porze dziennej 50 dB,

e w porze nocnej 40 dB.
Proces prowadzenia projektowanych prac wiertniczych moze by¢ przyczyng krétkotrwatego
dyskomfortu bytowego mieszkaricdw, zwigzanego z niskim poziomem hatasu wystepujgcego

na cze$ci omawianego terenu prowadzenia prac geologicznych, w stanie aktualnym.
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Przewiduje sig, Ze podczas prac wiertniczych na otworach bedy powstawaé odpady weg.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. 2014 poz. 1923):
* niebezpieczne —zuzyte oleje silnikowe i przektadniowe oraz zuzyte filtry olejowe,
® inne niz niebezpieczne - odpady wiertnicze czyli ptuczki i odpady wiertnicze
z odwiertéw wody stodkiej, odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie, w tym m.in. tworzywa sztuczne, papier i tektura; zmieszane odpady
opakowaniowe; odpady metalowe; inne odpady komunalne.
Wytworcg w/w odpadéw bedzie przedsigbiorstwo prowadzace prace wiertnicze, ktdre
postgpowac bedzie zgodnie z przepisami Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U.
22018 r. poz. 21). Odpady niebezpieczne beda gromadzone w specjalnych pojemnikach

i odbierane z otworu przez specjalistyczng firme.

Odpady inne niz niebezpieczne:
* odpady wiertnicze z odwiertow wody stodkiej — beda odbierane przez firme,
posiadajaca uprawnienia do dalszego ich wykorzystania,
* pozostate odpady beda usuwane przez przedsiebiorstwo prowadzace prace
wiertnicze lub firmy posiadajace uprawnienia na usuwanie i transport odpadéw.
Wszystkie odpady beda gromadzone w wyznaczonym miejscu oraz specjalnych
pojemnikach na terenie zajetym do wiercenia. Urzadzenia wiertnicze winny byé¢ sprawne
z zachowaniem szczelnosci w urzadzeniach hydraulicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na szczelnos¢ przewoddw paliwowych aby wykluczyé niekontrolowane przecieki substancji
ropopochodnych do gruntu. Oddziatywanie planowanych prac wiertniczych na powierzchnie
terenu i glebg ograniczy sie do placu wokét otwordw oraz drogi dojazdowej przez okres
wiercenia otworu, prowadzenia prac badawczych oraz montazu instalacji wymiennika ciepta.
Przed przygotowaniem placu wiercenia warstwa gleby zostanie zdjeta, a po zakoriczeniu prac
ponownie przywrocona. Wykonanie préby cisnieniowej sond wymiennika gruntowego, jego
wypefnienie woda oraz wypetnienie otworu cementem termoaktywnym ograniczy
do minimum niekorzystny wptyw prac na $rodowisko.
Projektowane roboty nie bedg negatywnie oddziatywaé na érodowisko i nie stanowig

zagrozenia dla sgsiedniej zabudowy.
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10. Bezpieczenstwo prac wiertniczych

Przy wykonywaniu prac terenowych nalezy postugiwaé sie planem sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:1 000 z naniesiong infrastrukturg. Przed wykonaniem odwiertow,
nalezy doktadnie wytyczy¢ punkt odwiertu na podstawie planu zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem prac, jak i w czasie ich trwania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na napowietrzne linie energetyczne a zwtaszcza na uzbrojenie podziemne. Prace wiertnicze
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje zgodnie
z obowigzujgcym Prawem geologicznym i gérniczym z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2126) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002r., nr 109, poz. 961).

Dodatkowo prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ sprzetem sprawdzonym i sprawnym
technicznie. Przed rozpoczeciem prac pracownicy winni by¢ dodatkowo przeszkoleni
w zakresie przepisobw BHP i p/ppoz. Prace wiertnicze prowadzone powinny by¢é
z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci, w celu wykluczenia wystgpienia
jakichkolwiek wyciekéw oleju, smardw oraz paliwa do gruntu. Paliwo do urzadzenia bedzie
dostarczone na biezgco w kanistrach w miare jego zuzycia. W przypadku jakiegokolwiek
wycieku, skazony grunt nalezy wywiez¢ na specjalne miejsce dokonywania utylizacji skazen.
Zgodnie z rejestrem bezpieczenistwa, zatoga wiertnicza jest przeszkolona w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p/ppoz. oraz posiada aktualne badania lekarskie w zakresie
zdolnosci do pracy. Pracownicy beda wyposaieni w sprzet ochrony osobistej: kaski,
rekawice, ubrania robocze.

W zwigzku z projektowanymi pracami warunki szkodliwe dla zdrowia zatrudnionych,
zwigzane sg narazeniem na wpltywy czynnikdbw atmosferycznych oraz z hatasem
na stanowisku pracy. W przypadku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych (silne wiatry,
wytadowania atmosferyczne) roboty nie bedg prowadzone. Dla ochrony przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych zatoga powinna by¢ wyposazona w odziez ochronng
dostosowang do pory roku, oraz kaski ochronne. Dla zabezpieczenia przed nadmiernym
hatasem nalezy stosowa¢ ochronniki stuchu dopuszczone przez CIOP. Dla udzielenia pomocy

w razie wypadku przy pracy wiertnia powinna by¢ wyposazona w apteczke ze Srodkami
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pierwszej pomocy. Podczas wykonywania prac wiertniczych zostanie zajety czasowo teren
Inwestora. Po wykonaniu otworu, powierzchnia ziemi tacznie z gleba zostanie przywrdcona

do stanu pierwotnego.

11. Podsumowanie i wnioski

* Whnioskuje sie o przyjecie zgtoszenia projektu robdt geologicznych na wykonanie 49
otworéw wiertniczych do gtebokosci 100,0 m kaidy, dla zabudowania instalacji
wymiennikéw gruntowych pomp ciepta. Przedmiotowe otwory wiertnicze projektuje
si¢ wykona¢ w obrebie dziatek nalezacych do inwestora o nr ewid. 475/12, 480/17,
481/4, 481/6, 481/8, 475/14 w miejscowosci Zagnansk, w gminie Zagnarsk,
w powiecie kieleckim, w wojewddztwie swietokrzyskim.

® Na czas realizacji wiercen zaleca si¢ wystapienie do wodociggéw o tymczasowego
wytaczenia obiektu studziennego (tj. MIASTO-5---S7 nr. 8150062) ujecia z eksploatac;ji
w celu zapobiegniecia ewentualnym wzburzeri wéd podziemnych.

* Projektowane roboty nie bedg negatywnie oddziatywaé na $rodowisko i nie stanowia
zagrozenia dla sasiedniej zabudowy.

¢ Teren projektowanych prac znajduje sie na terenie otuliny Suchedniowsko-
Oblggorskiego Parku Krajobrazowego. W odlegtosci ok 2 km na pétnoc znajduje sie
Suchedniowsko Oblegorski Park Krajobrazowy a zarazem obszar Natura 2000 Lasy
Suchedniowskie. W odlegtosci ok 4 km na wschdd znajduje sie Obszar Natura 2000
Ostoja Barcza.

* Nie przewiduje sie zagrozenia dla jakosci wéd podziemnych ze strony podziemnej
czgsci projektowanej instalacji podczas jej poiniejszej eksploatacji, gdyz pobieranie
ciepta z Ziemi odbywa sie w uktadzie zamknigtym bez jakiegokolwiek kontaktu
z gruntem, a roztwor wypetniajacy kolektor (woda) jest obojetny dla srodowiska.

® Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem robdt geologicznych, pod nadzorem
geologicznym, ktéry po zakoriczeniu prac terenowych sporzadzi powykonawczy
dokumentacje geologiczna.

® W celu doktadnego okreslenia efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu nalezy
wykonac test reakcji termicznej (TRT).

e Niniejszy projekt w 2 egzemplarzach winien by¢ przedtozony Staroécie Kieleckiemu.
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Objasnienia:

> =  Wypeinienie cementem termoaktywnym

w =  Rura PE 40 mm wypetniona wodg

O =  Mufka U-ksztaltha PE 40 mm
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panistwowy Instytut Badawczy

Numer obiekiu:

8150084

Nazwa obigktu:

RESTAURACJA---S1

Miejscowosc:

Zagnarisk

X (ukt 1992):

347.262.92

Gmina:

Zagnarisk (gm. wigjska)

Y (ukt 1992):

616,729.38

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

3110m

Data wykonania obiektu:

01-12-1965

Gieboko$¢ catkowita:

41.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filiracyjne Zwierciadta wody

Opis litoLogiczny

Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

(Nazwa obiektu: RESTAURACJA---81 Numer obiektu: 8150084
Numer i nazwa ujgcia:  8§150012-RESTAURACJA---S01 Stan obiektu: Brak danych
Archiwum: UW Kielce §Numer archiwalny: 1871 Autor dokumentacji:  Nowakowski L.

Data wykonania obiektu: 12-1965 Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

P S

Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Powiat:  kielecki Gmina: Zagnarnsk (gm. wiejska)
Migjscowosé: Zagnarisk Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 815 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Kielce

Wspéirzedne 1992 X 616729.38 Y: 347282.92

Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X:  4476483.72 Y: 5650085.76

Wespétrzedne geogr. WGS 84 B: 20°39'48.16" L: 50°58'49.31"

Wspélrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°39'54.52" L: 50°58'50.34"

Rzedna terenu: 311.00 m n.p.m.

|Weryfikaia danych: |Data:  2008-06-01 [Rodzaj: B |Spossb pomiaru wsp.: GPS

| Zafiltrowanie: Ithbokost catkowita obiektu [m]:  41.0 ]G%ebckoéé ostateczna obiektu [m]:  41.0
Rodzaj filtra:  Bez filtru IObsypka: Zwirowa > 2 mm kraﬁmwe $rednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: : lData likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokosé od [m) Giebokosé do [m] Srednica [mm]

Czesé robocza filtra 21.0 41.0 203

{Parametry hydrogeologiczne: ]

Wiek ujetej warstwy:Trias - dolny

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 0.50 m3/godz Brak danych 0.50 m3/godz 0.00 Brak danych m3/godz
Depresja [m] 5.20 5.20

Promien leja depresji R:  19.00 m Wydajnosc¢ jednostkowa q: 0.10 m3/h*1m™s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspéiczynnik filtracji k: 0.0000015 mi/s

Sstaini i fos
Data wykonania analizy:  1968-06-20 Numer analizy: ----1347-68 Rodzaj prébki: Probka-1 cykl pomp.
Cigzar wiasciwy [g/cm3): pH: 6.40 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosé

QOgéina1  2.12 mvalCa/dm3 Ogédina 2

Nieweglanowa 1 1.12 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny  3.00 mgSiO2/dm3 ]Skala metnoéci  Stabo opalizujaca

Zasadowosé

Ogéina 1.00 mvaldm3 |Alkaliczna  0.00 mval/dm3

Strona1 =z 1 Data wykonania karty: 2018-01-08




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu;

8150105

Nazwa obigktu:

NADLESNICTWO -ZESPOL-SZKOL---S01

Miejscowosé:

Zagnairisk

X (ukt 1992):

347.097.94

Gmina:

Zagnarisk (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

616.811.31

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

3243 m

Data wykonania obiektu:

01-11-1969

Glebokos$é catkowita:

1450 m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny
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Panstwowy Instytut Geologiczny

S’ .
q Panstwowy Instytut Badawczy
|Nazwa obiektu; NADLESNICTWO -ZESPOL-SZKOt --501 Numer obiektu: 8150105
Numer i nazwa ujgcia: ~ 8150014-NADLESNICTWO - ZESPOL-SZKOL---S1 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum:  UW Kielce ‘Numer archiwalny: KR 1484 Autor dokumentacji:  Kruczkowski J.
Data wykonania obiekiu: 11-1969 TData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Wojewédztwo: $wietokrzyskie Powiat:  Kielecki Gmina: Zagnarsk (gm. wiejska)
Miejscowosé: Zagnansk Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 815 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Kielce
Wspéirzedne 1892 X: 816811.31 Y: 347097.94
Wspdirzedne topogr. 1942 XYH X 4476561.19 Y: 5649918.53
Wspéirzgdne geogr. WGS 84 B: 20°39'52.17" L: 50°5843.91"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B:  20°39'58.53" L: 50°58'44.94"

Rzegdna terenu: 324.30 m n.p.m.

bﬁ&mﬁhﬁdﬂjﬁnﬂm lData: 2008-08-01 |Rodzaj: B ]Sposéb pomiaru wsp.: GPS

|Zafiltrowanie: IGIgbokoSé catkowita obiektu [m]:  145.0 IGhsbokoéé ostateczna obiektu [m]:  145.0
Rodzaj filtra:  Bez filtru JObsypka: Bez obsypki }(rar‘ncowe $rednice ziaren [mm)] :
Data zabudowy filtra: Data likwidagji filtra:

Nazwa czgsci Glebokoéé od [m) Glebokosé do [m] Srednica [mm]

Czesé robocza filtra 120.4 145.0 245

|Parametry hydrogeologiczne: |

Wiek ujgtej warstwy:Trias - doiny

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 25.00 m3/godz 25.00 m3/godz 25.30 m3/godz 25.00 m3/godz 25.0 m3/godz
Depresja [m] 56.00 55.80 56.00 56.0
Promieri leja depresji R:  331.00m Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.45 m3/h*1m*s
Czas pornpowaniat: 108 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000040 m/s
i
Data wykonania analizy:  1969-11-22 Numer analizy: ----2685-69 Rodzaj probki: Probka-3 cykl pomp.
Cigzar wiasciwy [g/cm3]: pH: 7.30 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnoéé
Twardosé
Ogéina1  11.41 mvalCa/dm3 Ogdina 2
Nieweglanowa 1  7.51 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2
Weglanowa
Metnosé
Zawartos¢ zawiesiny  5.00 mgSiO2/dm3 |Skala metnosci  Stabo opalizujgca
Zasadowo$t
Ogélna  3.90 mvalidm3 |Alkaliczna  0.00 mvalidm3

Strona1  z1 Data wykonania karty: 2018-01-08




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

8150062

Nazwa ohigktu:

MIASTQ-5----57

Miejscowosc:

Zagnarisk

X (ukt 1992):

347.435.6

Gmina:

Zagnarisk (gm. wiejska)

Y (uki 1992):

616.905.88

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

305.8 m

Data wykonania obiektu:

01-03-1967

Gigbokos$¢ catkowita:

1500 m

Wysokosé
mn.p.m,

Kolumny filtracyijne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia
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» Panstwowy Instytut Geologiczny
R

i Panstwowy Instytut Badawczy
|Nazwa obiektu:  MIASTO-5----87 Numer obiektu: 8150082
Numer i nazwa ujgeia:  8150013-UJECIE ZAGNANSK- -S 14, P 11 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum:  UW Kielce | Numer archiwainy: 1181 Autor dokumentacji:  Gaik Cz.
Data wykonania obiektu: 03-1967 WData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Powiat:  kielecki Gmina: Zagnansk (gm. wiejska)
Migjscowosé: Zagnarisk Ulica: Numer domu:;
Numer arkusza mapy 1:50 000: 815 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Kielce
Wspdirzedne 1892 X:  616905.88 Y: 347435.60
Wspdirzedne topogr. 1942 XYH X: 4476664.93 Y. 5650253.68
Wspéirzedne geogr. WGS 84 B: 20°39'57.41" L: 50°58'54.77"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 20°40'3.77" L: 50°58'55.80"

Rzedna terenu: 305.80 m n.p.m.

|Weryfikagia danych: [Date: 2005-09-15 [Rodzaj: B [Spossb pomiaru wsp.:  GPS

 Zafiltrowanis: ]G&ebokoéé catkowita obiektu [m]:  150.0 [G&Qbokoéé ostateczna obiektu [m:  150.0
Rodzaj filtra:  Filtry rozne w otw. IObsypka: Bez obsypki kraﬁcowe $rednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidadiji filtra:

Nazwa czesci Gleboko$é od [m] Gleboko$é do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa g 0.0 68.0 406

Czes¢ robocza filtra 68.0 150.0 356

[ —"

Wiek ujetej warstwy:Perm - gorny

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnosdé 150.00 m3/godz 153.00 m3/godz 153.30 m3/godz 150.00 m3/godz 630.0 m3/godz
Depresja [m] 50.60 51.70 50.60 8.0
Promien leja depresji R:  638.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 2.97 m3/h*1m*s
Czas pornpowania t: 408 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0000206 m/s

Data wykonania anglizy:  1857-04-20 Numer analizy: Rodzaj prébki: Probka-3 cykl pomp.

Cigzar wiasciwy [g/em3): pH: 7.20 Przewodnictwo w temp. 25 [*C]

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnosé

Twardosé

Ogdina 1 17.90 mvalCa/dm3 Ogélna 2

Nieweglanowa 1 14.50 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny  20.00 mgSiO2/dm3 ’Skala metnosci  Opalizujgca

Zasadowosé

Ogéina  3.40 mvalidm3 |Alkaliczna  0.00 mvalidm3

Strona1 z1 Data wykonania karty: 2018-01-08




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiekitu:

8150061

Nazwa obisktu:

MIASTO-4----56

Miejscowosé:

Zagnarisk

X (uki 1992):

347.119.56

Gmina;

Zagnarisk (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

617.710.68

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

3151 m

Data wykonania obiektu:

01-03-1967

Glebokos¢ catkowita:

1450 m

Wysokos¢
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia
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Parfistwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

|Nazwa obiekty: MIASTO-4----S6 Numer obiektu: 8150081
Numer i nazwa ujgcia:  8150013-UJECIE ZAGNANSK- -S 14, P 11 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Kielce 'Numer archiwalny: 1181 Autor dokumentacji:  Gaik Cz.

Data wykonania obiektu: 03-1967 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Pol ie cbiakdu:

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Powiat:  kielecki Gmina: Zagnarisk (gm. wiejska)
Miejscowosé: Zagnarnisk Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 815 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Kielce

Wspétrzedne 1982 X: 817710.68 Y: 34711956

Wspétrzedne topogr. 1842 XYH X 4477461.30 Y. 5648915.74

Wspdirzedne geogr. WGS 84 B: 20°40'38.31" L: 50°58'43.95"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°40'44.67" L: 50°58'44.98"

Rzedna terenu: 315.10 m n.p.m.
l&!ﬁxﬁhﬂaﬂaﬂm}; I Data:  2005-09-15 | Rodzaj, B lSposéb pomiaru wsp.: GPS

| Zafiltrowanie; | Glebokos¢ calkowita obiektu [m]:  145.0 | Glebokosé ostateczna obiektu [m]:  145.0

Rodzaj filtra:  Filtry rozne w otw. |Obsypka: Bez obsypki }(raﬁcowe $rednice ziaren [mm} :

Data zabudowy filtra: Data likwidadiji filtra:
Nazwa czesci Glebokoéé od [m)] Glebokogé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 80.0 406
Czes¢ robocza filtra 80.0 100.5 356
Rura miedzyfiltrowa 100.6 103.5 356
Cze$¢ robocza filtra 103.6 145.0 356
Wiek ujgtej warstwy:Trias - dolny

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnosé 150.00 m3/godz 153.00 m3/godz 153.30 m3/godz 150.00 m3/godz 630.0 m3/godz
Depresja [m] 29.00 29.70 29.00 8.0
Promien leja depresji R:  503.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 5.16 m3/h*im*s
Czas pornpowania t: 408 godz. Wspéiczynnik filtracji k: 0.0000317 m/s

Data wykonania analizy:  1967-06-20 Numer analizy: Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Cigzar wiasciwy [g/em3):

pH:  7.80

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardosé

Ogdlna 1 6.00 mvalCa/dm3 Ogélna 2
Nieweglanowa 1 1.30 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2
Weglanowa

Metnosé

Zawartosc zawiesiny  2.00 mgSiO2/dm3

]Skata metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowosc

Ogdlna 4.70 mval/dm3

|Alkaliczna 0.00 mvaiidm3

Strona1 z1

Data wykonania karty: 2018-01-08
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GRANICA OBSZARU UBJETEGU PLANEM MIEJSCOWYM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MINIMALNE LINIE ZABUOOWY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE ) JEDNORODZINNES
TERENY ZABUDOWY WIELORDDZINNEJ

TERENY USLUG PUBLICZNYCH ZDROWIA

TERENY OBIEKTOW KULTU RELIGUNEGO

TERENY USLUG PUBLICZNYCH KULTURY

TERENY USEUG ADMINISTRACJ

TERENY USLUG OSWIATY

TERENY SPORTU, TURYSTYKI, REKREACII | WYPOCZYNKU
TERENY USEUG KOMERCYJNYCH

TERENY OBIEKTOW PRODUKCYINYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW
TERENY OBSLUGI PRODUKGJ W GOSPODARSTWACH LESNYCH
TERENY ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW WODNYCH

TERENY PROJEKTOWANYCH ZBIORNIKOW
WGD POWIERZCHNIOWYCH

TERENY ROLNE
TERENY LASOW
TEREN CMENTARZA WRAZ ZE STREFA

TERENY ZALEWANE WODANI PONODZIOWYMI Qus

| TERENY LAK | DOLIN RZECZNYCH STALE LUB OKRESOWG

PROWADZACE WODY
ISTHIEJACA DROGA KLASY ZBIORCZES

ISTNIEJACA DROGA KLASY LOKALNE

ISTHIEJACE / PROJEKTOWANE DROGI KLASY DOJAZOOWE
TERENY ISTNIFJACYCH DROG WEWNETRZNYCH

TERENY PROJEKTOWANYCH DROG WEWNETRZNYCH
TERENY URZADZEN ZACPATRZENIA W WODE

TERENY ZAMKNIETE

71 GRANICA STREFY OCHRONNES UJECIA KOMUNALNEGO W

ZAGNANSKU
SCIEZKA ROWERCOWA

POMNIK PRZYRCDY

TERENY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYGH (STREFA
ARCHEOLOGICZNEJS OCHRONY BIERNEJ}






