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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1

1.2.

Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja grzewcza w ZESPOLE SZKOLY PODSTAWOWEJ,
PRZEDSZKOLA | GIMNAZJUM W ZAGNANSKU wykonana jest jako
instalacja wodna, dwururowa, zasilana z kottowni.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi
i panelowymi w czesci przedszkolnej. Rury prowadzone sg pod stropem
piwnicy, kanatach instalacyjnych i pod stropem parteru w obrebie Hali
sportowej.

Opis projektowanej instalaciji.

W obiekcie objetym termomodernizacjg zaprojektowano nowg instalacje
centralnego ogrzewania oraz wykonano regulacje instalacji. Zaprojektowano
ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach wody grzewczej 60/40°C.
Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie za pomocg pomp ciepta
zlokalizowanych w pomieszczeniu 85 na poziomie piwnicy wspotpracujgcych z
kottami gazowymi.

W ramach modernizacji nalezy wymieni¢ istniejgce kotly gazowe na nowe
0 mocy 200kW

W czesci przedszkola instalacja ogrzewania jest nowa modernizacja instalacji
w tym obszarze polega na wymianie czesci grzejnikow na trzyptytowe w
miejscu istniejgcych (zakres wymiany wg czesci rysunkowej). Przy wymianie
grzejnikdw nalezy zachowac istniejgce zabudowy grzejnikow a w razie ich
uszkodzenia podczas prac nalezy zamontowaé nowe ostony.

Instalacja centralnego ogrzewania sklada sie z:

uktadu pompowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu 86 na poziomie
piwnicy, (doktadna lokalizacja w pomieszczeniu na etapie wykonawstwa)
zestawu pomp ciepta przypisanych poszczegdlnym czesciom budynku
instalacji dwururowej z rozdziatem dolnym doprowadzajgcej czynnik grzejny
do odbiornikow,

odbiorniki— grzejniki stalowe,

na gatazkach zasilajgcych grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory
termostatyczne np. typ RA-N DN15 lub réwnowazne. Przy kazdym zaworze
nalezy ustawi¢ nastawe wstepng (wg czesci rysunkowej),

na gatgzkach powrotnych nalezy zainstalowa¢ zawory powrotne np. typ RLV
DN 15 umozliwiajgce indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas
konserwacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o.

Na zasileniu poszczegdlnych obiegow zaprojektowana sg cieptomierze
ultradzwiekowe 0,6-60m3/h (3 szt. Oddzielnie dla kazdego obiegu)

W skiad uktadu pompowego wchodza:

na zasilaniu: zawory kulowe odcinajgce, zawor tréjdrogowy, pompa obiegowa,
zawor zwrotny, armatura pomiarowa,
na powrocie: zawory kulowe odcinajgce, filtr siatkowy, armatura pomiarowa,



Instalacje dwururowg doprowadzajgca czynnik grzejny do odbiornikéw
wykonaé wg ponizszych wytycznych:

rurociggi wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych

gtébwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy i w istniejgcych
kanatach instalacyjnych skad zasilajg piony instalacji co,

w najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie, a w
najnizszych odwodnienie instalaciji,

odcinki przewododw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne
przemieszczanie przewodow,

w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie,
mocowania przewodow - odlegtosci miedzy podporami wedtug wytycznych
producenta rur:

przy pofgczeniach piondw z poziomami nalezy wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dlugosci Lmin=0.3m.

grzejniki nalezy zabezpieczy¢ obudowami, w obrebie przedszkola zaleca sie
wykorzystanie istniejgcych obuddéw (ksztatt obudowy grzejnika nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacj).

1.3. Bilans ciepta.
Zapotrzebowanie na ciepto dla catego obiektu wynosi Q=439,28 kW.
Nr obiegu Moc cieplna kW
1 230,23
2 144,05
3 65,00
1.4. Zrédto ciepta.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie instalacja pomp ciepta wspomagana
kottami gazowymi zlokalizowana w pomieszczeniu nr 86 .
1.5. lzolacje termiczne.
Rurociggi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami o grubosciach podanych
w tabeli:
: Minimalna gr. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, u+ozone 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1- przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku




przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Obiekt bedacy przedmiotem projektowania znajduje sie w |l strefie
klimatycznej kraju i sktada sie z kompleksu budynkéw zlokalizowanych na dziatce nr
481 w m. Zagnansk.

Projektowane wezty cieplne C.O. i cieptej wody uzytkowej realizowane beda
przez ukfady biwalentne rownolegte pomp ciepta solanka/woda pracujgcych na
parametrze t./t,= 60/40°C z dolnym zrédtem w postaci kolektorow pionowych. Projekt
robot geologicznych wg odrebnego opracowania. Pompy ciepta wspoétpracowac bedag
z uktadem istniejgcych kottéw gazowych.

PROJEKTOWANA MASZYNOWNIA POMP CIEPLA — SZKOLA PODSTAWOWA.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji grzewczej
C.O. i cieptej wody uzytkowej projektuje sie uktad oparty na kaskadzie dwoch
jednosprezarkowych pomp ciepta solanka/woda o tgcznej mocy grzewczej wg normy
PN-EN 14511 wynoszgcej 86.20 kW. Moc grzewcza kazdej z pomp wynosi¢ bedzie
dla podanej normy 43.10 kW, natomiast wspétczynnik efektywnosci COP nie
mniejszy niz 4.67 (EN 14511) przy parametrze pracy SO0/W35. Pobdr energii
elektrycznej uktadu dwoch pomp ciepta nie moze przekracza¢ wartosci 18.50 kW
(EN 14511) dla punktu SO/W35. Zaprojektowane pompy ciepta muszg posiadac¢ znak
jakosci EHPA Q potwierdzajgcy zapewnienie przez pompe w toku pracy
deklarowanych w kartach katalogowych parametréw. Z uwagi na niewielkg ilos¢
miejsca w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni zaprojektowane pompy ciepta
o wymiarach maksymalnych 1154 x 1242 x 860 mm [wys. x szer. x gieb.] ustawione
w konfiguracji pionowej jedna na drugiej. Maksymalna powierzchnia zabudowy wraz
z przestrzenig serwisowg dla pomp ciepta nie moze byé wieksza niz 2,4 m?2.
Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego jednej pompy nie moze przekroczy¢
wartosci 58.0 dB wg normy EN 12102 oraz 49.9 dB w odlegtosci 1 m w wolnym polu.
Strumieh przeptywu po stronie dolnego zrodta na poziomie 10.5 m?h, natomiast
minimalny przeptyw po stronie grzewczej nie wiekszy niz 3.8 m3h. Posadowienie
pompy ciepta na podtozu, wymagania dotyczgce ustawienia jedna na drugiej oraz
wzgledem innych urzadzen, jak réwniez wymagane odlegtosci i pola serwisowe
okreslone wg wytycznych producenta. Pompy wyposazone sg fabrycznie
w elementy zabezpieczajgce (czujnik wysokiego i niskiego cisnienia, czujnik gazu
gorgcego, ogranicznik prgdu rozruchowego). Podgrzew wody grzewczej realizowany
bedzie wg parametru 60/40°C. Wbudowany ,ekonomizer” pozwala na optymalne
energetyczne wykorzystanie ciektego czynnika roboczego podwyzszajgc parametry
energetyczne urzadzenia.

Automatyka pomp ciepta powinna mie¢ mozliwos¢:
- zasilania trzech obiegéw grzewczych (bezposredniego oraz dwdch mieszajgcych)
- sterowania kaskadg pomp ciepta
- monitorowania pracy pomp ciepta poprzez tacze internetowe i/lub modut
Modbus/KNX
- sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu badz
termostatu



- przygotowania cieptej wody uzytkowej w priorytecie, alternatywnie poprzez dogrzew
z drugiej wytwornicy ciepta

- automatycznego przetgczania trybow pracy pomp ciepta zaleznie od temp.
wewnetrznej lub sygnatu 0-10 V

- sterowania dodatkowym zrodtem ciepta w zaleznosci od zadanej temp. zewnetrzne;j
oraz zapotrzebowania na ciepto niezaleznie dla obiegéw C.O. i C.W.U.

- sterowania drugim zrodtem grzewczym w trybie biwalentnym réwnolegtym

- automatycznego wygrzewu antybakteryjnego zasobnika C.W.U. w algorytmie
zegara dobowego lub tygodniowego

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie dwa cisSnieniowe,
stojgce emaliowane zasobniki o pojemnosci 500 dm?3 kazdy przystosowane do
wspotpracy z pompami ciepta o powierzchni gérnego wymiennika ciepta 6.1 m2. llo$é
wody zmieszanej o temp. 40°C (15°C/60°C) w kazdym zasobniku wynosi 818 litréw.
Przegrzew zasobnikéw c.w.u. pod katem eliminacji bakterii Legionella realizowany
bedzie przez drugg wytwornice ciepta.

Dla zwiekszenia efektywnosci uktadu pomp ciepta projektuje sie jeden stojacy
cisnieniowy bezwezownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy z pompami
cieptg o pojemnosci znamionowej wynoszacej 1000 dm3. Zbiornik buforowy stuzy do
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrodta ciepta od instalacji grzewczej. Strumien
przeptywu przy tadowaniu i roztadowywaniu dobranego bufora nie przekraczajgcy
12.5 m3h. Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku max.
95°C. Zbiornik buforowy poprzez akumulacje ciepta normuje cykl pracy pomp ciepta
eliminujgc koniecznosc¢ czestego wigczania i wytgczania sprezarek, co zwieksza ich
zywotnos¢é oraz spetnia role sprzegiet hydraulicznych. Ze wzgledu na ograniczong
wysokos¢ i powierzchnie pomieszczen technicznych zbiornik buforowy nie moze
przekroczy¢ wysokosci 2240 mm oraz srednice 1010 mm wraz z izolacjg cieplna.
Dobrany bufor C.O. daje mozliwos¢ podtgczenia dwoch biwalentnych zrédet ciepta
w uktadzie bezposrednim poprzez dodatkowe krééce przytgczeniowe.

Schemat technologiczny wezta cieplnego dla Szkoty Podstawowej zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe.

PROJEKTOWANA MASZYNOWNIA POMP CIEPLA — HALA SPORTOWA.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji grzewczej
C.O. i cieptej wody uzytkowej projektuje sie uktad oparty na kaskadzie dwoch
jednosprezarkowych pomp ciepta solanka/woda o tgcznej mocy grzewczej wg normy
PN-EN 14511 wynoszacej 76.08 kW. Moc grzewcza kazdej z pomp wynosi¢ bedzie
dla podanej normy 38.04 kW, natomiast wspotczynnik efektywnosci COP nie
mniejszy niz 4.78 (EN 14511) przy parametrze pracy SO0/W35. Pobdr energii
elektrycznej uktadu dwoch pomp ciepta nie moze przekracza¢ wartosci 16.00 kW
(EN 14511) dla punktu SO/W35. Zaprojektowane pompy ciepta muszg posiadac znak
jakosci EHPA Q potwierdzajgcy zapewnienie przez pompe w toku pracy
deklarowanych w kartach katalogowych parametréw. Z uwagi na niewielkg ilos¢é
miejsca w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni zaprojektowane pompy ciepta
o wymiarach maksymalnych 1154 x 1242 x 860 mm [wys. x szer. x giteb.] ustawione
w konfiguracji pionowej jedna na drugiej. Maksymalna powierzchnia zabudowy wraz
z przestrzenig serwisowg dla pomp ciepta nie moze by¢ wieksza niz 2,4 mZ.
Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego jednej pompy nie moze przekroczyc
wartosci 56.0 dB wg normy EN 12102 oraz 48.0 dB w odlegtosci 1 m w wolnym polu.
Strumieh przeptywu po stronie dolnego zrodta na poziomie 8.8 m*/h, natomiast
minimalny przeptyw po stronie grzewczej nie wiekszy niz 3.2 m3*h. Posadowienie



pompy ciepta na podtozu, wymagania dotyczgce ustawienia jedna na drugiej oraz
wzgledem innych urzadzen, jak réwniez wymagane odlegtosci i pola serwisowe
okreslone wg wytycznych producenta. Pompy wyposazone sg fabrycznie
w elementy zabezpieczajgce (czujnik wysokiego i niskiego ciSnienia, czujnik gazu
gorgcego, ogranicznik pragdu rozruchowego). Podgrzew wody grzewczej realizowany
bedzie wg parametru 60/40°C. Wbudowany ,ekonomizer” pozwala na optymalne
energetyczne wykorzystanie ciektego czynnika roboczego podwyzszajgc parametry
energetyczne urzgdzenia.

Automatyka pomp ciepta powinna mie¢ mozliwosc¢:

- zasilania trzech obiegdw grzewczych (bezposredniego oraz dwdch mieszajgcych)

- sterowania kaskadg pomp ciepta

- monitorowania pracy pomp ciepta poprzez tacze internetowe i/lub modut
Modbus/KNX

- sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu bagdz
termostatu

- przygotowania cieptej wody uzytkowej w priorytecie czesciowym, rownolegtym lub
catkowitym

- automatycznego przetgczania trybodw pracy pomp ciepta zaleznie od temp.
wewnetrznej lub sygnatu 0-10 V

- sterowania dodatkowym zrédtem ciepta w zalezno$ci od zadanej temp. zewnetrznej
oraz zapotrzebowania na ciepto niezaleznie dla obiegéw C.O. i CW.U.

- sterowania drugim zrodtem grzewczym w trybie biwalentnym rownolegtym

- automatycznego wygrzewu antybakteryjnego zasobnika C.W.U. w algorytmie
zegara dobowego lub tygodniowego

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie trzy cisnieniowe,
stojgce emaliowane zasobniki o pojemnosci 500 dm?® kazdy przystosowane do
wspotpracy z pompami ciepta o powierzchniach wezownic: gornego wymiennika
ciepta 5.0 m?, wymiennika dolnego 1.4 m?. Objeto$¢ wody zmieszanej o temp. 40°C
(15°C/60°C) w kazdym zasobniku wynosi 857 litrow. Przegrzew zasobnikéw c.w.u.
pod katem eliminacji bakterii Legionella realizowany bedzie przez drugg wytwornice
ciepta.

Dla zwiekszenia efektywnosci uktadu pomp ciepta projektuje sie jeden stojacy
cisnieniowy bezwezownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy z pompami
cieptg o pojemnosci znamionowej wynoszacej 1000 dm3. Zbiornik buforowy stuzy do
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrodta ciepta od instalacji grzewczej. Strumien
przeptywu przy tadowaniu i roztadowywaniu dobranego bufora nie przekraczajgcy
12.5 m?h. Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku max.
95°C. Zbiornik buforowy poprzez akumulacje ciepta normuje cykl pracy pomp ciepta
eliminujgc koniecznos¢ czestego wigczania i wytgczania sprezarek, co zwieksza ich
zywotnos¢ oraz spetnia role sprzegiet hydraulicznych. Ze wzgledu na ograniczong
wysoko$¢ i powierzchnie pomieszczen technicznych zbiornik buforowy nie moze
przekroczy¢ wysokosci 2240 mm oraz srednice 1010 mm wraz z izolacjg cieplna.
Dobrany bufor C.O. daje mozliwos¢ podtgczenia dwdch biwalentnych zrédet ciepta
w uktadzie bezposrednim poprzez dodatkowe krocce przytgczeniowe.

Schemat technologiczny wezta cieplnego dla budynku Hali Sportowej zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe.

PROJEKTOWANA MASZYNOWNIA POMP CIEPLA — PRZEDSZKOLE.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji grzewczej
C.O. i cieptej wody uzytkowej projektuje sie uktad oparty na jednosprezarkowej



pompie ciepta solanka/woda o mocy grzewczej wg normy PN-EN 14511 wynoszgcej
29.69 kW. Wspotczynnik efektywnosci COP nie mniejszy niz 4.85 (EN 14511) przy
parametrze pracy SO0/W35. Pobdr energii elektrycznej pompy ciepta nie moze
przekraczaC¢ wartosci 6.20 kW (EN 14511) dla punktu SO/W35. Zaprojektowana
pompa ciepta musi posiada¢ znak jakosci EHPA Q potwierdzajgcy zapewnienie
przez pompe w toku pracy deklarowanych w karcie katalogowej parametrow. Z uwagi
na niewielkg iloS¢ miejsca w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni
zaprojektowana pompa ciepta o wymiarach maksymalnych 1154 x 1242 x 860 mm
[wys. x szer. x gteb.]. Maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z przestrzenig
serwisowg dla pompy ciepta nie moze by¢ wieksza niz 2,4 m2. Dopuszczalny poziom
ci$nienia akustycznego pompy nie moze przekroczy¢ wartosci 55.0 dB wg normy EN
12102 oraz 47.0 dB w odlegtosci 1 m w wolnym polu. Strumien przeptywu po stronie
dolnego zrédta na poziomie 7.0 m3h, natomiast minimalny przeptyw po stronie
grzewczej nie wiekszy niz 2.6 m3h. Posadowienie pompy ciepta na podtozu,
wymagania dotyczgce ustawienia wzgledem innych urzgadzen, jak réwniez
wymagane odlegtosci i pola serwisowe okreslone wg wytycznych producenta. Pompa
wyposazona jest fabrycznie
w elementy zabezpieczajgce (czujnik wysokiego i niskiego cisnienia, czujnik gazu
gorgcego, ogranicznik pragdu rozruchowego). Podgrzew wody grzewczej realizowany
bedzie wg parametru 60/40°C. Wbudowany ,ekonomizer” pozwala na optymalne
energetyczne wykorzystanie ciektego czynnika roboczego podwyzszajgc parametry
energetyczne urzadzenia.

Automatyka pompy ciepta powinna mie¢ mozliwos¢:

- zasilania trzech obiegéw grzewczych (bezposredniego oraz dwdch mieszajgcych)

- monitorowania pracy pomp ciepta poprzez tacze internetowe i/lub modut
Modbus/KNX

- sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu badz
termostatu

- przygotowania cieptej wody uzytkowej w priorytecie czesciowym, rownolegtym lub
catkowitym

- automatycznego przetgczania trybow pracy pompy ciepta zaleznie od temp.
wewnetrznej lub sygnatu 0-10 V

- sterowania dodatkowym zrodtem ciepta w zaleznosci od zadanej temp. zewnetrznej
oraz zapotrzebowania na ciepto niezaleznie dla obiegéw C.O. i C.W.U.

- sterowania drugim zrodtem grzewczym w trybie biwalentnym réwnolegtym

- automatycznego wygrzewu antybakteryjnego zasobnika C.W.U. w algorytmie
zegara dobowego lub tygodniowego

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie dwa cisnieniowe,
stojgce emaliowane zasobniki o pojemnosci 300 dm?3 kazdy przystosowane do
wspotpracy z pompami ciepta o powierzchni gérnego wymiennika ciepta 4.8 m?. llo$é
wody zmieszanej o temp. 40°C (15°C/60°C) w kazdym zasobniku wynosi 514 litréw.
Przegrzew zasobnikow c.w.u. pod kagtem eliminacji bakterii Legionella realizowany
bedzie przez drugg wytwornice ciepta.

Dla zwiekszenia efektywnosci uktadu pomp ciepta projektuje sie jeden stojgcy
ci$nieniowy bezwezownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy z pompami
cieptg o pojemnosci znamionowej wynoszacej 700 dm?3. Zbiornik buforowy stuzy do
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrédta ciepta od instalacji grzewczej. Strumien
przeptywu przy tadowaniu i roztadowywaniu dobranego bufora nie przekraczajgcy
5.5 m3/h. Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku max. 95°C.
Zbiornik buforowy poprzez akumulacje ciepta normuje cykl pracy pomp ciepta
eliminujgc koniecznos¢ czestego wigczania i wytgczania sprezarek, co zwieksza ich
zywotnos¢ oraz spetnia role sprzegiet hydraulicznych. Ze wzgledu na ograniczong



wysokos¢ i powierzchnie pomieszczen technicznych zbiornik buforowy nie moze
przekroczy¢ wysokosci 1890 mm oraz srednice 910 mm wraz z izolacjg cieplna.
Dobrany bufor C.O. daje mozliwos¢ podtgczenia dwoch biwalentnych Zrodet ciepta
w uktadzie bezposrednim poprzez dodatkowe krééce przytgczeniowe.

Schemat technologiczny wezia cieplnego dla budynku Przedszkola zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe.

1.6. Dyspozycje dla branz.

Branza konstrukcyjna.
Nalezy wykonac:
e konstrukcje wsporczg pod rozdzielacze i rurociagi,
e otwory na przejscie rur.

Branza elektryczna.

Nalezy zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia tj.:
e pompy obiegowe,
e urzgdzenia sterownicze i regulacyjne.

2. OBLICZENIA.

2.1. Dobér pomp obiegowych.

Obieg nr 1

230,23-0.86 3
— ! — m
Gp == =989 A

Wymagane cisnienie dyspozycyjne Hp= 40,2 kPa.
Dobrano pompe obiegowg Magna3 32-120F N.

Obieg nr 2
14405086 s
Gp =" =2 =619 YA

Wymagane cisnienie dyspozycyjne Hp= 31,5 kPa.
Dobrano pompe obiegowg Magna3 32-120

Obieg nr 3

65,0-0.86 3
_ ! — m
Gp == =280 4

Przyjeto cisnienie dyspozycyjne Hp= 25 kPa.
Dobrano pompe obiegowg Magna3 25-40

2.2. Dobér zaworéw mieszajacych.

Obieg nr 1
e obcigzenie cieplne - 230,23 kW
e przeptyw obliczeniowy - 9,89 m3/h

Dla powyzszych parametréw dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu



2.3.

HRE 3 kvs=44 o $rednicy DN 40.

Obieg nr 2
e obcigzenie cieplne - 144,05 kW
e przeptyw obliczeniowy - 6,19 m3h

Dla powyzszych parametréw dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu
HRE 3 kvs=28 o $rednicy DN 32.

Obieg nr 3
e obcigzenie cieplne - 65 kW
e przeptyw obliczeniowy - 2,80 m%h

Dla powyzszych parametréw dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu
HRE 3 kvs=10 o $rednicy DN 25.

Zabezpieczenie instalacji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia
zaprojektowano naczynie wzbiorcze typu NG 100 .

3. Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjq .

Instalacja cieptej wody zasilana jest z istniejgcej kottowni znajdujgcego sie w
piwnicy budynku.

Zakres wymiany instalacji cieptej wody i cyrkulacji znajdujgcej sie w obiekcie
obejmuje poziomy prowadzone w piwnicy i w kanatach instalacyjnych (w
przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego instalacji wody
dopuszcza sie pozostawienie istniejgcej instalacji). Podczas wymiany instalaciji
zachowac istniejgce srednice rur.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacja zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych .

Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropem piwnicy a w
czesci niepodpiwniczonej w istniejgcych kanatach instalacyjnych.

Na instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ kompensatory
zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy rur.

Poszczegblne  piony wodociggowe jak rowniez odgatezienia do
sanitariatdw wyposazy¢ w zawory odcinajgce.

Rurociggi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami o grubosciach podanych w tabeli
w punkcie 1.5. Przewody wodociggowe w miejscach gdzie bedg prowadzone
po wierzchu $cian, nalezy izolowac¢ otuling poliuretanowg z folia PCV
(zmywalng)

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
p.poz w klasie odpornosci danej przegrody.

4. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Wymagan Technicznych Cobrti Instal,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —zeszyt 6
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75 z 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot



budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bandrowski
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Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowska Anna Magdalena
miejsce zamieszkania :

ul. Tektoniczna 37/22

25-640 Kielce
Jest czlonkiem S&vigtolcrzyskz‘ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/0077/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2017 do 30-04-2018

mgr ing, Sobadska
DYR IURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
29-304 Kiefce, ul. Leonarda 18: fel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.SWK.pilb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | OfKieice, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biurs: poniedziatex, wiorek, czwartok, pigtek - od 10:00 do 16:00, 4roda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wlorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Bandrowski Tomasz Jozef
miejsce zamieszkania :

ul.Spacerowa 30 Maslow Pierwszy
26-001 Mastow

Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowey Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0013/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240713721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



' SWIETOKRZYSKA Kielce dnia= /grudnia 2013 r.
OKREGOWA
I 2 B A
| INZYNIEROW
=11 || subownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz.U.z2013r., poz. 932) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dgbrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniony specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego:
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic objetym wiw
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy(Skladu Of"mkajqcego
— ;f\j~ D Ay

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skladu Orzekajacego
1. Pani Anna Magdalena Dabrowska 7 f T
ul. Bat. Chlopskich 145 r i_p%. Stefan Szalkowski
25-671 Kielce 2
2. Okrggowa Rada SOIIB Czlonek Sklad_lf Orzekajacego
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego . ,)Ej 7 -
4, ala mgr inz. Edmund Pienigzek

74
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Powrét z przedszkola
DN 65
65000 W

Powrot z hali

DN 80

144055 W
Powrdt ze szkoty
76 x 2,0

230233 W ?

9

Zasilenie dla szkoty
16 x 2,0
230233 W

Zasilenie dla hali
DN 80

144055 W

Zasilenie dla przedszkola
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Zawor termostatyczny

typ RA-N DN15

Zawor powrotny
RLV DN15

Odpowiefrzenie

Zawor odcinajacy kulowy

Zawor odcinajacy kotnierzowy

NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gérny 6
26—010 Bodzentyn

Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8

Obiekt ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I GIMNAZJUM W ZAGNANSKU

Adres 26—050 ZAGNANSK, UL. TURYSTYCZNA 59 Rys.nr 7
Skal

TEMAT | TERMOMODERNIZACIA 1:1‘3('} g

TRESC Rozwiniecie instalacji c.o. Podpis Data

mgr inz. Tomasz Bandrowski

Projektowal |ypr. bud. SWK/0087/P00S/08 12.2017r.

Sprawdzil  |upr, bud. SWK/0194/P00S/13

mgr inz. Anna Dabrowska
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Rozdzielacz z armatura wedtug
szczegltu rozdzielacza na rys. nr?7
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A N A Specyfikacja
TAY
| 0ZNACZENIE Nazwa
| PC 27 F Pompa ciepta o mocy 29.69 kW (EN 14511) SO/W35 1
| APC Automatyka pompy ciepta 1
FS 50 Filtr siatkowy DN 50 1
—_——— e - FS 65 Filtr siatkowy DN 65 1
DN65 M Manometr 6
NP Naczynie przeponowe 30l 2
% NP 18 | Naczynie przeponowe 18 | 1
NP DZ Naczynie przeponowe dolnego zrodta 1
70 G1% Zawér odcinajacy 1% 4
SP Sprzegto hydrauliczne 1
LEGENDA: ™ Termomanometr 1
sterowanie-czujnik ZB 2.5 - 3 bar Zawor bezpieczefistwa 2.5 - 3 bar 1
_— sterowanie—komunikacja ZB 2.5 bar Zawor bezpieczenstwa 2.5 bar 1
- sterowanie-zasilanie 7B 6bar Zawor bezpieczefstwa 6bar 2 NOVATIO PASSIV
_ powrét PC ZCwu Zasobnik cieptej wody 3001 2 ul. Rynek Gérny 6
e zasilanie PC 70 40 Zawor odcinajacy DN 40 6 26-010 Bodzentyn
cyrkulacja Z0 50 Zawbr odcinajacy DN 50 3 . "
. - I t GMINA ZAGNANSK, 26—050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
zimna woda 70 65 Zawér odcinajacy DN 65 6 fwestor
P°'fr5t_c"'U' ZP Zawbr przetaczajacy 1 Obiekt |ZESPOYL SZKOLY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I GIMNAZJUM W ZAGNANSKU
e Zﬂﬂﬂﬂmedf];:un 77 50 Zawor zwrotny DN 50 1 S
zasilanie go zrédla - Adres 26—050 ZAGNANSK, UL. TURYSTYCZNA 59 Rys.nr 8
powrst dolnego 77 65 Zawor zwrotny DN 65 1 Skl
TEMAT | TERMOMODERNIZACIA Srala
TRESC Schemat pomp ciepta — PRZEDSZKOLE Podpis Data
mgr inz. Tomasz Bandrowski
Projektowal |,pr’ bud. SWK/0087/P00S,/08 12.2017r.
mgr inz. Anna Dabrowska
Sprawdzil  |ypr. bud. SWK/0194/P00S/13




Rozdzielacz z armaturg wedtug
szczegdtu rozdzielacza na rys. nr?
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I Specyfikacja
0ZNACZENIE Nazwa Ilost
20 G1 4§ Zawoér odcinajacy 13" 12
APC Automatyka pompy ciepta 1
FS 50 Filtr siatkowy DN 50 3
FS 65 Filtr siatkowy DN 65 2
M Manometr 12
NP Naczynie przeponowe 501 3
NP 18 Naczynie przeponowe 18 | 2
NP D7 Naczynie przeponowe dolnego zrodta 1
PC35F Pompa ciepta. Moc grzewcza 38.04 kW (EN 14511) 2
SP Sprzegto hydrauliczne 1
LEGENDA: ™ Termomanometr 2
sterowanie—czujnik ZB 1000 Zbiornik buforwy 10001 1
Ster"“n}e_kon‘mm‘kac]a ZB 2.5 - 3 bar Zawor bezpieczenstwa 2.5 - 3 bar 2
sterowanie-zasilanie ZB 2.5 bar Zawor bezpieczehstwa 2.5 bar 2
— powrgt PC ZB 6bar Zawor bezpieczefstwa 6bar 3
E— zasilanie PC ZCwU Zasobnik ciepte] wody 5001 3 NOVATIO PASSIV
c.yrkulac‘]a Z0 100 Zawér odcinajacy DN 100 2 ul. Rynek Gérny 6
zimna woda Z0 40 Zawoér odcinajacy DN 40 0 R6-010 Bodzentyn
—————————— powrst C.W.U. 70 50 Zawér odcinajacy DN 50 1 Inwestor |GMINA ZAGNANSK, 26-050 ZAGNANSK, UL. SPACEROWA 8
---------- zasilanie C.W.U. 7 —
zasilanie dolnego zrédla 20 65 Zawor odcinajacy ON 65 8 Obiekt |ZESPOL SZKOELY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA 1 GIMNAZIJUM W ZAGNANSKU
powrdt dolnego zrédla Z0 80 Zawér odcinajacy DN 80 A
ZP Zawor przetaczajacy HUV 1 1 Adres 26—050 ZAGNANSK, UL. TURYSTYCZNA 59 Rys.nr 9
77 50 Zawor zwrotny DN 50 3 TEMAT | TERMOMODERNIZACIA Skala
77 65 Zawor zwrotny DN 65 2 _
TRESC Schemat pomp ciepla — HALA Podpis Data
mgr inz. Tomasz Bandrowski
Projektowal |ypr  bud. SWK/0087/P00S,/08 12.2017r.
mgr inz. Anna Dabrowska
Sprawdzil upr. bud. SWK/0194/P00S/13
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Specyfikacja
0ZNACZENIE Nazwa lloét
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WX B ¢ 70 G137 awor o jacy 13
h [Q APC Automatyka pompy ciepta 1
FS 50 Filtr siatkowy DN 50 3
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NP 18 L Naczynie przeponowe 18 | 2
LEGENDA: NP DZ Naczynie przeponowe dolnego zrodta 1
. PC 40 F Pompa ciepta. Moc grzewcza 43.1 kW (EN 14511) 2
- SP Sprzegto hydrauliczne 1
!m"ml —zasilanie ™ Termomanometr 2
+ PC ZB 1000 Zasobnik buforwy 10001 1
— zasilanie PC ZB 25 - 3 bar Zawoér bezpieczefstwa 2.5 - 3 bar 2
cyrkulacia ZB 2.5 bar Zawor bezpieczefstwa 2.5 bar 2
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20 80 Zawor odcinajacy DN 80 ¢ Obiekt |ZESPOL SZKOLY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I GIMNAZIUM W ZAGNANSKU
P Zawor przetaczajacy HUV 1 1
ZZ 50 Zawér zwrotny DN 50 4 Adres 26—050 ZAGNANSK, UL. TURYSTYCZNA 59 Rysanr 10
77 65 Zawér zwrotny DN 65 2 kAl
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TRESC Schemat pomp ciepta — SZKORA Podpis Data
. mgr inz. Tomasz Bandrowski
Projektowal |ypr. bud. SWK/0087/P00S/08 12.2017r.
i mgr inz. Anna Dabrowska
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