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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE - REMONT I ZMIANA

SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ PUNKTU MEDYCZNEGO

BUDYNKU OSP
 Dział...
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Kosztorys INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - REMONT I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PUNKTU MEDYCZNEGO BUDYNKU OSP
Działka nr ewid.  425/2, obręb 0014 Szałas, jednostka ewid.260419_2 Zagnańsk - 
ETAP 1 (WC dla niepełnosprawnych)

1 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1.1 KNR 508/209/1 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,000

1.2 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły 
- aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 1,000

1.3 KNRW 
508/404/8

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
przykręcenie do gotowego podłoża szt. 1,000

1.4 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1.5 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.6 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 
2.5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1.7 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.8 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach 
kotwiących (ilość mocowań 4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 4,000

1.9 KNR 508/504/7 Montaż opraw ewakuacyjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.10 KNR 508/511/14 Montaż plafonier Led
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1.11 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 18,000

1.12 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 
mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

1.13 KNR 508/815/16 Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.14 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 1,000

1.15 KNR 403/1204/1 Sprawdzenie wyłączników przeciwporażeniowych, styczników, przekaźników szt. 1,000


