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OSP

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdé4w budowlanych
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
wykucie pod wentylacie 0,6*0,15*0,15*1 = 0,0135
0,0135 ~0,014 m3
1.2 KNR 401/211/3
Analogia:Skucie posadzek z podbudowa gr.3cm
poml/02 6,19 = 6,19
6,19 ~6,19 m2
1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z pitytek
1/02 2,0%(2,0+3,21)*2 = 20,84
20,84 ~20, 84 m2
1.4 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
1/02 (3,0-2,0)*(2,0+3,21)*2 = 10,42
10,42 ~10,42 m2
1.5 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi
ponad 5-m2
sufity 6,19 = 6,19
6,19 ~6,19 m2
1.6 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1-km-10kmt+utylizacja gruzu
0,0141+6,19*%0,03+20,84*0,02+
10,42%0,02 = 0,825
0,825 ~0,83 m3

1.7 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km 0,83] 9,00|m3
2 ROBOTY MUROWE
2.1 KNR 14/2010/8 (2)
Scianki dziatowe z ptyt widknisto-cementowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101+weina
3,0%(0,4*%2+0,440,6) = 5,4
5,4 ~5,40 m2

3 ROBOTY POSADZKOWE
3.1 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 6,19 m2
3.2 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro-25mm
poml/02 6,19 = 6,19
6,19 ~6,19 m2

3.3 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10-mm 6,19/ 0,50|m2
3.4 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome
6,19 = 6,19
6,19 ~6,19 m2

3.5 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, pitytki 30x30cm
antypos$lizgowe min R10 + min. IIT kl. Scieralnoéci 6,19 m2
ROBOTY OK:LADZINOWE
4.1 RKNR 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, situpy
prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5:'m2 (w 1 miejscu)

i

po skutych
ptytkachtpowierzchnia $cian 10,42+20,84 = 31,26
31,26 ~31,26 m2
4.2 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe
31,26 = 31,26
31,26 ~31,26 m2
4.3 KNR 12/829/6
Licowanie $cian pitytkami 20x25 na klej, metoda zwykla
1/02 2,0%(3,02+2,0)*2-0,9*2,0 = 18,28
18,28 ~18,28 m2
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4.4 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku
sufity 6,19 = 6,19
6,19 ~6,19 m2
4.5 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby zmywalne
sufity 6,19 = 6,19
Sciany (3,0-2,0)*(2,0+3,02)*2 = 10,04
16,23 ~16,23 m2
4.6 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynkdéw, 2-krotne
16,23 = 16,23
16,23 ~16,23 m2
5 STOLARKA
5.1 KNRW 401/1209/8 (1)
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad
1,0m2, 2-krotne
0,9%2,1%2 = 3,78
3,78 ~3,78 m2
6 WYPOSAZENIE
6.1 Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz -Uchwyt na reczniki jednorazowego uzytku 1 szt
6.2 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz -Uchwyt na papier toaletowy 1 szt
6.3 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz -Dozownik do mydla 1 szt
6.4 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz -Kosz na odpady 1 szt
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