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Urzgd Gminy Zagnarnsk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnarsk

"Wodociggi Kieleckie" Spéika z 0.0. wydaje warunki techniczne
do projektowania sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej dla
planowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowos$ci Janaszdw, gm. Zagnansk:

1. Doprowadzenie wody do planowanej zabudowy wzd}uz lokalnego ciggu
komunikacyjnego, oznaczonego kolorem czerwonym na zataczniku nr 1,
nalezy przewidzie¢ z wodociagu rozdzielczego w miejscowos$ci Bartkow
(trase wodociggu zaznaczono na zalgczonej mapie kolorem niebieskim).
Projektowany wodociag nalezy wlaczyé w miejscu oznaczonym literg "A"
na zatgczniku nr 1. W punkcie wigczenia zastosowa¢ wezei 2 zasuw.
Cisnienie wody w rurociggu w punkcie wlgczenia oscyluje w zakresie
0,35-0,40 MPa.

2. Wodociag zaprojektowaé wzdiuz lokalnego ciagu komunikacyjnego do korca
planowanej zabudowy z rur z Zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna wykiadzing
cementowg oraz z zewnetrzng powilokg cynkowo-glinowg i powtoka z farb
epoksydowych lub z rur PE klasy 100, SDR11.

3. Wodociag uzbroi¢ zgodnie z norma, na koricéwce sieci przewidzieé hydrant.
Przy zmianie trasy wodociagu z rur PE nalezy zastosowaé fabryczne luki
giete.

4. Zasuwy odcinajgce i hydrantowe zastosowaé o nastepujacych parametrach:

- korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
lub EN-GJS-50;

- korpus z pokrywq skrecany za pomoca Srub ze stali A2, schowane
w korpusie, zalewane masa na goraco;

- wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydows naniesiona metody fluidyzacyjna
grubosci min. 250 mikrondw - odporno$é¢ powtoki na przebicie metoda
iskrowa 3000V, przyczepnosé powioki 12N/mm2;

- klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM o grubosci
minimum 1,5 mm, nalewka w stopce klina, stata nakretka w klinie;

- trzpieri - stal nierdzewna, walcowana na zimno. Trzpier musi by¢
tozyskowany;

- potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: minimum 4 oringi
(strefa sucha) plus uszczelka manszetowa (wargowa) plus pieréciern
gérny.

Hydranty przeciwpozarowe zastosowadé o nastepujacych parametrach:
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korpusy i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 lub EN-GJS-50;

powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
wraz z dodatkowa powioka poliestrowa na cze$ci nadziemnej korpuséw
zabezpieczajaca przed dziaianiem promieni UV, powierzchnie wewnetrzne
emaliowane;

hydranty w kolorze czerwonym;

zabezpieczenie wyplywu w przypadku zlamania hydrantu (dotyczy
hydrantéw nadziemnych) .

Projektowany wodociqg powinien speiniaé wymagania rozporzadzenia
MSWiA z dnia 26.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 181, poz. 1139).

Istniejgcy wodociag na odcinku "A"-"AI" jest wykonany z rur PVC 110 mm
- nalezy go przebudowaé na $rednice speiniajgca wymagania wyzej
wymienionego rozporzadzenia.

W celu docelowego odprowadzenia Sciekéw z wymienionego terenu nalezy
zaprojektowaé i zrealizowa¢, z uwagi na wysokosciowe usytuowanie
terenu, 2 kanaty sanitarne wzdluz lokalnych ciggéw komunikacyjnych
z wigczeniem do:

koricowki istniejgqcego kanatu sanitarnego yf 0,20 m w miejscowosSci
Bartkow (punkt "B" na zalgczniku nr 1) - czes$é wschodnia;

jednego z dwoch wysiegnikéw kanaiu sanitarnego o 0,20 m w miejscowosci
Samsonow (zalgcezniki nr 2 i 3 z trasami prajéktnwanych kanaiow)

- czgséé zachodnia.

Parametry i zaglebienie projektowanego kanaldw nalezy dobrad

na podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem calej
przynaleznej zlewni,

Granice zlewni zaznaczyé na mapie sytuacyjnej.

W projekcie zamies$cié w tabeli zestawienie predkosci przeplywéw

i wysokoSci napeinienia przewodow na poszczegolnych odecinkach.
System kanalizacji zaprojektowacé z materialdw gwarantujgcych peina
szczelnosé i niezawodno$é pracy przewodow w diugim okresie
eksploatacji.

Na kanale naleiy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne w odlegiosciach
zgodnie z norms oraz tréjniki pod katem przewidywanych wiaczeri
przyizczy do budynkéw. W przypadku wiaczer przykanalikéw do kanaiu
zbiorczego poprzez kaskady zewnetrzne, ukady spadowe w obudowie
betonowej naleiy ujaé w projekcie kanalu.

Studnie rewizyjne nalezy przykryé wlazami kanatowymi z zeliwa
szarego klasy D 400 w pasie jezdnym oraz klasy C 250 na
pozostaiych odcinkach. Zastosowa¢ wiazy bez wentylacii,

z pokrywa wypeiniona betonem, posiadajgce certyfikat zgodnos$ci

z norma PN-EN 124:2000. Wiazy przymocowad kotwami do konstrukcji
studni.

Studnie w terenie nieutwardzonym oznakowaé tabliczkami z literg "K"
i domiarami do statych punktéw.

W przypadkach wymaganych ustawa z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003
poz. 717) na trase wodociagu i kanaléw uzyskaé decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publieznego. Decyzje zataczyé do
projektu.

W przypadku prcjektowania sieci wod-kan na terenach prywatnych,

do projektu nalezy dolaczyé skrécony wypis i wyrys (na wyrysie
wkreslic¢ trasy projektowanych sieci) ze skorowidza dzialek, na
ktdrych bedzie realizowane uzbrojenie sanitarne oraz oryginaly
oswiadczen wkascicieli tych dzialek, w ktdrych:
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udzielaja bezwarunkowej zgode na wykonanie wykopdw, ultozenie
przewodow oraz montaz uzbrojenia wodociagowego i studni rewizyjnych
na terenie prywatnym w czasie realizacji inwestycji, jak rdwniez
w okresie eksploatacji urzadzer, i zrzekaja sie wszelkich roszczerd
z tytutu lokalizacji inwestycji;

zapewniajq dojazd (przejazd) do przewodow wodociggowych i armatury
do studni kanalizacyjnych w celu prowadzenia biezacych prac
eksploatacyjnych oraz usuwania awarii i z tytulu wejscia na teren
nieruchomosci w powyzszym celu nie beda z2adali od "Wodociagow
Kieleckich" odszkodowania, z wyjatkiem doprowadzenia terenu do
stanu standardowego przewidujgcego : zasypke, zageszczenie,
nawiezienie humusu i obsianie trawa; *

zobowijzujq sie do pozostawienia pasa eksploatacyjnego nad
rurociggami szerokosci po 3 m z kazdej strony przewodu, gdzie

nie bedg lokalizowane obiekty kubaturowe i trwala zielen;
deklaruja przeniesienie powyzszych zobowigzan na nastepcéw
prawnych dzialki.

W oswiadczenich wyrazajqcych zgode nalezy podaé date spisania
dokumentu 1 dokiadny adres inwestycji; w przypadku oséb
prywatnych oSwiadczenia potwierdzié podpisami i numerami

PESEL os¢b udzielajgcych zgode.

Przy projektowaniu systemu wod-kan przewidzieé rury i armature
producentow posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig
zgodnis z EN ISO 3001.

W projekcie nalezy uwzglednié konieczno$é przeprowadzenia prob
szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610.
Izolacje Scian studni rewizyjnych nalezy wykonadé z materiaidw
bezpiecznych ekologicznie.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wod-kan nalezy opracowaé na
aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z peins inwentaryzacja
geodezyjng istniejacego uzbrojenia na bazie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectwa Janaszow.

Sieci usytuowa¢ miedzy liniami rozgraniczajacymi planowanej

ulicy KD-L i KD-DI1.

Dwa egzemplarze projektu sieci wod-kan zawierajgcego pozytywna opinie
ZUDP, nalezy przediozyé do "Wodociagdw Kieleckich" w celu branzowego
uzgodnienia.

W projektach sieci zaaranzowad trasy przyilaczy kanalizacyjnych
oraz przyiaczy wody w przypadku projektowania tréjnikéw i zasuw
domowych .

Warunki techniczne sq wazne dwa lata.

Dodatkowo informujemy, ze teren dzialek jest czesciowo

zlokalizowany w strefie ochrony poSredniej ujecia komunalnego

w Zagnansku w obszarze narazonym na przenikanie zanieczyszczer

do poziomu wodonosnego (w odlegiosci do 1 km sq usytucwane cztery
studnie eksploatowane nr 7, 7a, 1 i la oraz jeden otwér studzienny
nieuzbrojony nr 6).

DYRERTOR
da.Techni odtacymych

mgr Marek Banasik
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