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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO


	Lp
	Nazwa komponentu
35 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości

HD WLED (1366x768), matryca matowa 

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej,

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2600 punktów (stan na dzień 20.02.2013r.)

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny


	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. 



	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.x oraz Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W

	8. 
	Obudowa
	Obudowa notebooka, boczne krawędzie matrycy oraz zawiasy wzmocnione, wykonane z metalu 

	9. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 48WHr 

Zasilacz o mocy min. 65W 

	10. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)

	11. 
	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS,  modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, modemu HSDPA/HSDPA+ , kamery, portów USB, czytnika kart

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

	12. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 

	13. 
	Waga 
	Waga max 2,7kg z baterią 


	14. 
	Bezpieczeństwo
	Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy,

Złącze typu Kensington Lock,

Czytnik linii papilarnych 

	15. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 4x USB  3.0, ExpressCard, czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: MS, MS Pro, SD, SDIO, MMC,xD-Picture Card, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD z mikrofonem 

· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,          
· Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n + bluetooth 4.0                    
· Klawiatura wyspowa, podświetlana od spodu (układ US -QWERTY), min 87 klawisze w tym min. 3 klawisze szybkiego dostępu

· Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie

· Napęd optyczny DVD +/- RW

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela

	17. 
	System operacyjny i inne oprogramowanie
	Zainstalowany  system operacyjny wraz z nośnikiem, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,  bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Musi pozwalać na dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Musi pozwalać na dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Musi umożliwiać darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –  wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 

· Musi umożliwiać internetową aktualizację w języku polskim. 

· Musi posiadać wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

· Posiada zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

· Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 

· Posiada funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Posiada interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony

· Posiada możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Umożliwia zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Posiada zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania  informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Posiada zintegrowany moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Posiada wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Umożliwia przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

· Posiada wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 

· Posiada wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1  i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

· Posiada wsparcie dla JScript i VBScript lub technologii równoważnych czyli umożliwiających uruchamianie interpretera poleceń. 

· Umożliwia zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Posiada rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Posiada rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Posiada graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

· Posiada transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Posiada oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatycznego wykonywania kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  

· Umożliwia przywracania plików systemowych. 

· Posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Umożliwia blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji.

Zainstalowany program antywirusowy współpracujący z systemem operacyjnym oraz narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazywania oprogramowania na dowolny okres czasu różnym beneficjentom ostatecznym projektu oraz jednostkom podległym Zamawiającemu.
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5 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY LPSI
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości

HD WLED (1366x768), matryca matowa 

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej,

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3830 punktów (stan na dzień 20.02.2013r.)

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	6GB możliwość rozbudowy do min 8GB


	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 



	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x oraz Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W

	8. 
	Obudowa
	Obudowa notebooka, boczne krawędzie matrycy oraz zawiasy wzmocnione, wykonane z metalu 

	9. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 48WHr 
Zasilacz o mocy min. 65W 

	10. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)

	11. 
	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS,  modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, modemu HSDPA/HSDPA+ , kamery, portów USB, czytnika kart

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

	12. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 

	13. 
	Waga 
	Waga max 2,7kg z baterią 


	14. 
	Bezpieczeństwo
	Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy

Złącze typu Kensington Lock,

Czytnik linii papilarnych 

	15. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

	16. 
	System operacyjny i inne oprogramowanie
	Zainstalowany  system operacyjny wraz z nośnikiem, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,  bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Musi pozwalać na dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Musi pozwalać na dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
· Musi umożliwiać darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –  wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
· Musi umożliwiać internetową aktualizację w języku polskim. 
· Musi posiadać wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
· Posiada zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
· Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 
· Posiada funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 
· Posiada interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony

· Posiada możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
· Umożliwia zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
· Posiada zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania  informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
· Posiada zintegrowany moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Posiada wbudowany system pomocy w języku polskim. 
· Umożliwia przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
· Posiada wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
· Posiada wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1  i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
· Posiada wsparcie dla JScript i VBScript lub technologii równoważnych czyli umożliwiających uruchamianie interpretera poleceń. 
· Umożliwia zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
· Posiada rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 
· Posiada rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
· Posiada graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
· Posiada transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
· Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
· Posiada oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatycznego wykonywania kopii plików z moŜliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  

· UmoŜliwia przywracania plików systemowych. 
· Posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
· Umożliwia blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji.
Zainstalowany program antywirusowy współpracujący z systemem operacyjnym oraz narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

	17. 
	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 4x USB  3.0, ExpressCard, czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: MS, MS Pro, SD, SDIO, MMC,xD-Picture Card, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD z mikrofonem 

· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,          
· Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n + bluetooth 4.0                    
· Klawiatura wyspowa, podświetlana od spodu (układ US -QWERTY), min 87 klawisze w tym min. 3 klawisze szybkiego dostępu

· Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie
· Napęd optyczny DVD +/- RW
· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela


	Lp.
	Nazwa komponentu
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	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Podstawowe funkcje urządzenia
	Drukarka, kopiarka, skaner

	2. 
	Technologia
	Atramentowa

	3. 
	Rozmiar nośnika
	Min. A4

	4. 
	Druk w kolorze
	Tak

	5. 
	Interfejsy USB
	Min. 1 szt. USB 2.0

	6. 
	Obsługiwane języki drukarek
	PCL 3

	7. 
	Obsługiwane nośniki
	papier A4, A5, A6, B5, koperty

	8. 
	Szybkość druku – tryb normal
	Mono – Min. 8 str./min.

Kolor – Min. 5 str./min.

	9. 
	Rozdzielczość druku
	Mono - Min. 600 x 600 dpi

Kolor – Min. 600 x 600 dpi

	10. 
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Min. 1200 x 1200 dpi

	11. 
	Poziomy wymiar obszaru skanowania
	297 mm

	12. 
	Pionowy wymiar obszaru skanowania
	216 mm

	13. 
	Głębia koloru
	24 bit

	14. 
	Pojemność podajnika papieru
	Min. 60 szt.

	15. 
	Pojemność tacy odbiorczej
	Min. 25 szt.

	16. 
	Wydajność
	Min. 1000 str./mies.

	17. 
	Cechy dodatkowe
	Wyświetlacz LCD

	18. 
	Akcesoria dodatkowe
	Kabel USB do połączenia z komputerem, min. 1,8m


	LP
	Nazwa komponentu
DRUKARKA SIECIOWA
NA POTRZEBY LPSI
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Technologia
	Laserowa

	2. 
	Ekran LCD
	Przekątna min. 9 cm, dotykowy

	3. 
	Rozmiar nośnika
	Min. A4

	4. 
	Druk w kolorze
	Nie

	5. 
	Automatyczny duplex
	Tak

	6. 
	Karta sieciowa
	1 x 10/100/1000 Ethernet

	7. 
	Interfejsy USB
	Min.1 szt. USB 2.0

	8. 
	Pamięć RAM
	Min. 256 MB

	9. 
	Procesor
	Min. 800 MHz

	10. 
	Obsługiwane języki drukarek
	PCL 5c; PCL 6; PDF 1.7

	11. 
	Rozdzielczość w pionie (mono)
	1200 dpi

	12. 
	Rozdzielczość w poziomie (mono)
	1200 dpi

	13. 
	Prędkość druku
	Mono - Min. 33 str./min.

	14. 
	Wydajność
	50000 str./mies.

	15. 
	Podajnik papieru
	Min. 300 szt.

	16. 
	Taca odbiorcza
	Min. 150 szt.

	17. 
	Wydajność
	Min. 50000 str./mies.


	Lp.
	Nazwa komponentu
SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	18. 
	Rodzaj słuchawek
	Zamknięte

	19. 
	Mikrofon
	Tak

	20. 
	Rodzaj złącza
	2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon)

	21. 
	Długość przewodu
	Min. 1,8 metr

	22. 
	Regulacja głośności
	Tak

	23. 
	Pasmo przenoszenia (słuchawki)
	Min. 20-20000 Hz

	24. 
	Impedancja słuchawek
	32 Ohm

	25. 
	Czułość słuchawek
	Min. 102 dB/mW


	Parametr  - SERWER
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Tower

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. 

	Procesor
	Procesor min. czterordzeniowy klasy x86osiągający wynik min. 9450 pkt w teście PassMark dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (stan na dzień 20.02.2013r)

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	RAM
	Min. 8GB DDR3 1333MHz, płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do min. 32GB

	Gniazda PCI
	Minimum:

2 x PCI-Express o przepustowości x8

1 x PCI-Express o przepustowości x4

1 x PCI-Express o przepustowości x1

	Interfejsy sieciowe
	Zintegrowane 1 x 10/100/1000 

	Napęd Optyczny
	DVD+/-RW

	Porty
	Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA

	Dyski twarde 
	2x 500GBSATA 7,2krpm 

	Zasilacz
	Minimum 305W

	Wnęki na napędy
	2x wnęka 5.25”

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną.

	System Operacyjny
	Zainstalowany  system operacyjny wraz z nośnikiem, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,  bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Musi być w pełni wspierany przez producenta serwera; sterowniki do systemu muszą być dostępne na stronie producenta

· Musi pozwalać na dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
· Musi pozwalać na dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Musi umożliwiać darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –  wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 

· Musi umożliwiać internetową aktualizację w języku polskim. 

· Musi posiadać wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

· Posiada interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony

· Posiada możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Umożliwia zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Posiada zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania  informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Posiada wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Umożliwia przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

· Posiada wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 

· Posiada wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1  i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

· Posiada wsparcie dla JScript i VBScript lub technologii równoważnych czyli umożliwiających uruchamianie interpretera poleceń. 

· Umożliwia zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Posiada rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Posiada rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Posiada graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

· Posiada transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Posiada oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatycznego wykonywania kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  

· Umożliwia przywracania plików systemowych. 

· Posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Umożliwia blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).



	Warunki gwarancji dla serwera
	· 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

· W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego – do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku



	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. 

Deklaracja CE

Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i x64.

	Inne
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony.


Uwaga! Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 13 SIWZ Sprzęt komputerowy powinien posiadać datę produkcji nie wcześniej niż 2012r.
Uwaga! Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 14 SIWZ wszelkie wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji technicznej zestawów komputerowych urządzenia mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez urządzenia wymienione z nazwy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych. Wymienione czynniki uważa się za równoważne, jeżeli są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych 
i funkcjonalnych oraz spełniają minimalne warunki określone przez Zamawiającego. 
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