SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Adres inwestycji:
POSESJE INDYWIDUALNE NA TERENIE GMINYZAKLIKOW W MIEJSCOWGCIACH:

ANTONIOWKA, D ABROWA, JOZEFOW, KARKOWKA, LIPA, LA ZEK ZAKLIKOWSKI, LtYSAKOW,
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Wspdlny stownik zamowiai CPV:

45232421-9 — Roboty w zakresie oczyszczaciekow

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania temtibudow i roboty ziemne

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacjekowej

45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompfsiekow

45255600-5 — Roboty w zakresie kltadzenia rur w kaagi

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatdekowych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyosiadow i rurocagdéw do odprowadzanigiekow
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
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Charakterystyka przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest budowa smzalni przydomowych pracgych

w technologii: biologiczno — mechanicznejz przyhczeniem kanalizacji sanitarnej z budynkéw
mieszkalnych z odprowadzenigwiekdw oczyszczonych dstudni chtonnej, montaem studni chtonnej

i pompownisciekdw surowych oraz oczyszczonych, z zasilaniegitelcznym, rozruchem technicznym

i technologicznym w miejscovgoiach potaonych w gminieZaklikow .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmioteimiejszej specyfikacji technicznej svymagania

dotyczice wykonania i odbioru rob6t budowy oczyszczalmypgomowych na terenie gmirgaklikow

wg dokumentacji opracowanej przez zesp6t projekt@&yD POL Sp. z 0.0., Szewnia Dolna 89, 22-441

Adamow.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej. $fikacja techniczna jest stosowana, jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizagpét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych w specyfikacji technicznej.

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy g&torobét niezlbdnych do wykonania, oftych

dokumentagj techniczm, a dotycacych zadania budowlanego o#anego w pkt. 1.1. Roboty te

obejmup wszystkie czynn@&i umaliwiajace i majce na celu wykonanie dostawy i mania

przydomowych oczyszczalniciekdbw z przydczami, oraz odbiornikiemsciekébw oczyszczonych

a w szczegOlngi:

— Roboty przygotowawcze w postaci gtzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyezeni
geodezyjnego obiektéw oczyszczalni,

— Dostawa i montareaktora oczyszczalni i pompowni

— Dostawa i montaelementéw studni chtonnych

— Roboty ziemne dla reaktora oczyszczalni, pomposeekéw surowych i oczyszczonych, studni
chlonnej, oraz przgtzami kanalizacyjnymi i przgtzem elektrycznym.

— Dostawa i montaprzylyczy kanalizacji sanitarnej i zasilania elektryogoe

— Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykongroeniaréw kompletnej oczyszczalni

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwey#acp geodezyjn.

Roboty musgz by¢ prowadzone zgodnie z obaaijagcymi przepisami, oraz spetdianusz wymogi techniczne

podane niej.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot

— Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymopaagodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj dzienniki budowy oraz przynajmniej jeden komplet



dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnieraz pozwoleniem na budewjak réwniez
specyfikacg techniczg.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziai@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzoneady zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przysipieniem do realizacji rob6t budowlanych nale zakaiczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okétone w dokumentacji projektowej i niniejszej spekstii.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za j&ko wykonania rob6t oraz za ich zgodnho
z dokumentagj techniczig, pozwoleniem na budaw specyfikacy techniczig
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznazorewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stapavges¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe nasfpujaca
kolejnacs¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje techniczne

2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, pomtaw
czy uzupeié. W przypadku rozbimosci — opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie materiaty izyte do robot winny migswiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki. W przypadku, gdy materialy lub roboty enibeda w pelni  zgodne
z dokumentagj projektovg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to n&nadawalajca, jakasé
elementu budowli materiaty takiedy niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore jakikolwiek spos6b zwizane g
z robotami. Wykonawca ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Wykonaweazle przestrzegat praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiavymaga prawnych odnénie
wykorzystywania opatentowanych wgdzen lub metod i w sposéb agly bedzie informowa
Inwestora o swoich dziataniach przedstaygdjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutekkodzenia infrastruktury podziemnej,
urzadzeh nadziemnych i elementéw zagospodarowania przesterm.
Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieckgrésy osob trzecich, ochrodgodowiska
i warunkéw bezpieczsstwa poprzez ubezpieczenie sid odpowiedzialn&i cywilnej i maptkowej

w firmie ubezpieczeniowej.



2. Materiaty
2.1. Rurocigi i armatura

a) Kanal grawitacyjnyciekdw surowych zaprojektowano z rur PC¥rednicy D = 110 mm lub D=160
mm kl. N SDR 41; SN wg. PN — EN 1401:1999 kieliclyoW z uszczelnieniem gumowym, oraz
ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jakyr

b) Kanal grawitacyjnyciekdw oczyszczonych zaprojektowano z rur PC¥fealinicy D = 110 mm kl. N
SDR 41; SN wg. PN — EN 1401:1999 kielichowych zazgmieniem gumowym, oraz ksztattek do
sieci kanalizacyjnej z PCV klasy jak rury.

¢) Kanat tlocznysciekéw surowych zaprojektowano z rur PE-50 mm wjaelo hczonych ksztattkami
samozaciskowymi zgodnych z normami: PN — EN 12201: 2004, PN — EN 12201 — 2: 2004
i PN — EN 12201 - 3: 2004.

d) Kanal tloczny sciekbw oczyszczonych zaprojektowano z rur PE-32 mnezwojach #czonych
ksztattkami samozaciskowymi zgodnych z normami:-PEN 12201 — 1: 2004, PN — EN 12201 — 2:
2004 i PN — EN 12201 — 3: 2004..

Materialy wyte do wykonania przewodéw nie powinny misvidocznych uszkodze na powierzchni
zewretrznej — wymiary i tolerancje winny By zgodne z odpowiednimi normami. ¥Kda rura
i ksztattka powinna hyfabrycznie oznakowana z podaniem nazwy produceotizaju materiatu, oznaczenie
szeregu,srednicy zewgtrznej w mm, grubgci $cianki, daty produkcji, obowzujacej normy. Uszczelki

powinny mie powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow i wylpséi.

2.2. Oczyszczalniéciekow.

Wykaz elementéw i uggdzen objetych zadaniem — wykonanie przydomowych oczyszczZalekdw,
pracupcych w technologii nisko — obgzonego osadu czynnego wspomaganegaentobiologicznym lub
zraszanego zi@ biologicznego albo réwnowmae, wraz z urgdzeniami towarzysgymi na terenie Gminy
Zaklikow.

Do budowy zastosowa nalery oczyszczalniesciekow o przepustowsi do 2,2 n¥ doke, zgodnie
z wymogami normy PN-EN 12566-3+A1: 200%biornik reaktora jest monolityczny, wykonany zot&ywa
GRP gywica poliestrowa, wzmacniana widoknem szklanym) iGtvnowaznego tworzywa gwarantujcego
nie mniejsz wytrzymal&é mechaniczg oraz diugoletny wytrzymala¢, o pionowym kierunku przeptywu.
Projektowany bioreaktor posiatlanusi certyfikat zgodriwi z CE oraz przeprowadzony test wykonany
w niezalenym laboratoriumzgodnie z wymogami normy PN-EN 12566-3+Al: 2009 (koniecz&®
przedstawienia bada wykonanych w jednostkach notyfikowanych przez Konsje Europejska).
Standardowe wykonanie i wypasmie zbiornika oczyszczalni wg. ngstijgcych parametréw:

— zbiornik monolityczny wykonany metgdformowania oérodkowego z tworzywa GRPzywica

poliestrowa, wzmacniana wioknem szklanym) lub réwamego, posiadagy na zewstrznym
obwodzie piecienie wzmacniajce zebra konstrukcyjneSrednica wewastrzna odpowiednio 1350

mm, 1750 mm, 2300 mm. Zbiornik zalazony w goérnej agci cylindrycznie, wspdrodkowo



utozonym stakiem zwezajagcym sk na szczycie zbiornika dérednicy 800 mm, Grulsd $cianki
zbiornika wynosi 8 mmzebro o wymiarach 15 mm na 30 mm,

— pokrywa wykonana z tworzywa GRRBy(vica poliestrowa, wzmacniana wtéknem szklanym) lub
rownowanego, w formie kota érednicy 900 mm i grubei 6 mm gladka na zewtrz a odsrodka
wykonanezebra w formie kraty, Wysokoé zebra 60 mm gruldé 6 mm, Pokrywa posiada wywiewk
wentylacyjry o srednicy 110 mm,

— przegrody wewetrzne wykonane z tworzywa GRRBy(vica poliestrowa, wzmachiana wiéknem
szklanym) lub réwnowanego o grub&ci 5 mm zamocowane deian zbiornika za pomacspawow
wykonanych po obu stronach przegréd,

— krata koszowa wykonana z tworzywa GR®wica poliestrowa, wzmacniana wtoknem szklanym)
lub rownowanego o wymiarach 250 mm na 250 mm, otwory w dniatykio srednicy 20 mm
i rozstawie 30mm mierzonym ddodka dosrodka otworu

— pompy mamutowe wykonane z rur pvc kanalizacyjnyéhednicy 50 mm

— dyfuzor rurowy wykonany z rur polipropylenowych @ednicy trzpienia 63 mm i diugoi
odpowiednio 800 mm i 1200 mm

— rozdzielacz powietrza wykonany z stopu tworzyw eztiych w formie ksztaitki wtryskowej
czterema z zaworami

— instalacja powietrza wykonana z przewodow elastyclrosrednicy 12,5 mm

— wilot éciekéw surowych oraz wylofciekow oczyszczonych wykonane g rur polietylenowych
0 s$rednicy 110 mm zamocowanych poprzez spawanie, §eiaejur przezsiciany zewwtrzne
zbiornika wykonane, jako szczelne,

— skrzynka zasilajco — sterujca wykonana, jako prostopaébian o wymiarach wysoko 400 mm,
szeroké¢ 400 mm, gibokas¢ 250 mm, Skrzynka wyposgana jest wydcznik giéwny, programator
czasowy oraz gniazdo bryzgoszczelne 230V, W skyrainstalowana jest dmuchawa o wydatku
powietrza odpowiednio 60 I/min i 80 I/min.

— oczyszczalnia powinna bBbywyposaona w alarm sygnalizggy awaré (np. awarg elektryczne,
mechaniczne lub hydrauliczn Producent powinien ok§i¢, jaki rodzaj awarii jest sygnalizowany

przez alarm.

2.3. Przepompownigiekdéw surowych i oczyszczonych.

a)Przepompowniasciekéw surowych (musz byé¢ zgodne z norma PN — EN 12050 — Pw ksztalcie
walca zwezajacego st ku gorze ze szczelnym dnem oraz ruchgqrokryws, jako monolityczna z polietylenu
0 @estaici nie mniejszej i 900 kg/mi, wykonana metad formowania obrotowego &pbdkowego.
Wymagana odporré na obcizenie zewntrzne min. 100 kN/mWysoka¢ zbiornika przepompowni zale
od gkbokdsci posadowienia kanatéciekéw surowych i powinna wyndskazdorazowo 1,10 m wcej niz
wymiar mierzony od dna kanakgiekéw surowych do powierzchni terenu. Przepompawnyposaona jest
w zatapialg pomp z ptywakiem dasciekdw surowych bez ria tracego osrednicy kré&ca 50 mm wykonan
ze stali szlachetnych o mocy silnika 0,55 kW.

- w przypadku gdy wyspuje



B Przepompownia sciekéw oczyszczonych (musza byé zgodne z norma PN — EN 12050 — B
w ksztalcie walca zezajacego st ku gorze ze szczelnym dnem oraz ruch@ukrywy, jako monolityczna
z polietylenu o gstoici nie mniejszej i 900 kg/mi wykonana metod formowania obrotowego
odsrodkowego. Wymagana odpoktona obcizenie zewntrzne min. 100 kN/m Wysokd¢ zbiornika
przepompowni zaly od gkbokdici posadowienia kanatdciekow oczyszczonych i powinna wynési
kazdorazowo 0,70 m wtej niz wymiar mierzony od dna kanakciekéw oczyszczonych do powierzchni
terenu. Przepompownia wypasaa jest w zatapiainpompe z ptywakiem do wody brudnej bez zmtracego

o $rednicy kr&ca 32 mm wykonanze stali szlachetnych o mocy silnika 0,45 kW.

2.4. Studnia chlonna

GoOrna warstwa filtracyjna studni chionnej o wysé@lip co najmniej 0,5 m powinna bywykonana
Z thucznia o granulacji 16 — 32 mm, natomiast deltaw. wigciwa warstwa filtracyjna — grubegaviru lub
piasku. Wysokéc tej drugiej warstwy nie powinna bymniejsza ni 0,5 m. W obudowie studni (g
betonowy dn 1000 mm wraz z pokryvibetonowy i wiazemzeliwnym 5T) na catej wysokoi wiasciwej
warstwy filtracyjnej nalgy wykona otwory srednicy 20 — 30 mm, skgce do odprowadzaniéciekow
przefiltrowanych. Wokét studni w poszerzonym wykepnaley wykona jakby przedtaong warstwe
filtracyjng dla ztagodzenia wyptywsciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Wiarkltracyjna

nalezy zabezpieczypoprzez przykrycie jej geowtoknin

2.5. Materialy na podsypkurocagu
Materiatem stosowanym na podsgpiowinien by piasek drobno lukrednio ziarnisty spetniagy wymogi
normy PN-86B-02480. Grulsé podsypki: 10cm.

2.6. Materialy na obsypgkrurociagu

Obsypka rur musi hy wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatdzeniu wykonanego
posadowienia ruroggu. Obsypka musi wynasimin. 0,30m po zagszczeniu. Nalkey wykona jg materiatem

identycznym, co podsypk Wymagany stopiezagszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wardioProctora.

Zasypk nalery wykona w sposob zalay od wymaga struktury nad ruroggiem, mae ona by wykonana

gruntem rodzimym.

2.7. Beton
Beton uyty do wykonania elementéw betonowych orathetowych powinien odpowiadavymaganiom
normy PN-62/6738-07.

2.8. Materialy elektryczne
Budowa przydcza kablowego YKY min 3x2,5mfrz istniejicej instalacji za licznikowej danej posesji, do

miejsca lokalizacji przepompowsciekdw oraz oczyszczalni wraz z zabezpieczenienpibeznikowym min
10 A, B.



3. Sprzet
Sprzt niezlkedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawanyciniejszym programie to:
— koparko — tadowarki,
— sprzt do zagszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,

— szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaiwosci wykonywanych robét montawych jak i przy wykonywaniu
czynnaci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatéw, spetu itp.

Liczba jednostek i wydajrié sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keticznej w terminie przewidzianym

umowg. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek orazikabl

Rury kanalizacyjne pakowang w wigzki zabezpieczone listwami drewnianyniiciggniete tamg. Ksztattki
pakowane $ w kartony. Rury w wjzkach musz by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych
0 odpowiedniej diugi i by¢ unieruchomione. Naky chront rury przed uszkodzeniami pochadgmi od
podiaza, na ktérym s przewaone, od zawiesi transportowych, stosowania nigsida/ch narzdzi i metod
przetadunku. Wysoki@é sktadowania rur nie nie by wicksza nk 2 m. Kaice rur winny by zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przew6z rumigien odbywa sie przy temperaturze powietrza — 5
do 30°C. Zalecasiszczeg6ln ostraznos¢ przy transportowaniu w temperaturze p@nio°C, poniewa niskie
temperatury obugjg odpornd¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjneam kable elektryczne nale transportowé& zgodnie

Z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbywa& sie przy wykorzystaniusrodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadgoitz Materiaty nalgy zabezpieczy przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniemiezaansportu. Powysze zasady obowiujg réwniez

przy przewaeniu materiatéw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej rigleuzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie

spowoduj segregacji skladnikow (rozwarstwienia betonu), amgi skladu mieszanki, zanieczyszczenia



mieszanki. Transport nalg prowadzé w temperaturze zezwadgiej na wycie mieszanki betonowej bez

naraenia na przekroczenie granic aioamych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport ugdzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transpadoe § w cafgci samochodem skrzyniowym.
Zaladunek i wyladunek nalg przeprowadza recznie zgodnie z odsaymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrigdiinkowej samochodu, przetaczanie po nieréaiach,

jak réwniez przesuwanie po nierdbwnym terenie za pognosamojezdnych srodkéw transportu
(koparko — fadowarka). Transportu dokonuje zazwjycdastawca urgdzer. Pozostale uegglzenia

technologiczne mama przewozi dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu ezariu

przewa:onych wyrobéw.

Przy tadowaniu, przeweniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow riglezachowd aktualne przepisy

o0 transporcie drogowym oraz przepisy bezpiasea i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie
> Rury naley skladowa na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wysiw i nieréwndci
w pozycji poziomej do wysokgi nie wyzszej nk 2m tak, aby nie uszkadz&ielichéw i bosych
koncowek rur,

> Sktadowisko powinno hky zabezpieczone przed bezpminim szkodliwym dziataniem promieni

stonecznych ,opadami atmosferycznymi, w temperatoie przekraczagej 40 °C

> Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne naleskliadowé& zgodnie z wytycznymi producenta

i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu

> Kruszywo i zwir nalezy skladowa& na utwardzonym i odwodnionym podto Nalery

je zabezpiecayprzed zanieczyszczeniem
> Magazynowanie urobku wzdtwykopéw w oktadzie spulchnionym.

> Magazynowanie piasku punktowe gsgedztwie wykopu.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 éwndy
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorzaz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodocihggowych i kanalizacyjnych. Przed przysieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwaleezpieczy w terenie.

> Wykopy pod kanalysciekow surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w greimt kategorii

Il - IV nalezy wykona mechanicznie koparkami pogsiernymi o pojemngci tyzki do 0,60n



a przypadku zwartej zabudowgcenie. Warstw ziemi urodzajnej nalsyy sktadowa po jednej stronie
wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykoplykona nalezy wykop otwarty o gibokasci

0 10cm wekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykanavarstwe wyrdwnawca tj. 10 cm piasku.
Po ulaeniu rurocigu naley przystpic do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po
zagszczeniu. Pozostalgiebokasci wykopu zasypé gruntem rodzimym ztmonym obok wykopu

w ten sposolie ostatrq wierzchng warstwe tworzyé bedzie ziemia urodzajna.

> Woykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowgiekéw surowych i oczyszczonych
wykona mechanicznie koparkami podsiernymi o pojemngci tyzki do 0,60m Warstve ziemi
urodzajnej naley skladowa po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek padijustronie wykopu.

Nadmiar urobku nalgy rozplantowa mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

> Wykopy pod studnie chionne wykaha mechanicznie koparkami  poeiernymi
o pojemndci tyzki do 0,60ni Warstwe ziemi urodzajnej natsy sktadowa po jednej stronie wykopu
a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmirobku nalgy rozplantowa mechanicznie

w miejscu do tego wyznaczonym.

> Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalniz opizepompownisciekéw surowych

i oczyszczonych wykorargcznie , zgodnie z instrukgjmontau producenta uszizeh.

5.2. Roboty montaowe

a) Montaz rurocihgow.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu zyfo rurochgi o0 pohczeniach kielichowych
z piecieniem gumowym nasuwgg kielich nasgpnej rury na bosy koniec poprzedniej. Ngi@amktac, aby
kierunek sptywusciekdéw kierowany byt w kielich rury. Rury przed aggaczeniem do wykopu nade oczycié
od wewntrz i z zewntrz z ziemi ,oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportuedPrz
przysgpieniem do wykonania obsypki najesprawdzé czy rury cad dolmg powierzchni przylegaj do dna
wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z é@ami w dokumentacji projektowej w odpowiednim
kierunku

b) Montaz oczyszczalni.

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o g&gbak. 20 cm. z betonu klasy C-10 ustéavebiornik
oczyszczalni pamtajac aby otwdr wlotowysciekbw w oczyszczalni byt umieszczony naprzeciwyrur
doprowadzajcej scieki. Pobczy¢ oczyszczalri z kanalizacj doprowadzajca scieki oraz z odptywem wody
oczyszczonej. Zbiornik oczyszczalni wypéinvods do wysokdci odptywu. Wykoné obsypk drobnym
piaskiem w formie pigcienia wokét zbiornika oczyszczalni o grdlbook. 10 — 15 cm do wysokoi rury
odprowadzajcej wodt oczyszczoy Pozostat cze$¢ wykopu uzupehd gruntem rodzimym. Zamontowa
pokrywe oczyszczalni. Obok zbiornika oczyszczalni zamomtowkrzynle zasilajco- sterujcg, dokond
niezlednych podiczer (energia elektryczna, przewdd powietrzny).

Prace montaowe wykon& zgodnie z instrukgj montau producenta ugzlzeh.



c) Montaz przepompowniciekéw surowych i oczyszczonych

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o gigbmk. 20 cm. z betonu klasy C — 10 ustawbiornik
przepompowni pargtajac, aby otwoér wlotowysciekédw do przepompowni byt umieszczony naprzecivy ru
doprowadzajcej scieki. Pohczy¢ przepompownd z kanalizacgi doprowadzajcg scieki oraz z przewodem
ttocznym. Zbiornik przepompowni wypethiwods do 1/3 jego wysokii. Wykona obsypk drobnym
piaskiem w formie pigcienia wokot zbiornika przepompowni o gridleook. 10 — 15 cm do wysokoi rury
odprowadzajcej wod oczyszczom Pozostat czgé¢ wykopu uzupelrd gruntem rodzimym. Zamontowa
pomg wraz z przewodem tlocznym oraz pokeywprzepompowni. Podézy¢ przewod elektryczny do
zasilania.

Prace montaowe wykona zgodnie z instrukgjmontau producenta ugrzea.

e) Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nale utozy¢ w ziemi na gbokaosci min. 70 cm oznaczy folia niebiesly

0 grubdgci min. 0,5 mm i szerokmi 20 cm. Skrzyowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym
i z jezdny wykona ostaniajc kabel rug PVC g 50 o diugei podanej w planie. Ztze ze skrzynk
licznikowg wykona w obudowie z tworzywa sztucznego. Na stupie haleainstalowéa odgromniki oraz

rozigcznik bezpiecznikowy. Kabel wprowadzony na stupitrurg ostonovy.

f)  Montaz studni chtonnej.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu #&ple wykona&  warstw — wspomagajca
z gruboziarnistegawiru o wymiarach 2 m x 2 m i wysokci 0,5 m. Nasipnie naley wykona& wiasciwa
warstwe sorpcyjra z kruszywa naturalnego o frakcji 16-32 mm, warstagest identycznej wielléoi jak
warstwa wspomagaga. Wykonane warstwy przykéyna catej powierzchni geowtdkniro gestasci min. 150
g/m? w ten spos6hze zewntrzne brzegi geowtdkniny zatone g nasciane wykopu po 0.3 m, na strenNa
tak przygotowane podie ustawé mechanicznie kg betonowy, wprowadéiprzewdd ttoczny ddrodka

kregu.

g) Wszelkie powierzchnie betonowe sty@g sé z gruntem naley zabezpieczy przed korozj przez
posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszczastisowanie innychérodkow po uzgodnieniu
z projektantem i inspektorem nadzoru. Ustawionygkprzykry¢ pokrywa betonowy wyposaong w wiaz
kanalizacyjny g 600 typu lekkiego oraz wywiewdt 110 z PVC. Pozostatzes¢ wykopu uzupetrd gruntem
rodzimym. Monta studni chtonnej przeprowadzi uwzgkdniajgc rzdne posadowienia zgodnie
z dokumentagj projektovy.

6. Kontrola, jakosci rob6t

a) Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien sprawédezy dostarczone materiaty spetgiayymogi

zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacjijpktowej oraz § zgodne z normami,

* - w przypadku, gdy wyspuje



b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywaniddp ktére nalezy wykona& obejmuj nastpujacy

zakres:

— Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy,

— Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podsypki,

— Sprawdzenie gbokasci utozenia kanatu,

— Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przgigidw,

— Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy frizah pod przeszkodami statymi,
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed karo0zj

— Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

— Sprawdzenie prawidtovéoi wykonanych peajcze,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jékaevykonania oraz zgoddé wykonania z dokumentacja projektpw
specyfikacj technicza. W trakcie realizacji prac nalg zachowd niezledne zabezpieczenia
i wykorzysta& srodki zapewniajce utrzymanie zgodnego z ob@wijacymi przepisami stanu bezpieéséwva i higieny

pracy.

c) Zakres bad@aprzy odbiorze kaicowym obejmuje:

— Ogledziny zewrtrzne uporzdkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanychdmeh,

Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidtovéei wykonanych badai pomiarow,

7. Odbior robot

> QOdbiory czsciowe przeprowadza giw stosunku do robét zanikaych lub elementéw, ktére podlegaj
zakryciu np. podsypki pod ruragi ptyty denne pod zbiorniki, rurcggi i kable ukladane w wykopach itp.
Odbiory czséciowe moa dotyczy elementdw robot stanowdych zamknjta catcsé. Odbidr czsciowy
polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mow&twepniniejszej specyfikacii.
> Qdbiér kaicowy dokonywany jest po zakozeniu wszelkich prac zeganych z realizagj kontraktu. Do
odbioru kaicowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
— dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie endnia robot
— protokét odbioréw cgsciowych.
— protokét pomiaréw uziemienia szafki stegce)
— inwentaryzagj geodezyjg powykonawcz wykonanych prac.
— uzupetniony i zakfczony dziennik budowy z wpisami dotyexymi zmian do dokumentacji
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji.

— wymagane prawemswiadczenia kierownika budowy.



— certyfikaty i inne dokumenty dotygee, jakdci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzer zgodnie z wymogami normy PN-EN 12566-3+A1: 2009 (koniecz&®€ przedstawienia
badan wykonanych w jednostkach notyfikowanych przez Konsje Europejska).

Odbiory czsciowe i kaicowe powinny by dokonane przez powotanv tym celu komisj przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy. Musz by¢ one potwierdzone wiaiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru okee sk ze, jakadc¢
wymagania nie zostaly spetnione lubz tejawnity sk jakies usterki naley uwzgkdni¢ to w protokole podap

jednoczénie termin ich usugcia.

8. Uwagi kaaicowe

> Terminy realizacji, informacje o sankcjach za pménia, usterki, nienalgyte wykonanie umowy ustalono

w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje zmian cen.

> Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy od chwili rozpoezia rob6t do ich odbioru przez
zamawiagcego oraz w okresie gwarancjigkojmi: Wprowadza si zasad, iz wykonawca robo6t jest w petni
odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszZiomjmektéw i wykonywanych roboét, od dnia pragip
placu budowy ado dnia odbioru kicowego obiektéw przez zamawjeggo.

> Zabezpieczenie rob6t przed skutkami gbniych temperatur w okresie obanych temperatur — ohgia

wykonawe.

> Okres odpowiedzialriei za skutki ewentualnych wad obiektow i robdét m@s sé na okres ¢gkojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodiraty, ktére spowodowat w czasie prac przy regjiza

zadania, ado przekazania go zamavgegmu.

> Zasady usuwania usterek w ramach gwaragkpjmi: Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy istrieg w czasie dokonywania czyrigoodbioru oraz za wady powstate
po odbiorze, lecz z przyczyn tkaygiych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienvady powinno by
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgin majcych na celu jej stwierdzenie, najezawiadomt
wykonawe na pémie na 7 dni przed terminem dokonaniagdgin. W protokole musi hiywyznaczony przez

zamawiagcego termin na usugtie stwierdzonych wad.

> Strony mog uzgodné, ze wady usunie zamawigly w zasgpstwie wykonawcy i na jego koszt

w szczego6towych postanowieniach umowy. Usaiei wad musi zostastwierdzone protokolarnie.

> Stwierdzenie przez strony umowy, liszkodzenia powstate w okresie trwargilkojmi spowodowane zostaly
niewtasciwg eksploatagy przez uytkownika spowoduje,ze uprawnienia z tytutu ekojmi wygasaj
z dniem, w ktorym tak okoliczngé¢ strony stwierdzity. Wykonawcaelzie jednak do ustalonego terminu

rekojmi zobowizany szkod naprawg, za odebnym wynagrodzeniem.

> Qrgan mae zlect na koszt sprawcy katastrofy spgaizenie ekspertyzy, zeli jest to niezbdne do wydania

decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.



9 Przepisy zwjzane

— Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.200656 poz.1118 z gd. zm. tekst jednolity.

— Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu pragstym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w, sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochréngdowiska (Dz.U. nr. 190 poz.1865)

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawieedknia rodzaju przedsizig¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 p0z.1490)

— Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 24 lipca. 2006 r., w sprawie wawkjakie naley spetné przy
wprowadzaniusciekébw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substasegiczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPiB

— Instrukcje montau producentow rur i uzbrojenia.

— PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgeoivych i kanalizacyjnych.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bgrgmie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddmia przy odbiorze

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

— BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagoine.

— PN-EN 12050-1:2002 Przepompows@ekowe w budynkach i ich otoczeniu. €& 1

— PN-EN 12050-2:2002 Przepompowiekowe w budynkach i ich otoczeniu. & 2

— PN-EN 12050-3:2002 Przepompowi@ekowe w budynkach i ich otoczeniu.&8& 3

— PN-EN 12050-4:2002 Przepompowi@ekowe w budynkach i ich otoczeniu.&& 4

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztych. Systemy przewodéw z PCV-U.

— PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugpigniowe z polipropylenu.

— PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiekfagtowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpiecziestwo.
Postanowienia ogolrigodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

— PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budoych.

— PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budaych.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

—  PM-86/M-47251 Maszyny i ugdlzenia budowlane. Dopuszczalny poziofwigku.

Opracowat:



