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(miejscowość i data)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309866 - 2014 data 17.09.2014 r.
· SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

· Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, woj. podkarpackie, tel. 15 8738476, fax. 15 8738324.

· SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

· II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

· W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań dotyczących przebudowy następujących odcinków dróg 1.1. Część 1 Przebudowa dróg masą mineralno - asfaltową. A) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 101406R Zaklików - Antoniówka na dz. nr ew. 988/3 w miejscowości Zaklików. W zakres robót wchodzi: - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni na odcinku: 200 mb x 5,0 mb - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni : 200,0 X 5,0 m = 1000,0 m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub niesortem wraz z : wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków na odcinku: 2 X 0,75 m X 200,00 X 0,05 m = 15 m3 B) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi w miejscowości Stare Baraki numer ewidencyjny działki 446. W zakres robót wchodzi: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni na odcinku: 170,0*3,2+ 2*7,8m2 (łuki R6m)=559,6m2 - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni: 170,0*3,0+2*7,8m2(łuki R6m)=525,6m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości1,0m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża C) Zadanie nr 3: Przebudowa drogi w miejscowości Łążek Zaklikowski numer ewidencyjny działki 380/1. W zakres robót wchodzi: - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm na odcinku 30,0m*4,2m*0,05m=6,3m3 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa. - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni 30,0m*4,0m =120,0m2 - Uzupełnienie poboczy niesortem wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 6cm) D) Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej Łysaków - Stawki numer ewidencyjny działki 36/1. W zakres robót wchodzi: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni na odcinku o powierzchni 150,0*3,2=480,0m2 - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni 150,0*3,0=450,0m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości 0,75m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża 1.2 Część 2 Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. A) Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi w miejscowości Józefów numer ewidencyjny działki 166 i 137. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 410,0m*3,0m=1230,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni 410,0m*3,0=1230,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) B) Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Lipa. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) C) Zadanie 3 : Przebudowa ul. Krzywej w miejscowości Zaklików. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1,0km grubość warstwy 10cm na odcinku o powierzchni: 50,0m*5,2m+4*5,4m2 (łuki R5m) +100,0m*5,2m =801,6m2*0,10=80,2m3 - Karczowanie i wycinka krzaków i podszycia na pow. 0,01ha z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (profilowanie w celu uzyskania profilu podłużnego i spadków poprzecznych) - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.4 oraz zaworów wodociągowych lub gazowych 3szt. - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 1,0m) 1.3 Część 3 Przebudowa dróg kruszywem drogowym A) Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdziechowice Drugie - Selina - na dz. nr. ew. 1044 W zakres robót wchodzi: - Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) - grubość do 10 cm z krawędzi nawierzchni na odcinku o powierzchni 34,5 m3, - Wykonanie podbudowy z kruszywa hutniczego o uziarnieniu 0/100 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku o powierzchni 713,0 m2 tj. 3,1 m X 230,0 m - Plantowanie (poboczy) skarp i dna w gruncie kat. I - III na odcinku o powierzchni 230,0 m2, tj. 2 X 230,0 m X 0,50 m 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ - przedmiar robót..

· W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań dotyczących przebudowy następujących odcinków dróg 1.1. Część 1 Przebudowa dróg masą mineralno - asfaltową. A) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 101406R Zaklików - Antoniówka na dz. nr ew. 988/3 w miejscowości Zaklików. W zakres robót wchodzi: - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni na odcinku: 200 mb x 5,0 mb - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni : 200,0 X 5,0 m = 1000,0 m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub niesortem wraz z : wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków na odcinku: 2 X 0,75 m X 200,00 X 0,05 m = 15 m3 B) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi w miejscowości Stare Baraki numer ewidencyjny działki 446. W zakres robót wchodzi: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni na odcinku: 170,0*3,2+ 2*7,8m2 (łuki R6m)=559,6m2 - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni: 170,0*3,0+2*7,8m2(łuki R6m)=525,6m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości1,0m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża C) Zadanie nr 3: Przebudowa drogi w miejscowości Łążek Zaklikowski numer ewidencyjny działki 380/1. W zakres robót wchodzi: - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm na odcinku 30,0m*4,2m*0,05m=6,3m3 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa. - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni 30,0m*4,0m =120,0m2 - Uzupełnienie poboczy niesortem wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 6cm) D) Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej Łysaków - Stawki numer ewidencyjny działki 36/1. W zakres robót wchodzi: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni na odcinku o powierzchni 150,0*3,2=480,0m2 - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej na odcinku o powierzchni 150,0*3,0=450,0m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości 0,75m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża 1.2 Część 2 Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. A) Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Lipa. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) B) Zadanie 2 : Przebudowa ul. Krzywej w miejscowości Zaklików. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1,0km grubość warstwy 10cm na odcinku o powierzchni: 50,0m*5,2m+4*5,4m2 (łuki R5m) +100,0m*5,2m =801,6m2*0,10=80,2m3 - Karczowanie i wycinka krzaków i podszycia na pow. 0,01ha z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (profilowanie w celu uzyskania profilu podłużnego i spadków poprzecznych) - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.4 oraz zaworów wodociągowych lub gazowych 3szt. - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 1,0m) 1.3 Część 3 Przebudowa dróg kruszywem drogowym A) Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdziechowice Drugie - Selina - na dz. nr. ew. 1044 W zakres robót wchodzi: - Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) - grubość do 10 cm z krawędzi nawierzchni na odcinku o powierzchni 34,5 m3, - Wykonanie podbudowy z kruszywa hutniczego o uziarnieniu 0/100 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku o powierzchni 713,0 m2 tj. 3,1 m X 230,0 m - Plantowanie (poboczy) skarp i dna w gruncie kat. I - III na odcinku o powierzchni 230,0 m2, tj. 2 X 230,0 m X 0,50 m 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ - przedmiar robót..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

· W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików Sekretariat..

· W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików Sekretariat..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I.

· W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Część 2 Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. A) Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi w miejscowości Józefów numer ewidencyjny działki 166 i 137. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 410,0m*3,0m=1230,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni 410,0m*3,0=1230,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) B) Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Lipa. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) C) Zadanie 3 : Przebudowa ul. Krzywej w miejscowości Zaklików. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1,0km grubość warstwy 10cm na odcinku o powierzchni: 50,0m*5,2m+4*5,4m2 (łuki R5m) +100,0m*5,2m =801,6m2*0,10=80,2m3 - Karczowanie i wycinka krzaków i podszycia na pow. 0,01ha z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (profilowanie w celu uzyskania profilu podłużnego i spadków poprzecznych) - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.4 oraz zaworów wodociągowych lub gazowych 3szt. - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 1,0m). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-9, 45.23.32.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

· W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Część 2 Przebudowa dróg metodą stabilizacji gruntu. A) Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Lipa. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (usunięcie roślinności z istniejącej jezdni na odkład do wykorzystania na uzupełnienie i plantowanie poboczy i skarp) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) na odcinku o powierzchni: 530,0m*3,0m=1590,0m2 - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 0,5m) B) Zadanie 2 : Przebudowa ul. Krzywej w miejscowości Zaklików. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1,0km grubość warstwy 10cm na odcinku o powierzchni: 50,0m*5,2m+4*5,4m2 (łuki R5m) +100,0m*5,2m =801,6m2*0,10=80,2m3 - Karczowanie i wycinka krzaków i podszycia na pow. 0,01ha z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (profilowanie w celu uzyskania profilu podłużnego i spadków poprzecznych) - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 30cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobnieniu) - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.4 oraz zaworów wodociągowych lub gazowych 3szt. - Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto - pobocza oraz skarpy szer. po 1,0m). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-9, 45.23.32.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cen
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