Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi na dz. nr ewid. 1427, 1381, 1380 w miejscowosci Zdziechowice Pierwsze

w kierunku ujecia wody w km 0+000-1+000
Powiat - Stalowowolski, Gmina - Zaklikow

Inwestor:

GMINA ZAKLIKOW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklikéw

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykohczeniowe

Tabela przedmiaru robot

Lp. Podstawa Rodzaj robét, opis robét Jednost. llos¢
opisu i miary jednostek
zakresu

roboét
1. 2. 3. 4. 5.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. Il — IV
D-04.01.02. | (profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa)
1 Kalkulacja | km 0+000 — 0+540 m? 1485,0
indywidualna | 2*5*1,5=15 m?
540,0m*2,75m=1485,0m?
Razem: 1500,00 m?
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.02. | wykonane mechanicznie w gruncie kat. Il — IV
2 Kalkulacja | (profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej wraz z usunieciem roslinnosci) m? 1265,0
indywidualna | km 0+540 — 1+000
460,0m*2,75m=1265,0m?
Wykonanie nawierzchni jezdni — Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
JOMB o wymiarach 12,5x75x100cm uktadanych na podsypce piaskowej
gr.5cm — wypetnienie wolnych przestrzeni zaprawg cementowo piaskowg 1:3
3 D-06.01.03 | km 0+000 — 1+000 m? 2750,0
2*5*1,5=15 m?
1000,0*2,75= 2750,0m?
Razem : 2765,00m?
D-06.01.10 | Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym niesortowanym grubosci po
Kalkulacja | zageszczeniu 7cm i szerokosci 0,50m wraz z uprzednim przygotowaniem 3
4 | indywidualna | podtoza m 70,0
2*0,5*1000*0,07=70,0 m®
Kalkulacja | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
5 indywidualna szt. 5
Objasnienia:
D -..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét winna zawieraé

wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.
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