
Załącznik nr 2.1 do SIWZ 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach : Zaklików, Łysaków 
Rodzaj opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa drogi gminnej  Łysaków – Stawki  
Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików 

 

Inwestor: 
 

GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

Elementy / Kody 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg CPV 45233000-9 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233220-7 

 
  

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
Lp Podstawa 

opisu i 
zakresu 

robót 

Rodzaj robót, opis robót Jednostka  
miary 

Ilość  
jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
D-04.01.02 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z 

krawędzi istniejącej nawierzchni                                            

346,0*3,2=1107,2m2 

m2 1107,20 

2 
D-04.08.03 

Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 

10cm                                                                                    

346,0*3,2*0,10=110,72m3 

m3 110,72 

3 

D-05.03.05 

D-04.03.02 

Kalkulacja 

indywidualna 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją 

asfaltową podbudowy z kruszywa                                          

346,0*3,1=1072,6m2 

m2 1072,60 

4 

D-05.03.05 

D-04.03.02 

Kalkulacja 

indywidualna 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją 

asfaltową warstwy wiążącej                                                

346,0*3,0=1038,00m2 

m2 1038,00 

5 

D-06.01.10 

Kalkulacja 

indywidualna 

Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym 

grubości po zagęszczeniu 10cm wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża 

346,0*1,0*2*0,10=69,2 m3 

m3 69,2 

 

Objaśnienia:  
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 
wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.  

 
Opracował: 

mgr inż. Adam Sikora 

 

 

 

 



Załącznik nr 2.2 do SIWZ 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach : Zaklików, Łysaków 
Rodzaj opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa  drogi w miejscowości Zaklików 
na dz. nr ewid. 3589 - ul. Pułankowa 

Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików 

 

Inwestor: 
 

GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

Elementy / Kody 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg CPV 45233000-9 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233220-7 

 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
Lp Podstawa 

opisu i 
zakresu 

robót 

Rodzaj robót, opis robót Jednostka  
miary 

Ilość  
jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
D-04.01.02 

 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 
profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 
jezdnia:  
55,0*5,2+10*0,5*(5,2+4,7)+155,0*4,7=1064,0m2 

m2 1064,0 

2 D-04.08.03 

Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 
5cm 
[55,0*5,2+10*0,5*(5,2+4,7)+155,0*4,7]*0,05m= 
53,2 m3 

m3 53,2 

3 

D-05.03.05 
D-04.03.02 
Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją 
asfaltową podbudowy z kruszywa 
jezdnia: 
55,0*5,1+10*0,5*(5,1+4,6)+155,0*4,6 =1042,0m2 
 

m2 1042,0 

4 

D-05.03.05 
D-04.03.02 
Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją 
asfaltową warstwy wiążącej 
jezdnia: 
55,0*5,0+10*0,5*(5,0+4,5)+175,0*4,5 =1110,0m2 

m2 1020,0 

5 D-06.01.10 

Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem 
istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do 
wymaganych spadków (grubość średnio 6cm) 
2*0,75m*220*0,07m=23,1m3 

m3 23,10 

6 
D-10.01.05 
Kalkulacja 

indywidualna 

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja 
zaworów wodociągowych lub gazowych 
Razem 29szt 

szt. 29,0 

 

Objaśnienia:  
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 
wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.  

 
Opracował: 

mgr inż. Adam Sikora 

 


