Zalgcznik nr 2.1 do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drog na terenie Gminy Zaklikow w miejscowosciach : Zaklikow, Lysakow

Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej tysakow — Stawki
Powiat — Stalowowolski, Gmina - Zaklikow

Inwestor:

GMINA ZAKLIKOW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklikéw

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég CPV 45233000-9

Roboty w zakresie nawierzchni drog CPV 45233220-7

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp Podstawa Rodzaj robot, opis robét Jednostka llosé
opisu i miary jednostek
zakresu

robot
1. 2. 3. 4. 5.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
] profilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa wraz z usunigciem roslinnosci z 2
1 D-04.01.02 krawedzi istniejgcej nawierzchni m 1107,20
346,0*3,2=1107,2m?
Wyréwnanie podbudowy klincem kamiennym, grub. warstwy po zageszczeniu
5 | D-04.08.03 |10cm m? 110,72
= 346,0*3,2*0,10=110,72m?
D-05.03.05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o
. D-04.03.02 grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg m2 1072,60
3 Kalkulacja asfaltowg podbudowy z kruszywa
indywidualna 346,0*3,1=1072,6m?
D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o
. D-04.03.02 grubosci warstwy po_za_lges_zczenlu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg m2 1038,00
4 Kalkulacja asfaltowg warstwy wigzacej
indywidualna 346,0%3,0=1038,00m?
D-06.01.10 Uzupetnienie poboczy pospdtkg lub kruszywem tamanym niesortowanym
5 KalkiJIac.:ja grubosci po zageszczeniu 10cm wraz z uprzednim przygotowaniem podfoza m3 69,2
= indywidualna 346,0*1,0¥2*0,10=69,2 m?®
Objasnienia:
D -..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt winna zawieraé
wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.

Opracowat:
mgr inz. Adam Sikora



Zalgcznik nr 2.2 do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drog na terenie Gminy Zaklikow w miejscowosciach : Zaklikow, Lysakow

Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w miejscowosci Zaklikéw
na dz. nr ewid. 3589 - ul. Putankowa

Powiat — Stalowowolski, Gmina - Zaklikow

Inwestor:

GMINA ZAKLIKOW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklikéw

SPIS DZIAtOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég CPV 45233000-9

Roboty w zakresie nawierzchni drog CPV 45233220-7

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp Podstawa Rodzaj robot, opis robét Jednostka llosé
opisu i miary jednostek
zakresu

robot
1. 2. 3. 4. 5.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
1 D-04.01.02 jper;;irI‘ci);\'/anie istniejacej nawierzchni z kruszywa m2 1064.,0
55,0%5,2+10*0,5%(5,2+4,7)+155,0%4,7=1064,0m?
Wyréwnanie podbudowy klincem kamiennym, grub. warstwy po zageszczeniu
5cm 3
2 D-04.08.03 [55,0*5,2+10*0,5*(5,2+4,7)+155,0*4,7]*0,05m= m 53,2
53,2 m®
Wykonanie warstwy wiazgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o
D-05.03.05 | grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg
D-04.03.02 | asfaltowg podbudowy z kruszywa 2
3 Kalkulacja jezdnia: m 1042,0
indywidualna | 55,0*5,1+10*0,5%(5,1+4,6)+155,0*4,6 =1042,0m?
D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o
D 04'03'02 grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg
= . . . . . 2
4 Kalkulacja feszfg:%v'va warstwy wigzgcej m 1020,0
indywidualna | 5o g5 6110%0,5%(5,0+4,5)+175,04,5 =1110,0m?
Uzupetnienie poboczy mieszankg niesortowang wraz z wyprofilowaniem
) istniejgcego gruntu, zageszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do 3
5 D-06.01.10 wymaganych spadkow (grubos¢ srednio 6ecm) m 23,10
2*0,75m*220*0,07m=23,1m?
D-10.01.05 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja
6 Kalkulacja | zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 29,0
indywidualna | Razem 29szt
Objasnienia:
D -..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdét winna zawieraé
wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.

Opracowat:
mgr inz. Adam Sikora



