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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa dróg na terenie miejscowości Zaklików i Zdziechowice Drugie (Antoniówka)
	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:

	
Przebudowa drogi gminnej nr 101406R Zaklików – Antoniówka na działkach nr ew. 988/3 w msc. Zaklików oraz nr ew. 2735 w msc. Zdziechowice Drugie (Antoniówka)
Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików


	Inwestor:

	
GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	Elementy / Kody

	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg
	CPV 45233000-9

	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	CPV 45233220-7



 
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Lp
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednostka 
miary
	Ilość 
jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
0,400km
	km
	0,400

	2
	D-04.08.01
D-04.03.02
Kalkulacja indywidualna
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 50kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni
400,0m*5,1m*0,050t/m2=102,0t
	t
	102,0

	3
	D-05.03.05
D-04.03.02
Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej
400,0*5,0m=2000,0m2
	m2
	2000,0

	4
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym niesortowanym wraz z: wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 7cm)
2*0,75m*400,0*0,07m=42,0m3
	m3
	42,0



Objaśnienia: 
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 

Opracował:
mgr inż. Adam Sikora





	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:

	
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Okólna w Zaklikowie na dz. nr ewid. 2232
Powiat – Stalowowolski, Gmina – Zaklików

	Inwestor:

	
GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	Elementy / Kody

	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg
	CPV 45233000-9

	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	CPV 45233220-7



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Lp
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednostka 
miary
	Ilość 
jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
0,332km
	km
	0,332

	2
	D-04.01.02
	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie gł. do 30cm 
332*4,6m= 1527,20m2
	m2
	1527,20

	3
	D-04.04.02
kalkulacja indywidualna
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
332*4,6m= 1527,20m2
	m2
	1527,20

	4
	D-04.08.01
D-04.03.02
Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa
jezdnia:
332*4,55 =1510,6m2
	m2
	1510,60

	5
	D-05.03.05
D-04.03.02
Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej
332*4,50 =1494,0m2
	m2
	1494,00

	6
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 8cm)
2*0,5m*332*0,08m=26,56m3
	m3
	26,56

	7
	Kalkulacja indywidualna
	Regulacja zaworów wodociągowych, gazowych oraz studni kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej
	szt.
	15,0

	8
	Kalkulacja indywidualna
	Oznakowanie pionowe znaki średnie na słupkach stalowych fi 70mm
A-7 folia typ II wraz ze słupkiem – 1szt, 
B-20 folia typ II wraz ze słupkiem – 1szt
D-52+D-53 folia typ I wraz ze słupkiem – 2 szt.
Razem: 6 tarcz na 4 słupkach
Wykonanie linii oznakowania poziomego cienkowarstwowego:  linia P-13, linia P-12

	kpl.
	1



Objaśnienia: 
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 

Opracował:
mgr inż. Adam Sikora


