
Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 101404R Baraki Nowe - Łążek  

w miejscowości Łążek Zaklikowski w km 0+300 
Rodzaj opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 101404R Baraki Nowe - Łążek  
w miejscowości Łążek Zaklikowski w km 0+300 

Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików 

 

Inwestor: 
 

GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

Elementy / Kody 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

Lp Podstawa 

opisu i 

zakresu 

robót 

Rodzaj robót, opis robót Jednostka  

miary 

Ilość  

jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
KNR 2-

330104-03 

Rozebranie pomostu drewnianego mostu 
- pokład górny 
3,5*10,0*0,032=1,12 
- pokład dolny 
3,5*10,0*0,1=3,50 
Razem 1,12+3,50=4,62m3 

m3 4,62 

2 
M-

23.05.01.11 
analogia 

Demontaż belek stalowych (szyna kolejowa S49 - do ponownego wbudowania) 
4szt * 9,8m * 0,04943t/m= 1,938t 

t 1,938 

3 
D-

01.02.04.93 

Rozebranie elementów betonowych wraz z rozkopaniem niezbędnej powierzchni 
skarpy 
- Oczep 
0,40*0,55*3,5=0,77m3 
- Słupki 
2*0,50*0,50*0,5=0,25m3 
- Studnie 
2*3,14*0,5*0,5*2=3,14m3 
Razem 4,16m3 

m3 4,16 

4 

M-
23.01.02.13 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Wykonanie ustroju nośnego żelbetowego z betonu klasy C30/37 wraz z 
przygotowaniem i montażem zbrojenia 
Oczep 
0,40*0,55*3,50=0,77m3 
Słupki 
2*0,50*0,50*0,50=0,25m3 
Razem 0,77+0,25=1,02 

m3 1,02 

5 

M-
21.06.02.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Wykonanie studni fi 1000 wraz z wypełnieniem studni betonem C8/10 ze zbrojeniem 
rdzenia 6 fi 12mm połączone strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm  oraz 
wykonaniem wykopu i nasypu w rejonie studni i oczepu (studnia wys. 3,0m) 
2*3m=6m 

m 6 

6 

M-
23.05.01.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Montaż uprzednio zdemontowanych belek stalowych (szyna kolejowa S49) 
oczyszczenie oraz - profile zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne 
malowanie 
4szt * 9,8m * 0,04943t/m= 1,938t 

t 1,938 

7 

M-
23.05.01.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Montaż wraz z zakupem i transportem na teren budowy belek stalowych (szyna 
kolejowa S49) - profile zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie 
3szt * 9,8m * 0,04943t/m=1,453t 

t 1,453 

8 

M-
23.05.01.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Montaż wraz z zakupem i transportem na teren budowy poprzecznic stalowych HEB 
100 - profile zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie 
5szt * 4,50m * 0,0204t/m=0,459t 

t 0,459 



9 
KNR 2-

230604-03 

Montaż poprzecznic drewnianych o przekroju 10cmx14cm zabezpieczonych 2x 
Drewnochronem 
6*3,5*0,10*0,14=0,294m3 

m3 0,294 

10 
KNR 2-

230604-02 
Wykonani pomostu drewnianego zabezpieczonego 2x Drewnochronem 
- pokład dolny grubości 10cm 
3,5*10,0*0,1=3,50m3 

m3 3,50 

11 
KNR 2-

230604-02 
Wykonanie pomostu drewnianego zabezpieczonego 2x Drewnochronem 
- pokład górny grubości 3,2cm 
3,5*10,0*0,032=1,12m3 

m3 1,12 

12 

D-
07.05.01.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładkowych  SP-04/2 wraz z 
przymocowaniem słupków do poprzecznic stalowych mostu wraz z wykonaniem 
zastrzałów z profili stalowych oraz montażem pochwytu dla pieszych z rury stalowej 
na końcach  
 2*(3*4m +zejścia 2*4m)=2*20=40m 

m 40 

13 

D-
10.03.01.11 
Kalkulacja 

Indywidualna 

Umocnienie skarp oraz dojazdów płytami ażurowymi typu JOMB 75x100cm na 
podsypce piaskowej z uzupełnieniem otworów podsypką cementowo-piaskową 
skarpy 2*6,0*1,0=12 
dojazdy 4*3,5*2=28 
Razem 40m2 
 

m2 40 

14 
D-

10.03.01.11 

Umocnienie skarp oraz dojazdów płytami ażurowymi 40x60cm gr. 10cm na podsypce 
piaskowej z uzupełnieniem otworów podsypką cementowo-piaskową 
skarpy 2*6,0*2,0=24m2 
 

m2 24 

 

Objaśnienia:  
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 
wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.  

 
Opracował: 

mgr inż. Adam Sikora 

 


