Dobér pompowni $ciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 2016-11-25
Zaklikéw, ul. Kwiatowa, Lipowa, Ptasia PWD
XWP11018

PD / 1500-4,15/ R-100 / TP 70M26/4D

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dy, - Srednica rurociggu dopfywajqcego [mm]

Hgop - r2gdna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hg, - rzedna osi ruraciggu tlocznego [m n.p.m.]

L - dlugosé rurociggu tlocznego [m]

Hy,, - rzedna terenu lokalizacji pampowni [m n.p.m.]
Hyox - rzgdna pokrywy korpusu pompowni [mn.p.m.]
H o - rzedna dna korpusu pornpowni [m n.p.m.]

- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
g maksymalna rzedna podnaoszenia [m n.p.m.]
H,, - $redni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc¢ korpusu pompowni [m]

Hoeo

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doptywajgcych Sciekéw Deszczowe

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 301/s

— lloéé pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Réwnolegta

— Pion ttoczny w pompowni DN 100

— Rzedna najnizszego wiotu 177,93 m n.p.m. DN 250

— Rurociagt tioczny PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) L=806m Htto = 179,1 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni  180,6 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

— Maksymaina rzedna rurociggiu tlocznego 180,98 m n.p.m.

=

Srednica zbiornika

1500 mm



Dobér pompowni $ciekoéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

Wysoko$é podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m]
L Hm - strat miejscowych[m]
gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - H&r [m]

2
V
H, = §x———|m]
2xg fil= s o)
i £ - wspdtczynnik strat miejscowych
guze: .y predkosé przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Ko
H, = Ax=x——I[m]
d 2 d>z<eg A -wspétczynnik strat linowych
gazie: V - predkoéé przeptywu [m/s]
L - dtugosé rurociggu ttocznego [m]
d - érednica wewngtrzna rurociagu
ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: TP 70M26/4D

2016-11-25

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=69m Qp=301I/s
Hgeo=36m
Hm=09m

Hm wewngtrz pompowni = 0,9 m
Hm na rurociggu ttocznym =0 m

Hi=24m
HI wewngtrz pompowni =0,2 m
dla DN 100 oraz V=1.92 m/s
HI na rurociggu tlocznym =22 m
dia PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) / V=193 m/s /L=806m

producent; HOMA

moc: 1,9 kW

wirnik: Koto jednofopatkowe

Wysokos$é i pojemnosé retencyjna

V
— n
h Ty [ m ] Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3]
F gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]
09xQ
V, =———[m]
n Q - wydatek pompowni [I/s]

gdzie: M- ilosc zalgczert pomp na godzine (10-30) [1/h]

h=08 m

dia zbiornika o 4rednicy wewnetrznej 1500 mm

Vu=1,26 m3

Do obliczania pojemnosci retencyinej w przypadku pracy réwnolegtej zastosowano wspéiczynnik optymalizacji.

Rzedne i wymiary zbiornika

Halarm =178,13 m n.p.m.
H do %
gHmax = 177,83 m n.p.m.
o i = 177,43 m n.p.m.
. Hmin =177,03m n.p.m.
g Hsuch =176,93m n.p.m.
dHdna  =17653m np.m.
Catkowite wymiary zbiornika: H= 435 m

Dzb= 1500 mm
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Charakterystyki pracy I* OMH

TPTOWGM-D PUMPEN MIT SYSTEM

Kolo jednotopatkowe 70 mm | 218 mm 166 mm | 196 mm

Predkosc [ Czea.oﬂiwosé: Punkt pracy Moc walu P2:

Wylot:
1450 1/min | 50 Hz | Q=301lis H=6,9m 3,25 kW DN80
parametry w odniesieniu do: Normma testowa: 1S09906 Sect. 4.4.2

Woda, czysta [100%] ; 293K; 898,3kg/m3; 1,005mm2/s
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Wymiary I'l OMH

TP70M26/4 D PUMPEN MIT SYSTEM

Instalacia mokra studniowa stopa kolanowa ztgcza (M26...31)
Wymiary w mm, litery - patrz tabela

581

Befestigungsanker 20
archor bok e ol 5
(4x) Mi6 20

tabela wymiaréw ( mm)

Projekt Numer projekiu Stworzone przez Strona:| dane

- 09.09.2016 (Build 100)
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Dane techniczne I* OMH

TP70M26/4 D PUMPEN MIT SYSTEM

Wydajnosc 30 I/s | Wysokooa podnoszenia 6,9 m

Moc walu P2 3.3 kW | Wysokos$¢ niwelacyjna 3,6 m

Sprawnosc pompy 69,5 %| Wartosé NPSH pompy

Typ pompy Kilka pomp pojedynczych praclijgeiehpammolegle 2

Ciecz Sciek Temperatura 293 K

Gedo& 998,2 kg/m3 | Lepko& kinematyczna 1 mm2/s

; oznacznie pompy - TP70M26/4 D Predkosc
Kréciec ssawny i Max. 13,5 m
Wysokosc podnoszenia

Wylot DN80 Min. | 0,8 m
Typ wimika Koto jednotopatkowe Wydajnosc Max. | 30,6 Ils
Przelot 70 mm| Maksymalna sprawnosc pompy 69,9 %
Srednica wimika O 196 mm| Moc maksymalna P2 1,9 KW
qu'a s'lni Submarsibl motor : Kla izolacj Ay H
oznaczenie sinika AM 136.3,4/4D Degree of protection IP 68
Czestotliwosc 50 Hz | Metoda rozruchu
Moc znamionowa P1 25 kw
Moc znamionowa P2 1,9 KW | Zabezieczenie przeciwwybuchowa
Predkosc znamionowa 1450 1/min 100% | 76,0 %
Napiecie znamionowe 400 V]a- iﬂfﬂﬁnamiomm 75%
Prad znamionowy 55 A 50% %
Prad rozruchowy, rozruch posredni 234 A ! 100% | 0,80
Prad rozruchowy, gwiazda - trojkat 7. A f;ﬂpr:'oc ety 75%
Rodzaj rozruchu Bezpo&ednio 50%
Przewdd zasilajacy 7G1,5 Przewdd sterowania
Typ przewodu zasilajacego HO7RN-F Typ przewodu sterowania
Dlugosc przewodu 10m Wspolczynnik pracy 1:15
Uszczelnienie walu Uszczelnienie od stronie medium SiC/SiC

Uszczelnienie od stronie sinika SiC/ siC
Lozyso Dolne lozysko Lozyso kulowe kontakiowe

Lozysko géme Glebokobruzdowe lozyso kulowe
Uwagi AlGan

bu sinika . Zeli szareEN—GJ-250 ruby e " ta nieea

Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 O-ringi NBR §

Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250 %

Pierscien sciemy docisowy Braz E

Wal sinika Stal nierdzewna 1.4104 g
(2

Waga 66 kg ;'
o
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