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Objaśnienia:
Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe
z betonu klasy min. B40, wodoodpornego (W8),
mało nasiąkliwego (nw<5%),
mrozoodpornego (F-150):
1 - dno (wys. konstr. 500mm)
2 - element z otworem (wys. konstr.1000mm)
3 - Rura PP SN 8 Ø160
4 - fabrycznie wykonane przejście szczelne
     dla przykanalika PVC Ø160mm
5 - krąg posredni (wys. konstr. 500mm)
6-  pierścień odciążający
7 - pierścień pokrywowy
8 -  wpust uliczny 600 x 400 40T
8 -  podsypka żwirowa grubości 20 cm
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Zestawienie wpustów

Lp. Nr. wpustu Rz.wys.1 Rz.wys.2

1 W1 180,60 179,40
2 W2 180,60
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USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

mgr inż Piotr Pawłowski

Turbia 491, 37-415 Zaleszany
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Gmina Zaklików

ul. Zachodnia 15

37-470 Zaklików

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej, Lipowej, Ptasiej

w miejscowości Zaklików

Działka nr ewid. 3578, 3589, 3610/1, 3625, 3627, 3628/8, 3668/12
obręb 181805_4.0001 Zaklików

jedn. ewid. 181805_4 Zaklików -miasto

12.2016 r.

12.2016 r.

3 W3
4 W4
5 W5 180,70 179,70
6 W6
7 W7
8 W8
9 W9 180,65 179,65

10 W10

12 W12 180,75 179,80
13 W13 181,25 180,25
14 W14
15 W15 181,30 180,30
16 W16

11 W11 180,75 179,75

179,60
180,60 179,60
180,60 179,60

180,70 179,70
180,70 179,70
180,70 179,70

180,65 179,65

181,25 180,25

181,30 180,30

17 W17 180,85 179,85

19 W19 180,80 179,90
20 W20
21 W21 181,00 180,00
22 W22

18 W18 180,85 179,85

180,80 179,90

181,00 180,00


