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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY KWIATOWEJ, LIPOWEJ, PTASIEJ W
MIEJSCOWOŚCI ZAKLIKÓW , OBEJMUJĄCEJ

DZIAŁKI NR EWI...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KWIATOWEJ, LIPOWEJ, 
PTASIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAKLIKÓW , OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR EWID. 3578,
3589, 3610/1, 3625, 3627, 3628/2, 3668/12 POŁOŻONE W OBRĘBIE EWID. 0001 
ZAKLIKÓW

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNRW 
201/113/8

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
km 0,315

1.2 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II m3 922,451

1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II m3 922,451

1.4 KNKRB 1/321/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych; wykopy o szer. do 1,2 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu I-III m2 598,500

1.5 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - podsypka m3 50,413

1.6 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - obsypka rur m3 159,479

1.7 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 209,892

1.8 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II m3 712,559

1.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 712,559

1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza
kpl. 1,000

2 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych
ROBOTY MONTAŻOWE

2.1 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur kanalizacyjnych PP łączonych na wcisk o śr. 400 m 94,300

2.2 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur kanalizacyjnych PP łączonych na wcisk o śr. 300 m 51,200

2.3 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur kanalizacyjnych PP łączonych na wcisk o śr. 250 m 11,500

2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur kanalizacyjnych PP łączonych na wcisk o śr. 200 m 69,500

2.5 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy S, łączonych na wcisk o śr. 250x7,3 mm m 5,500

2.6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy S, łączonych na wcisk o śr. 200x5,9 mm m 2,000

2.7 KNNR 4/1009/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm
m 80,600

2.8 KNNR 4/1012/3 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE Fi˙160˙mm - kolano PE 160 kąt 45
szt 2,000

2.9 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160˙mm, z 
agregatem złącze 10,000

2.10 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego metalizowaną
m 80,600

2.11 KNNR 4/1009/1 
(1)

Rura dwudzielna Arot A58PS lub równoważna
m 10,000

2.12 KNNR 4/1413/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm z pierścieniem odciążającym
szt 6,000

2.13 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości 0.5 m -10,000

2.14 KNNR 4/1413/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm z pierścieniem odciążającym -
SR szt 1,000

2.15 KNNR 4/1413/3 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm (D1 z regulatorem przepływu)
szt 1,000

2.16 KNNR 4/1424/1 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem szt 12,000

2.17 KNNR 11/501/5 
(3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir gr. 20 cm - podsypka pod płytę 
fundamentową przepompowni i separatora m3 1,936

2.18 KNNR 11/501/3 Wykonanie płyty fundamentowej z betonu B15 pod przepompownię ścieków i separator gr. 15 cm m3 1,452

2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Przepompownia ścieków wraz z montażem o wydajności 30 l/s wg zał. nr2  PB-W lub równoważny
kpl. 1,000

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Separator koalescencyjny wraz z zmontażem wg zał nr4  PB-W lub równoważny
kpl. 1,000
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3 Element PRÓBY

3.1 KNR 218/804/5 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
m 94,300

3.2 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 52,100

3.3 KNR 218/804/3 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙250˙mm
m 17,000

3.4 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm m 71,500

3.5 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙160˙mm próba 0,403

3.6 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 160˙mm odcinek 0,403

4 Element ODWODNIENIE WYKOPÓW

4.1 KNRW 
201/606/1

Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0˙m
szt 315,000

4.2 KNRW 
201/604/1 (1)

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150 do 500˙mm na podsypce
r-g 300,000

5 Element ROBOTY ODTWORZENIOWE

5.1 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm m2 26,900

5.2 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy m2 269,000

5.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm m2 26,900

5.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 134,500

5.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 26,900

5.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 26,900

5.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 188,300

5.8 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm m2 26,900

5.9 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm m2 53,800

5.10 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 
2˙cm m2 26,900

5.11 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm m2 53,800

6 Element PLAC PRZEPOMPOWNI

6.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 31,000

6.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 31,000

6.3 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem m2 31,000

6.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 31,000

6.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 26,000

6.6 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na podbudowie 
piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm, podsypka grubości 5˙cm m2 31,000

6.7 KNRW 
202/1802/4

Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów. Osadzenie 
przęseł z siatki w raamch z kształtowników. Analogia - ogrodzenie panelowe: słupk, wypełnienie. m 10,000

6.8 KNR 202/1808/1 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach. wrota szerkości 4,0 m i wyskokości 2,0m z siatki w 
ramach z kątowników. kpl 1,000




