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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w trakcie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia budowlanego, objetego zadaniem
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej, Lipowej, Ptasiej w miejscowosci
Zaklikéw na dziatkach nr ewid. 3578, 3589, 3610/1, 3625, 3627, 3628/8, 3668/12 w
miejscowosci Zaklikow”. Informacje sporzadzono w zakresie i w formie przewidzianej w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1126, §2,
pkt 1i2).

Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy roboét, ktéry przygotuje wymagany Plan
BIOZ, ze wzgledu na prace prowadzone w gtebokich wykopach, w studniach i przy montazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2. Zakres roboét

Rozpoczecie robdt, poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacji projektowanych
studni kanalizacji deszczowej, separatora i przepompowni wéd deszczowych, osi
projektowanych przewodéw kanalizacyjnych wraz z przytagczami, miejsc sktadowania
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, miejsc postojowych dla sprzetu mechanicznego
(koparki), pomieszczen dla kierownika i miejsca schronienia dla pracownikéw (barakowdz).
Kierownictwo budowy zobowigzane jest do zapewnienia t3cznosci telefonicznej,
doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i positki regeneracyjne dla pracownikéw.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg nastepujace roboty:
e Wykonanie szalowanych wykopdéw

e Osadzanie studni kanalizacji deszczowej

e Wykonywanie potgczen przewoddw kanalizacyjnych

e Zabezpieczanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

e Po montazowe préby techniczne

e Zasypka wykopow i rekultywacja terenu

e Komisyjny odbiér koncowy

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu, mogace stworzy¢ zagrozenia

Teren inwestycji zabudowany jest budynkami jednorodzinnymi. Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach gminnych. Zrzut wod deszczowych przewidziano do projektowanej studni.
Uzbrojenia terenu:

e Lokalna kanalizacja sanitarna
e Lokalna sie¢ wodociggowa



e Sieci gazowe

e Kablowa i napowietrzna sie¢ teletechniczna

e Kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
W trakcie wykonywania robot w sgsiedztwie w/w uzbrojenia, zapewni¢ nadzér dysponenta
sieci podziemnych. Przy przekraczaniu kolizji kd - ks przeprowadzi¢ odbioér techniczny.

4. Przewidywane zagrozenia

W trakcie wykonywania robét moga wystgpic nastepujgce zagrozenia:
e Przysypanie cztowieka w wykopach
e Upadek cztowieka do wykopu
e Urazu od spadajacych do wykopu narzedzi
e Porazenie pragdem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa
czynnych sieci elektrycznych
e Ruch pojazddw i praca urzadzen mechanicznych
e Osuniecie skarpy potoku na cztowieka
Dla typowych robot ziemnych zapewnic kwalifikowany personel wykonawczy
w zakresie robét szalunkowych.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia

Rejon wykonywanych wykopdw, nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY”. Wykopy nie zasypane, zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢. Roboty
ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e Zasady organizacji budowy

e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia roboét
e Zasady bezpieczenistwa przy stanowisku roboczym

e Mozliwe zagrozenia

e Tryb postepowania przy zaistniatym wypadku



7. Wskazanie s$rodkow technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych o organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje przy zaistniatym wypadku i innych
zagrozeniach, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory
napiecia.

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6kg - 1szt
Koc gasniczy -1 szt
Obecny na budowie piasek lub ziemia

e Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

e Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komérkowe

e Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j tj: kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczefAstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich norm
w trym wzgledzie. W stosunku do pracownikdow nie stosujgcych odziezy i sprzetu,
bedg stosowane sankcje, do usuniecia z budowy witgcznie.

e Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt, odpowiedzialni s3: Kierownik
Budowy lub Kierownik Robdt wg. Imiennego zestawienia w Dzienniku Budowy.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialny jest:

Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) w oparciu o niniejsza
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ".

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
dopuszczenie do prac cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

niewtasciwe usytutowanie urzadzen na stanowiskach pracy
nieodpowiednie przejscia i dojscia do stanowiska pracy

brak srodkédw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy dobér

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnego

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego

brak lub niewtasciwe urzadzenie zabezpieczajgce

brak srodkédw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, lub napraw
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
zastosowanie materiatéw zastepczych

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
wady materiatowe czynnika materialnego

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:



e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy

e dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej, oraz ich powstawania zgodnie
z przeznaczeniem

e organizowacé, przygotowywaé prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy,

e wykazu szczegdlnie niebezpiecznych prac

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych
i ucigzliwych,

e zapewnié¢ likwidacje zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (zgodnie z tabelg
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce).Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkédw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.



Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac:

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
Zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 21
listopada 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401),

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej

z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami)

Art. 20 pkt 1b ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 132 z pdézniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 1801 poz. 1860 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz.1021).



